Przedmiar robot Zatacznik nr 6 do SIWZ
Przebudowa drogi wewnetrznej w Staszowie nr ewid. 2452 i w Ogledowie nr ewid. 665 od km 0+000 do km 0+300

Lp. Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Podbudowa
1|SST D-04- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.1/01-01 rokosci jezdni i chodnikéw
300x3,2=960
960 m2 960.00
RAZEM 960.00
2| SST D- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1/04.04.04
960 m2 960.00
RAZEM 960.00
3| SST D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1/04.04.04
960 m2 960.00
RAZEM 960.00
4|SSTD- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowsg |t

d.1/05.03.05. mechaniczne
300x3,1=930+30(rozjazd) 960x0,075=72

72 t 72.00
RAZEM 72.00
2 Nawierzchnia
5|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboséci 3 |mz2
d.2|05.03.05. cm (warstwa $cieralna)
300x3,00=900+30(rozjazd) =930
930 m2 930.00
RAZEM 930.00
6/SST D-06- |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 m2
d.2|03-01 cm
300x0,5x2=300
300 m2 300.00
RAZEM 300.00
7|SST D-06- |Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. |m2
d.2|03-01 6cm
300x0,5x2=300
300 m2 300.00
RAZEM 300.00

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 13463 Uzytkownik: ZDP Staszéw



