Budowa szlaku turystycznego pieszego odcinek C-D

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
BUDOWA SZLAKU TURYSTYCZNEGO PIESZEGO
1 Odcinek C-D
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1.1.|\KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
98*2.16/10000 ha 0.02
RAZEM 0.02
1.1.|\KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm za pomocg |m2
2/0126-01 spycharek - 80%
98*2.16*0.8 m?2 169.34
RAZEM 169.34
1.1.|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 10cm z  |m?2
3/0125-02 darnig z przerzutem - 20 %
98*2.16*0.2 m?2 42.34
RAZEM 42.34
1.1.|\KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm - chodnik |m2
4/0101-01 - 80%
98*2.16*0.8 m?2 169.34
RAZEM 169.34
1.1.|\KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
5/0101-07 kat.llI-1V gtebok. 20 cm - chodnik - 20%
98*2.16*0.2 m?2 42.34
RAZEM 42.34
1.1.|\KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 80%
98*2.16*0.8 m?2 169.34
RAZEM 169.34
1.1.|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
7/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V - 20%
98*2.16*0.2 m?2 42.34
RAZEM 42.34
1.1.|\KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym 10 cm po zagesz- |m3
8/1101-07 ceniu
98*2.00*0.15 m3 29.40
RAZEM 29.40
1.1.|\KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
9/0108-06 grunt.kat. 1l
0.1*(169.34+42.34)+0.2%(169.34+42.34) m3 63.50
RAZEM 63.50
1.1.|\KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
10|0108-08 Krotnosé = 10
63.5 m3 63.50
RAZEM 63.50
1.1.|\KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
11/0217-02 odktad w gruncie kat.lll - 80 %
98*2*0.3*0.3*0.8 m3 14.11
RAZEM 14.11
1.1.|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
12/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - 20%
98*2*0.3*0.3*0.2 m3 3.53
RAZEM 3.53
1.1.|\KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
13/0218-01
14.11+3.53 m3 17.640
RAZEM 17.640
1.1.|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m?2
14|0401-05
98*2*1.5 m?2 294.00
RAZEM 294.00
1.2|45233222-1 |Chodniki
1.2.|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 80/8 na pod- |m2
1/0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
98*2.00 m?2 196.00
RAZEM 196.00
1.2.\KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm dodatek za 1 cm m2
2|0321-06 réznicy
Krotnosé =5
98*2.00 m?2 196.00
RAZEM 196.00
1.2.|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
3/0402-03
0.3*0.3*98*2 m3 17.64
RAZEM 17.64

Norma PRO Wersja 4.25
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1.2.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z wypetnieniem |m
4|0407-04 spoin zaprawg cementowg
98*2 m 196.00
RAZEM 196.00

Norma PRO Wersja 4.25




