Przedmiar robot

Zamoéwienie pn.: ,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych — Etap Il

Bezpieczenstwo-Dostepnosé-Rozwoj-remont  czeSci  ulicy
Staszowskiej i Szydlowskiej w miejscowosci Kurozweki”-
remont czesci ulicy Szydlowskiej w miejscowosci Kurozweki.

CPV - 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy drog

N o g &

Wyroéwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowag
mechaniczne -480 t.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA o
grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) - 4800 m®

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci §cinania 20 cm
- 2400 m°

Uzupehienie poboczy materiatlem kamiennym 0,32mm gr. min. 8cm - 2400m?
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm - 15m
Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50 cm-6 Szt.
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m® w
gr. kat. I-11 z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowytad.(renowacja rowu)
- 480 m®



