stadion remont - staszéw ost OST PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 23658

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
ROBOTY BUDOWLANE
1145212224-2 |SKOCZNIA SKOKU W DAL
1.1 KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
01 0203-02 |0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyta-
+ KNR-W 2- |dowczymi na odlegto$é do 5 km
01 0210-02
(2.65*53*0.3+5.0*8*0.4)*0.8 m3 46.51
RAZEM 46.51
1.2|KNR-W 2- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
01 0301-02 |czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu IIl)
58.14*0.2 m3 11.63
RAZEM 11.63
1.3|/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$é wars-|m2
0105-03 + |twy po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-04
2.65*53 m?2 140.45
RAZEM 140.45
1.4/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
0109-03 +
KNR 2-31
0109-04
2.75*53.0 m?2 145.75
RAZEM 145.75
1.5/KNR 2-31  |Nasypanie warstwy piasku w zeskoczni o gr. 30 cm m2
0104-01 +
KNR 2-31
0104-02
analogia
4.02*8.0 m?2 32.16
RAZEM 32.16
1.6|kalkulacja |Nawierzchnia sztuczna rozbiegu z poliuretanu gr. 14 mm - na odcinku 13 m |m?2
whasna strefa pogrubionej nawierzchni 20 mm
140.5 m?2 140.50
RAZEM 140.50
1.7/KSNR 6 Obrzeza gumowe o0 wymiarach 6x40 cm m
0404-05
analogia
4.10*2+8*2+53*2+2.65 m 132.85
RAZEM 132.85
1.8/KSNR 6 tapacze piasku o szer. 50 cm m
0404-05
analogia
16+5.02 m 21.02
RAZEM 21.02
2|45212224-2 |SKOCZNIA SKOKU WZWY Z
2.1/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
01 0203-02 |0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
+ KNR-W 2- |dowczymi na odlegto$¢ do 5 km
01 0210-02
353.5*0.8 m3 282.80
RAZEM 282.80
2.2|KNR-W 2- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
01 0301-02 |czymi na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu 111)
353.5*0.2 m3 70.70
RAZEM 70.70
2.3|/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ wars-|m?2
0105-03 + |twy po zageszczeniu - piasek przepuszczalny
KNR 2-31
0105-04
353.50 m?2 353.50
RAZEM 353.50
2.4/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa - grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 15 cm m2
0109-03 +
KNR 2-31
0109-04
353.5 m?2 353.50
RAZEM 353.50
2.5/kalkulacja  |Nawierzchnia sztuczna rozbiegu z poliuretanu gr. 14 mm - na powierzchni  |m?2
whasna 33,0 m2 strefa pogrubionej nawierzchni 20 mm
353.5 m?2 353.50
RAZEM 353.50
3|45212224-2 |RZUTNIA KUL A
3.1|KNR-W 2- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
01 0301-02 |czymi na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu 111)
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3.6*0.2 m3 0.72
RAZEM 0.72
3.2|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos¢ wars-|m?2
0105-03 + |twy po zageszczeniu - piasek przepuszczalny
KNR 2-31
0105-04
3.6 m?2 3.60
RAZEM 3.60
3.3|KSNR 6 Podbudowy betonowe z betonu gr.10 cm m?2
0109-04
3.6 m?2 3.60
RAZEM 3.60
3.4|kalkulacja |Wykonanie kota do pchnigcia kulg o $rednicy 214 cm szt
wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4/45212224-2 |RZUT OSZCZEPEM
4.1|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki |m3
01 0203-02 |0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
+ KNR-W 2- |dowczymi na odlegto$¢ do 5 km
01 0210-02
30*4.1*0.4*0.8 m3 39.36
RAZEM 39.36
4.2|KNR-W 2- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
01 0301-02 |czymi na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu 111)
30*4.1*0.4*0.2 m3 9.84
RAZEM 9.84
4.3|[KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$¢ wars-|m?2
0105-03 + |twy po zageszczeniu - piasek przepuszczalny
KNR 2-31
0105-04
30*4.1 m?2 123.00
RAZEM 123.00
4.4|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2
0109-03 +
KNR 2-31
0109-04
123.0 m?2 123.00
RAZEM 123.00
4.5|kalkulacja |Nawierzchnia sztuczna rozbiegu z poliuretanu gr. 14 mm m?2
whasna
123 m?2 123.00
RAZEM 123.00
4.6/ KSNR 6 Obrzeza gumowe o wymiarach 5x30 cm m
0404-05
analogia
30*2+4.1*2 m 68.20
RAZEM 68.20
5/45212224-2 |[REMONT BIEZNI WOKOL BOISKA
5.1|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
423.5*2 m 847.00
RAZEM 847.00
5.2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z zuzla o grubosci ok. 10-15 cm m?2
0802-07
analogia
2327 m?2 2327.00
RAZEM 2327.00
5.3|KNR-W 4- |Wywiezienie zuzla spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
01 0109-11 |odlegtos¢ do 5 km
+ KNR-W 4-
01 0109-12
analogia
2327*0.10 m3 232.70
RAZEM 232.70
5.4/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ wars-|m?2
0105-03 + |twy po zageszczeniu - wyréwnanie
KNR 2-31
0105-04
2118.5 m?2 2118.50
RAZEM 2118.50
5.5/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa - grubo$é warstwy po zageszczeniu 18 cm m2
0109-03 +
KNR 2-31
0109-04
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2118.5 m?2 2118.50
RAZEM 2118.50
5.6|kalkulacja |Nawierzchnia sztuczna rozbiegu z poliuretanu gr. 14 mm m2
wlasna
2118.5 m?2 2118.50
RAZEM 2118.50
5.7/KSNR 6 Obrzeza betonowe z naktadkg gumowag o wymiarach 5x30 cm m
0404-05
analogia
398.0 m 398.00
RAZEM 398.00
645233260-9 |REMONT UTWARDZEN
6.1/KSNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
0104-01
131.5 m?2 131.50
RAZEM 131.50
6.2|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- m2
0114-07 + |czeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-08
131.5 m?2 131.50
RAZEM 131.50
6.3|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m?2
0502-02 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
131.5 m?2 131.50
RAZEM 131.50
6.4|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
0404-03 wypetnione piaskiem
133.75 m 133.75
RAZEM 133.75
7145342000-6 |REMONT OGRODZENIA
7.1/KNR 2-25 |Ogrodzenia z elementéw stalowych na stupkach stalowych obetonowanych - |mz2
0307-03 rozebranie
analogia
450*1.2 m?2 540.00
RAZEM 540.00
7.2|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne ukfadanie be-|m3
02 0203-01 |tonu
450/2*0.3*0.3*0.6 m3 12.15
RAZEM 12.15
7.3|KNR-W 2- |Ogrodzenie z elementéw stalowych wysokosci 1.2 m w ramach na stupkach |m
02 1802-02 |stalowych - 80% ogrodzenia z rozbiérki
analogia
450 m 450.00
RAZEM 450.00
7.4/KNR 2-25 |Obcigcie ostrych wystajacych czesci ogrodzenia wokot giéwnej ptyty boiska |m
0307-03
analogia
360/4*0.1 m 9.00
RAZEM 9.00
7.5/KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2
12 0101-02 |konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
450*1.2 m?2 540.00
RAZEM 540.00
7.6/KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons- |m2
12 0208-02 |trukcji kratowych
450*1.2 m?2 540.00
RAZEM 540.00
7.7)/KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi kons- |m2
12 0210-02 |trukcji kratowych
450*1.2 m?2 540.00
RAZEM 540.00
8 WYPOSAZENIE SPORTOWE
8.1|KNR 2-21 |tawki na stelazu stalowym - obudowa drewniana siedzeniowa szt
0607-02
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
8.2|kalkulacja |Dostawa - kule do pchniecia kulg o wadze: 6, 7,26 kg szt
wlasna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
8.3|kalkulacja |Dostawa - stojak do skoku wzwyz i materac zeskokowy kpl
whasna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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8.4|kalkulacja |Dostawa - pateczki sztafetowe szt
whasna
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
8.5/kalkulacja |Dostawa -proég do pchniecia kulg + koto szt
wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
8.6|kalkulacja |Dostawa - taSma miernicza 25 m szt
whasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8.7|kalkulacja |Dostawa - chronometr z drukarkg szt
wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8.8|kalkulacja |Dostawa - podium dla zwyciezcow szt
whasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8.9|kalkulacja |Dostawa - tablica do liczenia okrazen kasetowa szt
wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8.10|kalkulacja |Dostawa - czasomierz elektroniczny szt
whasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
8.11 kalkulacja |Dostawa - mikrofon dla startera szt
wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8.12|kalkulacja |Dostawa - dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrgzenia szt
whasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8.13|kalkulacja |Dostawa - pistolet startowy 2 szt + 100 naboi kpl
wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8.14|kalkulacja |Dostawa - system nagtasniania kpl
whasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8.15|kalkulacja |Dostawa - bloki startowe szt
wlasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
8.16|kalkulacja |Dostawa - skrzynki z numerami toréw od 1 do 6 kpl
whasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8.17|kalkulacja |Dostawa - stolik sedziowski szt
wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
8.18|kalkulacja |Dostawa - choragiewki dla sedziow szt
whasna
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
8.19|kalkulacja |Dostawa - bramki aluminiowe przeno$ne do pitki noznej szt
wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
8.20|kalkulacja |Dostawa - wozek do znaczenia linii szt
whasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8.21|kalkulacja |Dostawa - szczotka do czyszczenia kota do pchniecia kulg szt
wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8.22|kalkulacja |Dostawa - pojemnik do talku szt
whasna
1 szt 1.00
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RAZEM 1.00
8.23|kalkulacja |Dostawa - zestaw przenos$ny do nawiadniania boiska kpl
wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8.24|kalkulacja |Dostawa - wiaty dla zawodnikéw rezerwowych dla 13 oséb kazda kpl
wlasna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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