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CZESC OGOLNA

Podstawa niniejszego opracowania s3:

Prawo zamowien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177,
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z
2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838
Z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbidr robdt budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce
rozporzagdzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspolnocie Gospodarczej.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania
zamoéwien publicznych przez podmioty dziatajgce w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i ustug pocztowych.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot budowlanych zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania na placowke opiekunczo-

wychowawczg typu socjalizacyjnego w Tartowie.

1.2, Inwestor

Inwestorem bezposrednim planowanej inwestycji jest Gmina Staszow.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien

publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych,

obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatow, wymagania dotyczgce sposobu

wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine dotyczace realizacji robot.

1.5. Okreslenia podstawowe

- Kierownik robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

- Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.

- Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

- Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca powinien wykonac prace kompletnie i rzetelnie, zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i przepisami, wszystkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonawca musi bra¢ pod uwage wszystkie trudnosci, wynikajgce z usytuowania budowy i

podtaczenia sieci do instalacji pracujacych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, wynikte z wykonywania przez niego robdt, a

takze za skutki wynikajace z nieprzestrzegania przepiséw lub obowigzujgcych norm i

regulamindw przez siebie i podlegte mu jednostki.

Powstate szkody Wykonawca na wtasny koszt musi usungc i we wkasnym zakresie

dokonac stosownych napraw. Dotyczy to tak terenu inwestycji jak i drég publicznych.

Wszystkie materiaty budowlane muszg odpowiada¢ wymogom technicznych, stawianym w

Specyfikacji Technicznej i miec okreslone zrodto pochodzenia, co bedzie przedmiotem

akceptadji lub odrzucenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udowodnienia wtasciwego wykonania robdt

budowlanych przez wykonanie stosownych prob i badan, zakonczonych odbiorami

technicznymi.

Odpowiedzialny za organizacje stosownych odbioréw technicznych jest Wykonawca, ktory

ponosi tez ewentualne ich koszty, chyba ze umowa z Inwestorem stanowi inaczej.

W zakresie dostawy maszyn, urzadzen i pozostatego wyposazenia, Wykonawca musi

uzyskac akceptacje Inwestora, udowadniajac, ze proponowane urzgdzenia spetniajg

wszystkie wymogi Specyfikacji Technicznej i wymienionych w niej norm oraz, ze

proponowani producenci sg znanymi wytwdrcami tych urzadzen i posiadajg wystarczajgce

doswiadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na zgdanie Inwestora,

Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przedstawienia list referencyjnych producentow

wskazanych urzadzen.

1.7. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy

spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru

korcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy i urzadzenia znajdujace sie na placu

budowy Wykonawca odtworzy i naprawi na wiasny koszt.



1.8. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w
poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernn w dokumentach przetargowych,

a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne specyfikacja
techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy
materiatow i elementéw obiektdw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyjgc tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacja techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu zaplecza i robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie, wygrodzenie

stref, tablice ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,

ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej

zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki
zabezpieczajace przed:

-zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

-przekroczeniem norm hatasu,

-mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi

przepisami ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce roboét. Wody powierzchniowe i

gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,

na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno administracyjnych
i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajgca brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na
$rodowisko.

1.13. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji



dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w
harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji
podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze

rozpoczecia robdt. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.14. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i fadunkéw.
1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.15.1. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy przestrzegac zalecen zawartych
w n/w rozporzadzeniach, a w szczegolnosci:

O ORozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.19 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw Dz.U.nM3,poz51

O ORozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 20 marca 1954r

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz.U. Nr 15, pdz. 58)
COJRozporzadzenie Ministrdw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. nr 29, pdz. 115, z pézniejszymi
Zmianami)

0 ORozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. Nr 5, pdz. 25)

CO0ORozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, pdz. 93)

COJRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, pdz. 844, z

pozniejszymi zmianami)

COJRozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, pdz. 912)
LIORozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.10 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, pdz.

313, z pozniejszymi zmianami).

[ORozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, p6z. 470)
COJRozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, pdz. 1263)

[OORozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10. 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn

przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, pdz. 1596)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401)
[OORozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.12 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, pdz. 414)
[OORozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 31 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725)
COJRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu

rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

(Dz.U. Nr 151, p6z. 1256)

O ORozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.10 kwietnia 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementow bezpieczenstwa (Dz. U. Nr



91, poz. 858)

O ORozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym (Dz.U. Nr 80, poz.500, z pdzniejszymi zmianami)

O JRozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac
szczegolnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, p6z. 545, z
pdzniejszymi zmianami)

O ORozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadku przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U. Nr 115, péz. 744)
[OJRozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (DZ. U. Nr
79, pdz. 849, z pdzniejszymi zmianami)

1.15.2. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy przestrzegac zalecen zawartych
w w/w rozporzadzeniach, a w szczegolnosci:

a) Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalnosci budowlanej w sposob zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego ma
brygadzista.

b) Nalezy zatrudnia¢ pracownikdw, posiadajgcych kwalifikacje odpowiednie do danego
stanowiska pracy, dopuszczonych do okreslonej pracy orzeczeniem lekarskim, po
wstepnym przeszkoleniu w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem pracy i
poinstruowani 0 bezpiecznym sposobie jej wykonania oraz wyposazenia w odpowiednig
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy i inne osoby, przebywajace na terenie budowy, narazone na urazy
mechaniczne, wibracje, porazenie pradem, upadki z wysokos$ci, oparzenia, zatrucia itp.
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni
w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ochronny powinien posiadac stosowne atesty i
instrukcje uzytkowania, przechowywania i konserwacji.

d) Na budowie winna znajdowac sie przenosna apteczka.

e) Na budowie w widocznym miejscu powinien by¢ wywieszony wykaz adresow i telefondw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i najblizszego posterunku policji, a takze
informacja o najblizszym punkcie telefonicznym.

f) Teren, na ktérym prowadzone bedg prace nalezy ogrodzic¢ i oznakowac, wysokosc¢
ogrodzenia -1,5m. Kazdorazowo wyznacza¢ miejsca postojowe pojazddw

mechanicznych.

g) Miejsca pracy, drogi na placu, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania
robot oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami (przy niedostatkach $wiatta
dziennego w nocy i o zmroku - o$wietlenie sztuczne). Punkty $wietlne na terenie
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic oraz znakow
ostrzegawczych i sygnalizacyjnych.

h) Prowadzi¢ roboty tak, aby przesuwanie jednego elementu nie wywotywato
nieprzewidzianego spadania, zsuwania sie lub zawalenia sie innego.

i) W czasie prac na gornej kondygnacji przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach
budynku jest zabronione.

j) Strefe lub miejsca niebezpieczne, w ktérych istnieje zrédto zagrozenia np. przez
spadajace z gory przedmioty lub materiaty, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami

badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac przedmioty lub materiaty ale nie mniej niz 6 m.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci min. 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie powinno by¢ odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty. Wymagany wysieg daszku -1 m poza szeroko$¢
przejscia lub przejazdu.

k) Uzywanie daszkdéw jako rusztowan lub miejsc sktadowania materiatdw jest zabronione.
Przejscia i miejsca niebezpieczne winny by¢ odpowiednio oznakowane i o$wietlone.

[) Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczyc¢ barierg, sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i



poreczy ochronnej, umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deskg kraweznikowg a poreczg nalezy czesciowo lub catkowicie wypetni¢ w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci. Mozna wprowadzi¢ inne
rozwigzanie, rownie skutecznie zabezpieczajace przed upadkiem.

m) Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia. Pomosty
komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone w sztywne porecze na wysokosci 1,1 m,
poprzeczke w potowie tej wysokosci i bortnice o wysokosci 0,15 m. Nachylenie pochylni
dla przenoszenia ciezaréw - do 10%.

n) Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow. Miejsca te
powinny by¢ zorganizowane w sposdb zapobiegajgcy wywrdceniu sie, zsunieciu lub rozsunieciu
sktadowanych materiatow i elementdéw. Gromadzenie materiatdw na stropach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach budynku jest zabronione. Opieranie sktadowanych
materiatow o ploty, stupy linii napowietrznych, budynki wznoszone - jest zabronione.
Odlegtosci stoséw sktadowanych materiatdw winny wynosi¢ nie mniej niz 0,75 m od
ogrodzen i zabudowan, miedzy stosami pozostawic przejécia min. 1,0 m. Miejsce
sktadowania winno by¢ wyréwnane do poziomu. Materiaty drobnicowe uktadaé w stosy
do 2,0 m wysokosci (wysoko$¢ dostosowac do rodzaju materiatu), stosy materiatow w
workach ukfadac¢ krzyzowo do 10 warstw. Uktadanie prefabrykatow -zgodnie z instrukcja
producenta. Wycigganie materiatéw ze spodu stoséw lub podkopywanie ich jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosdw - wytgcznie przy pomocy drabin lub schodow

0) Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatdéw budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest Zabronione
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine. Przewozenie oséb

na lub obok fadunku jest zabronione.

p) Operatorzy maszyn budowlanych i pojazdéw powinni posiada¢ stosowne uprawnienia
do ich obstugi. Operatorom nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w trakcie pracy
urzadzenia i bez zabezpieczenia go przed przesunieciem, upuszczeniem tadunku lub
dostepem osdb nieuprawnionych. Operator powinien zatrzymac¢ urzadzenie (wytaczyé
doptyw energii) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawnosci maszyny
(urzadzenia). Zabrania sie wznowienia pracy urzadzen bez naprawy i kontroli ich
sprawnosci. Kontrola sprawnosci dotyczy réwniez sprzetu nowego. Stosowac sprzet
odpowiadajacy stosownym normom i posiadajgcy wiasciwe atesty, nie powodowac
przecigzania elementéw maszyn, lin, tancuchéw itp. Dopuszczalne obcigzenia i udzwigi
oznaczy¢ wyraznie, w sposob trwaty, w widocznych miejscach.

q) W przypadku stosowania rusztowan, niezaleznie od ich rodzaju, nalezy zapewnié¢
konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, o odpowiednich
ptaszczyznach roboczych, zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowa i pozioma,
swobodny dostep do miejsc pracy, a takze wygodny sposéb prowadzenia prac. Montaz i
demontaz powierzy¢ osobom odpowiednio przeszkolonym, pracownicy powinni by¢
odpowiednio zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg, umocowang na elementach
niestwarzajgcych mozliwosci oderwania sie (np. na statych elementach rusztowania).
Montaz rusztowan przy odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy dobrym
oswietleniu, przy wyznaczeniu i zabezpieczeniu strefy zagrozenia. Rusztowania
odpowiednio sprawdzac, stojaki w miejscach narazonych na uderzenia zabezpieczy¢
odbojnicami, w miejscach przej$¢ i przejazdéw wykonac daszki ochronne. Elementy
metalowe uziemic.

r)Prowadzenie robdt, jezeli istnieje mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest
zabroniona. Nie prowadzi¢ robot w czasie burzy i przy wietrze przekraczajgcym 10
m/sek. Na czas ztej pogody zabezpieczy¢ maszyny, urzadzenia i wznoszone

konstrukcje. Usungc ludzi i sprzet ze stref zagrozonych.

s) Na budowie nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przygotowania napojéw, przebrania sie
pracownikow i udostepnic¢ toalete. Wode do picia nalezy dostarcza¢ w ilosci 20 |/osobe
(do celéw higieniczno-sanitarnych).

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie



utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.16. Obiekty sasiadujace z placem budowy:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposdéb, ktdry nie bedzie kolidowat i zaktdcat
normalnego trybu pracy na terenie dziatek sasiednich. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac
teren budowy w stanie niezaktdcajgcym ruchu na przylegtym terenie i na drogach dojazdowych.
1.17. Zaplecze placu budowy:

Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich pracownikéw,
zlokalizowane w miejscu niekolidujgcym z tokiem prowadzonych robdt. Zaplecze to powinno by¢
wykonane i utrzymywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z §§ 52 do 61
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, p6z. 93) oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
129, pdz. 844, z pdzniejszymi zmianami) a takze z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
26 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

1.18. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia

robot przez zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.
1.19. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Podczas realizacji inwestycji, bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji, Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania Polskich Norm (a w szczegdlno$ci wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.06.1994 r. w

sprawie obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu budownictwa,

gospodarki przestrzennej, komunalnej oraz geodezji i kartografii, Dz. U. Nr 84, poz.387,

zmiana Dz. U. z 1995 r. Nr 45, pdz. 235, Dz. U. zr. 1999, Nr 22, pdz. 209 oraz Dz. U. z

r.2001, Nr 38, pdz. 456) i Norm Branzowych, przepisow obowigzujgcych w Polsce oraz

dziatac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz etyki zawodowej. W niniejszej

Specyfikacji Technicznej przedstawiono wykaz wazniejszych Polskich Norm i Norm

Branzowych. Fakt nie wymienienia z tytutu jakiegokolwiek dokumentu (normy, zarzadzenia,
rozporzadzenia itp.) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jego stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z

robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat

praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie ich wykorzystania.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych stosowac nalezy zalecenia nastepujacych ustaw i
rozporzadzen:

CJOPrawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z

pozniejszymi zmianami)

O OJKodeks pracy - ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr21, pdz. 94 z
pOzniejszymi zmianami)

O OUstawa o Paristwowej Inspekcji Pracy - z dn. 6 marca 1981 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 12,

poz. 1362 z pozniejszymi zmianami)

O OUstawa o ochronie przeciwpozarowej - z dn. 24.08 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229 z pdzniejszymi zmianami)

O OUstawa o badaniach certyfikacji - z dn. 3 kwietnia1993 r. (Dz. U. Nr55, pdz. 250, z
pdzniejszymi zmianami)

O OUstawa o dozorze technicznym - z dn. 21 grudnia 2000 r.(Dz. U. Nr 122, p6z. 1321, z
pozniejszymi zmianami)

OOUstawa o odpadach - z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.628, z pdzniejszymi



zmianami)

O OUstawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
0 zmianie niektdrych ustaw - z dn. 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, pdz. 1085,z
pdzniejszymi zmianami)

O OUstawa o systemie oceny zgodnosci z dn.30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, p6z. 1360,
z pézniejszymi zmianami)

O OUstawa o normalizacji - z dn. 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. Nr 169,poz. 1386)
OORozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.21 Iutego1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, pdz. 133)
CJRozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn. 24 wrze$nia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych

(Dz. U. Nr126.poz.839)

O ORozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegaja- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 16.07.2002 r. w sprawie
rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120,
poz. 1021, z pdzniejszymi zmianami)

OJJRozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac zbiorniki bezcisnieniowe i
niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materiatow trujgcych lub zracych

(Dz. U. Nr 63, po6z. 572)

[OCJRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.

Nr 45, pdz. 454, z pdzniejszymi zmianami)

1.20. RéGwnowaznos$¢ norm i przepisOw prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.21. Wymagania materiatowe

Oprocz zgodnosci z normami, wszystkie zastosowane materiaty i towary muszg by¢
stosowane zgodnie z przeznaczeniem, do ktorego zostaty wyprodukowane przez
Producenta, zas wykonawstwo winno byc¢ staranne i odpowiadac¢ zasadom sztuki
budowlanej. W przypadku braku norm, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi
budowy swoje wiasne katalogi lub katalogi dostawcow.

Wszystkie materiaty wykorzystywane do realizacji robot powinny by¢ fabrycznie nowe.

Za wszystkie wbudowane materiaty odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Przepisy zwigzane:

[OORozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanej sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, pdz. 637)

LJORozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu

znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, pdz. 728)

CJORozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. u. Nr 107, p6z. 679, z pdzniejszymi zmianami)

COJRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r., w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobdw ich oznaczania znakowaniem
CE(Dz. U. Nr 209, pdz. 1779)

O ORozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow
odpaddw, ktére mogg byc¢ sktadowane w sposdb nieselektywny (Dz. U. Nr 191, pdz.

1595)



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcow i producentdw, aby w sposdb ciggly spetniaty wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowej.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Dokumentacja projektowa umozliwia pozyskiwania materiatdw miejscowych dla robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji i warunkach
umowy. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania

robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on

zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych

materiatow. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu

drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na whasny koszt usuwac wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do

budowy. i

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc¢ z

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspoétpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg

dokumentaciji i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy
przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego



wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca. i i

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robodt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.
Wykonawca musi przeprowadzac pomiary, proby z czestotliwoscig

zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji, specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu préb i ich czestotliwos¢
sq okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

O Ocertyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych, OJ

Cdeklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyzej i ktore spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla
ktorych w/w dokumenty nie sg wymagane” kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Dokument budowy takie jak: protokdt przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru
robdt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot

Przedmiar robo6t powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

7.2. Opracowanie przedmiaru

Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z:

OOKarty tytutowej,

O [OSpisu dziatéw przedmiaru robot,

O OTabeli przedmiaru robot.

7.3. Karta tytulowa

Karta tytutowa powinna zawierac:

O ONazwe nadang zaméwieniu przez zamawiajgcego,

OOW zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia nazwy
i kody grup, klas, kategorii robot

O CAdres obiektu budowlanego

CJCONazwe i adres zamawiajgcego



LIDate opracowania

7.4. Spis dziatow

Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawiac podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie na grupy robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. W
przypadku robdt budowlanych dotyczacych wielu obiektdw, spisem dziatow nalezy objac
dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdt dotyczaca
przygotowania terenu powinna stanowic odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow.

7.5. Tabele przedmiaru

Tabela przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.

W tabelach przedmiaru robot nie uwzglednia sie robét tymczasowych - robdt, ktdre sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z
wytgczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczania.

7.6. Pozycje przedmiaru

Dla kazdej pozycji przedmiaru robdt nalezy podac nastepujgce informacje:

O Onumer pozycji przedmiaru,

O Okod pozycji przedmiaru,

O Onumer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajgcej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

OCnazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej,

O Ojednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,

O0ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.

Ilos¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie
rysunkéw w dokumentacji projektowej, wytgcznie w sposdb zgodny z zasadami podanymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych.

7.7. Obmiar robét

Obmiar przedmiaru powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy
sporzadzaniu przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a. odbidr koncowy

b. odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbiodr koncowy

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego powinna byc¢ stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym

powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy powinien
nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru
koncowego komisja zapoznaije sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania robdt
uzupetniajacych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegolnych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan



dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Dokumenty
odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokot
odbioru robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:

O Odeklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych

z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,

O Okarty gwarancyjne urzadzen.

8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbiér
pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania, badania i proby sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O OUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

OOUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2013 r poz. 1409) - Prawo Budowlane
C0ORozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[OOUstawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

ST-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych.,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot obejmuje roboty rozbidrkowe jak:

[J- demontaz istniejgcego dachu budynku,

- rozbidrka posadzek,

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- demontaz instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej,

- wykucia i przekucia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami
podanymi w ST -0 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogoine wymagania dotyczace Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST - 0 ,,Wymagania ogdlne" .Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
projektowg i ST.

Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu materiatdw rozbidrkowych, nie nadajgcych sie
do wykorzystania.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w
zakresie odbioru materiatow rozbidrkowych z odbiorcg, na czas trwania kontraktu.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET



Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - 0 “Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robdt rozbidrkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
O Osprzet do robot recznych

L Onozyce mechaniczne

Sprzet nalezy przyjac¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Kierownika
budowy

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogdlne".
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wy{mog()w
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robo6t powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obcigzenia na o0s.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacej
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub do
zakfadu utylizacji.

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkow
transportu, jak:

COOsamochdd skrzyniowy

samochdd samowytadowczy (101

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST-0 "Wymagania ogdine".
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w
sposob okreslony przez Kierownika Budowy. Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowac na
samochody samowytadowcze i odwie$¢ na miejsce wskazane przez Nadzoru lub do
zakfadu utylizadji.

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywaijg
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujgce
zagrozenia to:

O Opodraznienia bton Sluzowych

O Ouszkodzenia glowy

O Oupadek z wysokosci

O Ouszkodzenia rak i ndg

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy :

O Oprzygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow,
narzedzi i odpadow

O Ozaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegdlinych czynnosci

O Oprzygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.

COOzauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

O Ozapoznac z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Nie wolno:

O Orecznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy
O Oobstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

O Ozdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

O Oprowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukgji
obiektu przez wiatr

O Oprowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10



m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

O Oprowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja
ludzie

O Ogromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu

CJJRoboty rozbidrkowe nalezy:

O Oprowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
O Oprowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji

O Oelementy zelbetowe nalezy rozbijac¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali

OOelementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

O Oznajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

O OPrzy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktdre powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem
gruzu.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy:

O Ouzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych

O Outrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzacych do rozbidrki
konieczne jest stosowanie Srodkdw ochrony indywidualnej

O Ow razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robét wiekszych ilosci pytu,
pracownikdw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

O Ow czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach.

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

O Obezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

OOo problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego
OOw razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowag

O Okazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtaszac¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko
pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

5.5. Organizacja robét

Wykonanie robdt powinno byc¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.

5.6. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogéine

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. “Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawa dokonywania obmiaru okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Ogdlne zasady pfatnosci podajg ST-0,Wymagania ogdlne”. Platnos$¢ nalezy przyjmowac na

podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze

robdt i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

COOPN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie

budowy i rozbidrki.

O ORozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity

Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

O OBezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U.

Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

OO OPrawo budowlane — Dz.U. poz. 1409 z 2013 r.

O OUstawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. Zmianami
(00Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktdére posiadacz odpadéw moze

przekazywac¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedgcym

przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. Zatacznik do

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-2 — INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE kod CPV 45332200-5, 45332300-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t wodno-kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze kanalizacji

sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN 1.5. Ogdlne

wymagania dotyczace robdt.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST 00.00.00.

Do budowy wodno-kanalizacyjnej budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajgce

aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralny Os$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL".

OORury i ksztattki kanalizacji deszczowej wykonane z polietylenu wysokiej gestosci - HDPE

zgodnie ze standardami DIN.

CIODIN 19535 — ,Rury i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci dla wewnetrznych

instalacji kanalizacyjnych odpornych na gorgcg wode”

00O-DIN 19537 — ,Rury i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci dla odprowadzania ody i
kanalizacji"

CICODIN 8074 — ,Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE); Wymiary.

CJCIDIN 8075 — ,Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE); Ogdlne wymagania jakosci i
testowania.

O ORury wodno-kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205 —

~Rury wodno-kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

[0 OKsztattki wodno-kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-
89203 — , Ksztattki wodno-kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

O OPrzybory sanitarne z armaturg odptywowg powinny spetnia¢ wymogi norm.

OOOOPN-91/M-77570 - ,Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej
emaliowane”

JOPN-79/B-12634 — ,Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki"

CJOPN-81/B-12635 — ,Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe”



C0OPN-77/B-75700 Arkusz 00 — ,,Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow.
Wymagania i badania”.

CJOPN-85/M-75178/00 — ,Armatura odptywowa instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Wymagania i badania.”

CJCOPN-86/H-74084 — , Armatura odptywowa instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wpusty
$ciekowe podtogowe.

OOPiasek na podsypke i obsypke rur kanalizacji podposadzkowej oraz studzienek wg PN-
87/B-01100 — ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat. Nazwy i okreSlenia.

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogodlne.

Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobdw nalezy wykonywac przy uzyciu
podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury wodne i wodno-kanalizacyjne z PCV i PP

Transport rur z PCV i PP musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w

sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy

zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy

transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.

Rury o wiekszych srednicach winny znajdowac sie na spodzie! Jezeli dtugosc rur jest

wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac

zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem

podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym
innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w

oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢

ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotdw. Wigzki mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka okalajaca wigzke wyzsza
spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac
boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co
1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min 50mm.

Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej nit 7

warstw, lecz nie wyzej nit 10m. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie
badz najwieksze powinny znajdowac sie na spodzie!

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur

z PVC i PP nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
Dtugotrwale dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢

odpornos¢ studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2. Pozostate elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej

Przybory sanitarne, wszystkie ksztattki i inne elementy budowanej instalacji wodnokanalizacyjnej
powinny by¢ pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatdw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegolnie gwinty
wyrobdw stalowych takich jak pompy badz stalowe tgczniki muszg by¢ chronione przed korozja,
natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych, o temperaturze
nie nizszej niz 00C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga
znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.



Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do

wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT - ELEMENTY PODSTAWOWE.

Ogolne warunki wykonania robét podano w czesci ogdinej ST.

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy.

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez

stropy oraz odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na
podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 —
»Instalacje wodno-kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu."

5.2. Prace instalacyjne.

Wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymogami normy PN-81/B-10700-00 — ,Instalacje wewnetrzne

wodociggowe i wodno-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-
10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i wodno-kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje wodno-kanalizacyjne.”

Kanalizacje sanitarng budynku nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV — poziomy,

oraz PP — piony i podejscia do odbiornikéw. Podejscia do przybordw sanitarnych nalezy
obudowaé. Przewody spustowe, prowadzone w szachtach, powinny by¢ wyprowadzone

nad dach jako rury wentylacyjne. W najnizszych punktach pionéw z podtgczonymi

przyborami przed potgczeniem z przewodami odptywowymi nalezy zainstalowac rewizje

ze szczelnymi pokrywami. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem

pod stropem garazu.

5.3. Montaz rur z PCV/PP.

Rury z PCV zastosowane do budowy piondw i podej$¢ do przybordw sanitarnych nalezy

taczy¢ za pomocaq kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba
sprawdzi¢ stan tgczonych elementdéw. Na poczatku nalezy przygotowa¢ odpowiednio rure, tzn.
obcig¢ na dang dlugosc¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku.

Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw oraz zukosowaé

pod katem 150. Nie nalezy przycinac ksztattek. Aby wykonac potgczenie nalezy

posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie

wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu, i z powrotem wysung¢ rure na odlegtos¢ 10mm.
Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsunac¢ do kielichow.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikdw. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Obejmy uchwytdw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych

nalezy stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggdw, oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

5.4. Montaz przyboréw sanitarnych.

Lokalizacja i dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacja

Projektowa. Wysoko$¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz
wytycznych producentéw. Przybory powinny by¢é zamontowane w sposdb zapewniajacy fatwy
dostep w celu utrzymania w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przybordw, syfondw i podejsc
kanalizacyjnych. Zlewozmywaki, umywalki, brodziki natryskowe i zZlewy powinny by¢ montowane
do Scian w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie. Miski ustepowe
kompakt — mocowane do podtogi.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przybor
lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Wpusty podiogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu Scian.
Wpustdw nie powinno sie umieszczac na ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejscia do przybordw sanitarnych (kanalizacja sanitarna i odprowadzenie
skroplin) nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W pralni zamontowa¢ pompe Sciekéw szarych.

5.5. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

W miejscach, gdzie przewody wodno-kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy,



pomiedzy Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona
wolna przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Przejscia przez
stropy przewodow z PCV wymagajq zastosowania tulei ochronnych wystajacych okoto 3cm powyzej
podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5¢cm od Srednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzenn miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Przejscia przez Sciany zaizolowac p.poz.

5.6. Badanie szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 —

»Instalacje wewnetrzne wodociggowe i wodno-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Podejscia i przewody spustowe kanalizacji Sciekdéw bytowo-gospodarczych nalezy obserwowac
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
Wodno-kanalizacyjne przewody odptywowe Sciekow bytowo-gospodarczych nalezy powyzej kolana
taczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddac obserwacji.

Prébe kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnatrz budynku nalezy przeprowadzac przy ci$nieniu
prébnym réwnym najwyzszemu ci$nieniu statycznemu jakie moze powstaé w wykonanej instalacji.
W tym celu przewody deszczowe nalezy napetni¢ woda do poziomu dachu i oceni¢ szczelnosS¢ rur i
ksztaltek.

5.7. Nadzor nad budowg instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodno-kanalizacyjnych sprawujg Inspektor nadzoru

oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych

odstepstw od rozwigzan projektowych - przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od

dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub

zmniejszac trwato$¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST 00.00.00.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00.

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy PN-81/B-10700.00 —

»Instalacje wewnetrzne wodociggowe i wodno-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.” oraz PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i wodnokanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wodno-kanalizacyjne.”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania

ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

CJOIDIN 19535 — ,Rury i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci dla wewnetrznych instalacji

kanalizacyjnych odpornych na gorgcg wode.”

-DIN 19537 — ,Rury i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci dla odprowadzania wody i
kanalizacji"

[JCOPN-80/C-89205 - ,,Rury wodno-kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

JCIPN-81/C-89203 — , Ksztattki wodno-kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu."

CJOPN-91/M-77570 - ,Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej

emaliowane.”

JCPN-91/M-77561 — ,Brodziki z blachy stalowej emaliowane.”

LJCIPN-79/B-12634 — ,Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.”

JCOPN-81/B-12635 — ,Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.”

C0OPN-77/B-75700 Arkusz 00 — ,Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow.

Wspdlne wymagania i badania.”

CJOPN-85/M-75178 — ,Armatura odptywowa instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wymagania i

badania.”



COCOPN-86/H-74084 — , Armatura odptywowa instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
podtogowe.”

CJOPN-B-10729: 1999 — ,Kanalizacja. Studzienki wodno-kanalizacyjne.”

LJCIPN-91/B-10400 — ,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.”

CJCJIPN-871B-01100 — ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.”
[JOPN-92/B-01707 — ,Instalacje wodno-kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”
JCIPN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i wodno-kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

JCIPN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i wodno-kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wodno-kanalizacyjne.”

[JORozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz U. Nr 107 z 1998, poz. 679)

O OWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" -cze$¢ 11

O ORozporzadzenie MI w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki. Dz. U. nr75 2002

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-3 — ROBOTY ELEWACYJINE kod CPV 45450000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji budynku

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru robot
jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
Elewacji budynku obejmuja:

a. obrdbki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej

b. docieplenie $cian ptytami styropianowymi 8 cm wraz z wykonaniem tynku
cienkowarstwowego silikatowego o grubosci ziarna 1,5 mm,

c. docieplenie komindw ptytami styropianowymi 2 cm wraz z wykonaniem tynku
cienkowarstwowego silikatowego o grubosci ziarna 1,5 mm,

d. wyprawa cokotu budynku tynkiem mozaikowym.

e. ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym,

f. demontaz starych i montaz nowych rur spustowych oraz krat okiennych,

g. rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

h. wywoz gruzu na odlegtos$¢ do 5 km.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej.

Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi€ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2, Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe EPS 70 gr.8 cm,
samogasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowac styropian o
odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m2,
odpornosci na temperature co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres
okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotnosci



powietrza 65%. Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie
wiekszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 10mm. Odchyiki grubosci ptyt styropianu nie powinny
przekracza¢ £1,5mm. WytrzymatoS¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadta do
powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki
polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

Do wykonania izolacji oSciezy nalezy zastosowac styropian ekstradowany gr.3 cm. Do wykonania
izolacji Scian piwnic nalezy uzy¢ styroduru gr. 8 cm lub styropian EPS 100 przeciwwodny.
Transport i skladowanie

Sposdb transportu i skladowania ptyt styropianowych musi wykluczyé mozliwo$¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkdéw termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Siatka z widkna szklanego, nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu
docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig
dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i
osnowy powinna wynosic¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podkiad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki
zywiczne. Nalezy stosowac podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i skladowanie

Podkiad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczac ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres
przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny silikatowy

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy o grubosci ziarna 1,5mm. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w
materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i skladowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszcza¢,
rozcienczac ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny zywiczny

Tynk zywiczny stuzy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na

tradycyjnych tynkach, na podiozach betonowych, gipsowych oraz na ptytach wiérowych,
gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem sg tu transparentne zywice, a wypetniaczami kolorowe zwirki
kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone literg D), zwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,4-
2,0 mm ( kolory oznaczone tylko cyframi) lub naturalne famane kruszywo marmurowe o
uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory oznaczone literg M). Materiat przeznaczony jest do naktadania i
wygtadzania metalowg paca. Po zwigzaniu uzyskuje sie barwng wyprawe. Wiasciwosci materiatu
pozwalajg mostkowac istniejgce w podtozu wiosowate rysy.

Tynk zywiczny szczegdlnie zalecany jest do stosowania na wyeksponowanych, narazonych na
wycieranie Scianach wewnatrz budynkdw, np. przy wejsciach, na korytarzach, na klatkach
schodowych. Na zewnatrz budynkdw, tynk zywiczny zaleca sie stosowac na powierzchniach
ulegajgcych szybkiemu zabrudzeniu: na cokofach, balustradach, w o$ciezach okien i drzwi.

W przypadku intensywnych, ciemnych koloréw, stosowanie Tynk zywiczny jako warstwy
elewacyjnej w systemie docieplen budynkéw (z zastosowaniem ptyt styropianowych)



powinno by¢ ograniczone do matych powierzchni, np. cokotéw czy detali architektonicznych Nalezy
stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Transport i sktadowanie

Tynki mineralne s3 dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczaé,
rozcienczac ani faczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozic i przechowywac w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.7. Pozostale materiatly uzupeilniajace

Materiatami uzupetniajgcymi systemu sg kofki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. narozy
budynku). Do izolacji $cian piwnic -Folia kubetkowa, preparaty biobdjcze, papa termozgrzewalna.
3. SPRZET

Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

COOsrodek transportowy

O Osamochdd samowytadowcezy do 5 t

O Ozuraw okienny przenos$ny 0,15 t

O Orusztowanie zewnetrzne rurowe.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST WO. ,Wymagania ogdine”.

5.2. Warunki szczegétowe

O OTemperatura podioza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna
wynosi¢ powyzej +5 °C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i
uszkodzeniem.

O OCzasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakonczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

O OPowierzchnie ie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

O OW budynku nie moze wystepowac wilgo¢ kapilarna.

O OPomiedzy rusztowaniem , a $ciang nalezy zachowac wystarczajgco duzg odlegtosc (
minimum 45 cm ), a kotwy zamontowane ze spadkiem od Sciany w celu prawidtowego
odprowadzania wody.

O OPodtoze pod instalacje powinno byc¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg +_ 6 mm na
promieniu 1,2 m , wolne od wykwitow. Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomoca
odpowiednich preparatow, a odchytki od pionu zniwelowane w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

OPrzed przystapieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci kleju do podtoza. Piyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggta powtoke
termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetnic¢

materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetnia¢ masa klejaca.

COPowierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy jg sprawdzi¢ przy
uzyciu faty dtugosci co najmniej 2,5 m.

O Cafg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowaé ruchami okreznymi, a powstaty pyt
doktadnie usunac.

O OWyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciagta, az do naturalnych przerw
takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujacej. Nalezy zapewnié¢
odpowiednig liczbe pracownikow i rusztowan . Nalezy unika¢ prac na silnie

nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci uzywac
materiatu pochodzacego z tej samej serii.

5.3. Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej wodg pod ci$nieniem. Sprawdzi¢ dobre
przyleganie — przyczepnosc istniejgcego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki



podtoza. Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac

obrabki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni Sciany uchwyty odgromowe,

anteny, tablice itp.

5.4. Nakladanie zaprawy

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i
wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni
muréw, tynkow i betondw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc istniejgcych tynkow i powtok
malarskich. ,,gtuche” tynki trzeba odkuc. Ubytki i nieréwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy
wypetni¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne
powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usuna¢ catkowicie, np. za
pomocg myjek ci$nieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki
malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia. Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co
najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg

wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe

nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o
Srednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisngé uderzeniami dtugiej pacy.
Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W
przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac¢ na ptyty za pomoca pacy zebatej
(zeby 10-12 mm). Ptyty styropianowe nalezy mocowac Scisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem Sciernym i przystgpi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. Ilos¢ tgcznikéw powinna
wynosi¢ minimum 6 szt./m2. Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwdjng
warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach
20x35 cm; ilo$¢ tacznikdw nalezy zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej ondygnacji
przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z ukfadania podwojnej siatki.
Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecigtnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sig po ca 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac wodg, a stwardniate mozna usuwac tylko mechanicznie.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkq

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i miesza¢ za pomocg

wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe

nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm za

pomocy gtadkiej, stalowej pacy. Na Swiezg zaprawe nakltadac siatke z widkna szklanego (z
zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1
mm i réwno zagtadzac powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna. Swieze zabrudzenia
zaprawg zmywac wodg, stwardniate mozna usung¢ tylko mechanicznie.

5.6. Cokot

Na cokole Sciany pod gruntem (cokdt) wykonac tynk zywiczny wykonany na podwojnej warstwie
siatki zatopionej w zaprawie klejacej.

5.7. Docieplenie kominow

Tynk nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku
uzupetni¢. Wykonac prébe przyklejenia styropianu w sposdb zalecany przez producenta systemu
docieplenia.

Przyklejanie ptyt styropianowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do ocowania
ptyt nalezy zastosowac tgczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m2 na catej powierzchni,
natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykonac po uptywie
24 godzin od przyklejenia ptyt. Dtugosc tacznikéw warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢
co najmniej 6cm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy
zbrojonej, a nastepnie wykonac¢ tynk cienkowarstwowy mineralny i podwdjnie pomalowac farbg
akrylowg zewnetrzng. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykona¢ w sposob zalecany przez
producenta systemu i zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST WO

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymogom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét, aprobaty technicznej oraz musza
posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robot, oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano ST WO. ,Wymagania ogolne”. Odbioru robdt nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano-Montazowych.
8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:

O Oprzygotowanie podtoza

OO Ojakos¢ dostarczonych materiatéw — atesty

O Ogrubosci zastosowanych piyt styropianowych

O Oilosci tgcznikéw na 1 m2

O0faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym w p. 1.3
niniejszej S.T. w oparciu no odbior faktycznie zamdwionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci
robét i oceng uzytych materiatow.

9.2. Platnosci

Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuije:

OOroboty przygotowawcze

OOzakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

O Owykonanie i demontaz rusztowan

O Oprace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

COOAprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.

O OKarty techniczne produktow.

O OInstrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

LIOIPN-B- 20130:421 piyty styropianowe

CJCOPN- 88/B-30000 cement portlandzki

CICIPN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

CJCOPN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

CJCIPN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-4 —TYNKI I OKLADZINY kod CPV 45430000-0, 45442110-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow i okfadzin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt w punkcie 1II

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne:



O OOOO0ktadziny wewnetrzne

Nazwa i kod wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien publicznych:

45410000 Tynkowanie.

45431000-7 Ktadzenia ptytek

45442100-8 Roboty malarskie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z

art..22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia lub wode z rzeki lub

jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2, Materialy okladzinowe.

COglazura — zastosowac ptytki glazurowane, nasigkliwos¢ ptytek nie powinna by¢ wieksza
niz 10 % - cokoliki,

O Oklej — zastosowac klej zapewniajgcy trwate potaczenie z podktadem, ktory nie powinien
oddziatywac szkodliwie na podkitad,

O Opreparat gruntujgcy — preparat gruntujgcy podtoze powinien posiada¢ krétki czas
wsigkania i schniecia oraz zapewniajgce odpowiednig przyczepnos$¢ do zastosowanego
kleju,

OOmasa do fugowania - zastosowa¢ mase odporng na $cieranie i nierozpuszczalng pod
wptywem Srodkow czyszczacych,

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN- EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych

lub norm.

2.4. Malowanie - farba

Farba akrylowa nawierzchniowa wewnetrzna zmywalna, zastosowanie malowanie Scian i sufitow

wewnatrz pomieszczen mieszkalnych. Normy, aprobaty, certyfikaty: 1ISO 9001, PN-C-8191:2002

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem prac do

uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robdt i przepiséw BHP zostang przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ukladanie okladzin z ptytek ceramicznych

Ptytki ceramiczne

a) Plytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

CJCIPN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

CIOPN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ila.

CJCIPN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B llb.

CJOPN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III.

Rodzaj ptytek i kolor wybierze Zamawiajacy.



b) Kompozycje klejace

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

C) Zaprawy do spoinowania
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
Technicznych lub norm.

d) Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

O Olistwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

O Osrodki ochrony piytek i spoin,

O Osrodki do usuwania zanieczyszczen,

Wszystkie ww. materiaty muszg miec¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

5.2. Roboty malarskie

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow i

miejsc naprawianych Przy wykonywaniu robdt malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna

wystepowac pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura ( powyzej 30°C ) oraz przeciggi. Malowanie

elementow stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywac po catkowitym umocowaniu wszystkich

elementow. i

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich

jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja

wymagane atesty.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne nie dotyczg tego zakresu robot.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatow i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. IloS¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji

z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Powyzsze roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

O OO O0dbidr ostateczny koricowy.

1 0dbidr pogwarancyjny.

Odbidr robot nalezy dokonac komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do odbioru nalezy przygotowac:

OO0Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania.

O ODziennik budowy z wpisami dotyczacymi ewentualnych zmian do dokumentacji
technicznej.

O OTerminowos$¢ wykonania robot.

OOPrzepisy obowigzujgcego prawa budowlanego.

O OWarunki techniczne odbioru robét.

O OPrzepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

O OCertyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

CIOAtesty na materiaty i urzadzenia.

O OProtokoty pomiaréw instalacji elektrycznej.

O CAtesty na materiaty i urzadzenia.

O OWykonanie robdt zgodnie z warunkami technicznymi.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, lub gotowo$¢ do odbioru ostatecznego zgtasza

Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora Nadzoru.



Odbior bedzie przeprowadzony nie pdzniej niz 3 dni od daty zgtoszenia.

Podstawowym dokumentem bedzie protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony w/g

wzoru ustalonego przez Inwestora.

Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbior

pogwarancyjny bedzie polegat na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktore

ujawnia sig w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach

umownych.

Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, badania i wymagania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Tom I —

Budownictwo ogodlne :

O ORozdziat 24 — Tynki

[OJRozdziat 26 - Oktadziny zewnetrzne i wewnetrzne

ORozdziat 27 - Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne
2 Informator — Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” —
wydanie IV — Krakéw 1996 r.

3 Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — Nida Gips — wydanie 2002.

4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe”, wydanie ITB — 2003 r.

5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze$¢ C —
zabezpieczenie i izolacja” — wydanie ITB — 2004 r.

Zalecane normy.

[JCPN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze”.

CJOPN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”

C10PN-93/B-02862 ,,Odpornos¢ ogniowa”

CJOPN-B-32250 ,,Woda do celéw budowlanych”

JCPN-B-19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

JCIBN-80/6733-09 ,Spoiwo gipsowe specjalne”

JCOPN-62/B-10144 ,Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy

odbiorze”.
CJ1COPN-63/B-10145 ,Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych ), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

LJOIPN-B-11202 ,Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne”

CJOPN-EN ISO 10545-1 ,Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru”

CJCIPN-EN ISO 10545-2 ,Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiardw i sprawdzanie

jakosci powierzchni” Lipiec 1999
CJOIPN-EN 13318 ,,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia”
Lipiec 2002

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-5 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV 45311200-2, 45312100-8, 45312311-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementdw instalacji elektrycznej

(uktadanie kabli i przewoddéw, montaz osprzetu i opraw)

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacjq



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i

odbioru robot zwigzanych z:

O Ouktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewoddéw montowanych
poza rozdzielnicami,

O Omontazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na
celu wykonanie robdt zwigzanych z:

O Okompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

O Owykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

O Outozeniem wszystkich materiatdéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,

O Owykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentaciji,

O Outozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach
zamknietych), utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodow
(np. dla sieci teleinformatycznych),

O Owykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewoddw,

O Oprzeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektryczne;j.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w

przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosc, ze podstawowe

wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dosSwiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

COOaprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos¢ do

okreslonego zakresu robdt z wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem,

obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzacych do tgczenia, sterowania, pomiaru,
zabezpieczen i regulacji pracy obwodow elektrycznych;

OOinstalacja elektryczna — zespdt odpowiednio potgczonych przewodoéw i kabli wraz ze

sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi), a

takze urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdziatu,

zabezpieczenia i zasilania odbiornikdw energii elektrycznej;

OOinstalacja odbiorcza — czesS¢ instalacji elektrycznej, znajdujgca sie za uktadem

pomiarowym stuzgcym do rozliczen pomiedzy dostawcy i odbiorcg energii elektrycznej, a

w przypadku braku takiego uktadu pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego

urzadzenia zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy od strony zasilania;

O Okabel (kabel elektryczny) — przewod jedno — lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej

zyly, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke

ochronng i pancerz uzalezniony od $rodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda,

kanaty podziemne, powietrze itp.)

[0 Okacznik izolacyjny — facznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw

izolacyjnych miedzy roztgczonymi czeSciami poszczegdlnych biegundéw o wytrzymatosSci

elektrycznej i innych wiasciwosciach zapewniajgcych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

O Onapiecie znamionowe instalacji — napiecie, na ktore instalacja elektryczna lub jej czes¢

zostata zaprojektowana (zbudowana)

OOobcigzalno$¢ pradowa diugotrwata (przewodu) — maksymalna warto$¢ pradu, ktory

moze ptyna¢ dtugotrwale w okres$lonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej

temperatury przewodu;

COOobcigzenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktorym cze$¢ badz wszystkie

odbiorniki energii elektrycznej w poszczegolnych obwodach sg wiaczone i pobierajg energie;

rozrdznia sie obcigzenie instalacji prgdem lub mocg;



OO obwéd (instalacji elektrycznej) — zespdt elementéw 9np. odbiorniki, aparaty elektryczne,

taczniki) odpowiednio potgczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio

ze zrédtem energii (ztacze, zrédto awaryjne) chronionych wspolnym zabezpieczeniem

O Oodbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. $wiatto, energie mechaniczng;

OO osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbior) elementéw o réznej konstrukgji, zaleznej od

sposobu uktadania przewoddéw instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania,

taczenia i ochrony (ostony) tych przewodow (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy

ostonowe i zaciskowe, rury os fonowe itp.)

OO oswietlenie podstawowe — oSwietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne,

zasilane z podstawowego zrddta energii (ztacza), zapewniajgce w danym miejscu

wymagane warunki o$wietlenia przy normalnej pracy urzadzen oswietleniowych;

OO oswietlenie awaryjne — o$wietlenie elektryczne samoczynnie wiaczajace sie w

przypadku wystgpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu zapewnienie

dostatecznej widocznosci w pomieszczeniach (o$wietlenie bezpieczenstwa) oraz

umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie ewakuacyjne)

oSwietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrodet zasilania (akumulatory);

O Oprad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas
normalnej pracy;

OOprad zwarcia — prad o wartosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie instalacji,

pojawiajacy sie w obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stanu zwarcia);

OOprzewod elektryczny element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu,

wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny,

izolowany lub bez izolacji;

OO przewod neutralny (N) — przewdd potaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu

sieci i mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

OOprzewoéd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do potgczenia:

czesci objetych potgczeniem wyréwnawczym, gtéwnej szyny uziemiajgcej, uziomu, oraz

uziemionego punktu neutralnego zrédfa zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

OOrozdzielnica — zespo6t odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury

rozdzielczej, zabezpieczeniowej, fgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w

szafce wolno stojgcej, przysciennej lub wnekowej — z jednej strony potgczony ze ztgczem

doprowadzajacym energie elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi liniami

zasilajagcymi (WLZ);

OO uziemienie — potagczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu

elektrycznego z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen

elektrycznych;

O Ouziom — przedmiot lub zespdt przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy

elektryczne potaczenie przewodzace z tym gruntem (ziemig);

OCwewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) — cze$¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z

odgatezieniami stanowi uktad zasilajgcy w energie elektryczng poszczegodlne instalacje

odbiorcze.

OOurzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesyfania, rozdziatu lub wykorzystania

energii elektrycznej.

O Oklasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

O Ooprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do

przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta,

ochrony Zrédet $wiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed

szkodliwym dziataniem zrddta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw

Swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wiasciwe umiejscowienie i

bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu

pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet

Swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

O Ostopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed

dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,



wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazdw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

OO obwod instalacji elektrycznej — zespdt elementéw potgczonych posrednio lub

bezposrednio ze zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed

przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych

przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod

napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry

elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym

punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

O Oprzygotowanie podioza — zespo6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem

osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,

uktadaniem kabli i przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania

zgodnie z dokumentacjg; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

O Owiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

O Okucie bruzd i wnek,

O Oosadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

O Omontazu montaz uchwytdw do rur i przewodow,

OO Omontaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewoddw,

O Omontaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

[OOoczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

O Oprojekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z

2005 r. Nr 75, poz. 664),

O Ospecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien

publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr

75, poz. 664),

O Odziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej

oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

O Odokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdow lub

zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

O Oprotokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

O Odokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca

1994 r. — Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji

projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

1.7. Nazwy i kody:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:

OOCPV — 45315700 — 5, Tablice rozdzielcze

COJOCPV — 45311100 — 1, Linie zasilajgce WLZ.

COOCPV — 45311000 — 0, instalacja oswietlenia



OJOCPV — 45311200 — 2, oprawy o$wietleniowe

COCPV — 45315100 — 9, Sprawdzenia i pomiary instalacji

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

O Odokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

-Owydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisiji ds.
Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty

techniczne,

-Ooznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

-Owydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobodw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefnstwa,

-Owydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowaq, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

2.3. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg

wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.
Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV;12/20 kV;
18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub
uktadanych na linkach nos$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zalezno$ci od wymogow, przekroje uktadanych przewoddw moga wynosic (0,35) 0,4 do 240 mmz2,
przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju

minimalnego 1,5mm2.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10
mmz2 nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,
obstugujgcych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody
rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci
silnikdw lub opraw os$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddw mozna stosowac¢ miedz i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w



obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.3.1. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy

pozarowe, W miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw

przy przejéciach przez scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty

ochronne. Kable i przewody ukfadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samono$ne stanowig osprzet réznych elementdw instalacji
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze

innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub

aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o
szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementow
dodatkowych, utatwiajacych ukfadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony
dostep do kabli i przewoddow dla nieuprawnionych oséb.

Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli
sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce

montazu moga by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od
decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie
kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla
umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdélnym
kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i
listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o
wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych
wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.

Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno i
stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie

podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie s

szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na

temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢,

wymagdajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie

podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy

wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobdr srednicy rur instalacyjnych zalezy od

przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do

wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i
jednoczesnie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od @ 16 do g 63mm

(wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice
typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane — Srednice typowych rur gtadkich

(sztywnych): od g 13 do @ 42mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48mm
i sztywnych od @ 16 do @ 50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddéw w instalacjach
podtogowych stosuije sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury
z tworzyw sztucznych.

Kanaly podtogowe poziome o wymiarach — szerokos$¢ 200, 250, 300, 350 i 400mm nalezy
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw
podfogowych stanowig elementy utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe
punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do
montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem @ 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanatéw
podtogowych moze odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w



szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscig regulacji do 25 mm rzednej gory kanatu), a
takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.
2.3.2. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych
(niektdre elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga byc¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu
gniazd i fgcznikdw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub
podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki
muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm,
sufitowa lub koricowa @ 60 mm lub 60x60mm, rozgatezna lub przelotowa g 70 mm lub 75 x75 mm
— dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mmz2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkow” i / lub wkretow.
Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych
prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie ufatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odfgczanie i przytgczanie
przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz
umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet — ufatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna
kilka grup materiatow: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.
PrzejsScia przez sciany — nalezy zaizolowac p.poz.
2.3.3. Sprzet instalacyjny
a) taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
O Okaczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach
#60mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow”.
O Okgczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.
O OZaciski do faczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5mm2.
O OJObudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia.
O OPodstawowe dane techniczne:
O Onapiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
O Oprad znamionowy: do 10 A,
O Ostopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
(O Ostopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
b) Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
OOGniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
OOprzystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za pomocg wkretéw lub
»pazurkéw”.
COOGniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za
pomoca wkretdw lub przyklejane.
O OGniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych
przewodow, w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
O OZaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o



przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

O OObudowy gniazd nalezy wykonac z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.

JOPodstawowe dane techniczne gniazd:

O Onapiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

O Oprad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

OOprad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

O Ostopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

O Ostopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

) Sprzet os$wietleniowy

O OMontaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego co najmniej:

O dobor opraw i Zrodet Swiatta,

O Oplan rozmieszczenia opraw,

I Orysunki sposobu mocowania opraw,

O Oplan instalacji zasilajgcej oprawy,

O Oobliczenie rozktadu natezenia oSwietlenia oraz spadkdéw napiecia i obcigzen,

OOzasady konserwaciji i eksploatacji instalacji o$wietleniowe;.

O OOprawy o$wietleniowe nalezy dobierac z katalogow producentdw, odpowiednio do [CIJpotrzeb

oswietleniowych pomieszczenia i warunkdw $rodowiskowych — wystepujg w

O Oczterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

O OWypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw

O Ooséwietleniowych, przy czym przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze byé
mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody
uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

O OPodziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta Swiatta:

O Odo zaréwek,

O Odo lamp fluorescencyjnych ($wietldwek),

O Odo lamp rteciowych wysokopreznych,

0Odo lamp sodowych,

O Odo lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesSci opraw bedacych pod napieciem

O Ooraz przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace

LIOoznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

OOzwykta IP 20

O Ozamknieta IP 4X

O Opytoodporna IP 5X

O Opytoszczelna IP 6X

U Okroploodporna IP X1

OOdeszczoodporna IP X3

O Obryzgoodporna IP X4

O Ostrugoodporna IP X5

O Owodoodporna IP X7

JOwodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednocze$nie spetnia

wymagania dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu

ochrony IP 64/23 jest oprawg pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie

znajduje sie lampa oraz zwykig i deszczoodporng w czesci, gdzie znajduje sie osprzet

stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymag ochronny dla opraw drogowych).

2.3.4. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujgcy sprzet do instalacji:

O Oprzyzywowej (dzwonki, gongi),

O Otelefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

O Oantenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3.5. Specyfikacja materialowa

Materiaty zostaty wyspecyfikowane w przedmiarze robét. Materiatami stosowanymi przy



wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sa:

O Oprzewody instalacyjne energetyczne w podwoijnej Izolagji

O Opuszki osprzetowe i rozgatezne

O Orurki gietkie do uktadania instalacji

O Ooprawy os$wietleniowe wyposazone w moduly zasilania awaryjnego

OOoprawy o$wietleniowe oswietlenia podstawowego

O Oobudowa i aparaty modutowe prod. Legrand lub réwnorzedne

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatldw do rob6t montazowych

Wyroby do robot montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

OOsg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

[0Osg wiasciwie oznakowane i opakowane,

O Ospetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

O Oproducent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie

przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe

wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materiatow

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania materiatlow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”)

lub w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed

przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla

utatwienia kontroli parametréw (ciggtosc zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym

nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach

foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,

mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem

3. SPRZET, MASZYNY I NARZEDZA

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac

ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury

dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkdw,

ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen

transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja techniczng i

umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami



inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

O Oprzemieszczenie w strefie montazowej,

O Oztozenie na miejscu montazu wg projektu,

O Owyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

OOroboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,

przekucia $cian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow

instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie

reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, Scianach lub

podtozach,

O Oosadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub

wspornikdw, konsoli, wieszakdw wraz z zabetonowaniem,

O Omontaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i

przewodow (pkt 2.2.2.),

O Otuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez

wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie

moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne

promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

O Otaczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub
przez kielichowanie),

O Opuszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

O Oprzed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw

dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

O Okoniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

O Owcigganie do rur instalacyjnych i kanatdw zakrytych drutu stalowego o Srednicy 1,0

do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow

zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci

wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest

konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na

naciagi i dodatkowe naprezenia,

O Ooznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady

podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie

i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w

przypadku braku takich wytycznych),

OOroboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:

zaprawianie bruzd, naprawa Scian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow,

montaz przykry¢ kanatdw instalacyjnych,

O Oprzeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i

odbiornikow energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowac¢ w koncowej fazie robdt, aby unikng¢ niepotrzebnych

zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi

antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu

instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

Zrodta Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu

opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie



przytaczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach

powinno zapewniac niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem

pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z

uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym

pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten

wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposéb, aby

przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedaca

kombinacjg barwy zielonej i zottej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami

instalacji i schematami.

5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat

elektryczny, nalezy wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z

potgczenia wyrdwnawczego: gtdwnego (gtdwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego

(dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.

Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewod wyrdwnawczy.

Potgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybrac tgczac przewody ochronne

z cze$Sciami przewodzacymi innych instalacji.

Pofaczenia wyrownawcze gtowne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. na

parterze.

Do gtdwnej szyny uziemiajacej podtaczyc rury cieptej i zimnej wody, centralnego

ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami

metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody

o$wietleniowe nalezy stosowac odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a

uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Szczego6towy wykaz materiatow

Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddw zawarty jest w

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie

z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

O Ozgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

0Ozgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

O Ostanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli
i przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow,

O Osprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

O Opoprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

O Opoprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej,

O Opoprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

L Opomiarach rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji

poszczegdlnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢é mniejsza niz 20MQ.

Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.



6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w

odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce

wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca

zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i

wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji

elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

O Odla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

OOdla kabli i przewodéw: m,

OOdla sprzetu fgcznikowego: szt., kpl.,

COdla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

OOdla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. Szczego6towa specyfikacja techniczna

W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robdt montazowych instalacji elektrycznej

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe

zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegolnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe

naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét

majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé¢ m.in.:

O Oprzygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikdw, gniazd, opraw
o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

O Oinstalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdt instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbioér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi

urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

COdla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

OOdla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie

oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania

napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne zasady

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST, Wymagania ogdine”

pkt 9



9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo

po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w

umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi

wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

O Ookreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

O Oustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe

obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

O Oprzygotowanie stanowiska roboczego,

(O Odostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

OOobstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

O Oustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

O Ousuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

O Ouporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

O Ousuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegdtowej,

O Olikwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych

rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej

ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do

wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9

specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

CJCIPN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

CIOPN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

CIOPN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

CIOPN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

CJCIPN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

CIOOPN-IEC 60364-4-47:20011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

CJCPN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

CJOPN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

CJOPN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

COPN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

CIOPN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.



COPN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

CJOPN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

CJOPN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

CJOPN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen

natryskowy.

CIOPN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

CJOPN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

CJCIPN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

COOPN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i

ogrodniczych.

CIOPN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

CJCIPN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

CJCOPN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw
urzadzen i zakonczen zyt przewodéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

CJOPN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi.

CJCOPN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

CJCIPN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Cze$¢ 1:Zasady, wymagania i badania.

CJCIPN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

CJCIPN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

CJCIPN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw
pradu przemiennego.

CJCIPN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytaczniki
do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana A1l).

CJCIPN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki
do obwoddw pradu przemiennego.

CJOIPN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia hadpradowego do uzytku domowego i podobnego
(RCCB). Czesc 1: Postanowienia ogodlne.

CJCIPN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO). Czesc 1:Postanowienia ogolne.

JCOPN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

CJCOPN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

(Zmiana Azl).

C1COPN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.



CJIPN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Azl).

CJCOPN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napiecie robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

O CIPN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

O OUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

O OUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

OJRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,

poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

[ORozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z

pozniejszymi zmianami).

COJRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

O ORozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w

ocenie zgodnosSci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE

(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

O OWarunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

O OWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

O OWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

O OSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

OO OPoradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-6 — KONSTRUKCIJA, KRYCIE, kod CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
rozbiorki istniejgcego dachu, wykonania i odbioru konstrukcji nowego dachu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

a) demontaz istniejgcej pokrycia dachu.

b) wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.



¢) wykonanie i montaz fat i kontrtat.

d) montaz elementéw dachowych.

e) utozenie folii dachowej.

f) utozenie ocieplenia

g) montaz pokrycia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukgji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

1.3 -b stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

CJCJPN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosSciowymi.

[JCOPN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.2. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje

ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna K27 K33

Zginanie

Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75

Sciskanie wzdtuz wtokien 20 24

Sciskanie w poprzek widkien 7 7

Scinanie wzdtuz widkien 3 3

Scinanie w poprzek wtokien 1,5 1,5

2.3. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie

b) czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi

zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a. ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b. bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowatos¢ — 6% szerokosci, Krzywizna poprzeczna — 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierdwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki

prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.4. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie

wiecej niz:



O Odla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
OOdla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
O Ow dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
O Ow szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
O Ow grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b. odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c. odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
OOw grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
O Ow szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
OOw szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
OOw grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d. odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze
niz +3mm i -2 mm.
e. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm
i —2mm.
2.6. Laczniki
2.6.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.6.2. Sruby
Nalezy stosowac:
OOSruby z tbem szeSciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
OOSruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.6.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
O ONakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
O ONakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.6.4. Podktladki pod sruby
Nalezy stosowac:
JOPodktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.6.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
O OWkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
O OWkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
L1 0Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.7. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone dostosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b. Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢. Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
2.8. Paraizolacja i wiatroizolacja
Paraizolacje i wiatroizolacje poddasza stanowig folie paraizolacyjna i wiatroizolacyjna
ogolnie dostepne.
2.9. Izolacja cieplna
Izolacje cieplng stropu stanowi wetna mineralna o gr. 20cm w déch warstwach po 10 cm.
2.10. Blacha dachéwkopodobna
Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem
poliestrowym typu pladur mat
2.11. Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej (rynny, rury
spustowe) i obrobki blacharski



Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej (rynny, rury spustowe) oraz obrobki

blacharskie z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym typu pladur

mat o gr. 0,55mm. Zabezpieczenia przeciwsniegowe, tawy i stopnie kominiarskie.

2.12. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.12.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym

podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki

sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od

podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

2.12.2, kaczniki i materiaty do ochrony drewna

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w

zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow

atmosferycznych.

2.12.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac

akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje

Inzynier.

Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukgji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

O Osprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

O Ostanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i

przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z

dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdéw, ktdre

zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw

konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. katy i kontriaty

Przekroje i rozmieszczenie elementéow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementdéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze

sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm. Wykonanie robdt powinno

odbywac sie przy zachowaniu nastepujgcych zasad:

O OKontrtaty o przekroju 25x50 mm przybija¢ gwozdziami do powierzchni kazdej krokwi, po
uprzednim utozeniu folii dachowej.

C10OPrzekrdj tat nie powinien by¢ mniejszy niz 38x50mm. taty utozone poziomo powinny by¢
przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dtugo$¢ gwozdzi powinna byé co
najmniej 2,5 razy wieksza niz grubosc faty.

O OStyki fat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego utozenia desek
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci dachu.

CORozstaw fat powinien by¢ ustalony po zakupie blachy trapezowe pod wybrany system.

CORozstaw fat uzalezniony jest od przyjetego w danym systemie modutu. tata musi by¢
bezposrednio pod kazdym modutem blachy.

5.2.2. Utozenie folii dachowej.

O OUktadanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna sie od okapu, rownolegle napisami do
gory.

O OMembrane z folii po naciggnieciu przymocowaé do krokwi za pomocg gwozdzi lub



zszywek. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub
gwozdziami byly zakryte tasma uszczelniajacg i znajdowalty sie pod kontrlata.

CCONastepny pas membrany utozy¢ z zachowaniem zakfadu, ktdry powinien wynosi¢ od 10

- 15cm. Dla zapewnienia prawidtowego montazu membrany i jej szczelnosci, do
sklejania nalezy zastosowac tasmy klejacej bedacej w ofercie w kazdym systemie
pokrycia.

O ODla zapewnienia szczelnosci przy krokwiach nalezy przyklei¢ pas tasmy uszczelniajacej
do kontrtaty od strony, ktdra bedzie do membrany na krokwi.

O OPrzy elementach wychodzacych ponad pota¢ dachowg membrane nalezy nacigé¢ w
ksztafcie trapezu i przybi¢ brzegi do powierzchni elementu.

5.2.3. Deskowanie potaci dachowych

(O Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm.

O ODeski uktadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.

O ODtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek.

(OOCzota desek powinny stykac sie tylko na krokwiach.

[00Za kominami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na
styk.

O OPowierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony wg
punktu 2.2.6. i i

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

O Odla pozycji 1.3 a,b,c,d, — powierzchnia wykonana w [m2].

OOdla pozycji 1.3 d — iloS¢ w [szt.].

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

CJCOPN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

CJCOOPN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

CICOPN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla
drewna okragtego i tarcicy.

CJOPN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

CJOPN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

CIOPN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztigcznych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-7 — INSTALACJA C.0. kod CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

Wymiany instalcji c.o.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce montaz

instalacji c.o. oraz ogrzewczych, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji

roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

- demontaz starej instalacji

- montaz instalacji z rur wielowarstwowych



- montaz grzejnikdw stalowych, ptytowych, z podtagczeniem dolnym

- montaz grzejnikow stalowych, ptytowych, z podigczeniem bocznym

- montaz zawordw i gtowic termostatycznych

- montaz $rubunkdéw powrotnych do grzejnikéw

- montaz zaworow regulacyjnych

- montaz filtréw

- montaz zawordw odcinajgcych

- montaz systemu solarnego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja c.o.

— uktady potgczonych przewoddw, grzejnikdw i armatury, stuzgce do ogrzewania budynkow
1.4.2. Instalacja ogrzewcza

— instalacja z elektrycznymi odbiornikami ciepta

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji c.o.

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji centralnego ogrzewania stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z warunkami technicznymi

-specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamodwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

-dziennik budowy

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych,

-protokot odbioru koncowego z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt

Roboty nalezy wykonywac nas podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2.0.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.0. powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi lub

-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska , lub oznakowanie znakiem budowlanym,
€O 0znacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,, regionalny
wyréb budowlany .

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera.

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robdt powinny by¢ kompletne jako system
odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne



dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Instalacje rurowa wykonac z elementdw stanowigcych system instalacyjny. System powinien

sktadac sie z kompletnego zestawu elementéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potgczen

pomiedzy elementami systemu jak réwniez przytgczenie armatury i urzadzen niezbednych do

dziatania instalacji oraz powinny wystepowac elementy pozwalajgce na przejscie na inny system;

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujgce materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

opisem technicznym i rysunkami:

- prézniowe kolektory stoneczne typu NSC -22-58-1800

- zbiornik buforowy wody solarnej o pojemnosci 500 |

- naczynie wzbiorcze typu Reflex

- zespdt pompowy oraz pompa cyrkulacyjna

- zespot regulacji pracy ukfadu solarnego

- modut $wiezej wody

- rury o $rednicy @22, @28 mm

- zawiesia stalowe ocynkowane z podktadka gumowa.

- izolacja termiczna otulinami typu K-flex gr. min.13 mm

- ptyn do kolektoréw prozniowych

2.2, Zastosowane materialy

2.2.1. Rurociagi

-rury do wykonania instalacji centralnego ogrzewania z rur PE wielowarstwowych,

2.2.2. Element grzewcze

- grzejniki ptytowe stalowe, z zasilaniem bocznym , np. Compact

- grzejniki ptytowe stalowe, z zasilaniem dolnym, np. Ventil Compact

2.2.3. Armatura

- przy grzejnikach, podtaczenie z boku

—zawory termostatyczne oraz gtowice termostatyczne

-przy grzejnikach podfaczenie z boku

—na powrocie zastosowac srubunki powrotne

-przy grzejnikach, podtgczenie z dotu

—zastosowac Srubunki przytaczeniowe i wktadki termostatyczne oraz gtowice

-zawory regulacyjne typu STAD

-regulatory ci$nienia typu STAP

-zawory odcinajgce typu Globo H

-filtry typu STR640 i STR1020

-kompensacja wydtuzen oraz punkty state nalezy wykonaé wg instrukcji montazu

przewoddw zastosowanego systemu rurowego,

- kociot do c.0. 0 mocy 29 kW na paliwo state z podajnikiem Slimakowym (ekogroszek, pelet,
miat weglowy),

2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1.Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno

lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona

przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwsza

warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazdg nastepng warstwe,

uktadac na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury

wedtug poszczegdinych grup, wielkosci gatunkéw w sposdb zapewniajgcy statecznosc¢

oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow.

2.3.2. Armatura

Armature, ksztattowniki, grzejniki i inne urzadzenia nalezy sktadowaé w zamknigetym

magazynie zabezpieczonym przed dostepem osdb obcych.

3.0.SPRZET DO WYKONANIA INSTALACII

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt,

jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien

uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie



dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

-ciecia

-spawania

-montazu ksztattek i innych

-zaktadanie podpor

-wykonania proby hydrauliczne;j.

4.0.TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu w sposob zabezpieczajgcy

je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji

poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu

pojazdu.

4.1. Transport armatury i urzadzen

Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu w sppséb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.
5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi ¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano—
konstrukcyjne obiektu majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji
robot uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji c.o. nalezy :

-wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

-wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

-wykonac bruzdy w $écianach w przypadku ukfadania w nich przewodoéw,

-wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw.

5.3.Prowadzenie rur

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt.5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury. Przewody faczy¢ za pomocg zigczek odpowiednich dla danego
systemu rurowego. Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi wg wytycznych producenta.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone sg przy Scianach zewnetrznych i
wewnetrznych, po Scianach lub w bruzdach $ciennych. Kompensacje wydtuzen termicznych
rurociggdw oraz montaz punktow statych wg wytycznych producenta.

W innych przypadkach wykorzystano naturalng metode kompensaciji.

5.4. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowaé na Scianie poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Scian.
Minimalny odstep od powierzchni tylnej wynosi 3 cm, posadzki 10 cm i parapetu 10 cm.
Grzejniki zawiesi¢ na standartowych elementach mocujgcych.

5.5. Proby koncowe

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewodow
instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddac prdbie ci$nienia na zimno i na gorgco oraz
catg instalacje wyregulowac.

Préba ci$nienia powinna by¢ przeprowadzona przez 1,5-krotnej wartosci cisnienia
roboczego dla instalacji c.o.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, pomiar i badania w czasie robdt Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :

-sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu, przewoddw, armatury, grzejnikow
7.0. OBMIAR ROBOT



Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

9.0. USTALENIA KONCOWE

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano —Montazowych - cze$¢ II oraz wytycznymi oraz przepisami BHP i ppoz.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-8 — STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA kod CPV 45421000-4

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania
montazu i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1. ,Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem nastepujacych prac:

o Demontaz starych okien i drzwi

*Osadzenie nowych oscieznic drzwiowych i okiennych

eZatozenie skrzydet drzwiowych i regulacja;

eZatozenie parapetow wewnetrznych;

*Obrdbka osciezy od wewnatrz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogdine” oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

e  drzwi aluminiowe z wkiadka termiczna

eQscieznice okienne PCV- biate;

oSkrzydta drzwiowe drewniane - biate;

oSkrzydta okienne PCV- biate;

#Szkto — komorowe —w pakiecie: min. 4/16/4 mm, dla drzwi zewnetrznych— szkio bezpieczne;
*Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;

*Kotwy, pianka montazowa ogniochronna, wetna szklana lub kamienna:

eParapety wewnetrzne — konglomerat marmurowy o gr. nie mniej niz 2 cm — rodzaj i kolor do
uzgodnienia z Inwestorem.

Uwaga: ramy okienne w pomieszczeniach statego pobytu — wyposazy¢ w nawiewniki
higrosterowane

Materiaty nieokreslone Scisle przez Dokumentacje projektowa czy niniejszg ST nalezy
uzgodnic z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wymagania podstawowe

*\Wszystkie materiaty do wykonywania prac montazu stolarki stalowej okreslonych

w niniejszej specyfikacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie;

eMateriaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposdb wskazany

w normach panstwowych lub swiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjg producenta.



2.3. Wymagania szczegdétowe

a) dla okien

*Profil min. 5- komorowy;

swzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi;

eswspotczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=1,3;

eprofile zaokraglone

eokucia budowlane- kompletne — dostosowane do ciezar u witasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych. Rodzaj szklenia: Szkto 4/16Ar/4, Argon 1,1

*Nawiewniki higrosterowane — zastosowac tylko w pom. pobytu statego ( za wyj. TOALET)- np.
AEA851 akustyczny z okapem EHA609 (AE RECO) — biaty lub inny a nie mniejszych parametrach
niz proponowany.

b) dla drzwi wewnetrznych drewnianych

eoscieznice i skrzydta drzwiowe w kolorze biatym wzmocnione;

eszklenie drzwi - szkto bezpieczne P2.

¢) dla drzwi zewnetrznych

* aluminiowe ciepte

eswspotczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=1,7;

eokucia budowlane- kompletne — dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych;

edrzwi wyposazone sg w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wktadke

patentowg- bebenkowa, kotek antywywazeniowy (drzwi zewnetrzne), kpl. klamek z szyldem.
Cato$¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrddta.
Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci
catej zamawianej partii materiatéw.

3.0. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem stolarki na lezy przewidzie¢ stosowanie m.in.
nastepujgcego sprzetu: srubokret , poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do
$rub, nozyk, szpachelka, paca.

4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty sktadowac¢ w zadaszonych lub pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét, ktéra musi odpowiadac
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wasciwym Polskim
Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposdb bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla oséb biorgcych udziat w budowie oraz dla 0séb postronnych (zgodnie

z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie
pogorszenia stanu obiektow istniejgcych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt na podstawie opracowanego przez
siebie i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji i harmonogramu

robét. O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej.

5.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wykonywania prac

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej

a) dla okien PCV

Mocowanie profili o$cieznicy za pomocg kotkdw rozporowych o wym. Min. 6x80 mm

z wypelnieniem piankg montazowg. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy
oscieznicy.

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki okiennej przez autoryzowang firme ze wzgledu na
udzielang przez nig gwarancje.

5.2.1. Kolejno$¢ wykonywania prac- stolarka okienna

*w przygotowane oscieze wstawic oscieznice pcv na podkiadkach lub listwach;

eelementy kotwigce osadzi¢ w murze;



eustawienie okna ( oscieznicy i skrzydet) sprawdzi¢ w poziomie i pionie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie

wiecej niz 3 mm.

Rdznice wymiaréw po przekatnych:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

eZamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy murem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB;

eOsadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Kolejno$¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

eW przygotowane oscieze wstawic oscieznice pcv na podkiadkach usytuowanych

w harozach;

swypoziomowanie, wypionowanie;

eprzymocowanie oscieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od kazdego naroza.

Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna przekraczac¢ 80 cm;

ezatozenie rozporéw miedzy elementami oscieznicy;

ewypetnienie piankg poliuretanowa szczeliny miedzy murem a oscieznica;

ezawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci i ewentualnych korekt.
Odchylenie oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m dtugosci
oscieznicy nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice;

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki drzwiowej przez autoryzowang firme ze
wzgledu na udzielang przez nig gwarancje.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robdt okreslonych niniejszg dokumentacjg polega na
sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy*.

*0 ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jako$ ci robot zwigzanych z realizacjg robot
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.

Kontrola jakosci wykonanych robdt powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi
opisanymi w aprobacie technicznej wyrobu.

Powinna ona umozliwi¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow;

- prawidtowos$¢ przygotowania podtoza;

- prawidtowosci wymiardw $lusarki;

- wypionowania i wypoziomowania;

- wykonczenia powierzchni malarskiej;

- kompletnosci w zakresie szyldéw, kluczy itp.

- sprawdzenie czystosci wykonanych prac;

- whasciwego oznakowania zestawow szyb okiennych i szyby w skrzydtach drzwi.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne i atesty materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty
produkgji, przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania
materiatow. )

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét
w formie elementéw scalonych dla potrzeb wystawiani a faktur przejéciowych — zgodnie z
ustaleniami w umowie.

8.0. ODBIOR ROBOT
Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, o ile uzgodnienia z Inwestorem



nie stanowig inaczej

Szczegotowa specyfikacja techniczna
ST-9 — POSADZKI kod CPV 45430000-0
1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania
I odbioru robét zwigzanych z posadzkami
1.2, Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1. ,Przedmiot Specyfikacji”
1.3. Zakres robét objetych sst
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem posadzki w zakresie okresSlonych w pkt 1.2 i obejmuja
- Rozbidrka istniejgcej posadzki z ptytek i wyktadzin
- Przygotowanie podfoza poprzez usuniecie warstw zwietrzatych, wyrdéwnanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilzenie
- Oczyszczenie podtoza
- Wymierzenie i ustawienie punktow wysokosciowych
- Sortowanie piytek
- Przygotowanie masy klejacej
- Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowej
- Obrobienie wnek, przej$¢, pilastréw itp.
- Wypetnienie spoin zaprawg
1.4 Okreslenia podstawowe
e  Okreslenia sg zgodne z definiciami podanymi w obowigzujgcych normach
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw budowlanych oraz ich przechowywania ,
transportem, warunkami dostawy
2.1. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano jak nizej
2.2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

Plytki podtogowe ceramiczne-gresy o wym 30/30 cm:

o nastepujacych witasciwosciach:

Barwa wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniejsza niz 2,5%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MP

Scieralnoé¢ nie wiecej niz 1,5 mm

Mrozoodpornos¢ — liczba cykli nie mniej niz 20

Kwasoodporno$¢- nie mniej niz 98%

tugoodpornosé nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc i szerokos¢ + 1,5 mm

grubos¢ + 0,5mm

krzywizna 1 mm

twardos¢ wg skali Masha - 8

Scieralno$¢ —klasa V Scieralnosci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe

materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie (znak B i znak CE)

e do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy klejowe przeznaczone do klejenia ptytek
ceramicznych szkliwionych i gresowych

e _kleje do plytek Baza: mieszanka cementowa z wypetniaczami mineralnymi i z
wysokiej jakosci o dyspersjg zywic syntetycznych Gestos$¢ swiezego kleju: 2,0 kg/dm3

e Proporcje mieszania: 3 czeci wagowe skfadnika A na 2 czesci sktadnika B

e Czas zuzycia: ok. 2 godz.



Czas naskdrkowania: ok. 20 min.

Temperatura stosowania: od +500C do +2500C

Sptyw: ponizej 0,1 mm

posadzki po 3 dniach

Odpornosc¢ na temperature: od —20°C do +70°C

Przyczepnos¢: = 1,5 MPa

Orientacyjne zuzycie: w zaleznosci od wymiaru zebow w pacy od 1,5 do 3,6 kg/m?2

Wyrob powinien posiadac atest higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny oraz aprobaty

technicznej Instytutu Techniki Budowlanej

o wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakoSciowego odbioru dostaw
materiatow,

o w przypadku ptytek kolor i desen przedstawi¢ do zaakceptowania
zamawiajgcemu — insp. nadzoru

e materialy pomocnicze

o do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy klejowe przeznaczone do klejenia ptytek
gresowych wg instrukgji producenta

e pakowanie ptytki pakowane sa w pudta zawierajgce ok. 1 m2 ptytek na opakowaniu
umieszcza sie nazwe i adres producenta nazwe wyrobu, znak kontroli jakosci znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie

e transport ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu podtoge Srodka
transportowego wyscieli¢ materiatem amortyzujgcym wstrzasy pojazdu. Opakowania
uktadac scisle obok siebie.

e sktadowanie- ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych

opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m

3. SPRZET
roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu
TRANSPORT

e Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogd6lne wymagania roboét
Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe.
Zakres robot jak PRZEDMIARZE ROBOT z ewentualnymi dodatkowymi robotami potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru. protokotem koniecznosci
5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrdéwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa z wktadka stalowg —
siatka stalowa o0 @ 4 mm zatopiona w warstwie zaprawy- z oczyszczeniem podfoza utozeniem
zaprawy z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowg
szczelin dylatacyjnych
Wymagania podstawowe
e Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla
wymagana wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
e Wytrzymatos¢ podkfadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza na sciskanie-12mPa na zginanie 3 Mpa
e Podloze na ktdrym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢é wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda
e Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy
e W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C




e Zaprawe cementowa nalezy przygotowa¢ mechanicznie , zaprawa powinna mie¢
konsystencje gesta- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego

e Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej-
nie powinna przekracza¢ niz 400 kg/m3

e Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

e Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwna stanowigcq ptaszczyzne lub pochylona
zgodnie z ustalonym spadkiem

e Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa fatag w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitdw niz 5 mm. Odchylenie powierzchnio podktadu od
ptaszczyzny (poziomej —pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/ m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosSci pomieszczenia

e W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np.
Przez przykrycie folia polietylenowg albo spryskiwanie powierzchni woda

5.3. Wykonanie posadzki z plytek Gres
Do wykonywania posadzek z plytek mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu
robo6t budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych
lacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych
Opakowanie zawiera obydwa sktadniki kleju. Nalezy dodac proszek (sktadnik A) do dyspersji
(sktadnik B) i wymieszac¢ za pomocg wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy czeSciowym wykorzystaniu opakowania,
sktadniki A i B trzeba miesza¢ proporcji wagowej 3 : 2. Nalezy odczeka¢ 5do10 minut
i ponownie wymieszac Jesli potrzeba, do kleju mozna dodac¢ niewielkg ilos$¢ wody. Klej nalezy
rozprowadzac po podtozu pacg o zebach 378 mm, w zaleznosci od rozmiaréw
ptytek. Suche ptytki uktadac¢ na kleju i dociskaé, poki jeszcze klej lepi sie do rak (przed uptywem
czasu naskorkowania). Prawidtowo dobrana konsystencja i wielko$¢ zebow w pacy sprawiaja, ze
klej pokrywa 65% powierzchni spodu ptytki. Na zewnatrz budynkéw i w miejscach narazonych na
trwate zawilgocenie nalezy dodatkowo nakladaé cienka warstwe na powierzchnie montazowe
ptytek. W celu poprawienia stabilnosci ptytek na nienasigkliwych podtozach na kilka godzin przed
ich mocowaniem nalezy wyszpachlowac¢ podtoze cienka warstwe kleju.
W przypadku wodoszczelnego zabezpieczania podtoza na 6 godzin przed klejeniem ptytek
doktadnie wyszpachlowa¢ podtoze warstwg grubosci ok. 1,5 mm, umieszczajgc
w $rodku warstwy szpachlowej tasme uszczelniajgcg we wszystkich narozach, krawedziach
i w szczelinach dylatacyjnych.
Nie nalezy uktadac ptytek na styk. Zachowac szeroko$¢ spoin w zaleznosci od wielkosci ptytek i
warunkow eksploataciji.
Ptytki na Scianach spoinowa¢ materiatami nie wczesniej niz po 24 godzinach, a ptytki na
posadzkach po 3 dniach. Na nienasigkliwym podiozu czas twardnienia kleju ulega znacznemu
wydtuzeniu.
Narzedzia i $wieze zabrudzenia nalezy my¢ woda.
Stwardniaty klej mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)
8.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania
robot( cieplnych, wilgotnosciowych. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzek
dylataciji
Wszelkie odchylenia w parametrach powinny by¢ naprawione przez Wykonawce. Wykonawca
powinien przedstavyié zamawiajgcemu certyfikaty stosowanych materiatow
9. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT



Obmiar robot nalezy prowadzi¢ na biezgco w miare odbieranych robdt wedtug jednostek
zawartych w przedmiarze roboét. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki czy oblicowania
10. OPIS SPOSOBU OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty podlegajg odbiorowi wg ponizszych zasad
10.1 Odbidr materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow
10.2_ wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow nalezy kazdorazowo wpisywa¢ do dziennika
budowy
10.3 Odbidr powinien obejmowac
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego- badanie wzrokowe
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki- ocena wzrokowa
sprawdzenie grubosci podktadu przeprowadzone w trakcie wykonywania podktadu
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdéw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
dokfadnoscig do 1 mm a szeroko$¢ spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki
e sprawdzenie prawidtowosci cokotéw i listew wykanczajacych- metoda wzrokowa
11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
paneli. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania norm branzowych,
wytycznych i przepiséw dotyczacych pozyskiwania materiatdw budowlanych, sposobu ich
sktadowania, wbudowania i zasad odbioru

Opracowat:
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