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L. OPIS
DO ZGLOSZENIA REMONTU ELEMENTOW W RAMACH PRZEBUDOWY
STADIONU MIEJSKIEGO w STASZOWIE — ETAP I.

Inwestor : GMINA STASZOW )
majaca siedzibe: 28-200 STASZOW, UL. OPATOWSKA 31

Adres budowy: STASZOW
czesc dziatek nr ewidencyjny 4059/8, 4059/1, 4059/6

W ramach przebudowy stadionu miejskiego w Staszowie — Etap I Inwestor zamierza wykonac¢ remont
elementdw stadionu dla poprawy jego funkcjonalnosci i podwyzszenia standardu zawoddw sportowych
do warunkow okreslonych przez PZLA dla stadionu kategorii V.

Inwestor przewiduje II etap przebudowy stadionu, ktory polegac bedzie m. innymi na przebudowie
boiska treningowego do pitki noznej o nawierzchni trawiastej na nawierzchnie z trawy sztucznej

oraz jego os$wietlenie.

1. Projekt zagospodarowania dziatki — terenu, opracowano na podstawie wizji lokalnej
i w oparciu o uzgodnienia z inwestorem i warunkami okreslonymi przez PZLA dla stadionu kategorii V.
W ramach I etapu projektuje sie:

a). remont nawierzchni biezni wokdt boiska czterotorowej,

b). budowa rozbiegu skoczni skoku w dal i tréjskoku wraz z zeskocznig

¢). budowa rozbiegu skoku wzwyz,

d). budowa rzutni do pchniecia kulg,

e). budowa rzutni do rzutu oszczepem,

f). remont zadaszenia nad trybung gtéwng i wymiane boksow dla zawodnikow,

g). wymiane siedzisk na trybunach,

h). remont i przebudowa ogrodzenia ptyty gtdwnej boiska,

i). remont utwardzen dojs¢ i dojazddow.

2, Istniejacy stan dziatek.
Dziatki przeznaczone pod inwestycje w ksztafcie nieregularnym, istniejace boiska do pitki noznej
0 nawierzchni trawiastej o wym. 67x105 m, bieznia zuzlowa, utwardzenia chodnikow i dojazdow asfaltowe
oraz teren zielony, zielen niska. Teren dziatek ogrodzony elementami zelbetowymi prefabrykowanymi.
Plyta gtéwna ogrodzona ogrodzeniem z elementdw stalowych wys. 1,20 m.
Trybuna gtéwna zadaszona zadaszeniem o konstrukcji stalowej. Siedziska PCV. Wydzielony i odgrodzony
sektor dla kibicow druzyny przyjezdne;.
Wijazd na dziatke istniejacy - bez zmian.

3. Stan projektowany zagospodarowania dziatki

Na czesci dziatki nr 4059/8 projektuje sie wymiane nawierzchni z remontem podbudowy biezni zuzlowej
na poliuretanowa wokot gtdwnej ptyty boiska do pitki noznej jako czterotorowa i od strony gtéwnej trybuny
czterotorowg dla biegdw sprinterskich.
Bieznia czterotorowa o dtugosci 400,0 m i 130,00m — biegi sprinterskie na 100 m i przez ptotki 110 m.
Miedzy bieznig a ptyta gtdwna boiska w sposob pokazany w czesci graficznej opracowania projektuje sie
budowe rozbiegu skoku w dal i tréjskoku o dtug. 53,00 m i szer. zew. 2,65 m z zeskocznig 0 wym.
4,02mx8,00 m jak réwniez, od strony pdtnocno-zachodniej nawierzchni skoku wzwyz o wym. poétkola o
promieniu 15,0 m i zeskoku 4,0x6,0 m i budowe stanowiska pchniecia kulg o wym. kota o $rednicy 213,5 cm
- strefa rzutu w ramionach kata 34,92 stopnie i dtug. od osi kota rzutu 20,0 m oraz rozbiegu do rzutu
oszczepem o dtug. 30,00 m — pole rzutu 90,00m. Projektuje sie wymiane boksow dla zawodnikow
rezerwowych od strony potnocno-wschodniej w ilosci 2 szt. dla 13 osob kazda.
Wymagania dla stadionu V kategorii:
- bieznia okrezna 400 m z kraweznikiem wewnetrznym i minimalng liczbg 4 toréw na proste;

i 4 tordw na okreznej, wykonanych z nawierzchni syntetycznej (wymagany certyfikat IAAF, zgodnie

z biezaca listg na stronie IAAF),




- skocznia do skoku wzwyz z minimalng dtugoscig rozbiegu 15 m;

- skocznia do skoku w dal i tréjskoku z rozbiegiem o minimalnej dtugosci 40 m, ktéra moze
by¢ usytuowana wewnatrz biezni na ptycie boiska;

- rzutnia do pchniecia kulg, usytuowana w zakolu stadionu,

- rozbieg do rzutu oszczepem usytuowanym w zakolu stadionu z sektorem
rzutéw o dtugosci 90 m na ptycie boiska.

Na stadionach V kategorii wymagane jest wykonanie nawierzchni biezni i rozbiegow

z nawierzchni syntetycznej posiadajacej certyfikat IAAF.

Stadion ma wydzielone miejsce (widownie) dla 150 widzéw. W obrebie stadionu znajduje sie boisko
treningowe dostepne dla zawodnikéw przeprowadzajgcych rozgrzewke.

Na terenie stadionu usytuowany jest budynek wyposazony w cieptq wode, toalety, tazienki, szatnie,
pomieszczenie dla lekarza, sedziow i sekretarza zawodow.

Wymagane jest réwniez wyposazenie tych stadionéw w sprzet informacyjny dla widzow.

II. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1. REMONT BIEZNI CZTEROTOROWE)
Na terenie stadionu zaprojektowano bieznie o czterech torach o nawierzchni syntetycznej posiadajacej
certyfikat IAAF.

tor Promien Promien Dtugos¢ prostej Dtug. biezni | Dtug. wirazu | Dtug. toru na
toru - mb pomiarowy toru- | w mb na wirazu- +prostej-mb | okreznej-mb
mb mb -
I 34,55 34,85 90,52 109,485 200,005 400,010
II 35,77 35,97 90,52 113,003 203,523 407,046
111 36,99 37,19 90,52 116,836 207,356 414,712 |
v 38,21 38,41 90,52 120,669 211,389 422,378 |

Bieznia sktada sie z dwoch prostych i dwdch wirazy, ktdrych promienie sg rowne. Od strony wewnetrznej

ograniczona obrzezem wysokosci 5 cm (cze$¢ wystajaca) i szerokosci 5 cm.

Kazdy tor ma szerokoé¢ 1.22 m + 0.01 m z linig o szerokosci 5 cm. Wszystkie tory sq jednakowej szerokosci.

Bieznie zaprojektowano o maksymalnym spadku poprzecznym 1,0%. Zaprojektowano strefe bezpieczenstwa

na zewnatrz i wewnatrz biezni okreznej o szerokosci 1,0 m.

W miejscu skrzyzowania toréw biezni z rozbiegiem rzutu oszczepem oznakowac choragiewkami zgodnie

z wytycznymi PZLA.

Wiasciwosci techniczne biezni spetniajaca wymagania IAAF:

- moze byc¢ uzytkowana w ciggu catego roku,

- nawierzchnia winna mie¢ doskonatg sprezystosc i elastycznos¢, dzieki czemu zapewnia max ochrong
stawow zawodnikow,

- musi mie¢ wysokg odporno$¢ na ucisk, ktucie i zdarcia,

- znakomitg przyczepnosc,

- najwyzszq jakosc i trwatosc,

- minimalne zabiegi konserwacyjne i tatwos¢ napraw.

Zakres prac:

- nawierzchnia poliuretanowa gr. 14mm

- wykonanie warstwy wierzchniej i podtoza

- malowanie linii.

Warunki zewnetrzne niezbedne do wykonania nawierzchni:

- odpowiednia temperatura powietrza i podtoza (wymagana temperatura w okresie poprzedzajgcym montaz
przez min. 4 kolejne dni i w trakcie prac powyzej 15°C),

- brak opadéw atmosferycznych, ktére automatycznie przerywaja roboty do czasu osuszenie podtoza
i ustabilizowania sie pogody.

Obrzeza biezni

Obrzeza biezni projektuje sie z prefabrykowanych obrzezy betonowych 5x25 cm (wystajacy 5 cm) od strony

zewnetrznej toru osadzonych na tawie betonowej C12/15 o konsystencji pdtsuchej. Obrzeza muszg posiadac
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(na wystajacej czesci) naktadke gumowa lub pokryte nawierzchnig syntetyczng albo zastosowac obrzeza
gumowe.

Poliuretanowa syntetyczna: nawierzchnia biezni, rozbieg do skoku w dal i wzwyz oraz rzut
oszczepem.
Kolor nawierzchni — pomaranczowy, niebieski, belki odbijajace, linie — kolor biaty.
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa typu Sandwich o grubosci warstwy 14 mm uktadana na podbudowie
z betonu. Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Nawierzchnia musi posiadac
certyfikat IAAF. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg
natrysku.
Podbudowa biezni
Na warstwe podbudowy pod nawierzchnie zaleca sie stosowanie betonu lub asfaltobetonu. Podtoze pod
podbudowe powinno byc¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajace tendencji do osiadania, a takze
pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci lub temperatury.
Pod bieznie czterotorowq projektuje sie zdjecie starej warstwy zuzla a nastepnie utozy¢ warstwe
podbudowy z chudego betonu C10/15 gr. 8 cm i betonu C15/20 lub asfaltobetonu o grubosci 10 cm.
Beton nalezy utozy¢ ze spadkiem poprzecznym, ktéry pozwoli na odprowadzenie wody opadowej.
Spadki poprzeczne: na biezni lekkoatletycznej < 1%.
Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyc.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe
czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczac do zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami
chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczac do jazdy na rolkach, rowerach,
motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien
by¢ kontrolowany réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.
Parametry nawierzchni:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie — 0,85-0,95 MPa
- wydtuzenie w chwili zerwania — 80-90%
- Scieralnos¢ w aparacie Tobera -3,80-3,90g
- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie — 112-118 N
- wspotczynnik tarcia kinetycznego

(nawierzchnia sucha min.-max. — 0,30-0,35)

(nawierzchnia mokra min.-max. — 0,30-0,35)
- odksztatcenie pionowe w temp. 23° C—-1,7-1,9 mm
- redukcja sity przy temp:

* (10°C - 40°C) - 35% - 40%

2. BUDOWA ROZBIEGU z ZESKOCZNIA do SKOKU W DAL i TROISKOKU — rys. nr 1.

W potkolu boiska do pitki noznej, w jego pdtnocno-wschodniej czesci, projektuje sie rozbieg i zeskocznie
do skoku w dal i trojskoku o dtugosci rozbiegu (liczac od poczatku rozbiegu do belki do odbicia) trojskoku
40,00 m i skoku w dal 51,00 m dopuszczalne nachylenie rozbiegu 0,1% w kierunku skoku.

Rozbieg do skoku w dal jako bieznia dwutorowa.

Projektuje sie wykonanie obrzezy gumowych o wymiarach 5 x 40 cm wokot zeskoczni. Jako tor rozbiegowy
planuje sie wykonac tor o nawierzchni poliuretanowej, obramowany obrzezem j.w..

Belka do odbicia istniejaca w odlegtosci 2,0 m od krawedzi zeskoczni. Podbudowa i nawierzchnia tak jak
opisano na przekrojach.

Wypetnienie zeskoczni. Zeskocznie po wybraniu starego piasku na gtebokosc¢ ok. 30 cm nalezy wypetnic
piaskiem o granulacji 0-2mm lub piaskiem ptukanym. Wymiary zeskoczni 4,02x8,00 m.

3. BUDOWA ROZBIEGU SKOKU WZWYZ — rys. nr 2.

Usytuowanie skoczni skoku wzwyz w potnocno-wschodniej czesci boiska. Nawierzchnia rozbiegu poliuretanowa
skoku wzwyz o wym. potkola o promieniu 15,0 m i zeskoku 4,0x6,0x0,7 m na mate. Na ostatnich 3,0 m przed
zeskokiem do skoku wzwyz, wytacznie z miejscem odbicia, nawierzchnia powinna by¢ pogrubiona do 20 mm.
Zeskok i stojaki sg urzadzeniami gotowymi. Podbudowa i nawierzchnia tak jak opisano na przekrojach.
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4. BUDOWA RZUTNI PCHNIECIA KULA - rys. nr 3.

Usytuowanie rzutni do pchniecia kulg w czesci potudniowo-wschodniej boiska. Dtugos¢ zasiegu rzutu 20,0 m.
Sektor rzutow jako nawierzchnia mineralna (maczka ceglana). Koto do pchniecia kulg wylewane z betonu
C15/20 o $rednicy 213,5 cm + 5 mm z obreczg metalowg ograniczajacq srednice kota.. Wokot kota nalezy
wykonac pierscien betonowy o szer. 50-100 cm. Dopuszczalny spadek sektora rzutéw w kierunku pchnigcia
0,1%.

5. BUDOWA ROZBIEGU DO RZUTU OSZCZEPEM - rys. nr 4.
Usytuowanie rozbiegu w czesci potudniowo-wschodniej boiska. Szerokos¢ rozbiegu 4,00 m a dtugosc 30,0 m.

Rozbieg zakonczony malowana linig tuku szer. 7 cm. Rozbieg okraweznikowany obrzezem gumowym 5x30 cm.

W miejscu krzyzowania sie biezni z rozbiegiem rzutu oszczepem nie montowac obrzezy. Dopuszczalne
nachylenie poprzeczne rozbiegu nie moze przekroczy¢ 1,0% i nachylenie podtuzne na ostatnich 20 m rozbiegu
oraz nachylenie podtuzne sektora rzutdw, ktore nie mogq przekroczy¢ 0,1% w kierunku rozbiegu (rzutu)
zawodnika.

Podbudowa i nawierzchnia rozbiegu:

- piasek gr. 10 cm,

- chudy beton C10/15 gr. 5,0 cm,

- beton C15/20 gr. 10 cm,

- nawierzchnia poliuretanowa gr. 14 mm.

Sektor rzutéw trawiasty o promieniu 90,0 m.

6. WYPOSAZENIE — przepisy IAAF
6.1. KONKURENCJE BIEGOWE:

- chronometr z drukarkg — 1 szt.

- czasomierz elektroniczny — 8 szt,

- tablica do liczenia okrazen kasetowa — szt 1,

- pistolet startowy — 2 szt + naboje 100 szt,

- blok startowy — 8 szt,

- wiatromierz elektroniczny — 1 szt,

- dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrgzenia — 1 szt,
- pateczka sztafetowa — 8 szt,

- mikrofon dla startera — 1 szt,

- przewdd na bebnie — 150 m,

- ptotek do biegu przez ptotki — 50 szt,

- pachotek niski — 20 szt,

- krzesetko turystyczne sktadane — 4 szt,

- stupek wysokosci 1,40m — 2 szt,

- stupek 5x5 cm — 12 szt.,

- tawka dla zawodnikow (niska) — 4 szt,

- stolik sedziowski — 1 szt,

- stotek z oparciem — 1 szt,

- parasol ogrodowy — 2 szt,

- chorggiewka sedziowska biata i czerwona — 3 kpl,
- choragiewka sedziowska biata i zotta — 6 kpl,

- choragiewka sedziowska biata— 2 szt,

6.2. SKOK WZWYZ

- stojaki wyczynowe do skoku wzwyz — 1 kpl,

- zeskok wyczynowy do skoku wzwyz — 1 kpl,

- zeskok treningowy do skoku wzwyz — 1 kpl,

- pokrowce na zeskoki -1 szt,

- garaze najazdowe na zeskoki - 1 szt,

- poprzeczki do skoku wzwyz — 4 szt,

- stelaz pod zeskok z wozkiem transportowym — 1 szt,
- przymiar teleskopowy do pomiaru skoku wzwyz wysokosci 2.5 m — 1 szt,
- znaczniki do oznaczenia rozbiegu — 10 szt,

- choragiewka sedziowska biata i czerwona — 1 kpl,
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- choragiewka sedziowska zotta — 1 szt,

- tawka dla zawodnikéw (niska) — 1 szt,
- stolik sedziowski — 1 szt,

- krzesto z oparciem — 2 szt,

- parasol ogrodowy — 1 szt,

- pachotek do zamykania skoczni — 1 szt,
6.3. SKOK W DAL i TROJISKOK

- belki do odbicia — 2 szt,

- pokrywy zabezpieczajgce do ramy belki — 2 szt,

- listwa wypetniajaca belke — 1 szt,

- tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 20,0 m — 1 szt,
- wiatromierz elektroniczny — 1 szt,

- listwa do orientacyjnej oceny dtugosci skoku — 1 szt,
- listwa do plasteliny — 1 szt,

- plastelina szkolna — 1 opak.,

- znacznik do zaznaczania $ladu — 2 szt,

- urzadzenie do wyréwnywania piasku — 1 szt,

- wyprofilowana szpachelka metalowa — 1 szt,

- znaczniki na rozbieg — 12 szt,

- choragiewka sedziowska biata i czerwona — 1 kpl,

- choragiewka sedziowska zotta — 1 szt,

- tawka dla zawodnikow (niska) — 1 szt,

- stolik sedziowski — 1 szt,

- krzesto z oparciem — 2 szt,

- parasol ogrodowy — 1 szt,

- pachotek do zamykania skoczni — 1 szt,

- znaczniki do oznaczenia potozenia belki — 1 szt,
6.4. PCHNIECIE KULA

- prog do pchniecia kulg — 1 szt,

- koto do pchniecia kulg — 1 szt,

- kula lekkoatletyczna 7,26 kg — 6 szt — rdzne Srednice 110-130 mm,
- kula lekkoatletyczna 6,00 kg — 6 szt — rozne Srednice 105-125 mm,
- kula lekkoatletyczna 5,00 kg — 6 szt — rozne Srednice 100-120 mm,
- kula lekkoatletyczna 4,00 kg — 6 szt — rdzne Srednice 95-110 mm,
- kula lekkoatletyczna 3,00 kg — 6 szt — rozne Srednice 85-110 mm,
- tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 25 m — 1 szt,

- choragiewka sedziowska biata i czerwona — 1 kpl,

- choragiewka sedziowska zotta — 1 szt,

- choragiewka metalowa na szpilce — 2 szt

- tawka dla zawodnikow (niska) — 1 szt,

- choragiewka sedziowska zotta (sygnalizacja) — 1 szt,

- tasma parciana — 100 m — 1 szt,

- gwozdzie do mocowania tasmy sektora — 40 szt,

- linka z wtokna sztucznego — 80 m,

- pret metalowy do podtrzymywania linki — 12 szt,

- szczotka do czyszczenia kofa — 1 szt,

- znacznik do zaznaczania $ladu — 1 szt,

- pachotek do zamykania rzutni — 1 szt,

- pret metalowy do zaczepiania pomiaru — 1 szt,

- Scierka do wycierania sprzetu — 2 szt,

- szczotka kortowa do wyréwnywania nawierzchni — 1 szt,

- stolik sedziowski — 1 szt,

- krzesto z oparciem — 2 szt,

- parasol ogrodowy — 1 szt,

6.5. RZUT OSZCZEPEM

- oszczep lekkoatletyczny 800 g — 4 szt,

- oszczep lekkoatletyczny 700 g — 4 szt,

1



- oszczep lekkoatletyczny 600 g — 4 szt,

- oszczep lekkoatletyczny 500 g — 4 szt,
- piteczka palantowa 150 g — 6 szt,

- piteczka palantowa 80 g — 6 szt, !
- taéma do pomiaru dtugosci rzutéw metalowa - 100 m — 1 szt,

- stojak na oszczepy (minimum dla 10 oszczepow) — 1 szt,

- choragiewka sedziowska biata i czerwona — 2 kpl,

- choragiewka sedziowska zotta — 1 szt,

- chorggiewka metalowa — 2 szt,

- tasma parciana szerokosci 5 cm do wyznaczania sektora rzutéw (2x90 m) — 1 kpl,
- znaczniki do oznaczania rozbiegu — 12 szt,

- linka z wtdkna sztucznego — 2x80 m,

- pret metalowy do zaczepiania pomiaru — 1 szt,

- gwozdzie do mocowania tasmy sektora — 40 szt,

- écierka do wycierania sprzetu — 2 szt, |
- stolik sedziowski — 1 szt,

- krzesto z oparciem — 1 szt,

- pachotek do zamykania rzutni — 1 szt,

7. REMONT ZADASZENIA i WYMIANA BOKSOW DLA ZAWODNIKOW (2 szt)

Istniejace zadaszenie nad trybung gtéwng o konstrukcji stalowej pokrytej blachg trapezowa. Remont polega
na wymianie czesci skorodowanej konstrukcji stalowej oraz wymiang pokrycia dachowego.

Boksy dla zawodnikéw rezerwowych z siedziskami dla 13 os6b wyposazone w siedziska plastikowe z oparciem.
Boksy zbudowane z ramy stalowej ocynkowanej, podest wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej pokrytej
wyktadzing trawo podobng. Wypetnienie konstrukcji écian i dachu szktem akrylowym gr. min. 3 mm. Boksy
montowane na state do stop fundamentowych.

8. WYMIANA SIEDZISK NA TRUBUNIE GLROWNEJ i BOCZNEJ ‘
Istniejace siedziska nalezy wymieni¢ ze wzgledu na ich znaczne uszkodzenia. Zastosowac nowe siedziska
z modyfikowanego PP lub PA o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i posiadajace atesty p.poz.
Wymiary siedziska: - szerokos¢ oparcia i siedzenia 41 cm,

- dhugosc siedzenia podkolanowa 29 cm,

- wysokosc¢ oparcia 35 cm.
Kolor siedzisk zielony i czarny. Siedziska winny posiadac¢ odptyw wody. Ilo$¢ siedzisk do wymiany 880 szt.
Siedziska ponumerowac.

9. REMONT i PRZEBUDOWA OGRODZENIA BOISKA

Istniejace ogrodzenie nalezy zdemontowac i przenie$¢ na odlegtosc 1,10 m od zewnetrznego toru biezni
(strefa bezpieczenstwa min. 1,0 m).

Nalezy wymieni¢ skorodowane elementy stalowe oraz pomalowac farbami antykorozyjnymi podktadowymi
i nawierzchniowymi do trudnej zapalnosci.

Elementy ogrodzenia z zakonczeniami ostrymi zlikwidowac.

10. REMONT UTWARDZEN DOJSC i DOJAZDOW

Remont istniejacych utwardzen polega na czesciowej wymianie nawierzchni asfaltowej na nowg nawierzchnie
w kolorze zielonym oraz na nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej o gr. 6 cm na istniejacej podbudowie
z okraweznikowaniem obrzezami betonowymi 8x30 cm w kolorze jak nawierzchnie. Nalezy wyburzy¢ czesc
trybun betonowych (zaznaczone na mapie) a to miejsce uzupetnic ziemia z wykopow i zasiac trawe. Remont
schodéw polega¢ bedzie na wymianie nawierzchni betonowej na kostke betonowaq z palisada.

11. INSTALACIJA ODWODNIENIA i KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni projektowanego terenu za pomoca odwodnien
liniowych. Odwodnienie dotyczy catego uktadu nawierzchni poliuretanowej. Przewidziano zastosowanie korytek
przeznaczonych do przedmiotowego celu jako uktad systemu 1000 ACO Sport lub rownowazne. Catosc {
odprowadzona, za pomocq studzienek PCV @ 415 mm i rur PCV @ 160 i 200 mm, do kanalizacji deszczowe] |
zbiorczej. Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej jako grawitacyjng. Ruyr PCV klasy S8kN/m2 ‘
taczonych za pomoca uszczelek gumowych. Srednice, spadki i trasy kanatéw przedstawiono w czesci ;
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rysunkowej. Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje sie studzienki z rury karbowanej z
systemowg dennicg PP oraz pokrywg z wtazu zeliwnego montowanego na rurze. Elementy i rury kanalizacji
deszczowej uktadac na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm oraz obsypke gr. 10 cm

12. OKABLOWANIE BOISKA

Zaprojektowano cztery studzienki teletechniczne w narozach boiska w celu podtaczenia aparatury startowe]
i urzadzen do elektronicznego pomiaru czasu oraz stosowanych elektronicznych tablic informacyjnych.
Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejacej rozdzielni poprzez uktad rur PCV do studzienek naroznych.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego uwzglednia obowigzujgce wymogi ochrony
p.poz. a W szczegolnosci:
- wymogi ewakuacji 0séb ze stadionu sg zapewnione trzema wyjsciami o wymiarach
2 wyjscia szer. 4,00m i jedno szer. 6,00m,
- przewidywana liczba oséb jednoczesnie przebywajaca na stadionie do 1000,
- zaopatrzenie w wode jest zapewnione z sieci hydrantdow fi 80 mm,
- zapewniona jest rowniez droga pozarowa do stadionu.

14. ROZBIORKA TRYBUN

14.1 Wygrodzi¢ i oznakowac teren wokot terenu gdzie wystepujq elementy przeznaczone
do rozbidrki - trybuny,
14.2 Rozbidrke elementdw betonowych mozna wykonac¢ mechanicznie,
Na czas rozbiorki nalezy wytaczy¢ czesciowo plac i droge wewnetrzng,
14.3 Zorganizowac zaplecze budowy,
14.4 Sprawdzi¢ sie¢ hydrantdw stanowiskowych, ochrona przeciwpozarowa placu budowy,
jak i ujecie wody do zraszania budynku celem zabezpieczenia przed nadmiernym pyleniem
podczas prowadzenia prac rozbiorkowych.
14.5 Wytyczyc trasy dla samochoddw wywozacych materiaty z rozbidrki,
14.6 Oznakowac, po wczesniejszym uzgodnieniu, dojazd dla sprzetu ciezkiego
(wywoz gruzu) od strony potudniowo-zachodniej,
14.7 Przystapi¢ do prac rozbiorkowych trybun i schodéw w nastepujacej kolejnosci:
*  Przy uzyciu sprezarki pneumatycznej rozkuc elementy betonowe z jednoczesnym wywozem.
poza teren rozbiorki.
Prace prowadzi¢ z zachowaniem czystosci drog dojazdowych zaréwno wewnetrznych
jak i zewnetrznych.

W dalszej kolejnosci

14.8 Uporzadkowac plac po wykonanej rozbiorce .

14.9 Prowadzi¢ prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
14.10 Przekazac protokolarnie plac Inwestorowi.

14.11Miejsce po rozbidrce uzupetnic¢ ziemig z wykopow i zasiac trawe.

14.12. Przy wykonywaniu roboét rozbidrkowych:
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ,, Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych Dz. U. Nr 47.

15. WYMAGANIA DOT. OFERENTOW

Oferent ubiegajacy sie o realizacje zamowienia musi przedstawi¢ minimum wykonanie jednego
petnowymiarowego stadionu lekkoatletycznego (bieznia okrezna o obwodzie 400 m, z liczbg
torow min. 4/6 na okreznej i na prostej, skocznie i rzutnie, z ptyta boiska z trawy naturalnej) na
ktorym zainstalowano oferowany rodzaj nawierzchni, uzyskat certyfikat IAAF lub Swiadectwo
PZLA. Potwierdzenie parametrow oferowanej nawierzchni: certyfikat IAAF wyniki badan na
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zgodnos¢ z norma PN: EN 14 877-2014-02, karta techniczna oferowanego systemu,
potwierdzajaca parametry nawierzchni; autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje z potwierdzeniem gwarancji; aktualny atest higieniczny
PZH lub réownowazny z krajow Unii Europejskiej.

Opracowat:




