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CZESC OGOLNA

Podstawa niniejszego opracowania sa:

Prawo zaméwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959,
Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003
r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zZmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbidr robdt budowlanych oraz
program funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie  (WE) nr  2195/2002 Parlamentu  Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow wedtug dziatalnosci (CPA) w
Europejskiej Wspdlnocie Gospodarcze;j.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamdwien publicznych na
roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury udzielania zamdwien publicznych przez
podmioty dziatajgce w sektorach gospodarki wodnej,

energetyki, transportu i ustug pocztowych.




1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych zwigzanych z PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO w Staszowie.
1.2, Inwestor
Inwestorem bezposrednim planowanej inwestycji jest Gmina Staszow.
1.3. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt.
1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace realizacji robdt.
1.5. Okreslenia podstawowe
- Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
- Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.
- Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z

dokumentacjq projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego
- Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot

lub innych spraw.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca powinien wykona¢ prace kompletnie i rzetelnie, zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami i przepisami, wszystkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi.
Wykonawca musi bra¢ pod uwage wszystkie trudnosci, wynikajace z usytuowania budowy i
podtaczenia sieci do instalacji pracujacych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, wynikle z wykonywania
przez niego robdt, a takze za skutki wynikajace z nieprzestrzegania przepisow lub obowigzujacych norm i
regulamindw przez siebie i podlegte mu jednostki.
Powstate szkody Wykonawca na wtasny koszt musi usung¢ i we wiasnym zakresie dokonac stosownych napraw.
Dotyczy to tak terenu inwestycji jak i drég publicznych.
Wszystkie materiaty budowlane muszg odpowiada¢ wymogom technicznych, stawianym w Specyfikacji Technicznej i
mie¢ okreslone zrédto pochodzenia, co bedzie przedmiotem akceptacji lub odrzucenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udowodnienia wiasciwego wykonania robdt budowlanych przez wykonanie
stosownych prob i badan, zakonczonych odbiorami technicznymi.
Odpowiedzialny za organizacje stosownych odbiordw technicznych jest Wykonawca, ktdry ponosi tez ewentualne
ich koszty, chyba ze umowa z Inwestorem stanowi inaczej.
W zakresie dostawy maszyn, urzadzen i pozostatego wyposazenia, Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inwestora,
udowadniajac, ze proponowane urzadzenia spetniajg wszystkie wymogi Specyfikacji Technicznej i wymienionych w
niej norm oraz, ze proponowani producenci sg znanymi wytwdrcami tych urzadzen i posiadajg wystarczajace
doswiadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na zadanie Inwestora, Wykonawca moze by¢
zobowigzany do przedstawienia list referencyjnych producentéw wskazanych urzadzen.
1.7. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru korcowego robdt.
Uszkodzone lub zniszczone elementy i urzadzenia znajdujace sie na placu budowy Wykonawca odtworzy i naprawi
na wiasny koszt.
1.8. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i specyfikacjq techniczng
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.




Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne specyfikacjq techniczng. Dane
okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu. Cechy materiatow i elementdw obiektdw i budowli powinny byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub specyfikacjg techniczng i
wplyneto to niezadowalajgco na jakos$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang akceptowane
przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porecze, schody i pomosty, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorcdw i wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

-zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

-przekroczeniem norm hatasu,

-mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony $rodowiska
obcigzajg Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogq by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,

na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg mieé¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajacq brak szkodliwego oddziatywania-
materiatu na Srodowisko.

1.13. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni

odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w

harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji

podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze

rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.14. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w
wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddw i tadunkow.




1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy
1.15.1. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w n/w
rozporzadzeniach, a w szczegdlnosci:

_Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw Dz.U.nM3,poz51

_ Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 20 marca 1954r
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz.U. Nr 15, pdz. 58)

. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. nr
29, poz. 115, z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dn. 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy robotach
impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. Nr 5, poz. 25)

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, pdz. 93)

_Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, pdz. 844, z
pozniejszymi zmianami)

_Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, p6z. 912)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.10 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, pdz.

313, z pézniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, pdz. 470)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, pdz. 1263)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10. 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, péz. 1596)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, pdz. 414)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151, pdz. 1256)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr
91, pdz. 858)

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych miodocianym (Dz.U. Nr 80, poz.500, z p6zniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac
szczegolnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, pdz. 545, z
pozniejszymi zmianami)

_Rozporzadzenie Rady Ministrow zdn. 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadku przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkéw przy pracy (Dz. U. Nr 115, pdz. 744)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (DZ. U. Nr
79, poz. 849, z pdzniejszymi zmianami)




1.15.2. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w w/w
rozporzadzeniach, a w szczegolnosci:

a) Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalnosci budowlanej w sposdb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego ma
brygadzista.

b) Nalezy zatrudnia¢ pracownikdw, posiadajgcych kwalifikacje odpowiednie do danego
stanowiska pracy, dopuszczonych do okreslonej pracy orzeczeniem lekarskim, po
wstepnym przeszkoleniu w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢) Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem pracy i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania oraz wyposazenia w odpowiednig
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy i inne osoby, przebywajace na terenie budowy, narazone na urazy
mechaniczne, wibracje, porazenie pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia itp.
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni
w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ochronny powinien posiadac stosowne atesty i
instrukcje uzytkowania, przechowywania i konserwacji.

d) Na budowie winna znajdowac sie przenos$na apteczka.

e) Na budowie w widocznym miejscu powinien by¢ wywieszony wykaz adresow i telefondw najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej i najblizszego posterunku policji, a takze informacja o najblizszym punkcie
telefonicznym.

f) Teren, na ktdrym prowadzone bedg prace nalezy ogrodzi¢ i oznakowac, wysokosc¢
ogrodzenia -1,5m. Kazdorazowo wyznacza¢ miejsca postojowe pojazdow

mechanicznych.

g) Miejsca pracy, drogi na placu, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania
robdt o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami (przy niedostatkach Swiatta
dziennego w nocy i o zmroku - o$wietlenie sztuczne). Punkty $wietlne na terenie
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic oraz znakdw
ostrzegawczych i sygnalizacyjnych.

h) Prowadzi¢ roboty tak, aby przesuwanie jednego elementu nie wywotywato
nieprzewidzianego spadania, zsuwania sie lub zawalenia sie innego.

i) W czasie prac na gdrnej kondygnacji przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach
budynku jest zabronione.

j) Strefe lub miejsca niebezpieczne, w ktdrych istnieje zrodto zagrozenia np. przez
spadajgce z gory przedmioty lub materiaty, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami

badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac przedmioty lub materiaty ale nie mniej niz 6 m.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci min. 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie powinno by¢ odporne na
przebicie przez spadajqce przedmioty. Wymagany wysieg daszku -1 m poza szeroko$¢
przejscia lub przejazdu.

k) Uzywanie daszkow jako rusztowan lub miejsc sktadowania materiatéw jest zabronione.
Przejscia i miejsca niebezpieczne winny by¢ odpowiednio oznakowane i o$wietlone.

1) Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierg, sktadajacy sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i
poreczy ochronnej, umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deskg kraweznikowa a poreczg nalezy czesciowo lub catkowicie wypetni¢ w sposdb
zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci. Mozna wprowadzi¢ inne
rozwigzanie, rownie skutecznie zabezpieczajace przed upadkiem.

m) Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia. Pomosty
komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone w sztywne porecze na wysokosci 1,1 m,
poprzeczke w potowie tej wysokosci i bortnice o wysokosci 0,15 m. Nachylenie pochylni
dla przenoszenia ciezarow - do 10%.

n) Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatdw. Miejsca te powinny byc
zorganizowane w sposob zapobiegajacy wywrdceniu sie, zsunieciu lub rozsunieciu sktadowanych materiatow




i elementéw. Gromadzenie materiatdw na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
budynku jest zabronione. Opieranie sktadowanych materiatdw o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki
wznoszone - jest zabronione.

Odlegtosci stoséw sktadowanych materiatow winny wynosi¢ nie mniej niz 0,75 m od

ogrodzen i zabudowan, miedzy stosami pozostawic przejscia min. 1,0 m. Miejsce

sktadowania winno by¢ wyréwnane do poziomu. Materiaty drobnicowe uktadac w stosy

do 2,0 m wysokosci (wysokos¢ dostosowac do rodzaju materiatu), stosy materiatow w

workach uktadac krzyzowo do 10 warstw. Uktadanie prefabrykatow -zgodnie z instrukcjg

producenta. Wycigganie materiatéw ze spodu stoséw lub podkopywanie ich jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosdw - wytgcznie przy pomocy drabin lub schodow

0) Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatdw budowlanych, ziemi itp.

przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZzmi lub nad kabing kierowcy jest Zabronione

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic¢ kabine. Przewozenie osob

na lub obok fadunku jest zabronione.

p) Operatorzy maszyn budowlanych i pojazddw powinni posiadac stosowne uprawnienia

do ich obstugi. Operatorom nie wolno opuszczac stanowiska pracy w trakcie pracy

urzadzenia i bez zabezpieczenia go przed przesunieciem, upuszczeniem tadunku lub

dostepem osob nieuprawnionych. Operator powinien zatrzymac urzadzenie (wytaczyé

doptyw energii) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawnosci maszyny

(urzadzenia). Zabrania sie wznowienia pracy urzadzen bez naprawy i kontroli ich

sprawnosci. Kontrola sprawnos$ci dotyczy rowniez sprzetu nowego. Stosowac sprzet

odpowiadajacy stosownym normom i posiadajacy wtasciwe atesty, nie powodowac

przecigzania elementéw maszyn, lin, tafncuchow itp. Dopuszczalne obcigzenia i udzwigi

oznaczy¢ wyraznie, w sposob trwaty, w widocznych miejscach.

q) W przypadku stosowania rusztowan, niezaleznie od ich rodzaju, nalezy zapewnic¢

konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen, o odpowiednich

ptaszczyznach roboczych, zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg i poziomg,

swobodny dostep do miejsc pracy, a takze wygodny sposéb prowadzenia prac. Montaz i

demontaz powierzy¢ osobom odpowiednio przeszkolonym, pracownicy powinni by¢

odpowiednio zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg, umocowang na elementach

niestwarzajgcych mozliwosci oderwania sie (np. na statych elementach rusztowania).

Montaz rusztowan przy odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy dobrym

os$wietleniu, przy wyznaczeniu i zabezpieczeniu strefy zagrozenia. Rusztowania

odpowiednio sprawdzac, stojaki w miejscach narazonych na uderzenia zabezpieczy¢

odbojnicami, w miejscach przejs¢ i przejazdow wykonac daszki ochronne. Elementy

metalowe uziemic.

r)Prowadzenie robdt, jezeli istnieje mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest

zabroniona. Nie prowadzi¢ robot w czasie burzy i przy wietrze przekraczajacym 10

m/sek. Na czas ztej pogody zabezpieczy¢ maszyny, urzadzenia i wznoszone

konstrukcje. Usunac¢ ludzi i sprzet ze stref zagrozonych.

s) Na budowie nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ przygotowania napojow, przebrania sie

pracownikow i udostepnic toalete. Wode do picia nalezy dostarczac w ilosci 20 |/osobe

(do celdw higieniczno-sanitarnych).

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie

utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

1.16. Obiekty sasiadujace z placem budowy:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposdb, ktory nie bedzie kolidowat i zaktdcat normalnego
trybu pracy na terenie dziatek sasiednich. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac teren budowy w stanie
niezaktdcajgcym ruchu na przylegtym terenie i na drogach dojazdowych.

1.17. Zaplecze placu budowy:

Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich pracownikdw, zlokalizowane w miejscu
niekolidujgcym z tokiem prowadzonych robdt. Zaplecze to powinno by¢ wykonane i utrzymywane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci z §§ 52 do 61 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu




Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, pdz. 93) oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
poz. 844, z pdzniejszymi zmianami) a takze z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
1.18. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadawalajgcym stanie przez
caty czas do momentu odbioru ostatecznego.
1.19. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Podczas realizacji inwestycji, bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji, Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania Polskich Norm (a w szczegdlnosci wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.06.1994 r. w
sprawie obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm z zakresu budownictwa,
gospodarki przestrzennej, komunalnej oraz geodezji i kartografii, Dz. U. Nr 84, poz.387,
zmiana Dz. U. z 1995 r. Nr 45, pdz. 235, Dz. U. z r. 1999, Nr 22, pdz. 209 oraz Dz. U. z
r.2001, Nr 38, pdz. 456) i Norm Branzowych, przepisow obowigzujacych w Polsce oraz
dziata¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz etyki zawodowej. W niniejszej
Specyfikacji Technicznej przedstawiono wykaz wazniejszych Polskich Norm i Norm
Branzowych. Fakt nie wymienienia z tytutu jakiegokolwiek dokumentu (normy, zarzadzenia, rozporzadzenia itp.) nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku jego stosowania.
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie ich wykorzystania.
W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych stosowac nalezy zalecenia nastepujacych ustaw i rozporzadzen:
. Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
pozniejszymi zmianami)
. Kodeks pracy - ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr21, pdz. 94 z
pozniejszymi zmianami)
_Ustawa o Panstwowej Inspekcji Pracy - z dn. 6 marca 1981 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 12,
poz. 1362 z pdzniejszymi zmianami)
_Ustawa o ochronie przeciwpozarowej - z dn. 24.08 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229 z pdzniejszymi zmianami)
. Ustawa o badaniach certyfikacji - z dn. 3 kwietnia1993 r. (Dz. U. Nr55, poz. 250, z
pozniejszymi zmianami)
_Ustawa o dozorze technicznym - z dn. 21 grudnia 2000 r.(Dz. U. Nr 122, pdz. 1321, z
pozniejszymi zmianami)
_Ustawa o odpadach - z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.628, z pdzniejszymi
Zmianami)
_Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
0 zmianie niektorych ustaw - z dn. 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, pdz. 1085,z
pozniejszymi zmianami)
_Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dn.30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1360,
2z pozniejszymi zmianami)
. Ustawa o normalizacji - z dn. 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. Nr 169,poz. 1386)
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.21 Iutego1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, péz. 133)
. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegaja- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 16.07.2002 r. w sprawie
rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120,
poz. 1021, z pdzniejszymi zmianami)




_Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac zbiorniki bezcisnieniowe i

niskoci$nieniowe przeznaczone do magazynowania materiatow trujgcych lub zracych

(Dz. U. Nr 63, poz. 572)
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r.

w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.

Nr 45, pdz. 454, z pdzniejszymi zmianami)

1.20. R6wnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty,

sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedq obowigzywac

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w

dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie

normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réowny lub wyzszy poziom wykonania, pod

warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.21. Wymagania materiatowe

Oprdcz zgodnosci z normami, wszystkie zastosowane materiaty i towary muszg by¢

stosowane zgodnie z przeznaczeniem, do ktdrego zostaty wyprodukowane przez

Producenta, za$ wykonawstwo winno by¢ staranne i odpowiadac zasadom sztuki

budowlanej. W przypadku braku norm, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi budowy swoje wiasne
katalogi lub katalogi dostawcow.

Wszystkie materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t powinny byé fabrycznie nowe.

Za wszystkie wbudowane materiaty odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Przepisy zwigzane:
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w

sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na

spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug

uznanej sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, p6z. 637)
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w

sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu

znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, p6z. 728)
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w

sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych (Dz. u. Nr 107, pdz. 679, z pdzniejszymi zmianami)
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r., w sprawie systemow

oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobdw ich oznaczania znakowaniem

CE(Dz. U. Nr 209, p6z. 1779)
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow

odpaddw, ktdre mogq by¢ sktadowane w sposdb nieselektywny (Dz. U. Nr 191, pdz. 1595)

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytworcow i producentow,
aby w sposdb ciggty spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Pozyskiwanie materialéow miejscowych

Dokumentacja projektowa umozliwia pozyskiwania materiatdw miejscowych dla robot.

2.3. Przechowywanie i skltadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych
robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu lub w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.




3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji i warunkach umowy. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on

zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptywajg niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspoélpraca Zamawiajqcego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg

dokumentacji i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez
Wykonawce. Jest on rdwniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatdw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatdw. Wykonawca musi przeprowadzac
pomiary, proby z czestotliwosSciq zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji, specyfikacji robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prdb i ich czestotliwos¢ sq okreslone w normach

i wytycznych.

Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajgacego.
Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

_deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla
ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie s objete certyfikacjq okreslong powyzej i ktdre spetniaj g wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktdrych w/w dokumenty nie sg wymagane” kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty okreSlajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedq odrzucone. Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajacego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Dokument budowy takie jak: protokdt przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustalen
powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot
Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
7.2. Opracowanie przedmiaru
Opracowanie przedmiaru winno skfadac sie z:
. Karty tytutowej,
. Spisu dziatéw przedmiaru robét,
_ Tabeli przedmiaru robdt.
7.3. Karta tytulowa
Karta tytutowa powinna zawierac:
. Nazwe nadana zamdwieniu przez zamawiajacego,
W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy
i kody grup, klas, kategorii rob6t
. Adres obiektu budowlanego
. Nazwe i adres zamawiajacego
. Date opracowania
7.4. Spis dzialow
Spis dziatow przedmiaru robot powinien przedstawiac podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie na grupy robdt wedtug Wspdinego Stownika Zamoéwien. W przypadku robot
budowlanych dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatéw nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej inwestycji na
obiekty budowlane. Grupa robdt dotyczaca
przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow.
7.5. Tabele przedmiaru
Tabela przedmiaru powinny zawieraC pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.
W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robdt, ktore sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z
wytaczeniem przypadkdw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczania.
7.6. Pozycje przedmiaru
Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podac nastepujace informacje:
. humer pozycji przedmiaru,
. kod pozycji przedmiaru,
_numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, zawierajacej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
_nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej,
. jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaru,
_ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.
Tlo$¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie
rysunkow w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposdb zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
7.7. Obmiar robot
Obmiar przedmiaru powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy sporzadzaniu przedmiaru robot.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:
a. odbidr koncowy
b. odbidr pogwarancyjny
8.2. 0dbior koncowy
Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koricowy powinien
nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru
koncowego komisja zapoznaije sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania robot
uzupetniajacych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokdt odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
_deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych
z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjq techniczng,
_karty gwarancyjne urzadzen.
8.3. 0dbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kofncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbidr
pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania, badania i proby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentaciji i specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2013 r poz. 1409) - Prawo Budowlane
_Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt
wymienionych w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres rob6t obejmuje roboty rozbidrkowe jak:
- rozbidrka istniejacej podbudowy z zuzla,
- rozbidrka obrzezy betonowych,
- rozbidrka trybun,
- rozbidrka zadaszenia,
- rozbidrka ogrodzenia
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -0 ,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robodt
Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne" .Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg i ST.
Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu materiatow rozbidrkowych, nie nadajacych sie do wykorzystania.
Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni z nim
harmonogram prac rozbidrkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatow rozbidrkowych z
odbiorca, na czas trwania kontraktu.
2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - 0 “Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robdt rozbidrkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
. koparko-tadowarka
. samochdd samowytadowczy
Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacjq lub inny zatwierdzony przez Kierownika budowy
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogdlne".
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaréwno w
obrebie pasa robdt drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robot
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.
Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub do zaktadu utylizacji.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkow
transportu, jak:
. samochdd skrzyniowy )
samochdd samowytadowczy,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposdb okreslony przez
Kierownika Budowy. Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwies¢ na miejsce
wskazane przez Nadzoru lub do zaktadu utylizacji. Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren,
na ktdrym sie odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Najczesciej wystepujace zagrozenia to:
. podraznienia bton $luzowych
. uszkodzenia gtowy
. upadek z wysokosci
. uszkodzenia rak i nog
5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy
Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy :
. przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow,
narzedzi i odpadéw
. zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegéinych czynnosci
. przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.
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. zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu
_zapoznac z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej Wykonania
5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
Nie wolno:

. recznie przemieszczac i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy
. obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen
. zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn
. prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr
_ prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu
oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

. prowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie
. gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu
. Roboty rozbidrkowe nalezy:

. prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

_prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukgji

_elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali

. elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

. znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

_Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktdre powinny
mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy:

. uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych

_utrzymywa¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki konieczne jest stosowanie
Srodkow ochrony indywidualnej

_ W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikow nalezy zaopatrzy¢
w okulary ochronne.

_ W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w hetmach.

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

. bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym

. 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

_ W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiaty i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczq i alarmowg

_kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko
pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek
5.5. Organizacja robot
Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.

5.6. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiorkowych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. “Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podajg ST-0,Wymagania ogolne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek
obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze

robot i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U.
_Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

. Prawo budowlane - Dz.U. poz. 1409 z 2013 r.

. Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. Zmianami

. Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpadéw moze
przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacym
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatacznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nawierzchnia poliuretanowa typu ,,Sandwich”
SST-2
1. Informacje ogolne.
1.1. Nazwa zamowienia.
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wykonania i odbioru robdt
konstrukcyjnych przy realizacji zamoéwienia publicznego pod nazwa nawierzchnia poliuretanowa typu
»~Sandwich”.
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.
1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowo-gumowej biezni lekkoatletycznej,
budowa rozbiegu skoczni skoku w dal i trojskoku, rozbieg skoku wzwyz, rzutnia do rzutu oszczepem.
1.2.2. Zakres robot objetych SST.
Zakres, ktdrego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1.
zamowienia.
1.3. Nazwy i kody.
45212290-5 ustugi napraw i konserwacji obiektéw sportowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdina ST.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
0Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej ST. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbidrka istniejacej nawierzchni oraz wykonaniem nowej
nawierzchni poliuretanowej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentdéw wymaga akceptacji Inspektora.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.
Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci 14 mm, nieprzepuszczalna dla
wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie
betonowej. Skfada sie z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej . Stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektordw i rozbiegdw konkurencji technicznych
zawodow IA na obiektach lekkoatletycznych.
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2.2. Podbudowa betonowa.
Rodzaj betonu, winny by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Przewiduje sie zastosowanie podbudowy z betonu C10/15 gr. 5 i 8 cm i betonu C15/20 gr. 10 cm.
2.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetnia¢ zatozenia przyjete w DP.
Nawierzchnia powinna miec¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej :
1. Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,85 — 0,95 MPa
2. Wydtuzenie w chwili zerwania 80 - 90 %
3. Scieralno$¢ w aparacie Tobera 3.80 — 3,90 g
4. Wytrzymato$¢ na rozdzieranie 112 — 118 N
5. Wspdtczynnik tarcia kinetycznego
- nawierzchnia sucha ( min.-max. ) 0,30 — 0,35
- nawierzchnia mokra ( min.-max. ) 0,30 — 0,35
6. Odksztatcenie pionowe w temperaturze 23° C 1,7 — 1,9 mm
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej.
Wokdt nawierzchni poliuretanowej zastosowac obrzez gumowe lub z naktadky elastyczng na tawie betonowej z
betonu C15/20.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej ST.
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robot pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i
przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
i wtasciwosci przewozonych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogg by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczyc
stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni
parametr wartosci w mg/|
DOC - po 48 godzinach < 10
otéw (Pb) < 0,01
kadm (Cd) < 0,001
chrom (Cr) < 0,01
rtec (Hg) < 0,005
cynk (Zn) < 1.0
cyna (Sn) < 0,01
syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami poswiadczajgcymi wykonanie obiektow o
powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.
Wykonawca powinien zatgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzona przez producenta
nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne (Certyfikat IAAF
lub $wiadectwo PZLA).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, ST, PZJ,
harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora.
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatow i elementdw robdt muszg by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
5.1. Podsypka z materiatow sypkich
Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéow i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
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W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowy walca wibrujgcego co najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad
podanych dla walcdw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego
zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym. Stopien zageszczenia (Is) podtoza powinien by¢ réwny lub
wiekszy od 0,97.

5.2 Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone fata o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).
5.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

5.3.1. Impregnacja podioza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Wykonuje sie jg
recznie — za pomocg watka lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym.

5.3.2 Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem.

Skfada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1 - 4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w
specjalnym mikserze do poliuretandw. Tak wykonana warstwa bazowa nalezy zaszpachlowac system
poliuretanowym. Tg czynno$¢ wykonuje sie recznie. Cato$¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.
Uwaga.

Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu
nalezy zaimpregnowac. Nalezy to zrobi¢ réwniez po opadach deszczu.

5.3.3 Wykonanie warstwy uzytkowej

Wykonuje sie ja w nastepujgcy sposob. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej
sktadnikdw A : B = 100 : 65. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany . Mieszajgc nalezy w
mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu a obroty mieszalnika
nie mogg przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang i
zaszpachlowang warstwe nosna oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami .

Po uptywie 5 -10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1- 4 mm
, ktory pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie . Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam” .
Grubos$¢ warstwy uzytkowej powinna by¢ nie mniejsza niz 4 mm . Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h)
nadmiar granulatu nalezy zebrac . Catkowita grubo$¢ gotowej nawierzchni powinna by¢ nie mniejsza niz
14 mm .

5.4 Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40 - 90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3° C od panujacej w
danym miejscu temperatury punj<tu rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt
rozbidrkowych z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Powierzchnia podktadu z betonu asfaltowego winna by¢ wykonana z dopuszczalna odchytka do o$miu
milimetréw na facie dtugoéci 4 metréw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdinej ST. Podstawa dokonywania obmiardw,
okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdinych robdt w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym.

7.3. Sposadb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

— Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos$¢, min. 14 mm.

—Powinna posiadac jednorodna fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.
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—Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.

—Posypka z EPDM w warstwie gornej powinna byc¢ trwale zwigzana z warstwa poliuretanu.
—Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,Aysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢
zebrany.

—Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdw
utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

—Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadiondw la) lub innych przepisow ( w
przypadku boisk, kortdw itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

—Atest Higieniczny .

—Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez laboratorium posiadajgce
akredytacje.

—Badania potwierdzajace zgodnos$¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877,
wydane przez jednostke akredytowana .

—Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni

—Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji . Autoryzacja musi by¢ zatgczona w
oryginale.

—Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci.

—Prdbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogdlne zasady odbioréw robdt. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji, opisanych w
niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robdt jw. Okreslono w ST ogdlnej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-3 — ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i

realizacji robot omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt i obejmujg

wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogd6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania ogdlne”
2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypdw lub wykonanie prac objetych umowag, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie

‘mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, wiertarki

mechaniczne itp.),

. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

. sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos$c srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). i

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz £ 10 cm. RAznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczac

+ 1 cmi-3 cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze roznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,

a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno roznic sie
od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierdwnosci na
powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 cm przy pomiarze fatg 3metrowa, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp,
powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i OST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewniq
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢

z wymaganiami OST, w przypadku gruntow dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢
wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998. i

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych zgodnie z

kosztorysem ofertowym. .

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” . Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie

z dokumentacjg projektowa, OST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne. i

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowq podano w OST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

-PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

-PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

-PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

-PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

-PN- Geotekstylia — Terminologia 1ISO10318:1993

-PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

-BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

-BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

-PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

9.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,
Warszawa 1998.

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST- 3 — NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ kod CPV 45233250-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki

brukowe].

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt jak w
t.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2.0brzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3.Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreSlonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST
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2. MATERIALY
2.1. Ogd6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
~Wymagania ogdlne”.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek -wymagania
1. odmiana:
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej  (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwa:
-kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreSlonymi przez producenta, w zasadzie:
~dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
-szerokosc¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
-grubos¢: 60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementdw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami
gérnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic,
chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacq w warunkach mrozu
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy dtugosci pomiarowej 300
mm 400 mm C Maksymalna (w mm) wypuktos¢ wklestos¢ 1,5 1,0 2,0 1,5 2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) D Ubytek masy po
badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajacq trwato$¢ wytrzymatosc) (wytrzymatoscé) jesli spetnione sg
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy szerokiej Sciernej, wg zat. G normy — badanie podstawowe
Bohmego, wg zat. H mormy — badanie alternatywne
2.4 Odpornosc¢ na Scieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) G i H < 23 mm <20 000mm3/5000 mm?2
2.5 Odpornosc¢ na poslizg/poslizgniecie 1
a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana — zadawalajaca odpornosc,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie
— nalezy zadeklarowac minimalng jej wartos$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gdrna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu,
ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek).
Zaleca sie stosowanie Srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu,
tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).
2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypke piaskowg z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4],
b) kruszywo naturalne tamane frakcji 0-31,5 mm
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c) do wypetniania spoin

-piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

-piasek famany (0,07502) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Obrzeza

a. obrzeza betonowe

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki

-pod chodniki 10cm piasek i 10 cm kruszywo

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a. recznie, zwitaszcza na matych powierzchniach,

b. mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

Do przycinania kostek mozna stosowal specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowg,
chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 4.

4.2, Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogq by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami

transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i

uszkodzeniem. i

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Koryto pod podbudowe lub
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z

projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,

podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

obejmuja:

-wykonanie podbudowy,

-wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekdw),

-przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

-utozenie kostek z ubiciem,

-zasypka spoin piaskiem

-wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

-pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaC przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm a kruszywa 15 cm, a wymagania dla materiatow na
podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac - 1cm.
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Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg
rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdznych wymiardw i ksztattdw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na
duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoScig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec¢ duzych
odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzdr, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.
Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang
na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadziC za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.3. Spoiny
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢
piaskiem.
5.7.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu. i i
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw
Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych
3 Sprawdzenie obramowania

Nawierzchni wg OST
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4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych Przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm

¢) rzedne wysokoSciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)
Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych
Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) rownos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [8] tatq czterometrowg)
Jw. Nieréwnosci do 8 mm

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona fatq profilowg z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metodg
niwelacji) Jw. Przeswity miedzy tatg a powierzchnig do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) Jw. Odchytki od dokumentagji
projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.

h) szerokosc i gtebokos$¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym
po wykruszeniu dtug. 10 cm) W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej
Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezaca Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych roboét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, obrzezy,

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw kostek,
spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢
Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin Wg pkt 5.5 5.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug daty

wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

-PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
-PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
-PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
-PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
-BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST- 4 — WYMIANA SIEDZISK kod CPV 45453000-7
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wymiany siedzisk.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
-wymiana siedzisk trybun
1.4.0kreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
0Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
2.1. Gléwne materialy uzyte do wykonania remontu:
Istniejace siedziska nalezy wymienic¢ ze wzgledu na ich znaczne uszkodzenia. Zastosowac nowe siedziska
z modyfikowanego PP lub PA o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i posiadajace atesty p.poz.
Wymiary siedziska: - szeroko$¢ oparcia i siedzenia 41 cm,

- dtugosc siedzenia podkolanowa 29 cm,

- wysoko$¢ oparcia 35 cm.
Kolor siedzisk zielony i czarny. Siedziska winny posiada¢ odptyw wody. Ilos$¢ siedzisk do wymiany 880 szt.
Siedziska ponumerowac.
2.2. Charakterystyka i wlasciwosci
Do przechowywania materiatdw Wykonawca powinien zapewni¢ pomieszczenia do magazynowania materiatow
przyjetych na budowe. Materiaty i elementy do wykonania siedzisk powinny by¢ dostarczone na budowe z
nastepujacymi dokumentami:
-norma, aprobata techniczng lub certyfikatem.
2.3. Pozostate materialy i narzedzia
- elektronarzedzia do wykonywania otwordow w betonie, ciecia stali,
- tarcze do ciecia, szlifowania kamienia, betonu,
- metalowe ksztattowniki do mocowania siedzisk.
3. WYKONYWANIE ROBOT
3.1. Zasady ogolne wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.
3.2. Roboty remontowe — wymiana siedzisk
Siedziska wymienione zostang na pojedyncze siedziska plastikowe z PCV z oparciem.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST- 5 - REMONT OGRODZEN I BALUSTRAD kod PCV 45342000-6
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt spawalniczych
przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych zwigzanych z remontem infrastruktury stadionu.
1.2. Zakres ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot spawalniczych i $lusarskich. Obejmujq one prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem tych robot wykonywanych na budowie.
1.3. Zakres robot objetych ST
W ramach robdt budowlanych przewiduje sie wykonywanie nastepujacych robét spawalniczo-$lusarskich:
a) Demontaz istniejgcego ogrodzenia od strony biezni
b) wymontowanie uszkodzonych elementéw metalowej konstrukcji ogrodzen i balustrad,
c) usuniecie uszkodzen elementdw konstrukcji poprzez czyszczenie, wyciecie i wspawanie nowych odcinkow,
badz wykonania catkowicie nowej konstrukcji, uzupetnienie balustrady w miejscach brakujacych,
d) Elementy ogrodzenia z zakonczeniami ostrymi zlikwidowac.
e) wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujq przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w dokumentacii
technicznej.
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
0Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwianych z wykonaniem robdt spawalniczych i Slusarskich w postaci
naprawy metalowej konstrukcji ogrodzenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg
techniczna, pozostatymi ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego . Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawia przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca winien sie stosowac do wymiardw juz istniejgcych elementdw, a w razie watpliwosci zwrdci¢ sie do
inwestora i projektanta o rysunki robocze lub akceptacje wtasnych szkicow.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Materialy uzyte do remontu elementéw metalowych
Katowniki o parametrach jak istniejgce, stupki ogrodzeniowe o parametrach jak stupki istniejace.
2.3. Charakterystyka i wlasciwosci
Nie stawia sie wymagan odnosnie specjalistycznych stopow stali, a wszystkie elementy powinny by¢ dopuszczone
do wymienionych zastosowan.
Materiaty do wykonania remontu powinny by¢ dostarczone na budowe z stepujacymi dokumentami:
- norma, aprobatg techniczng lub certyfikatem.
2.4. Pozostatle materiaty
- szczotki druciane, papier Scierny gruby i drobny
- tarcze do szlifowania betonu
Powierzchnia podtoza powinna zosta¢ przygotowana pod malowanie tzn. gtadka i rdwna, tzn, bez narostow zapraw
i betonu, zaciekow zaprawy , rdzy.
3. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
3.1. Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym szczegdlnosci:
- PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
- PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami — projektowanie i wykonywanie.
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3.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbiory robot budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa.
WTWIOR — Warunki Techniczne WykoOnania i Odbioru Robdt ITB

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz 401).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST- 6 — ROBOTY MALARSKIE OGRODZENIA kod CPV 45442100-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych zwigzanych z remontem infrastruktury stadionu.
1.2, Zakres ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robdt spawalniczych i $lusarskich. Obejmujg one prace
zwigzane z dostawq materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem tych robdt wykonywanych na budowie.
1.3. Zakres robot objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot malarskich:
a) przygotowanie podtoza,
b) malowanie elementdw metalowych farbami (konstrukcja wiat, balustrady)
c) wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujq przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w dokumentacii
technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Ninigjsza
specyfikacja obejmuje catos$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem robot malarskich:
- przygotowanie podtoza
- malowanie elementéw metalowych farbami antykorozyjnymi
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zdolno$¢ z umowg, dokumentacjg
techniczna, pozostatymi ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca winien sie stosowa¢ do wymiardw juz istniejgcych elementdw, a w razie watpliwosci zwrdcic sie do
inspektora i projektanta o rysunki robocze lub akceptacje wtasnych szkicow.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
2.2. Pozostate materiaty
- szczotki druciane
- papier $cierny gruby i drobny
- pedzle i watki malarskie szerokie
- szpachelki
- tarcze do szlifowania betonu i metalu
Powierzchnia podtoza pod malowanie powinna byc:
- gtadka i rdwna, tzn. bez narostdw zapraw i betonu, zaciekdw zaprawy
- mocna, tzn. powierzchniowo nie pylaca, nie wykruszajaca sie, bez spekan i rozwarstwien
- czysta, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem i rdzg)
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- dojrzata pod malowanie (beton) tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farb,

- sucha, badania wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub karbinowym),
metodg suszarkowo-wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Farba emulsyjna do metalu — emalia chlorokauczukowa

Kolor z palety ca parol Schiefer 14 lub palety RAL 7034 dla elementéw metalowych. Dopuszcza sie kolorystyke
zwigzang z barwami klubowymi po akceptacji projektanta.

To zawiesina pigmentdw w roztworze zywicy chlorokauczukowej i alkilowej w rozpuszczalnikach organicznych z
dodatkiem $rodkéw uszlachetniajacych. Tworzy powtoki o bardzo dobrej odpornosci na czynniki atmosferyczne i o
podwyzszonej odpornosci chemicznej. Jest doskonale przyczepna do podtoza i farb podktadowych. Nie zawiera
szkodliwych zwigzkéw chromu i otowiu. Stosowana jest do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio
zagruntowanych elementéw stalowych i zeliwnych. Moze by¢ takze stosowana do malowania podtozy betonowych i
tynkow cementowo-wapiennych.

3. WYKONYWANIE ROBOT

3.1. Zasady ogolne wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

Malowanie elementow metalowych.

Elementy metalowe ogrodzen winny by¢ doktadnie oczyszczone i zagruntowane srodkami jak wymieniono wyzej
Malowanie winno by¢ wykonane na zagruntowanej i rownej powierzchni. Ilos¢ warstw min. 2 w-wy. Kolejne
warstwy nalezy naktadac po wyschnieciu warstwy poprzedniej zgodnie z zaleceniami producenta. Aby nie pobrudzi¢
elementdw juz pomalowanych nalezy stosowac folie malarskg. Powioka farby po wykonaniu powinna byé
niezmywalna przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujacych. Powtoka powinna dawac aksamitno-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtoki bez uszkodzen i $ladow
pedzla.

3.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonywania robot malarskich

Roboty malarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z okreslonymi minimalnymi normami wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecie prac malarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3.3. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonywanych elementdw niezaleznie od tego czy sq eksponowane, czy nie, powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposoby
wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem
materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i skonsultowac z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. i

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w temp. wiekszej lub réwnej 5°C nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki
powinny by¢ odporne na zmywanie wodg, tarcie na sucho, szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug, przeswitow,
sladow pedzla, spekan, tuszczenia sie i odstawania od podtoza.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- wygladu i estetyki powierzchni,

- wsigkliwosci $rodkoéw i farb,

- wyschnieciu podtoza,

- czystosci powtok malarskich po 7 dniach wykonania,

- zgodnosci barw ze wzorem.

W czasie kontroli szczegdina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét malarskich z
projektem organizacji robot i przepisami bhp.

5. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

5.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne,

- PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 7 Kod CPV 45223220-4

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt budowlanych zwigzanych z remontem i wykonaniem stalowej konstrukcji zadaszen nad trybunami.

2. ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem i montazem konstrucji

stalowej z zadaszeniem.

Zakres robot:

a/ wykonanie konstrukgji stalowej zadaszen

b/ spawanie elementdw dolnych z gornymi

¢/ wykonanie pokrycia zadaszenia z blachy trapezowej

5. MATERIALY

Rodzaje materiatow:

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:

-$rodek transportu

~-dzwig

- zestaw rusztowan z kompletnym wyposazeniem: drabinki, siatka ochronna, wyciag,

-materiatéw do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze, barierki,
ogrodzenie,

- ksztattownik stalowe jak w elementach juz istniejacych

- $ruby i wkrety stalowe

3. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie materiatéw jak istniejgce zadaszenie:

Elementy konstrukcji

- blachy, profile zamkniete, prety

- blachy rdéznej grubosci

taczniki

- Sruby M16-stal

- Wkrety -stal

- Potgczenia spawane-odpowiednie druty rdzeniowe lub elektrody

- Kotwy fundamentowe-stal

Wszystkie materiaty uzyte podczas robot muszg miec¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i stosowne atesty. Konstrukcje wykonywac zgodnie z
wymaganiami klasy 2 wg PN-B-06200:2002 przy uwzglednieniu specyfiki stali nierdzewnej.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne
gatunki stali (np. pochodzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytwodrce za zgodg
Inspektora nadzoru, jesli posiadajq :

'] - aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

1 - Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

[ - Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich

1 - Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Stal dostarczana na budowe powinna:

1 - mie¢ trwate ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTIMG;

1 - mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

[ - spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe
dla danego rodzaju robdt. Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie
robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach na placu budowy oraz
na terenie Zamawiajacego.

29




5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw

przed wptywem szkodliwych czynnikdéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie

wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardow.

Nalezy zaplanowa¢ metode transportu i dobdr odpowiedniej drogi uwzgledniajgc gabaryty
zadaszen. Na czas transportu konstrukcja musi by¢ odpowiednio zabezpieczona przed
uszkodzeniami. W trakcie transportu konstrukcji nalezy zapewnic izolacje od materiatow
mogacych tworzy¢ ze stalg nierdzewng ogniwo korozyjne.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot montazowych konstrukcji stalowych

6.1 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami normy PNB-06200
i postanowieniami umowy. Przed ztozeniem oferty nalezy sie zapoznac z wykonang probka potgczen blach

i wzorcem powtloki zewnetrznej. Konstrukcje stalowe zadaszen powinny byc realizowane przez wyspecjalizowang

firme majacg doswiadczenia w konstrukcjach stalowych wielkogabarytowych.

6.2 Zakres zadania obejmuje:

Wykonanie konstrukcji stalowych zadaszen

Elementy konstrukgji nalezy wykonywac na podstawie projektu warsztatowego
opracowanego w oparciu o dokumentacje wykonawcza. Dokumentacja warsztatowa
powinna by¢ przedstawiona do akceptacji autorom projektu wykonawczego konstrukcji
stalowej zadaszen.

Konstrukcja powinna by¢ wykonywana przy wykorzystaniu szablondw zapewniajacych
uzyskanie wymaganego ksztattu. Jako ww szablon mogq by¢ czesSciowo wykorzystane
zebra usztywniajace.

Obrdbka powierzchni widocznych zewnetrznych catej konstrukcji- powierzchnia mtotkowana
przy zastosowaniu specjalnego granulatu 600-800, wykonczenia wszystkich spoin metodq
pasywacji chemiczno-mechanicznej. Wymagania od strony wizualnej- uzyskanie gtadkiej,
nie odksztatconej powierzchni; bez widocznych sfalowan; spoiny szlifowane — niewidocznych

dla uzytkownikow itp. Integralng czescig niniejszych specyfikacji jest wykonana prdbka (
obrazujgca spawy oraz powierzchnie zewnetrzng) jako wzdr dla wykonawcy.

Uwaga- do obrdbki stali nalezy wykorzystywac wytacznie narzedzia przeznaczone do stali
nierdzewnej. W trakcie wykonywania konstrukcji nalezy zapewnic izolacje od materiatow
mogacych tworzyc¢ ze stalg nierdzewng ogniwo korozyjne.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone z nalezytg starannoscia, zgodnie z wiedza

budowlang PN-B-06200:2002-Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i

odbioru. Wymagania podstawowe» oraz z uwzglednieniem specyfiki stosowanego materiatu.
Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcja jest zaprojektowana ze stali odpornej na korozje- nie wymaga stosowania dodatkowych warstw
ochronnych. Do konstrukcji nie mogg by¢ stosowane zadne, taczace sie z nig materiaty ze stali weglowych
oraz z innych metali takich jak np. aluminium.

Fragmenty konstrukcji majace kontakt z gruntem nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Transport konstrukcji na miejsce wbudowania

Nalezy zaplanowa¢ metode transportu i dobdr odpowiedniej drogi uwzgledniajac gabaryty
zadaszen. Na czas transportu konstrukcja musi by¢ odpowiednio zabezpieczona przed
uszkodzeniami. W trakcie transportu konstrukcji nalezy zapewnic izolacje od materiatow
mogacych tworzyc¢ ze stalg nierdzewng ogniwo korozyjne.

Roboty spawalnicze

Nalezy opracowac i stosowac odpowiednig technologie i kolejnos¢ spawania pozwalajacg na
prawidtowe wykonanie wszystkich spoin bez wprowadzania nadmiernych naprezen i

odksztatcen spawalniczych.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajq badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Warunki
techniczne wykonania, zakres badan kontrolnych i kryteria odbioru potaczen spawanych

podano w normie PN-B- 06200:2002.

Wszystkie spoiny czotowe o grubo$ci powyzej 4 mm i spoiny pachwinowe o grubosci

powyzej 3 mm nalezy wykonac o jakosci odpowiadajgcej poziomowi ,,B”"-wg PN-EN ISO

5817. Pozostate spoiny moga odpowiadac poziomowi jakosci ,,C”. Wszystkie spoiny
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podlegajq badaniom wizualnym (VT). Dodatkowo nalezy prowadzi¢ badania ultradzwiekowe
(UT) dla spoin czotowych i magnetyczno-proszkowe (MT) dla spoin pachwinowych — zakres
ww badan nie mniejszy niz wymagany w PN-B-06200:2002 dla konstrukgji klasy 2. Spoiny
czotowe stupow badane UT w 100%. Wszystkie badania muszg by¢ udokumentowane
odpowiednimi protokotami.

Spoiny bez podanych dtugosci nalezy wykonac na catych dostepnych dtugosciach stykow.
Wewnetrzne przestrzenie zamykane miedzy spawanymi elementami nalezy oczyscic i
osuszy¢ przed zespawaniem ksztattownikow.

Roboty montazowe

Montaz konstrukgcji nalezy prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanego projektu montazu.
Prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osdb uprawnionych zgodnie z wymaganiami PN-B-
06200:2002. W trakcie montazu konstrukcji nalezy zapewnic izolacje od materiatdw mogacych tworzy¢ ze stalg
nierdzewng ogniwo korozyjne.

Polaczenia srubowe

We wszystkich potgczeniach zastosowano taczniki (Sruby i wkrety) ze stali nierdzewne;j.
Tolerancje

Odchytki nie mogg by¢ wieksze niz podane w PN-B-06200:2002 oraz powinny umozliwiac
prawidtowy montaz wszystkich elementdw konstrukcji.

7.Kontrola, badania i odbior konstrukcji stalowych

7.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 00.01 “Wymagania ogdlne".

2) Szczegltowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbioréw stalowych
konstrukcji budowlanych okresla norma PN-B-06200:1997.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzen.
4) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na
terenie i poza placem budowy.

5) Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
7.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) witasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztatt elementdw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielkosci otwordw pod $ruby montazowe

4) jako$¢ i sposdb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

5) jako$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukgji
spawanej

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe, a
w szczegdlnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok
zabezpieczajacych

W trakcie montazu konstrukgji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie elementéw kotwigcych w podporach

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome
3) potaczenia montazowe

9.0dbiér robét

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 00.01 “Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentow kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-
06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
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W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

1 - Podpory konstrukcji

[ - Odchytki geometryczne uktadu

(1 - Jako$¢ materiatdw i spoin

(] - Stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych

(] - Stan i kompletno$¢ potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:

'] - Przedmiot i zakres odbioru

1 - Dokumentacje okreslajaca komplet wymagan

1 - Dokumentacje stwierdzajgca zgodnos$¢ wykonania a wymaganiami

'] - Protokoty odbioru czesciowego

(1 - Parametry sprawdzone w obecnosci komisji

'] - Stwierdzone usterki

'] - Decyzje komisji

11.Podstawowe normy

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1993-1-4. Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-4: Reguty ogdlne. Reguty
uzupetniajace dla konstrukgcji ze stali nierdzewne;.

PN-B-06200:2002-Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz
ksztattownikow walcowanych na gorgco. Wymagania ogolne

PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenie PN-90/B-03200 Konstrukcje
stalowe —obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -
Wymagania podstawowe.

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementdw sktadanych do budowy mostow.
Wymagania i badania przy odbiorze rusztowan.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. OkreSlenia, podziat i
gtéwne parametry

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 8 Roboty pokrywcze kod CPV 45261000-4

1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem pokrycia zadaszen w konstrukgji stalowej trybun
widowni.
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3.Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:

- blacha trapezowa powlekana — kolor uzgodni¢ z inwestorem

- obrdbki systemowe

Inne wymagane parametry:

- Grubos¢ blachy: min. 0,55 mm

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadac na
podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot pokrywczych

6.1 Zakres robot

Przewiduje sie pokrycie powierzchni dachowej zadaszen blachg trapezowg

6.2 Wykonanie robdt pokrywczych

W celu spetnienia swoich funkcji pokrycie musi stanowic ciggt i szczelng powtoke
Wykonanie robot wg instrukcji montazu wybranego producenta.

7.Podstawowe normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02872:1998 Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Instrukcje montazu wybranego producenta membrany.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 9 Odwodnienie liniowe kod CPV 45232130-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa odwodnienia liniowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w ramach kontraktu.
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1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem odwodnienia liniowego przy stadionie miejskim w Staszowie
Zakres obejmuije :
CIWykonanie odwodnienia liniowego z elementdéw systemowych np.: typu
ACO DRAIN z korytek z polimerobetonu ze spadkiem dna 0,5 %
utozonych na tawie betonowej z C15/20 z rusztem z rusztem PCV w tym punkt z odptywem fi 160 mm, 200 mm
do kanalizacji deszczowej. .
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacje
. Kanalizacja deszczowa - siec kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw opadowych.
1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.
1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw, z co najmniej dwdch kanatow
bocznych
1.4.2.4. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej ni_ 1,0 m.
1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.
1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Flementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesS¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.4.4.2. Plta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.4.3. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST “Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST “Wymagania ogdlne”
2.2. Rury kanatowe
. Rury kielichowe na uszczelke z tworzywa z PCV @ 160mm @ 200 mm, klasy N, stosowane do
_ budowy sieci deszczowej
. Elementy odwodnienia liniowego systemu np.:ACO DRAIN z rusztem z pcv
sferoidalnego dla klasy obcigzenia C250 w tym dwa punkty z odptywem;
2.2.1. Inne materiaty okreslone w dokumentacji posiadajgce atesty dopuszczajgce je do stosowania do
tego typu robdt i zaakceptowane przez Inzyniera..
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna byc wykonana z:
- kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08,
Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna byc wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B25; W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04,




2.3.2, Dno studzienki

Dno studzienki wykonuije sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach
podanych w pkt. 2.3.1.

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- whazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02

2.4, Studzienki przelotowe

2.4.1. Wpusty zeliwne

Wpusty Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
2.4.2, Studzienki

Studzienki typowe systemowe fi 415 mm

2.4.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np.:PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-llI2.
2.5. Beton

Beton hydrotechniczny C15/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.6.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wad opadowych.

2.7.2. Studzienki

Mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiajac dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow
2.7.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST 00.00.00.00. “Wymagania
ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST “Wymagania ogdlne”

4.2. Transport rur kanalowych i studzienek

Rury mogaq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okre$lona w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00. “Wymagania ogdlne"
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie

za pomoca_kotkdw osiowych, kotkow swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe

(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inspektorem.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem

jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z warstwy

thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos$¢ posadowienia

rurociggu powinny spetniac ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 0,5 %

- gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegdlne rury kanatowe utozone rury powinny by¢ utozone na wyrdwnanym podtozu i

rownomiernie obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia.

Poszczegdlne elementy rur taczy¢ za pomocg uszczelek .

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience zawarty miedzy osiami kanatow

doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosic 0,20

- dtugosc przykanalika od studzienki $ciekowej do kanatu lub studzienki rewizyjnej
potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikdw powinny wynosi¢ od min. 10 %o do max. 40 %o

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich

odlegtosciach (max. 50 m przy Srednicach kanatu do 0,50 m lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ os w os,

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
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warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem

plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Dno studzienki nalezy wykonac na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byc¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach

i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem

terenu.

5.5.4. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy

powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik

zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST - mim. 0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania

wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST “Wymagania ogdine”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST “Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST. “Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00., “Wymagania ogdine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania i odebranego elementu kanalizacji deszczowej obejmuije:

- oznakowanie robdt,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V,

- przygotowanie podtoza i wykonanie fundamentu,,

- utozenie systemu odwodnienia liniowego, przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, studzienek przelotowych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej oraz obstuge
geodezyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
zwir i mieszanka.

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego).

. PN-H-74053-00 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

. PN-H-74080-0I Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
10. PN-H-74080-00 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13. BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny.

14. PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV

10.2. Inne dokumenty

15. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

OCoONOOUT A~ W
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16. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

17. “Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

18. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane

i zalecone do stosowania przez Zespo6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r.

ST.10. WYPOSAZENIE — przepisy IAAF

1. KONKURENCIJE BIEGOWE:

- chronometr z drukarkg — 1 szt.

- czasomierz elektroniczny — 8 szt,

- tablica do liczenia okrgzen kasetowa — szt 1,

- pistolet startowy — 2 szt + naboje 100 szt

- blok startowy — 8 szt,

- wiatromierz mechaniczny — 1 szt,

- dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrazenia — 1 szt,
- pateczka sztafetowa — 8 szt,

- mikrofon dla startera — 1 szt,

- przewdd na bebnie — 150 m,

- ptotek do biegu przez ptotki — 50 szt,

- pachotek niski — 20 szt,

- krzesetko turystyczne sktadane — 4 szt,

- stupek wysokosci 1,40m — 2 szt,

- stupek 5x5 cm — 12 szt,,

- tawka dla zawodnikdw (niska) — 4 szt,

- stolik sedziowski — 1 szt,

- stotek z oparciem — 1 szt,

- parasol ogrodowy — 2 szt,

- choragiewka sedziowska biata i czerwona — 3 kpl,
- choragiewka sedziowska biata i zotta — 6 kpl,

- choragiewka sedziowska biata— 2 szt,

2. SKOK WzwWYZ

- stojaki wyczynowe do skoku wzwyz — 1 kpl,

- zeskok wyczynowy do skoku wzwyz — 1 kpl,

- zeskok treningowy do skoku wzwyz — 1 kpl,

- pokrowce na zeskoki -1 szt,

- garaze najazdowe na zeskoki - 1 szt,

- poprzeczki do skoku wzwyz — 4 szt,

- stelaz pod zeskok z wozkiem transportowym — 1 szt,
- przymiar teleskopowy do pomiaru skoku wzwyz wysokosci 2.5 m — 1 szt,
- znaczniki do oznaczenia rozbiegu — 10 szt,

- choragiewka sedziowska biata i czerwona — 1 kpl,
- choragiewka sedziowska zotta — 1 szt,

- fawka dla zawodnikéw (niska) — 1 szt,

- stolik sedziowski — 1 szt,

- krzesto z oparciem — 2 szt,

- parasol ogrodowy — 1 szt,

- pachotek do zamykania skoczni — 1 szt,

3. SKOK W DAL i TROJSKOK

- belki do odbicia — 2 szt,

- pokrywy zabezpieczajace do ramy belki — 2 szt,

- listwa wypetniajgca belke — 1 szt,

- tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 20,0 m — 1 szt,
- wiatromierz mechaniczny — 1 szt,
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- listwa do orientacyjnej oceny dtugosci skoku — 1 szt,

- listwa do plasteliny — 1 szt,

- plastelina szkolna — 1 opak.,

- znacznik do zaznaczania $ladu — 2 szt,

- urzadzenie do wyréwnywania piasku — 1 szt,

- wyprofilowana szpachelka metalowa — 1 szt,

- znaczniki na rozbieg — 12 szt,

- choragiewka sedziowska biata i czerwona — 1 kpl,

- choragiewka sedziowska zotta — 1 szt,

- fawka dla zawodnikéw (niska) — 1 szt,

- stolik sedziowski — 1 szt,

- krzesto z oparciem — 2 szt,

- parasol ogrodowy — 1 szt,

- pachotek do zamykania skoczni — 1 szt,

- znaczniki do oznaczenia potozenia belki — 1 szt,

4. PCHNIECIE KULA

- prég do pchniecia kulg — 1 szt,

- koto do pchniecia kulg — 1 szt,

- kula lekkoatletyczna 7,26 kg — 6 szt — rdzne Srednice 110-130 mm,
- kula lekkoatletyczna 6,00 kg — 6 szt — rdzne Srednice 105-125 mm,
- kula lekkoatletyczna 5,00 kg — 6 szt — rdzne Srednice 100-120 mm,
- kula lekkoatletyczna 4,00 kg — 6 szt — rdzne Srednice 95-110 mm,
- kula lekkoatletyczna 3,00 kg — 6 szt — rdzne Srednice 85-110 mm,
- tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 25 m — 1 szt,

- choragiewka sedziowska biata i czerwona — 1 kpl,

- choragiewka sedziowska zdtta — 1 szt,

- choragiewka metalowa na szpilce — 2 szt

- fawka dla zawodnikéw (niska) — 1 szt,

- choragiewka sedziowska zdtta (sygnalizacja) — 1 szt,

- tasma parciana — 100 m — 1 szt,

- gwozdzie do mocowania tasmy sektora — 40 szt,

- linka z wtdkna sztucznego — 80 m,

- pret metalowy do podtrzymywania linki — 12 szt,

- szczotka do czyszczenia kota — 1 szt,

- znacznik do zaznaczania $ladu — 1 szt,

- pachotek do zamykania rzutni — 1 szt,

- pret metalowy do zaczepiania pomiaru — 1 szt,

- écierka do wycierania sprzetu — 2 szt,

- szczotka kortowa do wyréwnywania nawierzchni — 1 szt,

- stolik sedziowski — 1 szt,

- krzesto z oparciem — 2 szt,

- parasol ogrodowy — 1 szt,

5. RZUT OSZCZEPEM

- oszczep lekkoatletyczny 800 g — 4 szt,

- oszczep lekkoatletyczny 700 g — 4 szt,

- oszczep lekkoatletyczny 600 g — 4 szt,

- oszczep lekkoatletyczny 500 g — 4 szt,

- piteczka palantowa 150 g — 6 szt,

- piteczka palantowa 80 g — 6 szt,

- taSma do pomiaru dtugosci rzutow metalowa - 100 m — 1 szt,
- stojak na oszczepy (minimum dla 10 oszczepdw) — 1 szt,

- choragiewka sedziowska biata i czerwona — 2 kpl,

- chorggiewka sedziowska zdtta — 1 szt,

- choragiewka metalowa — 2 szt,

- taSma parciana szerokosci 5 cm do wyznaczania sektora rzutdw (2x90 m) — 1 kpl,

- znaczniki do oznaczania rozbiegu — 12 szt,

- linka z wtdkna sztucznego — 2x80 m,

- pret metalowy do zaczepiania pomiaru — 1 szt,

- gwozdzie do mocowania tasmy sektora — 40 szt,
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- écierka do wycierania sprzetu — 2 szt,
- stolik sedziowski — 1 szt,

- krzesto z oparciem — 1 szt,

- pachotek do zamykania rzutni — 1 szt,

Uwaga: oferent ubiegajacy sie o realizacje zamowienia musi przedstawi¢ minimum wykonanie
jednego pelnowymiarowego stadionu lekkoatletycznego (bieznia okrezna o obwodzie 400 m, z liczbg
toréw min. 4/6 na okreznej i na prostej, skocznie i rzutnie, z plyta boiska z trawy naturalnej) na
ktorym zainstalowano oferowany rodzaj nawierzchni, uzyskat certyfikat IAAF lub Swiadectwo PZLA.
Potwierdzenie parametrow oferowanej nawierzchni: certyfikat IAAF wyniki badan na zgodnosc z
norma PN: EN 14 877-2014-02, karta techniczna oferowanego systemu, potwierdzajaca parametry
nawierzchni; autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje z potwierdzeniem gwarancji; aktualny atest higieniczny PZH lub rownowazny z krajow
Unii Europejskiej.

Opracowat:
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