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OPIS TECHNICZNY
PRAC REMONTOWYCH

Budynek zaplecza murowany, konstrukcja dachowa stropodach, z pokryciem
papa asfaltowq, budynek parterowy bez podpiwniczenia usytuowany na stadionie
w Staszowie.

Lokalizacje budynku przedstawia mapa 1: 500
Zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia zabudowy 217,70 m2
- kubatura 697,00 m3
- powierzchnia uzytkowa 169,50 m2

Zakres robot obejmuije:

1. Wymiane pokrycia dachowego, wykonanie obrdbek blacharskich
oraz docieplenia stropu

Wykonanie elewacji budynku z opaska

Wymiane stolarki drzwiowej i okiennej

Wymiana posadzek i oktadzin wewnetrznych

Wymiana instalacji elektrycznej po istniejgacych trasach

Wymiana urzadzen sanitarnych z rurarzem
Wymiana grzejnikow z podtaczeniami

OPIS TECHNICZNY

Nouaswn

1. Wymiana pokrycia dachowego
Przystapi¢ do rozbidrki materiatow przeznaczonych do utylizacji-pokrycie dachowe z papy
i blachy trapezowej (postepujaca korozja), obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
oraz ocieplenia stropodachu.

Pokrycie nowe

Zamontowac ptatwie drewniane o wym. 8x14cm,

Wykona¢ nowe facenie dachu z izolacjg folig dachowa,

Nowe pokrycie z blachy trapezowej powlekanej w kolorze — np. zielony,

Przed przystgpieniem do tacenia utozy¢ wetne mineralng miedzy ptatwiami

o gr. 15cm,

Obrobki blacharskie : z blachy powlekanej, rynny, rury spustowe z blachy
powlekanej.

3. Tynki kominow: odpadajace tynki zbi¢, wykonac nowe tynki

z ociepleniem styropianem gr. 2cm z wyprawg tynkiem silikatowym,
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2. Elewacja budynkul

- éciany zewnetrzne ocieplone i zagruntowane, nalezy wykona¢ wyprawe elewacyjng
z tynku silikatowego i na cokole z tynku zywicznego o gr. ziaren 1,5 mm,

- Z tytu budynku wykonac opaske z kostki betonowej szer. 50 cm (spadek 2% od budynku)
z obramowaniem obrzezem betonowym 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm

3. Wymiana stolarki

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE] POLEGA NA:

Demontazu istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej w catym budynku
Odwoz starej stolarki w miejsce wskazane przez Inwestora

Montazu nowej stolarki drewnianej wewnetrznej

Montazu nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej



Wymagania dotyczace stolarki:

e zamontowac stolarke okienng z PCV min. 6-cio komorowa i z szybami 4/16/4
o wspotczynniku przenikania 1,1 w kolorze biatym i z nawietrznikami,

* do pozostatych pomieszczen zamontowac drzwi drewniane typowe wzmocnione —
zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen,

= drzwi zewnetrzne zamontowac jako aluminiowe z aluminium z wktadkg termiczng,
Stolarke montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed podaniem na produkcje wymiary okien i drzwi sprawdzi¢ na budowie.

4. Wymiana posadzek i oktadzin wewnetrznych|

= skuc istniejace oktadziny scian z ptytek i paneli oraz sku¢ posadzki,
=« wyrownac i zagruntowac powierzchnie pod utozenie ptytek,
= w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody i duzej wilgoci utozyc ptytki Scienne
na kleju z uzyciem fugi odpornej na wode — ptytki w kolorach cieptych,
= na $cianach na wys. 1,5 m w pomieszczeniach technicznych, korytarzach wykonac
tynk z marmolitu,
= w pomieszczeniach na parterze i pietrze wykonac gtadz szpachlowa w celu
wyréwnania $cian i stropow z uprzednim gruntowaniem wzmacniajgcym
= wykonac¢ malowanie catosci farbami akrylowymi zmywalnymi w kolorach cieptych,
. wykonac uzupetnienie posadzek zaprawg cementowg lub samopoziomujacq zatartq
na gtadko zagruntowac (po wyschnieciu) gruntem wzmacniajacym z wylewka
. utozyC ptytki terakota z cokolikami w pomieszczeniach mokrych i komunikacji,
= plytki V kl. Scieralnosci, antyposlizgowe i w kolorach cieptych,

5. Wymiana instalacji elektrycznej

*  Wymieni¢ przewody 3x1,5 mm2 do oswietlenia i 3x2,5mm2 do gniazd — stosowac
przewody z miedzi, przewody prowadzi¢ po starych trasach,

= Wymieni¢ oprawy oswietleniowe (w pom. mokrych i na zew. budynku
bryzgoszczelne),

*  Wymienic gniazda i przetaczniki zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen

= Dokonac pomiardw instalacji elektrycznej.

6. Wymiana urzadzen sanitarnychl

Wymieni¢ umywalki, WC, natryski, baterie,

Wymienic¢ podtaczenia do urzadzen doprowadzenia wody, syfony, zawory,
Wszystkie urzadzenia i rurarz prowadzi¢ w starych trasach,
Przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

7. Wymiana grzejnikow|

= Wymieni¢ we wszystkich pomieszczeniach grzejniki do c.o. o tych samych
parametrach i w tych samych miejscach z rurami przytacznymi,
*  Przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji.

Uwagi koncowe: materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty. Roboty
budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.




