Podstawa

PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie pn.: ,,Przebudowa drog gminnych nr 385024T Ogledow — Ziemblice i nr 385041T
Ziemblice-Niems$cice” w tym :

»Przebudowa drogi gminnej nr 385024T Ogledow — Ziemblice.”

»Przebudowa drogi gminnej nr 385041T Ziemblice-NiemsScice.”

Cena

Poz Opis robét Jedn. Tlosé - Wartos¢
wyceny jedn.
1 KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych — rury
0816-02 betonowe o $rednicy S0cm obmiar L=6,0m m 6,00
2 KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z
1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu m 90,00
3 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korong drogi — fawa
0605-01 fundamentowa zwirowa obmiar 12,00x0,50x0,20 m3 1,20
analogia
4 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korona drogi — rura
0605-07 karbowana PP o ér. 50 cm obmiar L=12,0m m 12,00
analogia
5 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korona drogi — $cianki
0605-04 czotowe dla rur o $r. 50 cm szt. 4,00
analogia
6 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0201-04 przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,25m3 z
transportem urobku samochodem 3 35 40
samowytadowczym na odl. do 1 km — w gruncie m '
kat. I-11 (profilowanie skarpy, poszerzenie )
TKNRW2-01 ¢ o vew pila mechaniczng (6r 56.65cm) | szt 6,00
0103-06 cinanie drzew pilg mechanicznag ($ . ,
8 KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie gestych zagajnikow i
0108-01 poszycia ha 0,05
9 KNR-W 2-01 Scinanie dr ita mechaniczng ($r 66-75cm) szt 18,00
0103-07 cinanie drzew pilg mechanicznag ($ . ,
10 Mechaniczne $cinanie poboczy o gr. 10 cm
KNR 2-31 - 2
1402-05 obmiar (1346,00x1,00) m 1346,00
11 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej
0101-01 szerokosci jezdni i poboczy w gruntach kat I-1V
glebokosci 20cm oraz zjazdach m? 2037,60
obmiar (566,00x3,60)
12 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie
0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

w gruncie kat. 1-1VV obmiar (1346,00x3,60)

m? 4845,60




13 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego — warstwa
0114-01 dolna o grubosci po zaggszezeniu do 20 cm
(skrzyzowanie km 14+346) oraz na poszerzeniach
m’ 49,80
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0-63) —
0114-05 warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm 2
obmiar (566,00x3,60) m® | 203760
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5) —
0114-07 warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu Scm 2
obmiar (566,00x3,60) m"  2037,60
16 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tfamanego (0-63) —
0114-05 warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 10cm 2
obmiar (780,00x3,60) m"  2808,00
17 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5) —
0114-07 warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu Scm )
obmiar (780,00x3,60) m 2808,00
18 KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
0310-01 bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm )
(warstwa wigzaca 0/16) obmiar (1346,00*3,60) m 4845,60
19 KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
0310-05 bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm ,
(warstwa $cieralna 0/12.8) (1346,00x3,50) m 4711,00
20 KSNR 6 Uzupetnienie poboczy i zjazdow kruszywem
0202-07 tamanym sortowanym 0-32mm $rednio do 20cm 2
. - m 1456,25
analogia obmiar (1346,00*1,00)(12,25*9) '
21 KSNR 6 Pionowe znaki drogowe — stupki z rur stalowych
22 KSNR 6 Pionowe znaki drogowe — znaki zakazu, nakazu,
0702-04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. 0.3 m2 (A7) | szt 2,00
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