Przedmiar robot

Rodzaj robot (branza): Drogowa

Inwestycja Budowa ulic wraz z infrastrukturg towarzyszaca na Osiedlu Matopolskie w Staszowie |l etap
Ulica nr 2 - Tarnobrzeska

Adres: Osiedle Malopolskie w Staszowie, ulca nr 2 - Tarnobrzeska
28-200 Staszow
Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

Inwestor: Gmina Staszéw
ul. Opatowska 31
28-200 Staszéw

Wykonawca: Ajko Artur Krecisz

Gen. W. Sikorskiego 6
28-200 Staszéw

Sporzadzit: Artur Krecisz
Sprawdzit:
Data opracowania: pazdziernik 2015
Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm sitadowe llo$é robot
2 3 4 5 6
CPV 45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. | e e
SST D-01-01-01 | Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie pagérkowatym km 02
02 km 0.2
1.2 |SST D-01-02-04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa m2 153.0
153 m2 153.0

SST D-01-02-01

Karczowanie zagajnikéw wraz z wycinka pni, porzadkowaniem terenu
0,14

451120005

Roboty w zakresw  przygotowania terenu pod huﬁowe i*roboty ziemne ROBOTY
ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby

21

SST D-02-01-01

Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem urobku na odk*ad w gr. kat.
-V . Wykonawca zapewni miejsce sktadowania wiasnym staraniem i na wiasny
koszt

2877

m3

m3

287.7

287.7

22

SST D-02-03-01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i
transportem. Wykonanie nasypéw z gruntu pochodzace z dokopu, speiniajgcego
warunki okreslone w SST wraz z formowaniem i zageszczaniem zgdodnie z
dokumentacja projektowa i SST. Wykonawca pozyska grunt wtasnym staraniem
i na wiasny koszt.

430.7

m3

m3

430.7

430.7

5 Robcty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komun kacyin
~ |linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1

SST D-03-02-01

Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych , studzienek kanalizacyjnych i
sanitarnych.
1

szt.

szt.

1.0

1.0

| |CPV 45233000-9

PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowama, fundamentowanta oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

41

SST D-4-04-04

Profilowanie i zageszczenie istniejgcego grunlu plaszczystego Zageszczeme

13343

m2
istniejacego gruntu piaszczystego na gt. okoto 20cm
1334,25 m2 1334.3
4.2 | SST D-4-04-04 W-wa gérna podbudowy projektowanych konstrukgji ulic z tucznia kamiennego | m2 12820
20/63mm, gr. w-wy po zageszczeniu 25cm.
1282 m2 12820
4.3 |SST D-4-04-04 W-wa gérna podbudowy projektowanych konstrukgji ulic z ucznia kamiennego | m2 1282.0
0/31,5mm, gr. w-wy po zageszczeniu 5cm.
$4.2{1 218,0} m2 1282.0
4.4 | SST D-4-04-02 W-wa goérna podbudowy nawierzchni chodnika z kruszywa tamanego m2 25621
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 10cm.
(Warstwa uktadana pod chodnikiem) wraz z uprzednim zdjeciem humusu i
zageszczeniem.
2521 m2 252.1
4.5 | SST D-4-04-02 W-wa gérna podbudowy nawierzchni chodnika z kruszywa tamanego m2 2923
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm
(warstwa podbudowy ukiadana pod zjazdami) wraz z uprzednim zdjeciem
humusu i zageszczeniem.
2923 m2 292.3
QPV45233°°°‘9 NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz el b
wykonywania nawierzchni autostrad, drég =~~~ e : ;
5.1 | SST D-5-03-05 Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowq m2 1282.0
1282 m2 1282.0
5.2 |SST D-5-03-05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W 50/70 warstwa wigzaca, |m2 12820
gr. warstwy po zageszczeniu 4cm.
1282 m2 1282.0
5.3 | SST D-5-03-05 Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowg m2 1282.0
1282 m2 12820
5.4 | SST D-5-03-05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa $cieralna, | m2 12820
gr. w-wy po zageszczeniu 4cm
1282 m2 12820
 6|CPV45233200-8 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - . -
6.1 |SST D-07-01-01 | Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi m2 12.0
12 m2 12.0
6.2 |SST D-07-02-01 |Ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 20
2 szt. 2.0
6.3 |SST D-07-02-01 | Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkow - typ 2 szt. 2.0
2 szt. 2.0




llosci

Lp Kod Opis Jm skiadswe llo$¢ robét
1 2 3 4 8 6
6.4 | SST D-07-02-01 | Ustawienie stupkow z rur stalowych wraz z opaska mocujacg dla tabliczek szt. 1.0
ulicznych.
1 szt. 1.0
6.5 [SST D-07-02-01  [Przymocowanie tabliczek ulicznych dwustronnych z ramka z nazwami ulic na szt. 2.0

skrzyzowaniach do istniejacych stupkdow.

: wykonyivanié naMemhnE autostrad, drbg

71

SST D-8-01-01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymlarach 15x30cm na fawie betonowej

380.4

Krawezniki betonowe wystajace lub obnizone o wymiarach 15x30cm, ulozone
na tawie betonowej (beton klasy C12/15)
380,4 m 380.4

7.2 |SST D-8-01-01 Ustawienie kraweznikoéw betonowych o wymiarach 15x30cm na fawie betonowej | m 245
(krawezniki tukowe) Krawezniki betonowe tukowe o wymiarach 15x30cm,
utozone na fawie betonowej (beton klasy C12/15)
245 m 24.5

7.3 |SST D-8-02-02 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm kostka kolorowa. | m2 2521
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru zéttego gr. 6cm na podsypce
piaskowej o gr. 3cm.
2521 m2 252.1

7.4 | SST D-8-02-02 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm kostka czerwona | m2 292.3
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerownego gr. 8cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 3cm (Uktadana na zjzdach)
2923 m2 292.3

7.5 |SST D-8-03-01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm Ustawienie obrzezy m 187.3
betonowych o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej (beton klasy C12/15)
187.3 m 187.3

7.6 |SST D-8-03-01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 302.0
cementwo-piaskowe;.
302

302.0

(CPV 45233000 -9

wykonywania nameizchm autostrad, drég

Wyprofilowanie terenu i wykonanie zielerica na caiej szerokoécl pasa drogowego

555.0

8.1 |SST D 9-01-01
projektowanych odcinkach ulic (humusowanie wraz z obsianiem mieszankg
traw.)
555 m2 555.0
CPV 45233000-9 |INNE ROBOTY b
SST D-01-01-01 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawc:za km 0.2
02 km 0.2




