Rodzaj robot (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Przedmiar robo6t

Drogowa
Budowa ulic wraz z infrastruktura towarzyszaca na Osiedlu Matopolskie w Staszowie Il etap

Ulica Kielecka

Osiedle Matopolskie w Staszowie - ulica Kielecka
28-200 Staszow

Gmina Staszéw
ul. Opatowska 31
28-200 Staszow

Ajko Artur Krecisz
Gen. W. Sikorskiego 6
28-200 Staszow

Artur Krecisz

pazdziernnik 2015

Inwestor Wykonawca




Przedmiar robét

Lp Kod Opis Jm sklll:::\:v o lloéé robét
1 2 3 4 5 6
1.1 | SST D-01-01-01 Odtworzeme trasy i punkléw wysokoéclowych w terenie rowmnnym km 0,52
0,52 km 0,52
1.2 | SST D-01-02-01 | Karczowanie zagajnikéw wraz z wycinka pni, porzadkowaniem terenu ha 0,21
0,21 ha 0,21
1.3 |SST D-01-02-01 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy do 45 cm. wraz z szt. 9,00
odwozem do 5km lub utylizacjg
9 szt. 9.00
1.4 |SST D-01-02-04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa m2 1 004,00
1004 m2 1.004,00
1.5|SST D-01-03-02 | Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawa betonowa. Materiat z rozbiérki| m 57,20
do odwozu lub utylizacii.
57.2 m 57.20
1.6 | SST D-01-03-02  [Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych na zjazdach m2 42 40
42 4 m2 42 40
1.7 |SST D-01-03-02 | Rozebranie zjazdow z kostki brukowej. Materiat z rozbiérki do odzysku | odwozu | m2 142,60
lub utylizacji.
142.6 m2

. Robo‘iy‘ przygotowania t terenu pod bud el
|ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby . .
2.1|S8T D-02-01-01 | Wykonanie wykopow mechanicznie z transportem urobku na odkiad w gr. kat. m3 543,90
I-V . Wykonawca zapewni miejsce sktadowania wiasnym staraniem i na wiasny
koszt
5439 m3 543,90
2.2 |SST D-02-03-01 | Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i m3 1 587,20

transportem gruntu. Wykonanie nasypow z gruntu pochodzace z dokopu,
spelniajgcego warunki okreslone w SST wraz z formowaniem i zageszczaniem
zgdodnie z dokumentacja projektowa i SST. Wykonawca pozyska grunt wiasnym
staraniem i na wlasny koszt.

1587 2

UDOWY Roboty w zakresie 'koh;tmowama- fundamentow:

m3 158720

|wykonywania nawierzchni autostrad, drog

3.1 | SST D-4-04-04 Zageszczenie istniejacego gruntu piaszczystego Zageszczenie istniejacego m2 3023,00
gruntu piaszczystego na gt. okoto 20cm
3023 m2 3 023,00

3.2 | SST D-4-04-04 Wymiana gruntu na warstwe piasku $rednioziarnistego o gr. 25cm po m2 437,70
zageszczeniu.
437,70 m2 437,70

3.3 |SST D-4-04-04 W-wa gorna podbudowy projektowanych konstrukcji ulic z thucznia kamiennego | m2 3 247,00
20/63mm, gr. w-wy po zageszczeniu 25cm.
3247 m2 3 247,00

3.4 | SST D-4-04-04 W-wa gérna podbudowy projektowanych konstrukcji ulic z tlucznia kamiennego | m2 3 247,00
0/31,5mm, gr. w-wy po zageszczeniu 5¢cm.
3247 m2 3247.00

3.5 | SST D-4-04-02 W-wa gérna podbudowy nawierzchni chodnika z kruszywa tamanego m2 704,60

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 10cm.
(Warstwa pod chodnikiem chodnikiem) wraz z uprzednim zdjeciem humusu
704.6 m2 704,60

3.6 | SST D-4-04-02 W-wa gorna podbudowy nawierzchni chodnika z kruszywa tamanego m2 1 016,90
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm
(warstwa podbudowy uktadana na przejazdach przez chodnik) wraz z uprzednim
zdjeciem humusu

1016.9 m2 1016,90

3.7 | SST D-4-04-04 W-wa podbudowy zjazdu z tlucznia kamiennego 0/31,5mm, gr. w-wy po m2 222 49
zageszczeniu 10cm.
222,49

_ |NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, ftmdamentowani oraz

b : _ |wykonywania nawierzchni autostrad, drég - -

4.1 |SST D-5-03-05 Skropienie powierzchni emulsja asfaltowa, szybkorozpadowq m2 3 247,00
3247 m2 | 324700

4.2 | SST D-5-03-05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W 50/70 warstwa wiazaca, | m2 3 469,49
gr. warstwy po zageszczeniu 4cm.
3247+222 49 m2 3 469,49

4.3 | SST D-5-03-05 Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowg m2 3 247,00
3247 m2 3 247,00



llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo¢ robot
1 2 a 4 5 6
4 4 | SST D-5-03-05 Warstwa $cieralna konstrukcji nawierzchni projektowanych ulic z AC11S 50/70 | m2 3 469,49
gr. 4 cm.
5 | CPV 45233280-5 | OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCH

SST D-07-01-01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi

48 m2 48,00

5.2 | SST D-07-02-01 |Zdemontowanie znaku pionowego. szt. 1,00
1 szt. 1,00

5.3 |SST D-07-02-01 | Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 8,00
8 szt. 8,00

5.4 |SST D-07-02-01 |Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do stupkow - typ 2 szt 9,00

szt.

9,00

wykonywania nawierzchni autostrad, drég
6.1 | SST D-8-01-01 Ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na fawie betonowej | m 955,00
Krawezniki betonowe wystajace lub obnizone o wymiarach 15x30cm, utozone na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm po zaggszczeniu oraz na tawie
betonowej (beton klasy B15).
955 m 955,00
6.2 | SST D-8-02-02 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm kostka m2 704,60
szara/kolorowa. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr.
6cm na podsypce piaskowej o gr. 3cm.
704.6 m2 704,60
6.3 | SST D-8-02-02 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm kostka czerwona | m2 1 016,90
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerownego gr. 8cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 3cm (Ukladana na przejazdach przez
chodnik)
1016.9 m2 1016,90
6.4 | SST D-8-03-01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 839,10
cementowo-piaskowe;j.
839.1 m 839,10
6.5 | SST D-8-03-01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm Ustawienie obrzezy m 572,90

betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej 3cm, po
zageszczeniu, na lawie betonowej (beton klasy B10)

572,90

vania

SST D-9-01-01

2736,00

|cPv 45233000-9

INNE ROBO

SST D-01-01-01

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

0,52

km
km

0,52

0,52




