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DECYZJA Nr 123/2015

o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1i 4, art. 61 art. 64
ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz.
U. z 2015 r., poz.199) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks

postepowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pdZn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Staszéw ul. Opatowska 31 z dnia 01.07.2015r.,

ustalam warunki zabudowy

dla inwestycji obejmujgcej przebudowe oraz zamiane sposobu uzytkowania czesci
budynku po bytej Szkole Podstawowej w Ogledowie z przeznaczeniem na lokale
socjalne, w tym jedno mieszkanie chronione, na czesci dziatki oznaczonej nr ewid.
390 potozonej w miejscowosci Ogledéw gmina Staszow.

1. Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy:
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

Przebudowa oraz zamiana sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku
po bytej Szkole Podstawowej w Ogledowie z przeznaczeniem na lokale
socjalne, w tym jedno mieszkanie chronione.

3. Ustalenia dotyczgace warunkdw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego
(ustalone po analizie przeprowadzonej zgodnie z rozporzadzeniami Ministra
Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588 i 1589):

Linie rozgraniczajace teren zamierzonej inwestycji oznaczone literami A,B,C,D
- A wykazano na zatgczniku Nr 1 do niniejszej decyzji.

Front nieruchomosci stanowi jej péinocno — zachodnia granica z drogq
powiatowg oznaczong nr ewid. 704/2.

Linie zabudowy, wielko$¢ powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki,
wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej, szeroko$¢ elewacji frontowe;j,
wysoko$¢ gomnej krawedzi elewacji frontowej oraz geometria dachu pozostajg
bez zmian.

Obiekt budowlany winien spetnia¢é wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
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poz. 690 z p6zn. zm.).
Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

Przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejszg decyzjq jest przedsiewzigciem
innym niz mogace znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, nie bedzie znaczgco
oddzialywaé na obszar Natura 2000, nie jest zwigzane bezpos$rednio
z ochrong tego obszaru i nie wynika z tej ochrony.

W Swietle art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (j.t: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z péZn. zm.) realizacja tego
przedsiewziecia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia, o ktérej mowa
w art. 71 wiw ustawy.

Przedsigewzigcie inwestycyjne objete niniejszq decyzjg nie jest zaliczone do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na s$rodowisko (Dz.U.
22010 r. Nr 213 poz.1397 z p62n. zm.).

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza obszarem Natura 2000.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w zasiggu obszaru
chronionego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody ( tj.: Dz. U. z 2013 r.,, poz. 627 z pbZn. zm.).

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie na terenie Jeleniowsko —
Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Uchwata Nr XXXV/624/13
Sejmiku Wojewoddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013 r. dotyczaca
wyznaczenia Jeleniowsko — Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
- Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2013 . poz. 3316).

Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewni¢ ochrone zieleni. Realizacja
i eksploatacja inwestycji nie moze spowodowaé¢ uszkodzenia drzew lub
krzewéw. W przypadku wystepowania drzew i krzewdéw na terenie objetym
wnioskiem, na ich usuniecie wymagane jest oddzielne zezwolenie — zgodnie
z wymogami art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(.t.: Dz. U. 22013 r., poz. 627 z pdzn. zm.).

Sposéb postepowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, w zwigzku
z realizacjg inwestycji, masami ziemnymi lub skalnymi (w tym gruzem),
wymaga uzgodnienia — zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.).
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5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

Obstuga komunikacyjna terenu istniejgcym zjazdem 2z drogi gminnej
oznaczonej nr ewid. 676, jezeli spetnia on wymogi zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6ézn. zm.), w czesci
dotyczacej zjazdéw publicznych.

Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przytacza zgodnie z umowa
" zawartg z PGE Obrét S. A. w Rzeszowie z dnia 25.11.2013 r. Nr
105/BZP/53/1K0OS/2013.

Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie Sciekéw istniejagcymi przytgczami
zgodnie z warunkami wydanymi przez  Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spotka Gminy z o0.0. w Staszowie L.dz.82/15 z
dnia 09.07.2015 r.

Odpady state /komunaine/ winny by¢é gromadzone w pojemnikach do
czasowego gromadzenia odpaddéw statych, z uwzglednieniem mozliwosci ich
segregowania. Wywdz odpaddédw powinien byé realizowany przez jednostke
posiadajgcg zezwolenie na takg dziatalno$¢ na terenie gminy w oparciu
0 zawartg z nig umowe.

Zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowa¢ z zachowaniem wymaganych
przepisami odleglosci od istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego. Warunki ewentualnego zblizenia lub przebudowy nalezy
uzyskaé od wiasciwych zarzgdcow sieci.

6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
Planowang inwestycje nalezy zaprojektowaé w sposéb uwzgledniajgcy
ochrone uzasadnionych intereséw o0so6b trzecich.

Zamierzona inwestycja nie moze powodowac:

a) pozbawienia:

- dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze Srodkdw facznosci,

- dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia elekiryczne
i promieniowanie,

¢) zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

7. Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr
kultury wspotfczesnej w niniejszej sprawie nie wystepuja.

ZA ZGODNOSQ’Z ORYGINALEM
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Uzasadnienie:

Ustalone niniejszg decyzja wymagania dotyczace przebudowy oraz zamiany
sposobu uzytkowania czeéci budynku po bytej Szkole Podstawowej w Ogledowie
z przeznaczeniem na lokale socjalne, w tym jedno mieszkanie chronione, na czesci
dziatki oznaczonej nr ewid. 390 polozonej w miejscowosci Ogledoéw gmina Staszéw
stanowigce speinienie zgdania zawartego we wniosku Gminy zostaly sporzadzone
Staszéw w zgodzie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r.
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588 ),
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy ( Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz.
1589 ).

Whioskodawca przediozyt wymagane dokumenty, wyszczegoinione w art. 52
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na terenie objetym decyzjg nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w zwigzku z czym, stosownie do przepiséw art. 59 ust. 1 ustawy
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja
wymaga ustalenia warunkéw zabudowy w drodze decyzji.

Teren objety opracowaniem niniejszej decyzji nie posiada obowigzujgcego
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i jest potozony poza
obszarem, dla ktérego zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowar i kierunkow
zagospodarowania  przestrzennego gminy  Staszéw, miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego sporzadza sie obowigzkowo.

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco
wpltywaé na Srodowisko, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatlywac¢ na
Srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz.1397 z p6zn. zm.).

Nie znajduje sie takze w obszarze Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie wymaga przeprowadzenia postepowania, o ktérym mowa
w ustawie z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (j.t.: Dz. U. 22013 r. poz. 1235 z pézn. zm.).

Teren przeznaczony pod inwestycje nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia
gruntdw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nieleSne, poniewaz zgodnie
z wypisem z ewidencji gruntow teren dziatki potozonej w Ogledowie oznaczonej nr
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Stosownie do art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zostata dokonana analiza warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Strony postepowania zostaty zawiadomione o zamiarze inwestora i nie wniosty
zastrzezen.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji zostat przekazany do uzgodnienia
przez:.

- Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych w Kielcach,
- Staroste Staszowskiego,
— Zarzad Drog Powiatowych w Staszowie.
W/Aw organy nie zajety stanowiska w terminie 2 tygodni od daty otrzymania
projektu decyzji, co jest rbwnoznaczne z jego uzgodnieniem.

Organ ustalajgcy warunki zabudowy jest zarazem organem uzgadniajacym
projekt decyzji z wtasciwym zarzadcq drogi, stosownie do przepisu art. 53 ust. 4 pkt 9
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zarzadca drogi gminnej nie zajat stanowiska w terminie 2 tygodni od daty
otrzymania projektu decyzji, co jest rownoznaczne z jego uzgodnieniem.

Po poinformowaniu stron postepowania zgodnie z art. 10 § 1 Kp.a
o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, nie wniesiono uwag, zastrzezen
i wnioskéw do zebranego w sprawie materiatu dowodowego.

Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Jan Krawczyk posiadajacy
uprawnienia budowlane Nr 108/75, wpisany na liste Podkarpackiej Okregowej lzby
Architektow.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze by¢ wydana decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy
innym wnioskodawcom.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien osob trzecich.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie
o zwrot nakftadébw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o ustaleniu
warunkéw zabudowy.

Wygasniecie decyzji nastepuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na
budowe, a takze, gdy dla terenu objetego decyzjg uchwalono plan miejscowy,
ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyz;ji.
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odrgbnych stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji,
a takze funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

Whioskodawca: Gmina Staszéw ul. Opatowska 31.

Whioskowany rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Whioskowana funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: Przebudowa oraz zamiana sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego budynku po bytej Szkole Podstawowej w Ogledowie
z przeznaczeniem na lokale socjalne, w tym jedno mieszkanie chronione.

Teren objety wnioskiem: czes¢ dziatki oznaczonej nr ewid. 390 w miejscowosci Ogledow.

1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych:

1) Okreslenie obowigzku opracowania planu miejscowego

2)

Na podstawie przepiséw odrebnych:
— ustawa z 16 kwietnia 2004r (j.t.: Dz. U. z 2013 r.,, poz. 627 z pézn. zm.) o ochronie
przyrody — teren inwestycji nie znajduje sie na terenie zadnej formy ochrony przyrody,
— ustawa z 9 czerwca 2011 r. (j.t.: Dz .U. z 2015 r., poz. 196) Prawo geologiczne i
gornicze — teren inwestycji potozony jest poza obszarami gérniczymi na
wyznaczonym w studium gminnym obszarze,
- wymagajgcym przeprowadzenia scaleri i podzialu nieruchomosci — nie dotyczy
terenu objetego wnioskiem,
- rozmieszczenia obiektdw handlowych o powierzchni sprzedazy pow. 2000m? - nie
dotyczy terenu objetego wnioskiem,
- przestrzeni publicznej - nie dotyczy terenu objetego wnioskiem.

Okreslenie potrzeby opracowania planu miejscowego w zwiazku z ustalonymi

w studium gminy cbszarami:

3)

- na ktérych umieszczone beda inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym — na terenie objetym wnioskiem - nie przewidziano potrzeby
opracowania planu migjscowego,

- na ktérych gmina zamierza sporzgdzi¢ plan miejscowy, w tym wymagajgcymi zmiany
przeznaczenia gruntdw rolnych i leénych na cele nierolnicze i niele$ne — nie dotyczy
terenu objetego wnioskiem,

- narazonymi na niebezpieczeristwo osuwania si¢ mas ziemnych — nie dotyczy terenu
objetego wnioskiem,

- wymagajacymi przeksztatcen, rehabilitacji lub rekultywacji — nie dotyczy terenu
objetegc wnioskiem,

- terenéw zamknietych i stref ochronnych — nie dotyczy terenu objetego wnioskiem.

Inne wymagania wynikajace z przepiséw prawa:

A/ Okreslenie potrzeby przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na $rodowisko — planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko okreslonych rozporzgdzeniem Rady Ministrow
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ul. Jozo‘é g'ﬁzﬁ%ﬁ 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko

(Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz.1397 z pézn. zm.), dla ktoérych sporzadzenie raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagane.

B/ Zachowanie wymogéw ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych ( j.t. Dz. U.
z 2015 r., poz. 460) tj. minimalnej odlegto$ci od drogi, teren inwestycji graniczy z drogg
powiatowg i drogg gminng. Ustalenie linii zabudowy dla projektowanej inwestycji nie jest
konieczne poniewaz inwestycja dotyczy przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
czesci istniejgcego budynku.

C/ Zachowanie warunkéw technicznych okreslonych przepisami i rozporzadzeniami
wykonawczymi ustawy z 7.07.1994r Prawo budowlane (j.t: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pézn. zm.) a w szczegoélnosci rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie jest mozliwe.

W niniejszej sprawie nie zachodzi potrzeba odstepstwa od przepiséw powyzszego
rozporzadzenia w usytuowaniu inwestycji w stosunku do granic dziatki.

D/ Ustalenie zakresu uzgodnien dla wnioskowanej inwestyciji:

(1) W odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowosciach uzdrowiskowych,
zgodnie z odrebnymi przepisami — inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

(2) W odniesieniu do obiektdw objetych ochrong konserwatorskg — inwestycja nie
wymaga uzgodnienia.

(3) W odniesieniu do obszaréw pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich
portéw i przystani — inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

(4) W odniesieniu do terendw gérniczych — inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

(5) W odniesieniu do terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych

- inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

(6) W sprawach ochrony gruntéw rolnych i leSnych oraz melioracji wodnych
- inwestycja wymaga uzgodnienia.

(7) W odniesieniu do obszaréw polozonych w granicach parku i jego otuliny

- inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

(8) W odniesieniu do innych obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw
o ochronie przyrody — inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

() W odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego lub obszaréw przylegtych
do ujetej w planie projektowanej inwestycji drogowej — inwestycja wymaga
uzgodnienia z zarzadcg drogi powiatowej | gminne;j.

(10)W odniesieniu do realizacji zadan rzgdowych i samorzgdowych sfuzgcych realizacji
celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewodzkim i powiatowym - inwestycja nie
wymaga uzgodnienia.

(11)W odniesieniu do:

a) przedsigwzie¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia wodno prawnego, do wydania
ktérego organem wiasciwym jest marszalek wojewoddztwa lub dyrektor regionalnego
zarzadu gospodarki wodnej — inwestycja nie wymaga uzgodnienia,
b) obszaréw, o ktérych mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo
wodne (jt.. Dz. U z 2015 r. poz. 469), w zakresie warunkow zabudowy
i zagospodarowania terenu — inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

(12)Inne uzgodnienia, wymagane przepisami odrebnymi — inwestycja nie wymaga innych

uzgodnien.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje
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- zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r .,
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabuddwy.w

i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego analizie poddano obszar oznaczony na
zalgczniku graficznym do analizy - granice obszaru analizowanege obejmujg

teren w odlegloci minimalnej 3-tnej szerokosci frontu dziatki objetej wnioskiem

o ustalenie warunkéw zabudowy.

- W granicach obszaru poddanego analizie znajdujy sie tereny zabudowy
zagrodowe] w gospodarstwach rolnych, mieszkaniowe] jednorodzinnej
i ustugowej.

3. Funkcja cech zabudowy i zagospodarowania terenu objetego wnioskiem o ustalenie
warunkéw zabudowy.

Analizg objeto obszar w obrebie oznaczonym w czesci graficznej analizy, wyznaczony
w sposéb okreslony wyzej w pkt. 2 pp.1

1) Funkcja zabudowy | zagospodarowania terenu
Linia zabudowy

- Ustalenie linii zabudowy dla projektowanej inwestycji nie jest konieczne poniewaz inwestycja
dotyczy przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku.

Wiel ierzchni zabudowy do i hni dziatki albo terenu:

- Wielkos¢ powierzchni zabudowy nie ulegnie zmianie.

Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej:

- Wysckosé gérnej krawedzi elewacji frontowej — bez zmian.

Szerokos¢ elewaciji frontowej:

- Szerokoéé elewacji frontowej — bez zmian.
G i chu:

- Geometria dachu — bez zmian.

nali brojenia terenu i okreslenie mozliwosci dostepu do sieci uzbrojenia, oraz drég
publicznych:

- Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przylgcza. Zaopatrzenie w wode
oraz odprowadzenie $ciekdw istniejgcymi przytgczami. Odprowadzenie Sciekow do kanalizacji
sanitarnej. W zwigzku z powyzszym uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia
budowlanego. Teren objety wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy ma zapewniong

obstuge komunikacyjng z drogi publicznej — powiatowe].

3) okreslenie potrzeby uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych na cele

nierolnicze i nielesne:

7A ZGODNOSC/Z DRYGINALEM
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- Teren przeznaczony pod inwestycje nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw

mpmﬂﬁh i leénych na cele nierolnicze i nieleSne, poniewaz zgodnie z wypisem z ewidencji
L\ pON \@runtéw teren dziatki potozonej w Ogledowie oznaczonej nr ewid. 390 ( w liniach
0% ' 2, a82°" rozgraniczajacych teren inwestycj) oznaczony jest symbolem: Bi. Teren inwestycj

TARV | fo2 ' :
T W st /0% 'wyznaczony na zatgczniku graficznym obejmuje obszar o powierzchni okoto 0,13ha.

-\
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4) ustalenia miejscowego planu ospodarowania nn
- na terenie objetym wnioskiem nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
5) analiza stosunkéw wiasnosci ch:

- Nieruchomo$¢ przeznaczona pod planowang inwestycje jest wiasno$cig inwestora.

Wyniki analizy

Analiza objeto obszar w obrebie oznaczonym w czesci graficznej analizy, wyznaczony w sposéb
okreslony wyzej w pkt. 2 pp.1

Reasumujgc — w sasiedztwie terenu zamierzonej inwestycji istniejg dziatki sasiednie, dostepne
z tej samej drogi publicznej, zabudowane w spos6b pozwalajgcy na okreslenie wymagar dotyczgcych
planowanej inwestycji w zakresie kontynuacji funkcji zabudowy, parametréw, cech i wskaZnikéw
kszialtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Wyniki przeprowadzonej analizy urbanistyczno — architektonicznej pozwolity na okreslenie
zgodnych z wymogami art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, warunkéw
realizacji inwestycji bedacej przedmiotem ustalenia lokalizacji w projekcie decyzji.

Analizg sporzadzit mgr inz. arch. Jan Krawczyk posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr 108/75,
wpisany na liste¢ Podkarpackiej Okregowej |zby Architektéw pod numerem PK-0162.
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OSWIADCZENIE w Staszowie

28-200 Staszdéw

oV

Oswiadezam , ze PROJEKT BUDOWLANY :

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU PO BYLEJ]
SZKOLE PODSTAWOWEJ W OGLEDOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE,
W TYM JEDNO MIESZKANIE CHRONIONE.

W miejscowosci

OGLEDOW gm. Staszow

czeS¢ dzialki nr ewidencyjny 390

Inwestor: GMINA STASZOW z siedziba: )
UL. OPATOWSKA 31, 28-200 STASZOW

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Czes¢ architektoniczna

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
nr upr. 10/PKOKK/2012

Cze$¢ konstrukeyjna "
mer inz. Mateusz Turek uprawnienia bidgigne do projektowania
nrupr. SWK/POOK/0033/12 bez ograrligfph w specjainosci

Czesé sanitarna_instalacje wod-kan .co.
mgr inz. Monika Polek
nr upr. PDK/0131/POOS/09

Czesé elektrvezna

Bernard Walczak
nrupr. 87/Tbg/89 tech.

w zakr. instgl bETEl oz
28-208 STAFZOW, sl LANGIEWICZA 32

Led
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[ZRA ARCHITREKTOW
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy: PKOKK-3/11/2012 Rzeszéw, dnia 30 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 10/PKOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust 2 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1iust 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbani-

stow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pd2n. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pd2n. zm.) oraz art. 1041 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p62n. zm.).

. stwierdza sig, ze
- Pan mgr in. arch. Grzegorz Krzysztof MAKOWSKI

urodzony w dniu 3 grudnia 1975 roku w Busku Zdroju

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktykg zawodow3
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoséci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej Podkarpackiej Okrggowej Izby Architekiow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia de-
Cyzj. .

1. Przewodniczacy Komisji Wiadystaw Wozniak . NFVAWARVY

2. | wiceprzewodniczacy Komisiji: Adam Kardys = L WINLY g
g Il wiceprzewodniczacy Komisji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisiji: Jan Bulsza

5. Czlonek Komisiji: Danuta Gatarska

6. Czlonek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Czionek Komisiji:

I. Pan Grzegorz Krzysztof Makowski; 38-400 Krosno ul. Lelewela 25/3
). aa.

5-064 Rzeszow. ul. Rynck 8 Tel (0-17) BS2 48 81 TelMax: (0-17) 853 93 51 E-mail: podkarpacka@izbaarchitckiow.pl
1P 813-32-70-441 Regon. 017466395.00146 Konto PKO BP | O/Rzeszow Nr &1 10204391 11497259p
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Kielce dnia Olflipcn 2012 r

b i 5 w Staszowie
ety BUDOWNICTWA ul. ddeufy P iego 7
Okregows Komisja Kwalifikacyjna 28-200 Staszow
sygn. akt SK-0054-0011(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwe oraz wrbanistéw (Dz.U. z 200]r.
Nr 5, poz 42 z pon zm.)iant. 12 ust. 1 pkt 1315, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnis 7 lipca 1994r. Prewo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. 2 2010r., Nr 243, poz. 1623 zpbin. zm,)oraz § 11ust 1pki1,§15i§ 17 ust. |
pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pbin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administrecyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swiqiokn.yskicj 1zby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu |
Mateuszowi Andrzejowi Turek

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 21 czerwca 1984 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/POOK/0033/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlane;

= —_————— — —— .
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Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

1. Na [-noc)"art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ast. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnocia, niniejsze uprawnienia Ftanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlenych i sprawowania
nadzoru autorskiepo,

- sprawowenia kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i

B'udowmctwa W Kprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienis uprawniajg do: '

- sporz..qdzama projektu zagospodarowenia dzialki lub terenu, w zakresie objgtym w/w
specjalnoécig,

- spmzqdu.mn projektu  architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego w
odniesieniu dokonstrukcji obiektu.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglqdm:mcm w caloéci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4
K p.a, odsicpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

: Pouczenie

Qd niniejsz_zj -dccyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej
Izby lnzymcrow Bt}duwnictwa w Warszawie, za pofrednictwemn Okrggowej Komisji
K walifikacyjnej Swigtokrzyskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad Orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjne]
Przewodniczacy Skiadu jECeRo
Py mgr inz. Andrzej Pawelec

Czlonek Skigdu Orzekajgcego

CJDA—\

1. Pan Mateusz Andrzej Turek

ul. Slowackiego 55
28-200 Staszéw
2. Glowny Inspektor Nedzoru Budowlanego

3.0krggowa Rade SOIIB
4 ale




P PODKARPACKA OKREGOWA

AR 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWAS 2057, . |¢:

it 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20 uf ,_* 4 -5‘.‘._.;,;
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna 5830
PDK OIIB/KK/0054/0055/09 t

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 200] r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z péin. zm.)oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. |
oraz § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.),

wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z poin. zm.)

stwierdzamy , ze

Pani MONIKA POLEK
magister inZynier
/kierunek studiow- budownictwo /
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. 31 sierpnia 1976 r., miejsce urodzenia — Szczebrzeszyn
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0131/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z péZn. zm.).odsigpuje sie od uzasadnienia decvzji.

Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyvnierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od dary jej doreczenia.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Grzegorz Krzysztof Makowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PKOKK/2012,

jest wpisany na liste czionkow Swietokrzyskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: SW-0214.

Czlonek czynny od: 16-01-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2015 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0214-5F3A-2B79-A59Y-A3CF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa lzbg Architektow RP,


http://www.izbaarchitektow.pl
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- IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Jozeia Fitsuuskieqo 7
28-200 Siaszow

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-16N-9TK-AB6 *

Pan Mateusz Andrzej Turek o numerze ewidencyjnym SWK/B0/0123/12
adres zamieszkania ul. Stowackiego 55, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-08 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ 7a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie]j lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowe| Izby Iniynieréw
Budownictwa.


http://www.piib.org.pl
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STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Jozefe Pitsy

- 28-200 Staszom®
® POLSKA 200 Staszow
.1 2 B A
INZYNIEROW
~ BUDOWNICTWA
1.
Zaswiadczenie '
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-19Z-YBZ-1P3 *

Pani Monika Polek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0062/10 |
adres zamieszkania ul. Paderewskiego 71, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-27 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.



http://www.piib.org.pl
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g?(gg(ék:g&(: Kielce, dn. 11 maj 2015

| Z B A .
INZYNIEROW *TAR0S T
BUDOWNICTWA welC Poy,

Zaswiadczenie

Pan(i) Walczak Bernard
- miejsce zamieszkania :
ul.Langiewicza 3/2
28-200 Staszow
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/E/1575/01
i posiada wymag;iﬁe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-06-2015 do 31-05-2016

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00


http://swk.piib.org.pl
mailto:swk@piib.org.pl
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PROJEKT e S
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI . J828ts: Piisyoskiess 7
28-200 Staszow

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU PO BYLE]
SZKOLE PODSTAWOWE] W OGLEDOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE,
W TYM JEDNO MIESZKANIE CHRONIONE.

Inwestor: GMINA STASZOW z siedziba: )
UL. OPATOWSKA 31, 28-200 STASZOW

Adres budowy: OGLEDOW gm. Staszow
czgS¢ dzialki nr ewideneyjny 390

1. Przedmiotem opracowania jest:

L. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego budynku po bytej
Szkole Podstawowej obejmuje m. innymi: przebudowe pomieszczen w celu uzyskania lokali
soc_;alnych, w tym jedno mieszkanie chronione wraz z robotami dodatkowymi tj.: ocieplenie catosci
scian zewnetrznych budynku z izolacja fundamentdw, rozbiérki, zamurowania, scianki wewnetrzne,
wymiana posadzek oraz instalacje wewnetrzne wod-kan, c.o. i elektryczna.

1. Usyvtuowanie budynku — zgodnie z projektem zagospodarowania — bez zmian

Zestawienie powierzchni budvnku po przebudowie i zmianie sposobu uzvtkowania:

- powierzchnia zabudowy 394,62 m2 — bez zmian

- powierzchnia zabudowy schodéw zew, 18,00 m2 - bez zmian

- kubatura 2 615,60 m3 - bez zmian

- powierzchnia uzytkowa 309,12 m2 — zmniejszenie 0 1,30 m2

w tym powierzchnia lokali socjalnych 111,20 m2
- wysokosc¢ budynku od 8,81 mdo 9,45 m

Lokalizacja przebudowy budynku mieszkalnego i zmiana sposobu uzytkowania jest zgodna
¢ 7z warunkami technicznymi
« Nie utrudni lokalizacji budynkow na dziatkach sasiednich jak rowniez nie spowoduje zmniejszenia doptywu
Swiatta
» Lokalizacja i obiekt budowlany spetniaja wymogi w zakresie ochrony p.poz oraz nie naruszajg interesow
0sa6b trzecich,

Ustalenia warunkow zabudowy:
» Front nieruchomosci stanowi jej pdtnocno-zachodnia granica z drogg powiatowg oznaczong nr ewid. 704/2
¢ Linie zabudowy, wielkos¢ powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki, wielko$¢ powierzchni biclogicznie
czynnej, szerokos¢ elewacji frantowej, wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej oraz geometria dachu
- pozostaja bez zmian

Dojazd do dziatki zjazdem istniejacym z drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 676

1. Istniejacy zjazd od strony zachodniej spetnia wymogi zjazdu publicznego zawarte w rozdziale 13
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 2 marca w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz. 430/

2. Zjazd odpowiada wymaganiom wynikajgcym z jego uzytkowania i przeznaczenia i jest dostosowany
do bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych pojazddw dla ktorych jest przeznaczony
oraz wymagan ruchu pieszego

3. Zjazd zapewnia swobodny przeptyw waéd deszczowych odwadniajgcych droge
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2. Uzbrojenie dziatki: u ¥ Stas. Wiy
- woda z wodociggu gminnego z istniejacego przytacza - bez zmian " VOeyr, 5. “OWig Weg
- przytacze elektroenergetyczne napowietrzne istniejgce — bez zmian <8 200 :,: Cskia,
- kanalizacja sanitarna do sieci kanalizacji gminnej — bez zmian ‘825,

- odprowadzenie wod opadowych — bez zmian

- zaopatrzenie w ciepto z projektowanego indywidualnego zrodta wykorzystujacego paliwo state-
(biomasa). Zrédlo ciepta zlokalizowane w kottowni w budynku.

- usuwanie odpaddéw statych ze Smietnika umieszczonego w pomieszczeniu budynku poprzez
zorganizowany | 0 powszechne]j dostepnosci system zbierania | wywozu odpadow o charakterze
komunalnym gminy Staszow.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dziatki Inwestora posiada ksztalt zblizony do trapezu, przylega do utwardzonej drogi publicznej powiatowej

| gminnej. Dostepnos¢ komunikacyjna od strony istniejacej drogi zlokalizowanej od strony zachodniej granicy

dziatki. W chwili obecnej dziatka jest zabudowana budynkiem bytej szkoty podstawowe] oraz placem zabaw

i boiskiem sportowym trawiastym. Budynek wykonany w technologii murowanej, jedna kondygnacja
nadziemna bez podpiwniczenia. Dziatki sasiednie zabudowane. Budynek posiada przylacza wody, kanalizacji,
elektryczne. Teren ogrodzony. Dojscia i dojazd do budynku utwardzone kostka betonowa.

LP OBIEKT SCIANY POKRYCIE AMORTYZACIA
OBIEKT DO PROJEKTOWANE] PRZEBUDOWY
BUDYNEK DO PRZEBUDOWY i Projektowana — [
L ZMIANY SPSOBU UZYTKOWANIA | MUROWANE blacha

4. Projekt dostosowany jest do warunkow stref i obliczen konstrukcji:
Klimatycznej wg PN-82/B-02403, wiatrowej I strefa, sniegowej I1I strefa

5, Dost R T —_— I

Wejscie na parter o szer. 90 cm, poziom wejscia nie wyzszy nie wiecej niz 2 cm od poziomu terenu utwardzonego
kostka - chodnik, miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej z dojsciem do budynku. W budynku przewiduje

sie jedno mieszkanie chronione spetniaigce wymogi jak dla osob niepetnosprawnych.

Przv ksztaltowanlu gabarytow i formy pm]d¢owanej przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania

budynku wzieto pod uwage uktad przestrzenny, funkcje, charakter | walory przestrzenno-kompozycyjne
istniejacych obiektow architektonicznych  zlokalizowanych w sasiedztwie terenu planowane] inwestycji,

a takze lokalne uwarunkowania krajobrazowe.

Wszelkie dziatania inwestycyjne, zwigzane z realizacjg przedmiotowe] przebudowy obiektu | zmiany sposobu
uzytkowania zostaly podporzadkowane nadrzednemu celowi, jakim jest przestrzenne, funkcjonalne | widokowe
powigzanie projektowanej zabudowy z otoczeniem, uwzgledniajace zatozenia:

. projektowana przebudowa pod wzgledem funkcji i formy oraz zastosowanych materialow i technologii
budowlanych harmonizuje z otoczeniem, stanowigc jego dopelnienie;

. zaden z elementow planowanej inwestycji nie narusza istniejacych osi i ciggéw widokowych, nie stanowi
negatywnej dominanty przestrzennej, nie ingeruje w znaczacy sposob w krajobraz przyrodniczo-kulturowy oraz
nie zaktoca ekspozycji widokowych bezposredniego otoczenia;

- sposob rozwigzania przykrycia dachowego budynku nawigzuje do dachow na istniejacych budynkach
zlokalizowanych w rejonie przedmiotowe] inwestycji;

. zaktadana funkcja obiektu nie wywotuje ucigzliwosci ani obnizenia standardu sasiedztwa;

. planowana inwestycja nie narusza zadnych praw i intereséw osob trzecich.

b & Charakterystyka ekologiczna

Istniejacy obiekt, jego przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania, nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska

w zakresie ochrony wod, ziemi ani powietrza, jak rowniez higieny i zdrowia uzytkownikéw i sasiadow.

Obiekt nie jest wymieniony w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 09.11 2004 r w sprawie okreslenia rodzajow
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przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych uwarup[goﬁq;an zwxqza[‘fvch
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko/ Dz, U ‘25?5% 2533,
z pozn. zm./
7.2, Ksztattowanie zieleni
W ramach planowane] inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia zadnych dziatan, ktore mogtyby w jakikolwiek
sposob zagrozic istniejacej zieleni w otoczeniu terenu inwestycji. W szczegdlnoéci nie planuje sie dziatan, ktorych
skutkiem bedzie zakiocenie naturalnego obiegu wody gruntowej w strefie zasiegu bryt korzeniowych.
Technologie budowlane oraz przyjete rozwigzania materiatowe nalezy uznac za bezpieczne dla elementéw zieleni,
rosnacych w sasiedztwie planowanej inwestycii.
7.3. Niwelacja terenu
Projektowana inwestycja zostata wykonana z zatozeniem poszanowania konfiguracji terenu istnigjgcego.
Przy realizacji inwestycji nie wystapi niwelacja istniejacego terenu i nie spowoduje zadnych zmian terenowych
na dziatkach sasiednich ani nie wplynie na stosunki wodne panujace w rejonie inwestycji.
7.4. Przestanianie, zacienienie, nastonecznienie
W bezposrednim otoczeniu terenu planowanej inwestycji nie znajduja sie obecnie budynki mieszkalne, Jednoczesénie
odlegtosc obiektu od budynkow mieszkalnych i sasiednich terendw jest znacznie wigksza niz hipotetyczna wysokose
przestaniania, wyznaczona zgodnie z trescig § 13, ust 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze przebudowywany budynek nie utrudni dostepu do $wiatta
dziennego do pomieszczen zlokalizowanych na dziatkach sasiednich. Biorac pod uwage obecny stan
zagospodarowania bezposredniego otoczenia terenu inwestycji oraz sposob ksztattowania zabudowy na tym terenie
nalezy stwierdzi¢, ze budynek nie moze spowodowac zacienienia i przez to utrudnia¢ bezposredni dostep Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi stosunek powierzchni okien i przeszklen, liczonej w Swietle oscieznic, do powierzchni padtogi tych
pomieszczen jest nie mniejszy niz 1:8. Biorac pod uwage powyzsze nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, ze inwestycja
spetnia wszelkie wymagania wynikajgce z obowigzujacych przepisow prawa w zakresie zapewnienia naturalnego
oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
7.5. Strefy ochronne i formy ochrony
- teren przeznaczony ped inwestycje nie znajduje sie na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu,
- inwestycja nie zaktoca stosunkéw wodnych, nie likwiduje zadrzewien i drzew, nie terenie inwestycji nie
wystepujg dzikie zwierzeta, legowiska, zbiorniki wodne, starorzecza itp. oraz inwestycja nie narusza obszarow
zielonych.
- nie znajduje sie na terenie wystepowania form przyrodniczych, podlegajacych ochronie prawnej;
- nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow jako chroniony uktad urbanistyczny;
- nie znajduje sie w obszarze gorniczym ani w terenie oddziatywania szkdd gorniczych;
- nie znajduje sie w terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych;
- nie znajdu)e sie w terenie objetym ochreng gruntow rolnych lub lesnych.
7.6. Ochrona srodowiska
Biorgc pod uwage funkcje projektowanej przebudowy, jej gabaryty | wyposazenie instalacyjne, a takze zastosowane
rozwigzania konstrukcyjne i materialowe nalezy stwierdzic, ze inwestycja w petnym zakresie speini obowigzujace
standardy ochrony wszystkich elementow Srodowiska przyrodniczego oraz kulturowego i nie stanowi dla tych
elementow zagrozenia, w catym okresie jej trwania.
Ponadto, inwestycja nie zalicza sie do przedsiewziec:
- mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko;
- wymagajacych sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko;
- dla kterych moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko.
Obiekt | teren znajduje sie poza cbszarem Natura 2000
7.7. Ochrona przyrody
W rejonie inwestycji nie znajdujg sie zadne elementy przyrody ozywionej lub nieozywionej, w szczegolnosci okazy
drzew, siedliska gatunkow flory i fauny, podlegajace ochronie prawnej i zagrozone z wzgledu na realizacje
przedmiotowej inwestycji.
7.8. Ochrona zieleni
Teren inwestycji jest obecnie pozbawiony elementdw zieleni wartych zachowania i ochrony. W ramach inwestycji
nie przewiduje sie prowadzenia zadnych dziatan, ktore moglyby w jakikolwiek sposdb zagrozi¢ istniejacej zieleni
w najblizszym sasiedztwie. W szczegdinosci nie planuje sie dzialan, ktorych skutkiem bedzie zakidcenie naturalnego
obiegu wody gruntowej w strefie zasiegu bryt korzeniowych. Technologie budowlane oraz przyjete rozwigzania
materiatowe nalezy uznac za bezpieczne dla elementow zieleni, rosnacych w otoczeniu planowanej inwestycii.

¥
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7.9. Ochrony gruntaw i wod w Siaszowie
Posadowienie obiektu na ptytkim fundamencie bezposrednlm powyzej ustabilizgwanege. ZWJercuadLa nﬁpd
gruntowych. W zwiazku z powyzszym nalezy wyraznie zaznaczyc, Ze inwestycja: 28-200 Staszéw

- nie narusza stanu wod gruntowych ze szkodg dla gruntow sasiednich, w szczegdlnosci nie wywota
zjawiska tzn. leja depresyjnego, ktérego skutkiem jest niekontrolowany odptyw wod gruntowych z
terenow bezposrednio sgsiadujacych z otoczeniem z obszarem inwestycji;
- nie wptynie niekorzystnie na naturalne uksztattowanie terenu i panujace na nim stosunki wodne;
- nie spowoduje znaczacego przeksztatcenia nawierzchni istniejgcego terenu i znaczgcej niwelacji
istniejacego terenu.
Wody opadowe odprowadzane z potaci dachowej, a takze z nieprzepuszczalnych nawierzchni utwardzonych
odprowadzane bedg na teren dziatki na dotychczasowych zasadach.
7.10. Ochrona powietrza
Majac na uwadze koniecznos¢ ochrony powietrza atmosferycznego przed emisjq czynnikow szkodliwych,
w szczegolnosci toksycznych gazow i pytow, zaopatrywanie budynku w energie cieping zaprojektowano poprzez
system centralnego ogrzewania pomieszczen i grzania cieptej wody uzytkowej, bazujacy na wewngtrzne] kottowni,
zlokalizowanej w poziomie parteru. Kottownia wyposazona w jeden kociot na paliwo state (biomasa).
7.11. Ochrona przed hatasem i wibracjami
Biorac pod uwage funkcje zabudowy, jej lokalizacje nalezy stwierdzic, ze normalna eksploatacji projektowane]
zabudowy nie bedzie powodowaé nadmiernej ucigzliwosci dla otoczenia zwigzanej z emisjg hatasu lub wibracji.
7.12. Warunki ochrony higieny i zdrowia uzytkownikow zabudowy
W zadnym z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, znajdujacym sie w obrgbie zabudowy nie wystepuia
czynniki, ktore moga by¢ uznane za szkodliwe dla zdrowia ludzi, w szczegdlnosci: wysoka lub niska temperatura,
nadmierna lub niedostateczna wilgotnos¢ powietrza, hatas, drgania, promieniowanie jonizujgce, pola
elektromagnetyczne, zawilgocenie, korozja biologiczna, gazy, pyty, pary, nadmierne lub niedostateczne
nastonecznienie, substancje toksyczne, materialy grozgce wybuchem, elementy lub substancje brudzace, Srodki
biologicznie zakazne itp. Zadne z pomieszczen nie moze by¢ rowniez uznane za zagrozone wybuchem.
7.13. Ochrona interesu publicznego oraz interesu oséb trzecich
Pr()]ekt budowlany jest wykonany w taki sposob, aby eksploatacja przez caly okres jej trwania:
o byla zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z warunkami ckreslonymi w tresci decyzji
Wz,
o byta zgodna z przepisami oraz odnosnymi normami technicznymi, higienicznymi, sanitarnymi i
przeciwpozarowymi;
spetniata wymagania dotyczace ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego, ochrony érodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego;
nie naruszata praw wlascicieli i uzytkownikow terendw sgsiadujgcych z terenem inwestycji;
nie ograniczata dostepu do drogi publicznej;
nie ograniczata mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow
tgcznosci;
o nie ograniczala dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
o nie powodowata ucigzliwosci, wywotanych przed nadmierny hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne |
promieniowanie;
o nie powodowata zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
> nie powodowata zaktocen pracy urzadzen elektrycznych;
o nie narusza ciggtosci istniejacych elementéw melioracyjnych oraz ich funkcji.
7. 14 Ochrona zabytkow i ochrona krajobrazu
Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego | ochrony zabytkow
z zakresu ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z r. 2003 r., Nr 162 poz. 1568 z péz. zm.) -
nie wystepuje koniecznos¢ uzyskania uzgodnienia.
7.15. Ochrona istniejgcych elementow infrastruktury
Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie elementy infrastruktury, ktére w wyniku inwestycji ulegly badz
ulegng w przysztosci naruszeniu ciggtosci i sprawnosci funkcjonowania w wyniku zabudowy.
7.16. Wplyw eksploatacji gérniczych, zagrozenia zjawiskiem osuwania sie ziemi i woda zalewowaq
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie pod wptywem mozliwosci wystapienia szkod gorniczych, osuwaniu mas
ziemnych jak réwniez nie zostat zakwalifikowany do terendw zalewowych.
7.17. Komunikacja wewnetrzna
Gtéwnym elementem wewnetrznego uktadu komunikacyinego obstugujacego inwestycje, jest utwardzony dojazd
i dojscie piesze do budynku. Projektowany dojazd o nawierzchni utwardzonej dostosowany jest do ruchu
pojazdéw, co wystarcza do zapewnienia sprawnego i bezkolizyjnego dojazdu samochodéw osobowych.
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8. Ochrona przeciwpozarowa: W Siaszowie
i, Jazafe Fusucskiego 7
1). Budynek w kontekscie wymogow ochrony p.poz. zalicza sie do niskich jednokondygnaucyjn‘lfdii-:uu ;{;z:z:;mwj
2). Budynek stanowi dwie strefy pozarowe
a). czesc mieszkalna kwalifikuje sie do kategorii ZL V zagrozenia ludzi, zgodnie z § 212 pkt. 2 —
klasa odpornosci ,,C".
b). czes¢ ustugowa kwalifikuje sie do kategorii ZL III zagrozenia ludzi, zgodnie z § 212 pkt. 2 - klasa
odpornosci ,C",
3). Elementy budynku zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej adekwatnej do ,C” klasy odpornosci budynku
oraz z materiatow niepalnych i NRO
4). Wymagane urzadzenia p.poz.:
- glowny wytgczniki pradu jeden dla kazdej strefy pozarowe]
- inne urzadzenia nie wymagane
5). Zaopatrzenie w wode p.poz. jest zapewnione z sieci gminnej z hydrantu DN80 w odlegtosci do 75,0m
6). Droga pozarowa do budynku jest zapewniona drogg gminng
7). Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy a w szczegolnosci:
a). kotlownia w jedng gasnice proszkowa GP6 ABC,
b). sktad paliwa w jedng gasnice proszkowa GP6 ABC
¢). swietlica w jedng gasnice proszkowg GP6 ABC,
d). kaplica w jedna gasnice proszkowg GP6 ABC
8). Kottownie i sktad paliwa nalezy wydzieli¢ scianami EI 120, stropem REI 120 i drzwiami EI 60

Budynek oraz przyjgte w projekcie rozwiazania materialowe spetniaja wymogi p.poz. dla tej klasy
budynku oraz wymogi § 232 pkt. 4. elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

PROJEKTANT:

mar inz. arch. Grzegorz Makowski
nr upr. 10/PKOKK/2012
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STAROSTWO POWIATOWE
w Stasac
skiego 7

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i ocuno‘hvméy%
(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 120 poz. 1126))

I. DANE PODSTAWOWE:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ze zmang sposobu uzytkowania
Ogleddow, Dz. o nr ewid.: 390

2. Imie i Nazwisko oraz adres inwestora:
Gmina Staszow

3. Imie i Nazwisko projektanta:
mgr inZ. arch. Grzegorz Makowski

II.  CZESC OPISOWA:
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
0 - Roboty rozbidrkowe
- Roboty ziemne
- Wykonanie $cianek wewnetrznych
- Wykonanie stropow
- Wykonanie konstrukgcji dachowej z pokryciem
- Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
- Wykonanie podtdg i tynkow
- Wykonanie izolacji
- Wykonanie instalacji wewnetrznej wod-kan, c.o. i elektrycznej

2. Istniejgce obiekty na dziatce: Dziatka zabudowana

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi: brak

4. Wskazanie dotyczace przew;dywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

* Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegdlnosci

- wykonywanie elewacji : niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

» Prace budowlane bedg wykonywane przez zespot pracownikow. Bedq wykonywane przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych. Przy tego typu pracach moze wystapi¢ porazenie pradem elektrycznym,
G ' potracenia pracownika lub osoby postronnej, pochwycenie koriczyn przez naped urzadzenia.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Ekipa pracownikow wykonujaca prace budowlane musi by¢ ekipg wyspecjalizowana do tego typu prac, mie¢
odpowiednie doswiadczenie i umiejetnosci. KoniecznoSc przestrzegania przepisow BHP dla tego typu prac jest
sprawg bezwzglednie konieczng. Pracownikow przed przystgpieniem go tego typu prac nalezy zapoznac z
przepisami BHP, P.POZ oraz Planem Bioz. Kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie wstepne ogoine,
szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zapoznac pracownikdw z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.
Fakt odbycia w/w szkoler oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Przy
pracach szczegolnie niebezpiecznych nalezy stosowac staly nadzor. Pracownicy muszg stosowac srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.
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w Siaszowie

Ul. Jo2ate rilsuy lskiego 7

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwon¥8-200 Staszéw
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Sposdb prowadzenia robdt budowlano — montazowych musi by¢ uzgedniony z Inwestorem. Nalezy z nim
uzgodni¢ sposdb zabezpieczen majacych wplyw na funkcjonowanie przylegtego terenu. Przez caly czas
prowadzenia robdt musi byC ciggta wspdtpraca kierownika budowy z Inwestorem. Teren prac budowlanych
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowat wszystkie
inne strefy niebezpieczne. Nalezy wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowac materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byc oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpieczne]
powinny byc zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ w
sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla pracujgcych tam pracownikdw. Zwroci¢ szczegding uwage na
ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy Ilub
uprawniona osoba muszg dokonac po ich ustawieniu, odbidr. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urzadzenia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody
zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno—sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych. Pracownikéw pracujacych na wysokosci nalezy wyposazyé w $rodki
ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi by¢ odpowiedni sprzet bhp i p.poz. Na terenie budowy powinny
by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i
ochronng), ustepy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skiadowania materiatdw i wyrobow. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny
do gaszenia pozarow, ktory powinien byC regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgonie z
wymaganiami producentow | przepiscw przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ lacznosé telefoniczna.
Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. Nalezy ustali¢ wykaz prac,
ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Nalezy udostepnic do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie prace nalezy wykonywac z uwzglednieniem
obowigzujacych przepisow bhp i p.poz. Podczas prac budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przecigzen
konstrukcji. Nalezy postugiwac sie odpowiednim sprzetem, ktory ma odpowiednie swiadectwa i certyfikaty
dopuszczenia do uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowac materialy z atestami. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest
do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Wszelkie prace
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracowac ,Plan
BIOZ" w zakresie zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w
planie tym nalezy uwzgledni¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Projektant:

magr inz. arch. Grzegorz Makowski
10/PKQKK/2012 Gr

rgexiowszna

w specjai tektoriczne]
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PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
PO BYLEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ] W OGLEDOWIE Z PRZEZNACZENIEM
NA LOKALE SOCJALNE, W TYM JEDNO MIESZKANIE CHRONIONE.

0 nastepujacym programie uzytkowym

I. OPIS TECHNICZNY

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku po bytej
Szkole Podstawowej obejmuje m. innymi: przebudowe pomieszczen w celu uzyskania lokali
socjalnych, w tym jedno mieszkanie chronione wraz z robotami dodatkowymi tj.: ocieplenie catosci
scian zewnetrznych budynku z izolacja fundamentow, rozbiorki, zamurowania, scianki wewnetrzne,
wymiana posadzek oraz instalacje wewnetrzne wod-kan, c.o. i elektryczna.

Zestawienie powierzchni budynku po przebudowie i zmianie sposobu uzvtkowania:

- powierzchnia zabudowy 394,62 m2 — bez zmian

- powierzchnia zabudowy schodéw zew. 18,00 m2 - bez zmian

- kubatura 2 615,60 m3 — bez zmian

- powierzchnia uzytkowa 309,12 m2 — zmniejszenie 0 1,30 m2

w tym powierzchnia lokali socjalnych 111,20 m2
- wysokosc¢ budynku od 8,81 mdo 9,45 m

Zestawienie powierzchni_pomieszezen:

PARTER
1/01 | KAPLICA mrse | 8450 m’ |
1/02 | WIATROLAP LG CTI 3,40 m*
1/03 | KOTLOWNIA ZE SKEADEM OPALU [ e | 1328m°
1/11 | SWIETLICA [ pandle [ 3747m’
1/12 | SWIETLICA pmee 29,36 m’
1/14 | KAPLICA ekt 21,13 m’
1/15 | KAPLICA S 3,98 m*
1/16 | POM. NA SMIETNIK TP 1,81 m’ |
1/17 [wC s 2,99 m* |
RAZEM: 197,92 m"*
PARTER - MIESZKANIE 1
1/04 | KUCHNIA e 25,28 m*
| 1/05 | WIATROLAP . 3,34 m*|
1/06 | LAZIENKA i 4,47 m* |
1/13 | POKQJ panee | 3068 m’
RAZEM: | 63,77 m’
PARTER — MIESZKANIE 2 CHRONIONE

1/07 | WIATROEAP TR 4,49 m’
1/08 | LAZIENKA e 4,77 m*
| 1/09 | KUCHNIA SV 17,32 m*
1/10 | POKO] o T 2085 m’
RAZEM: 47,43 m’

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy wraz ze zmiana sposcbu uzytkowania
czesci budynku po bytej szkole podstawowej na mieszkania socjalne.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

wizja i pomiary w terenie,

obowigzujace przepisy i Polskie Normy Budowlane,
dokumentacja architektoniczno budowlana — archiwalna,
kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

ustalenia z inwestorem;
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ZALOZENIA PROJEKTOWE W OPARCIU O PRZEDMIOT ZAMOWIENIA w Staszowie
i USTALENIA Z INWESTOREM ul, Jo1616 F Jego 7
rozbidrka scianek wewnetrznych 28.200 Staszd0w

rozbidrka piecy kaflowych

rozbiorka posadzek i tynkéw wewnetrznych

scianki wewnetrzne (wydzielenie nowych pomieszczen)

zamurowania | przekucia

wykonanie obfozenia stropow drewnianych plytami G-K p.poz.

wymiana posadzek z izolacjq przeciwwilgociowg i termiczng

wymiana stolarki zewnetrznej | wewnetrznej

tynki wewnetrzne

ocieplenie scian zewnetrznych metodq BSO za pomocg styropianu EPS100-0,036 grubosci 15cm
izolacja Scian fundamentowych styrodurem gr. 7 cm

docieplenie stropu nad parterem ptyta z wetny mineralnej gr. 26 cm z izolacja folig PCV
ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych z zastosowaniem styropianu EPS0100- 0,036 gr. 2, 3cm;
wymiana rynien i rur spustowych;

wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych;

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN i ZAKRES ROBOT

4.1. FUNDAMENTY POD SCIANY WEWNETRZNE
Fundament pod scianke zaprojektowano w formie fawy betonowej z betonu C16/20 zbrojonych stalg AIII
i AO (strzemiona) o szerokosci 0,4 m przy wysokosci 0,4 m. Fundament wewnetrzny usytuowac na
glebakosci 60 cm.

4.2. SCIANY:

* rozbidrka scian wewnetrznych i wykucia

* wykucie w scianie zewnetrznej otworu na stolarke drzwiowa — do pom. 1/07 zamiast okna,

* wykucie w scianie wewnetrznej otworu na stolarke drzwiowa — do pom. 1/05, 1/06, 1/07, 1/08

* zamurowanie otworu drzwiowego do pom. 1/09,

* wykonanie nowych $cian wewnetrznych gr. 12 | 24 cm z pustakow ceramicznych oraz zamurowania -
na rysunkach kolorem czerwonym,

= we wszystkich pomieszczeniach kottowni, kuchni i sanitariatach zamontowac kratki wentylacyine
o wym. 21x14cm a takze na kominach ponad dachem metalowe,

«  wykonanie nadprozy stalowych z IPE 2x160 nad nowymi otworami,

* nad otworami w Sciankach dziatowych zamontowac nadproza typowe prefabrykowane,

* wymiana parapetow wewnetrznych np. na konglomerat marmurowy gr. 2- 2,5 cm,

4.3. STROP NAD PARTEREM:
* rozbidrka podsufitki z desek z tynkiem wapiennym na trzcinie,
*  montaz dwuteownikow IPE 140,
wykonanie stelazu z elementdw ocynkowanych z mocowaniem ptyt gipsowo-kartonowych REI 60
a w pomieszczeniu kottowni p.poz. o REI 120
* wykonanie izolacji cieplnej z welny mineralnej gr. 26 cm na folii PE

4. PODLOZA, POSADZKI i IZOLACIE:

» rozebra¢ wszystkie istniejgce podtoza i posadzki — materiat z rozbidrki zutylizowac,

= wyrdwnac podtoze piaskiem,

* wykonac wylewke betonowa gr. 7 cm z betonu C10/12,

* wykonac izolacje z folii posadzkowe]j z PCV gr. min. 0,16 mm,

= wykonac izolacje termiczng i przeciwdzwiekowg ze styropianu EPS 100 gr. 10 cm,

= wykonac wylewke cementowg gr. 7 cm zatarta na gtadko i zbrojona siatkg stalowg o gr. drutu min 3mm,

« ulozyc plytki terakota z cokolikami, plytki IV kl. Scieralnosci, antyposlizgowe | w kolorach cieptych, w
pomieszczeniach mieszkalnych utozyc panele podtogowe gr. 8 mm kl. IV scieralnosci

* na stropie podwieszanym utozy¢ ocieplenie z wetny mineralnej w rolkach gr. 15 cm,

Rodzaj posadzek i miejsce wbudowania wskazano na zestawieniu powierzchni pomieszczen.
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4.5. STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA: p” Walil pn
* zdemontowac czes¢ stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej, Yo, an, g,
* zamontowac stolarke okienng z PCV min. 5-cio komorowa i z szybami 4/16/4 o wsp&&zygjgﬁku ity OW{:

przenikania 1,1 w kolorze biatym i z nawietrznikami, S Phig
* do kottowni zamontowac drzwi stalowe EI 60, %o, 90 »
* do pozostatych pomieszczen zamontowac drzwi drewniane typowe wzmocnione — zgodnie
Z przeznaczeniem pomieszczen,
* drzwi zewnetrzne zamontowac jako aluminiowe z wkladka termiczna,
Stolarke montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

4.6. OKLADZINY i MALOWANIA:

*  skuc istniejgce tynki ,

* wyrownac i zagruntowac powierzchnie pod ulozenie ptytek,

* w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody i duzej wilgoci utozy€ plytki scienne na kleju
z uzyciem fugi odpornej na wode — ptytki w kolorach cieptych,

* piony kanalizacyjne obudowac ptytami GK z wypelnieniem weing mineralng na konstrukcji typowe)
stalowej,

*  wszystkie sciany, sufity i stropy wyrownac z uprzednim gruntowaniem wzmacniajacym, wykonac
malowanie catosci farbami akrylowymi (emulsyjnymi) zmywalnymi w kolorach cieplych

= wykonanie tynkow wewnetrznych kat. III na scianach i uzupetnienia na scianach
po skuciu odspojonych starych tynkéw i zamurowaniach,

.7. 1ZOLACJA SCIAN PIWNIC:
*  wykonac wykop na odktad wokot budynku o gtebokosci ok. 1,5 m,
* usungc starg izolacje scian,
» oczyscic Sciany | wykona¢ impregnacje biobdjcza metoda natrysku,
*  wykonac izolacje emulsyjng przeciwwodna,
* ocieplic Sciany styrodurem gr. 7 cm lub styropianem przeciwwodnym z utozeniem folii ochronnej
np. kubetkowej,
* zasypac caloSc ziemig z wykopu ubijajac warstwami co 30 cm,
* utozyC obrzeza betonowe 20x6 cm i kostke betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowe.

4.8. PARAPETY OKIENNE:
Zewnetrzne parapety okienne wykonad z blachy stalowej w kolorze dostosowanym do kolorystyki
zewnetrzne]j obrobek blacharskich — matowy kolor brazu.

5. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
5.1. Charakterystyka prac dociepleniowych.
Projekt obejmuje roboty budowlane zwiazane z wykonaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynku.

W projekcie przyjeto ocieplenie metoda bezspoinowg z zastosowaniem cienkowarstwowe] akrylowe] wyprawy
tynkarskiej. Catos¢ prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykona¢ wg jednego wybranego systemu. Wybrany
system musi posiadac aktualng Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz byc zakwalifikowany jako
nierozprzestrzeniajacy ognia. Wszystkie prace wykonac scisle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg
Aprobaty Technicznej. Zabrania sie uzywania materiatow nie wymienionych w dokumentach dopuszczajacych do
stosowania w budownictwie oraz stosowania zamiennikdéw pochodzacych z innych systemow.
5.2. Wyznaczenie warstw ocieplenia
W wyniku opracowanego audytu energetycznego stwierdzono, ze poszczegdine przegrody nalezy docieplic
jak nizej:
* Sciany zewnetrzne kondyanacji nadziemnych dociepli¢ metoda BSO styropianem EPS100-0,036

gr. 15 cm o wspotczynniku AD=0,040 W/mK od poziomu cokotu.
* oscieza okienne i drzwiowe ocieplic styropianem samogasnacym EPS0100 o wsp. 0,036W/mK

gr. ok. 2, 3cm,
5.3. Wykaz materiatow:
Ocieplenie scian — styropian EPS 100:
*  wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] AD=0,036
* naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (270)
*  z2dolno$¢ samogasniecia — samogasnacy
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*  klasa reakcji na ogien — E ul, Jozefs Fizudukiego 7
*  wytrzymatosc na zginanie [kPa] - BS 100(>100) 28300 Btagaow
¥ wytrzymatos¢ na rozcigganie sitq prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] TR 100 (>100).
Wyprawa tynkarska — tynk akrylowy i Zywiczny gr. ziaren do 2,0 mm:
wyrob zgodny z ETAG 004
przyczepnosc >0,2 N/mm?
wspétczynnik oporu dyfuzyjnego u = 110
odpornes¢ na uderzenia — kategoria IIT1 wg ETAG 004
klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1
Produkty uzupetniajace:
- taczniki z tworzywa sztucznego dobrane odpowiednio do stanu istniejacego podtoza;
- profil cokotowy — startowy;
- narozniki z siatkg z widkna szklanego;
- narozniki z lekkiego metalu;
- tasmy uszczelniajace do trwatego uszczelnienia miejsc stykow systemu ocieplajacego z wszelakim

detalami i materiatami fasady;

S ciany zewnetrzne:

podtoze - sciana murowana;

tynk cementowo-wapienny,

srodek gruntujgcy

zaprawa klejowa do styropianu;

izolacja termiczna ze styropianu;

zaprawa zbrojgca do styropianu z siatkg z wtokna szklanego;
$rodek gruntujacy

tynk cienkowarstwowy akrylowy;

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi by¢ sklasyfikowany jak NRO
i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Kolorystyke elewacji uzgodnic z Inwestorem.

# oW W W W

-
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5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy usungc wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia
podioza i nalezy wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze, naprawi¢ spekane i odpadajace tynki, itp.
Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi Sciany podczas wykonywania robot przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi powinny zostac
odpowiednio zabezpieczone i ostoniete. Wszystkie elementy znajdujace sie na elewacji (kraty okienne, instalacja
odgromowa, orynnowanie, itp) nalezy zdemontowac przed przystgpieniem do prac ociepleniowych.,

‘ 5.5. Technologia ocieplenia scian zewnetrznych

5.5.1 Wymagania ogoine
Przed rozpoczeciem termomodernizacji nalezy zakonczy¢ roboty takie jak wymiana stolarki (zgodnie z wykazem),
izolacje itp. zabezpieczy¢ wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakonczyc roboty mogace zwiekszyc
wilgo¢ technalogiczng budynku, usunac wszelkie zawilgocenia, zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej poza lico
scian, przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowaé wytacznie elementy
wybranego systemu, podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza
| wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5° i nie wyzsza niz 25°C a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
powinna przekracza¢ 80%, w czasie robct i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wphywem
warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosujac ochronne
siatki na rusztowania, duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury mogq znacznie wydtuzy¢ proces wigzania
materiatu oraz spowodowac roznice w kolorystyce; jednolitos¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej
same] partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest od warunkdéw podioza, temperatury
| wilgotnosci powietrza. W przypadku stosowania produktow o roznych numerach seryjnych nalezy je przez
rozpaczeciem prac dokiadnie ze sobg wymieszac.
5.5.2 Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow zmniejszajacych przyczepnosé
takich jak kurz i pyt itp. W takim przypadku nalezy oczysci¢ podtoze szczotkami, powietrzem, wodg pod cisnieniem
nawet z uzyciem detergentow, skuc luzne tynki. W przypadku $cian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan
istniejacego tynku przez opukiwanie. Gluchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usunac.
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Podtoza pylgce lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), merownomlerme c'f%hr?e‘ “oraz" pquc
zagruntowac. Stabo przyczepne, fuszczace sie powtoki malarskie nalezy usunac. Wykonat'! le s:zep g
poditoza: do oczyszczonego podioza przykleic za pomoca kleju systemowego probki m r'?éu‘ 7614 nego
o wymiarach 100x100 mm (8+10 probek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania przykiejonych prébek.
Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podloze charakteryzuje sie
wystarczajacq wytrzymatoscig, Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne
jest dodatkewe przygotowanie podioza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazyC inne
mocowanie (mechaniczne). Zaleca sie takze skucie tynkéw na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i
okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic. Nierdwnosci, defekty i ubytki skuc
lub ewentualnie wyréwnaé zaprawq tynkarskg (podioze powinno by¢ rowne w zakresie odchyleri powierzchni i
krawedzi). Jesli nierdwnosS¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowa¢ material termoizolacyjny o odpowiedniej
(zmiennej) grubosci.
5.5.3 Mocowanie plyt styropianowych
Uktadac wytacznie cate plyty, w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Ukfad mijankowy stosowac rowniez na naroznikach scian, aby ptyty sie zazebialy. Krawedzie ptyt nie
mogg znajdowat sie na przedtuzeniu krawedzi otworow okiennych lub drzwiowych. Ukladaé plyty zaczynajac od
dotu do gdry, a nastepnie mocno dociskajac jedna do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o polowe diugosci, w
co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentdw ptyt (minimalna szerokosc 15 cm) — mogg one jednak
by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie Sciany. W trakcie uktadania nalezy zwrdci¢ szczegding uwage
na to, aby utozona powierzchnia piyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania sie pfyt nie powinno byé¢
kleju. Naktadanie kleju: klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni plyty jak rowniez pasmem, wzdtuz
obrzeza. Grubosc kleju nalezy tak dobraé, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubosé warstwy kleju (1+2
cm) uzyskac min. 40 % powierzchnie stykajacq sie z podtozem. Pasmo na brzegu plyty powinno mie¢ ok. 5 cm
szerokosci, natomiast punkty po $rodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dtoni. Nierdwnosci podioza do 10 mm mozna
wyrownywac zaprawa klejowo-szpachlowa. Przestrzegad zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania
ocieplen scian zewngtrznych budynkdw producenta systemu. Duza wilgotno$é powietrza i niskie temperatury (np. w
okresie poznej jesieni) mogq znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu.
Nie szpachlowac plyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych.
Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych powlok nalezy zawsze
zachowaC przerwe technologiczng, wynoszaca co najmniej 2+3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa
podkfadowa byta rownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku
rownych gtadkich podiozy, zaprawe mozna naktadac na ptyty za pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10+12 mm.
Ilos¢ kleju systemowego | grubos¢ jej warstwy zaleza od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze
sciana, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu érodka klejacego na piyte nalezy ja
bezzwlocznie przytozyC do sciany i doktadnie przycisngc. Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia piyt
izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopascwanymi paskami materiatu
izolacyjnego oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkéw rozporowych. Nalezy zastosowaé
laczniki w ilosci 4 szt./m? (zwiekszy¢ do 8 szt./m2 w pasmie krawedziowym), a ich dlugo$¢ powinna byé tak
dobrana, aby zakotwienie w Scianie nosnej wynosito minimum 6 cm. Zastosowac styropian samogasnacy EPS70-
040 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,040W/m*K gr. 15, 2, 3 cm.
5.5.4 Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Przed ociepleniem nalezy sku€ istnigjgcy tynk. Docieplenie osciezy otwordw stolarki okiennej
i drzwiowe] nalezy wykonac pod katem prostym natomiast gorne wykonaé ze spadkiem na zewnatrz.
Do ocieplenia osciezy uzyC styropianu gr. ok. 2, 3 cm. Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem
aluminiowym, Styk oscieza z warstwg ocieplenia dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.
Do mocowania ptyt styropianowych zastosowac jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy.
W miejscach potaczen elementow zastosowac uszczelniacz poliuretanowy.
5.5.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka
Do wykonania warstwy zbrojone] na zamocowanych ptytach mozna przystapic nie pdzniej niz po 14 dniach od ich
przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajacej wciskac natychmiast tkanine
zbrojacg i réwno zaszpachlowad. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan, a kolor i
wzor siatki zatopione] w masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna
miec¢ grubos¢ 3+5 mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy ukiadaé na zaktad co najmniej 10 cm. Przy narozach
otworoéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej nalezy
nakleic pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojacej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys
| peknie¢ na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu scian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach
drzwiowych nalezy wzmocnic¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojacq osadzonych na kleju. O ile nie
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stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodmc z Qbu stronc na
odlegtos¢ co najmniej 10 cm. W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokofach zaléta ‘si zafgasowac die
warstwy siatki zbrojacej do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu. Na naroznikach zastosowac Kgtowniki z siatka.
5.5.6 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego - tynk akrylowy i zywiczny

gr. ziaren do 2,0 mm - faktura kamyczkowa.
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotka lub watkiem na wykonane suche
podtoze jedng warstwe podkiadu gruntujacego pod tynk cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego
tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naklada¢ warstwg o grubosci
wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebraé¢ na
grubosc kruszywa fakturujacego zwracajac szczegdlng uwage na plynnym potaczeniu tynku na poszczegéinych
obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktadac na
powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rownomiernie i bez przerw. W celu unikniecia widocznych
ptaszczyzn styku migdzy wyschnigtym, a Swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajacg liczbe
robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju,
polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego.
Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Nalezy
pamietac o zachowaniu rezimu temperaturowo — wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o
ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow. Tynk zywiczny wykonaé na cokole budynku.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH — mieszkanie chronione:

Dojécie i dojazd do budynku po terenie utwardzonym o nachyleniu nie wiekszym niz 8%, wejscie do mieszkania
utwardzone o réznicy poziomu posadzki w mieszkaniu nie wiekszym niz 2,0 cm, wejécie do na parter drzwiami
Jednoskrzydtowymi o szer. przejscia 0,9 m, drzwi bez progu, na parterze usytuowano WC dla oséb
niepetnosprawnych z dojsciem z pokoju poprzez drzwi o szer. przejscia 0,9 m nie posiadajacych progu, w WC
zaprojektowano uchwyty przy sedesie i umywalce oraz siedzisko pod prysznicem. Przed budynkiem na placu
utwardzonym kostkg wydzielono miejsce postojowe o wym. 3,6x5,0 m.

7. Uwagi koncowe:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty.
Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robot powinny by¢ uzgodnione
z Inwestorem i jednostka projektowa.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac pod scistym nadzorem technicznym specjalistow
poszczegoinych branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
z warunkami technicznymi.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz powinny posiadac parametry réwne badz lepsze od podanych
W projekcie.

Zastosowane produkty musza posiadac Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrot — zgodnie

z dyrektywq Parlamentu Eurcpejskiego i Rady.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych, prac remontowych — dokona¢ pomiaréw z natury.

8. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania odnawialnych zrodet energii.

Zrédia alternatywre.

W rozpatrywanym przypadku brak jest mozliwosci wykorzystania zrodet energii odnawialne:

- energii wiatru — z uwagi na uksztattowanie terenu oraz wielkosc i ksztatt dziatki a takze istniejaca zabudowe,
uniemozliwiajace montaz urzadzen wiatrowych;

- skojarzenie energii elektrycznej i ciepta — ze wzgledu na brak wiasnej elektrocieptowni;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na wysokie koszty pozyskania tego typu energii, przy
lokalizacji obiektu w tej szerokosci geograficznej;

- energii geotermalnej ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
nr upr. 10/PKOKK/2012
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatki inwestora
dlatego, ze:

- odlegtosc¢ budynku od innych obiektow - zgodnie z § 13 WT,

- miejsce postojowe dla samochodow osobowych - zgodnie z § 18, 19 WT,
- miejsca gromadzenia odpadow stalych — zgodnie § 22.2) WT,

- odprowadzenie sciekow bytowych do kanalizacji gminnej,

- oswietlenie i nastonecznienie — zgodnie z § 60 WT,

- bezpieczenstwo pozarowe zachowane zgodnie § 271 i 232 WT,

- sposob uzytkowania budynku nie bedzie zwiekszal natezenia hatasu,

- usytuowanie budynku zgodnie z WZ i WT.

PROJEKTANT:

mgr inZ, arch. Grzegorz Makowski

nr upr. 10/PKOKK/2012
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2q 7OWIE
PIS UTWARDZENIA TEREN iil, Jozsta P go 7

Bk skies
28-200 StaszowW

STAROSTWO 20WIATOWE
Wi o

Czesc dziatki nr ewidencyiny 390 potozona w Ogledowie gm. Staszow.

Planowane utwardzenie terenu dziatki:

Droga dojazdowa, chodnik, opaska i miejsca postojowe, w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej — utwardzone
kostkg betonowg o powierzchni utwardzenia: 141,00 m2.

OPIS TECHNICZNY UTWARDZENIA
Przed przystapieniem do utwardzenia nalezy zdja¢ warstwe ziemi o $redniej gr. ok. 40 cm oraz wyprofilowac teren
ze spadkami w strone wiasnej dziatki. Ziemia z wykopu bedzie wykorzystana przez Inwestora poprzez
jej rozplantowanie na terenie wtasnych dziatek.

Warstwy utwardzenia:

-

1. kostka betonowa - gr. 6 cm
2. podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm — warstwa gr. 15 cm
3. stabilizacja podioza piasek - gr. 10 cm

Droga dojazdowa, chodnik i miejsce postojowe okraweznikowane obrzezem betonowym 100x30(25)x8 cm.
Odprowadzenie wody na teren wiasnej dziatki. Spady wyprofilowane tak, ze wody deszczowe nie bedg zalewaty
dziatek sgsiednich i nie zaktocg stosunkéw wodnych.

Oleje i ttuszcze nie beda wydzielane na teren utwardzony i nie jest konieczna budowa tapaczy ttuszczu i oleju.

Uwagi korficowe:
Materialy powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty. Roboty budowlane winny by¢ wykonane
zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Projektant: Architektura:

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
nr upr. 10/PKOKK/2012
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan po termomodernizaci
LICZBA LOKALI 7
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m] 309,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA (7] - 309,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?) 309,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m) 309,6
POWIERZCHNIA CHLODZONA A [m] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA A [m?) - 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?) 111,2
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?) 111,2
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 11,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 198,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m] 198,94
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1984
KUBATURA CALKOWITA [m] 901,0
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m) 901,0
JEONOSTHOWA WIELKOSC EMIS CO, Eco: [t COx/(m7rok)] 0,000
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Voze [%] 839
STREFA KLIMATYCZNA m
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [*C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA (- [*€] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA Kielce Sukdw
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE @ Wi 7 1B5,5
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA o [wi 10 052,7
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA ) w] 17 238,2
MADWYZKA MOCY CIEPLNE] Op w] . 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU o w] | 17 238,2

WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE [W/m?) 55,7

WSKAZNIK 8, OONIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE Sy [W/m?®) | 19,1

4

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

e o e Ay e B S oocius | SR
| Odpady na bazie drewna - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 25,581 | kg
| Drewno kawalkowe - wilgotnos¢ 20 - 30%; wartos¢ energetyczna 11 - 22 MJ/kg; 0,286 | kg
| Odpady na bazie drewna - wartoé¢ opalowa z RMS 12.09.2008. 2,795 | kg
e [ Drewno kawatkowe - wilgotnosé 20 - 30%; wartosC energetyczna 11 - 22 MJ/kg; 0,130 | kg
: |_gestosé 380 - 640 ka/m

Charakterystyka sporzadzona za pomocy programu Audytor OZC 6.6 Pro strona 1213
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NOSNIKA TLOSE NOSNIXA
SYSTEM TECHNICZNY mumm ENERGII LUB ﬁ
@ » FNERGII
-7 I"Y,‘_\
CHLODZENIA LTI

WBUDOWANED INSTALACTI i

Drewno kawatkowe - wilgotnos¢ 20 - 30%; wartos¢ energetyczna 11 - 22 MJ/kg;

gestos¢ 380 - 640 ka/m

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
U [T POWIERZOANIA
LP. SYMBOL oPs RODZAJ | e | STAN I WT 2014 ot
1 | PNGR Podioga na grundie Podicga na gruncie 0,213 0,300 P ¥ 276,23
2 | STROP_PODD Strop ciepto do géry Strop diepto do géry 0,149 0,250 P o 309,61
3 | SWEW 24 Sciana wewnetrzna 24,0 cm | Sciana wewnetrzna 1,757 P 95,48
4 | SWEW 27 Sciana wewnetrzna 27,0 cm | Sciana wewnetrzna 1,644 P 20,08
5 | SWEW 58 Sciana wewnetrzna 58,0 cm | Sciana wewnetrzna 0,989 P 26,63
6 | SZEW Sciana zewnetrzna 78,0 an | Sciana zewnetrzna 0,194 | 0,250 P | 289,34
OKNA 1 DRZWI
[M U POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL oPrS . wm) | (e | STAN [ wranu =
1 | D21 Drzwi zewnetrzne LxH= 100,0x240,0 cm 1,700 1,700 P v 2,40
2 | DZ2 Drzwi zewnetrzne LxH= 80,0x200,0 cm 1,700 1,700 | P v | 6,40
3 | okt Okno zewnetrzne LxH= 115,0x195,0 cm 075 | 00| 130 p | o \ 33,64

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NA BIOMASE, (sloma) wrzutowy z obslug] reczng o mocy do 0,63
100 kW
PRZESYL CIEPtA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego &rddia ciepla 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg | urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych -
AXLIMULACIA CIEPEA BUFOR w systemie ogrzewczym o parametrach 70/55°C w przestrzeni: |[ 0,93
mmmm‘i CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czlonowe/plytowe - z regulaciq 0,88
centraing - | miejscowa (zakres P - 2 K)
WYTWARZANIE CIEPEA Kotty statotemperaturowe - dwufunkcyjne (ogrzewanie | diepta woda) 0,65
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - male instalacje do 0,70
. - 30 punktdw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA Wentylacja grawitacyjna.
SYSTEM WBUDOWANE) INSTALACH OSWIETLENIA Instalacja oéwietieniowa - lampy jarzeniowe.
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU XX
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe S ‘ng&}. A dier 5. 169878
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kwm‘.mﬂtas ’5;1: 34’550 9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BE2 URZADZEN POMOCNICZYCH Utkv#bé-e_ﬁ ,“ -~ ., 6,864,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kw;anIT 5‘ ‘0w 418,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eupomy  [kWh/rok] 418,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 83,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 17 405,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 347389
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kwWh/rok] 69478
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE N [m?] 309,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m] 309,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 309,6

Kodiot na biomase, dwufunkcyjny.
YSTEM INSTALACTI OGRIZEWANIA I W

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 16 987,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qn [kWh/rok] 34 320,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]) 6 B64,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 418,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eupemn  [KWh/rok] 418,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok) 83,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kwh/rok] 17 405,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwWh/rok] 347389
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [+ [kwWh/rok] 6947,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE ™ [m?) 309,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m) 309,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m] 309,6
PARAMETRY PRACY [« 80/60
KSR wotwmx enenam koficown TSNP R N RS 1 T (T LT
PALIWA - biomasa
WATWORZEE | DOSTARCIENTE NOSHIKA ENERGI L6 ENERGI D0 BUOYWE " 0.20
KOCIOL NA BIOMASE, (stoma) wrzutowy z obstugq reczng o mocy do 100 kW
’ i SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSL WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII b 0,63

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWED) BUDYNKU

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego #rédia ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
ogrzewanych

zalzdmnmE:m__w'@%ﬁi , armaturg | urzadzeniami - w pomieszczeniach
1A SEZONOWA SPRA NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE

s

0,9

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czlonowe/plytowe - z regulacia centralng - | miejscowg (zakres P - 2 K)

REGULACTT | WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU

Mhia

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 70/55°C - wewnatrz oslony termicene] budyniu

0,88

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACH CIEPtA W ELEMENTACH 0.93
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO s )
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACT [ oo 0,49
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POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m’ - grzejniki czionowe/plytowe - granica

ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qe [W/m?] 0,15
SREDNI (ZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 4 700

POMPA LADUJACA BUFOR W UKLADZIE OGRZEWANIA

s

POMPA LADUJACA bufor w ukiadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 mv W Staszowie
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [\'Hkﬂgng-r Lego004
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h,»‘rok]" B R 1 500

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotla do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m*

EREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH 1 REGULACT
KOTEA Qe

0,15

SREDNI (ZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACIE KOTLA te

3900

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw.ne [kwh/rok] 1450,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kWh/rok] 37458,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 749,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 189,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eugomw [KWh/rok] 189,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 38,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 1639,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3939,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Q.w [kWh/rok] 787,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m*) 309,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ™) 309,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m] 309,6

Kociol na biomase, dwufunkcyjny.
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_SYSTEM INSTALACIL CIEPLE) WODY

_PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw,nd [kWh/rok] 1 450,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 3749,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 749,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Mﬂ-&-} 'WQ POWIATGea g
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw [mwh/l&]_? : :" cOWI® 1008
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rald-200 & 5;“;‘;“ “ 38,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 16399
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3939,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Q.w [kWh/rok] 7878
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE N [m?) 309,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m] 309,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?)] 309,6
P wodkax exencri wodcows NSRS IINENEIT T T IR e e
PALIWA - biomasa
WYTWORRENTE | DOSTARCZENTE NOSIKA ENERCEE LUB ENERGI DO BLDYNKL w 0,20

Kotly stalotemperaturowe - dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepla woda)
DNIA SEZONOWA SPRA WYTWORZENIA CIEPLA Z ENERGIT
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU Mg 0,65

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - male instancje do 30 punktéw poboru

L e fcnes
DNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE) WODY W OBREBIE &a 0,70
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSL AKUMULACIT CIEPLE) WODY W ELEMENTACH 0,85
SYSTEMU CIEPLE) WOODY s
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE WYKODRZYSTANIA e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE CALKOWITA INSTALACT [ e 0,39

POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m’ - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH (" [W/m?) 0,04

SREDNI (ZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH W [h/rok] 7 300

POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieplej wody - w budynku o A, ponad 250 m*
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK o [Wim?¥) 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUIACYCH ZASOBNIK [h/rok] 580

I

NAPED POMOCNICZY | regulacis kotla do podgraewu cieplej wody - w budynku © A, ponsd 250 m’
_ﬁummamﬁnmmmlum ~ (W/mi) 0,50
t

[h/rok] 410

SREDNI (ZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH 1 REGULACI KOTLA

JEDNOSTXOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CW.U. W 0D RODZANU BUDYNKU

WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ka 0,70
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM [ [« 55,0
TEMPERATURA ZIMNE] WODY LY [*cl 10,0

CHELODZENIE
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

Qu [kWh/rok] 7 440,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Q. [kWh/rok] 1488,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A SEROSTWO FOWIATO 1984

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

W otas
. &

ZOwie

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE

(OPIS SYSTEMU OSWIETLENS

Instalacja o$wietleniowa - lampy jarzeniowe.

oL GO ZeT

[m?] 23-2?33 JUCERTS

Qua

Qu
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Q. [kWh/rok] 1488,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m) 198,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m) 198,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?) 198,4
Y5 BUDYANLY: BRa - KLASK A (ST, POBSTAWOWN) W 150
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 2250,0
(TYP BUDYNKL: BIURA) - [Ejr_uk] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 1,0
WGLEYNHI wmmm.w:v WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO o 1,0

e TO05 b
B .

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 418,0 418,0 83,6 5,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACT 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE) WODY 189,8 1898 38,0 2,0
SYSTEM OSWIETLENIA 7 440,4 1488,1 92,0
SUMA 8048,1 8 048,1 1609,6 100,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] B 048,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwWh/rok] B 048,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kwh/rok] 1 609,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?) 309,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?) 309,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?) 309,6

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - diepio z deplowni na biomase

WSPOLCZYNNIX NAKLADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA I 0.20
WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi .
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

1 | Biuro v 20,0 198,4 5774
2 | Pokéj v 20,0 11,2 323,6
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y W0
awre y ”""'f,c: >
343209 | O Qévaﬁé, s Yl
by Sp
0!0 *‘ﬁ& é\) b II
343209 6 864,2
[ o
[kWrok] [k rok)
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
Q Q
[kWhrok] Dowvrok]
3749,5 749,9
0,0 0,0
3749,5 749,9
Q @
[khrok] [byrek)
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
Y 3
[/ rek] [iwirok]
0,0 0,0
38 070,3 7 614,1
Q b
[k rok] 5
0,0 0,0
418,0 83,6
418,0 83,6
[
_ [ewih/rek)
0,0 0,0
0,0 0,0
0.0 0,0
Q Q@
_ [enjrok] [kby/rok]
0,0 0,0
189,8 38,0
189,8 38,0
o &
[ewvirok] |  (Wwrek] @
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0.0
[ .



Styczef 31 1,2 6,10 2,36 1,73 13,71 0,965 1,85 10,19 12,27 1,000
Luty 28| -2,1 5,74 2,22 1,63 14,29 0,975 1,74 9,21 13,20 1,000
Marzec 31, 05 5,61 2,17 1,59 12,61 0,935 3,51 10,19 9,16 1,000
Kwieder 30| 75 3,48 1,35 0,99 8,08 0,786 4,54 9,86 2,58 0,686
Maj 31| 13,0 2,01 0,78 0,57 453 0,481 577 10,19 0,21 0,000
Czerwie 0| 15,2 1,34 0,5 0,38 10 0,336 32 9,86 0,03 0,000
Lipiec 17, 0,66 0,26 0,19 1,49 ,160 6,05 10,19 0,00 0,000
Sierpie 0| 16,0 1,15 0,45 0,33 2,5 0,29 5,32 10,19 0,01 0,000
Wrzesien 30 | 12,7 2,03 0,79 0,58 4,72 0,561 3,86 9,86 0,41 0,000
Paidziernik 31| 85 331 1,28 0,94 7,44 0,797 2,69 10,19 2,69 0,825
Listopad 30, 23 4,93 1,91 1,40 11,44 0,952 1,23 9,86 9,12 1,000
Grudziefy 31| 00 5,75 2,23 1,63 12,93 0,965 1,23 10,19 11,51 1,000
W sezonie 273 | 7,6 38,97 15,08 11,05 89,74 0,806 26,43 89,76 61,16 |
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SebstonuagsEEE

Okno zewnetrzne 13,42 3729 8,7
Podioga na gruncie 11,05 3070 7.1
Strop cieplo do géry 15,08 4190 9,7
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 20,39 5663 13,1
Cieplo na wentylacje 89,74 24928 57,9

Strop cieplo do giry 97 % |

Sciana zewngtrzne 131 % | Clnmt?ﬂl

Podioga na gruncie 7,1 % |

mmu!ﬁl

Sciana wewnetrzna 0% Drzwd zewnetrzne 3,5 % B Podioga nagruncie 7,1%

[ mems )
[0 Okno zewnetrzne 8,7% Strop cieplo do gory 9,7 % () Sciana zewnetrzna 13,1 %
=] Cieplo na wentylacie 57,9 %

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Audytor OZC 6.6 Pro strona 97 13



ST/RGE dded 22 R JVIATOW
W Staszowie ;

W Ozefa Pilsudskiego 7
Staszéw

Zyski wewngtrzne 77,3 %

0 Zyskiodslofica 22,7 % ) Zyski wewnetrzne 77,3 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

49

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qind [kWh/rok] 16 987,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qn &Mﬁq_ﬁ}: TWO p awi ;1, ;\23/,9..
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] Stals Z0 -..-,,.-r,' cﬁ 56:17
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhmjg : J( 'sucskiegd1p,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH | p— [kWh/rok-} — 418,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 83,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 17 405,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 347389
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q@ [kWh/rok] 69478
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m*rok] 54,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rek] 110,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 22,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rek] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO MAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mirek] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rek] 03
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kwh/m?rok] 56,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EXu [kWh/m?rek] 112,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] f 22,4
WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qvna [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LIZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eupomy  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA, DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mérok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok) 0,0
JEDNCSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH (kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [xWh/m?rok) 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI (:TH [kWh/m?rok) 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [Wh/mirok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWin/mirek]) 0,0
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CIEPLA WODA UZYTKOWA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw.ne [kWh/rok] 1 450,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 3 749,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 749,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] ' 189,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapom.w [kﬁl{f:&ﬂﬁ S Tﬂ'@“,’ 0 POWI AR, E
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [“WE{!""] W bl‘a SZowie3s,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/roklog -.?Iju; HI. _ !Jm'g
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3539,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q.w [kWh/rok] 787.8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCKICZYCH [ewWh/mrok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mirok] 12,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mirok] 24
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [Wh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m’rok) 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mvrok) 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/mirok) 53
JEDNQSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EXw [kWh/mirok) 12,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kwWh/mérok) 2,5
_
BRAX CHLODZONYCH POMIESZCZEN
OSWIETLENIE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 7 440,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 4404
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Q. [kWh/rok] 1 488,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA [WWh/m?rok) 24,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [eWh/mérok] 24,0
[WWh/mirok) 48

LACZNIE DLA BUDYNKU

EU,
EX,
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP,
Qe
Q

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 25878,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 45 510,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 91021
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 607,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [ Ty [kWh/rok] 6078
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 121,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 19 045,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 46 118,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 9223,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhy/m?rok) 83,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mirok] 147,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [eWh/m?rok) 29,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhy/mrok) 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m’rok) 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok) 0,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [Why/mérok] 61,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [Wh/mrok) 149,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m’rok) 29,8
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EPwr 20 [KWh/mrrok) 1435
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SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW W PRZEGROD SPELNIONY?

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2014 w powyiszym zakresie'

1 zm:mmm:mswmxsr.,mmummm,m” e
powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie (§ 328): W Sitne- Gwi‘;mm

mmmmmmMMMWMP“mﬂ
wartodci graniczne] oraz przegrody zewngtrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnodcl ciepine. © 00 <iiooh.

Dodatkowe w Rozparzadzeniu podane s3 wymagania dotyczace wyposatenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie 53 sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podiegajycego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.
W przypadku budynku podiegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnodci musza speini¢ jedynie przegrody
podiegajace przebudowie.
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RAPORT PRZEGROD WIELOWARSTWOWYCH

PODSTAWOWE DANE

Charakterystyka Energetyczna Budynku
Stan po termomodemizacii

Ogleddw

000

200

Kielce Sukdw

Piasek lub zwir

Tynk lub giadZ cementowa. 0,0150 | 1,000 | 2000, 0,840 | 0,015 |16,0
CEGLA-PEEN Mur 2 cegly ceramicznej petnej na zapraw 0,6000| 0,770 | 1800| 0,880 0,779| 69| 57143
STY_EPS100 Styropian EPS 100 0,1500 | 0,036 30| 1,460 | 4,167 60,0 | 125000
TYNK-CW Tynk lub giadZ cementowo-wapienna. 0,0150| 0,820 | 1850| 0,840 | 0,018 |16,0 3333

OPORPRIEMOWANIA WEWRATRER, 0,130 mK/W R 0750 m
OPOR PRIEMOWANIARATEWRATRIR, 0,040 mK/W [URAGPORSWRIZEOMIPIIENGNI 5,149 mK/W

(WapSiczynnik przenikania clepia U 0,194 W/m'K |
&

5 P

|

|

| | 3

R T
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY SZEW

KONDENSACJA POWIERZCHNIOWA i
‘WARIANT OBLICZER | WARIAT

_ B S P ) e Y _ b | K -
v | 20 |Kasa3 Unikniecie pledni 80 Luty 0,951 | 0,798

v| 20 [Kasa3 Brak kondensacji w przegrodzie

Wydruk 2 programu Audytor OZC 6.6 Pro Strona 22 11



e

ANALIZA PRZEGRODY SZEW

ANALIZA KONDENSACII POWIERZCHNIOWE] f

ANALIZA f.; DLA PARAMETROW:

WARIANTOBMICZEN »  WARIAWTOBLICEEN fu  MIESIACKRYTYCZNY

Unikniecie plesni

| B L
o SIAROSTWO POMHATOWE

Styczef 12| 86| 20| 61| 474| 859| 1418 17730| 156| 19| 0793| 0,951

v
v Luty 2,1| 83| 20| 60| 426| 895| 1411| 17630| 155| 189| 0,798| 0,951
v Marzec 05| 78| 20| 58| 494| 790| 1363| 17040 150 191| 0,743| 0,951
"2 Kwiedier 75| 75| 20| 57| 780| 506| 1336| 1670,0| 14,7 194| 0575| 0,951
v Maj 130| 72| 20| 60| 1081| 284| 1393| 1741,0| 153 197| 0,333| 0,951
' Czerwiec 152| 74| 20| 64| 1272 194| 1486| 18580 163| 198| 0,239| 0,951
v Lipiec 17,7| 76| 20| 70| 1534| 93| 1637| 20460| 17,9| 199| 0,074 0,951
v Sierpien 160| 78| 20| 68| 1416| 162| 1594| 19930 17,5| 198| 0,363| 0,951
v Wrzesien 127| 83| 20| 66| 1217| 296| 1542| 19280 169| 196] 0,579| 0,951
v Pazdziernik 85| 86| 20| 63| 957| 466| 1469 18360 162| 194| 0,666 0,951
"2 Listopad 23| 89| 20| 61| 640| 717 1428| 17860 157| 191| 0,758| 0,951
v Grudzien 00| 8| 20| 61| 543 810 1434] 17920| 158 19| 0,789] 0,95

fRsi,min
) fRsi
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ANALIZA KONDENSACII MIEDZYWARSTWOWE] DLA PRZEGRODY SZEW

PODZIAL PRZEGRODY NA WARSTWY OBLICZENIOWE DO ANALIZY KONDENSACII MIEDZYWARSTWOWE)

Warstwa W1 TYNK-CEM Tynk lub gladz cementowa. 0,0150 | 1,000 | 0,015| 16,0 0,240
Warstwa W2 CEGLA-PELN oementowo—waplrenf:e] (blez tynku)|Mur z cegh- 0,1500 | 0,770 | 0,195 6,9 | 1,029
RIEPELR e
Warstwa W3 CEGEA-PEEN cementowrrwapiennej (bez ty'nku}IMur z cegly 0, 115’3; wj@; riﬁms« ie6,9 ;029
Warstwa W4 CEGLA-PELN cementowo»wapuenne] ku)lMur 2 cegly U,IUSBO :.:'.E}ZEOD ‘Q;mcn:gﬁ:; 1,029
Warstwa W5 CEGLA-PEEN oementownwanej ( tynu}|Mur z cegly 0,1500 | 0,770 | 0,195 6,9 | 1,029
ceramicznei o
Warstwa W6 STY_EPS100 Styropian EPS 100 0,0088 | 0,036 | 0,245| 60,0 0,529
Warstwa W7 STY_EPS100 Styropian EPS 100 0,0088 | 0,036 | 0,245| 60,0 0,529
Warstwa WB STY_EPS100 Styropian EPS 100 0,0088 | 0,036| 0,245| 60,0 0,529
Warstwa W9 STY_EPS100 Styropian EPS 100 0,0088 | 0,036| 0,245| 60,0 0,529
Warstwa W10 STY_EPS5100 Styropian EPS 100 0,0088 | 0,036 | 0,245| 60,0/ 0,529
Warstwa W11 STY_EPS100 Styropian EPS 100 0,0088 | 0,036 | 0,245| 60,0 0,529
Warstwa W12 STY_EPS100 Styropian EPS 100 0,0088 | 0,036 | 0,245 60,0 0,529
Warstwa W13 STY_EPS100 Styropian EPS 100 0,0088 | 0,036 | 0,245| 60,0 0,529
Warstwa W14 STY_EPS100 Styropian EPS 100 0,0088 | 0,036 | 0,245| 60,0 0,529
Warstwa W15 STY_EPS100 Styropian EPS 100 0,0088 | 0,036 | 0,245 60,0 | 0,529
Warstwa W16 STY_EPS100 Styropian EPS 100 0,0088 | 0,036 | 0,245| 60,0 0,529
Warstwa W17 STY_EPS100 Styropian EPS 100 0,0088 | 0,036 | 0,245| 60,0 0,529
Warstwa W18 STY_EPS100 Styropian EPS 100 00,0088 | 0,036 | 0,245| 60,0 0,529
Warstwa W19 STY_EPS100 Styropian EPS 100 0,0088 | 0,036 | 0,245, 60,0 0,529
Warstwa W20 STY_EPS100 Styropian EPS 100 0,0088 | 0,036 | 0,245 | 60,0 0,529
Warstwa W21 STY_EPS100 Styropian EPS 100 0,0088 | 0,036 | 0,245| 60,0 0,529
Warstwa W22 STY_EPS100 Styropian EPS 100 0,0088 | 0,036 | 0,245| 60,0 0,529
Warstwa W23 TYNK-CW Tynk lub giadZ cementowo-wapienna. 0,0150 | 0,820 | 0,018 | 16,0 0,240
Wydruk z programu Audytor GZC 6.6 Pro Strona 4 z 11



ANALIZA KONDENSACII MIEDZYWARSTWOWE] W PRZEGRODZIE SZEW DLA PARAMETROW:

20 Klasa 3 Brak kondensacji w przegrodzie

STAROSTWO POWIATOWE
WARUNKI WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE ZASTOSOWANE DO ANALIZY DLA PRZEGRODY SZEW

e00)
ey

28-200 Staszow

61 86

60 83

58 78

Kwiecien 20 57 - 75
Maj 20 60 13,0 72
Czerwiec 20 64 15,2 74
Lipiec 20 70 17,7 76
Sierpieri 20 68 16,0 78
Wrzesien 20 66 12,7 83
Pazdziernik 20 63 85 86
Listopad 20 61 23 89
Grudzief\ 20 61 0,0 89

WYNIKI OBLICZEN W PRZEKROJACH DLA PRZEGRODY SZEW - Styczen

Pow. wewnetrzna [1418 [2195 | 19,0 0,240 |1418 |0,0000 |0,0000 |
Przekrdj P1 1402 [2187 [ 18,9 1,029 | 00,0000 |0,0000 '
Przekrdj P2 1330 [2082 [ 18,2 |1,029 | 00,0000 |0,0000 15
Przekrdj P3 1259 (1982 [ 17,4 (1,029 | 00,0000 (0,0000 |
Przekroj P4 1187 |1886 | 16,6 (1,029 | 00,0000 (0,0000 s "‘
Przekrdj PS5 1116 1794 | 15,8 |0,529 | 00,0000 (0,0000 A
Przekroj P6 1079 |1684 | 14,8 |0,529 | 00,0000 |0,0000 gt
Przekrdj P7 1042 (1580 | 13,8 (0,529 | 00,0000 |0,0000 L3
Przekrdj P8 1006 |1481 | 12,8 |0,529 | 00,0000 |0,0000 *
Przekroj P9 969 [1388 | 11,9 |0,529 | 0 (0,0000 |0,0000 ]
Przekrdj P10 932 [1301 | 10,9 (0,529 | 0 |0,0000 |0,0000 +301
Praekr6j P11 | 8951218 | 9,90,529| 00,0000 |0,0000 E1s |
Przekrdj P12 858 |1139 | 8,9 (0,529 | 0 |0,0000 |0,0000 »
Przekr6j P13 822 |1066 | 7,9 (0,529 | 0 |0,0000 |0,0000 05
Przekréj P14 785| 996 | 6,9(0,529| 0 |0,0000 |0,0000 | * ¢ —
Przekr6j P15 748 | 931 | 59/0,529| 00,0000 |0,0000

Przekrdj P16 711 | 869 | 5,0(0529| 0 |0,0000 |0,0000

Przekrdj P17 674 | 811 | 4,0(0,529| 0 (0,0000 |0,0000

Przekrdj P18 638 | 756 | 3,0(0,529| 0 (0,0000 |0,0000

Przekréj P19 601 | 705 | 2,0(0,529| 0 [0,0000 |0,0000

Przekrdj P20 564 | 657 | 1,0[0,529| 0 |0,0000 |0,0000

Przekrdj P21 527 | 611| 0,0/0,529 | 00,0000 [0,0000

Przekréj P22 491 | 564 | -1,0 (0,240 | 0 [0,0000 |0,0000

Pow. zewnetrzna | 474 | 560 | -1,0 {0,000 | 474 |0,0000 |0,0000

WYNIKI OBLICZEN W PRZEKROJACH DLA PRZEGRODY SZEW - Luty
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Pow. wewnetrzna (1411 |2190 | 19,0 | 0,240 {1411 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P1 1393 (2181 | 18,9 | 1,029 0 {0,0000 |0,0000
Przekrdj P2 1319 |2072 | 18,1 | 1,029 0 10,0000 |0,0000
Przekrdj P3 1244 |1968 | 17,3 | 1,029 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P4 1170 [1869 | 16,4 | 1,029 0 |0,0000 |0,0000
Przekréj PS 1095 (1774 | 15,6 | 0,529 0 {0,0000 |0,0000
Przekrdj P6 1057 |1660 | 14,6 | 0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P7 1019 (1553 | 13,6 | 0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P8 980 |1452 | 12,5 | 0,529 0 {0,0000 |0,0000
Przekréj P9 942 |1357 | 11,5 | 0,529 0 {0,0000 |0,0000
Przekréj P10 904 1267 | 10,5 | 0,529 0 /0,0000 |0,0000
Przekrdj P11 865 /1183 | 9,5 0,529 00,0000 |0,0000
Przekrdj P12 827 [1104 | B,4 |0,529 00,0000 |0,0000
Przekrdj P13 789 |1029 | 7,4 (0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekréj P14 750 | 959 | 6,4 /0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P15 712 | 893 | 5,3|0,529 00,0000 |0,0000
Przekrdj P16 674 | 831 | 430,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P17 635 | 773 | 3,3(0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P18 597 | 718 | 2,3|0,529 00,0000 |0,0000
Przekrdj P19 558 | 667 | 1,2|0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P20 520 | 619 | 0,2|0,529 0 {0,0000 |0,0000
Przekrdj P21 482 | 570 | -0,8 (0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P22 443 | 523 | -1,9]0,240 0 10,0000 |0,0000
Pow. zewnetrzna | 426 | 520 | -1,9 | 0,000 | 426 |0,0000 |0,0000

Pow 1363 |2206 | 19,1 | 0,240 (1363 |0,0000 |0,0000

Przekréj P1 1348 (2199 | 19,0 {1,029 0 |0,0000 |0,0000
Przekréj P2 1282 (2102 | 18,3 | 1,029 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P3 1216 (2009 | 17,6 {1,029 00,0000 |0,0000
Przekrdj P4 1150 {1919 | 16,9 {1,029 00,0000 |0,0000
Przekrdj PS 1085 {1833 | 16,1 | 0,529 0 {0,0000 |0,0000
Przekrdj P6 1051 {1730 | 15,2 | 0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P7 1017 {1631 | 14,3 [0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P8 983 1538 | 13,4 0,529 00,0000 |0,0000
Przekrdj P9 949 1449 | 12,5 |0,529 00,0000 |0,0000
Przekrdj P10 915 |1365 | 11,6 | 0,529 0 |{0,0000 |0,0000
Przekrdj P11 882 (1286 | 10,7 (0,529 0 {0,0000 |0,0000
Przekrdj P12 B48 (1210 | 9,8 (0,529 0 {0,0000 |0,0000
Przekrdj P13 B14 (1138 | 8,9 (0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekréj P14 780 |1070 | 8,0 0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P15 746 |1006 | 7,1 0,529 00,0000 |0,0000
Przekrdj P16 712| 945 | 6,2 0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P17 679 | 887 | 5,3 0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P18 645 | 833 | 4,3 0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P19 611 | 781 | 3,4 /0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekréj P20 577 | 732 | 2,5(0,529 00,0000 |0,0000
Przekréj P21 543 | 686 | 1,6 /0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P22 509 | 643 | 0,7 |0,240 0 |0,0000 |0,0000
Pow. zewnetrzna | 494 | 640 | 0,6 (0,000 | 494 |0,0000 |0,0000

=<l

2300
2 000
CF1Ie00
-1 600
1400 £

IKI OBLICZEN W PRZEKROJACH DLA PRZEGRODY SZEW

- Marzec

o[

e & - % & © =
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58
WYNIKI OBLICZEN W PRZEKROJACH DLA PRZEGRODY SZEW - Kwiecien

Rozkiad cnlenia pary w prregroduis - Kwiecied

Pow. wewnetrzna |1336 2253 | 19,4 |0,240 [1336 |0,0000 |0,0000 | ooy oomITihRn

Przekrj P1 1327 2248 | 19,4 [1,029| 00,0000 [0,0000 . A AN

Przekr6jP2  |1284 [2184 | 18,9 1,029 00,0000 [0,0000 - WIATOWE
Przekrdj P3 1242 [2122 18,4 (1,029 | 00,0000 |0,0000 o NN “"“"? '
Przekréj P4 |1200 [2061 | 18,0 [1,029| 00,0000 |0,0000 " Riatebabie, Gy 0%
Przekrdj PS 1158 (2002 [17,5 (0,523 | 0 |0,0000 |0,0000 E“‘} N Szwf'-'-g
Praekréj P6  |1136 |1929 | 16,9(0,529 | 00,0000 0,000 © 10 roe £
Przekré) P7 11151859 | 164 /0,529 | 00,0000 [0,0000 . Lol
PrzekréjP8 1093 [1792 [15,8[0,529| 00,0000 [0,0000 . hw
Przekréj P9 1071 (1726 | 15,2 |0,529 | 0 |0,0000 |0,0000 4 S
Praekréj P10 1050 |1663 | 14,6 |0,529 | 00,0000 [0,0000 e
Przekréj P11 |1028 |1601 | 14,0 [0,529 | 00,0000 |0,0000 Es

Przekr6j P12 |1006 |1542 |13,5 (0,529 | 00,0000 0,0000 LS

Praekréj P13 | 985 |1484 (12,9 (0,529 | 00,0000 |0,0000 051

Przekrdj P14 | 963 1429 12,30,529| 00,0000 |0,0000 ® |
Przekréj P15 | 941 1375 11,7 0,529 | 00,0000 [0,0000

Przekrj P16 | 919 1323 [ 11,1 (0,529 | 00,0000 |0,0000

Przekréj P17 | 898 [1273 10,5 0,529 | 00,0000 0,0000

Przekij P18 | 876 |1224 10,0 (0,529 | 00,0000 0,000

Przekré] P19 | 854 |1177 | 9,4|0,529| 00,0000 0,000

Przekréj P20 | 833 1132 | 8,8[0,529| 00,0000 [0,0000

Przekréj P21 | 811 [1088 | 8,2[0,529| 00,0000 |0,0000

Przekrdj P22 | 789 |1046 | 7,6|0,240| 00,0000 |0,0000

Pow. zewnetrzna | 780 |1043 | 7,6 0,000 | 780 [0,0000 [0,0000

Pow. wewnetrzna |1393 0,0000 |0,0000 3

Przekrdj P1 1387 [2287 | 19,6 |1,029| 00,0000 |0,0000 »

Przekréj P2 1364 2250 | 19,4 {1,029 | 0 |0,0000 |0,0000 :

Przekrdj P3 1340 2214 | 19,1 [1,029| 00,0000 |0,0000 e

Przekrdj P4 1317 (2179 | 18,9 (1,029 | 00,0000 |0,0000 it

Przekrdj PS 1293 (2144 | 18,6 (0,529 | 0 |0,0000 |0,0000 Ew

Przekrdj P6 1281 (2100 [ 18,3 [0,529 | 0 |0,0000 |0,0000 22 e

Przekrdj P7 1269 [2058 | 18,0 |0,529 | 0 |0,0000 |0,0000 13-

Przekrdj P8 1257 2016 | 17,6 (0,529 | 00,0000 |0,0000 12-

Przekrdj P9 1244 [1975 | 17,3 [0,529 | 00,0000 |0,0000 1

Przekrdj P10 1232 [1935 [17,0 [0,529 | 00,0000 |0,0000 10

Przekrdj P11 1220 |1895 | 16,7 [0,529 | 00,0000 (0,0000 £

Przekrdj P12 1208 (1856 | 16,3 0,529 | 0 |0,0000 |0,0000 " |
Przekrdj P13 1196 |1818 [ 16,0 [0,529 | 00,0000 [0,0000 2 os] |
Przekrdj P14 1184 (1781 [15,7]0,529 | 0 |0,0000 |0,0000 R —
Przekrdj P15 1172 1744 | 15,4 (0,529 | 0 |0,0000 |0,0000

Przekr6j P16 1159 (1708 | 15,0 (0,529 | 0 [0,0000 |0,0000

Przekréj P17 1147 |1672 | 14,7 0,529 | 0 {0,0000 |0,0000

Przekrdj P18 1135 [1638 | 14,4 [0,529 | 0 [0,0000 |0,0000

Przekrdj P19 1123 1603 | 14,1 |0,529 | 00,0000 |0,0000

Przekr6j P20 1111|1570 [13,7 (0,529 | 0 |0,0000 {0,0000

Przekréj P21 1099 [1537 [13,4 [0,529 | 00,0000 |0,0000

Przekr6j P22 1087 (1505 | 13,1 (0,240 | 0 |0,0000 |0,0000

Pow. zewnetrzna 1081 1502 | 13,1 [0,000 [1081 |0,0000 |0,0000

Whdruk 2 programu Audytor OZC 6.6 Pro Strona 7 z 11



5 o
WYNIKI OBLICZEN W PRZEKROJACH DLA PRZEGRODY SZEW - Czerwiec

Rozidad cénienla pary w przegrodzie - Czerwiec
Pow. wewnetrzna |1486 (2304 | 19,8 |0,240 [1486 |0,0000 |0,0000 |
Przekrdj P1 1482 [2302 [ 19,8 [1,029| 00,0000 |0,0000 »
Przekrdj P2 1466 (2277 (19,6 (1,029 | 0 (0,0000 |0,0000 19
Przekréj P3 1450 (2252 | 19,4 | 1,029 0 |0,0000 |0,0000 w
Przekr6j P4 1434 12227 [19,2[1,029| 00,0000 |0,0000 ‘
Przekrdj PS 1418 2203 19,0 (0,529 | 00,0000 |0,0000 g
Przekrdj P6 1409 2172 | 18,8 |0,529 | 0 |0,0000 |0,0000 g
Przekréj P7 1401 [2142 [ 18,6 [0,529 | 00,0000 [0,0000 =
Przekroj P8 1393 [2112 [ 18,4 [0,529 | 00,0000 [0,0000 ;
Przekrdj P9 1384 [2083 [ 18,2 [0,529 | 0 [0,0000 [0,0000 o2
Przekrdj P10 |1376 |2054 |17,9|0,529 | 00,0000 |0,0000
Przekrdj P11 |1368 [2025 |17,7|0,529 | 00,0000 |0,0000 B8
Przekroj P12 1359 (1997 (17,5 (0,529 | 0 |0,0000 |0,0000 +
Przekréj P13 1351 |1969 |17,3 0,529 | 00,0000 |0,0000 Eu— $T40.
Przekr6j P14 1343 1941 [17,0 /0,529 | 00,0000 |0,0000 X o B0 {01 X V-
Praekr6j P15 1334 |1914 | 16,8 0,529 | 00,0000 |0,0000 w V8.7 POy,
Przeki6j P16 |1326 |1887 | 16,6 |0,529 | 00,0000 |0,0000 _i'-'f\’-«-’_u'i,q__'!l: "0y
Przekr6j P17 |1318 |1861 | 16,4 0,529 | 00,0000 [0,0000 0n ¢ Vogg,
Przekréj P18 1309 |1834 | 16,1 |0,529 | 00,0000 |0,0000 g, ¥ y
Przekr6j P19 |1301 [1808 | 15,9 (0,529 | 00,0000 [0,0000
Przekréj P20 [1293 [1783 15,7 (0,529 | 00,0000 [0,0000
Przekréj P21 |1285 |1757 [ 15,5 (0,529 | 00,0000 [0,0000
Przekrj P22 1276 (1732 [15,3(0,240 | 00,0000 |0,0000
Pow. zewnetrzna |1272 11731 | 15,2 | 0,000 {1272 {0,0000 |0,0000

Pow. wewnetrzna

Przekrdj P1 1635 [2320 | 19,9 (1,029 | 0 [0,0000 [0,0000 |
Przekrdj P2 1627 [2308 | 19,8 [1,029| 00,0000 [0,0000 2300 |
Przekrdj P3 1619 [2296 19,7 [1,029| 00,0000 [0,0000 2 200
Przekroj P4 1612 [2284 (19,6 [1,029 | 00,0000 [0,0000 2 100
Przekrdj P5 1604 [2272 (19,5 0,529 | 00,0000 |0,0000 3000 =
Przekrdj P6 1600 [2257 [ 19,4 (0,529 00,0000 |0,0000 -....E-
Przekrdj P7 1596 |2242 [19,3 0,529 | 0 [0,0000 |0,0000 5 800
Przekréj P8 1592 |2227 | 19,2 /10,529 | 00,0000 |0,0000 4 700
Przekréj PO 1588 [2212 | 19,1 |0,529 | 00,0000 |0,0000 f1e00
PrzekrGj P10 1584 |2197 | 19,0 |0,529 | 00,0000 |0,0000
Przekréj P11 |1580 [2183 18,9 (0,529 | 00,0000 |0,0000 ;
Przekréj P12 |1576 |2168 | 18,8 (0,529 | 0 [0,0000 |0,0000 i
Przekréj P13 |1572 [2154 [18,7 (0,529 | 00,0000 |0,0000 i
PrzekrGj P14 |1568 |2139 | 18,6 0,529 | 00,0000 [0,0000 I
Przekréj P15 |1564 |2125 | 18,50,529 | 00,0000 |0,0000

Przekrdj P16 [1560 |2111 | 18,4 (0,529 | 00,0000 [0,0000

Przekrdj P17 |1556 |2097 18,3 (0,529 | 00,0000 [0,0000

Przekréj P18 |1552 |2083 (18,2 0,529 | 00,0000 [0,0000

Przekréj P19 |1548 |2069 18,0 (0,529 | 00,0000 [0,0000

Przekréj P20 |1544 |2055 |17,9 0,529 | 00,0000 [0,0000

PrzekrGj P21 |1540 [2041 [17,8 0,529 | 00,0000 [0,0000

Przekrdj P22 |1536 [2027 (17,7 |0,240 | 00,0000 [0,0000

Pow. zewnetrzna |1534 [2026 | 17,7 | 0,000 [1534 |0,0000 |0,0000
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Pow. wewnetrzna

2310 |

0,240

1594 |0

1594 0,0000 |0,0000
Przekrdj P1 1591 [2308 | 19,8 |1,029 | 00,0000 |0,0000
Przekrdj P2 1578 {2287 19,7 {1,029 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P3 1564 (2266 19,5 1,029 | 00,0000 |0,0000
Przekréj P4 1551 12245 (19,4 | 1,029 0 {0,0000 |0,0000
Przekrdj PS 1537 {2225 (19,2 {0,529 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P6 1530 (2199 (19,0 [0,529 | 00,0000 |0,0000
Przekrdj P7 1523 2174 (18,8 (0,529 | D |0,0000 |0,0000
Przekrdj P8 1516 {2149 (18,6 {0,529 | 0 [0,0000 |0,0000
Przekréj P9 1509 |2124 | 18,5 (0,529 | 0 {0,0000 |0,0000
Przekréj P10 1503 2099 (18,3 (0,529 | D0 |0,0000 |0,0000
Przekréj P11 1496 (2075 | 18,1 (0,529 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P12 1489 |2051 (17,9 (0,529 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P13 1482 (2027 | 17,7 (0,529 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekréj P14 1475 (2003 | 17,5 (0,529 | 00,0000 |0,0000
Przekréj P15 1468 |1980 | 17,3 /0,529 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P16 1461 (1956 | 17,2 (0,529 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekréj P17 1454 |1934 | 17,0 /0,529 | 00,0000 |0,0000
Przekréj P18 1447 (1911 [ 16,8 [0,529 | 00,0000 |0,0000
Przekrdj P19 1440 |1888 | 16,6 (0,529 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P20 1433 (1866 | 16,4 |0,529 | 0 [0,0000 |0,0000
Przekrdj P21 1426 (1844 16,2 (0,529 | 00,0000 |0,0000
Przekrdj P22 1419 (1822 (16,0 (0,240 | 00,0000 |0,0000
Pow. zewnetrzna {1416 |1821 | 16,0 | 0,000 {1416 |0,0000 |0,0000

WYNIKI OBLICZEN W PRZEKROJACH DLA PRZEGRODY SZEW - Sierpien

JWE

-2 300
/%7200
2 100
2 000
1900 &
.'m %
1700
-1 600
-1 500
-1 400

Pow. wewngtrzna (1542 |2287 | 19,7 | 0,240 |1542 |0,0000 |0,0000
Przekréj P1 1537 [2284 (19,6 | 1,029 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P2 1512 |2246 (19,4 | 1,029 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P3 1487 (2209 [ 19,1 {1,029 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P4 1463 (2172 | 18,8 |1,029 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P5 1438 (2136 | 18,6 | 0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekréj P6 1426 |2091 | 18,2 | 0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P7 1413 |2047 | 17,9 | 0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P8 1400 (2003 | 17,5 | 0,529 00,0000 |0,0000
Przekrdj P9 1388 (1961 | 17,2 | 0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P10 1375 |1919 | 16,9 | 0,529 0 |{0,0000 |0,0000
Przekr6j P11 1362 (1878 | 16,5 | 0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P12 1350 (1838 | 16,2 | 0,529 00,0000 |0,0000
Przekrdj P13 1337 |1798 | 15,8 | 0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P14 1324 (1760 | 15,5 | 0,529 00,0000 |0,0000
Przekrdj P15 1312 (1722 (15,2 | 0,529 00,0000 |0,0000
Przekréj P16 1299 (1685 | 14,8 | 0,529 0 10,0000 |0,0000
Przekrdj P17 1286 (1648 | 14,5 | 0,529 0 /0,0000 |0,0000
Przekréj P18 1274 (1612 | 14,1 | 0,529 0 10,0000 |0,0000
Przekrdj P19 1261 (1577 | 13,8 | 0,529 0 10,0000 |0,0000
Przekrdj P20 1248 (1543 | 13,5 | 0,529 0 |0,0000 |0,0000
Przekréj P21 1236 (1509 | 13,1 | 0,529 0 |{0,0000 |0,0000
Przekrdj P22 1223 {1476 | 12,8 | 0,240 0 |0,0000 |0,0000
Pow. zewnetrzna |1217 (1473 | 12,8 (0,000 (1217 |0,0000 |0,0000

558
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WYNIKI OBLICZEN W PRZEKROJACH DLA PRZEGRODY SZEW - Pazdziernik

Pow. wewnetrzna |1469 [2259 | 19,5 | 0,240 (1469 |0,0000 |0,0000 |
Przekr6j P1 11460 [2255 [ 19,4 [1,029 | 00,0000 |0,0000 it
Przekrdj P2 1421 2196 | 19,0 [1,029| 0 |0,0000 |0,0000 w
Przekrdj P3 1382 |2138 | 18,6 [1,029| 00,0000 |0,0000 16
Przekréj P4 1344 (2082 [ 18,1 [1,029| 00,0000 |0,0000 14
Przekrdj PS5 1305 2027 | 17,7 {0,529 | 0 [0,0000 |0,0000 Eu
Przekrdj P6 1285 (1960 [17,2 0,529 | 00,0000 [0,0000 = "
Przekrdj P7 1265 1894 | 16,7 [0,529 | 0 |0,0000 |0,0000 ._
Przekr6j P8 1245 |1831 | 16,1 0,529 | 0 [0,0000 [0,0000 ;
Przekrdj PO 1225 (1769 | 15,6 [0,529 | 0 [0,0000 [0,0000 ’
Przekrdj P10 (1205 [1709 | 15,0 (0,529 | 00,0000 [0,0000 “
Przekrdj P11 |1185 [1652 | 14,5 0,529 | 00,0000 |0,0000 l"'d
Przekrbj P12 |1165 |1595 | 14,0 0,529 | 00,0000 |0,0000 l-;
Przekréj P13 |1145 |1541 [13,4(0,529 | 00,0000 |0,0000 !u—:
Przekréj P14 |1125 (1488 [12,9 (0,529 [ 00,0000 |0,0000 o ——
Przekr6j P15 |1105 |1437 [12,4]0,529 | 00,0000 |0,0000

Przekré) P16 1085 |1387 | 11,8 0,529 | 00,0000 |0,0000

Przekr6j P17 |1066 |1339 [11,3]0,529 | 00,0000 |0,0000

Przekr6j P18 |1046 |1292 | 10,8 (0,529 | 00,0000 [0,0000

Przekr6j P19 |1026 1247 [ 10,2 0,529 | 00,0000 |0,0000

Przekréj P20 |1006 1203 | 9,7(0,529| 00,0000 |0,0000

Przekr6j P21 986 1160 | 9,2(0,529| 00,0000 |0,0000

Przekrdj P22 966 |1119 | 8,6 (0,240 | 00,0000 |0,0000

Pow. zewngtrzna | 957 [1116 | 8,6 0,000 | 957 [0,0000 |0,0000

Pow. wewnetrzna [1428 [2218 | 19,2 [0,240 [1428 [0,0000 [0,0000 :

Przekrdj P1 1415 [2211 [19,1 [1,029 [ 00,0000 [0,0000 <

Przekrdj P2 1355 [2123 [18,5 (1,029 | 00,0000 [0,0000 1

Przekrdj P3 1295 |2037 | 17,8 (1,029 | 0 |0,0000 |0,0000 o

Przekrt) P4 1236 1955 [ 17,1[1,029 [ 00,0000 |0,0000 .

Przekrdj PS 1176 |1875 | 16,5 0,529 | 0 |0,0000 |0,0000 g (5

Przekrd) P6 1145 (1779 | 15,7 |0,529| 00,0000 |0,0000 ®

Przekr6j P7 1114 |1688 [ 14,8 (0,529 | 00,0000 [0,0000 .

Przekréj P8 1084 1600 | 14,0 [0,529 | 00,0000 |0,0000 o]

Przekréj P9 1053 [1517 [ 13,2 [0,529 | 0 [0,0000 |0,0000 :

Przekré) P10 [1022 |1437 | 12,4 |0,529| 00,0000 [0,0000 ; .
Przekréj P11 | 992 |1361 | 11,6 0,529 | 00,0000 |0,0000 g |
Przekréj P12 | 9611289 [10,7 (0,529 | 00,0000 0,0000 1 r
Prekréj P13 | 9301220 | 9,9[0,529| 00,0000 |0,0000 gos]

Przekréj P14 900 [1154 | 9,1(0,529| 00,0000 [0,0000 E o .

Przekréj P15 | 869 [1091 | 8,3[0,529] 00,0000 [0,0000

Przekr6j P16 | 838 |1032| 7,4/0,529| 00,0000 [0,0000

Przekréj P17 | 807 | 975 | 6,6[0,529| 00,0000 [0,0000

Prekréj P18 | 777|921 58[0,529| 00,0000 [0,0000

Przekr6j P19 | 746 | 870 | 500,529 00,0000 [0,0000

Przekrdj P20 715| 821 | 4,1/05529 | 00,0000 [0,0000

Przekrt) P21 685 | 775 | 3,330,529 00,0000 [0,0000

Przekrt) P22 654 | 731 | 2,5/0,240| 00,0000 [0,0000

Pow. zewnetrzna | 640 | 728 | 2,4 0,000 | 640 [0,0000 [0,0000
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WYNIKI OBLICZEN W PRZEKROJACH DLA PRZEGRODY SZEW - Grudzien

Przekrdj P1 1418 [2195 [ 19,0 [1,029 | 00,0000 [0,0000 " 1A ssivaadh wiATowe
Przekrgj P2 1351 {2096 | 18,3 | 1,029 0 |0,0000 |0,0000 “_ a ’ s awli e :
Przekrd) P3 1283 [2001 | 17,5 1,029 | 00,0000 |0,0000 : ol NN ARTYIRTARING. HARRY Sspee
Przekréj P4 1216 {1909 | 16,8 {1,029 | 0 |0,0000 |0,0000 [ " CAPR D HINEGB-RD0 S 626VE 4 g00
Przekré) PS5 1149|1822 [16,0 [0,529| 00,0000 [0,0000 K ] ' NN 1600
Przekr6jP6 |14 (1716 |15,1[0,529| 00,0000 0,0000 rr e £
Przekré] P7 1079 |1616 | 14,2 [0,529| 0 |0,0000 |0,0000 o 1200
Przekrdj P8 1044 1521 |13,2]0,529| 0 |0,0000 |0,0000 : F1000
Przekrd) P9 1010 |1431 [12,3 [0,529| 00,0000 |0,0000 5 o R
Przekrdj P10 975 |1346 11,4 |0,529| 0 |0,0000 |0,0000 . ol
Przekréj P11 | 940 |1265 10,5 0,529 | 00,0000 |0,0000 B |
Przekrdj P12 906 1189 [ 9,5(0,529 | 0 |0,0000 |0,0000 Y |
PrzekrGj P13 8711116 | 8,6(0,529| 00,0000 0,0000 j!u—‘ |
Przekrdj P14 | 836 |1048 | 7,7 0,529 | 00,0000 |0,0000 2 g |
Przekrdj P15 802 | 983 | 6,7|0,529| 00,0000 |0,0000

Przekréj P16 767 | 922 | 5,8(0,529| 0 |0,0000 |0,0000

Przekrdj P17 732| 864 | 4,9(0,529| 00,0000 |0,0000

Przekrdj P18 697 | B10| 3,9(0,529| 00,0000 |0,0000

Przekrdj P19 663 | 758 | 3,0(0,529| 0 |0,0000 |0,0000

Przekrdj P20 628 | 709 | 2,1]0,529| 0 |0,0000 |0,0000

Przekr6j P21 593 | 664 | 1,2|0,529| 00,0000 |0,0000

Przekrdj P22 559 | 620 0,2]0,240 0 |0,0000 |0,0000

Pow. zewnetrzna | 543 | 617 | 0,2 |0,000 | 543 |0,0000 |0,0000
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RAPORT PRZEGROD WIELOWARSTWOWYCH pJ

PODSTAWOWE DANE

A OIEKT

[NAZWA PROJEKTU Charakterystyka Energetyczna Budynku

Stalnpf;tenmmudemzacy STAROSTWO PO WIATOWE
Ogleddw w “Tr.i“iZO.'\u{‘!
ik Ul. Jézafa Bl 14 e
"8 snn o L CSKI8g0 7
- 28-200 Stagzdw
T/ -u:m“mv* L Kielce Sukéw [NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U PN-EN ISO 6946
Piasek lub 2wir [NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGRODI pN-EN 1SO 13788

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWE] PNGR
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY PNGR

SPELNIENIE WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014
F" [ KONTEKST P} Y L

HOWIATOWE
v 671854 o300

. 4..:.{;.:,‘.1"'_.‘
v | 20 |Kasa3 Uniknigcie plesni 80 Luty 0,947 0,798
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65

ANALIZA KONDENSACII POWI

v 61 859

v Luty 21 83| 20| 60| 426| 895| 1411| 17630| 155| 188/ 0,798 0,947
" Marzec 05 7| 20| 58| 494 790| 1363 17040 150 19| 0,743 0,947
v Kwiecie: | 75| 75| 20| 57| 780| s06| 1336| 16700 147 193] 0575] 0947
4 Maj | 130/ 72| 20| 60| 1081 284| 1393| 1741,0| 153] 196| 0333] 0947
v Czerwiec | 152| 74| 20| 64| 1272] 194| 1486 | 18580 163] 197 0239] 0,947
s Lipiec | 127] 76| 20| 70| 1534| 93| 1637 20460| 179] 199 0,074 0,947
T Sierpien 160 78| 20| 68| 1416| 162| 1594| 19930 175| 198| 0363 0,947
" Wrzesien 127 8| 20| 66| 1217| 296| 1542| 19280 169] 196] 0,579 0,947
" Paidziernik 85| 8 20| 63| 957| 466| 1469| 1836,0| 162| 194| 0666 0,947
T Listopad 23| 8 20| 61| e40| 717| 1428] 17860 157 191] 0,758 0,947
v Grudzien 00| 8| 20| 61| s543| s10| 1434| 17920] 158 189] 0789 0,947

2
! 1 0 fRsi,min

) Msi

1 . . . ® - g K. 4. 3 2
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PROJEKT BUDOWLANY

WEWNETERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH:
WODNO-KANALIZACYJNYCH
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Adres inwestycii:
Ogledow, gm. Staszow
dziatka nr ew. 390

Nazwa | adres inwestora:
Gmina Staszow
ul. Opatowska 31
28-200 Staszow

iNazwa opracowania: ‘

Projekt instalacji sanitarnych ‘

| Zespdt projektowy:

Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien

Projektant: mgr inz. Monika Polek PDK/0131/POOS/09

| Instalacje

| sanitarne
Opracowat: | mgr inz. Matgorzata Zidtek -

wrzesien 2015 .
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STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
Projekt zawiera: ul. Jozets Filsudskiego 7
: i - ; . 28:200 Staazow
1. Opis techniczny i obliczenia. S

2. Czesc rysunkowa:

A W-01
A K-01
4 CO-01

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora.
2. Podkiady architektoniczne.
3. Obowigzujgace w projektowaniu przepisy i normy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodno -
kanalizacyjne] oraz centralnego ogrzewania dla zadania: ,Przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania w czesci budynku po bylej szkole podstawowej w Ogledowie

z przeznaczeniem na lokale socjalne, w tym jedno mieszkanie chronione”.

OPIS TECHNICZNY
1. Instalacja wodociggowa
1.1. Instalacja zimnej oraz cieptej wody uzytkowej

Woda zimna do budynku doprowadzona jest istniejacym przytaczem. Obmiarowanie
wody przewidziano w budynku, w pomieszczeniu kottowni.

Do przygotowywania cieptej wody uzytkowej zastosowano kociot na biomase o mocy
24kW z wymiennikiem cieptej wody o poj. 150I.

Przewody rozprowadzajgce do poszczegolnych punktéw czerpalnych projektuje sig z
rur | ksztattek systemu rur polipropylenowych tgczonych poprzez zgrzewanie, a z armaturg
poprzez ziaczki przejsciowe gwintowane. CatosC instalacji prowadzic w warstwie izolacji
termicznej w posadzce.

Wytyczne | warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych wybranego
producenta rur polipropylenowych.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych i zaizolowac

p.pozZ..

1.2. Proba cisnieniowa instalacji wodociagowe;j
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg
przy ciSnieniu 1,5 razy wiekszym niz ciSnienie robocze. Probe nalezy przeprowadzi¢ jake
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STao
probe wstepna, gtéwna i koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac déh}@me
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D
probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia rdbq;czeguddé ou Oy u: Tow

ok. 9 bar. Ciénienie to musi w ciagu 30 minut by¢é wytworzone dwukrotnie, w ocﬁte’ple 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby, ci§nienie nie moze cbnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara
Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ probe gtéwng . Czas préby gtéwnej wynasi 2 godziny. W tym czasie cisnienie
probne odczytane po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara. Po
zakonczeniu proby wstepnej i glownej nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowa. W tej probie, w
cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 bar i 1 bar.Pomigdzy
poszczegblnymi cyklami préby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przepluka¢ w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym
ciénieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych
i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napeini¢ wodg filtrowang

tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

1.3  Pomiar zuzycia wody.

Zaprojektowano zestaw wodomierzowy zamontowany w  pomieszczeniu

bezposrednio za wejsciem przytacza do budynku w miejscu suchym i dostepnym (kotlownia).

Zestawienie punktéw czerpalnych

Punktczerpalny nfsz | anz | gnc | qn
umywalka 0,0"7 ~ 4 -0,0? 0,0.7' i 0,14 0,56
zlewozmywak 0,07 2 0,07 0,07 0,14 0,28
prysznic/wanna 0,15 2 0,15 0.15 0,30 06
pluczka zbiornikowa 0,13 3 0,13 0 0,13 0,39
o qn = 0,29 0,71 1,83
Przepiyw obliczeniowy dla budynku jednorodzinnego
Q.= 0,682 * (1qn)**-0,14| 0,76 15
O 0 2,72 m’/h
Przyieto wspoiczynnik korekeyiny 0,8

q=0,8*q, 0,6 Iis
QO O 2,17 m’/h

! ‘»’;}'U 7
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STARCSTWO POWIATOWE
w Staszowie
Dobér wodomierza ul, Jozafs Pilsudskiego 7
28-200 Straszow
Doboru wodomierza dokenano zgodnie z PN - 92/B-01706
Dobrano wodomierz skrzydetkowy mieszkaniowy typ JS — 2,5 DN = 20mm firmy Itron lub
inny réownorzednej firmy. Wodomierz umiesci¢ bezposrednio za wejsciem przylacza do
budynku, w pomieszczeniu kottowni na wysokosci 0,5-1,0 m nad posadzka, w odlegtosci 0,2
m od Sciany. W zestawie wodomierza gléwnego nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce
kulowe oraz przed wodomierzem prosty odcinek diugosci L>=5D | L>=3D za wodomierzem
(D-srednica wodomierza).Za gtéwnym zaworem odcinajagcym | wodomierzem (od strony
instalacji wewnetrznej wodociggowej) projektuje sie zawédr zwrotny antyskazeniowy
z mozliwoscigq nadzoru typu EA251 15 mm firmy Danfoss w celu zapobiegnigcia wtornemu

skazeniu wody w sieci wodociggowej.

2. KANALIZACJA SANITARNA
2.1. Kanalizacja bytowo-gospodarcza

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie Sciekow
z wezldw sanitarnych i urzadzen sanitarnych do kanalizacji gminne;.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z pionu kanalizacyjnego projektuje sie przez
poziomy kanalizacyjne prowadzone w warstwie posadzkowej.

Przewody kanalizacyjne w budynku tj. piony kanalizacyjne oraz podejscia do
przyborow wykonac z rur i ksztattek PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa,
wg PN-74/C-89200.

Piony kanalizacji wyprowadzone ponad dach nalezy zakonczyC rurg wywiewng,
a w dolnej czesci zamontowac rewizje.

Piony kanalizacji sanitarnej montowa¢ w bruzdach $§ciennych lub przewidzie¢ do
zabudowy. Trase i $rednice rur pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Przewody kanalizacji przechodzace przez przegrody konstrukcyjne w jednej strefie
p.poz. wykonaé przy pomocy tulei ochronnych z rur stalowych, ktérych koncowki uszczelnic
POLKITEM.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1. Zrédlo ciepla

Zrédlem ciepta dla projektowanej instalacji grzewczej bedzie kociot na biomase
0 mocy do 24 kW.

3.2. Zasilanie instalacji
Projektowana instalacja jest dwururowa, zamknigta zindywidualnym system
ogrzewania wodny o parametrach 70/55°C z rozdziatem dolnym i odpowietrzeniem.



3.3. Elementy grzejne-ogrzewanie grzejnikowe «"s

ptytowe grzejniki firmy Purmo zaworowe. Zastosowane grzejniki charakteryzuja si¢ walorami
estetycznymi i dostosowane sa do wymogoéw instalacji pracujacej w oparciu o0 armature
termostatyczna. Dobor grzejnikow uwzglednia rezerwe 15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu

sterowania zaworami termostatycznymi oraz schtodzenia wody w przewodach.

3.4. Rurociagi
Przewody rozprowadzajace do grzejnikow projektuje sie z rur i ksztaftek systemu rur
wielowarstwowych Uponor. Instalacje wykona¢ z rur ww. systemu w zakresie Srednic
@ 16-32 taczonych przez zigczki zaciskowe i ziaczki przejsciowe gwintowane. Catosc
instalacji prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej w posadzce.
Wytyczne | warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych producenta systemu
UPONOR.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych i zaizolowac p.poz..
Instalacje technologiczng kottowni wykonac z rur stalowych czarnych taczonych przez

spawanie i typowe ztacza przejsciowe gwintowane i kotnierzowe.

3.5. Armatura odcinajaca

3.5.1. Na rurociagach rozprowadzajacych
- zawory odcinajgce kulowe

3.5.2. Zawory grzejnikowe

-z wstepna regulacja typu RTD - N katowy wykonanie standardowe prod. ,HERZ"

3.6. Odpowietrzenie instalacji
~ zaprojektowano zgodnie z norma PN-91-02420, a wiec. standardowo na
wszystkich grzejnikach montowane sg zawory odpowietrzajace.
3.7. Regulacja instalacji
- odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych Srednic rurociggow oraz
odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.

3.8. Proby cisnieniowe
- na zimno i na goraco nalezy wykona¢ na cisnienie p = 0,5 MPa w czasie trwania
t = 30 min. Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokconac ogledzin
wszystkich potaczen i uszczelnien. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, |esli cata
instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochfodzeniu stwierdza si¢ brak
trwatych uszkodzen | odksztatcen.

o8 Bl "Wig
Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego pomieszczen mieszkalnych przyjeto stféléwe,_‘_')" L
Ly

U-‘J)



STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul, .;-f:_r“.'.-. Pitsudskiego 7
28-200 Staszow

Calos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z: PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur,

3.9. Montaz, proby i odbidr instalacji

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowiano - montazowych cz. Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”, wyd. 1987.

Ponadto nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

W czasie wykonywania proby szczelnosci potaczonej z plukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac badania szczelnosci na zimno i na gorgco. Podczas
badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana je| temperatury
0 10 °K powoduje zmianeg cisnienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem szczelnosci nalezy
doktadnie odpowietrzy€ instalacje. Sposob przeprowadzania préby podano w punkcie 11.8.1
Warunkow...".

3.10. Warunki wykonania instalacji c.o.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. |l - Roboty
instalacyjne”.

Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje c.o.. nalezy dekiadnie wyregulowac.

Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy ppoz. i bhp.

W przypadku zmian w prowadzeniu przewodow nalezy zapewniC odpowietrzenie
w najwyzszych punktach tras poziomych oraz odwodnienie — w najnizszych.

Materiaty stosowane w instalacji musza posiada¢ dopuszczenie COBRTI-INSTAL.

Uwagi kornncowe
Catos¢ prac instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem, Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il.°- Instalacje
sanitarne i przemystowe, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z

tworzyw sztucznych” przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul, Jozefa Pilsudskiego 7

28-200 Siaszow

PROJEKT BUDOWLANY

————— ——— — — — — — — — — — — —— — — — — — — —
I ——— — — — — — —— — V— — C— — — — — — — N — — —

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNEK PO BYLEJ SZKOLFE
PODSTAWOWEJ W OGLEDOWIE Z PREZNACZENIEM NA
LOKALE SOCJAL:NE W TYM JEDNO MIESZKANIE
CHRONIONE

e e L L L S ————

CZESC ELEKTRYCINA

inwestor : Gmina Staszow
Opatowska 31
28-200 Staszow

Temat :- Instalacja elekiryczna : rozdzielcza, odblorcza i ochronna w przebudowanym
budynku po byle] szkole podstawowe] na dzialce nr
ew.390 w OGLEDOWIE

zawartosé
» Strona tytulowa
Qpls techniczny
Propozycja zmiany przylgcza energetycznego
" Projekt Planu zagospodarowania 1 : 500"
Instalacja elekiryczna odbiorcza | ochronna w przebudowanym budynku
Schemat rozdzielnicy mieszkalne] - M1
Rozmieszczenie rozdzielczych urzqdzen w M1
Schemat rozdzielnicy mieszkalnej - M2
Rozmieszczenie rozdzielczych urzqdzen w M2
Schemat rozdzielnicy $wiellicy - TO
Rozmieszczenie rozdzielczych urzgdzen w 1O
Schemat rozdzielnicy kaplicy - TK
Rozmlieszczenie rozdzielczych urzqdzen w TK
Schemat zasilani | rozdziatu w SIP / cze$é inwestora/
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Opis techniczny
do instalacji elektrycznej ,P.B przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci

budynku po bylej szkole podstawowej w Ogledowie z przeznaczeniem na lokale socjalne w
tym jedno mieszkanie chronione

1.0 Materiat wyjSciowy

Obowiqzujgce przepisy | normy budowlane ,w tym m in.
N SEP P- E 002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
oblektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
N SEP P-E001 Sieci elekfroenergefyczne niskiege napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 60364-4-41 :2007 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa . Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 60364 -7-701 ;2007 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych . Wymagania
dotyczqce specjalnych instalaci lub lokalizacji . Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/ | basen
natryskowy.
PN-EN 62305-1 : 2008 Ochrona odgromowa. Zasady ogdine.
PN-EN 62305-2 : 2008 Ochrona odgromowa. Iarzgdzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3 : 2008 Ochrona odgromowa . Szkody fizyczne | zagrozenie iycia
PN-EN 62305-4 : 2008 Ochrona odgromowa . Systemy elekiryczne i elekironiczne w obiektach
Projekty branzowe. Sugestie inwestora o zagospodarowaniu ..

Umowa dostawy energii elekiryczne] zawarta z PGE Obrét RE Staszéw

2.0 Instalacja zewnetrzna .

Istniejqce przytqcze napowietrzne przewodami gotymi AL 4 x 16 mm? od stupa nr 7 sieci n.n zasilane]
ze stacji trafo Ogledéw 3 ulega likwidacji.
W miejsce zlikwidowanego przytgcza zostanie wykonane przylgcze kablowe od sfupa
przytqczowego po rawarciu umowy przytqczeniowej z PGE stanowiqcq zalqcznik nowych

. warunkéw technicznych przyigczenia do sieci dysirybucyjnej PGE ,,0 kiére wystapi inwestor

3.0 Skrzynia przytqczowo - pomiarowa ,, SIP ,,
Istniejgcy zestaw przyfqczowo - pomiarowy znajduje sle wewngtrz obiektu i zostanie zdemonfowany.
Nowy ukiad pemiarowy zostanie zainstalowany w przyiciennym zestawle przyiqczowo pomiarowym
SIP typ n.p IKT-2+4IP1 + FT-2 + FT -0 ktéry jest przysfosowany do montaiu niezaleznych licznikéw
dla poszczegdlnych mieszkan | pomieszczen socjalnych( kaplica /$wietlica) .
Projekt i wykonanie w ramach umowy przytqczeniowej z PGE przy przyfqczach kablowych

4.0 Wewnetrzne policznikowe linia zasilajgce-

Wewnefrzne linie zasilajgce wykonane przewodem YDY p.t wyprowadzone parami od wylqcznikéw
p .pozarowych zgodnie zrys nr E-02i E- 11 stosownie do przewidywanego obciqgienia.

5.0 Wylqgcznik gtéwny p.poi
Wy!qcznikig!owne p.poz przewidziane dla poszczegdinych stref pozarowych znajduje sie w
zestawie przylgczowo pomiarowym na zewngtrz budynku przy wejiciu gléwnym .

6.0 Rozdzielnice - tablice bezpiecznikowe
Dia poszczegdinych pomieszczen socjalnych | pomieszczen mieszkalnych zaprojektowano
oddzielne typowe tablice i rozdzielnice usyluowane w fatwo dostepnych miejscach wyposaione w
urzqdzenia modulowe
1 rozdzielnic zasilane bedq wszystkie obwody oswietleniowe ,gniazd wiyczkowych 230V
Iabezpieczenia obwodéw céwietleniowych wykonaé wylqcznikamityp S 301 B 104 , gniazd

7€



wiyczkowych 230V wytqgcznikami S 301B 16A

Poszczegdlne grupy /poziomy urzqdzefi / sq chronione wytqcznikami rénicowoprqdowymi
typ P 300 o prqdzie resztkowym 30mA.( rys.nr 3/4/.5/6,7/8.,%/10

W rozdzlelnicy pozostanqg dodatkowo wolne moduly do ew wykorzystania dla urzqdzenr
zabezpleczajgcych, ( utrudnienia dostepu ,monitoring , oéwietlenie terenu yi.t.p)j
Montai | oznakowanie wykonaé zgodnie z instrukcjq wytwérey.

7.0 Instalacja odbiorcza
Istniejqca instalacja elekiryczna nie spetnia wymagar przewidzianych w opracowaniu technologli
poszczegdinych pomieszczer. Oprawy o$wietlenia ogdlnego o réinym stopniu szczelnoici ,.klasie
izolacji i rozsyle strumienia $wietinego.

7.1 Instalacja oiwiefleniowa

Instalacje oiwiefleniowq wykonaé przewodem w giéwnych ciqgach -typ NYM-J 3 x 2.5mm?
(natomiast w podejSciach do wylgcznikéw NYM-J 3 x 1.5mm?) ukladanym pod tynkiem.
Osprzet Instalacyjny podtynkowy , tqczniki instalowaé na wysokosci 1.4 m od podiogi.

~ W mieszkaniu chronionym tqczniki na wysokosci 0.6 m od podiogi lub oéwietlenie sterowane
czujnikami ruchu .( dobdér inwestora -uzytkownika )
Oprawy ofwietleniowe inwestor dobierze w.g wiasnego vznania pod warunkiem .ie bedq odpowiadaé
podanym na rys nr.E-023 klasie cchronnoéci i stopniowi IP.
W pomieszczeniu kaplicy wypust ofwietleniowy sufilowy alternatywnie do zastesowanych kinkietéw .
Nad drzwlami wyjsciowymi na zewnqtrz z kaplicy i §wietiicy przewidziano oprawy typ
OA/9/11wyposaiona w modult oswietlenia awaryjnego (akumulator Ni-Cd2x 1.2V-2.3 Ah- czas
awaryjnego Swiecenia 2 h.
Oprawa moie pracowaé w frybie awaryjnym , awaryjno-viytkowym | spoczynkowym
Przystosowana do podswietienia piktogramu ( wejicle /wyjécie)
Szczegdty montaiu w.g wskazan wytwdrcy.
Dla oéwietlenia wszystkich pomieszczen nalezy stosowaé energooszczedne #Zrédia iwiatia.

7.2 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wityczkowych |1 -fazowych wykonaé przewodem NYM-J 3 x 2.5 mm? ukiadanym
pod tynkiem.

W pomlieszczeniach: kuchnia, .fazienka , W.C , kotfownia ,wiafrofap gniazda zainstalowadé
wtyczkowe z kotkiem ochronnym. Ketki ochronne gniazd wityczkowych pofqczy¢ z przewodem
ochronnym PE.

- 8.0 Instalacja ochronna
W tazienkach przewidziano instalowanie miejscowe] szyny uziemiajqcej /M.SU./poiqgczonejz G.S.U
tgczgcqg metalowe instalacje -wodociggowe, kanalizacyjne, clepfownicze mogqce wprowadzic z
zewnqirz do tych pomieszczer obcy potencjal.
Poligczenie j.w wykonaé wykorzysiujqc GSU w.g rys nr E-06
W przypadku instalacji j.w wykonanych z materiatéw izolacyjnych potqczen wyréwnawczych nie
wykonywac.
Jednym z elementéw instalacji ochronnej jest istniejqcy uziom otokowy budynku kidry nalezy
wykorzystaé dia poprawy warunkéw ochrony. Uziom tqczyé z punkiem podziafu foru PE w SIP, oraz
gléwng szynq vziemiajqcq w kottowni rys nr E-02

9.0 Olnstalacja odgromowa
Na budynku znajduje sie kompletna instalacja odgromowa.
Igodnie z projektem budowlanym - architektura jest przewidziane ocieplenie budynku.
W zwiqzku z powyiszym nalezy:
Przewody odprowadzajqce( druf stalowy ocynkowany - Fe- In ® 8 mm ) naleiy ukryé pod warstwg
styropianu ( 14 em) po uprzednim natozeni ,, koszulki" z prefabrykowane] izolacfi pianki polivretanowej
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min. @10mm Jako ochrona termiczna i przytwierdzié¢ do podioia. 28-200 Staszéw
Na wysokoéci 0.8-10 m od opaski nalezty zamontowaé skrzynke probierczq dla zigcz kontrolnych
wykonangq z zywicy ( nr 30 d katalog AH s.c. ) malq wzmocnionq. Oznaczenie nr ziqgcza na zewngthrz
skrzynki,

Polqczenie przewodu odprowadzajqcego ze zwodem poziomym za pomocq ziqcza uniwersalnego
Fe-1In 12 (katalog AH s.c. nr1é)

Istniejqce przewody uzlemlajqce na odcinku od zacisku probierczego (skrzynka probiercza)
przytwilerdzi¢ do podioia.

Przewody vziemiajqce: istniejgce
Istniejqce przewody uziemiajqce na odcinku od zacisku probierczego (skrzynka probiercza)
do poziomu gruntu nalezy pogrqiy¢ w podioiu poprzez wykonanie bruzdy | ponownym zaprawieniu .
Uziom instalacji odgromowej istniejqcy - po odkopaniu nalezy ocenié¢ stan czy speinia wymagania i
nadje sie do dalsze] eksploatacii.

10.0 Ochrona przeciwporaieniowa .

10.1 Ochrone przed dotykiem bezposrednim mealizowano poprzez zastosowanie
Izolacji czynnych czeséci i obudéw w wykonaniu IP44
Dodatkowo przewidziano wylgcznik réznicowoprqgdowy typu P300 32A | del = 30mA
Schemat jednokreskowy rozdzielnic M1.M2 TK i TO
Wylgczniki te vzupelniajq podstawowq ochrone przeciwporaieniowq | ochrone przed
powstaniem pozaru.

10.2 Ochrone przed dotykiem posrednim.
Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez zapewnienie
samoczynnego wylqgczenie w okreslonym czasie / wytqczniki
nadmiarowoprqdowe fypu § -300,
Schemat jednokreskowy rozdzielnic M1.M2 TK i TO

11.0 Uwagi koncowe
Opracowana /czeic elekiryczna / speinia wymagania Rozporzgdzenia Min. Gospod. Przestrzennej |
Budownictwa z dnia 14.X11.94 .
Prace wyburzeniowe | przekucia , zamurowania wykonywaé po uprzednim zlokalizowaniu
istniejqcej instalac]i elekiryczne] i po jej wytqczeniu spod napiecia.
Po zakoriczeniv montaiu instalacji wykonaé sprawdzenia cdbiorcze / pomontaiowe/ zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy PN-HD 60364-6:2008 a mianowicie:
a) pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
b) pemiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne]
c) pomiar rezystancji uziemu PE
Montaz instalacji elekiryczne] wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami I" Warunkami
Wykonania | Odbioru Robét Budowlano Montazowych
- wszystkie prace elekfro montaiowe w warunkach bez napieciowych
- nle wigczaé instalacji nowo wykonanej pod napiecie przed zaloieniem osprzetu
instalacyjnego, oraz przed wykonaniem pomiaréw | badan odbiorczych.
Inwestor po ofrzymaniu pozwolenia na budowe dokona korekly mocy zaméwionej w PGE wystepujgc u
nowe warunki przylgczenia do sieci energetyczne]j
Prace montazowe winna wykonywadé osoba posiadajgca doswiadczenie | wiedze oraz uprawnienia do
wykonywania prac przy urzqdzeni8ach elektroenergetycznych.
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

1.1 Opis techniczny stanu istniejacego
1.2 Opinia stanu istniejacego

1.3 Rzut parteru

1.4 Przekroj pionowy

1.5 Elewacje

1.6 Elewacje
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STAROSTWO POWIATOWE
OPIS TECHNICZNY w Staszowie
STANU ISTNIEJACEGO ul. JZ’J{QJ isugsiiege

budynku po bylej szkole podstawowej nastepujgeym programie uzytkowym

Zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia zabudowy 394,62 m2
- powierzchnia zabudowy schodow zew. 18,00 m2
- kubatura 2 615,60 m3
- powierzchnia uzytkowa 311,40 m2

- wysokos¢ budynku od 8,81 mdo 9,45 m

Zestawienie powierzchni_pomieszezei:

[ PARTER .
| 1/01 | KAPLICA panele 84,50 m*
1/02 | WIATROLAP terakata 3,40 m*
1/03 | POKO) deski 18,40 m*
1/04 | KUCHNIA ek 20,40 m°
1/05 | WC tErakad 18,10 m°
1/06 | POKO) geski 35,30 m*
1/07 | MAGAZYN CupEOw. 3,20m’
1/08 | SWIETLICA pandie 37,50 m*
1/09 | SWIETLICA wa 33,00 m*
/10 | POKO) _ o 30,70 m*
1/11 | WIATROLAP o 21,10 m*
112 [WC terakoa 4,00 m’
1/13 | WC Vot 1,80 m’
RAZEM: 311,40 m®

OPIS TECHNICZNY
Budynek wybudowany w latach dwudziestych ub. wieku, budynki o prostej konstrukcji.

1. Fundamenty i sciany fundamentowe: Wykonane z kamienia sredniotwardego gr. 60-65 cm
Posadowione ponizej strefy przemarzania i powyzej wod gruntowych
Fundamenty nie wykazujq pekniec odchylen i nadmiernych osiadan.

2. Sciany nadziemia:
+» Zewnetrzne: z cegty petnej gr. 60 cm,
+ Wewnetrzne: z cegly petnej gr. 27 — 60 cm,
» kominy z cegly peinej ceramicznej
Sciany zewnetrzne | wewnetrzne w dobrym stanie technicznym nie wykazujg
pekniec, odchytek i wyboczen.

3. Strop:
» Drewniany na belkach,
Strop nie wykazuje nadmiernych ugie¢, drewno bez korozji.

4. Nadproza, wience:
o Nadproza z cegly — bez nadmiernych ugiec

5. Dach : konstrukcja drewniana — stan dobry

6. Pokrycie: blacha dachéwkowa powlekana — dach nie wykazuje przeciekow
7. Izolacje: papa asfaltowa

8. Posadzki: cementowe, terakota, panele.

el
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STAROSTWO POWIATOWE
9. Tynki wewnetrzne: wapienne na scianach murowanych | wapienne na trzcinie - stropy w Staszowie
10. Tynki zewnetrzne: wapienne malowane ul. Jozefa Pilsudskiego 7
11. Malowanie wew: wapienne i farbami emulsyjnymi 28-200 Staszdw
12, Stolarka okienna : PCV - stan dobry
13, Stolarka drzwiowa : drewniana - stan sredni, aluminiowa — stan dobry

14, Obrébki blacharskie : z blachy powlekanej gr. 0,55, rynny, rury
spustowe z blachy powlekanej — stan dobry.

15. Instalacje wew: wody, elektryczna — do wymiany

16. Ogrzewanie - z piecow kaflowych - stan Sredni

17. Przylacza: elektryczne - istniejace napowietrzne

18. Przytacze kanalizacji — istniejace do sieci kanalizacji gminnej,

19. Przylacze wody - z rur PE fi 32 mm - istniejgce z sieci gminnej

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Turek

SWK/POOK/0033/12

mgr inz. Mafeusz Turek
uprawnienia bu ne do projektowania
Bez ograni w specjalnosci
konstru o-budowlane)

nr ewid. S POOK/0033/12




ZALACZNIK DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU PO
BYLE] SZKOLE PODSTAWOWE] W OGLEDOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE
SOCJALNE, W TYM JEDNO MIESZKANIE CHRONIONE.

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Turek

SWK/POQK/0033/12

teusz Turek

uprawnienia :Jz he do projektowania

bez ogranic w specjalnosci
kKonstruk o-budowlanej

nr ewid. SWK/POOK/D033/12

mgr inz. &

wrzesieri 2015



STAROSTWO POWIATOWE

w Staszowie
1. Prawna podstawa opracowania ul. Jézefa Pilsuuskiego 7
Prawng podstawe opracowania ekspertyzy stanowi §206 ust. 2 rozporzadzenia Ministgd-200 Staszow
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.).

‘ 2. Formalna podstawa opracowania
« inwentaryzacja budynku,
| e wizja lokalna w obiekcie,
‘ « informacje od wiasciciela i uzytkownika

W opracowaniu uwzgledniono normy:
« PN-B2/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”

‘ +« PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.”

e PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne | montazowe.”

q « PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.”

! e« PN-77/B-02011 + Az1:2009 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem."”
* PN-B-03002: 1999 + Azl + Az2 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.”

¢ PN-B-03002: 2007 ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.”
0 « PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”
» PN-81/B-03150/00 do 03 ,Konstrukcje z drewna i materiatléw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. (...)."
o PN-B-03150: 2000 + Azl + Az2 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.”
3. Zakres opracowania ekspertyzy
Ekspertyza (ocena techniczna) zakresem obejmuje caty obiekt bedacy przedmiotem przebudowy
i zmiany sposobu uzytkowania.
4. Opis stanu istniejacego
Budynek parterowy. Przykryte dachem dwuspadowym w o kacie nachylenia dachu 35 stopni.
Pokrycie dachu blacha dachéwkowa powlekana. Budynek w technologii murowanej.
Posadowienie budynkow bezposrednio na fundamentach.
5. Ocena stanu technicznego budynku
Dokonano ogledzin stanu technicznege gtdwnych elementow konstrukcyjnych budynku tj. Scian
fundamentowych, Scian zewnetrznych i wewnetrznych, stropow i elementdw konstrukcji dachu.
* W przypadku elementow: $cian fundamentowych, scian wewnetrznych i zewnetrznych,
stropow nie stwierdzono uszkodzen, pekniec, nadmiernych odchylen i zarysowan
konstrukcyjnych, majacych wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania budynku. Budynek
w chwili obecnej czesciowo uzytkowany jako swietlica i kaplica.
(- 6. Whioski
Roboty do wykonania takie jak:
- budowa nowych Scianek dzialowych na fundamencie wewnetrznym,
- wyburzenie czesci Scianek dziatowych,
- zamurowanie czesci otworow okiennych, drzwiowych i poszerzenie otworow | przejsc,
- roboty polegajace na wymianie posadzek, wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt G-K, montaz
i wymiana stolarki wewnetrzne] i zewnetrznej, docieplenie budynku oraz inne roboty
wykonczeniowe nie naruszaja w zaden sposob istniejacych elementow konstrukcyjnych
budynku.

_ Projektowana zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa wraz z przyjetymi w niej rozwigzaniami

nie wplyng na zwiekszenie naprezen konstrukcji, wykonana zgodnie z dokumentacja nie stwarza

"| zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow i istniejacego obiektu. Budynek nadaje sie do

planowanej przebudowy | zmiany sposobu uzytkowania.

e Opracowat:

mgr inZ. Mateusz Turek

Y SWK/POOK/0033/12
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Poproca Na GRAAE DY et aszowie

WYKLADZINA PCV/DESKA SQeNQMvatraBipudskiead
WYLEWKA CEMENTOWA 28-200 Staszow

ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK
(DO WYROWNANIA POZIOMU)

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
SCIANA Z CEGLY PELNEJ 60cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

STROP NAD PARTEREM

QCIEPLENIE Z TROCIN

DESKA SOSNOWA

BELKI STROPOWE 18x18 co 100cm
DESKI SOSNOWE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

(ko) KONSTR. DACHOWA
BLACHA TRAPEZOWA T55
LATY
KONTRLATY
KROKIEW
PLATEW

SCIANA FUNDAMENTOWA
FUNDAMENT Z KAMIENIA gr 60cm

100

100

15

1,10

100
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