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CZESC OGOLNA

Podstawaq niniejszego opracowania sa:

9
o

9
o

Prawo zaméwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96
poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér robdt
budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajace rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow wedtug dziatalnosci
(CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarczej.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury udzielania zamoéwien
publicznych przez podmioty dziatajace w sektorach gospodarki wodnej,

energetyki, transportu i ustug pocztowych.



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa budynku po bytej szkole podstawowe;j.
1.2, Inwestor
Inwestorem bezposrednim planowanej inwestycji jest Gmina Staszow.
1.3. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamowien publicznych i
stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.
1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.
1.5. Okreslenia podstawowe
- Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
- Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.
- Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z

dokumentacjq projektowo - kosztorysowg, zaakceptowane przez Zamawiajgcego
- Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt

lub innych spraw.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.6. Ogd6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca powinien wykona¢ prace kompletnie i rzetelnie, zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
przepisami, wszystkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi.
Wykonawca musi bra¢ pod uwage wszystkie trudnosci, wynikajace z usytuowania budowy i podtaczenia sieci
do instalacji pracujacych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, wynikte z wykonywania przez niego robdt, a takze za skutki
wynikajace z nieprzestrzegania przepisow lub obowigzujacych norm i regulamindw przez siebie i podlegte mu
jednostki.
Powstate szkody Wykonawca na wiasny koszt musi usunac i we wkasnym zakresie dokona¢ stosownych
napraw. Dotyczy to tak terenu inwestycji jak i drég publicznych.
Wszystkie materiaty budowlane musza odpowiada¢ wymogom technicznych, stawianym w Specyfikacji
Technicznej i mie¢ okreslone zrodto pochodzenia, co bedzie przedmiotem akceptacji lub odrzucenia przez
Inwestora.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udowodnienia wiasciwego wykonania robét budowlanych przez
wykonanie stosownych préb i badan, zakonczonych odbiorami technicznymi.
Odpowiedzialny za organizacje stosownych odbioréw technicznych jest Wykonawca, ktory ponosi tez
ewentualne ich koszty, chyba ze umowa z Inwestorem stanowi inaczej. W zakresie dostawy maszyn, urzadzen
i pozostatego wyposazenia, Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Inwestora, udowadniajac, ze proponowane
urzadzenia spetniajg wszystkie wymogi Specyfikacji Technicznej i wymienionych w niej norm oraz, ze
proponowani producenci sa znanymi wytwdrcami tych urzadzen i posiadajg wystarczajace doswiadczenie dla
realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na zadanie Inwestora, Wykonawca moze by¢ zobowigzany
do przedstawienia list referencyjnych producentow wskazanych urzadzen.
1.7. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone
elementy i urzadzenia znajdujace sie na placu budowy Wykonawca odtworzy i naprawi na wtasny koszt.
1.8. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczng
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdinych dokumentach
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i oprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne specyfikacjg
techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od
ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementow
obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni



zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na jakosc¢
budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej
sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym
przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace

w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcdw i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za
przedmiot umowy.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
-zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

-przekroczeniem norm hatasu,

-mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
Srodowiska obcigzajg Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w
czasie robot.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkgcji
pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie materiatéow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt musza miec aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania- materiatu
na Srodowisko.

1.13. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia podziemne,
oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe
czasowg W harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji
podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
1.14. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w
wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddw i fadunkdow.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.15.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy przestrzegac zalecen zawartych w w/w
rozporzadzeniach, a w szczegolnosci:

a) Obowiazek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalnosci budowlanej w
sposob zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i wytycznymi
udzielonymi przez przetozonego ma brygadzista.

b) Nalezy zatrudnia¢ pracownikdw, posiadajacych kwalifikacje odpowiednie do danego stanowiska pracy,
dopuszczonych do okreslonej pracy orzeczeniem lekarskim, po wstepnym przeszkoleniu w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem pracy i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania oraz wyposazenia w odpowiednig odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy i inne osoby, przebywajace na terenie budowy, narazone na urazy mechaniczne, wibracje,
porazenie pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia itp. szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z



wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ochronny powinien posiadac
stosowne atesty i instrukcje uzytkowania, przechowywania i konserwaciji.

d) Na budowie winna znajdowac sie przenosna apteczka.

e) Na budowie w widocznym miejscu powinien by¢ wywieszony wykaz adresdw i telefonéw najblizszego
punktu lekarskiego, strazy pozarnej i najblizszego posterunku policji, a takze informacja o najblizszym punkcie
telefonicznym.

f) Teren, na ktdrym prowadzone bedg prace nalezy ogrodzi¢ i oznakowac, wysokosc¢

ogrodzenia -1,5m. Kazdorazowo wyznacza¢ miejsca postojowe pojazdow mechanicznych.

g) Miejsca pracy, drogi na placu, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot oswietlone
zgodnie z obowiazujacymi normami (przy niedostatkach $wiatta dziennego w nocy

i 0 zmroku - oswietlenie sztuczne). Punkty $wietlne na terenie powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
odczytanie tablic oraz znakdw ostrzegawczych i sygnalizacyjnych.

h) Prowadzic¢ roboty tak, aby przesuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego spadania,
zsuwania sie lub zawalenia sie innego.

i) W czasie prac na gornej kondygnacji przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach budynku jest
zabronione.

j) Strefe lub miejsca niebezpieczne, w ktdrych istnieje zrodto zagrozenia np. przez spadajace z gory
przedmioty lub materiaty, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac przedmioty lub
materiaty ale nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci min. 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w
kierunku zrdédta zagrozenia. Pokrycie powinno by¢ odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Wymagany wysieg daszku -1 m poza szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

k) Uzywanie daszkéw jako rusztowan lub miejsc sktadowania materiatéw jest zabronione.

Przejscia i miejsca niebezpieczne winny by¢ odpowiednio oznakowane i oswietlone.

1) Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢
bariera, sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej, umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy czesciowo lub catkowicie
wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Mozna wprowadzi¢ inne
rozwigzanie, rownie skutecznie zabezpieczajace przed upadkiem.

m) Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia. Pomosty komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone w
sztywne porecze na wysokosci 1,1 m, poprzeczke w potowie tej wysokosci i bortnice o wysokosci 0,15 m.
Nachylenie pochylni dla przenoszenia ciezaréw - do 10%.

n) Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow. Miejsca te powinny by¢
zorganizowane w sposob zapobiegajacy wywrdceniu sie, zsunieciu lub rozsunieciu skladowanych materiatow i
elementéw. Gromadzenie materiatéw na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
budynku jest zabronione. Opieranie sktadowanych materiatdw o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki
wznoszone - jest zabronione. Odlegtosci stosow sktadowanych materiatdw winny wynosi¢ nie mniej niz 0,75 m
od ogrodzen i zabudowan, miedzy stosami pozostawi¢ przejscia min. 1,0 m. Miejsce sktadowania winno by¢
wyréwnane do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy do 2,0 m wysokosci (wysoko$¢ dostosowac do
rodzaju materiatu), stosy materiatow w workach uktadac krzyzowo do 10 warstw. Uktadanie prefabrykatow -
zgodnie z instrukcjg producenta. Wycigganie materiatéw ze spodu stoséw lub podkopywanie ich jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosow - wylacznie przy pomocy drabin lub schodow

0) Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych, ziemi itp.

przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest Zabronione

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic kabine. Przewozenie osob

na lub obok fadunku jest zabronione.

p) Operatorzy maszyn budowlanych i pojazdéw powinni posiada¢ stosowne uprawnienia do ich obstugi.
Operatorom nie wolno opuszczac¢ stanowiska pracy w trakcie pracy urzadzenia i bez zabezpieczenia go przed
przesunieciem, upuszczeniem fadunku lub dostepem osdb nieuprawnionych. Operator powinien zatrzymac
urzadzenie (wytaczy¢ doptyw energii) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawnosci maszyny
(urzadzenia). Zabrania sie wznowienia pracy urzadzen bez naprawy i kontroli ich sprawnosci. Kontrola
sprawnosci dotyczy rowniez sprzetu nowego. Stosowac sprzet odpowiadajacy stosownym normom i
posiadajacy wtasciwe atesty, nie powodowac przecigzania elementéw maszyn, lin, fancuchoéw itp.
Dopuszczalne obcigzenia i udzwigi oznaczy¢ wyraznie, w sposob trwaty, w widocznych miejscach.

q) W przypadku stosowania rusztowan, niezaleznie od ich rodzaju, nalezy zapewni¢ konstrukcje dostosowang
do przeniesienia dziatajacych obcigzen, o odpowiednich ptaszczyznach roboczych, zapewni¢ bezpieczng
komunikacje pionowa i pozioma, swobodny dostep do miejsc pracy, a takze wygodny sposéb prowadzenia
prac. Montaz i demontaz powierzy¢ osobom odpowiednio przeszkolonym, pracownicy powinni by¢
odpowiednio zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg, umocowang na elementach niestwarzajacych
mozliwosci oderwania sie (np. na statych elementach rusztowania). Montaz rusztowan przy odpowiednich
warunkach atmosferycznych i przy dobrym oswietleniu, przy wyznaczeniu i zabezpieczeniu strefy zagrozenia.



Rusztowania odpowiednio sprawdzac, stojaki w miejscach narazonych na uderzenia zabezpieczy¢ odbojnicami,
w miejscach przejsc i przejazdow wykonaé daszki ochronne. Elementy metalowe uziemic.

r)Prowadzenie robdt, jezeli istnieje mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest

zabroniona. Nie prowadzi¢ robdt w czasie burzy i przy wietrze przekraczajacym 10 m/sek. Na czas ztej pogody
zabezpieczy¢ maszyny, urzadzenia i wznoszone konstrukcje. Usunac ludzi i sprzet ze stref zagrozonych.

s) Na budowie nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ przygotowania napojow, przebrania sie pracownikow
i udostepnic toalete. Wode do picia nalezy dostarczac w ilosci 20 |/osobe (do celdw higieniczno-sanitarnych).
Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisow, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
1.16. Obiekty sasiadujace z placem budowy:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposéb, ktory nie bedzie kolidowat i zaktocat
normalnego trybu pracy na terenie dziatek sasiednich. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac teren
budowy w stanie niezaktdcajacym ruchu na przylegtym terenie i na drogach dojazdowych.

1.17. Zaplecze placu budowy:

Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich pracownikéw, zlokalizowane w
miejscu niekolidujacym z tokiem prowadzonych robot. Zaplecze to powinno by¢ wykonane i utrzymywane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z §§ 52 do 61 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, pdz. 93) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 129, pdz. 844, z pdzniejszymi zmianami) a takze z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

1.18. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu
odbioru ostatecznego.

1.19. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Podczas realizacji inwestycji, bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji, Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania Polskich Norm (a w szczegdlnosci wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.06.1994 r. w sprawie obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm z
zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej, komunalnej oraz geodezji i kartografii, Dz. U. Nr 84, poz.387,
zmiana Dz. U. z 1995 r. Nr 45, p6z. 235, Dz. U. z r. 1999, Nr 22, p6z. 209 oraz Dz. U. z r.2001, Nr 38, poz.
456) i Norm Branzowych, przepisow obowigzujacych w Polsce oraz dziata¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz etyki zawodowej. W niniejszej Specyfikacji Technicznej przedstawiono wykaz wazniejszych
Polskich Norm i Norm Branzowych. Fakt nie wymienienia z tytutu jakiegokolwiek dokumentu (normy,
zarzadzenia, rozporzadzenia itp.) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jego stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych stosowac¢ nalezy zalecenia nastepujacych ustaw i rozporzadzen:

. Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z

pbzniejszymi zmianami)

_Kodeks pracy - ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr21, pdz. 94 z

Ppozniejszymi zmianami)

_Ustawa o Panstwowej Inspekgcji Pracy - z dn. 6 marca 1981 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 12,

pbz. 1362 z pdzniejszymi zmianami)

_Ustawa o ochronie przeciwpozarowej - z dn. 24.08 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.

1229 z pdzniejszymi zmianami)

. Ustawa o badaniach certyfikacji - z dn. 3 kwietnia1993 r. (Dz. U. Nr55, pdz. 250, z

pbzniejszymi zmianami)

_Ustawa o dozorze technicznym - z dn. 21 grudnia 2000 r.(Dz. U. Nr 122, pdz. 1321, z

pbzniejszymi zmianami)

_Ustawa o odpadach - z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.628, z pozniejszymi

Zmianami)

_Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz

0 zmianie niektdrych ustaw - z dn. 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, pdz. 1085,z

pozniejszymi zmianami)



_Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dn.30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, pdz. 1360,
z pbzniejszymi zmianami)

. Ustawa o normalizacji - z dn. 12 wrzeénia 2002 r. (Dz. U. Nr 169,poz. 1386)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.21 Iutego1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, péz. 133)

_Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn. 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr126.poz.839)

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajoéw urzadzen technicznych podlegaja-
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 16.07.2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, pdz. 1021, z pdzniejszymi zmianami)

_Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru
technicznego, jakim powinny odpowiada¢ zbiorniki bezcisnieniowe i niskoci$nieniowe przeznaczone do
‘magazynowania materiatéw trujacych lub zracych (Dz. U. Nr 63, pdz. 572)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, pdz. 454, z pdzniejszymi zmianami)
1.20. Rownowaznos$¢ norm i przepisOw prawnych
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ maja materiaty, sprzet iinne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.21. Wymagania materialowe

Oprdcz zgodnosci z normami, wszystkie zastosowane materiaty i towary musza by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem, do ktorego zostaty wyprodukowane przez Producenta, zas wykonawstwo winno by¢ staranne
i odpowiadac¢ zasadom sztuki budowlanej. W przypadku braku norm, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia
Inzynierowi budowy swoje wtasne katalogi lub katalogi dostawcow.

Wszystkie materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t powinny by¢ fabrycznie nowe.

Za wszystkie wbudowane materiaty odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Przepisy zwigzane:

_Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanej sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, pdz. 637)

_Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, pdz. 728)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. u. Nr 107, poz. 679, z
pbzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r., w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobéw ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr 209, pdz. 1779)

_Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow odpaddw, ktore mogq
by¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. Nr 191, pdz. 1595)

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytworcow i
producentéw, aby w sposdb ciggty spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;j.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Dokumentacja projektowa umozliwia pozyskiwania materiatdw miejscowych dla robdt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji i warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.



Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami
BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji i w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwac wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowosc.

5.2. Wspoétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq dokumentacji

i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez Wykonawce. Jest
on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatdw. Wykonawca musi
przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji, specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania stosowac¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajacemu.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

_deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatq techniczng,

w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i
ktdre spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie s wymagane”
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania
sie. Decyzje Zamawiajacego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dokument budowy takie jak: protokdt przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i
inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i
ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany
prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét

Przedmiar robdt powinien zawieraC zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw



ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
7.2. Opracowanie przedmiaru
Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z:
. Karty tytutowej,
. Spisu dziatéw przedmiaru robot,
_Tabeli przedmiaru robot.
7.3. Karta tytulowa
Karta tytutowa powinna zawiera¢:
. Nazwe nadana zaméwieniu przez zamawiajacego,
W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia nazwy
i kody grup, klas, kategorii robét
. Adres obiektu budowlanego
. Nazwe i adres zamawiajacego
. Date opracowania
7.4. Spis dzialow
Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym
obiekcie na grupy robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. W przypadku rob6t budowlanych
dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatdw nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty
budowlane. Grupa robdt dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla
wszystkich obiektow.
7.5. Tabele przedmiaru
Tabela przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.
W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robot tymczasowych - robdt, ktére sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wytaczeniem przypadkow,
gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.
7.6. Pozycje przedmiaru
Dla kazdej pozycji przedmiaru robdt nalezy poda¢ nastepujace informacje:
. humer pozycji przedmiaru,
. kod pozycji przedmiaru,
_numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zawierajacej wymagania dla danej
pozycji przedmiaru,
. hazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,
_jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,
_iloé¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.
Ilos¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkdéw w dokumentaciji
projektowej, wytacznie w sposob zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych.
7.7. Obmiar robot
Obmiar przedmiaru powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy
sporzadzaniu przedmiaru rob¢t.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:
a. odbior koncowy
b. odbidr pogwarancyjny
8.2. Odbior koncowy
Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokdt odbioru robét sporzadzony w/g



wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem zapewnienia
jakosci i specyfikacjq techniczng,
_karty gwarancyjne urzadzen.
8.3. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbidr pogwarancyjny powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koricowym.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania,
badania i proby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji i specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2013 r poz. 1409) - Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
_Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
ST-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robdt obejmuje roboty rozbidrkowe jak:
- rozbidrka rynien i rur spustowych,
- rozbiorka Scianek dziatowych,
- rozbidrka posadzek i podtdg,
- wykucia i przekucia,
- rozbiorka elementéw betonowych,
- skucia tynku.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawq Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okreSleniami
podanymi w ST -0 ,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robodt
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne" .Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa i ST.
Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu materiatow rozbidrkowych, nie nadajacych sie do wykorzystania.
Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni z nim
harmonogram prac rozbidrkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatdw rozbidrkowych z
odbiorcg, na czas trwania kontraktu.
2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - 0 “Wymagania ogolne”.
Do wykonania robét rozbidrkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
. sprzet do robdt recznych
. nozyce mechaniczne
Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Kierownika budowy
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogdlne".
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczefistwa zaréwno
w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem
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robdt powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obcigzajq Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub do zaktadu
utylizacji.

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich $rodkéw transportu, jak:
- samochdd skrzyniowy ]

samochdéd samowytadowczy,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne”.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposob okreslony
przez Kierownika Budowy. Materiat uzyskany z rozbidrki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwies¢
na miejsce wskazane przez Nadzoru lub do zaktadu utylizacji.

Roboty rozbidrkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktdrym sie odbywaja nalezy ogrodzi¢ i
‘oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace zagrozenia to:
. podraznienia bton $luzowych
. uszkodzenia gtowy
. upadek z wysokosci
_uszkodzenia rak i ndg

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy :
. przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatdw, przyrzadéw, narzedzi i odpadéw
. zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci
. przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.

okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.
. zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu
_zapoznac z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Nie wolno:
_recznie przemieszczad i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy
. obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen
. zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn
_ prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukgji

obiektu przez wiatr
_prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w

czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10

‘m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)
. prowadzi¢ robédt rozbiérkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie
. gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych

czesciach obiektu
. Roboty rozbidrkowe nalezy:
. prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
. prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego elementu, oraz tak,

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego

upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji
_elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocq narzedzi pneumatycznych, przecinajac

zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali
. elementy konstrukgji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
_znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,
. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub

rynny zsypowe, ktdre powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy:
. uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych
_utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzacych do rozbiorki

konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej
W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu,

pracownikdw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach.
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5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

. bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym

. 0 problemach prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatq i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowq

. kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtaszaé swojemu przetozonemu, a stanowisko
pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek
5.5. Organizacja robot
Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikaciji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedq wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.

5.6. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania [obét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogélne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. “Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreSlone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podajg ST-0,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie
jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po odbiorze robét i oceng jakosci robdt,
w oparciu o wyniki pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
‘Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

. Prawo budowlane — Dz.U. poz. 1409 z 2013 r.

. Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. Zmianami

. Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, ktdre posiadacz odpadéow moze przekazywac osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wtasne
potrzeby. Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ST-2 — KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE kod CPV 45223100-7, 45262520-2
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich i montazu elementéw stalowych
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu i realizacji robot opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1.
i obejmuja przebudowe, rozbidrke i wznoszenie konstrukcji murowych z ceramiki budowlanej lub
drobnowymiarowych elementéw z betonu kruszywowego lub betondw lekkich.
1.4. Okreslenia podstawowe
. Cegta ceramiczna petna — cegta petna wypalana z gliny zwykfa wg PN-75/B-12001, cegta wypalana z gliny
klinkierowa wg PN-71/B-12008
. Cegta dziurawka — cegta drazona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,
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~Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci Sredniej na Sciskanie, w MPa, wg obowigzujacych
norm przedmiotowych,

-Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,

. Element murowy — element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu

konstrukcji murowych,

. Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych

faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,

_Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementow

murowych faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne

umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

_Scianka dziatowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktdrej nie jest przystosowana do

Pprzenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacgji,

_ Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktdra ogranicza lub dzieli

obiekty budowlane i przenosi obcigzenia.

Wience i nadproza (z dwuteownika).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2.2, Materiaty budowlane

2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie
stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢
dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

2.2.2, Wapno

2.2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.2.4. Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez itu, gliny i
ziemi roslinnej. Wielkos¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 —2,0mm. Wiasciwosci kruszywa powinny
by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.

2.3. Elementy murowe

2.3.1. Wymagania ogodlne

Odbidr techniczny elementdw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w wytwdrni. Na budowie
elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujac ogledzin kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej partii
materiatu w celu zbadania, czy cechy ogdlne elementdéw odpowiadajq warunkom okreslonym dla
poszczegdlnych gatunkow materiatu. Do kazdej partii materiatu sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone
powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

Cegte i pustaki uktada sie w przylegajace do siebie stosy lub skfaduje na paletach na wyrownanym i
odwodnionym terenie.

2.3.2. Cegta budowlana peilna

Cegta petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze

cegty na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegly powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki
zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly petnej wynosza odpowiednio:

a. £ 7mm dla dtugosci,

b. £ 5mm dla szerokosci,

c. £ 4mm dla grubosci.

2.3.3. Cegia dziurawka

Cegta drazona wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-74/B-12002. Przy odbiorze cegly na budowie
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej. Klasa cegly powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy
zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej wynosza odpowiednio:

a) = 6mm dla dtugosci,

b) £ 4mm dla szerokosci,

c) £ 3mm dla grubosci.
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2.3.4. Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzace, dobra przyczepnos¢ do podtoza oraz
odpowiednie witasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503,
zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.

Warunki przygotowania zapraw do muréw omoéwiono w p. 5.2.

2.3.5. Stal

Belki stalowe na nadproza NP.

2.3.6. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia murdw nalezy stosowac siatki lub prety wygiete w ksztatcie wezyka z walcéwki o $rednicach 5,5
+ 8 mm ze stali las A-0 i A-I o wiasciwosciach okreslonych w PN-82/H-93215 i wytrzymatosciach okreslonych
w PN-84/B-03264 lub z drutéw o Srednicach 3 + 8 mm o witasciwosciach okreslonych w PN-67/M-80026 (tylko
druty gote i szare i z potyskiem), przyjmujac wytrzymatos¢ obliczeniowg drutéw réwng 210 MPa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak

takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do rob6t murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach

‘murowych:

. kielnia, miotek murarski, fopata,

. czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

. pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,

. katowniki murarskie,

. betoniarka do wytwarzania zapraw,

_miot pneumatyczny.

4. TRANSPORT

Zasady transportu materiatéw podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania ogdlne”

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych

parametréw technicznych.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gorna warstwa nie powinna wystawac poza
sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania ogdlne”

5.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by
zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.

Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2
godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w p. 2.2.2.

5.3. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegdlnosci do mocno obcigzonych muréw i cienkich Scian dziatowych oraz muréw
pozostajacych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem Srodkdw uszczelniajacych nabierajg wtasciwosci
wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i
przyspieszajacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkdéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie, az do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.4. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac sie bedzie recznie czy
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mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac¢ sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i catos¢ wymieszac do
chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkdw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zalewnosci od przeznaczenia.

5.5. Wykonywanie murow

5.5.1. Ogodlne zasady wykonywania murow

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowo — kosztorysowa.
W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od
projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robét wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu
z projektantem.

Materiaty uzywane do robdt murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym omowionym w p. 2.2.
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy ukfada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem
pionu i poziomu.

Wheki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem.

Kotwie, Sciagi, belki i elementy konstrukgji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie

cementowej.

Stosowanie cegty, blokdw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokdw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

5.5.2. Mury z cegly peinej

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm i nie moze by¢

wieksza niz 17mm i mniejsza niz 10mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢ 10mm i nie moga by¢ grubsze
niz 15mm i ciensze niz 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos$¢ 5 — 10mm.

Dla stupéw o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe,

dopuszczalne odchytki spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.

Nie wolno zastepowac catych cegiet potdwkami w filarach i stupach. Potéwki i cegty utamkowe moga by¢
stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbednych do uzyskania prawidtowego rozwiazania. Rodzaj i
marke zaprawy nalezy stosowac zgodnie z postanowieniami projektu. Odchytki w grubosci muru dla muréw
petnych o grubosci ¢wierc, pot i jednej cegly nie moga przekraczac wielkosci dopuszczalnych odchytek od
odpowiednich wymiardw cegly uzytej do danego muru.

5.5.3. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petne;j.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach murdw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac normalng
cegte petng. Do wykonywania muréw nie wolno stosowac cegty dziurawki tylko jednego rodzaju (podtuznej
lub poprzecznej) i pozostawiac w licach muréw widocznych otworéw przelotowych.

W przypadku opierania belek stalowych lub zelbetowych na murach z cegly dziurawki ostatnie trzy warstwy
cegiet pod podporami belek powinny by¢ wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej marki
co najmniej 1,5.

5.5.4. Scianki dziatowe z cegly petnej i dziurawki

Scianki dziatowe o grubosci ¥4 cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz 3, przy
czym przy rozpietosci powyzej 5,0m lub przy wysokosci powyzej 2,5m nalezy stosowac zbrojenie z bednarki
lub z pretdw okragtych w co czwartej spoinie.

Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach Scian nosnych, a w przypadku wykonania w Scianie otworu drzwiowego
— rowniez i w powierzchni oscieznicy przylegajacej Sciany. Przesuniecie spoin w poszczegdlnych warstwach 4
cegty.

Scianki gruboéci V2 cegly muruje sie na zaprawie cementowej lub cementowo — wapiennej.

Cegty uktada sig samymi wozowkami z przesunigciem spoin co 2 cegly. Potaczenia Scianki ze Scianami
nosnymi powinny by¢ wykonane na strzepia zazebione. Scianki grubosci 2 cegly wymagajg oparcia albo na
$ciance wyprowadzonej z nizszej kondygnacji, albo na specjalnie zatozonej belce lub wykonanym w stropie
zebrze.

5.5.5. Wykonywanie muréw z bloczku z betonu komérkowego i pustakéw ceramicznych
Wilgotnos¢ w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%. Sciany nalezy murowac na zaprawach
lekkich. Mogg by¢ stosowane rowniez zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki i pustaki nalezy uktadac z
zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla
spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz £ 3mm. Przed utozeniem bloczkow i
pustakdéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komdrkowy nie odciagat wody z zaprawy.
Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywac wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujac przenikanie sie
poszczegdlnych warstw obu Scian.
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W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu komdrkowego jednakowej odmiany i
klasy.
6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6. Mury z cegly i
pustakdw oraz elementdw z betonu komdrkowego i lekkiego powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszymi
warunkow technicznych wykonania robot.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Przy odbiorze iloSciowym obowiazuja nastepujace zasady obmiaru muréw:
_ilos¢ wykonywanych robdt murowych oblicza sie wg pomiardw z natury lub na podstawie
rysunkéw roboczych,
_mury z cegty znormalizowanej grubosci jednej cegly i wiecej oblicza sie wg ich objetosci
~ w m3, mury ciensze w m2 powierzchni,
. mury z cegty nie znormalizowanej, pustakéw, blokéw oblicza sie w m3,
. grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie facznie ze spoinami,
. stupy i kolumny obmierza si¢ w m3,
_ dtugos¢ muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych. Diugos¢ Scian
_ wielobocznych, zebatych lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinigciu po obrysie zewnetrznym &ciany,
_wysoko$¢ murdw w Scianach budynkéw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu
nastepnego stropu. W podziemiu wysokos¢ Sciany przyjmuje sie od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu
przyziemia,
_z obmiaru murdéw odlicza sie:
objetos¢ otwordw okiennych,
drzwiowych i innych oraz wnek — z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe —
o objetosci ponad 0,05 m3,
objetos¢ omurowanych konstrukgji betonowych i zelbetowych o objetosci ponad
~ 0,01 m3, objetos¢ szczelin powietrznych w Sciankach szczelinowych z pustakéw.
_nie odlicza sie z objetosci muru:
_nadprozy i przesklepien ptaskich z cegly i prefabrykatow,
bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,
omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych,
. przewoddw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
. Powierzchnie otwordw mierzy sie w nastepujacy sposob:
otwory bez wegarkow — w $wietle murdw,
otwory z wegarkami — w Swietle wegarkow,
otwory w ktérych obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru — w Swietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbior techniczny robot
Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujacymi zasadami wigzania. Odbior rob6t murowych powinien sie odbywac przed
wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych. W szczegdlnosci podlega
‘sprawdzeniu:
. zgodnos$¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna,
. grubo$¢ muru,
. pionowos¢ powierzchni i krawedzi,
. poziomos¢ warstw cegiet,
. grubosé spoin i ich wypetnienie,
. zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu.
8.3. Odbior ilosciowy muréw
Zasady odbioru ilosciowego muréw podano w pkt. 7.2 niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
. robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
. wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
_ ubytkéw i transportu na teren budowy,
~wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk
_ kalkulacyjny i ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogodlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w
BO obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.
Zamawiajacy moze uznac za wtasciwa, dogodng lub pokrewna forme rozliczen i ptatnosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
dnia 26 czerwca 2002r.).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62)
4. PN-87/B—03002. Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
5. PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN-68/B—10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
utoklawizowanych betonéw komodrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-88/B-30000. Cement portlandzki.
. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
. PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
0. PN-65/B—-14504. Zaprawy budowlane cementowe

= WO 00 N

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-3 — STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA kod CPV 45421000-4

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania
montazu i odbioru stolarki okiennej, drzwiowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1. ,Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem nastepujacych prac:

»  Demontaz starych okien, drzwi

*Osadzenie nowych oscieznic drzwiowych i okiennych

eZatozenie skrzydet drzwiowych i regulacja;

eZatozenie parapetdw wewnetrznych;

*Obrdbka osciezy od wewnatrz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Specyfikacji ST ,Wymagania Ogolne” oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnosc¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST ,Wymagania Ogdlne”.
2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
e0Oscieznice okienne PCV- biate;

oSkrzydta drzwiowe drewniane wzmocnione - biate;

«  Drzwi zewnetrzne aluminiowe z wktadka termiczng

oSkrzydfa okienne PCV- biate;
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#Szkto — komorowe —w pakiecie: min. 4/16/4 mm, dla drzwi zewnetrznych— szkto bezpieczne;

*Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;

eKotwy, pianka montazowa ogniochronna:

eParapety wewnetrzne — konglomerat marmurowy o gr. nie mniej niz 2 cm — rodzaj i kolor

do uzgodnienia z Inwestorem.

Uwaga: ramy okienne w pomieszczeniach statego pobytu — wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane
Materiaty nieokreslone $cisle przez Dokumentacje projektowg czy niniejsza ST nalezy

uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wymagania podstawowe

*Wszystkie materiaty do wykonywania prac montazu stolarki stalowej okreslonych w niniejszej specyfikacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie;

eMateriaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposob wskazany w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

2.3. Wymagania szczegotowe

a) dla okien

oProfil min. 5- komorowy;

swzmochienie profili wktadkami stalowymi ocynkowany mi;

ewspotczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=1,1;

eprofile zaokraglone

eokucia budowlane- kompletne — dostosowane do ciezar u wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych. Rodzaj szklenia: Szkto 4/16Ar/4, Argon 1,1

eNawiewniki higrosterowane — zastosowac tylko w pom. pobytu statego ( za wyj. TOALET)- np. AEA851
akustyczny z okapem EHA609 (AE RECO) — biaty lub inny a nie mniejszych parametrach niz proponowany.
b) dla drzwi wewnetrznych drewnianych

eoscieznice i skrzydta drzwiowe w kolorze biatym wzmocnione;

eszklenie drzwi - szkto bezpieczne P2.

c) dla drzwi zewnetrznych

* aluminiowe ciepte

ewspotczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=1,7;

eokucia budowlane- kompletne — dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do

obcigzen eksploatacyjnych;

edrzwi wyposazone sq w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkiadke

patentowa- bebenkowa, kotek antywywazeniowy (drzwi zewnetrzne), kpl. klamek z szyldem.

UWAGA: Wszystkie drzwi powinny posiada¢ identyczng wktadke bebenkowg z kluczem

-nr klucza. Kazdy kpl. z wktadka powinien zawiera¢ 3 klucze. Nr fabryczny klucza poda Inwestor.

Catos¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrédta.

Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej
partii materiatow.

3.0. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem stolarki na lezy przewidzie¢ stosowanie m.in. nastepujacego
sprzetu: srubokret , poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do $rub, nozyk, szpachelka, paca.
4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i skladowanie materiatéw powinno odbywac sie tak, aby zachowac ich
dobry stan techniczny. Materiaty sktadowac w zadaszonych lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.
5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowq oraz niniejszg
Specyfikacjq Techniczna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robdt, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom
podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wasciwym Polskim Normom Budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposéb bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla
0s0b biorgcych udziat w budowie oraz dla 0s6b postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez
siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektdw istniejacych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt na podstawie opracowanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji i harmonogramu robét. O ile uzgodnienia z
Inwestorem nie stanowig inaczej.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonywania prac

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej

a) dla okien PCV

Mocowanie profili oscieznicy za pomoca kotkdw rozporowych o wym. Min. 6x80 mm z wypetnieniem piankg
montazowg. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy oscieznicy.

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki okiennej przez autoryzowang firme ze wzgledu na udzielang przez nig
gwarancje.
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5.2.1. Kolejno$¢ wykonywania prac- stolarka okienna

ew przygotowane oscieze wstawic oscieznice pcv na podktadkach lub listwach;

eclementy kotwigce osadzi¢ w murze;

eustawienie okna ( oscieznicy i skrzydet) sprawdzi¢ w poziomie i pionie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiaréw po przekatnych:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

eZamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy murem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB;

*Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Kolejno$¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

ew przygotowane oscieze wstawic oscieznice pcv na podktadkach usytuowanych w narozach;
sWypoziomowanie, wypionowanie;

eprzymocowanie oscieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od kazdego naroza.

Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna przekracza¢ 80 cm;

ezatozenie rozpordw miedzy elementami oscieznicy;

ewypetnienie pianka poliuretanowa szczeliny miedzy murem a oscieznica;

ezawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci i ewentualnych korekt.

Odchylenie oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m dtugosci oscieznicy nie wiecej jednak niz
3 mm na catg oscieznice;

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki drzwiowej przez autoryzowang firme ze wzgledu na udzielang przez nig
gwarancje. i i

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robot okreslonych niniejszg dokumentacjq polega na sprawdzeniu zgodnosci
rzeczywistych warunkow wykonania robdt z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do Dziennika Budowy*.

*Q ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jako$ ci robot zwigzanych z realizacjg robot
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.

Kontrola jakosci wykonanych robdt powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w aprobacie
technicznej wyrobu.

Powinna ona umozliwi¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan:

- zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

- jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow;

- prawidtowos$¢ przygotowania podtoza;

- prawidtowosci wymiardw Slusarki;

- wypionowania i wypoziomowania;

- wykonczenia powierzchni malarskiej;

- kompletnosci w zakresie szyldow, kluczy itp.

- sprawdzenie czystosci wykonanych prac;

- wtasciwego oznakowania zestawow szyb okiennych i szyby w skrzydtach drzwi.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne i atesty
materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot w formie elementow
scalonych dla potrzeb wystawiani a faktur przejéciowych — zgodnie z ustaleniami w umowie.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-4 — POSADZKI kod CPV 45430000-0

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania

I odbioru robot zwigzanych z posadzkami

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1. ,Przedmiot Specyfikacji”
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1.3.Zakres robot objetych sst
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
posadzki w zakresie okreslonych w pkt 1.2 i obejmujg
- Przygotowanie podfoza poprzez usuniecie warstw zwietrzatych, wyrdwnanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilzenie
- Oczyszczenie podioza
- Wymierzenie i ustawienie punktow wysokosciowych
- Sortowanie ptytek
- Przygotowanie masy klejacej
- Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowej
- Obrobienie wnek, przejs¢, pilastrow itp.
- Wypetnienie spoin zaprawq
- potozenie paneli podtogowych
1.4 Okreslenia podstawowe
. Okreslenia sg zgodne z definicjami podanymi w obowigzujacych normach

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow budowlanych oraz ich przechowywania ,

transportem, warunkami dostawy

2.1.MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano jak nizej
2.2.Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

Ptytki podiogowe ceramiczne-gresy o wym 30/30 cm:

o nastepujacych wilasciwosciach:

Barwa wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniejsza niz 2,5%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MP

Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

Mrozoodporno$¢ — liczba cykli nie mniej niz 20

Kwasoodpornosé- nie mniej niz 98%

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugos¢ i szeroko$¢ + 1,5 mm

grubos¢ + 0,5mm

krzywizna 1 mm

twardos¢ wg skali Masha - 8

Scieralnos¢ —klasa V Scieralnosci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe

materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w

budownictwie (znak B i znak CE)

« do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy klejowe przeznaczone do klejenia ptytek

ceramicznych szkliwionych i gresowych

. kleje do ptytek Baza: mieszanka cementowa z wypetniaczami mineralnymi i z wysokiej jakosci

o dyspersjq zywic syntetycznych Gestos¢ swiezego kleju: 2,0 kg/dm3

Proporcje mieszania: 3 czeci wagowe sktadnika A na 2 czesci sktadnika B

Czas zuzycia: ok. 2 godz.

Czas naskorkowania: ok. 20 min.

Temperatura stosowania: od +500C do +25c0C

Spiyw: ponizej 0,1 mm

posadzki po 3 dniach

Odpornos¢ na temperature: od —20°C do +70°C

Przyczepnos¢: > 1,5 MPa

Orientacyjne zuzycie: w zaleznosci od wymiaru zebow w pacy od 1,5 do 3,6 kg/m?2

Wyrob powinien posiadac atest higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny oraz aprobaty

technicznej Instytutu Techniki Budowlanej

« wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw
materiatow,

« w przypadku plytek kolor i desen przedstawic do zaakceptowania zamawiajacemu —
insp. nadzoru

+ materialy pomocnicze

» do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy klejowe przeznaczone do klejenia ptytek gresowych
wg instrukgji producenta
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» pakowanie plytki pakowane sa w pudfa zawierajace ok. 1 m2 plytek na opakowaniu umieszcza sie
nazwe i adres producenta nazwe wyrobu, znak kontroli jakosci znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow fatwo ttukacych sie

« transport ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu podtoge $rodka
transportowego wyscieli¢ materiatem amortyzujgcym wstrzasy pojazdu. Opakowania ukfadac scisle
obok siebie.

« skladowanie- ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m

Wykladziny rulonowe PCV
- grubo$¢ 2 mm
- masa 1 m2 -5,5 kg
- nasiagkliwos¢ (po 24 h) - 1,5 %
- twardos¢ wg Brinella — 1,45 —1,75 Mpa
- jednorodna $cieralnos$¢ na catej grubosci (Scieralnos¢ na aparacie Stuttgart — max
0,13 mm)
Zalecane kleje :
Polacet, Osakryl, Pronekryt B, Lateks extra, Budapren B — zgodnie z instrukcja
producenta.
Zastosowac taczenia koloréw oraz wywiniecia cokotdéw na Scianie wys. 10 cm .
Wykfadzina musi posiadac atest higieniczny i atest niepalnosci oraz duzej
wytrzymatosci i odpornosci wierzchniej strony tacznie z powtokg zabezpieczajacq
przed nadmiernym Scieraniem -podktad wylewka samopoziomujaca grub do 5 mm
_ Panele podiogowe
. PN-EN 167:1997 — Panele podtogowe
Rodzaj paneli podtogowych i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegolnie dotyczy to paneli dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien
Scieralnosci, twardos¢

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PANELI PODLOGOWYCH

- klasa scieralnosci AC 4

- grubos$¢ warstwy 0,8 cm

- materiatl bazowy nosny - HDF

- warstwa spodnia - laminat przeciwprezny

- zabezpieczenie antybakteryjne — Anti Bacteria Coating
- zawartos¢ drewna — 90%

- odpornos¢ na zar papierosowy, zapalenia, blakniecie

Ao ‘é;?ﬁ-_ ; ;_:_j_';__;;:_,,:-_;_:;'_;_;'_i'

Sq to przypominajace dtugie deski gotowe elementy zaopatrzone w pidra i wpusty. Na pierwszy rzut oka
podtoga z takich paneli wyglada jak z prawdziwego drewna. Mozna jq utozy¢ samodzielnie, bez
specjalistycznych maszyn. Nie wymaga cyklinowania ani lakierowania. Jest trwata, odporna na uderzenia i
zarysowania, a wiec praktyczna i niektopotliwa w eksploatacji.

Panele laminowane skfadajq sie z czterech warstw:

O godrna jest odporna na Scieranie, uderzenia, chemikalia, $wiatto stoneczne i wysoka temperature. Od
jakosci tej warstwy zalezy wytrzymatos¢ paneli na Scieranie;

O dekoracyjna to powtoka z zadrukowanego laminatu, impregnowana zywicg. Wzory zwykle imitujq
naturalne drewno, rzadziej kamien i ptytki ceramiczne. Od niedawna oferowane sg panele, ktdre przypominajg
materiat naturalny nie tylko wzorem, ale i fakturg;

O nosna to zwykle ptyta HDF lub MDF, rzadziej - ptyta widrowa. MDF i HDF to ptyty pilsniowe produkowane

z widkien drzewnych taczonych klejem pod dziataniem wysokiego cisnienia i temperatury. Im wyzsza gestos¢
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ptyty, tym lepsze jej walory uzytkowe. MDF to piyty Sredniej gestosci, HDF za$ - wysokiej (powyzej 800
kg/m3). Od wytrzymatosci warstwy nosnej zalezy odpornos¢ panelu na uderzenia i wgniecenia;

[0 przeciwprezna z laminatu lub kilku warstw specjalnie preparowanego, wzmocnionego papieru. Warstwa ta
zapewnia stabilnos¢ ksztattu i wymiardw, eliminujac naprezenia powstajace w innych warstwach panelu.
Panele ze spodem z laminatu sg stabilniejsze niz te z papierem przeciwpreznym.

Wada paneli laminowanych jest towarzyszacy chodzeniu po nich charakterystyczny, nienaturalny, gtuchy
odgtos, styszalny rowniez w nizej potozonych pomieszczeniach. Elastyczna pianka stosowana jako podktad pod
panele redukuje go w niewielkim stopniu. Dlatego cze$¢ paneli produkowana jest z systemem wyciszajacym.
Jest to dodatkowa warstwa ttumigca (pochfaniajaca) odgtosy krokow. Podtoga z takich paneli jest o potowe
cichsza, a dzwieki nizsze, przez co mniej meczace dla ucha. Nie dochodzi tez do powstawania echa i wibracji
podczas chodzenia.

Planujac wykonczenie podtogi panelami, nalezy wzig¢ pod uwage sposdb uzytkowania pomieszczenia, w jakim
bedq utozone. Panele - zaréwno laminowane, jak i drewniane - majq bowiem rdzng wytrzymatos¢, ktdra
przesadza o ich przeznaczeniu. Trzeba réwniez wybrac sposdb montazu oraz wykonczenia. Przed podjeciem
ostatecznej decyzji warto tez oczywiscie pamietac o sprawdzeniu jakosci paneli oraz zapoznaniu sie z
warunkami gwarancji.

Klasa paneli a ich przeznaczenie. Panele laminowane powinno sie dobiera¢ pod wzgledem klasy przeznaczenia.

Te, ktdre sg dobre do rzadko odwiedzanego pokoju goscinnego, nie sprawdzq sie na przyktad w korytarzu.
Drugim kryterium pozwalajacym wyznaczy¢ przydatnos¢ paneli laminowanych do pomieszczen o réznym
przeznaczeniu, jest klasa ich Scieralnosci okreslana na podstawie testu Tabera, ktory polega na policzeniu
liczby obrotéw probki podtogi wokot paska z papierem sciernym - az do momentu poczatkowego uszkodzenia
wzoru dekoracyjnego. Im wieksza liczba tych obrotdw, tym lepsza odpornos¢ na Scieranie, czyli trwatos¢
paneli. Wyrdzniamy piec klas $cieralnosci paneli.

Panele drewniane dobiera sie zaleznie od twardosci ich warstwy wierzchniej, czyli od gatunku uzytego na nig
drewna. Do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, na przykfad pokoi dziennych, polecane sa podtogi z
warstwa licowa wykonang z twardego drewna (na przykfad: dab, jesion, grab), do korytarzy lub na schody - z
jeszcze twardszych gatunkdw egzotycznych (tali, badi, jatoba). Drewno miekkie (brzoza, olcha) jest natomiast
wystarczajace na posadzki w sypialniach

Twardos$¢ drewna okreslana jest wspotczynnikiem Brinella.

Sposob montazu. Podtoga panelowa to podtoga ptywajaca - znaczy to, ze paneli nie przykleja sie do podtoza,
lecz jedynie faczy na krawedziach.

Do niedawna wszystkie panele montowato sie przy uzyciu kleju. Jednak obecnie stosuje sie kilka sposobow
montazu bezklejowego. Takie uktadanie paneli podtogowych jest catkowicie pewne i bezpieczne - wystarczy
odpowiednio wyprofilowane pidro i wpust, a podczas taczenia panele zatrzaskuijg sie, tworzac szczelne
potaczenie.

Ukfadanie podtogi bez uzycia kleju jest szybsze oraz fatwiejsze, a ponadto taka podtoga nadaje sie do
uzytkowania natychmiast po utozeniu. Co wiecej, w razie potrzeby panele mozna rdéwniez kilkakrotnie
demontowac i montowac ponownie. Gdyby za$ doszto do uszkodzenia pojedynczego panelu, tatwo wymienic¢
go na nowy.

Jakie argumenty mogq zatem przemawiac za wyborem paneli klejonych? Przede wszystkim s3 tansze. Poza
tym klej - oprdcz tego, ze faczy panele - w pewnym stopniu petni réwniez funkcje uszczelnienia, gdyz stanowi
dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci w miejsca potaczen.

Najdrozsze i najlepsze - z ptyty HDF. Na cene ma takze wptyw jako$¢ druku warstwy dekoracyjnej oraz
system taczenia - panele bezklejowe (laminowane i drewniane) sg zawsze drozsze od poréwnywalnych
jakosciowo paneli klejonych. Cena paneli drewnianych zalezy gtéwnie od drewna uzytego na warstwe
wierzchnia.

3. SPRZET
roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu
TRANSPORT
« Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci i
4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania robot
Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe. Zakres robét
jak PRZEDMIARZE ROBOT z ewentualnymi dodatkowymi robotami potwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru. protokotem koniecznosci
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5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa z wkfadka stalowg —siatka stalowa
0 @ 4 mm zatopiona w warstwie zaprawy- z oczyszczeniem podioza utozeniem zaprawy z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych
Wymagania podstawowe
«  Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagana
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
«  Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza na
sciskanie-12mPa na zginanie 3 Mpa
« Podtoze na ktdrym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone wodg
+  Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementdw budynku paskiem
papy
« W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
«  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadoéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C
«  Zaprawe cementowa nalezy przygotowa¢ mechanicznie , zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego
« Ilos¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej-nie
powinna przekracza¢ niz 400 kg/m3
«  Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rdwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.
«  Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna stanowiacg ptaszczyzne lub pochylona zgodnie z
ustalonym spadkiem
«  Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa fatg w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchnio podkfadu od ptaszczyzny
(poziomej —pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/ m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia
«  Wciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. Przez
przykrycie folia polietylenowq albo spryskiwanie powierzchni wodg
5.3. Wykonanie posadzki z plytek Gres
Do wykonywania posadzek z plytek mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych lacznie z
przeprowadzeniem prob ci$nieniowych
Opakowanie zawiera obydwa skfadniki kleju. Nalezy dodac¢ proszek (sktadnik A) do dyspersiji (sktadnik B) i
wymieszac za pomoca wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy czesciowym wykorzystaniu opakowania, sktadniki A i B
trzeba mieszac proporcji wagowej 3 : 2. Nalezy odczekac¢ 5do10 minut
i ponownie wymieszac Jesli potrzeba, do kleju mozna dodac niewielka ilos¢ wody. Klej nalezy rozprowadzac po
podtozu pacg o zebach 378 mm, w zaleznosci od rozmiarow
ptytek. Suche plytki uktada¢ na kleju i dociskac, poki jeszcze klej lepi sie do rak (przed uptywem czasu
naskorkowania). Prawidtowo dobrana konsystencja i wielkos¢ zebdw w pacy sprawiaja, ze klej pokrywa 65%
powierzchni spodu ptytki. Na zewnatrz budynkdw i w miejscach narazonych na trwate zawilgocenie nalezy
dodatkowo naktada¢ cienka warstwe na powierzchnie montazowe piytek. W celu poprawienia stabilnosci
ptytek na nienasigkliwych podtozach na kilka godzin przed ich mocowaniem nalezy wyszpachlowaé podtoze
cienka warstwe kleju.
W przypadku wodoszczelnego zabezpieczania podtoza na 6 godzin przed klejeniem ptytek doktadnie
wyszpachlowaé podtoze warstwg grubosci ok. 1,5 mm, umieszczajac
w Srodku warstwy szpachlowej tasme uszczelniajaca we wszystkich narozach, krawedziach
i w szczelinach dylatacyjnych.
Nie nalezy uktadac ptytek na styk. Zachowaé szeroko$¢ spoin w zaleznosci od wielkosci ptytek i warunkow
eksploatacji.
Ptytki na Scianach spoinowac materiatami nie wczesniej niz po 24 godzinach, a ptytki na
posadzkach po 3 dniach. Na nienasigkliwym podiozu czas twardnienia kleju ulega znacznemu wydtuzeniu.
Narzedzia i Swieze zabrudzenia nalezy my¢ woda.
Stwardniaty klej mozna usunac¢ tylko mechanicznie.
Panele podiogowe
1. Transport, przechowywanie i aklimatyzacja
transport i przechowywanie opakowan w pozycji poziomej, bez narazenia na gwattowne zmiany
wilgotnosci i temperatury, przed przystapieniem do instalacji podtoge nalezy aklimatyzowac przez co
najmniej 48 godzin w zamknietych opakowaniach w pomieszczeniu, w ktdrym ma by¢ zamontowana,
otworz foliowe opakowania bezposrednio przed instalacja, przed rozpoczeciem instalacji i w jej trakcie
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temperatura w pomieszczeniu powinna wynosi¢ przynajmniej 18°C a wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45-
65%.
2. Kontrola materiatu i podloza
przed rozpoczeciem instalacji nalezy sprawdzi¢ deski w $wietle dziennym, czy nie posiadajq uszkodzen
powierzchni lub innych wad; nalezy réwniez sprawdzi¢, czy stan techniczny podtoza i pomieszczenia
odpowiada wymaganiom zawartym ponizej, jesli masz zastrzezenia dotyczace jakosci materiatu lub
podtoza, skontaktuj sie ze sprzedawcg, producent nie uwzglednia reklamacji wynikajacych z niewtasciwie
przygotowanego podtoza, wadliwej instalacji czy uzywania innych niz zalecane produktéw do klejenia i
pielegnacji podtogi. Dostarczona partia materiatu zawsze moze rdznic¢ sie odcieniem od wzordw
pokazanych na zdjeciu lub we wzorniku ze wzgledu na naturalne materiaty uzyte do produkgji podtdg
3. Zalecenia dotyczace podioza
Ogolne
podtogi moga by¢ stosowane na stabilnych podtozach takich jak np. elastyczne wyktadziny podtogowe,
podtogi drewniane i podtogi ceramiczne, podtoza migkkie takie jak wyktadziny dywanowe nalezy bezwzglednie
usuna¢, podtoze musi by¢ réwne, ptaskie, suche a odchytki ptaszczyzny powierzchni nie moga przekracza¢ 2
mm na 2 metrach dtugosci,
kazdy rodzaj podtoza cementowego, podtoza drewniane i ceramiczne musza by¢ catkowicie wysuszone
(maksymalna wilgotnos¢ podtoza cementowego badana higrometrem CM nie moze przekracza¢ 2,0% a
anhydrytowego 0,5%).
Zabezpieczenie przed wilgocia
uktadanie podtogi Ipowood na podtoza cementowe lub anhydrytowe nalezy rozpocza¢ od wykonania izolacji
przeciwwilgociowej, dotyczy to réwniez podtozy ceramicznych, drewnianych, ogrzewanych i wyktadzin
elastycznych (np. PCV), nalezy stosowac folie paroizolacyjng o grubosci min. 0,2 mm, w pomieszczeniach
usytuowanych na poziomie gruntu i ponizej poziomu gruntu nalezy stosowac dwie warstwy folii
paroizolacyjnej utozone na krzyz dla lepszego zabezpieczenia przed wilgocia.
4, Zalecenia dotyczace montazu
zmierz dokfadnie pomieszczenie i zamontuj pierwszy rzad desek, deski w ostatnim rzedzie nie powinny by¢
wezsze niz 5 cm, jesli to konieczne, przytnij odpowiednio deski z pierwszego rzedu,
podtogi sg produktem naturalnym i kazda deska posiada indywidualny odcien i fakture, dlatego przed
montazem nalezy je przemieszac, aby osiggnac najlepsza kompozycje odcieni, uktadaj deski podtogowe
zgodnie z kierunkiem padania $wiatta, na podtozach drewnianych (deski) zalecamy uktadanie w kierunku
prostopadtym do kierunku utozenia istniejacej podtogi.
5. Dylatacje
podiogi naleza do grupy podtdg ptywajacych, desek nie przytwierdza sie na state do podtoza,
listwy przypodtogowe nie mogq by¢ mocno dociskane do podtogi; nalezy je montowac w taki sposdb, aby
umozliwiaty jej swobodng prace, nalezy pozostawi¢ co najmniej 10 mm odstep od wszelkich na state
zamontowanych elementéw i cian, powierzchnie podtogi przekraczajace 100 m?, lub o dtugoéci boku
przekraczajacej 10 m oraz przejscia miedzy pomieszczeniami muszg by¢ oddzielone dylatacjami
6. Sposob uktadania podtég jako podiogi plywajacej
Przed rozpoczeciem uktadania desek nalezy wykona¢ odpowiednig izolacje przeciwwilgociowg (folia
paroizolacyjna o grubosci min 0,2 mm) oraz zastosowac podkiad z pianki w rolce o grubosci min. 1,8mm jako
warstwe izolacji akustycznej i termicznej. W przypadku, gdy instalujemy podtoge taczong na sklejane
potaczenie pidro-wpust, nalezy zastosowac klej PVA o klasie D3 (np. Wicanders W185). W trakcie instalacji
nadmiar kleju nalezy wyciera¢ niezwtocznie wilgotng gabka.
Uktadanie podtogi rozpocznij od lewego rogu pomieszczenia, wstawiajac klin o odpowiedniej grubosci miedzy
czotowq krawedz deski a Sciane. Deski nalezy ustawi¢ w taki sposdb, aby pidra byty wystawione w strone
pomieszczenia. Przy pomocy sznurka nalezy sprawdzi¢, czy pierwszy rzad zostat whasciwie utozony. Jesli
$ciana, wzdtuz ktorej uktadasz podtoge nie jest rowna, przytnij odpowiednio deski z pierwszego rzedu, tak aby
zapewni¢ wiasciwy odstep dylatacyjny od Sciany. Po dopasowaniu pierwszego rzedu ustal potozenie desek
stosujac odpowiednie kliny.
Uktadanie nastepnego rzedu desek nalezy rozpoczac od fragmentu, ktdry pozostat z pierwszego rzedu (jesli
jego dtugos¢ zapewnia uzyskanie odpowiedniego przesuniecia miedzy koncowkami desek w sasiednich
rzedach). Przesuniecie koncdwek desek w sasiednich rzedach podtogi nie moze by¢ mniejsze niz 30 cm.
W ten sposdb nalezy kontynuowac ukfadanie nastepnych rzedéw. W przypadku koniecznosci docinania desek
do elementdw wyposazenia pomieszczen, ktdre zostaty na state zamocowane do podtoza, nalezy pamietac o
pozostawieniu odpowiedniego odstepu dylatacyjnego (min. 10 mm). Jezeli istnieje taka mozliwos¢, nalezy
odpowiednio podcigc¢ futryny, tak aby deski swobodnie wsuwaty sie miedzy podtoze a obcietq krawedz.
Wszystkie dylatacje nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi profilami wykonczeniowymi.
Ostatni rzad desek nalezy docigé, pamietajac o pozostawieniu odpowiednich szczelin dylatacyjnych.
Kliny zastosowane przy instalacji podtogi, nalezy usuna¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu kleju. Po
usunieciu klinbw mozna rozpocza¢ montaz listew przypodtogowych.
7. Zabezpieczenie podlogi przed zuzyciem
jesli w pomieszczeniu, w ktorym zostata zainstalowana podtoga nie zakonczono jeszcze prac budowlanych
nalezy zabezpieczycC ja przed zniszczeniem powierzchni, przykrywajac jg tekturg falista, sklejka lub pil$nig, nie
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przesuwaj ciezkich mebli po podtodze, nalezy stosowac podktadki z filcu pod ndzki mebli, kotka krzeset
biurowych powinny spetnia¢ wymagania normy DIN 68131,

przy wejsciach potdz dobrej jakosci maty czyszczace, skutecznie usuwajace brud, piasek i wode z obuwia,
nigdy nie uzywaj mat czyszczacych ze spodem z gumy lub lateksu, poniewaz moga pozostawic trwate Slady na
podtodze, nie dopuszczaj do gromadzenia sie wody na powierzchni podtogi, W trakcie eksploatacji podtogi
wilgotnos$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ utrzymywana na poziomie 45-65% a temperatura na poziomie
0k.20°C, w sezonie grzewczym wilgotnos¢ powietrza ulega znacznemu obnizeniu, co moze powodowac
nadmierne przesuszenie sie podtogi,

drewno jest materiatem naturalnym i moze to doprowadzi¢ do kurczenia sie desek i powstawania minimalnych
szczelin w miejscach potaczen, aby zabezpieczy¢ sie przed tym efektem stosuj nawilzacze powietrza, podtoga
jest materiatem wytwarzanym z naturalnego drewna, dlatego pewne jego gatunki bedg zmienia¢ swdj odcien,
gdy bedg wystawione na dziatanie $wiatta dziennego (szczegdlnie wisnia, merbau i kempas); uzywaj zaston,
rolet lub zaluzji w celu zminimalizowania tego efektu.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym)
8.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot( cieplnych,
wilgotnosciowych. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzek dylatacji
Wszelkie odchylenia w parametrach powinny by¢ naprawione przez Wykonawce. Wykonawca powinien
przedstawi¢ zamawiajacemu certyfikaty stosowanych materiatow
9. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Obmiar robot nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare odbieranych robét wedtug jednostek zawartych w
przedmiarze robdt. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki czy oblicowania
10. OPIS SPOSOBU OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty podlegajg odbiorowi wg ponizszych zasad
10.1 Odbidr materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow
10.2_ wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw nalezy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy
10.3 Odbidr powinien obejmowac
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego- badanie wzrokowe
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki- ocena wzrokowa
sprawdzenie grubosci podktadu przeprowadzone w trakcie wykonywania podktadu
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig do 1 mm a szeroko$¢ spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki
«  sprawdzenie prawidtowosci cokotow i listew wykanczajacych- metoda wzrokowg
11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych paneli.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania norm branzowych, wytycznych i
przepisow dotyczacych pozyskiwania materiatow budowlanych, sposobu ich sktadowania, wbudowania i zasad
odbioru

ST-5 ROBOTY IZOLACYJNE — kod CPV 4532000-6
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
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Izolacja przeciwwilgociowa fundamentdw budynkdw i budowli.
Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub S$wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do izolacji z folii PCV nalezy stosowac o gr. min. 0,16 mm

2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Folia izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac folie izolacyjng z PCV

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia posadzek o gestosci min. 25 kg/m?.
a) Wymagania
(1) ptyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
(2) dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
— dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.
(3) wymiary:
- dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyitki £1,5 mm
— grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyitki £0,5%.
b) Pakowanie.
Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokos¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgiji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.
d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.4.2. Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.
Wymagania:
— wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz Scisliwosc.
Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
—  Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
— wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasiakliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
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5.1.1. Przygotowanie podkfadu

a)
b)

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a)
b)
)

d)

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje powinien by¢ zagruntowany

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac

na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia Scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie

wznoszenia $cian. Nalezy wykonac 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac ptyty a
nastepnie wykonac drugq warstwe Sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.

7.

8.

Q)

©)
(6)

)

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci nie odpo-
wiadajq wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a)
b)
)
d)
e)
f)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.

Podstawa platnosci
Pfaci sie za ustalong iloé¢ m? izolacji wg ceny jednostkoweij, ktra obejmuije:

dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza i potozenie folii,
wykonanie izolacji wraz z ochrong,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

ST-5 TYNKI I OKLADZINY i POZOSTALE WYKONCZENIOWE kod CPV 45410000-4,
45450000-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw i
okfadzin.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
Tynki wewnetrzne:
. Okfadziny wewnetrzne
Nazwa i kod wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych:
45410000 Tynkowanie. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
45431000-7 Kfadzenia ptytek
45442100-8 Roboty malarskie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art..22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.
2. MATERIALY
2.1. Woda PN-75/C-04630.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia lub wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wad Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Materialy do suchych tynkow
Profile stalowe
Profile zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN- 88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:
Profile powinny posiada¢ Aprobate Techniczna ITB lub powinny by¢ ujete w Aprobacie
Technicznej na zestaw wyrobow. Nalezy stosowac profile dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne
Ptyty gipsowo-kartonowe rodzaju: GKF lub GKFI grubosci 12,5 mm wg PN-B-79405: 1997
"Ptyty gipsowo-kartonowe". Nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
Tasmy uszczelniajace
Do uszczelniania potaczen plyt ze stropami oraz $cianami bocznymi powinny by¢ stosowane systemowe tasmy
uszczelniajace
Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili nosnych powinny by¢ stosowane
systemowe wkrety stalowe zabezpieczone przed korozja. Zabezpieczeniem antykorozyjnym w/w
blachowkretéw moze by¢ fosfatowanie lub ocynkowanie.
Masy szpachlowe
Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz uszczelnien na
obwodzie przegrdd ogniochronnych powinny by¢ zastosowane gipsowe masy szpachlowe
zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne
posiadajace stosowng Aprobate Techniczng ITB. Nalezy stosowac masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)
Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z
widkna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.
2.3. Materiaty oktadzinowe.
_glazura — zastosowac ptytki glazurowane, nasigkliwos¢ ptytek nie powinna by¢ wieksza  niz 10 % - cokoliki,
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_klej — zastosowac klej zapewniajacy trwate potaczenie z podktadem, ktdry nie powinien
_ oddziatywa¢ szkodliwie na podktad,
_preparat gruntujacy — preparat gruntujacy podtoze powinien posiadac krotki czas
wsigkania i schniecia oraz zapewniajace odpowiednig przyczepnos¢ do zastosowanego
_ kleju,
~masa do fugowania - zastosowa¢ mase odporng na Scieranie i nierozpuszczalng pod
wpltywem $rodkow czyszczacych,
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN- EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.
2.4, Malowanie — farba
Farba akrylowa nawierzchniowa wewnetrzna zmywalna, zastosowanie malowanie Scian i sufitow wewnatrz
pomieszczen mieszkalnych. Normy, aprobaty, certyfikaty: ISO 9001, PN-C-8191:2002
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem prac do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BHP zostang przez Zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Gladz gipsowa
Przygotowanie podfoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z
substancji ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem
zmniejszajacym nasigkliwos¢ i wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze.
Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac paca stalowg nierdzewng. Wykonanie gtadzi nalezy
rozpoczaC najpierw na suficie, zaczynajac od okna i ciggnac pace w kierunku
pomieszczenia. Na Scianach wykonujemy gtadz, zaczynajac okreslong szerokoscig od
posadzki do gdry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubos¢ jednej warstwy gtadzi
WYynosi minimum 3mm.
Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu. Wilgotno$¢
podiozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.
Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni
drobnoziarnistym papierem Sciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania nr 100, a
nastepnie doprowadzamy do idealnej gfadzi szlifujac siateczka nr 180.
5.2. Wykonywanie oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych
Wykona¢ nalezy oktadziny na pojedynczych rusztach stalowych i drewnianych 1-
warstwowe.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek.
5.3. Ukladanie oktadzin z ptytek ceramicznych
Ptytki ceramiczne
a) Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:
_PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
_ wodnej E<3%. Grupa B I.
. PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
_ wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ila.
_PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
~ wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb.
. PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III.
Rodzaj ptytek i kolor wybierze Zamawiajacy.
b) Kompozycje klejace
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
c) Zaprawy do spoinowania
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
Technicznych lub norm.
d) Materiaty pomocnicze



Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:
_listwy dylatacyjne i wykonfczeniowe,
. srodki ochrony ptytek i spoin,
_$rodki do usuwania zanieczyszczen,
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
5.4. Roboty malarskie
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow i
miejsc naprawianych Przy wykonywaniu robdt malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac
pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura ( powyzej 30°C ) oraz przeciggi. Malowanie elementdw stalowych,
zeliwnych itp. mozna w,ykonywac' po catkowitym umocowaniu wszystkich elementow.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych podanych w ST 0.0.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajq
wymagane atesty.
Wyniki odbioru materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne nie dotycza tego zakresu robot.
6.3. Badania jakosci robo6t w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robdt jest m2. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentagiji
z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Powyzsze roboty podlegajg nastgpujacym odbiorom:
. Odbior ostateczny koncowy.
. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr robot nalezy dokonac komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do odbioru nalezy przygotowac:
. Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
_ wykonania.
. Dziennik budowy z wpisami dotyczacymi ewentualnych zmian do dokumentagji
_ techniczne;j.
. Terminowos$¢ wykonania robot.
. Przepisy obowigzujacego prawa budowlanego.
. Warunki techniczne odbioru robét.
. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
. Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.
. Atesty na materiaty i urzadzenia.
. Protokoty pomiardw instalacji elektryczne;.
. Atesty na materiaty i urzadzenia.
. Wykonanie robdt zgodnie z warunkami technicznymi.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza
Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony nie pdzniej niz 3 dni od daty zgtoszenia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony w/g
wzoru ustalonego przez Inwestora.
Odbidr pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbidr
pogwarancyjny bedzie polegat na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktdre ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.
Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, badania i wymagania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych — Tom I —
Budownictwo ogélne :
. Rozdziat 24 — Tynki
. Rozdziat 26 - Oktadziny zewnetrzne i wewnetrzne
- Rozdziat 27 - Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne
2 Informator — Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”
wydanie IV — Krakow 1996 .
3 Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — Nida Gips — wydanie 2002.
4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe”, wydanie ITB — 2003 r.
5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ C —
zabezpieczenie i izolacja” — wydanie ITB — 2004 .
Zalecane normy.
_PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
. PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”
. PN-93/B-02862 ,0dpornoé¢ ogniowa”
. PN-B-32250 ,Woda do celéw budowlanych”
. PN-B-19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.
. BN-80/6733-09 ,Spoiwo gipsowe specjalne”
. PN-62/B-10144 ,Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
. PN-63/B-10145 ,Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych ), klinkierowych i
] lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.
. PN-B-11202 ,Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewngtrzne”
. PN-EN ISO 10545-1 ,Pytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru”
. PN-EN ISO 10545-2 ,Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni” Lipiec 1999

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

ST-6 — ROBOTY TERMOMODERNIZACYJINE kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji budynku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru robot

jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu

docieplenia budynku metodq bezspoinowg i obejmuja:

a. obrobki z blachy powlekanej - parapety

b. docieplenie Scian ptytami styropianowymi 8,15 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego
akrylowego lub silikatowego o grubosci ziarna 1,5 mm,

c. docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 3 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego
akrylowego lub silikatowego o grubosci ziarna 1,5 mm,

d. docieplenie cokotu budynku ze styropianu wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.

e. ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym i montaz listwy cokotowej,

f. demontaz starych rur spustowych i ponowny ich montaz z wymiang uchwytow,

g. rusztowania zewnetrzne,

h. wywoz gruzu na odlegto$¢ do 5 km.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnosci oraz musi posiadac Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j.

Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe EPS 70 gr.8, 15 cm,
samogasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowac styropian o odpowiedniej gestosci,
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zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m2, odpornosci na temperature co najmniej 700 C
po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze
+200 C i wilgotnosci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie
wiekszymi niz +2 mm, a grubos¢ 10mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ £1,5mm.
Wytrzymato$¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz
100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny byc¢ trwale potaczone w jednorodng mase
bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

Do wykonania izolacji osciezy nalezy zastosowac styropian ekstradowany gr.3 cm.

Transport i skladowanie

Sposab transportu i skladowania piyt styropianowych musi wykluczy¢é mozliwos$¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowac powstawanie mostkdw termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojaca z wtékna szklanego

Siatka z witdkna szklanego, nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o
wymiarach oczek 4 x 4mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjq tworzywa sztucznego.
Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz
1500N/5cm.

2.4. Podkiad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne.
Nalezy stosowac podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczac ani taczy¢ z
innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawiac otwartych napoczetych pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy lub silikatowy

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy o
grubosci ziarna 1,5mm. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zakfadu Higieny.

Transport i skladowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac, rozcienczac ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronic¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny zywiczny

Tynk zywiczny stuzy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na
podtozach betonowych, gipsowych oraz na ptytach widrowych, gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem sa tu
transparentne zywice, a wypetniaczami kolorowe zwirki kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone
literg D), zwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm ( kolory oznaczone tylko cyframi) lub naturalne tamane
kruszywo marmurowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory oznaczone literg M). Materiat przeznaczony jest do
naktadania i wygtadzania metalowa paca. Po zwigzaniu uzyskuje sie barwng wyprawe. Whasciwosci materiatu
pozwalajg mostkowac istniejace w podtozu wiosowate rysy. Tynk zywiczny szczegdlnie zalecany jest do
stosowania na wyeksponowanych, narazonych na wycieranie $cianach wewnatrz budynkow, np. przy
wejsciach, na korytarzach, na klatkach schodowych. Na zewnatrz budynkdw, tynk zywiczny zaleca sie
stosowac na powierzchniach ulegajacych szybkiemu zabrudzeniu: na cokofach, balustradach, w osciezach
okien i drzwi. W przypadku intensywnych, ciemnych kolordw, stosowanie Tynk zywiczny jako warstwy
elewacyjnej w systemie docieplen budynkow (z zastosowaniem ptyt styropianowych) powinno by¢ ograniczone
do matych powierzchni, np. cokotdw czy detali architektonicznych Nalezy stosowac tynk z tego samego
systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz
Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny.

Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac, rozcienczac ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronic¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.7. Pozostale materialy uzupeiniajace

Materiatami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrdbek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. narozy budynku).

Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej oraz obrdbki blacharskie z blachy dwustronnie
ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym typu pladur mat o gr. 0,55mm.

Daszki na wejsciami do budynku wykonac¢ zgodnie z projektem. Wykona¢ montaz rur spustowych
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i rynien na faczniku z obrébkami blacharskimi po wykonaniu docieplenia stropodachu.

3. SPRZET

Sprzet, ktdry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

-$rodek transportowy

-samochdd samowytadowczy do 5t

-zuraw okienny przenosny 0,15 t

-rusztowanie zewnetrzne

-elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki szczegotowe

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej +5°C.
W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia instalacji
obrébek blacharskich i uszczelnien.

Powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ kapilarna.

Pomiedzy rusztowaniem , a $ciang nalezy zachowac wystarczajaco duzg odlegtos¢ (minimum 45 cm), a kotwy
zamontowane ze spadkiem od Sciany w celu prawidtowego odprowadzania wody.

Podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg £ 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od
wykwitow. Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomoca odpowiednich preparatow, a odchytki od pionu
zniwelowane w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Przed przystapieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci kleju do podtoza.
Phyty styropianowe powinny tworzy¢ ciaggta powtoke termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz 1,5
mm nalezy wypei¢ materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetnia¢ masa klejaca.

Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ rowna, nalezy ja sprawdzi¢ przy uzyciu faty dtugosci co
najmniej 2,5 m.

Catg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowa¢ ruchami okreznymi, a powstaty pyt doktadnie usunac.
Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciagta, az do naturalnych przerw takich jak naroza
budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikow i rusztowan .
Nalezy unikac prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci
uzywac materiatu pochodzacego z tej samej serii.

5.3. Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej wodg pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie — przyczepnos¢
istniejacego tynku do podtoza, uzupetic¢ ewentualne ubytki podtoza. Przed przystapieniem do zaktadania ptyt
styropianowych nalezy zdemontowac obrdbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany
uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

5.4. Nakiadanie zaprawy

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawg majaca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni murdw, tynkow i
betondw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejacych tynkdw i powtok malarskich. ,gtuche” tynki trzeba
odkuc. Ubytki i nierdwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza
nalezy usuna¢ catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio
mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do
catkowitego wyschniecia. Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co
najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg

wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe nalezy naktadac
kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o Srednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie
przytozy¢ ptyte do Sciany i docisng¢ uderzeniami diugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu
ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna
naktadac na plyty za pomoca pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Ptyty styropianowe nalezy mocowac Scisle jedna
przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukfadu stykow pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem Sciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. Ilos¢ tacznikdw powinna wynosi¢ minimum
6 szt./m2. Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwojng warstwe siatki i wzmacniac wszystkie
naroza otworow dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢ facznikéw nalezy zwiekszy¢ do
minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest
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rezygnacja z uktadania podwaijnej siatki. Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacniac
specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi katownikami aluminiowymi.
Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecigtnych
warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawg
zmywac woda, a stwardniate mozna usuwac tylko mechanicznie. Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od
+50C do +30°C.
5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka
Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i mieszac za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawe nalezy rozprowadzac na
powierzchni piyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za pomoca gtadkiej, stalowej pacy. Na $wiezg
zaprawe nakfadac siatke z wtdkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢
druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadzac powierzchnig, tak by siatka przestata byc
widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawq zmywac wodg, stwardniate mozna usuna¢ tylko mechanicznie.
5.6. Ocieplenie cokolow
Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystapi¢ do klejenia ptyt
styropianowych. Klejenie nalezy rozpoczac od dotu. Mase nalezy naktadac¢ punktowo na piyty, a nastepnie
dociskajac je ruchem kolistym przyktada¢ do podtoza. Zalecane jest wykonanie préby polegajacej na
przyklejeniu 3 probek o wymiarach 25cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci po trzech dniach. Na czesci
$ciany pod gruntem (cokodt) wykonac tynk zywiczny wykonany na podwadjnej warstwie siatki zatopionej w
zaprawie klejace;j.
5.7. Docieplenie scian
Tynk nalezy oczyscic z tuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku uzupetic.
Wykonac probe przyklejenia styropianu w sposob zalecany przez producenta systemu docieplenia.
Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowej aluminiowej. Przyklejanie
ptyt styropianowych wykonac zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt nalezy
zastosowac taczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m2 na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2
w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykonac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Dtugos¢
tacznikdw warstwie konstrukcyjnej ciany powinna wynosi¢ co najmniej 6cm. Po trzech dniach od przyklejenia
ptyt mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a nastepnie wykonac tynk cienkowarstwowy
akrylowy lub silikatowy.
Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykona¢ w sposob zalecany przez producenta systemu
i zgodnie z projektem. i
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST WO
6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot, aprobaty technicznej oraz musza posiadac¢ $wiadectwa
jakosci producentow.
6.3. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robdt, oraz poleceniami inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano ST WO. ,Wymagania ogdlne”. Odbioru robét nalezy
dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano-Montazowych.
8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:
. przygotowanie podtoza
. jakoé¢ dostarczonych materiatéw — atesty
. grubosci zastosowanych plyt styropianowych
_ilosci tacznikéw na 1 m2
. faktura i kolorystyki. i
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci
Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjq i zakresem robdt wymienionym w p. 1.3 niniejszej S.T.
w oparciu no odbidr faktycznie zamdwionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robot i oceng uzytych
materiatow.
9.2. Platnosci
Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuje:
. roboty przygotowawcze
_zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow
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. wykonanie i demontaz rusztowan

. prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.

. Karty techniczne produktéw.

. Instrukgcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

. PN-B- 20130:421 plyty styropianowe

. PN- 88/B-30000 cement portlandzki

. PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
. PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

_PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Szczegolowa specyfikacja techniczna

ST-6 — KOTLOWNIA kod CPV 45331110-0,

1.1 Przedmiot opracowania - Kotlownia w budownictwie ogélnym

Warunki podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru kottowni na paliwo state.

1.2 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z zabudowa kotta na gaz.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

. Montaz kotfa na paliwo state

. Montaz zasobnika cwu

. Montaz systemu spalinowego

. Montaz rurociggéw grzewczych

. Zabudowa armatury odcinajacej

. Wykonanie izolacji termicznych

. Wentylacja kottowni

. Uruchomienie kottowni

1.4 Montaz kotta na gaz

1. Montaz kotta na gaz wykonac zgodnie z instrukcjg montazowa wydana przez producenta danego typu kotta
2. Rozmieszczenie kotta , uktadu zabezpieczen i pozostatych urzadzen

3. Montaz komina spalinowego wykonac wg instrukcji montazu wydanej przez producenta.

1.5 Montaz rurociagéw grzewczych, wodnych

1. Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem rurociggdow wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych T. II Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych
zeszyt nr 6 i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych zeszyt nr 6

2. Rurociagi w kottowni prowadzi¢ przy Scianach lub przy stropie. Jezeli konstrukcja Sciany lub stropu nie
pozwala na takie obcigzenie, rurociagi nalezy mocowac na konstrukcjach wsporczych osadzanych w betonowej
posadzce.

3. Podpory state i ruchome oraz podwieszenia rurociggdow montowac do przegrod (Scian) lub stropow w
minimalnych rozstawach

4. Sposdb rozwigzania i rozmieszczenia podpor i podwieszen powinien zapewniac:

- tatwy montaz przewoddw

- zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztatcen

- zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegroda budowlana

- zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlana

5. Rurociagi stalowe (wykonane na odcinku od kotta do rozdzielacza obiegdw grzewczych z rur stalowych
czarnych) taczy¢ przez spawanie gazowe i tukowe co najmniej w klasie W3.

Pozostate odcinki nalezy wykonac z rur typu PE-RT/AL.-PE-HD

6. Kontrole spawow przeprowadzi¢ wg PN — 75/M — 69703 i PN — 85/M — 69775

7. Rury instalacyjne z kottowni przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym, spetniajacym warunki gazoszczelnosci

1.7 Materialy

1. Wszystkie elementy i materiaty do budowy instalacji grzewczej musza spetnia¢ wymagania techniczne
COBRTI Instal i odpowiadac Polskim Normom.

2. Zamiennie mozna stosowac inne materiaty (nie gorsze od wytypowanych), ale w

uzgodnieniu z projektantem danej instalacji.

1.8 Montaz armatury (odcinajacej, regulacyjnej itp. w instalacji grzewczej)

1. Rodzaje armatury wystepujacej w instalacji grzewczej:

- odcinajaca

- zaporowa

- regulacyjna

2. Rodzaje potaczen armatury:

NoOoulhWWN =
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- kotnierzowe

- gwintowane

3. Zamocowanie armatury powinno :

- chroni¢ armature przed przenoszeniem naprezen wynikajacych z naprezen termicznych

- chroni rurociagi przed przenoszeniem naprezen powstajacych podczas zamykania i

otwierania armatury

- uniemozliwi¢ przemieszczanie przewodu wraz z armatura

4. Armature regulacyjng sterowang automatycznie nalezy montowac w potozeniu

przewidzianym przez

producenta (wg DTR-ki)

5. Zabrania sie montowania armatury regulacyjnej sterowanej elektrycznie pod rurociggami

wody zimnej,

pod automatycznymi odpowietrznikami oraz w poblizu kré¢cow spustowych wody z

rurociggow, ze zbiornikdw i zawordw bezpieczenstwa

1.9 Montaz pomp obiegowych i cyrkulacyjnych

1. zastosowac gotowe grupy pompowe z armaturg odcinajacq i regulacyjna.

1.10 Proby szczelnosci instalacji grzewczej

1. Préby szczelnosci instalacji grzewczych wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych T. II

Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz normy PN-81/B-02650 jak rownie_ przepisami DTUC- 90/ZS/06
2. Préby szczelnosci dla obiegu poszczegdlnych obiegéw grzewczych wykonywac odrebnie (przy zaslepionych
zaworach koncowych)

3. Z poszczegdlnych prob szczelnosci sporzadzi¢ odrebne protokoty i zataczy¢ do Dokumentacii
Powykonawczej

1.11 Plukanie instalacji

1. Instalacje C.O. przed uruchomienie ptuka¢ woda z sieci wodociggowej przy catkowicie otwartych zaworach
odcinajacych i regulacyjnych.

2. Warunkiem przystapienia do operagji ptukania jest pozytywny wynik prob szczelnosci.

1.12 Prdby instalacji C.0. na goraco i regulacja

Przeprowadzi¢ prébny rozruch instalacji C.O. przy parametrach okreslonych w projekcie technicznym.
1.13 Izolacje termiczne rurociagéw grzewczych

1. Izolowanie rurociggdw grzewczych rozpocza¢ dopiero po uzyskaniu pozytywnych

wynikéw z przeprowadzonych prdb szczelnosci oraz podpisaniu stosownego protokotu.

2. Izolacje termiczne wykonac otulinami z pianki polietylenowej dla instalacji grzewczej

3. Wykonanie i odbidr izolacji termicznych wg PN — 77/M — 34030 i PN — B — 02421; 2001

1.14 Oznaczenia

1. Przewody, armatura i urzadzenia po wykonaniu izolacji termicznych nalezy oznaczy¢

2. Oznaczenia nalezy wykonac na poszczegdlnych przewodach, armaturze i urzadzeniach

3. Oznaczenia wykona¢ w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementdow instalacji
i urzadzen

1.15 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

1. Rury i podpory oraz wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczy¢ przed korozja przez
czyszczenie do min. III st. czystosci, malowanie farba antykorozyjna i nawierzchniowa.

Minimalna gr. warstwy pokrycia antykorozyjnego 80 mm. Rodzaj farby podano w proj. Technicznym

2. Stosowac sie do norm PN — 70/H — 97051 i PN — 71/H — 97053

1.16 Wentylacja pomieszczenia kotlowni

1. Nawiewna kratka wentylacyjna montowana na przewodzie wentylacyjnym nad posadzka.

2. Przewdd kanatu wentylacyjnego- komin nowy.

3. Zleci¢ wykonanie pomiar ciggu przez uprawnionego kominiarza

1.17 Roboty budowlane

1. Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego

2. Zamurowanie bruzd i otwordw z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz
podpisaniu stosownych protokotow.

1.18 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu niezbednego do wykonania robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy

1.19 Zamiany materialow i odstepstwa od wytycznych projektowych

Wszelkie zmiany materiatdw wytypowanych w projekcie, jak rowniez zmiany konstrukcyjne i technologiczne
moga by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.

1.20 Odbior techniczny koncowy

1. Odbidr techniczny koncowy moze by¢ przeprowadzony po spetnieniu nastepujacych warunkow:

- zakonczeniu wszystkich prac montazowych

- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu regulacji

- badania odbiorcze czesciowe zakonczone wynikami pozytywnymi
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- dokonaniu ruchu prébnego

2. Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i badan odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

1.21 Obmiary robot

1. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania kottowni.

2. Obmiar robdt przewiduje sie dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie ustalenia
dodatkowe wynikite w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

2. PiSmiennictwo, powotane przepisy i normy zwigzane:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz.
129/01poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenia albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska,

podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz podlegajacych
obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 )

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza :

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztéw cieplnych. Seria wydawnicza : Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, sierpien 2003 r.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ST-7 — INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJINE kod CPV 45332200-5, 45332300-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wodno-
kanalizacyjnych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w ST majq zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze kanalizacji sanitarnej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
2. MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w ST.
Do budowy wodno-kanalizacyjnej budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajace aktualne aprobaty
techniczne wydane m.in. przez Centralny Oérodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”".
_Rury i ksztattki kanalizacji deszczowej wykonane z polietylenu wysokiej gestosci - HDPE
zgodnie ze standardami DIN.
_DIN 19535 — ,Rury i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci dla wewnetrznych
instalacji kanalizacyjnych odpornych na goraca wodg”
_-DIN 19537 — ,Rury i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci dla odprowadzania wody i kanalizacji"
. DIN 8074 — ,Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE); Wymiary.
. DIN 8075 — ,Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE); Ogdlne wymagania jakosci i testowania.
. Rury wodno-kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205 —
»Rury wodno-kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
. Ksztattki wodno-kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z norma PN-81/C-
89203 — ,Ksztattki wodno-kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
. Przybory sanitarne z armatura odptywowa powinny spetnia¢ wymogi norm.
. PN-91/M-77570 — ,Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej
_ emaliowane”
. PN-79/B-12634 — ,Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki"
. PN-81/B-12635 — ,Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe”
. PN-77/B-75700 Arkusz 00 — ,Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow.
‘Wymagania i badania”.
. PN-85/M-75178/00 — , Armatura odptywowa instalacji wodno-kanalizacyjnej.
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‘Wymagania i badania.”

. PN-86/H-74084 — , Armatura odptywowa instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wpusty

Sciekowe podtogowe.

. Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacji podposadzkowej oraz studzienek wg PN-

87/B-01100 — ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat. Nazwy i okreslenia.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST. Wymagania ogodlne.

Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobow nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury wodne i wodno-kanalizacyjne z PCV i PP

Transport rur z PCV i PP musi sie odbywac na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwréci¢ uwage, aby nie
ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej
dtugosci na podtodze pojazdu.

Rury o wiekszych srednicach winny znajdowac sie na spodzie! Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugosc
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow.

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.
Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktdry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby
ramka okalajaca wigzke wyzsza spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem w
stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min 50mm.

Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej nit 7 warstw, lecz nie wyzej
nit 10m. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny znajdowac
sie na spodzie!

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PVC i PP nie wolno nakrywac w sposob
uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Dtugotrwale dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos¢ studzienek na
uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2, Pozostale elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej

Przybory sanitarne, wszystkie ksztattki i inne elementy budowanej instalacji wodnokanalizacyjnej powinny by¢
pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewoz powinien sie odbywac krytymi Srodkami transportu w celu zabezpieczenia
materiatdw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wyrobdw stalowych takich jak pompy badz
stalowe taczniki musza by¢ chronione przed korozja, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych, o temperaturze

nie nizszej niz 0oC. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowac sie zwigzki
chemiczne dziatajace korodujaco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen
grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatdw. i

5. WYKONANIE ROBOT - ELEMENTY PODSTAWOWE.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w czesci ogdlnej ST.

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy.

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez Sciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio
wykonanymi szachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 — ,Instalacje wodno-kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu."

5.2. Prace instalacyjne.

Wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjq Projektowq oraz
wymogami normy PN-81/B-10700-00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i wodno-kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i wodno-
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wodno-kanalizacyjne.”

Kanalizacje sanitarng budynku nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV — poziomy i piony,
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oraz i podejscia do odbiornikow. Podejscia do przybordw sanitarnych nalezy obudowac.

Przewody spustowe, prowadzone w szachtach, powinny by¢ wyprowadzone nad dach jako rury wentylacyjne.
W najnizszych punktach pionéw z podtaczonymi przyborami przed potaczeniem z przewodami odptywowymi
nalezy zainstalowac rewizje ze szczelnymi pokrywami. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ z odpowiednim
spadkiem.

5.3. Montaz rur z PCV/PP, PE.

Rury z PCV zastosowane do budowy piondw i podejs¢ do przybordw sanitarnych nalezy taczy¢ za pomocq
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed
przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Na poczatku nalezy
przygotowac odpowiednio rure, tzn. obcia¢ na dang dtugos¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku.
Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow oraz zukosowac pod katem 150. Nie
nalezy przycinac ksztattek. Aby wykonac potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu, i z powrotem wysungc¢ rure na odlegtos¢
10mm.

Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichdw.

Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukgji budynkdw za pomocg uchwytéw lub wspornikdw.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac
rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie stale zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw, oraz co najmniej jedno mocowanie
przesuwne.

5.4. Montaz przyborow sanitarnych.

Lokalizacja i dobor montowanych przybordw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Wysoko$¢
ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow. Przybory
powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania w czystosci oraz
konserwacji lub wymiany przyboréw, syfondw i podejs¢ kanalizacyjnych. Zlewozmywaki, umywalki, brodziki
natryskowe i zlewy powinny by¢ montowane do $cian w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wtasciwe
uzytkowanie. Miski ustepowe kompakt — mocowane do podiogi.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przybor lub
zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Wpusty podtogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktow czerpalnych lub w poblizu Scian. Wpustow
nie powinno sie umieszczac na ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejscia do przybordw sanitarnych (kanalizacja sanitarna i odprowadzenie skroplin) nalezy
taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym.

5.5. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

W miejscach, gdzie przewody wodno-kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy Scianka rur
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona
materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Przejscia przez stropy pr;ewodéw z PCV wymagajg
zastosowania tulei ochronnych wystajacych okoto 3cm powyzej podiogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna
by¢ wieksza o okoto 5cm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna
by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu. Przejscia przez $ciany zaizolowac
p.poz.

5.6. Badanie szczelnosci.

Prdbe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 —,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i wodno-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji Sciekow bytowo-gospodarczych nalezy obserwowac podczas
przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przybordw sanitarnych.

Wodno-kanalizacyjne przewody odptywowe Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy powyzej kolana faczacego
pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddac obserwacji.

Prdbe kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnatrz budynku nalezy przeprowadzac przy cisnieniu probnym
réwnym najwyzszemu cisnieniu statycznemu jakie moze powsta¢ w wykonanej instalacji. W tym celu
przewody deszczowe nalezy napetni¢ woda do poziomu dachu i oceni¢ szczelnosS¢ rur i ksztattek.

5.7. Nadzor nad budowg instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Nadzdr techniczny nad budowa instalacji wodno-kanalizacyjnych sprawujq Inspektor nadzoru

oraz projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw
od rozwigzan projektowych - przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej
nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng
instalacji kanalizacyjnych. i

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST.]
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00.

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslaja normy PN-81/B-10700.00 —
»Instalacje wewnetrzne wodociggowe i wodno-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.” oraz PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i wodnokanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wodno-kanalizacyjne.”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
_DIN 19535 — ,Rury i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci dla wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych odpornych na goracg wode.”

-DIN 19537 — ,Rury i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci dla odprowadzania wody i
_kanalizacji"
. PN-80/C-89205 — ,Rury wodno-kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
- PN-81/C-89203 — , Ksztattki wodno-kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

_ winylu."
. PN-91/M-77570 - ,Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej
emaliowane.”
. PN-91/M-77561 — ,Brodziki z blachy stalowej emaliowane.”
. PN-79/B-12634 — ,Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.”
. PN-81/B-12635 — ,Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.”
_PN-77/B-75700 Arkusz 00 — ,Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow.

Wspdlne wymagania i badania.”
. PN-85/M-75178 — ,Armatura odptywowa instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wymagania i badania.”
. PN-86/H-74084 — ,Armatura odptywowa instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podtogowe.”
. PN-B-10729: 1999 — ,Kanalizacja. Studzienki wodno-kanalizacyjne.”
. PN-91/B-10400 - ,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”
. PN-871B-01100 — ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreélenia.”
. PN-92/B-01707 — ,Instalacje wodno-kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”
- PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i wodno-kanalizacyjne.

‘Wymagania i badania przy odbiorze.”
. PN-81/B-10700.01 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i wodno-kanalizacyjne.

‘Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wodno-kanalizacyjne.”
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w

sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz U. Nr 107 z 1998, poz. 679)
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" -cze$¢ II
_Rozporzadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki. Dz. U. nr75 2002

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-8 —INSTALACIA C.O. kod CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
instalacji c.o.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce montaz
instalacji c.0. oraz ogrzewczych, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

- montaz instalacji z rur cienkowarstwowych

- montaz grzejnikéw stalowych, ptytowych, z podtaczeniem dolnym

- montaz grzejnikdw stalowych, ptytowych, z podtaczeniem bocznym

- montaz zaworow i gtowic termostatycznych

- montaz $rubunkdéw powrotnych do grzejnikéw

- montaz zawordw regulacyjnych

- montaz filtrow

- montaz zawordw odcinajacych
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja c.o.

— uktady potaczonych przewodoéw, grzejnikow i armatury, stuzace do ogrzewania budynkéw

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosSc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ robét z

dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji c.o.

Dokumentacje robot montazowych instalacji centralnego ogrzewania stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z warunkami technicznymi

-specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych

-dziennik budowy

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych,

-protokét odbioru koncowego z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywac nas podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2.0.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.o. powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub -deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska ,
lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,, regionalny wyrdb budowlany ".

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny by¢ kompletne jako system odpowiadac
Polskim Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie.

Instalacje rurowa wykonac z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien sktadac sie z
kompletnego zestawu elementdw pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen pomiedzy elementami
systemu jak rdwniez przylaczenie armatury i urzadzen niezbednych do dziatania instalacji oraz powinny
wystepowac elementy pozwalajgce na przejscie na inny system;

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Rurociagi

-rury do wykonania instalacji centralnego ogrzewania z rur cienkosciennych,

2.2.2. Element grzewcze

- grzejniki ptytowe stalowe, z zasilaniem bocznym, np. Compact

- grzejniki ptytowe stalowe, z zasilaniem dolnym, np. Ventil Compact

2.2.3. Armatura

- przy grzejnikach, podtaczenie z boku

—zawory termostatyczne oraz gtowice termostatyczne

-przy grzejnikach podtaczenie z boku

—na powrocie zastosowac srubunki powrotne

-przy grzejnikach, podtgczenie z dotu

—zastosowac srubunki przytaczeniowe i wktadki termostatyczne oraz gtowice

-zawory regulacyjne typu STAD

-regulatory ci$nienia typu STAP

-zawory odcinajace typu Globo H
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-filtry typu STR640 i STR1020

-kompensacja wydtuzen oraz punkty state nalezy wykonac wg instrukcji montazu przewoddw
zastosowanego systemu rurowego,

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1.Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona

przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwszga

warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazda nastepna warstwe, uktada¢ na przektadkach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci gatunkéw w
sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosdw.

2.3.2. Armatura

Armature, ksztattowniki, grzejniki i inne urzadzenia nalezy sktadowac¢ w zamknietym magazynie
zabezpieczonym przed dostepem osdb obcych.

3.0.SPRZET DO WYKONANIA INSTALACII

3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentdow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

-ciecia

-spawania

-montazu ksztattek i innych

-zakfadanie podpor

-wykonania proby hydraulicznej.

4.0.TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport armatury i urzadzen

Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi

$rodkami transportu w sppséb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastapi ¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano—konstrukcyjne
obiektu majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji

robdt uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich bedq wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji c.o. nalezy :

-wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,

-wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

-wykonac bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodow,

-wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.

5.3.Prowadzenie rur

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt.5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur,
ksztattek i armatury. Przewody taczy¢ za pomocy ztaczek odpowiednich dla danego systemu rurowego.
Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujacymi wg wytycznych producenta. Przewody instalacji centralnego
ogrzewania prowadzone sg przy $cianach zewnetrznych i wewnetrznych, po scianach lub w bruzdach
Sciennych. Kompensacje wydtuzen termicznych rurociagdw oraz montaz punktéw statych wg wytycznych
producenta.

W innych przypadkach wykorzystano naturalng metode kompensacji.

5.4. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowac na $cianie poziomo w pfaszczyznie rownolegtej do powierzchni Scian.

Minimalny odstep od powierzchni tylnej wynosi 3 cm, posadzki 10 cm i parapetu 10 cm.

Grzejniki zawiesi¢ na standartowych elementach mocujacych.
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5.5. Proby koncowe

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewoddw instalacji centralnego
ogrzewania nalezy poddac probie cisnienia na zimno i na goraco oraz cafg instalacje wyregulowac.

Proba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona przez 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego dla instalacji c.o.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, pomiar i badania w czasie robot Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

-sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjq projektowa montazu, przewodow, armatury, grzejnikéw

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

9.0. USTALENIA KONCOWE

Roboty instalacyjne wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano —Montazowych - cze$¢ II oraz wytycznymi oraz przepisami BHP i ppoz.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

ST-9 — INSTALACJIE ELEKTRYCZNE kod CPV 45311200-2,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementdw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz
osprzetu i opraw)

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot .

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot

zwigzanych z:

. ukfadaniem kabli i przewodéw elektrycznych, w tym szynoprzewoddéw montowanych poza rozdzielnicami,

_montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej, wraz z

przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych
Z:

. kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
_ szczegdlnosci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

. utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg  techniczna,

. wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczna wszystkich elementéw  wyznaczonych w
'dokumentadiji,

. utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach ~ zamknietych),
utatwiajacego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodéw  (np. dla sieci teleinformatycznych),

. wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewoddw,

. przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

_aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos$¢ do okreslonego
zakresu robot z wyposazeniem, wewnetrznymi potaczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami
wsporczymi — stuzacych do taczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwoddw
elektrycznych;

_instalacja elektryczna — zespdt odpowiednio potaczonych przewoddw i kabli wraz ze sprzetem
i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze rzadzeniami oraz
aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej;

_instalacja odbiorcza — czesc instalacji elektrycznej, znajdujaca sie za uktadem pomiarowym stuzacym do
rozliczen pomiedzy dostawca i odbiorcg energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego uktadu
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pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajacego instalacje odbiorcy od
strony zasilania;

_ kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno — lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyty,
przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i pancerz uzalezniony
od $rodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty podziemne, powietrze itp.)

. facznik izolacyjny - tacznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych miedzy
roztaczonymi czesciami poszczegolnych biegundw o wytrzymatosci elektrycznej i innych wiasciwosciach
zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

_napiecie znamionowe instalacji — napiecie, na ktore instalacja elektryczna lub jej czes¢ zostata
zaprojektowana (zbudowana)

_obciazalnos$¢ pradowa ditugotrwata (przewodu) — maksymalna wartos¢ pradu, ktory moze ptynac
dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu;

. obciazenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktdrym czes¢ badz wszystkie odbiorniki energii
elektrycznej w poszczegdlnych obwodach sg witaczone i pobierajg energie; rozrdznia sie obcigzenie instalacji
pradem lub moca;

_obwad (instalacji elektrycznej) — zespo6t elementow 9np. odbiorniki, aparaty elektryczne, taczniki)
odpowiednio potaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii
(ztacze, zrédto awaryjne) chronionych wspéinym zabezpieczeniem

. odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii  elektrycznej w inng
forme energii, np. $wiatto, energie mechaniczna;

. osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbidr) elementdw o réznej konstrukcji, zaleznej od sposobu
uktadania przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, taczenia i ochrony (ostony) tych
przewoddw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe i zaciskowe, rury os fonowe itp.)

_oswietlenie podstawowe — os$wietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne, zasilane z podstawowego
zrédta energii (ztacza), zapewniajace w danym miejscu wymagane warunki oswietlenia przy normalnej pracy
urzadzen odwietleniowych;

_oswietlenie awaryjne — os$wietlenie elektryczne samoczynnie wtaczajace sie w przypadku wystapienia
przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci w pomieszczeniach
(oswietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie
ewakuacyjne)
oSwietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrédet zasilania (akumulatory);

. prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej pracy;

. prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie instalacji, pojawiajacy sie w
‘obwodzie elektrycznym na skutek wystapienia zwarcia (stanu zwarcia);

_przewad elektryczny element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z materiatu
0 dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;

_przewod neutralny (N) - przewdd potaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci i mogacy
stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

_przewod ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do potaczenia:
czesci objetych potaczeniem wyrdwnawczym, gtdwnej szyny uziemiajacej, uziomu, oraz uziemionego punktu
neutralnego Zrddta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

_rozdzielnica — zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemnie potaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojacej, przysciennej lub
wnekowej — z jednej strony potaczony ze ztaczem doprowadzajacym energie elektryczng z sieci, a z drugiej —
z wewnetrznymi liniami zasilajacymi (WLZ);

_uziemienie — pofaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego z ziemig w
celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych;

_uziom — przedmiot lub zespdt przedmiotdw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy elektryczne
potaczenie przewodzace z tym gruntem (ziemia);

_wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) — cze$¢ obwodu elektrycznego, ktdra wraz z odgatezieniami stanowi
uklad zasilajacy w energie elektryczng poszczegdine instalacje odbiorcze.

_urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
‘wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

_klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

_oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet $wiatta, ochrony zrodet $wiatta przed wptywami zewnetrznymi i
ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrddta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametrow Swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.
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_stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazdw,
a ktdra zapewnia odpowiednia obudowa.

_obwad instalacji elektrycznej — zespot elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potaczonych przewodoéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

. przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

. wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

. kucie bruzd i wnek,

. osadzanie kotkédw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

_montazu montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

. montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych, — szynoprzewodéw,

. montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

. oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdine”

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

_ projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

_specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

_dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami),

_dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

.. dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

1.7. Nazwy i kody:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z:

. CPV - 45315700 - 5, Tablice rozdzielcze

.CPV —45311100 - 1, Linie zasilajace WLZ.

. CPV - 45311000 - 0, instalacja o$wietlenia

. CPV —45311200 - 2, oprawy o$wietleniowe

. CPV - 45315100 — 9, Sprawdzenia i pomiary instalacji
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt. 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

. dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,
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-wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

-oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

-wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

-wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV;12/20 kV;

18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjq i powtokg ochronng do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktfadanych na linkach noénych, a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow,
przekroje uktadanych przewoddw mogq wynosic (0,35) 0,4 do 240 mm?2, przy czym zasilanie energetyczne
budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5mm?2,

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mmz2
nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby
odbiornikow zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikdw lub opraw oswietleniowych
zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddw mozna stosowac miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody mozna montowac wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub
bez obudowy.

2.3.1. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach przez $cianki konstrukcji
wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samonosne stanowig osprzet roznych elementdow instalacji elektrycznej. Pozwalajg na
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich
budowa¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe
oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje
koryt posiadajg bogate zestawy elementow dodatkowych, utatwiajacych ukfadanie wg zaprojektowanych linii
oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych osob.

Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o
wiekszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ Scienne, przypodtogowe,
sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i
listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do
256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub
mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciaggach réwnolegtych we wspolnym
kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego rdznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew
instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach —
wysokos$¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach
estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.

46



Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
stanowiacy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno i stabopradowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie s szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢
odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosc,

wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie podiaczenia silnikdw i maszyn
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do
wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogaq by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie
lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od g 16 do @ 63mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt
wg potrzeb do 200 mm2) natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe
czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich
(sztywnych): od @ 13 do g 42mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do g 48mm i
sztywnych od g 16 do @ 50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach
poditogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw
sztucznych.

Kanaty podlogowe poziome o wymiarach — szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400mm nalezy wykonane z
tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podtogowych stanowig
elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie
uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z
pierscieniem @ 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanatéw podtogowych moze odbywac sie w podkiadzie
betonowym, warstwie wyrdwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscig
regulacji do 25 mm rzednej gory kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.3.2. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektdre elementy moga by¢ wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikdw
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymuja,
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie s szkodliwe dla cztowieka,
jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo —
wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniac nastepujace wymagania co do
ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koncowa @ 60 mm lub 60x60mm, rozgatezna lub
przelotowa g 70 mm lub 75 x75 mm — dwu- trzy- lub czterowejSciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6
mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do
mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkdw” i / lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdw dobrze przewodzacych prad elektryczny
jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie
utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i przytaczanie przewoddw do instalacji bez
koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncdw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za
pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatdw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Przejscia przez sciany — nalezy zaizolowac p.poz.

2.3.3. Sprzet instalacyjny

a) taczniki ogdinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
‘wtynkowych:

_taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach  @60mm za pomocg wkretow
lub ,pazurkéw”.

_kaczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sq do instalowania bezposrednio na podtozu
(&cianie) za pomoca wkretéw lub przyklejane.

. Zaciski do faczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5mmz2.

. Obudowy facznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub  niepodtrzymujacych ptomienia.

. Podstawowe dane techniczne:

. hapiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

_prad znamionowy: do 10 A,
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. stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

. stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

b) Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
‘natynkowo-wtynkowych: )

_ Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
w puszkach g 60 mm za pomoca wkretdw lub ,pazurkéw”.

_Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w  styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podfozu za  pomoca wkretéw lub przyklejane.

. Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych
przewodéw, w tym do podiaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

_ Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w
zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych  ptomienia.

. Podstawowe dane techniczne gniazd:

. hapiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

. prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

. prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

. stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

_stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

) Sprzet odwietleniowy

~Montaz opraw os$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajacego co
‘najmniej:

. dobdr opraw i zrodet Swiatta,

. plan rozmieszczenia opraw,

. rysunki sposobu mocowania opraw,

. plan instalacji zasilajacej oprawy,

_ obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkéw napiecia i obciazen,

. zasady konserwacji i eksploatacji instalacji owietleniowej. )

. Oprawy oéwietleniowe nalezy dobierac z katalogéw producentdw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkow Srodowiskowych — wystepujq w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. )

- Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym
przekroj przewodow utozonych na state nie moze by¢  mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji nie moze by¢
mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementow
_ budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

. Podziat opraw oéwietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta Swiatta:

. do zaréwek,

. do lamp fluorescencyjnych (Swietléwek),

. do lamp rteciowych wysokopreznych,

.. do lamp ksenonowych. i
Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawaniem sie
ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

. zwykta IP 20

. zamknigta IP 4X

. pytoodporna IP 5X

. pytoszczelna IP 6X

. kroploodporna IP X1

. deszczoodporna IP X3

. bryzgoodporna IP X4

. strugoodporna IP X5

. wodoodporna IP X7

~wodoszczelna IP X8
W praktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania dotyczace ochrony
przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawg
pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwyklg i deszczoodporng w czesci, gdzie
znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymaog ochronny dla opraw drogowych).

2.3.4. Sprzet do innych instalacji
Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacji:

. przyzywowej (dzwonki, gongi),

. telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

. antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).
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2.3.5. Specyfikacja materialowa
Materiaty zostaty wyspecyfikowane w przedmiarze robdt. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot
‘wedtug niniejszej specyfikacji sa:

. przewody instalacyjne energetyczne w podwdjnej Izolacji

. puszki osprzetowe i rozgatezne

. rurki gietkie do uktadania instalacji

_oprawy oswietleniowe wyposazone w moduty zasilania awaryjnego

_oprawy owietleniowe oéwietlenia podstawowego

_obudowa i aparaty modutowe prod. Legrand lub réwnorzedne
2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét montazowych
‘Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

_s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
_ projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

. sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

. spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

_producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobow i materiatdow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania materiatldow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), konfce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla ufatwienia kontroli parametrow (ciggtosc zyt, przekraj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem

3. SPRZET, MASZYNY I NARZEDZA

3.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow

Podczas transportu materiatow ze skfadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza
dla bebndw: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjq techniczng i umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robat.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

. przemieszczenie w strefie montazowej,

. ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

. Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc  montazu osprzetu,

_roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia Scian i
stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie Slepych otwordw
poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach,
Scianach lub podtozach,

. osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwiacych lub wspornikdw, konsoli, wieszakow
‘wraz z zabetonowaniem,

_montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw (pkt 2.2.2.),
tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byc¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy

rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane s w tablicy ponizej.
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Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

_faczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

. puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

_przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otwordw dostosowanych do srednicy
‘wprowadzanych rur,

. koniec rury powinien wchodzi¢ do Srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

_ wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,
uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykaq podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli
i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone
'swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

_oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

_roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa Scian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

_przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i

odbiornikdow energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na
Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

Zrodfa Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy
zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.
Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatosc
na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowac w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W
sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych. Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczac w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedaca kombinacjg barwy
zielonej i zottej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewododw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonac
instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta skfada sie z potaczenia wyrdwnawczego: gtdwnego (gtéwna
szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrownawcze gtéwne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspodlnego punktu — gtdwnej szyny uziemiajace;j.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody oswietleniowe
nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronnej. i i

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6
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6.2. Szczegotowy wykaz materiatow
Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddéw zawarty jest w
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3. Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze skladajace sie
z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
. zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
. zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
_stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych — materiatéw,
. sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacii,
_poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej
_ potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
. poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
. poprawnoéci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
. pomiarach rezystancji izolacji.
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20MQ.
Pomiaru nalezy dokonaé miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wptywu
na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkoS¢ potracen za obnizong jakosc.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”
7.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji
elektrycznej
Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentadji i tak:
_dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,
_dla kabli i przewoddéw: m,
. dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,
. dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,
_dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.
7.3. Szczegotowa specyfikacja techniczna
W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot
W szczegdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe nakfady rzeczowe dla
odpowiednich robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny
Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.
‘Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
_przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, facznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i
oodbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
_instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne  branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagajq zakonczenia robot instalacji ~ elektrycznej np. zasilanie pomp.
8.2.2. Odbior koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
_dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
_dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i
zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.
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Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoéline zasady

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST, Wymagania ogdlne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robodt
obliczona na podstawie:

_okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniaja réwniez:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

. obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

. ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

. usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

. uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

_usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w specyfikacji technicznej
szczegdtowej,

. likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogq by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

. PN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia .
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
oochrony przed porazeniem pradem  elektrycznym.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine.

_PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw.

_PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

_PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
sspecjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

. PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

- PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

'Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
sspecjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

- PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

. PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

_PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewodéw oraz
o0godlne zasady systemu alfanumerycznego.

_PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna,
ooznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

. PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

. PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢
1:Zasady, wymagania i badania.

- PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

. PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

_PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

- PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana Al).

_PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

_PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego
_ (RCCB). Czes$¢ 1: Postanowienia ogoine.

_PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego
_ (RCBO). Cze$¢ 1:Postanowienia ogdlne.

- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

- PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V
do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

_PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie
do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

. PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i
230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pd6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

_Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje

_ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czeS¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czeéé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach  mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

_ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdline.

_ Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

. Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ST- 10 — NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ kod CPV 45233250-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
wt.l.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2.0brzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciggdéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.4.3.Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.
1.4.5.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania ogdlne” [9] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek -wymagania
1. odmiana:
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej
(gdrnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwa:
-kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
~dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
~szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
-grubos¢: 60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin
oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdg, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do

stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacq w

warunkach mrozu

1.2 Odchyiki ptaskosci i pofalowania (jesli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy dtugosci pomiarowej
300 mm 400 mm C Maksymalna (w mm) wypukto$¢ wklestos¢ 1,5 1,0 2,0 1,5

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D)

D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy

wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie

przy roztupywaniu F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 Trwatosc¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca trwatos¢ wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli
spetnione s wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

Pomiar wykonany na tarczy szerokiej sciernej, wg zat. G normy — badanie podstawowe

Boéhmego, wg zat. H mormy — badanie alternatywne

2.4 Odpornosc¢ na Scieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) G i H < 23 mm <20 000mm3/5000 mm2
2.5 Odpornosc¢ na poslizg/poslizgniecie I

a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byfa szlifowana lub polerowana — zadawalajaca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie
— nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej warto$¢ pomierzona wg zat. I normy (wahadtowym

przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gdrna powierzchnia kostki nie powinna miec¢ rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu,

ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek).

Zaleca sie stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkq mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiatly na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke piaskowaq z piasku naturalnego spetniajacego

wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4],

b) kruszywo naturalne famane frakgcji 0-31,5 mm

b) do wypetniania spoin
-piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
-piasek tamany (0,075002) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Obrzeza

a. obrzeza betonowe

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki

brukowej
-pod droge dojazdowag i plac, chodniki 10cm piasek i 15 cm kruszywo

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a. recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b. mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod
podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z

projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,

podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

obejmuja:

-wykonanie podbudowy,

-wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekdw),

-przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

-utozenie kostek z ubiciem,

-zasypka spoin piaskiem

-wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

-pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac¢ przed przystapieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm a kruszywa 15 cm, a wymagania dla materiatow
na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczac - 1cm.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rdézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca
sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety
warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potdwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukfadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazdw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg
cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

5.7.3. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie

spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek

utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego

nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.7.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku

bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki

podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania
Nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01
[19]; D-08.05.00 [20]

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowg
Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych Przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)
Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych
Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [8] tatg czterometrowq)
Jw. Nieréwnosci do 8 mm

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona fatq profilowa z poziomnicy i
pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metodg
niwelacji) Jw. Przeswity miedzy tatg a powierzchnig do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodg niwelacji) Jw. Odchytki od dokumentacji
projektowej do 0,3%

g) szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.

h) szerokos¢ i gtebokos$¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym
po wykruszeniu diug. 10 cm) W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej
Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezaca Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych roboét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, obrzezy,

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow kostek,
spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosc¢
Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin Wg pkt 5.5 i 5.7.5



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

-PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
-PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
-PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
-PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
-BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Opracowat:
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