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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA | ZMIANA SPSOBU U ZYTKOWANIA
1(45111100-9 |ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI - SOCJALNE
1.1/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
0535-05
4*6 m 24.000
RAZEM 24.000
1.2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
0.4*(1.2*16) m?2 7.680
RAZEM 7.680
1.3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
0354-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0354-12
5*1.25 m 6.250
RAZEM 6.250
1.6/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
0348-02 nej
2.0*1.29*3 m?2 7.740
RAZEM 7.740
1.7/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
0348-03 nej
3.3%(1.54+2.04+5.58) m?2 30.228
RAZEM 30.228
1.8/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.9*0.6*2*1.15 m3 1.242
RAZEM 1.242
1.9/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
0811-07
18.1 m?2 18.100
RAZEM 18.100
1.10|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych $lepych m?2
0439-01
35.3+20.4+18.4 m?2 74.100
RAZEM 74.100
1.11KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podtogowych m
0439-03
32+22*2 m 76.000
RAZEM 76.000
1.12|KNR-W 4-01 |Rozbioérka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3
1011-02
0.8*1.0*2.2*4 m3 7.040
RAZEM 7.040
1.13|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
0819-15
2.0%(4*2+3.17*2) m?2 28.680
RAZEM 28.680
1.14|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - posadzka beto- |m3
0212-02 nowa
(35.3+18.1+3.2+20.4+18.4)*0.1 m3 9.540
RAZEM 9.540
1.15|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |mz2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - catos$¢
3.2%(5.74*2+6.65*2+4*2+4.5*2+5.58*2+3.66*2+3.3*2+5.58*2+3.3*2) m?2 270.784
RAZEM 270.784
1.16 KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |mz2
0701-10 kach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
9.54/0.1 m?2 95.400
RAZEM 95.400
1.17|KNR 4-01 Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
0106-04
7.74*0.08+30.23*0.14+1.24+366.18*0.03+18.1*0.03+7.04+9.54+28.68*0.02 m3 34.77
RAZEM 34.77
1.18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 + legto$¢ do 4 km
KNR 4-01
0108-12
34.77 m3 34.770
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RAZEM 34.770
2|45223100-7 |KONSTRUKCJA POD STROPY PODWIESZANE - SOCJALNE
2.1/KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet  |gniazd.
0347-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
18+12+12+8+12 gniazd. 62.000
RAZEM 62.000
2.2|KNR-W 4-01 |Wciagniecie i utozenie belek 140 mm m
0318-05
6*3.9+6*3.5+6*4.5+6*4.9+4*2.6+6*6.0 m 147.200
RAZEM 147.200
2.3|KNR-W 4-01 |Obmurowanie koncéw belek szt.
0318-06
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
2.4|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- |m2
2005-03 +  |wojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - El 60 i 120
KNR-W 2-02
2005-04
47.43+63.77+13.28 m?2 124.480
RAZEM 124.480
3|45262520-2 |ROBOTY MUROWE - SOCJALNE
3.1/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
0.4*0.4*(5.58+5.74+4.52+4.0) m3 3.174
RAZEM 3.174
3.2|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku ziemi m3
0106-04
0.4*0.4*(5.58+5.74+4.52+4.0) m3 3.174
RAZEM 3.174
3.3|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne ukta- | m3
0202-01 danie betonu
3.174 m3 3.174
RAZEM 3.174
3.4|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
0259-02 browane o $r. 8-10 mm
19.9*4*0.888/1000+0.08 t 0.151
RAZEM 0.151
3.5|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m2
0115-05 ramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
3.1*5.58 m?2 17.298
RAZEM 17.298
3.6|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
0126-02
3.1%(5.74+4.52+4.0)-1.0*2.0 m?2 42.206
RAZEM 42.206
3.7|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwor6w w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.42*1.0*2.0*2+1.2 m3 2.880
RAZEM 2.880
3.8/KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
1.2%2 m 2.400
RAZEM 2.400
3.9|KNR-W 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE 180 mm m
0314-05
1.3*8 m 10.400
RAZEM 10.400
3.10/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
0113-01 udziat ksztattek do 35 %
4.9 m?2 4.900
RAZEM 4.900
3.11/KNR 4-01 Obsadzenie kratek stalowych wentylacyjnych szt
0322-02
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
3.12|KNR-W 4-01 |Odgruzowanie przewodéw m
0310-06
28 m 28.000
RAZEM 28.000
3.13/KNR-W 4-01 |Sprawdzenie przewodow m
0310-05
28 m 28.000
RAZEM 28.000
4/45421000-4 |STOLARKA DRZWIOWA - SOCJALNE
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4.1/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okno z rozbidrki
1.15*1.95 m?2 2.243
RAZEM 2.243
4.2|KSNR 2 Oscieznice drewniane regulowane z obudowa na $ciany m2
1003-04
1.0*2.0*3+0.9*2.0*3+0.8*2.0*2 m?2 14.600
RAZEM 14.600
4.3|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoniczo- |m2
1022-01 ne
14.6 m?2 14.600
RAZEM 14.600
4.4/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - do kottowni m2
1203-02
0.9*2.10 m?2 1.890
RAZEM 1.890
4.5/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - alum. ciepte m?2
1024-06
0.9*2.1+1.0*2.1 m?2 3.990
RAZEM 3.990
5[45430000-0 [PODEOZA, IZOLACJE | POSADZKI - SOCJALNE
5.1/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej |m3
1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
(63.77+47.43+3.4+1.16+13.28)*0.1 m3 12.904
RAZEM 12.904
5.2|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
0606-01 ziome podposadzkowe
129.04 m?2 129.040
RAZEM 129.040
5.3|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 15 cm |m?2
0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
129.04 m?2 129.040
RAZEM 129.040
5.4|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm  |m?2
1102-02 + zatarte na gtadko
KNR 2-02
1102-03
129.04 m?2 129.040
RAZEM 129.040
5.5|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
1106-07
129.04 m?2 129.040
RAZEM 129.040
5.6|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome |m?2
202 1134-01
129.04 m?2 129.040
RAZEM 129.040
5.7/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych AC 4 m?2
202 1136-01
30.68+20.85 m?2 51.530
RAZEM 51.530
5.8/KNR 12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 30x30 cm, |m?2
1118-08 ptytki antyposlizgowe
25.28+3.34+4.47+4.49+4.77+17.32+13.28+3.4+1.8 m2 78.150
RAZEM 78.150
5.9|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokos$ci cokolika réwnej 10 cm  |m
1119-01
4.53*2+5.58*4+2.38*2+4.4*2+1.78*4+5.74*2+3.02*2+1.66*2+2.05*2 m 77.000
RAZEM 77.000
6/45450000-6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE -SOCJALNE
6.1|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m z konglo- |szt
0129-02 meratu
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
6.2|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
0716-04 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na stropach ptaskich o powierzchni
ponad 5 m2
270.784+59.5*2 m?2 389.784
RAZEM 389.784
6.3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-| m2
0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do
5 m2 w 1 miejscu)
15.2 m?2 15.200
RAZEM 15.200
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6.4|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
14.8 m 14.800
RAZEM 14.800
6.5|KNR 23 listwy narozne do glazury mb
2612-08
30 mb 30
RAZEM 30
6.6/ NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono- |m?2
202 1134-02 |we
270.784 m?2 270.784
RAZEM 270.784
6.7|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
202 1134-01 |poziome
129.04 m?2 129.040
RAZEM 129.040
6.8|KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami na klej, metoda zwykta m?2
0829-06
2.15%(2.27*2+2.1*4+2.13*2+4.8)+8*2 m?2 63.300
RAZEM 63.300
6.9|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
1505-03 zy gipsowych
129.04 m?2 129.040
RAZEM 129.040
6.10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
445.19-63.3 m?2 381.890
RAZEM 381.890
7|45332200-5 |INSTALACJA WODY
7.1 Demontaz starej instalacji wody - przyjeto 15 r-g kpl
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7.2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 16 mm o potg- |m
0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
7.4/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
0113-07 nym; rurociag o $r. 15 mm
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7.5|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem wzdtuz- |m
0113-08 nym; rurociag o $r. 20 mm
14 m 14.000
RAZEM 14.000
7.6|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 16 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7.7|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.000
64 m 64.000
RAZEM 64.000
7.8/ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. no- |szt.
0132-01 minalnej 15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7.9/KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0135-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.10|KNRW 2-15 |Bateria umywalkowa, $cienna, Dn 15 mm szt
0137-01
3 szt 3
RAZEM 3
7.11 KNRW 2-15 |Bateria zlewozmywakowa, $cienna, Dn 15 mm szt
0137-01
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2 szt 2
RAZEM 2
7.12|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-09
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.13|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
0140-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.14|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
0123-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.15|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- m
0336-01 mentowo-wapiennej
22 m 22.000
RAZEM 22.000
7.16|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 1 szt
0333-02 cegly
5 szt 5
RAZEM 5
7.17|KNR-W 2-18 |Montaz tuleji ochronnych - przej$cia zaizolowa¢ p.poz. szt
0112-01
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
8|45332300-6 |KANALIZACJA WEWN ETRZNA - SOCJALNE
8.1 Demontaz starej instalacji kanalizacji - przyjeto 10 r-g kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8.2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych - przej$cia przez $ciany zaizolowaé p.poz.
18 m 18.000
RAZEM 18.000
8.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
0207-03 kalnych o potgczeniach wciskowych - przej$cia przez $ciany i stropy zaizolo-
wac p.poz.
6 m 6.000
RAZEM 6.000
8.4|KNR-W 2-15 | Zawory napowietrzajgce kanalizacyjne o §r. 110 mm szt.
0222-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.5|KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt
0211-01
7 szt 7
RAZEM 7
8.6|KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na weisk, Fi 110 mm szt
0211-03
2 szt 2
RAZEM 2
8.7|KNRW 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa kpl
0230-01
3 kpl 3
RAZEM 3
8.8/ KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy na $cianie szt.
0229-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
8.9/KNRW 2-15 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl
0233-03
2 kpl 2
RAZEM 2
8.10|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe z kabing kpl.
0232-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8.11 KNRW 2-15 |Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm szt
0218-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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8.12|KNRW 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm - przejscia przez |szt
0213-05 stropy zaizolowa¢ p.poz.
1 szt 1
RAZEM 1
8.13|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$¢ $cian 1 szt
0333-09 cegly
4 szt 4
RAZEM 4
8.14 Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych szt
kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8.15|KNR-W 2-17 |Wentylatory tazienkowe W-100 szt.
0206-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.16 KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa o potgczeniu ztgczem elastycznym z piekarnikiem szt.
0314-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|45331100-7 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - SOCJALNE
9.1/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. cienkoscienne o &r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
0405-06 czeniach zaprasowanych na $cianach w budynkach
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
9.2|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. cienkoscienne o &r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
0405-05 czeniach zaprasowanych na $cianach w budynkach
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
9.3|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. cienkoscienne o &r. zewnetrznej 16 mm o potg- |m
0405-03 czeniach zaprasowanych na $cianach w budynkach
analogia
76 m 76.000
RAZEM 76.000
9.4|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigciem wzdtuz- |m
0113-10 nym; rurociag o $r. 16 mm
76 m 76.000
RAZEM 76.000
9.5|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacieciem wzdtuz- |m
0113-11 nym; rurociag o $r. 20 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
9.6|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigciem wzdtuz- |m
0113-12 nym; rurociag o $r. 25 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9.7|KNR 2-15 Rury przytagczne do grzejnikéw c.o., Fi-15mm kpl
0422-01
10 kpl 10
RAZEM 10
9.8/KNR 0-35 Zawory odcinajace, gwintowane do c.o.; §r. nom. 15 mm szt.
0217-02
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
9.9|KNR 0-35 Zawory odcinajgce, gwintowane do c.o.; $r. nom. 20 mm szt.
0217-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.10|KNR 0-35 Zawory katowy, gwintowane do c.o.; §r. nom. 15 mm szt.
0217-02
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
9.11|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm termostatyczne z nastawa szt.
0412-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9.12|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
0412-07
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
9.13|KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie szt.
0205-01
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
9.14|KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe montowane na $cianie szt.
0206-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.15|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
0436-01
5 urz. 5.000
RAZEM 5.000
9.16|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. urzadz.
0406-01
5 urzadz. 5.000
RAZEM 5.000
9.17|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach miesz- |urzadz.
0404-01 kalnych
5 urzadz. 5.000
RAZEM 5.000
9.18/KNRW 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, na zaprawie w., o grubosci 1 cegly szt
0335-02
6 szt 6
RAZEM 6
9.19|KNR-W 2-18 |Montaz tuleji ochronnych - przejécia zaizolowaé p.poz. szt
0112-01
analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
10|45311200-2 |INSTALACA ELEKTRYCZNA - SOCJALNE
10.1 Demontaz starej instalacji elektrycznej - przyjeto 15 r-g kpl
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10.2|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
1209-11 betonu - przej$cia zaizolowac p.poz.
otw. 3.000
RAZEM 3.000
10.3|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
1207-01
210 m 210.000
RAZEM 210.000
10.4|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
0103-07
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10.5|/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 50 mm2 wciggane do rur YDYzo |m
0201-07 3x6
23+10 m 33.000
RAZEM 33.000
10.6/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 50 mm2 wciggane do rur YDYzo |m
0201-07 5x6
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10.7|/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
0404-01 wytacznikpodtoze z cegly
11 wyp. 11.000
RAZEM 11.000
10.8/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodioze z cegly
16 wyp. 16.000
RAZEM 16.000
10.9|/KNNR 5 Tablice rozdzielcze - rozdzielnica wnekowa kompletna szt.
0404-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
10.1/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
0/0407-04 cach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.1/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
1/0301-08 do konsolek osadzonych w podiozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10.1|/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
2/0504-02 przykrecane - energooszczedne
5 kpl. 5.000
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RAZEM 5.000
10.1/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - energooszczedne kpl.
3/0502-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
10.1/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
4/1301-01
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
10.1/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
5/1303-01 pierwszy)
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
10.1|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
6|1305-01
4 préb. 4.000
RAZEM 4.000
-8-
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