PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 003847T w Wiqzownicy Kolonii nr 3 od km 0+000
do km 0+620” obejmuje nastegpujqcy zakres robot:

Lp Wyszczegc')lnien_ie elementc')w Jedn. ilogé
rozliczeniowych
Scinanie drzew pita mechaniczng ($r 56- szt 9 00
65cm) wraz z karczowaniem pni ’ ’
Mechaniczne karczowanie gestych zagaj- b 002
nikdw i poszycia do 60 % powierzchni :
3 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r 66- Ly 4

75cm) wraz z karczowaniem pni

Roboty ziemne wykonywane koparkami

podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25m3 z

transportem urobku samochodem .

samowytadowczym na odl. do 1 km — m 318,70
w gruncie kat. |-l (poszerzenie p+l

strona, profilowanie pobocza)

5 Sciek z elementéw betonowych gr. 15,00

cm na betonie mb 174
Warstwa odsgczajgca z piasku
Srednioziarnistego z wykonaniem koryta i m2 2790.00
profilowaniem zageszczana mechanicznie ’
ogr .5cm
Do_Iana warstwa pqdbudqu z
wykonaniem koryta i profilowaniem z 2 2232.00

kruszywa kamiennego 20-63 o gr 20 cm
po zageszczeniu.

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa :
8  kamiennego 0,31 o gr 5 cm po m 2232,00
zageszczeniu

Warstwa profilujgca z betonu
asfaltowego. 100Kg/m? o uziarnieniu
90/12,8 wraz z oczyszczeniem nawierzchni  m? 2232,00
i skropieniem powierzchni emulsjag
asfaltowg szybkorozpadowa.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
KR 1-2 gr. 4cmo uziarnieniu 0/12,8 wraz

10 Z oczyszczeniem nawierzchni i m? 2170,00
skropieniem powierzchni emulsjg
asfaltowg szybkorozpadows.
11 Uzupetnienie zjazdow materiatem m2
kamiennym 0-31 o grdo 25 cm 31,50
12 Uzupetnienie poboczy materiatem o 620,00

kamiennym 0-31 o grdo 25 cm
13 Pionowe znaki drogowe — stupki z rur

stalowych szt. 1,00
14 Pionowe znaki drogowe — znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt. 1,00

pow. 0.3 m2 (A7 — 1 szt)




