Zalacznik nr 1
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.17

REMONT NAWIERZCHNI Z MIESZANKI
MINERALNO - ASFALTOWE]
(na goraco)

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych biezacego remontéw nawierzchni drég bitumicznych masa mineralno-asfaltowa na goraco na terenie miasta i
gminy Staszéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach gminnych opisanych w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej masa mineralno-asfaltowa na goraco.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja przetargowa
i poleceniami zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Masa mineralno-asfaltowa standard I odpowiadajaca wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym PN-S-96026 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie Asfaltowe.

2.2. Emulsja asfaltowa (bitym - asfalt drogowy) powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie: B11-71/6771-02
wlasciwos$ci emulsji kationowej

3. SPRZET

3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do przygotowania
nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi lub podobnie dzialajace urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych
warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztaltéw (mozliwie
zblizonych do prostokatéw),

- szczotki mechaniczne wirujacymi dyskami z drutéw stalowych.

3.3. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco”.

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie rob6t dopuszcza sie reczne rozkladanie mieszanek mineralno-
bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciagaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia
roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcéw wibracyjnych.

3.4. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojéw) mozna uzy¢ specjalne remontery, wprowadzajace pod
ci$nieniem kruszywo jednoczes$nie z modyfikowana kationowa emulsjq asfaltowa w oczyszczone sprezonym powietrzem
uszkodzenia. Remonter powinien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow (ubytkéw).
Remonter powinien by¢ wyposazony w uklad dostarczania grysu przenosnikiem $limakowym ze standardowego
samochodu samowyladowczego, a takze w uklad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakoriczeniu remontu
czastkowego.



4. TRANSPORT

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami wyposazonymi w termosy lub pokrowce brezentowe
zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Czasie transportu mieszanka bitumiczna powinna by¢ zmagazynowana w termosie lub pokryta brezentem.
Kazdorazowo nalezy zapewni¢ warunek zachowania temperatury wbudowania masy.

Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy skladowa¢ w miejscu wskazanym przez inwestora lup poddac je
utylizacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robot
Biezacych remontéw drog na terenie miasta i gminy Staszow.
5.2. Technologia wykonania remontu.

5.2.1 Remont czastkowy nawierzchni masg bitumiczng obejmuje;

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢c sposéb naprawy.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub oblamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy nalezy

wykona¢ bardzo starannie przez:

- wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni pita mechaniczng z nadaniem regularnych ksztattow,

- usuniecie rumoszu i oczyszczenie wycietych miejsc,

- ogrzanie bitumu lub emulsji asfaltowej i skropienie naprawianego miejsca i krawedzi pionowych,

- roz$cielenie mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej warstwie,

- zageszczenie ulozonej warstwy walcem wibracyjnym lub w przypadku utrudnionego dostepu ptyta wibracyjna,

- posmarowanie zewnetrznych krawedzi goracym bitumem lub emulsjq asfaltowa i zasypaniem kruszywem 0-5 mm.

- w przypadku ubytkéw o glebokoSci powyzej 6 cm przed rozscieleniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy dokonac
uzupehienia podbudowy kruszywem kamiennym (frakcja 7 — 64 mm) a nastepnie zagesci¢ kruszywo mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole jakosci robo6t sprawuje inspektor nadzoru wyznaczony do nadzorowania biezacego remontéw drog na terenie
miasta i gminy Staszéw.

6.2. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materialy oraz wymagane
wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ je inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,

- skfad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zaleznosci od uziarnienia mieszanki mineralnej, co najmniej jedno badanie na
kazde rozpoczete 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od 0 do 1 mm, na kazde 30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3
mm i dalej odpowiednio: na kazde 50 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 5 mm i na kazde 80 000 kg przy uziarnieniu od 0

do 8 mm (uziarnienie i ilos¢ lepiszcza),

- ilo§¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m2 - codziennie,

- rowno$¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment

Réznice miedzy naprawiona powierzchnia a sasiadujacymi powierzchniami, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm dla drég o
predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem istniejacej
nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢é wykonana ponad krawedZ otaczajacej nawierzchni poziom warstwy
wypekhiajacej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajacej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest m* (metr kwadratowy) naprawionej nawierzchni z podziatem na glebokosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét ustalonego wczesniej zakresu dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego zgodnie
z terminami ustalonymi w umowie.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

Nalezno$¢ za wykonany remont czastkowy nawierzchni drogi ptatna bedzie w terminach zgodnie z zawarta
umowq po dostarczeniu do siedziby zamawiajacego faktury, protokotu odbioru cze$ciowego, oraz zestawienia robot.

10. WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Za bezpieczenstwo i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym odpowiedzialny jest Wykonawca
robét. Roboty winny by¢ oznakowane przez Wykonawce zgodnie z opracowanym we wilasnym zakresie,, Projektem
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” i przedstawionym do zatwierdzenia zamawiajacemu.

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni
drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
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