GRANICA PASA
DROGOWEGO

N1 Nawierzchnia jezdni drogi

3cm warstwa Scieralna - ACS11 PMB 45

4cm warstwa wigzaca - AC 16 W 35/50

15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm,
C90/3, E22160MPa

20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm,
C90/3, E22100MPa

42 cm SUMA

N3 Nawierzchnia terenu zielonego

10cm ziemia urodzajna pod obsiew trawg

10 cm SUMA

GRUNT RODZIMY

N2 Konstrukcja nawierzchni pobocza
20 cm warstwa kruszywa tamanego 0/31,'5mm
20 cm SUMA

GRUNT RODZIMY
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BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA piom rroszreGA

30-605 Krakéw, ul. Fredry 4F/14

NR UPR.

IMIE | NATWISKO

PODPIS

PROJEKTAMT
DROGH

mgr inz. Piotr FROSZTEGA

PDK/0057/POODI16

|| 3K

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WENETRZNEJ
(NIEPUBLICZNEJ) NA DZIALKACH NR EWID. 524, 193, 199 W
LAZISKACH OD KM 04000 DO KM 0+730 ORAZ PRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 0785T ZIMNOWODA - SMERDYNA
NA DZIALCE NR 477 W MIEJSCOWOSCI LAZISKA GMINA
STASZOW,

INWESTOR:
WVESIOR:  Gmina Staszow
ul. Opatowska 31

28-200 Staszéw
BRAMLA: FAZA, DATA / DATE:
mancw: DROGI gl - | 01.2018
MATWA BYSUMKL! SKALA: MR PROUJEETY.
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