Projekt instalacji sanitarnych

v




PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

TEMAT »PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ (NIEPUBLICZNEJ) NA
DZIALKACH NR EWID. 524, 193, 199 W tAZISKACH OD KM 0+000 DO KM
0+730 ORAZ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0785T
ZIMNOWODA- SMERDYNA NA DZIALCE NR 477 W MIEJSCOWOSCI
tAZISKA GMINA STASZOW”

ARDES INWESTYCJI NUMERY DZIALEK: 524, 193, 199, 477
OBREB EWID. : 0014 tAZISKA
JEDN. EWID. 261207_5 STASZOW- OBSZAR WIEJSKI

INWESTOR GMINA STASZOW
ul. OPATOWSKA 31
28-200 STASZOW

; jeszka Hezner
mar inz. Agpjesgka He .
PROJEKTANT MGR INZ. AGNIESZKA HEZNER Uprawngenia budgley ],
UPR. NR: PDK/0010/PW0OS/11 b;';gg?j”j“sp Zak'esﬁnsﬂgﬁ"
inst. i urz. ci :

Z0 '
BBK/NA10/PWOS/ 11

KRAKOW, STYCZEN 2018



PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH p— 2
SPIS TRESCI
II. Instalacja sanitarna
1.1 Czes¢ opisowa.
1.2 Cze¢s¢ graficzna.
Plansza 1:500 rys. KD-01
Studzienka betonowa DN 1000-1500 -i- rys. KD-02




%

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

STRONA: 3

II.  Instalacja sanitarna

1. Czg¢$¢ opisowa

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany branzy sanitarnej dla
inwestycji pt. : ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ (NIEPUBLICZNEJ) NA
DZIALKACH NR EWID. 524, 193, 199 W LAZISKACH OD KM 0+000 DO KM 0+730 ORAZ,
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0785T ZIMNOWODA- SMERDYNA NA DZIALCE
NR 477 W MIEJSCOWOSCI LAZISKA GMINA STASZOW?”.

Zaprojektowano kolektor grawitacyjny PCV o srednicach © 500, oraz studzienke rewizyjng @ 1000

RUROCIAGI GRAWITACYJNE

Projektowana rury ochronne z PVC- U o srednicy Dz 500mm kl. S SN 8 SDR 34
Jako rury lite laczone na weisk za pomocg zlgezy kielichowych z uszczelkg gumowa.
Projektowane odcinki rur ochronych:
- Dz 500 mm — 12+7m

Parametry, $rednice i jako$¢ rur zgodnie z PN-EN 1401-1.

STUDZIENKI BETONOWE

Dla celéw podtaczeniowych przewidziano studzienki betonowe kanalizacyjne przelotowe,
polaczeniowe z kinet3 z PVC. Studzienki kanalizacyjne osadnikowe produkcji krajowe;j,
srednicy DN=1000mm, zakonczona rurg teleskopowa z ruchomg pokrywa zeliwng typ ciezki 40T.
Konstrukeja studzienek zostata zaprojektowana w ten sposob, aby w najtrudniejszych warunkach
zewngtrznych zawsze zagwarantowal szczelno$é systemu oraz brak mozliwosci uszkodzenia
studzienki a tym samym kanatu. Prawidlowg prace studzienki zapewnia wykonanie montazu $cisle
wg Instrukcji dostarczonej przez producenta.

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako plyt¢ fundamentows denng z betonu B 15 oraz betonowe
wypelnienie z wyrobionymi kinetami.

Dolna, robocza czg$¢ studzienki powinna by¢ wykonana jako wylewana z betonu B 25 lub
murowana z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowe;.

Plyty pokrywowe na studzienkach plytkich (wykonane bez kominéw wlazowych) wykonaé
bezposrednio na komorze roboczej, a na niej zeliwny wlaz kanatowy [J 600 klasy D wg PN-EN
124:2000 ( no$nos¢ min. 40 T).

Dla studni zlokalizowanych w drodze nalezy montowaé pierscienie odcigzajace pod ptytami
pokrywowymi.

Jesli réznica migdzy rzednymi dna kanaléw jest wieksza od 50 cm, nalezy stosowac wlgczenia
kaskadowe zgodnie z zatgczonymi profilami.

Studzienki wyposazy¢ we wlazy typu cigzkiego j.w. Poziom wlazu w powierzchni utwardzone;j
(Jezdnia, chodnik) powinien by¢ z nig réwny. W scianie komory i komina wlazowego nalezy
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zamontowa¢ mijankowe stopnie wlazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 miw
odleglosciach poziomych osi stopni 0,30 m.

Studzienki nalezy wykona¢ na dnie wzmocnionym warstwg zwiru grubosci 10 cm i warstwg piasku
stabilizowanego cementem w stosunku 1:4.

Zewnetrzne powierzchnie studni zaizolowac¢ dwukrotnie abizolem R + P.

Przejscia z rurami PVC przez $ciany betonowe studni nalezy wykona¢ za pomocg przej$é
szczelnych.

BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

Odwodnienie drogi bedzie mozliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadkéw podiuznych oraz
poprzecznych. Zgodnie z uzyskana decyzja na przedmiotowym terenie wystgpuje brak mozliwosci
odprowadzenia wod deszczowych poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej. Zarzadca drogi wydal zgodg¢
na odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki drogowej (w obrebie pasa drogowego). W
zwiazku z projektowang przebudowa nie dojdzie zwigkszenia ilosci odprowadzanej wody oraz nie
zostang zalane dzialki sgsiednie.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Polgczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkami powinny by¢ wykonane jako szczelne —
nalezy stosowaé fabryczne uszczelnienia, dobierane przez producenta studzienki w zaleznosci od
rodzaju rur kanalizacyjnych lub szczelne tuleje przejsciowe.

Do uszczelnienia zewnetrznych $cian studni nalezy zastosowaé érodek np. MAXSEAL Iub
IZOPLAST.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Projektowana o$ rur powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z odpowiednimi

uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggow
reperow roboczych.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy oznakowa¢ teren budowy zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami, wykona¢ pod nadzorem elektryka z odpowiednimi uprawnieniami
odkrywki na skrzyzowaniach trasy nowobudowanej kanalizacji z kablami energetycznymi,
zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Nalezy
udroznié, oczysci¢ istniejace  odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podlaczenie
projektowanych kanatow.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy sieci. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trasy przewodu i zaznaczy¢ wszystkie
punkty charakterystyczne - zalamania, odgatezienie itp. Wykona¢ je rgcznie lub mechanicznie.
Ukladanie przewodu w ziemi nalezy wykonywaé po uprzednim przygotowaniu podtoza. Przy
gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, $rednio zwartych i nie zawierajacych kamieni,
przewody moga by¢ ukladane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych
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ifach, gruntach nasypowych z gruzu, nalezy wykonaé¢ podloze z piasku o grubosci 20cm z
jednoczesnym jego zageszczeniem.

Budowg sieci prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami 2+6 m. Wyr6éwnanie spadkéw rury przez podkiadanie pod rurg
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne — rura wymaga oparcia na calej

dhugosci.

Po ulozeniu przewodu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci 30cm ponad wierzch
przewodu.

Przebieg i zaglebienie instalacji w terenie przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz na profilu
podtuznym.

W przypadku zmiany uksztaltowania terenu woké! obiektu nalezy podnies¢ wlaz do studni i
zniwelowa¢ go na réwni z rzedng nowo uksztaltowanego terenu.

UWAGA:
Rzeczywiste ulozenie projektowanych rur nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych rz¢dnych sieci
w terenie.

Rodzaj wykopow oraz sposéb wykonania.

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopoéw prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami:
PN-EN 1610, PN-B-10736 z 1999 r. i przepisami BHP.

Wykopy pionowe nalezy wykonywaé do gt. do 3,8m, pionowo — skarpowe powyzej 3,8 m. Sciany
wykopow pionowych o glebokosci powyzej 1,5m nalezy zabezpieczyé wypraskami stalowymi.
Zabezpieczenie azurowe wypraskami stalowymi nalezy wykonywa¢ w gruntach nie nawodnionych,
natomiast petne w gruntach zawodnionych.

Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie, Jedynie w miejscach zblizen (okoto 5 m z obu stron)
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz drzew nalezy wykonywaé recznie.
Grunty z wykopow, takie jak piaski i glina piaszczysta nalezy sktadowaé¢ obok wykopu. Nasypy i
inne grunty stabono$ne nalezy wywies¢. Piasek do wbudowania w podsypke, obsypke rur nalezy
przywiesc.

Piasek i gling piaszczystg przeznaczone do wbudowania w wykop i sktadowane wzdluz wykopu,
zasypywa¢ warstwami i ubija¢ mechanicznie do bardzo dobrego zaggszczenia.  Stopien
zaggszczenia podsypki, obsypki i zasypki rurociagoéw i kanatow uktadanych pod drogami powinna
wynosi¢ mozliwe bliskiego uzyskania wskaznika zageszczenia 1.

Glebe nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy zachowaé szczego6lng ostrozno$¢ w miejscach zblizen
do istniejgcych drzew i istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budynkow.

SPOSOB ULOZENIA RUR.

OBSYPKA

Materiat obsypki
a). wymagania jakosciowe:
Material obsypki powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania jakosciowe:
material niespoisty, dajacy si¢ zageszczaé do wystarczajgcej nosnosci;
material nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznigtych bryt ziemi,
lodu oraz $niegu;
material nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 60mm;
maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sic w bezposrednim styku z rurg nie powinna
przekracza¢ 10% $rednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm.
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b). rodzaj materialu:

Rury z PVC powinny by¢ obsypane materiami sypkimi, takimi jak: zwir, tluczen, piasek lub
mieszanina piasku i zwiru.

¢). zageszczenie obsypki:

Dla przewodéw o przykryciu do 4,0m obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 85%. Obsypka
powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 - 30cm.

d). wysokos¢ obsypki nad wierzcholkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej
15¢m dla rur o $rednicy D<400 mm;

ZASYPKA

Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢
czastek nie przekracza 30cm. Dla rur o $rednicy ponizej 400mm, dla ktérych warstwa ochronna
obsypki nad wierzchotkiem rury wynosi 15cm, material zasypki nie powinien zawiera¢ czgstek
wiekszych niz 6¢m.

ODWODNIENIE WYKOPOW.

W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu nalezy ja pompowa¢ z dna wykopu za
pomocg pompy spalinowej lub elektryczne;.
Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowaé odwodnienie wglebne
wykopu tj. za pomocg zestawow iglofiltrow.
Zestaw iglofiltrow sktada sie:
‘60 szt iglofiltrow z rur polietylenowych ¢ 32 x 3,5 mm dlugosci do7 m zakonczonych
osiatkowanym filtrem wlasciwym dlugosci 0,3 m;
‘kolektora ssawnego z rur stalowych ¢ 133 x 4,0 mm wyposazonego w krocce do polgczen
iglofiltrow w rozstawie ca 1 m;
-agregatu pompowego.

Przy odwanianiu danego odcinka wykopu iglofiltry odwadniajace poprzedzajgcy odcinek
powinny by¢ stopniowo wyciagane w miare zasypywania wykopow i wyplukiwane na nastepnym,
tak aby nie dopusci¢ do przerw w pracy instalacji igtofiltrow.

Przy wplukiwaniu iglofiltrow nalezy zwrocié uwage na istniejace uzbrojenie podziemne
(wykonywanie odkrywek).

Przez caly czas prowadzenia robét nie nalezy dopuscié do zatrzymania pracy pompy oraz wlewania
si¢ wody gruntowej do wykopu.

llos¢ iglofiltrow, ich rozstaw, gleboko$¢é zapuszczania oraz ilogé pracujacych agregatow
pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw  na
budowie.

PROBA SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy podda¢ probie szczelno$ci zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610 punkt 13.
Padanie szczelnosci przewodow i studzienek powinno byé prowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Mogg byé¢ przeprowadzone oddzielne proby
szezelnosci rur i ksztaltek oraz studzienek, np. badanie szczelnosci rur z uzyciem powietrza i
badanie szczelnosci studzienek z uzyciem wody. W metodzie L liczba kolejnych korekt i powtorek
testow wykonywanych po kolejnych nie powodzeniach préb nie jest ograniczona. W razie
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zdarzajacych sie pojedynczych lub cigglych uszkodzen w trakcie prowadzenia badan z uzyciem

powietrza, powinien by¢ zastosowany test z uzyciem wody i jego wyniki powinny by¢ decydujace.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

‘prawidtowe przygotowanie odcinka kanatu mie¢dzy studzienkami,

‘nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

‘przy badaniu na eksfiltracje lustro wody gruntowej winno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu oraz poziomu zwierciadla wody w studzience polozonej wyzej i powinien
mie¢ rzadng nizsza co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki
nizszej.

W punkcie 13.2. w tablicy 3 normy PN-EN 1610 przedstawiono czasy badan przewodow, wlaczajac
W to studzienki kanalizacyjne, w zaleznosci od wymiaru i metody badan.

W metodzie wodnej czas badania powinien wynosi¢ (30+-1) min.

Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza:

‘0,15 I/m2 w czasie 30 minut dla przewodow;

*0,15 I/m2 w czasie 30 minut dla przewodow; wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi;
*0,40 /m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych;

(m? odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej).

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze kanal zachowuje szczelno$é na
infiltracj¢, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢ zaniechane.

UWAGI DLA INWESTORA, WYKONAWCY.

‘Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopow prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami
np. PN-B-10736 z 1999 r. i przepisami BHP.

‘Przed przystapieniem do robét — termin rozpoczgcia nalezy zglosi¢ w odpowiednich instytucjach
celem zapewnienia nadzoru technicznego ze strony tych instytucji i ustalenia wszelkich kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie robét ziemnych poprzez
wykonanie przekopéw prébnych.

*Wszelkie odstgpstwa nalezy korygowaé przy udziale inspektora, projektanta.

‘Po zakonczeniu  montazu  kanalow nalezy  wykona¢  prébe  szczelnodci zgodnie
zPN-EN 1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

‘Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosé w miejscach zblizen
do istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz drzew i budynkdw.

‘W trakcie wykonania wykopow nalezy wykopy oznakowaé i zabezpieczy¢ oraz wykonaé
przejazdy i przejscia dla pieszych.

"W wypadku jakichkolwiek watpliwosci winno si¢ opracowa¢ ekspertyzy budowlane wraz z
dokumentacja fotograficzng dla uniknigcia ewentualnych roszczen wlascicieli za niezawinione
uszkodzenia. Na podstawie powyzszych ekspertyz i rozeznania wykonawca winien opracowac
sposoby i rodzaje zabezpieczen zaréwno dotyczace wykopow jak i dla samych obiektow.

‘Roboty zanikowe nalezy zglasza¢ do Inspektora Nadzoru.

‘Do odbioru  koncowego wykonawca powinien dostarczy¢ 2 egz. dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej.

UWAGI KONCOWE




PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH —— g

Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Sanitarnych oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci glebokosci istniejgcego uzbrojenia w stosunku do projektu
nalezy wezwac projektanta celem zweryfikowania projektowanych sieci.

Wykonanie wszystkich rob6t budowlanych nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy.

Podczas projektowania postuzono si¢ "INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA, WYKONANIA |
ODBIORU" opracowang przez ZTS "GAMRAT " JASLO -TOM 2 czg$¢ 11 - ZEWNETRZNE
PRZEWODY WODOCIAGOWE - SIECI 1 MAGISTRALE.

Calos¢  robét  powierzyc nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania
projektowanego zakresu robot.
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