
Projektowana krawędź jezdni

Projektowana krawędź pobocza

LEGENDA:

Zakres opracowania

Oś istniejącej drogi powiatowej nr 0785T

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Oś projektowana 

0+025

Oznaczenie odległości trasy co 25 m

A Y

Projektowane pobocze utwardzone,

nawierzchnia z kruszywa

Zjazd indywidualny z drogi -

nawierzchnia utwardzona z kruszywa

KONIEC OPRACOWANIA

POCZĄTEK OPRACOWANIA:

0+000.00

Usunięcie skarpy

Usunięcie skarpy

Usunięcie skarpy
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POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ

NAWIERZCHNIĄ UTWARDZONĄ

POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ

NAWIERZCHNIĄ GRUNTOWĄ
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Fundament pod

barierkę, szer.

20cm

RURA OCHRONNA Ø500

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA

Ø500 ze studzienką rewizyjną
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1:500

PB

Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WENĘTRZNEJ (NIEPUBLICZNEJ)

NA DZIAŁKACH  NR EWID. 524 , 193, 199 W ŁAZISKACH OD KM

0+000 DO KM 0+730 ORAZ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

NR 0785T ZIMNOWODA  - SMERDYNA NA DZIAŁCE NR 477  W

MIEJSCOWOŚCI ŁAZISKA GMINA STASZÓW.


