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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ——

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTAWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Zamierzenie budowlane dotyczy ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ
(NIEPUBLICZNEJ) NA DZIALKACH NR EWID. 524, 193, 199 W LAZISKACH OD KM 0+000 DO

KM 0+730 ORAZ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0785T ZIMNOWODA- SMERDYNA NA
DZIALCE NR 477 W MIEJSCOWOSCI LAZISKA GMINA STASZOW.”

Zakres robot dotyczgcy realizacji zadania
inwestycyjnego :

e Wytyczenie w terenie

eRozebranie istniejgcych warstw nawierzchni

e Wykonanie robot ziemnych

¢ Wykonanie konstrukcji nawierzchni bitumicznych
¢ Wykonanie konstrukcji nawierzchni poboczy

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Nie wystepuja.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania robot ziemnych oraz prowadzenie robot w pasie
drogowym Wykonawca musi opracowa¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia

OKkres wystepowania — Rodzaj Skala
rodzaj robot zagrozenia 1do
Zagrozenie .
pracownikow
Wytyczenie trasy ulic, 1. Zagrozenie 1
chodnika i punktow zwigzane z ruchem
wysokosciowych drogowym —
najechanie przez
samochdd
2. Upadek, 1
potkniecie
Roboty ziemne : nasypy, 1. Uderzenie tyzka 1
wykopy, korytowanie, koparki podczas
umacnianie skarp robot ziemnych
2. Najechanie 4
przez samochéd
lub sprzet tadujacy
2
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia STRONA:
(koparka,
spycharka)
3. Posliznigcie sig, 3
upadek
Podbudowa: warstwa 1. Uderzenie tyzka 1
ulepszonego podloza koparki podczas
cementem, warstwa robot
odsgczajgca z piasku, 2. Poparzenie masg 4
podbudowa z kruszywa, asfaltowg
nawierzchnia z kostki i
brukowej, podbudowa z 3. Zatrucie 2
gruntocementu 0 Rm = 2,50- o pai ot 4
5,00 MPa, warstwy ukladaniu mas
bitumiczne nawierzchni - bitumicznych
warstwa $cieralna i warstwa 4. Przecigzenie 1
wigzaca fizyczne
Zagrozenie dla osob postronnych
Wtargnigcie na plac budowy Zagrozenie jak dla 5
pracownikow lecz
w skali o stopien
WYZSZ€]
Praca w porze nocnej i w Wiekszy niz przed 1
Swieta rozpoczeciem
budowy poziom
halasu
2. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Cato$é roboét budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez
Inwestora terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica
informacyjna. Miejsca, w ktorych mogg wystapic zagrozenia (wykopy) muszg by¢
zabezpieczone porgczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice
informacyjne, znaki U - 51).  Roboty drogowe prowadzone bedg zgodnie z
zatwierdzonym przez Inwestora i Policj¢ projektem organizacji ruchu.

3. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca zapewni w celu realizacji kontraktu personel spelniajacy nastgpujace
wymagania :

o Odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone
dokumentami
o Niezbedne umiejetnoscei bezpiecznego 1 sprawnego wykonania pracy, a takze

postugiwania si¢ wymaganym sprzetem ochronnym.
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia p——
o Wlasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do
badan profilaktycznych
o Niezbedng znajomo$¢ przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy, w tym

obowigzujgcych na budowie

Pracownicy Wykonawcy objgci powinni by¢ nastgpujacym systemem szkolenia z zakresu
BHP :

- szkolenie wstepne ogdlne w wymiarze 3 godz.

- szkolenie na stanowisku pracy w wymiarze 8 godz.

- szkolenie kursowe :

ePodstawowe w wymiarze 30 godz.

eOkresowe w wymiarze 10 godz.

Kadra kierownicza szkolona winna by¢ w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych
z czestotliwosceig co 5 lat.

Pracownicy zatrudnieni bezpo$rednio w produkcji — szkoleni co 1 rok

Pracownicy wykonujgcy szczegOlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe,
kazdorazowo szkolone winny by¢ na t¢ okolicznosc.

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystqpienia zagrozenia lub wypadku
przy pracy :

Pracownik $wiadek wystapienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o
zdarzeniu bezposredniego przelozonego, ktory :

- podejmuje dzialania eliminujace lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza miejsce
wystgpienia zagrozenia lub wypadku)

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym

- informuje niezwlocznie kierownika budowy

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o
kazdym $miertelnym zbiorowym lub cigzkim wypadku przy pracy oraz o kazdym
wypadku, ktory wywolal takie skutki

Kierownik budowy powinien niezwlocznie dokona¢ zgloszenia o wypadku do siedziby
swojej firmy poczta lub telefonicznie.

Zespol powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel zlogi bada okolicznosci
oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu
swiadkow i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzgtu i narzedzi stosowanych przez
pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byl szkolony z przepisow
BHP, czy posiadal wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje si¢
wiedzy powotanego bieglego w danej dziedzinie

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagroZen.

Wykonaweca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary,
ochronniki shuchu, rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiada¢ certyfikaty
bezpieczenstwa. Odziez ochronna i robocza powinna posiada¢ oznakowanie nazwa firmy
Wykonawcy.

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Na budowie winna by¢ stosowana trojstopniowa kontrola stanu BHP tj.
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ——

- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonac przegladu stanowisk pracy

wydajac
stosowne zalecenia . Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia
robét, ktore zagrazajg zyciu lub zdrowiu pracownikow.

- Kierownik Budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzor nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem 0s6b
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen.

- Kierownicy robét codziennie sprawdzaja stan na prowadzonych odcinkach robot

usuwajac
zagrozenia .

4. Okre§lenie sposobu przechowywania i przemieszcezania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy stosowane do wbudowania jak rury kanalizacyjne, Scianki czotowe, kostka
brukowa, plyty chodnikowe, krawezniki powinny by¢ skladowane w ogrodzonych
magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy.

Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo skladowane rowniez powinny by¢ w otoczeniu
biura budowy na wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materialow
budowlanych.

Beton asfaltowy powinien zosta¢ wbudowany bezposrednio na prowadzonych odcinkach
robot.

5. Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacjg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt ziemnych.

Prowadzenie rob6ét ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem  gruntu pod
wzgledem istnienia instalacji takich jak : elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna i
gazowa. W przypadku ich istnienia nalezy okresli¢ bezpieczna odleglos¢ w pionie i
poziomie w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy
oznaczy¢ trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowow poszukiwawczych w celu
ustalenia polozenia przewodoéw, jezeli odspajanie gruntu odbywa si¢ na glgbokosci
wiekszej niz 40 cm powinno odbywac si¢ sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy
nalezy ogrodzi¢ tasma biato — czerwong i ustawic tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w
poblizu znajdujg si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwale bariery o wysokosci
1,10 m ponad terenem w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina
odtamu gruntu. Skarpy po deszczu , mrozie lub dluzszej przerwie w pracy podlegajg
sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni
znajdowa¢ sie¢ w bezpiecznej odleglosci poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch srodkow
transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odlamu gruntu. W
samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych si¢ drogami
publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczySci¢, przy
opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych koparka powinna by¢
ustawiona w odlegloéci co najmniej 0,60 m poza klinem odfamu. Przy pracach koparka
przedsigbierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawiséw. Kierowca samochodu, na
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ktory tadowany jest urobek powinien przebywa¢ poza kabing pojazdu. Przebywanie 0sob
pomiedzy $ciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposéb bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwzglednieniu
towarzyszqgcemu temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ strefg niebezpieczng i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowa¢ . Miejsce pracy
maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietlic, a maszyng wyposazy¢ w $wiatla
ostrzegawcze. Czesci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w
odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania sig dokonywania napraw,
smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania si¢
oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowana. Maszyny i urzadzenia o napedzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia porazenia obshugi pradem
elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym
moga by¢ dokonywane wylacznie po odlgczeniu zrodla zasilania. Zabrania si¢ uzywania
uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzgdzenia ustawione na
pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang polozenia i
uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawno$¢, powinny by¢ stosowane wylgeznie do prac, do jakich
zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty brukarskie.

Przy prowadzeniu robot brukarskich nalez zachowac szczegolna ostroznosS¢ przy
transporcie palet kostki brukowej. Narzgdzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy co
najmniej raz na 10 dni kontrolowac, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych
terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej i zabezpieczen przed porazeniem pradem.
Wyniki powinny by¢ notowane, a przechowywane u Kierownika Budowy. Wszystkie
maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc,
powinny by¢é stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane
wylacznie przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu robot w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w cieply
odziez i obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewnié¢ cieply positek i napoje na stanowisku
pracy. Drogi transportowe jak i ciggi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spelniaé wymogi BHP, a szczegdlnosci muszg by¢
wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta .
Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa musza by¢ z tym
znakiem, a pozostale musza posiada¢ Deklaracje Zgodnoséci z Polskimi Normami.
Maszyny i sprzgt poddawane sg wymaganym przegladom technicznym. Maszyny,
urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, no$nos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly i
wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczeciem
pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostgpem 0sob nie nalezacych
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do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z
instrukcjg producenta.
7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych, niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze
dokumentacja budowlana calego zamierzenia inwestycyjnego znajdujg si¢ w biurze
Kierownika Budowy na terenie budowy.
8. Pierwsza pomoc.
Na budowie bedg urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow. Inwestycja przewiduje prowadzenie robdt wykonywanych
w odleglosci nie wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy znajdujgcego si¢ na
terenie biura budowy.
Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie bedg mogly
zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy
dostgpne mu $rodki lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na widocznym miejscu
wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow :
- najblizszego punktu lekarskiego
- najblizszej strazy pozarnej
- posterunku policji
UWAGI KONCOWE :
Przed przystapieniem do robot nalezy sporzgdzi¢ Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany planem BIOZ wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)
Wykonawcy zobowigzani sg do przestrzegania zasad BHP na placu budowy i podczas
prowadzenia robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U.z 2003
Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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Projekt zagospodarowania terenu

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis zagospodarowania terenu zostal sporzgdzony wedlug Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego (z péZniejszymi zmianami) i zawiera opis projektu wedlug
kolejnosci okreslonej w rozporzgdzeniu

SPIS TRESCI
I CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.1.  PODSTAWY PRAWNE
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.2 KOMUNIKACJA

2.3 ISTNIEJACA ZABUDOWA

2.4 ISTNIEJACE ZADRZEWIENIE

2.5 ISTNIEJACE UZBROJENIE TECHNICZNE
2.6 ROZBIORKI

W RAMACH INWESTYCJI PRZEWIDUJE SIE NASTEPUJACE ROZBIORKI I DEMONTAZE:

NIE ZACHODZI KONIECZNOSCI ROZBIOREK ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (NP.
OGRODZEN)

3. PROJEKTOWANE ZAGOPODAROWANIE TERENU

3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW
3.2 ZIELEN
3.3 UZBROJENIE TECHNICZNE PROJEKTOWANE

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1 P’RZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISK{\ ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

8.2 WARUNKI OCHRONY P.POZ.

8.3 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

8.4 ZGODNOSC ZAMIERZONEJ INWESTYCJI Z PODSTAWOWYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI
8.5 MASY ZIEMNE

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY OKRESLANA ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIEJ
NORMIE PN-ISO 9836:1997

10. UWAGI KONCOWE
11. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

I CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:
.Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej (niepublicznej) na dziatkach nr ewid. 524, 193, 199
w Laziskach od km 0+000 do km 0+730 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0785T
Zimnowoda- Smerdyna na dzialce nr 477 w miejscowosci Laziska gmina Staszow”.

Adres: NUMERY DZIALEK: 524, 193, 199, 477,0BREB EWID. : 0014 LAZISKA

JEDN. EWID. 261207 5 STASZOW- OBSZAR WIEJSKI

CALOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZAKELADA WYKONANIE NASTEPUJACYCH
ROBOT :

a)

Rozbiorka istniejacych warstw konstrukcji drogi — nawierzchnia z kruszywa oraz

bitumiczna w obrebie skrzyzowania, wycinka drzewa

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
J)

2.1

Poglebienie koryta drogowego

Wykonanie nowych warstw podbudowy

Wykonanie warstw nawierzchni bitumicznych

Budowa konstrukcji nawierzchni zjazdow indywidualnych w zakresie pasa drogowego
Wykonanie polgczenia z drogg powiatowg

Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego

Wykonanie rury ochronnej wraz ze studzienkg rewizyjna

Wycinka drzewa

Fundament pod barierke

. Podstawy prawne

Zlecenie inwestora

Wizja w terenie

Aktualne normy i przepisy budowlane
Mapa z zaktualizowanym uzbrojeniem

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Charakterystyka terenu
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Obecnie polgczenie drég gminnej oraz powiatowej jest stosunkowo niebezpieczne dla
uzytkownikéw ruchu drogowego. Geometria istniejacego polgczenia jest najbardziej
problematyczna. Istniejgce przecigcie osi drogi gminnej z powiatowg wykonane jest pod katem
okolo 50-55°. W obrebie polgczenia brak jest oznakowania pionowego badZz poziomego.
Szczegolnie nieczytelne, a wigc i niebezpieczne jest skrecanie z drogi powiatowej na droge
gminng jadgc w kierunku m. Smerdyna oraz wyjazd z drogi gminnej, poniewaz wyjezdzajacy
majg ograniczong widocznosé. Ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu drogowego proponuje si¢
przebudowe geometrii oraz zmiang organizacji ruchu — zaréwno znakow pionowych i
poziomych, aby poprawi¢ warunki panujgce na polgczeniu.

Obszar przebudowywanego odcinka stanowi istniejgca droga gminna wewngtrzna
(niepubliczna) o nawierzchni utwardzonej z kruszywa. Istniejaca droga posiada szerokos¢
jezdni 2,7-3,5m oraz $rednia szeroko$¢ pasa drogowego 6m. Brak chodnikow oraz poboczy.
Droga pelni funkcje dostepnosci. Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejace] nawierzchni
oraz poprawe warunkéw komunikacyjnych na danym obszarze wystgpuje koniecznos¢
wymiany calej konstrukcji. W ramach projektu przewiduje si¢ wycinke drzewa pokazanego na
zdjeciach ponize;j.
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Droga powiatowa 0785T relacji Zimnowoda- Smerdyna

Przekrdj poprzeczny drogi powiatowej sklada si¢ z jezdni o szerokosci 4,65m (w miejscu
polaczenia) dwupasowej, nawierzchnia bitumiczna. W obrebie pasa drogowego brak
wystepowania poboczy oraz chodnikéw, nie wystepuja wpusty, w obrebie polgczenia
wystepuja rowy obustronne. Woda opadowa odprowadzania na teren zielony pasa drogowego.

2.2 Komunikacja

Obszar przebudowywanego odcinka stanowi istniejgca droga gminna wewngtrzna
o nawierzchni utwardzonej z kruszywa. Istniejgca droga posiada szeroko$¢ jezdni 2,7-3,5m
oraz $rednia szeroko$¢ pasa drogowego 6m. Brak chodnikow oraz poboczy. Droga pelni
funkcje dostepnosei. Ze wzglgdu na zly stan techniczny istniejgcej nawierzchni oraz poprawe
warunkéw komunikacyjnych na danym obszarze wystepuje koniecznos¢ wymiany calej
konstrukcji. Polaczona jest z droga powiatowg 0785T relacji Zimnowoda- Smerdyna.
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23 Istniejgca zabudowa

Trasa projektowanego chodnika oraz istniejacej drogi przebiega przez teren zabudowany. Brak
obiektéw kubaturowych kolidujgeych z projektowanymi elementami.

24 Istniejgce zadrzewienie

Teren objety opracowaniem jest czesciowo poro$nigty roslinnoscig niskg: trawg, krzewami
oraz drzewami. Wystepuje kolizja drzewa z trasa projektowanej drogi gminne;.

2.5 Istniejgce uzbrojenie techniczne

Obecnie na terenie objetym opracowaniem wystepuja sie¢cwodociggowa, naziemna sie¢
elektryczna, podziemna sie¢ elektryczna. Podziemna sie¢ elektryczna przechodzi pod
korpusem drogi i jest zabezpieczona.

2.6 Rozbiorki

W ramach inwestycji przewiduje si¢ nastgpujace rozbidrki i demontaze:
« rozbidrka nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej (43m?);
« rozbidorka nawierzchni z kruszywa (2147m2);
+ wycinka drzewa (lipa — obwdd pnia 235¢cm);
Nie zachodzi konieczno$ci rozbiorek istniejacych obiektéw budowlanych (np. ogrodzen)

3. PROJEKTOWANE ZAGOPODAROWANIE TERENU

3.1 Charakterystyka obiektow

Na catym odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ wymiang warstw konstrukcji
nawierzchni na bitumiczna. Projektowana nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej, szerokosci
3,5m (2x1,75m) oraz obustronne pobocza utwardzone z Kruszywa szerokosci 0,75m. Droga
jednojezdniowa dwukierunkowa ze spadkiem daszkowym 2%. Konstrukcja nawierzchni
zostala przyjeta na podstawie obliczen wykonanych metodg mech 1istyczno-empiryczng,
przedstawiong w dalszej czgéci opracowania. Na odcinku objety }mf%dr@gaupi? bedzie

. , o . . . Un e ")rFNI"\
posiadaé poboczy utwardzonych. Wymiana nawierzchni w po%qczen_lui‘,;‘;y?{;{mka,g,z})‘jﬁigfiﬁi

podniesienia niwelety odcinka drogi gminnej oraz wykonaniu W};trzymalszychwarfstw

DKI0ne 522 8 drog

podbuddéw. 0057/p000,3
Projektowana nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej. Na polaczeniu nawierzchni bitumicznéj“
nalezy zastosowaé ta$me bitumiczng do spoin. Szeroko$¢ polaczenia ulega zmianie z 9,55m na
okoto 17,7m.

Konstrukcja nawierzchni zostala przyjeta na podstawie obliczen wykonanych metoda
mechanistyczno-empiryczng.
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Niweleta projektowanej jezdni zostala zaprojektowana w taki sposéb, aby jak najbardziej
odwzorowac istniejgcy teren oraz zapewni¢ lepszg widoczno$¢ w polgczeniu, jednoczes$nie
zapewniajgc odpowiednie spadki w celu odwodnienia pasa drogowego oraz zapewniajgc
odpowiednie powigzanie z istniejgcymi terenami przylegltymi.

Projektuje sie zjazdy indywidualne (7szt. — 50m?). Zjazdy indywidualne nawierzchnia z
kruszywa. Polgczenie zjazdow wyokraglone lukiem o R=3,0m. Pochylenie podtuzne zjazdu w
obrebie korony drogi dostosowane jest do terenu istniejgcego oraz krawedzi jezdni, na dtugosci
nie mniejszej niz 5,0m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne jest nie wieksze niz 5%,
a na dalszym odcinku nie wigksze niz 15%.

Projektuje si¢ rowniez barierke stalowg wraz z fundamentem.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastgpujgco:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi — ( Typ ,,N1°)

e warstwa Scieralna - AC S11 PMB 45 —3cm
e warstwa wigzgca - AC 16 W 35/50 — 4cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
C90/3, E2>160MPa — 15cm,

e podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63mm,
C90/3, E2>100MPa — 20cm.

Konstrukcja nawierzchni poboczy — ( Typ ,,N2’)

e warstwa kruszywa lamanego 0/31,5mm — 20cm

Konstrukcja nawierzchni terenu zielonego — ( Typ ,,N3’)

e ziemia urodzajna pod obsiew trawg — 10cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych — ( Typ ,,N4°)

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
C90/3, E2>160MPa — 20cm,

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
C90/3, E2>100MPa — 20cm.

3.2 Zielen

Nie projektuje si¢ zadnych nasadzen drzew i krzewow, jedynie w ramach porzgdkowania
terenu przewiduje si¢ ewentualnie prace zwigzane z wykonaniem i pielegnacjg trawy:

e Splantowanie i przygotowanie terenu
e  Wysiew nasion metoda r¢czng, rzutowg
e Lekkie grabienie i wyréwnanie powierzchni
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e Usuwanie chwastow przy uzyciu herbicydow kontaktowych (w przypadku oprysku 2 — 3
dni przed koszeniem)

e  Wertykulacja ( cigcie darni — zapobieganie filcowaniu)

e Areacja ( napowietrzanie)

¢ Nawozenie — dawka nawozu $rednio ok 20 — 30 g/m2, nalezy $cisle przestrzega¢ wskazan
producenta

e Koszenie

33 Uzbrojenie techniczne projektowane

Odwodnienie drogi bedzie mozliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadkow
podtuznych oraz poprzecznych. Zgodnie z uzyskana decyzjg na przedmiotowym terenie
wystepuje brak mozliwosci odprowadzenia wod deszczowych poprzez sie¢ kanalizacji
deszczowej. Zarzadca drogi wydal zgode na odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki
drogowej (w obrebie pasa drogowego). W zwigzku z projektowang przebudowg nie dojdzie
zwiekszenia ilo$ci odprowadzanej wody oraz nie zostang zalane dzialki sgsiednie..

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE:

Zakres inwestycji: 5034m?,
Nawierzchnia bitumiczna: 2613m?,
Pobocza z kruszywa: 898m?,
Zjazdy: 7szt.- 50m?,

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW

Planowana inwestycja znajduje sie¢ poza strefami wymagajgcymi szczego6lnej ochrony
konserwatorskiej.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dzialka nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega szkodom gorniczym.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
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ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oddziatywania istniejgcego obiektu na
érodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotowa
inwestycje nie jest polozony w granicach obszaréw chronionych.

Rodzaj prac budowlanych przewidzianych w trakcie realizacji obiektu nie figuruje w wykazie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (ustawa z dn. 27.04.2001 r. -
prawo ochrony $rodowiska — dz. u. nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami z 2001 r. oraz
rozporzadzenia rady ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslania rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowah zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko — dz. u. nr 257 poz. 2573 z 2004 r.).

Najblizej lezgce obszary ochrony NATURA 2000:
- Ostoja Zyznéw PLH260036 0,05km
- Kras Staszowski PLH260023 4,11km

Planowana inwestycja w fazie uzytkowa nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na
érodowisko naturalne. W fazie budowy, wywierany begdzie wplyw na $rodowisko poprzez
prowadzone procesy budowlane w sposob krotkotrwaty i nieprzekraczajacy dopuszczalnych
norm.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1 Dostepno$é dla os6b niepelnosprawnych

Nie dotyczy.

8.2 Warunki ochrony p.poz.

Nie dotyczy.

8.3 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane
(dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z poézn. zm.2)) nalezy przyja¢, ze w podlozu

projektowanego obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowane obiekty
nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.
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8.4 Zgodnosé zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi

Projektowana inwestycja spelnia podstawowe wymagania dotyczace warunkéw technicznych i
nie narusza obowigzujacych przepiséw a projektowany obiekt budowlany spetnia wymagania
podstawowe okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane:

e Bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy.

e Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska — Zakres
projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddzialywania istniejgcego obiektu na
érodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Warunki ochrony przyrody - speinione.

e Ochrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy.

8.5 Masy ziemne

Masy ziemne pozostalepo wykonywania robot i prac budowlanych na terenie objetym
zakresem opracowani zostang przewiezione poza teren inwestycji na miejsce uzgodnione z
inwestorem oraz odpowiednio zutylizowane zgodnie z przepisami prawnymi.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWYOKRESLANA ZGODNIE Z ZASADAMI
ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE PN-ISO 9836:1997

e wielko$¢ powierzchni zabudowy: nie wystepuje

10. UWAGI KONCOWE

e  Wszelkie zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegélnosci winny spetniaé
wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi

e  Prace wykonywaé zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

e Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom.

e  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

e W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowa¢ si¢ z projektantem.

e Rysunki rozpatrywa¢ lacznie z projektami branzowymi.

e Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

e  Przedstawione w projekcie rozwigzania materialowe mozna zamieni¢ na inne o podobnych
parametrach i wiagciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora
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11. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lp. Przepisy Ograniczenia Nr dzialki w
obszarze
oddzialywania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Brak -

budowlane (Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z
pozn. zmianami)

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z Brak
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz.U.2015.1422 t,j.] z p6zn. zmianami

3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Nie dotyczy
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151,
poz. 987)

4 Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej Nie dotyczy
z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z
pozn. zmianami)

5 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia Nie dotyczy
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 22007 r., Nr 86, poz. 579)

6 Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Nie dotyczy
Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle rolnicze i ich usytuowanie( Dz. U.
22014 r., poz. 81)

7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Nie dotyczy
Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinnyodpowiada¢ morskie budowle
hydrotechnicznei ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 101, poz. 645)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych [Dz.
U.1998.130.859 z p6zn. zm.];

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢  drogi  publiczne i ich
usytuowanie [Dz. U. 2016.124 tj.];

Brak

10

Rozporzadzenie Ministra Transportu |
Gospodarki Morskiej Z Dnia 30 Maja 2000
R. W Sprawie Warunkéw Technicznych
Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogowe
Obiekty Inzynierskie I Ich Usytuowanie
[DZ. U.2000.63.735 Z P6zn. Zm.];

Brak

11

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesylowe dalekosigzne stuzace do
transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie [Dz. U.
2014.1853 t.j.]

Nie dotyczy

12

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe i ich usytuowanie [Dz. U.
2013.640];

Nie dotyczy

13

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie [Dz. U. 2001.132.1479 z p6zn.

zm.];

Nie dotyczy

14

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepisoéw techniczno- budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych [Dz. U.
2002.12.116 z p6ézn. zm.];

Nie dotyczy

15

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod

Nie dotyczy
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wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze [Dz. U. 1959.52.315]

16

Ustawa Z Dnia 7 Maja 1999 R. O Ochronie
Teren6w Bylych Hitlerowskich Obozow
Zaglady [DZ. U.2015.2120 T.J.];

Nie dotyczy

17

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe [Dz. U. 2014.1512 t.j. z p6zn.
zm.|;

Nie dotyczy

18

Rozporzadzenie Rady Ministrow Z Dnia 9
Listopada 2010 R. W Sprawie Przedsigwzig¢
Mogacych Znaczaco Oddzialywaé Na
Srodowisko [DZ. U. 2016.71 T.J.]

Nie dotyczy

19

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku [Dz. U. 2014.112 tj.]

Nie dotyczy

20

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
[Dz. U.2015.469 t.j. z pdzn. zm.];

Nie dotyczy

21

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska [Dz. U. 2016.672 t.j. z
pozn. zm.|

Brak
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Uzasadnienie:

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplywa na zacienianie dzialek sasiednich. Ze
wzgledu na zakladane uzytkowanie obiektu przedmiotowa inwestycja nie zaklada powstawania
odpadéw przemystowych, mogacych negatywnie oddzialywaé na $rodowisko i dzialki
sgsiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zaklada powstawania $ciekow technologicznych,
moggcych negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko i dziatki sgsiednie, zdefiniowanych na
podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z p6z.zm.. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie obiektu oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z wibracjami, zakloceniami elektrycznymi ipromieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw lgcznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

OkreSlenie obszaru oddzialywania: GMINA STASZOW, OBREBLaziska, DZIALKI
NR:524, 193, 199, 477
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