Przebudowa dr. gm. nr 165 w Wigzownicy Kolonii

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 165 w Wigzownicy Kolonii od km 0+000 do 0+975
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0114-02 wierzchnie (analogia)
0,10 ha 0,100
RAZEM 0,100
2/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2|KNR 2-31 Mechaniczne scinanie poboczy o gr 10 cm m?2
d.2{1405-01
(975*1)-(224*0,50) m?2 863,000
RAZEM 863,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
975*4,50 m?2 4387,500
RAZEM 4387,500
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2/0203-01 15 m3 w gruncie kat. -1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km (poszerzenie,koryto pod odwodnienie liniowe)
(0,30*0,50*224)+(312*0,30) m3 127,200
RAZEM 127,200
5|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.2|0109-04
0,03 ha 0,030
RAZEM 0,030
3/45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
6|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 5 cm grubo$é po  |m?2
d.3/0106-03 zageszczeniu (poszerzenie)
312*1,50 m?2 468,000
RAZEM 468,000
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3/0114-05 15 cm (poszerzenie)
312*1,50 m?2 468,000
RAZEM 468,000
8/KSNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego me- |m?2
d.3/0202-07 chanicznie (poszerzenie)
312*1,50 m?2 468,000
RAZEM 468,000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3/0114-05 15cm
975*3,60 m?2 3510,000
RAZEM 3510,000
10/KSNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego me- |m?2
d.3/0202-07 chanicznie
975*3,60 m?2 3510,000
RAZEM 3510,000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0-32mm)- warstwa gérna o grubosci po za- |[m2
d.3/0114-07 geszczeniu 10 cm ( pobocza i zjazdy)
(975*1)-(224*0,50)+(4*4*8) m?2 991,000
RAZEM 991,000
4/45231100-6 |Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow (odwodnienie liniowe)
12|KNK 2-06 Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na betonie m
d.4|0604-04
224 m 224,000
RAZEM 224,000
5/45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.5/1004-07
975*3,50 m?2 3412,500
RAZEM 3412,500
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5/0310-01 Zaca asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 4 cm
975*3,60 m?2 3510,000
RAZEM 3510,000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
975*3,50 m?2 3412,500
RAZEM 3412,500
16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.5/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
975*3,50 m?2 3412,500
RAZEM 3412,500
6/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
17/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - dokumentacja |ha
d.6|0114-01 geodezyjna powykonawcza
0,10 ha 0,100
RAZEM 0,100
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Przebudowa dr. gm. nr 165 w Wigzownicy Kolonii

PRZEDMIAR
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18/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6|0702-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6|/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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