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Staszéw taziska droga kosztorys kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.73 km 0.730
RAZEM 0.730
2 Wycinka drzewa wraz z wywiezieniem. kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Rozbidrka istniejacej nawierzchni
3|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z roz-  |m?2
d.2|0102-04 bidrki na odl. do 1 km
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - jezdnia m2
d.2|0801-02
45*1.1 m2 49.500
RAZEM 49.500
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - jezdnia m?2
d.2|0801-02
45*1.1 m2 49.500
RAZEM 49.500
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubosci 10 m?2
d.2|0802-07 cm
2270 m?2 2 270.000
RAZEM 2 270.000
7|/KSNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z piasku o grubos$ci 20 cm m2
d.2|0801-02
2270 m?2 2 270.000
RAZEM 2 270.000
3 Roboty ziemne
8/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami w gruncie kat. |-l wraz z m3
d.3|0235-01 dowozem materiatu gruntowego
124*1.3 m3 161.200
RAZEM 161.200
9/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-Il ~ |m3
d.3]/0228-01
52.5*0.4+0.2*(898)+0.35*(1.05*(42+302+3.5*607+145)) m3 1161.061
RAZEM 1161.061
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
52.5*0.4+0.2*(898)+0.35*(1.05*(42+302+3.5*607+145)) m3 1161.061
RAZEM 1161.061
11|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. llI-IV
Krotno$¢ = 5
52.5*0.4+0.2*(898)+0.35*(1.05*(42+302+3.5*607+145)) m3 1161.061
RAZEM 1 161.061
4 Nawierzchnia bitumiczna jezdni
12|KNNR-W 10 |Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto  |m?
d.4|2405-05 wykonywane mechanicznie na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. lI-IV
1.05*(42+302+3.5*607+145) m?2 2744175
RAZEM 2744175
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.05*(42+302+3.5*607+145) m?2 2744.175
RAZEM 2744.175
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm - o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.4/0114-05 cm
1.05*(42+302+3.5*607+145) m? 2744.175
RAZEM 2744175
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?
d.4/0114-06 zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
1.05*(42+302+3.5*607+145) m?2 2744175
RAZEM 2744.175
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.4/0114-05 cm
42+302+3.5*607+145 m?2 2613.500
RAZEM 2 613.500
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - grubo$é po zageszczeniu |m?2
d.4/0310-01 4 cm - warstwa wigzgca
42+302+3.5*607+145 m?2 2613.500
RAZEM 2 613.500

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182 Uzytkownik: Fdelita




Staszéw taziska droga kosztorys.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
42+302+3.5*607+145 m2 2 613.500
RAZEM 2 613.500
5 Pobocze utwardzone
19|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
898 m?2 898.000
RAZEM 898.000
20 KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa o grubo$ci po zageszcze-|m?
d.5/0114-05 niu 15 cm
898 m?2 898.000
RAZEM 898.000
21/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po |m?2
d.5|0114-06 zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
898 m?2 898.000
RAZEM 898.000
6 Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kruszywa
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7*7.5 m?2 52.500
RAZEM 52.500
23|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm, m?2
d.6/0114-05 C90/3, E2>=100MPa
- warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
7*7.5 m2 52.500
RAZEM 52.500
24 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm, m?2
d.6/0114-06 C90/3, E2>=100MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
7*1.5 m?2 52.500
RAZEM 52.500
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm, m2
d.6/0114-05 C90/3, E2>=160MPa
- warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
775 m?2 52.500
RAZEM 52.500
26 KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm, m?2
d.6/0114-06 C90/3, E2>=160MPa - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
7*7.5 m?2 52.500
RAZEM 52.500
7 Organizacja ruchu
27|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych wraz z montazem szt.
d.7|0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.7|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR AT-18 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na goraco za pomocg mas  |m ozn.
d.7|/0103-01 termoplastycznych (P-12, P-4)
7+7 m ozn. 14.000
RAZEM 14.000
8 Polaczenie na krawedzi drogi z drogg powiatowa 0785T
30 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza geosiatkami do posrednich warstw asfaltowych - siatka |m2
d.8/0101-01 szklano-weglowa fabrcznie powlekana asfaltem
23%0:5 m?2 11.500
RAZEM 11.500
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - grubo$¢ po zageszczeniu |m?2
d.8/0310-01 4 cm - warstwa wigzaca
23*0.5 m?2 11.500
RAZEM 11.500
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.8/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
23*0.5 m?2 11.500
RAZEM 11.500
9 Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika
33 Dostawa ziemi urodzajnej m3
d.9|analiza indy-
widualna
(0.4*84+277*0.8+0.6*191)*0.1 m3 36.980
RAZEM 36.980
34| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami m3
d.9/0218-02
(0.4*84+277*0.8+0.6*191)*0.1 m3 36.980

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182 Uzytkownik: Fdelita




Stasz6w taziska droga kosztorys.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 36.980
35/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu |- [m2
d.9|0401-04 Il
0.4*84+277*0.8+0.6*191 m?2 369.800
RAZEM 369.800
36 KNR 2-21 Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikow m?2
d.9/0702-07
0.4*84+277*0.8+0.6*191 m?2 369.800
RAZEM 369.800
10 Elementy dodatkowe
37|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - o grubos$ci po zageszczeniu 15 |m?
d.10/0114-05 cm
(14+5)*0.8 m?2 15.200
RAZEM 15.200
38 KNR 13-12  |Rura ochronna betonowa fi 500 m
d.10{1505-03
14+5 m 19.000
RAZEM 19.000
39/KNR 2-18 Studzienka rewizyjna z gotowych elementéw betonowych Dn 1000 szt.
d.10/0625-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40/KNR 5-04 Pokrywy studzienek dn 1000 szt.
d.10{1617-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 6 Podbeton B-10 gr. 15¢cm m3
d.10/0905-06
0.35*30*0.15 m3 1.575
RAZEM 1.575
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.10{0290-02
0.384 t 0.384
RAZEM 0.384
43|KNR 2-02 Fundament zelbetowy pod barierke - z zastosowaniem pompy do betonu, gru- |m?
d.10/0207-01 bos¢ 8 cm
2.1*32 m?2 67.200
RAZEM 67.200
44|KNR 2-02 Fundament zelbetowy pod barierke - z zastosowaniem pompy do betonu - do- |m2
d.10/0207-07 datek za kazdy 1 cm réznicy grubosci
Krotno$¢ = 12
2.1*32 m?2 67.200
RAZEM 67.200
45/KNR 2-31 Barierka ochronna wraz z montazem m
d.10/0704-02
32 m 32.000
RAZEM 32.000
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