
Projektowana krawędź jezdni 

Projektowana krawędź pobocza

LEGENDA:

Zakres opracowania

Oś projektowanej drogi gminnej klasy D

Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni - 2x2,5m=5,0m

Oznaczenie odległości trasy 

D.1

Drzewo przeznaczone do wycinki - 11 szt.

Projektowane pobocze utwardzone,

nawierzchnia z kruszywa

Projektowana kanalizacja sanitarna -

wg odrębnej procedury administarcyjnej

ks63PE

Projektowane zabezpieczenie sieci

energetycznej

Granica obszaru Natura 2000

Projektowana nawierzchnia umocnienia skarp - płyty ażurowe

Projektowany obsiew trawą - pozostała część pasa drogowego

Projektowana nawierzchnia zjazdów-

nawierzchnia z kruszywa

Projektowana rozbiórka istniejącej nawierzchni

bitumicznej

Granica strefy ścisłej ochrony

konserwatorskiej - Zespół Pałacowy

Granica strefy ochrony krajobrazu 

i powiązań widokowych - Zespół Pałacowy

Projektowana nawierzchnia z kruszywa naturalnego jezdni - 2x2,5m=5,0m

Projektowane pobocze utwardzone,

nawierzchnia z kruszywa naturalnego
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