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Przebudowa drogi gminnej nr 385129T od km 0+310 do km 0+908 w miejscowosci
o szermics Rolosia

1. WSTEP

Niniejsza opinia powstata dla udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podloza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowang
przebudowe drogi gminnej nr 385129T od km 0+310 do km 0+908 w miejscowosci
Wiazownica Kolonia, w gminie Staszéw, w powiecie staszowskim.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,(Dz. U. Nr 81, poz.463) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI.

- ,, Zarys geotechniki ” Z. Witun

-, Geografia fizyczna Polski ” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska
- ,» Hydrogeologia ogé6lna  Z. Pazdro

- literatura

- wizja terenu

- aktualnie wykonane prace i badania

- normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnoéci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

¢ wykonanie wiercen kontrolnych,

¢ wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podtoze,

¢ whnioski i zalecenia.
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4. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w dwoch miejscach wskazanych przez Zleceniodawceg,
zlokalizowanych wzdiuz drogi gminnej nr 385129T od km 0+310 do km 0+908 w
miejscowosci Wigzownica Kolonia (widoczne na zalaczniku nr 2). Na terenie, ktory
bezposrednio przylega do drogi znajduja sig: nieuzytki, obszary zadrzewione, niska zabudowa
mieszkaniowa typu jednorodzinnego wraz zabudowg towarzyszaca (budynki gospodarcze,

garaze).

Rzedna terenu dla otwordéw wynosi ok. :
S1 ~ 176,80 m n.p.m.
S2 ~ 179,30 m n.p.m.

Liczbe, glebokosé sondowan oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodawcg. Pobrano probki
do badan makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntow, przeprowadzono
rowniez obserwacje ksztattowania si¢ poziomu wod gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacj¢ miejsc wiercenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej W skali 1 : 10000
zatgcznik nr 1, a szczegblowg na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zatgcznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejacych
budynkéw lub punktow charakterystycznych. Jako podkiad geodezyjny wykorzystano
fragment mapy sytuacyjno-wysokos’ciowej w skali 1: 500. Rzgdne wylotow otworow przyjeto
na podstawie interpolacji najblizszych pikiet geodezyjnych (warto$ci odczytane Z mapy).

5.2 Badania terenowe

Na terenie planowanej inwestycji wykonano dwa sondowania mato$rednicowym probnikiem
przelotowym RKS: S1, S2 -do glebokosci 3,00 m ppt.

Badania polowe wykonano zgodnie z norma PN-EN-1997-1.

Miejsca wiercenia przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 500 zatacznik nr 2.

5.3 Badania makroskopowe prob gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegolowej analizy makroskopowej
przewiercanych gruntow, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnos¢. Podziatu
dokonano biorac pod uwagg geneze, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z obowigzujacymi
normami. Dodatkowo pobrano probki w celu powtdrnej analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu 0 wykonane prace opracowano profile geotechniczne otwordw — zataczniki nr 3.1 -
3.2. Po odwierceniu, wykonaniu niezbednych obserwacji otwory zostaty zlikwidowane

wydobytym urobkiem, starajac si¢ zachowac¢ kolejno$¢ przewiercanych warstw gruntow.




Przebudowa drogi gminnej nr 385129T od km 0+310 do km 0+908 w miejscowosci

Dokonano réwniez obserwacji zachowania si¢ obiektéw sasiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podtoza badanego terenu i jego otoczenia.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

Wedlug morfologicznego podziatu Polski (J. Kondracki 1994 r.) Staszow lezy w obszarze
Megaregionu: Pozaalpejska Europa Srodkowa, Prowincji: Wyzyny Polskie, Podprowincji:
Wyzyna Matopolska, Makroregionu: Niecki Nidzianskiej.

W podziale geologicznym kraju jest to obrgb obrzezenia mezozoicznego - Gory
Swictokrzyskie. Najstarszymi osadami w rejonie badan s utwory triasu - gldéwnie piaskowcee,
rzadziej spotykane sg margle, ily i skrasowiale wapienie. Jura reprezentowana jest przez
wapienie, piaskowce, mutowce i ifowce.

Utwory mezozoiczne przykryte sa osadami czwartorzgdowymi. Kompleks czwartorzedowy

reprezentowany jest gléwnie przez osady lodowcowe: lessy, gliny zwatowe oraz piaski i
rzeczne: pyly, muty, mady i piaski wystgpujace w dolinach ciekéw wodnych.

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniu S1 zostalo nawiercone zwierciadlo wod
gruntowych na glebokosei 1,30 m ppt, w otworze S2 nie nawiercono poziomu wod
gruntowych do korca wiercenia tj. 3,00 m ppt.

Najblizszym ciekiem dla otworu S1 jest ciek bez nazwy plyngcy w odleglosci 32 m na
poludnie, natomiast dla otworu S2 rzeka Kacanka, bedaca prawostronnym doptywem rzeki
Koprzywianki ptynaca w odlegtosci okoto 40 m na péinoc.

Wiasnosci filtracyjne gruntéw podtoza wyznaczono na podstawie podziatu wlasnosci
filtracyjnych skat zaproponowany przez Z. Pazdro ,,Hydrogeologia ogélna™:

Wyznaczony w ten sposdb wspotczynnik filtracji wynosi:

- warstwa geotechniczna I
- piasek $redni — utwory dobrze przepuszczalne k = 10* =107 m/s

Wystepowanie  wdéd — podziemnych  jest uzaleznione od  panujacych warunkow
atmosferycznych i nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem
si¢ naglych roztopéw lub dlugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto
na gruntach stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyly) moga pojawi¢ si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysieki w obregbie tych
warstw).

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza.

Na przedmiotowym terenie do koncowej glgbokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie podbudowy oraz utworéw czwartorzedowych.

Podbudowa

Na badanym terenie w sondowaniach w cz¢sci przypowierzchniowej natrafiono na
wystepowanie podbudowy.
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W otworze S1:

-0d 0,00 m - 0,15 m ppt - podbudowa z kruszywa famanego: klifca,

-0d 0,15 m - 0,80 m ppt - podbudowa z piasku zaglinionego w stanie zwartym
przewarstwionego piaskiem $rednim,

W otworze S2:
- 0d 0,00 m - 0,80 m ppt - podbudowa z kruszywa naturalnego: piasku drobnego.

Ponizej wystepuja utwory czwartorzedowe wyksztalcone w postaci:

- Gruntéw niespoistych (sypkich):

e warstwa geotechniczna 1 - piasek Sredni, lekko zagliniony, przewarstwiony
piaskiem zaglinionym, $redniozageszczony o Ip= 0,34

- Gruntow organicznych:

e warstwa geotechniczna II - torf

Grunty niespoiste (sypkie)

Warstwa geotechniczna I
Warstwa reprezentowana jest przez piasek $redni, przewarstwiony piaskiem prochniczym,
$redniozageszczony o Ip= 0,34. Wyst¢puje ona w sondowaniu na gigbokosci:

S2 - 0d 0,80 m do 3,00 m ppt.

Usrednione parametry warsiwy.

Wilgotnos¢ naturalna W,=14 %
Gestos¢ objetosciowa p=1,85 t/m’
Stopien zaggszczenia Ip=0,34

Kat tarcia wewngtrznego Qu=32°
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (og6lnej) M,=71 MPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo= 59 MPa

Grunty organiczne
Warstwa geotechniczna I1

Sa to grunty zawierajace okoto 33,60 % czgsci organicznych. Do warstwy tej zaliczono torf.
Wystepuje ona w sondowaniu na glebokosci:

S1-o0d 0,80 m do 3,00 m ppt.

Parametry warstwy:

Wilgotnosé naturalna Wi=76 %
Gestosé objetosciowa p=1,40 t/m’
Kat tarcia wewngtrznego Pu=6"°
Spdjnos¢ cu=7kPa



L

TABELA GEOTECHNICZNA
Lokalizacja: Wiazownica Kolonia, droga gminna nr 3851291

Numer

Objasnienia: Stany gruntéw:

Wn - wilgotnog¢ naturalna ZW - zwarty

P - 8estos¢ objetosciowa PZW - pétzwarty

I - stopien plastycznogci tpl - twardoplastyczny

Ip - stopier zageszczenia pl - plastyczny

¢u-kat tarcia wewngtrznego mpl - mic;kkoplastyczny
Cu - Spojnosé In - luzny

M, - edometryczny modut Scisliwosci szg - s’redniozage;szczony
o - modut odksztalcenia pierwotnego gruntu W - nawodniony

T r=Wytrzymato$é na $cinanie

Profile geologiczne wraz 7 wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajdujg sie na kartach
olworéw zal. nr 3.1-3.2.
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7. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r., (Dz. U. Nr 81, poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego
terenu nalezy okresli¢ jako proste przy cz¢sciowej wymianie gruntow organicznych.

Proponujemy zaliczy¢ obiekt do | kategorii geotechniczne;j.

2. W trakcie prowadzenia wiercen w sondowaniu S1 zostalo nawiercone zwierciadlo wéd
gruntowych na glgbokosei 1,30 m ppt, w otworze S2 nie nawiercono poziomu wdd
gruntowych do konca wiercenia tj. 3,00 m ppt.

3. Podloze stanowig m. in. grunty niespoiste - piaski $rednie o $rednim stopniu zageszczenia,
wilgotne.

Prowadzenie prac budowlanych w gruntach niespoistych, wigze si¢ z ich zabezpieczeniem
przed obsypywaniem si¢ $cian wykopu.

W otworze S1 natrafiono réwniez na wystgpowanie warstwy organicznej w postaci torfu.
Sugeruje si¢ wymieni¢ cze$ciowo warstwe i zastapic ja gruntem nosnym piaszczystym o
odpowiednim wskazniku zageszczenia.

4. Nalezy uregulowa¢ gospodarke wodami opadowymi z powierzchni utwardzonych tak, aby
nie infiltrowaty w podtoze.

5. Wiasnosci filtracyjne gruntéw podioza wyznaczono na podstawie podzialu wiasnosci
filtracyjnych skal zaproponowany przez Z. Pazdro ,,Hydrogeologia ogdlna”:
Wyznaczony w ten sposdb wspolezynnik filtracji wynosi:

- warstwa geotechniczna I
- piasek $redni — utwory dobrze przepuszczalne k = 10" = 107 m/s

6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.
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Mapa sytuacyjna
Badania podtoza gruntowego w m. Wigzownica Kolonia.
Skala 1: 10 000

Wykonawca: Firma geologiczna
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Wigzownica Kolonia

Mapa dokumentacyjna

Badania podtoza gruntowego w m. Wigzownica Kolonia.
Skala 1: 1000
Wykonawca: Firma geologiczna
O S1 - miejsce wykonania sondowania >
Geo-Log

ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarndw

Data: 08.05.2018.
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Geo-Log
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Zat 4.
OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
GEOTECHNICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
PN-86/B-02480 OPISU GRUNTOW
* domieszki
" przewarstwienia (wkiadki)
GRUNTY NASYPOWE / na pograniczu
nB  nasyp budowlany () w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace
nN  nasyp niebudowlany skladu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych
petrografii skat
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 4 numer wiercenia
lom>2% 189,70 rz¢dna terenu
H grunt prochniczy
Nmp namul piaszczysty OPROBOWANIE WIERCENIA
Nm namut ? prébka o naturalnej strukturze (NNS)
Nmg namul gliniasty 1 probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

Gy gytia/ namul o zawartosci CaCo3>5% probka wody gruntowej (WG)
T torf Tom > 30%
0OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

GRUNTY MINERALNE RODZIME v v wyinterpretowany max poziom wody
(NIESKALISTE) gruntowej (piezometryczny)
KW  wietrzelina v__ piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony

KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz
KRg rumosz gliniasty

19&(,50 w czasie wiercenia i rz¢gdna

nawiercony poziom wody gruntowe;j i rz¢dna

189,60
% grunt nawodniony

&

g
KO  otoczaki = ) "
b A Zwi 2 sqczenie wo
7g 2w1u; gliniasty E s Y
Po  pospblka 8 - ) i
Pog pospolka gliniasta g, OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
Pr ik ol L . penetrometr tloczkowy (PP)
Ps giasek f:ucdz 2 %® écinarka obrotowa (TV)
Pd  pissek drobuy 2. U sonda cylindryczna (SPT)
PII  bissek pylas 2 sonda $cinajaca obrotowa (VT)
P piasek pi(iniat:lty badania presjometrem (P)
ng P $l & W rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
I'Ip ;;);*plaszczysty ZW- udarowo - obrotowa

] SL- lekka wbijana
s s %

gp :llxl::: praszozysta .| E SW- weiskana

b ] ST- wkrgcana
GI1 glina pylasta 8 g ’
Gpz  glina piaszczysta zwiezta ~ | & OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gz  glinazwigzla Ip=0,50 - stopief zageszczenia
GIlz glina pylasta zwigzla I, =0,20 - stopien plastycznosci
Ip il piaszczysty
I it INNE OZNACZENIA
IIT it pylasty 1144 nr warstwy geotechnicznej

GRUNTY SKALISTE ) vill, rzut projektowanego obiektu na przekrdj

ST  skala twarda z numerem (nazwa) obiektu z iloscig kondygnacji

SM skala migkka

projektowany poziom posadowienia

—_~" podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
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