ANICA PASA

<

AR . [ |
L | S kos¢ istniejacej drogi 978 | 439 <!
[#] i nwo
<
I | T | 1 Sl
3 529 ’ | 53
[0} 7 =z0
S 7 75 L 252 L 277 L 75 L 217 e
E 1 1 1 1 il
L Wzmochnienie za pomoc a
7070704 : 1 ptyt azurowych gr. 8cm na
. SR e podsypce gr. 5cm oraz |
Nv‘“\ ' AR T podbudowie gr. 15cm
Dy s
Ve 2L |
O B i i il DA el A A A

S C

SRR
LA

3
2R

NP PIL

NSS!

%

RRRRLL %
RRRRLL R

PSSP
A

S

®
S
&
_|
A
)

S

55
CORESSSSY

RRRRRRR

PELGIG.
2

%

KK

25
INSSTPTI

R

CLLRRL

2

R

R
22

e

5
K2
2
S
=
'-<
5

CELLLLLLLL
I
PSP EPY
KELLLLLLL
LELLLLL
KELLLLL
KELLLLL
KELLLLLLLLL

'GRUNT RODZIMY

N

LR
LELLLRLRLLL

LRRRRRRRLR
S
IS
SR
LRRRRRRRRRR
SESHHSITINN
L
RRRRRRRRRR
, »‘S‘\S‘S

R

FDELITA riOTR FROSZTEGA

30-605 Krakéw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:
PROJEKTANCI :

mgr inz. Piotr Frosztega PDK/0057/POOD/16

OPRACOWAL :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 385129 T W WIAZOWNICY
KOLONII OD KM 0+310 DO KM 0+908 O DLUGOSCI 598 M NA

N1 Nawierzchnia jezdni drogi N2 Konstrukcja nawierzchni pobocza DZIALKACH NR 83, 105, 823, 128/2, 385/2, 301 OBR. 0027
WIAZOWNICA KOLONIA, GMINA STASZOW
3cm warstwa scieralna - ACS11 PMB 45 20cm warstwa kruszywa tamanego 0/31,5mm
4cm warstwa wigzgca - AC 16 W 35/50
15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
C90/3, E2>160MPa 20 cm SUMA
20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63mm, NWESTOR: GMINA STASZOW
C90/3, E2>100MPa UL. OPATOWSKA 31
28-200 STASZOW
42 cm SUMA
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