N1 Nawierzchnia jezdni drogi

3cm warstwa $cieralna - AC S11 PMB 45

4 cm warstwa wigzaca - AC 16 W 35/50

15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
C90/3, E22160MPa

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm,
C90/3, E2>2100MPa

42 cm SUMA

Tasma bitumiczna do spoin 40x10mm
potgczenie boczne projektowanej nawierzchni _H_
bitumicznej z istniejaca
Geosiatka wzmacniajgca do posrednich warstw asfaltowych _M_
Warstwa filtracyjno-separacyjna z geowtdkniny _M_
Konstrukcja istniejgcej nawierzchni _M_

Nawierzchnia jezdni drogi [ N1 |

Nawierzchnia jezdni drogi istniejacej [N5 |

WARSTW

REISTI GHPOWIATON
PERRXITD RERIRR

IR
B

->-

0
W
O
0
O
0
O
0
O
0
O
0
O
0

'}'S}SSSS

LLLRL

SIS

A

S
SRR
SRS
LRRRRR
AN
R
R
\'\
S'S
S'S
S'S
S'S
\'\

55
3
LKL

K

%

55

SZCZEGOL "A"

POLACZENIE Z ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

SKALA 1:10
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 385129 T W WIAZOWNICY
KOLONII OD KM 0+310 DO KM 0+908 O DLUGOSCI 598 M NA
DZIALKACH NR 83, 105, 823 , 128/2, 385/2, 301 OBR. 0027
WIAZOWNICA KOLONIA, GMINA STASZOW
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