* OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania.
Przedmiot opracowania.
Cel opracowania.

Opis stanu istniejgcego.
Cel 1 zakres inwestycji.

Projektowana organizacja ruchu.

A T A .

Ogolne zasady montazu 1 wymagania stawiane projektowanemu
oznakowaniu drogowemu.
8. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu.

9. Zestawienie zastosowanych znakow.

I. CZESC RYSUNKOWA

1. OR.-01. Lokalizacja projektowanej stalej organizacji ruchu. Skala 1:10 000
2. OR.-02. Inwentaryzacja oznakowania. Skala 1:500

3. OR.-03. Projektowana organizacja ruchu. Skala 1:500



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

- Ustawa z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 515 z 2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Podktady geodezyjne — mapy sytuacyjno — wysokosciowe,

- Inwentaryzacja obiektow 1 oznakowania.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w obrebie drogi gminnej
drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie na dziatkach nr 114/1, 123/1, 124/1, 134/1, 135/1, 4/1,
136/2, 137/1, 138/1, 5/1, 140/1, 6/1, 142/1, 7/1, 144/1, 8/1, 144/1, 146/1, 10/1, 147/1, 146/1,
12/1, 149/1, 15/1, 150/1, 16/1, 151/1, 152/1, 17/1, 114/8, 153/1, 18/1, 97/1, 154/1, 98, 97/3, 99/2,
100 obr. 0027 0006 Grzyboéw, gmina Staszow.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu
w zwigzku z przebudowa powyzszej drogi w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr

385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390 na



dziatkach nr 114/1, 123/1, 124/1, 134/1, 135/1, 4/1, 136/2, 137/1, 138/1, 5/1, 140/1, 6/1, 142/1,
7/1, 144/1, 8/1, 144/1, 146/1, 10/1, 147/1, 146/1, 12/1, 149/1, 15/1, 150/1, 16/1, 151/1, 152/1,
17/1, 114/8, 153/1, 18/1, 97/1, 154/1, 98, 97/3, 99/2, 100 obr. 0006 Grzybéw, gmina Staszow’.
W wyniku przeprowadzonej analizy zaprojektowano oznakowanie pionowe oraz poziome w

obrebie przebudowywanej drogi gminne;.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie droga gminna jest drogg gminng klasy D o nawierzchni bitumicznej oraz czg¢$ciowo
gruntowej. Wyzej wymieniona droga stuzy do komunikacji mieszkancéw, obstugi zabudowy
publicznej oraz cze$ciowo dojazdowa do obszar6w rolnych. Geometria drogi naprowadza
jadacych od strony potudniowej od skrzyzowania z drogg gminng, ktéra dobiega do drogi
wojewddzkiej 757. Skrzyzowania na przebudowywanym odcinku znajdujg si¢ na potudniowym
odcinku drogi oraz na pdélnocnym w koncu opracowania. Ze wzgledu na projektowang
przebudowe drogi proponuje si¢ przebudowe geometrii oraz zmian¢ organizacji ruchu, aby

poprawi¢ warunki panujace zarowno na drodze jak i w obrgbie skrzyzowan

Droga Gminna

Przekr6j poprzeczny drogi gminnej sklada si¢ z jezdni o szerokosci ok. 2,2-5,0m,
nawierzchnia bitumiczna oraz gruntowa. Brak obramowania nawierzchni krawe¢znikami, lub
obrzezami, brak chodnikéw oraz poboczy utwardzonych. Woda odprowadzana do rowéw

przydroznych.

Charakterystyka ruchu na drodze

Na drogach objetych opracowaniem begdzie si¢ odbywat ruch pojazdéw osobowych do
panujacej tam zabudowy mieszkalnej. Sporadycznie przewiduje si¢ ruch pojazdéw rolniczych.
Przewiduje si¢ réwniez ruch pojazdéw ciezkich ze wzgledu na wystepujace w bliskiej odlegtosci

zaklady przemystowe oraz inne obiekty celu publicznego.

Wykaz istniejgcego oznakowania w rejonie objetym opracowaniem projektowym

Istniejace oznakowanie i organizacja ruchu na analizowanym odcinku drogi zostaly

przedstawione na rysunku OR.-2 w cz¢$ci rysunkowej niniejszego opracowania.



Oznakowanie pionowe

ID | Nazwa | Blok Stan Warstwa | Wielkos¢ | Wymiar | Kilometraz Trasa Opis | Szt.
V0016 [D-1 *U308 (Do likwidaciji gaPionowe [Srednie 915%x915 1
V0015 |T-6a *U301 [Do likwidaciji gaPionowe [Srednie 660x660 1
V0014 (A-7 *U296 |[Do likwidaciji gaPionowe [Srednie 903x798 1
V0013 [D-1 *U290 (Do likwidaciji gaPionowe [Srednie 915%x915 1
V0012 [T-6¢ *U283 |Do likwidaciji gaPionowe [Srednie 660x660 1
V0011 [T-6¢ *U276 |Do likwidaciji gaPionowe |Srednie 660x660 1
V0002 |B-18  [*U229 |Do przeniesienia [gaPionowe |Srednie 800x800 1

Razem szt.= |7

S. CEL I ZAKRES INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu w

zwigzku z przebudowg drogi gminnej 385020T w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi gminne;j
nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390 na
dziatkach nr 114/1, 123/1, 124/1, 134/1, 135/1, 4/1, 136/2, 137/1, 138/1, 5/1, 140/1, 6/1, 142/1,
7/1, 144/1, 8/1, 144/1, 146/1, 10/1, 147/1, 146/1, 12/1, 149/1, 15/1, 150/1, 16/1, 151/1, 152/1,
17/1, 114/8, 153/1, 18/1,97/1, 154/1, 98, 97/3, 99/2, 100 obr. 0006 Grzybéw, gmina Staszéw”.

W zwiagzku z powyzszym w celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszym i zmotoryzowanym

uzytkownikom drogi projektuje si¢ oznakowanie pionowe oraz poziome zapewniajace

bezpieczenstwo ruchu. W ramach zmiany geometrii drogi wprowadza si¢ stalg szerokos¢ jezdni

oraz pobocza obustronne. Wyprofilowano réwniez w nowy bezpieczny i czytelny sposob

skrzyzowania. Parametry techniczne projektowanych drog:

Droga gminna 385020T odc. 710m

Predkos$¢ projektowa
Obciazenie nawierzchni

Kategoria ruchu

Klasa drogi
[los$¢ jezdni i1 paséw ruchu
Szeroko$¢ pasa ruchu

Szerokos¢ jezdni
Skrajnia pionowa
Przekroj jezdni daszkowy
Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych

Brak chodnikéw
Obustronne pobocza utwardzone

Catkowita szerokos$¢ drogi — jezdnia + pobocze
Brak zatok i przystankow
Brak $ciezek rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych

30 km/h

115 KN/o$

KR4

droga gminna klasy D
1 x 2 pasy ruchu

2,50 m
2x2,5m=5,0m

4,50 m

2,0%

0,75 m
6,50 m




6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Projektuje si¢ statg organizacj¢ ruchu na drodze gminnej 385020T poprzez wprowadzenie

nowego oznakowania pionowego oraz poziomego.

Wprowadzono nast¢pujace rozwigzania oznakowania pionowego i poziomego:

Na drodze gminnej 385020T zaprojektowano nowe oznakowanie pionowe oraz poziome.
Zmianie ulega réwniez pierwszenstwo na drogach w obrebie skrzyzowan. Na potudniowym
potaczeniu drég gminnych wprowadza si¢ znak A-7 ,,Ustgp pierwszenstwa przejazdu” w
odlegtosci 20m na drodze prowadzacej do rogi wojewddzkiej 757 oraz oznakowanie poziomie w
przy krawedzi drogi z pierwszenstwem, linie P-13. Wprowadzone zostaja rowniez dwa znaki na
jednym stupie D-1 oraz T-6a informujace o prowadzeniu drogi z pierwszenstwem przejazdu,
przed skrzyzowaniem w kilometrazu km 0+100m. Ten sam zestaw dwoch znakéw D-5 oraz T-6a
projektuje si¢ przed skrzyzowaniem z przeciwnej strony (km0+170m). W obrebie potaczenia z
drogg wewnetrzng w poinocnej czgsci opracowania projektuje si¢ znaki pionowe - Znak A-6b
km0+685m oraz A-6¢ km0+610m - na drodze 385020T przed i za skrzyzowaniem. Na drodze
gminnej za skrzyzowaniem z drogg wewnetrzng w odl. 15m projektuje si¢ znak B-18 (znak do
przeniesienia z istniejagcego oznakowania) ,,Zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywiste] masie
catkowitej ponad 3,5t”. Na drodze wewng¢trznej umieszczono znak A-7 ,,Ustap pierwszenstwa

przejazdu” w odlegtosci 30m od skrzyzowania.

Plan sytuacyjny projektowanej stalej organizacji ruchu przedstawiono na Rys. 3 w czesci

rysunkowej niniejszego opracowania.

7. OGOLNE ZASADY MONTAZU I WYMAGANIA STAWIANE
PROJEKTOWANEMU OZNAKOWANIU DROGOWEMU.

Dtugo$¢ oraz usytuowanie projektowanych znakéw zostala podana w pkt. 6 oraz
w czesci rysunkowe] niniejszego opracowania. Na czas budowy zjazdu jak 1 wykonywania

oznakowania niezbedne jest wykonanie oddzielnego projektu organizacji ruchu oraz



zabezpieczenia rob6t w pasie drogowym. Osoby wykonujace prace zwigzane z robotami

w pasie drogowym musza by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.
Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z zalacznikiem nr 2

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach. Wymiary

znakéw wykonanych w zwigzku z planowang stala organizacja ruchu musza by¢ tej samej

wielkosci co stosowane na analizowanym odcinku. Ponadto oznakowanie poziome winno

charakteryzowac sig:

- dobrg widocznos$cig w dzien 1 w nocy a takze podczas opadoéw deszczu,

- dobra 1 jednoznaczng czytelnoscia znakow,

- zachowaniem prawidtowos$ci wymiaréw geometrycznych,

- odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktérej jest umieszczone,

- wysoka trwatos$cig i odpornos$cig na $Scieranie

8. TERMINY WPROWADZENIA ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 01.10.2018 r.

9. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH ZNAKOW

ID Nazwa | Blok Stan Warstwa | Wielkos¢ | Wymiar | Opis |Szt.
V0015 [D-1 *U370 |Projektowane |gaPionowe |Srednie 832x832 1
V0014 [T-6a *U363 |Projektowane |gaPionowe |Srednie 600x600 1
V0009 (B-18 *U319 |Przeniesione gaPionowe  [Srednie 800x800 1
V0007 |A-7 *U303 |Projektowane |gaPionowe |Srednie 821x725 1
V0006 [A-6b  [*U295 |Projektowane [gaPionowe [Srednie 821x725 1
V0005 [A-6c  [*U289 |Projektowane [gaPionowe [Srednie 821x725 1
V0004 (D-1 “U281 |Projektowane |gaPionowe |Srednie 832x832 1
V0003 ([T-6a “U274 |Projektowane |gaPionowe |Srednie 600x600 1
V0002 [(A-7 “U267 |Projektowane |gaPionowe |Srednie 821x725 1

9
ID|Nazwa| Stan Warstwa Opis Dt./Pow/Szt. l;?;’;"
P-13 |Projektowane|gaPoziome 5.3938 1.42
Catkowita pow. malowania [m2]= [1.42
Catkowita pow. malowania 2 0.00




ID|Nazwa Stan Warstwa Opis Dt./Pow/Szt. ':’;7 :
[m2]=
k3cznie pow. malowania [m2]= 1.4200
Opracowat:

mgr inz. Piotr Frosztega




