* OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania.
Przedmiot opracowania.
Cel opracowania.

Opis stanu istniejgcego.
Cel 1 zakres inwestycji.

Projektowana organizacja ruchu.

A T A .

Ogolne zasady montazu 1 wymagania stawiane projektowanemu
oznakowaniu drogowemu.
8. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu.

9. Zestawienie zastosowanych znakow.

I. CZESC RYSUNKOWA

1. OR.-01. Lokalizacja projektowanej stalej organizacji ruchu. Skala 1:10 000
2. OR.-02. Inwentaryzacja oznakowania. Skala 1:500

3. OR.-03. Projektowana organizacja ruchu. Skala 1:500



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

- Ustawa z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 515 z 2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Podktady geodezyjne — mapy sytuacyjno — wysokosciowe,

- Inwentaryzacja obiektow 1 oznakowania.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w obrebie drogi gminnej
drogi gminnej nr 385129 T w Wigzownicy Kolonii na dziatkach nr 83,105, 823, 128/2, 385/2,

301 obr. 0027 Wigzownica Kolonia, gmina Staszow.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu
w zwigzku z przebudowa powyzszej drogi w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr
385129 T w Wiazownicy Kolonii od km 0+310 do km 0+908 o dlugosci 598 m na dziatkach nr
83, 105, 823, 128/2, 385/2, 301 obr. 0027 Wigzownica Kolonia, gmina Staszow”. W wyniku



przeprowadzonej analizy zaprojektowano oznakowanie pionowe w obrgbie przebudowywane;j

drogi gminne;.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie droga gminna jest droga gminng klasy D o nawierzchni gruntowej oraz cze$ciowo
bitumicznej (w obrebie potaczenia z inng drogg gminng). Wyzej wymieniona droga stuzy do
komunikacji mieszkancéw oraz cze¢sciowo dojazdowa do obszar6w rolnych. Geometria drogi
naprowadza jadacych od strony podtnocnej od skrzyzowania z drogg gminng. Ze wzgledu na
projektowang przebudowe drogi proponuje si¢ przebudowe geometrii oraz zmian¢ organizacji

ruchu, aby poprawi¢ warunki panujace zaréwno na ulicy jak 1 w obrebie skrzyzowania.

Droga Gminna
Przekr6j poprzeczny drogi gminnej skiada si¢ z jezdni o szerokosci ok. 2,5-3,8m,
nawierzchnia gruntowa. Brak obramowania nawierzchni kraweznikami, lub obrzezami, brak

odwodnienia oraz chodnikow.

Charakterystyka ruchu na drodze
Na drogach objetych opracowaniem begdzie si¢ odbywat ruch pojazdéw osobowych do

panujacej tam zabudowy mieszkalnej. Sporadycznie przewiduje si¢ ruch pojazdéw rolniczych.

Wykaz istniejgcego oznakowania w rejonie objetym opracowaniem projektowym

Istniejace oznakowanie i organizacja ruchu na analizowanym odcinku drogi zostaly

przedstawione na rysunku OR.-2 wczeSci rysunkowej niniejszego opracowania.

Znaki Pionowe
- brak
Znaki poziome

- brak



S. CEL I ZAKRES INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu w
zwiazku z przebudowa drogi gminnej 385129 T w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 385129 T w Wigzownicy Kolonii od km 0+310 do km 0+908 o diugosci 598 m na dziatkach
nr 83, 105, 823, 128/2, 385/2, 301 obr. 0027 Wigzownica Kolonia, gmina Staszéw”.

W zwiazku z powyzszym w celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszym i zmotoryzowanym
uzytkownikom drogi projektuje si¢ oznakowanie pionowe zapewniajace bezpieczenstwo ruchu.
W ramach zmiany geometrii drogi wprowadza si¢ stala szeroko$¢ jezdni oraz pobocza
obustronne.

Parametry techniczne projektowanych drég:

Droga gminna 385129 T odc. 598 m

Predkos¢ projektowa 30 km/h
Obcigzenie nawierzchni 115 KN/o$
Kategoria ruchu KR2

Klasa drogi droga gminna klasy D
[los$¢ jezdni i1 paséw ruchu 1 x 2 pasy ruchu
Szerokos$¢ pasa ruchu 2,50 m
Szerokos¢ jezdni 2x2,5m=5,0m
Skrajnia pionowa 4,50 m

Przekroj jezdni daszkowy

Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych 2,0%

Brak chodnikéw

Obustronne pobocza utwardzone 0,75 m
Catkowita szerokos$¢ drogi — jezdnia + pobocze 6,50 m

Brak zatok i przystankow
Brak $ciezek rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych



6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Projektuje si¢ stalg organizacje ruchu na drodze gminnej 385129 T poprzez wprowadzenie

nowego oznakowania pionowego oraz elementy brd w postaci bariery energochtonne;.

Wprowadzono nast¢pujace rozwigzania oznakowania pionowego i poziomego oraz

urzgdzen brd:

- Na drodze gminnej 385129 T zaprojektowano przed skrzyzowaniem z droga gminng
385124T znak A-7 ,,Ustap pierwszenstwa przejazdu” w odleglosci 12m. Wprowadzone zostaja
roOwniez dwa znaki przed i za zwezeniem drogi w obrgbie obiektu mostowego. Zaprojektowano
znak D-5 ,Pierwszenstwo na zwezonym odcinku drogi” w odleglosci 15m przed zwegzeniem
oraz znak B-31 ,Pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z przeciwka” w odlegtosci 10m od
zwezenia. W obrgbie potaczenia z istniejaca droga gminng 385124T (poczatek opracowania)
projektuje si¢ wykonanie bariery energochtonnej SP-06 na tuku o dtugosci 13 m oraz znaki
pionowe - Znak A-6b oraz A-6¢ - na drodze 385124T przed i za skrzyzowaniem w odlegtosci

15m.

Plan sytuacyjny projektowanej stalej organizacji ruchu przedstawiono na Rys. 3 w czeSci

rysunkowej niniejszego opracowania.

7. OGOLNE ZASADY MONTAZU I WYMAGANIA STAWIANE
PROJEKTOWANEMU OZNAKOWANIU DROGOWEMU.

Dlugo$¢ oraz usytuowanie projektowanych znakéw zostata podana w pkt. 6 oraz
w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Na czas budowy zjazdu jak i wykonywania
oznakowania niezbedne jest wykonanie oddzielnego projektu organizacji ruchu oraz
zabezpieczenia robot w pasie drogowym. Osoby wykonujace prace zwigzane z robotami
w pasie drogowym muszg by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z zalgcznikiem nr 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
w sprawie szczegbétowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Wymiary

znakéw wykonanych w zwigzku z planowang stalg organizacja ruchu musza by¢ tej samej



wielkosci co stosowane na analizowanym odcinku. Ponadto oznakowanie poziome winno
charakteryzowac sig:

- dobrg widocznos$cig w dzien 1 w nocy a takze podczas opadoéw deszczu,

- dobrg i jednoznaczng czytelno$cig znakow,

- zachowaniem prawidtowos$ci wymiaréw geometrycznych,

- odpowiednig szorstkoscia, zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej jest umieszczone,

- wysoka trwatos$cig i odpornos$cig na Scieranie

8. TERMINY WPROWADZENIA ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 01.10.2018 r.

9. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH ZNAKOW

ID Nazwa | Blok Stan Warstwa | Wielkos¢ | Wymiar Trasa Opis | Szt.
V0005 (B-31 *U414 |Projektowane |gaPionowe |Srednie 800x800
V0004 [D-5 *U407 |Projektowane |gaPionowe |Srednie 600x600
V0002 [A-7 *U399 |Projektowane |gaPionowe |Srednie 821x725
V0002 |A-6c  [*U436 |Projektowane |gaPionowe |[Srednie  [821x726
V0001 |A-6b  [*U430 |Projektowane |gaPionowe |[Srednie  [821x726
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