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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis zagospodarowania terenu zostal sporzadzony wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (z poézniejszymi zmianami) i zawiera opis projektu wedlug
kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu
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I CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 385129 T w Wiazownicy Kolonii od km 0+310 do km
0+908 o dlugosci 598 m na dzialkach nr 83, 105 , 823 , 128/2, 385/2, 301 obr. 0027
Wiazownica Kolonia, gmina Staszow”.
Adres: NUMERY DZIALEK: 83, 105, 823, 128/2, 385/2, 301,
OBREB EWID.: 0014 Wigzownica Kolonia

CALOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZAKEADA WYKONANIE NASTEPUJACYCH
ROBOT :

a) Rozbiorka istniejgcych warstw konstrukcji drogi — nawierzchnia z kruszywa, gruntowa
oraz bitumiczna w obrebie skrzyzowania, wycinka drzewa, rozbidrka murku czolowego;

b) Wyprofilowanie nowego koryta drogowego;

¢) Wykonanie nowych warstw podbudowy;

d) Wykonanie warstw nawierzchni bitumicznych 2x2,50=5,0m;

e) Wykonanie warstw nawierzchni z kruszywa famanego naturalnego 2x2,50=5,0m;

f)  Wykonanie poboczy obustronnych utwardzonych o szerokosci 0,75m

g) Budowa konstrukcji nawierzchni zjazdéw indywidualnych w zakresie pasa drogowego;
h) Wykonanie potaczenia z drogg gminna;

1)  Wykonanie oznakowania pionowego;

j)  Wykonanie rury ochronnej L=2,0m oraz $cianki czotowej;

k) Zabezpieczenie rurg ochronng sieci energetycznej podziemnej przebiegajacej pod
korpusem drogi L=15,50m.

1) Wykonanie bariery energochtonnej SP-06 w obrebie skrzyzowania z drogg gminng

1.1. Podstawy prawne
*  Zlecenie inwestora
*  Wizja w terenie

Aktualne normy i przepisy budowlane

Mapa z zaktualizowanym uzbrojeniem
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Charakterystyka terenu
Obszar przebudowywanego odcinka (598m) stanowi istniejagca droga gminna klasy D o
nawierzchni w przewazajacej czgsci gruntowo-kruszywowej, w miejscach potaczenia z drogg

gminng nawierzchnia bitumiczna. Istniejgca droga posiada szeroko$¢ jezdni 2,5-3,8m oraz
srednia szeroko$¢ pasa drogowego 7-10m. Brak chodnikéw oraz wydzielonych poboczy
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poboczy. Droga pelni funkcj¢ dostgpnosci. Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejace]
nawierzchni oraz popraw¢ warunkOéw komunikacyjnych na danym obszarze wystepuje
konieczno$¢ wymiany catej konstrukcji. W ramach projektu przewiduje si¢ wycinki drzew
zagrazajacych bezpieczenstwu oraz kolidujacymi z trasg drogi.

Fot.1 Istniejgca droga — widok od strony skrzyzowania.




— brak ingerencji
w obiekt, poza

Fot.2 Istniejacy
obrgbem

obiekt mostowy
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Fot.1 Istniejgca droga — widok koncowego odcinka, drzewa przeznaczone do wycinki.

2.2 Komunikacja

Obszar przebudowywanego odcinka stanowi istniejgca droga gminna klasy D 0
nawierzchni utwardzonej, gruntowej. Istniejgca droga posiada szerokos$¢ jezdni 2,5-3,8m oraz
srednia szeroko$¢ pasa drogowego 6m. Brak chodnikéw oraz wydzielonych poboczy. Droga
petni funkcje dostgpnosci. Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacej nawierzchni oraz
poprawe warunkéw komunikacyjnych na danym obszarze wyst¢puje konieczno$¢ wymiany
catej konstrukcji. W ramach projektu przewiduje si¢ wycinki drzew zagrazajacych
bezpieczenstwu oraz kolidujagcymi z trasg drogi.

2.3 Istniejgca zabudowa

Trasa projektowanego chodnika oraz istniejacej drogi przebiega przez teren zabudowany. Brak
obiektéw kubaturowych kolidujacych z przebudowywang droga.

24 Istniejace zadrzewienie

Teren objety opracowaniem jest czg¢sciowo porosniety roslinnoscig niska: trawg, krzewami
oraz drzewami. Przewiduje si¢ wycinke 11 drzew.

2.5 Istniejgce uzbrojenie techniczne

Obecnie na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieCcwodociggowa, naziemna
sieCenergetyczna, podziemna sie¢ energetyczna. Podziemna sie¢ energetyczna przechodzi pod
korpusem drogi i zostanie zabezpieczona rurg ochronng AROTA 110. W dziatkach objetych
opracowaniem bedzie rowniez w przysziosci przebiega¢ kanalizacja sanitarna — obj¢ta odrebng
procedurg administracyjng.

2.6 Rozbiorki

W ramach inwestycji przewiduje si¢ nastepujace rozbiorki i demontaze:
* rozbiorka nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej (159m?);
* rozbiorka nawierzchni pozostatej (1363m?);
* wycinka 11 drzew;
* rozbidrka murku czotowego.
Nie zachodzi koniecznosci rozbiorek istniejacych obiektéw budowlanych (np. ogrodzen)

3. PROJEKTOWANE ZAGOPODAROWANIE TERENU
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3.1 Charakterystyka obiektow

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ wymian¢ warstw Kkonstrukcji
nawierzchni na bitumiczng, na odcinku 0+300 do 0+500 projektuje si¢ nawierzchni¢ z
kruszywa naturalnego famanego. Projektowana nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz z
kruszywa, szerokosci 5,0m (2x2,5m) oraz obustronne pobocza utwardzone z kruszywa
szeroko$ci 0,75m. Droga jednojezdniowa dwukierunkowa ze spadkiem daszkowym 2%.
Konstrukcja nawierzchni zostala przyjeta na podstawie obliczen wykonanych metoda
mechanistyczno-empiryczna, przedstawiong w dalszej czgsci opracowania. Ze wzgledu na zty
stan techniczny istniejgcej nawierzchni oraz poprawe warunkOw komunikacyjnych na danym
obszarze wystgpuje konieczno$¢ wymiany catej konstrukcji.

Projektowana nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej. Na polaczeniu nawierzchni
bitumicznej nalezy zastosowac tasme bitumiczng do spoin. Szeroko$¢ potaczenia okoto 18,4m.
Konstrukcja nawierzchni zostala przyjeta na podstawie obliczen wykonanych metoda
mechanistyczno-empiryczna.

Niweleta projektowanej jezdni zostala zaprojektowana w taki sposéb, aby jak najbardziej
odwzorowac istniejacy teren oraz zapewni¢ lepsza widocznos¢ w potaczeniu, jednocze$nie
zapewniajagc odpowiednie spadki w celu odwodnienia pasa drogowego oraz zapewniajac
odpowiednie powiazanie z istniejacymi terenami przylegtymi.

Projektuje sie dwazjazdy (26,50m?). Zjazdy o nawierzchni z kruszywa. Polaczenie zjazdow
wyokraglone tukiem o R=5,0m oraz R=3,0m. Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony
drogi dostosowane jest do terenu istniejagcego oraz krawedzi jezdni, na dlugosci nie mniejsze;j
niz 5,0m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne jest nie wigksze niz 5%, a na dalszym
odcinku nie wigksze niz 15%.

Projektuje si¢ mur czotowy oraz rur¢ ochrong, oznakowanie pionowe oraz barierg
energochtonng SP-06 w obrgbie skrzyzowania.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastepujgco:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi — ( Typ ,,N1°)

. warstwa $cieralna - AC S11 PMB 45 — 3cm
o warstwa wigzaca - AC 16 W 35/50 — 4cm
. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm,

C90/3, E2>160MPa — 15cm,
. podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63mm, C90/3, E2>100MPa — 20cm.

Konstrukcja nawierzchni poboczy — ( Typ ,,N2”)

J warstwa kruszywa tamanego 0/31,5mm — 20cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych — ( Typ ,,N3”)

o podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
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C90/3, E2>160MPa — 20cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa tfamanego 0/31,5mm, C90/3, E2>100MPa — 20cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi — ( Typ ,,N4”)

warstwa kruszywa tamanego naturalnego 31,5/63mm — 7cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm,

C90/3, E2>160MPa — 15cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm, C90/3, E2>100MPa — 20cm.

Konstrukcja nawierzchni poboczy — ( Typ ,,N5”)

warstwa kruszywa tamanego 31,5/63mm — 20cm

3.2 Zielen

Nie projektuje si¢ zadnych nasadzen drzew i1 krzewow, jedynie w ramach porzagdkowania
terenu przewiduje si¢ ewentualnie prace zwigzane z wykonaniem i pielegnacja trawy:

*  Splantowanie i przygotowanie terenu

*  Wysiew nasion metodg reczng, rzutowg

* Lekkie grabienie i wyréwnanie powierzchni

*  Usuwanie chwastéw przy uzyciu herbicydow kontaktowych (w przypadku oprysku 2 — 3
dni przed koszeniem)

*  Wertykulacja ( cigcie darni — zapobieganie filcowaniu)

*  Areacja ( napowietrzanie)

* Nawozenie — dawka nawozu $rednio ok 20 — 30 g/m2, nalezy $cisle przestrzega¢ wskazan
producenta

* Koszenie

33 Uzbrojenie techniczne projektowane

Odwodnienie drogi bedzie mozliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadkéw
podtuznych oraz poprzecznych. Zgodnie z mapa na przedmiotowym terenie wystepuje brak
mozliwosci odprowadzenia woOd deszczowych poprzez sie¢ kanalizacji deszczowe;.
Odprowadzenie wdéd opadowych na teren dziatki drogowej (w obrgbie pasa drogowego). W
zwiazku z projektowang przebudowa nie dojdzie zwigkszenia ilosci odprowadzanej wody oraz
nie zostang zalane dziatki sgsiednie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE:
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Zakres inwestycji: 5547m?2,
Nawierzchnia bitumiczna: 2999m?2,
Pobocza z kruszywa: 886m?,
Zjazdy: 26,5m?,

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW

Czes¢ planowanej inwestycji znajduje si¢ na terenie ochrony konserwatorskie;j.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gérniczej i nie podlega szkodom gérniczym.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejagcego obiektu na

srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotowg
inwestycje jest potozony w granicach obszaréw chronionych.
Rodzaj prac budowlanych przewidzianych w trakcie realizacji obiektu nie figuruje w wykazie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko (ustawa z dn. 27.04.2001 r. -
prawo ochrony srodowiska — dz. u. nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami z 2001 r. oraz
rozporzadzenia rady ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okre§lania rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiegwzie¢ do sporzgdzenia raportu
oddzialywania na §rodowisko — dz. u. nr 257 poz. 2573 z 2004 r.).

Najblizej lezace obszary ochrony NATURA 2000:
- Ostoja Zyznéw PLH260036 w obrebie

Planowana inwestycja w fazie uzytkowej nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na
srodowisko naturalne. W fazie budowy, wywierany bedzie wptyw na $rodowisko poprzez
prowadzone procesy budowlane w sposéb krotkotrwaty i nieprzekraczajacy dopuszczalnych
norm.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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8.1 Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8.2 Warunki ochrony p.poz.

Nie dotyczy.

8.3 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane
(dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z p6ézn. zm.2)) nalezy przyja¢, ze w podilozu
projektowanego obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowane obiekty
nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

8.4 Zgodnos¢ zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi

Projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczace warunkéw technicznych i
nie narusza obowigzujacych przepisdw a projektowany obiekt budowlany spetnia wymagania
podstawowe okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane:

* Bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy.

* Odpowiednie warunki higieniczne 1 zdrowotne oraz ochrony S$rodowiska — Zakres
projektowanych prac nie zmienia warunkOw oddzialywania istniejacego obiektu na
srodowisko, budynki sgsiednie 1 zdrowie ludzi. Warunki ochrony przyrody - speinione.

*  Ochrona przed hatasem 1 drganiami — nie dotyczy.

8.5 Masy ziemne
Masy ziemne pozostalepo wykonywania rob6t i prac budowlanych na terenie objgtym

zakresem opracowani zostang czg$clowo przewiezione poza teren inwestycji na miejsce
uzgodnione z inwestorem oraz odpowiednio zutylizowane zgodnie z przepisami prawnymi.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWYOKRESLANA ZGODNIE Z ZASADAMI
ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE PN-ISO 9836:1997

*  wielkos¢ powierzchni zabudowy: nie wystepuje
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10. UWAGI KONCOWE

*  Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczeg6lnosci winny spetniac
wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi

*  Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

* Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom.

*  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

* W razie stwierdzenia niezgodnos$ci — skontaktowac si¢ z projektantem.

*  Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

* Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

*  Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zamieni¢ na inne o podobnych
parametrach i wtasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora

11. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lp. Przepisy Ograniczenia Nr dziatki w
obszarze
oddzialywania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Brak -

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pézn. zmianami)

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z Brak -
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz.U.2015.1422 t.j.] z p6zn. zmianami

3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Nie dotyczy -
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151,
poz. 987)

4 Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowe] Nie dotyczy -
z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace

budynkami, stuzace obronnos$ci panstwa i
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ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z
pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle rolnicze i ich usytuowanie( Dz. U.
22014 r., poz. 81)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinnyodpowiada¢ morskie budowle
hydrotechnicznei ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 101, poz. 645)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych [Dz.
U.1998.130.859 z p6zn. zm.];

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie [Dz. U. 2016.124 t.j.];

Brak

10

Rozporzadzenie Ministra Transportu I
Gospodarki Morskiej Z Dnia 30 Maja 2000
R. W Sprawie Warunkéw Technicznych
Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogowe
Obiekty Inzynierskie I Ich Usytuowanie
[DZ. U. 2000.63.735 Z P6zn. Zm.];

Brak

11

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesytowe dalekosi¢zne stuzace do
transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie [Dz. U.
2014.1853 t.j.]

Nie dotyczy
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12

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie [Dz. U.
2013.640];

Nie dotyczy

13

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowe]
z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie [Dz. U. 2001.132.1479 z p6zn.
zm.];

Nie dotyczy

14

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepis6w techniczno- budowlanych
dotyczacych autostrad platnych [Dz. U.
2002.12.116 z pézn. zm.];

Nie dotyczy

15

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze [Dz. U. 1959.52.315]

Nie dotyczy

16

Ustawa Z Dnia 7 Maja 1999 R. O Ochronie
Terenéw Bytych Hitlerowskich Obozéw
Zagtady [DZ. U. 2015.2120 T.J.];

Nie dotyczy

17

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe [Dz. U. 2014.1512 t.j. z p6zn.
zm.];

Nie dotyczy

18

Rozporzadzenie Rady Ministréw Z Dnia 9
Listopada 2010 R. W Sprawie Przedsiewzig¢
Mogacych Znaczaco Oddziatywa¢ Na
Srodowisko [DZ. U. 2016.71 T.J.]

Nie dotyczy

19

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku [Dz. U. 2014.112 tj.]

Nie dotyczy

20

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
[Dz. U. 2015.469 t.j. z p6zn. zm.];

Nie dotyczy

21

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska [Dz. U. 2016.672 t,j. z
pozn. zm.]

Brak
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Uzasadnienie:

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplywa na zacienianie dzialek sasiednich. Ze
wzgledu na zaktadane uzytkowanie obiektu przedmiotowa inwestycja nie zaktada powstawania
odpadéw przemystowych, mogacych negatywnie oddzialtywa¢ na S$rodowisko 1 dziatki

sgsiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zaklada powstawania $ciekow technologicznych,
mogacych negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko i dzialki sgsiednie, zdefiniowanych na
podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z p6z.zm.. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie obiektu oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z wibracjami, zakl6ceniami elektrycznymi 1 promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz Srodkdw IlacznoSci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

OkresSlenie obszaru oddzialywania:NUMERY DZIALEK: 83, 105 , 823 , 128/2, 385/2,
301,0BREB EWID.: 0014 Wiazownica Kolonia, Gmina Staszéw
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