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SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
DELEGATURA W SANDOMIERZU
DS.N.AiB.5142.28.2018 Sandomierz, 11. 05. 2018 r.

DECYZJA Nr 128/A/18

Na podstawie art. 36 ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2014.1446 z dnia 2014.10.24 z pdzniejszymi zmianami), § 14 Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz. U. 2017, poz. 1265 z 28czerwca 2017 roku), art. 29 ust. 4, art. 39 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z pézn. zmianami) oraz art. 104 kpa (Dz.U. 2017.935 z
01.06.2017)

na wniosek Gminy Staszéw, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw — pelnomocnik: Pan Andrzej
Bracha, ul. Kos$ciuszki 46f, 28-236 Rytwiany (wptynat: 11.05.2018 r.),

Kierownik Delegatury w Sandomierzu
Wojewdédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow

POZWALA

Gminie Staszéw, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow
na remont patacu w Wisniowej zgodnie z zalgczonym do wniosku projektem budowlanym oprac.
przez Ustugi Budowlano-Projektowe mgr inz. Andrzej Bracha, ul. Wschodnia 13/14, 28-200 Staszéw.

Warunki konserwatorskie:

e Prace ziemne mogg by¢ prowadzone wytacznie pod nadzorem archeologicznym.
Wszelkie skucia tynkow zwigzane z odtworzeniem elewacji oraz wymiang instalacji wewnagtrz
budynku nalezy poprzedzi¢ badaniami konserwatorskimi tynkow, ktére moze wykonaé
uprawniony konserwator dziet sztuki.

e Prace tynkarskie i malarskie elewacji (wyprawy sztukatorskie, gzymsy profilowane) nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora dziet sztuki.

Termin waznosci pozwolenia: do 31. 12. 2021 r.
UZASADNIENIE

Zespdt patacowo-parkowy w Wisniowej jest wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa
swigtokrzyskiego pod nr A.894/1-4. Dawny patac i park Kotlgtajow posiadaja duze wartosci historyczne,
architektoniczne i krajobrazowe wymagajgce ochrony konserwatorskiej.

Wszelkie prace konserwatorskie, adaptacyjne i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
wymagaja pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow. Planowane prace nie wplyng negatywnie
na wartosci zabytkowe patacu.

Biorac powyzsze pod uwage zadecydowano jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za posrednictwem Kierownika Delegatury w Sandomierzu Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkow w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.. ... /).




Q &PAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie

ul. Jozefa PMuttakieigobiegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sic prawa do wniesienia
od%diinssesibiec Kierownika Delegatury w Sandomierzu Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Kielcach. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
e Gmina Staszéw, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow
— petnomocnik: Pan Andrzej Bracha, ul. Ko$ciuszki
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Wojewodzki konserwator zabytkéw moze wznowi7‘*'1§gst¢powanie w sprawie ' wydanego
pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmienié je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w
trakcie wykonywania badaf, prac, rob6t lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystgpily nowe
fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku - art. 47 Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego przez przep..y
Prawa budowlanego oraz inne przepisy szczegolne.
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Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske

. STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ™

do petnienia samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie
¥ i

| 187

. 1,§6ust.2 rozperzadzenia

Na podstawie § % USte1 ;5 13 yst 1 phs 1s§6uSE2

Ministra Gospodarki ’feréﬁﬁweé ¢ Ochrony Srodowiska z dnic 20 lutego 1975 -

w sprawie somodzielnych funkei fechnicznyeh w budowniciwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 48) stwierdza sie, Ze:
dan EKERAWCZYK

Ob. “ 70 oRefvass®
Magister InZynier Architakt
urodzony dnig 7/ Harca 1943 r, ~ Hadzanlw pow.Biglobrzagi

posicda przygolowanie rowodowe vpowainiajgee do wykonywanic samodzielne;
funksji DPTrojektanta oragz w specialnodci architektonicznej
kierowania robotami

Obyweatel mgr l}’lz- arch. Jan Krawczyk iest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzai:
-af--avehitektonicznych. wezelkich obliektlw. budowlakych, e
b/ kenstrukeyjno~budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie
086b fizycznyeh; = wy Zqczenien korstoukedi Lundamnentdu gigbo-
kich i trudniejszych konstrukeji statgeehike niewyznaczalnych,
2/ klerowania, nadzorowania i kontrolowsnia budowy 1 robdt, z wyig-
czgniem konstrukcji fundamentéw gigbokich i trudniejszych konstru-

keji statycznis niewy znaczalnych,

e

N
L omiecgad

wrzadewa

Cﬁarmbfz‘agg dnig 4,1.1976 rok
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{ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jan Krawczyk
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 108/75,
jest wpisany na liste czlonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0162.

- Cztonek czynny od: 10-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-12-2017 r. Rzeszdéw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekidw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PK-0162-YE96-Y8BBA-E997-29A5

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okragowa Izba, Architektdw RP,
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0011(5)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Julita Wyrzykowska

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 30 grudnia 1989 roku w Staszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0189/PWBKb/16

do projektowania i kierowania roebotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I[zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ﬂ Gz L
mgr inZ. Andrzﬁenia;ek '

Przewodniczacy skiadu orzekajacego

OJ-&-Q%\ _

r inz. Stefan Szatkowski

Cztonek sktadu orzekajacego
2. Okregowa Rada SOIIB

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. ElzbietalChociaj

4. a/a Czionek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pani Julita Wyrzykowska

ul. H. Sienkiewicza 4
28-210 Bogoria

b



STAROSTWO POWIATOWE Uprawnienia budowlane nadane

w Staszowie .
ul. Jozefa Pitsudskiego 7 Pani Julicie Wyrzykowsklej

28-200 Staszéw ) ) )
magister inzynier budownictwa

ur. dnia 30 grudnia 1989 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0189/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg:
I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow;
— wykonywania nadzoru inwestorskiego;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 12 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukcji obiektu;
— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
N

mgr inz. Andrzej Plenigzek
Przewodniczgcy sktadu orzekajacego

OJ-C‘—Q‘A‘

dr inz. Stefan Szatkowski
Cztonek skiadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj

Czlonek sktadu orzekajgcego
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Zaswiadczenie

Pan(i) Wyrzykowska Julita
miejsce zamieszkania :
ul.H. Sienkiewicza 4
28-210 Bogoria
Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0037/17
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2018 do 28-02-2019

Z up. Przefvodnicgacego SOIIB

mgr inz' estawgSobarnska
DYEK OR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielcs, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | C/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

Ao
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7 | SWIETOKRZYSKA
SRS [OKREGOWA
NNz B A

— —~T|INZYNIEROW
> BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Kowalczewski Stanistaw
miejsce zamieszkania :
ul.Jana Pawta IT 18/20
28-200 Staszow
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/1S/2379/02
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
wWwWw.swK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, witorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Stwierdzeaie przygolowasia zawsdawego

do pelnienfa samodzielagch fankcfl wehatcraych w badoumnictarke

L
S<0w

231 r.

Na podstawie §_ 5 ust.2, § 6, ustu3 i § 7. o
i§ 15 ast  pre & Iitera d oraz zmiany Dz.U.Nr 63 z 8 sierpnia f

rozporzadzenia Minfstza (Gospodarki Teremawe} 1 Ochropy Srodawiska » duia 20 futeyo 1975 o,

w sprawie samodzielaych funbeji technicznych w budowsictwle (Dz. U. Nr 8 poz. 46} stwierdza

sie, Ze:r

Obywatel _Andrze3i  Pawek - . technik elektrvic =

Pietrzyk =

Cwodzony dnia 17 Czerwoa 1965 r. . Opatowie

posiada prrygofowanie zawodowe apowaialajyce do wykonywania samodzielne] funhcH
w0 . =gl : A
7 = kierowrika budowy i robét - _ -
tryczaych

w specjslnoiet instalacyno-insynieryjnej w zakresie instalacji elek

Obywatel _Andrzej Pawsr P ie trz gy k__ . . _ best spowaislony do:

t. kierowania, nadzorowaniz i kontrolowania budowy i Tobdt, kierowania
i kontrolowaniz wytwarzania konstrukcyjoych elementdw instalacji
oTraz oceniania i badaniz stazu technicznego w zakresie instalacjii
elektrycznych - o powszechnie zmanych rozwigzaniach konstrukey jnych,
2. sporzagdzania projektéw instalacji elektryczoych w budownictwie Jedno~
rodzinnym, zagrodowym craz innych budynkdw o kubaturze do 1000 mw szedd,
a4 dgcyz.ﬁji niniejszej stuzy odwolanie do Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa w terminie 14 dni za moim posSrednictwen,
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SWIETOKRZYSKA
W |/OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan( i) Pzetrzyk Andrzq Pawel

miejsce zamieszkaria :
ul.Klimontowska 3
27-570 Iwaniska

Jest czlonkiem Swigtokrzyskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym : SWK/AEA647/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2017 do 30-09-2018

fe; 4”’ diw 7‘3, f". ««;r" 6:94 ?*

WHW.SWK.DIiD.C g ’“? a-mail: swki@ CBCM’;. 3[5 of
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nk Pekao S.A. | O/Kielcs, nr f’é’f"f’ afﬂ’ 124013721
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA
. RENOWACJA PALACU W WISNIOWEJ”

POLEGAJACYCH NA
- WYMIANIE POKRYCIA
- WYMIANIE STOLARKI OKIENNE]
- ODTWORZENIU ELEWACII
- WYKONANIU IZOLACII SCIAN FUNDAMENTOWYCH
-WYMIANIE CZESCI INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
-WYMIANIE CZESCI POSADZEK
- ODWODNIENIU BUDYNKU
- ZAGOSPODAROWANIU TERENU WOKOL. PAXACU

Inwestor :  GMINA STASZOW
ul. Opatowska 31
28-200 STASZOW

Adres budowy: WISNIOWA  28-200 STASZOW

dziatka nr. Ewidencyjny 592

REMOINT RENOWACIA BUDYNKU PALACU OBEIMUIJE

Wymiana pokrycia dachowego
Wymiana obroébek blacharskich
Stawianie rusztowan

Remont elewacji

Wymiana stolarki okiennej

Remont drzwi zewnetrznych
Wymiana czesci posadzek

Malowanie

Wymiana czesci instalacji elektrycznej
Izolacja Scian fundamentowych
Podbicie fragmentu $cian fundamentowych
Drenaz opaskowy

Zestawienie powierzchni budynku po pracach remontowych:

- powierzchnia zabudowy 674,9 m?
- kubatura 8658,82m’
- powierzchnia uzytkowa 886,21m?
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Lokalizacja budynku patacu jest zgodna z:

e z warunkami technicznymi
e Lokalizacja spetnia wymogi w zakresie ochrony p.poz oraz nie naruszajg interesow
osdb trzecich.

Przedmiotowa nieruchomos¢ posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej
nr 818 istniejgcym zjazdem od strony potnocnej.

1. Istniejgcy wjazd od strony potnocnej spetnia wymogi zawarte w rozdziale 13 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 2 marca w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie /Dz. U.Nr 43 poz 430/

2. Zjazd odpowiada wymaganiom wynikajgcym z jego uzytkowania i przeznaczenia i jest dostosowany do
bezpieczenstwa ruchu na drodze , wymiardw gabarytowych pojazdéw dla ktdrych jest przeznaczony
oraz wymagan ruchu pieszego

3. Zjazd zapewnia swobodny przeptyw wdd deszczowych odwadniajacych droge

3. UZBROJENIE DZIAtKI:

- woda z wodociggu gminnego —przytacz wody istniejgcy — bez zmian

- przytacze elektroenergetyczne kablowe istniejgce bez zmian

- kanalizacja sanitarna istniejgca do sieci gminnej — istniejgcy bez zmian
- zaopatrzenie w ciepto — z kottowni na olej opatowy

- usuwanie odpaddw statych / komunalnych/ gromadzone w pojemnikach w
pomieszczeniu technicznym do czasowego gromadzenia odpaddw statych , z
uwzglednieniem mozliwosci ich segregowania a nastepnie wywozone przez Stuzby
komunalne na podstawie zawartych uméw o $wiadczenie ustug przez gmine Staszow




o ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka inwestora zabudowana.

LP OBIEKT SCIANY POKRYCIE

OBIEKTY PROJEKTOWANE

RENOWACIA BUDYNKU PALACU

| P MUROWANE BLACHA
W WISNIOWE]
ISTNIEJACY ZBIORNIK
II. | NIECZYNNY PRZEZNACZONY NA
STUDNIE CHLONNA
III. BAZA NOCLEGOWA MUROWANE | DACHOWKA

1V. PLAC ZABAW
V. BUDYNEK GOSPODARCZY MUROWANE BLACHA

o ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANE]

Powierzchnia dziatki w _obrebie opracowania ABCDEF-A 13692,67m?

Powierzchnia zabudowy budynku patacu 674,9 m? - BEZ ZMIAN

Wskaznik intensywnos$ci zabudowy; powierzchnia biologicznie czynna BEZ ZMIAN

o DZIALKA ZNAJDUIJE SIE W STREFACH

Projekt dostosowany jest do warunkdw stref i obliczen konstrukgji:

Klimatycznej wg PN-82/B-02403

Wiatrowej wg PN-77/B-02011/ Az1:lipiec 2009 / I STREFA/ gk = 0,3 kN/m2
Sniegowej wg PN-80/B-02010/Az1pazdziernik 2006 /III STREFA/ Qk = 1,2 kN/m2
Gruntowej wg PN-81/B-03020

Obcigzenia state wg PN-82/B-02000

Obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003 p = 1,5 kN/m2




1%

« OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELOW PROJEKTOWYCH
W zwigzku z brakiem planowanych prac budowlanych zwigzanych z posadowieniem nowych
czesci budynku nie przeprowadzano oceny gruntu.

a) Budynek Patacu zaliczany do pierwszej kategorii geotechnicznej

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

e Zapotrzebowanie w wode.
Woda do celdw socjalno-bytowych z istniejgcego przytacza z sieci gminnej

e Zanieczyszczenia.
Odpady state bedg sktadowane w istniejgcych pojemnikach kontenerowych zlokalizowanych w
pomieszczeniu technicznym. Projektowany obiekt nie wytwarza : gazow, pytow i ptynow
niebezpiecznych dla Srodowiska. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane s3 istniejgcym
przytgczem do sieci gminnej. Odprowadzenie wod opadowych do sieci gminnej

e Hatas.
Projektowany obiekt nie emituje ucigzliwych dla otoczenia hatasow.

1. Zaktdcenia.
Obiekt nie powoduje zaktdcen elektromagnetycznych.

e Wptyw planowanej inwestycji na zabudowe dziatki sasiedniej.

Lokalizacja nie utrudni lokalizacji budynkéw na dziatkach sasiednich jak réwniez

nie spowoduje zmniejszenia doptywu Swiatta

Lokalizacja i obiekt budowlany spetniajg wymogi w zakresie ochrony p.poz oraz nie narusza
interesdw 0sob trzecich

9 . DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW I OCHRONY KRAJOBRAZU

Teren na ktérym jest przedmiotowa inwestycja podlega ochronie prawnej w aspekcie
dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkdw z zakresu ustawy z dnia 23.07 2003 o ochro-nie
zabytkdw i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz.1568 z pdzn. zm./ projekt tym samym
wymaga uzgodnien,

10
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10.__Dziatka: nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczych ani tez w granicach terenu
gdrniczego. W zwiazku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 4.02.1994 Prawo Gdrnicze i Geologiczne.

Nie jest réwniez potozony na terenach zalewowych jak i zagrozonych osuwaniem sie ziemi

mgr ipZmr awezyk
Uprawnienia budowlan€do projekiowania

i kierowanla robotami budowlanymi
Nr ewid. 647/73 108/75 Izba arch, PK-0162
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA DZIALKI£SASIEDNIE

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA
» RENOWACIA PALACU W WISNIOWEJ”

POLEGAJACYCH NA
- WYMIANIE POKRYCIA
- WYMIANIE STOLARKI OKIENNE]
- ODTWORZENIU ELEWACII
- WYKONANIU IZOLACII SCIAN FUNDAMENTOWYCH
- WYMIANIE CZESCI INSTALACII ELEKTRYCZNE]
- WYMIANIE CZESCI POSADZEK
- ODWODNIENIU BUDYNKU
- ZAGOSPODAROWANIU TERENU WOKOL PALACU

Adres budowy: WISNIOWA  28-200 STASZOW

dziatka nr. Ewidencyjny 592

Obszar oddziatywania budynku pozostaje bez zmian i miesci sie w granicach
nieruchomosci tj dziatki nr 592 obreb Wisniowa:

-591; 594; 595; 596;597;598;612;613;614/1;614/2;818-droga- dziatki sasiednia
Wszystkie warunki sg spetnione tj. §12, §13, §271 warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
dlatego tez brak oddziatywania na dziatki
nr -591; 594; 595; 596;597;598;612;613;614/1;614/2;818-droga

mgr inz, agch. JarnLjrawczyk

Uprasfniefi : orojekicwania
i kierowania robotami budowlanymi
Nr ewid. 847/73 108/75 Izba arch. PK-0162
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

/ Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku/

INFORMACIE OGOLNE:
Obiekt projektowany .
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA
» RENOWACIJA PAXtACU W WISNIOWEJ”
POLEGAJACYCH NA
- WYMIANIE POKRYCIA
- WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ]
- ODTWORZENIU ELEWACII
- - WYKONANIU IZOLACII SCIAN FUNDAMENTOWYCH
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Adres budowy: WISNIOWA 28-200 STASZOW
dziatka nr. Ewidencyjny 592

Projektant : mgr inz. arch J. Krawczyk

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

» Wymiana pokrycia dachowego

* Wymiana obrébek blacharskich

» Stawianie rusztowan

» Remont elewacji

»  Wymiana stolarki okiennej

= Remont drzwi zewnetrznych

»  Wymiana czesci posadzek

» Malowanie

»  Wymiana czesci instalacji elektrycznej
» [Izolacja $cian fundamentowych

* Podbicie fragmentu $ciany fundamentowej
= Drenaz opaskowy

2. Istniejgce obiekty na dziatce :
= Dziatka zabudowana budynkiem patacu i budynkiem bazy noclegowej z zapleczem
socjalnym
Teren wokét budynku ptaski
Elementy zagospodarowania terenu ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — brak
5. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
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6.

7.0

7.1

7.2

7.3

7.4

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegdlnosci

wykonywanie tacenie dachu , krycie blachg , wykonywanie obrébek blacharskich :
niebezpieczeristwo upadku z wysokoscl

wykonywanie remontu elewacji : niebezpieczeristwo upadku z wysokosci/ Rusztowary/
Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci

Powyzej 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian pionowych o gtebokosci
ponad 3,0 m - nie dotyczy

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych :

wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ,, Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz 401 rozdz. 9 Roboty na
wysokosciach .

Przy wykonywaniu pokrycia dachu : wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ,, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych Dz. U. Nr 47
poz 401 rozdz 9 Roboty na wysokos$ciach , rozdz13 Roboty ciesielskie , rozdz. 17 Roboty
dekarskie i izolacyjne.

Przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych : wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w ,, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych Dz. U. Nr 47
poz 401 rozdz 9 Roboty na wysokosciach , rozdz13 Roboty tynkarskie.

Wykaz srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Na pomieszczeniu socjalnym przeznaczonym dla pracownikéw
oznaczonym na planie terenu budowy/ sporzadzonym przez kierownika
budowy/ umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw

e najblizszego punktu lekarskiego

e strazy pozarnej

e posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkt
pierwszej pomocy medycznej obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikéw

Telefon komdrkowy umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
w planie j.w.

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w
planie j.w.




7.5 Szelki bezpieczenstwa i linki zabezpieczajgce przy pracach na ¢! Jo

8960 c,j sele)
wysokosciach umiescié w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planié Staszou

j.w.
7.6 Ogrodzenie placu budowy do wysokosci min 1,5 m oznakowac¢ w planie
jw.

7.7 Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczyé je na planie j.w. i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi

7.8 Barierki pomostdw rusztowan wykonac z desek kraweznikowych
szerokosci 1°5 cm , porecze zabezpieczajgce pomosty na wysokosci 1,1 m
oraz deskowanie azurowe pomiedzy poreczg i deskg kraweznikowa.

7.9 Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

7.10  Wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpaddw i oznaczy¢ w planie j.w.

7.11  Teren budowy wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw

7.12 Na terenie budowy wyznaczy¢ za pomocg tablic droge ewakuacyjng
i oznaczy¢ w planie j.w.

Dziatka posiada bezposredni dojazd do drogi powiatowej nr 818 zapewniajacy w razie potrzeby

szybkie dziatania ratownicze.

Ugr Jrikeni :budowsane <o projekicwania
| Kierawania robotami budowlanymi
Nr ewid. 547/73 108/75 \zba arch. PK-0152
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WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA
. RENOWACJA PALACU W WISNIOWE]”

POLEGAJACYCH NA
- WYMIANIE POKRYCIA
- WYMIANIE STOLARKI OKIENNE]
- ODTWORZENIU ELEWACII
- WYKONANIU IZOLACII SCIAN FUNDAMENTOWYCH
- WYMIANIE CZESCI INSTALACII ELEKTRYCZNE]
- WYMIANIE CZESCI POSADZEK
- ODWODNIENIU BUDYNKU
- ZAGOSPODAROWANIU TERENU WOKOL PALACU

OPIS TECHNICZNY

DACH — WYMIANA POKRYCIA I OBROBEK BLACHARSKIECH

* Rozebrac istniejgce pokrycie z obrobkami blacharskimi rynnami i rurami spustowymi
» Rozebrac tacenie
=  Wykonaé nowe tacenie wiezby dachowej
=  Wymienic¢ elementy wiezby dachowej ktdre wykazujg duze zuzycie biologicznie —
szacunkowo 5 %
* Wykonaé nowe tacenie
» Wykonac¢ nowe pokrycie z blachy ptaskiej tytanowo cynkowej na ragbek — matowej
gr 0,7 mm
=  Wykona¢ obrdbki blacharskie
» Wykona¢ nowe rynny i rury spustowe z blachy ptaskiej tytanowo cynkowej — matowej
gr 0,7 mm. Od strony potudniowej wpig¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej
- zgodnie z czeScig instalacyjna

l WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE]

» Rozebrac istniejgcq stolarke okienng drewniang i parapety zewnetrzne

» Zamontowa¢ nowg stolarke drewniang w kolorze naturalnego drewna z podziatami
zgodnie z zestawieniem, okna wyposazone w nawiewniki.
Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U okien, nie powinna by¢ wieksza niz
1,1 W/(m2eK).

= Okna klatki schodowej od strony potudniowej — PCV — bez zmian

» Okno pietra w korytarzu — pomieszczenie 2/2 od strony pdtnocnej podda¢ remontowi —
uzupehic ubytki uzupemic oszklenie i malowanie

* Drzwi zewnetrzne do budynku — parter wejscie gtowne szt. 2 / poddaé remontowi
Uzupei¢ ubytki wyremontowac okucia klamki pomalowaé

» Pozostate drzwi zewnetrzne — do remontu




= Zamontowac parapety zewnetrzne z blachy ptaskiej tytanowo cynk /
0,7 mm

» Uzupetni¢ ubytki po montazu okien , uzupetni¢ malowanie

REMONT ELEWACJII i KOMINOW ZEWNETRZNYCH

Istniejaca Farbe na elewacji usungé

Skuc fragmenty skorodowiatego tynku

Usunac fragmenty odstajgcego podtoza / naroznik i filar w potudniowej czesci budynku/
Oczyscic¢ fragmenty elewacji przez szczotkowanie i zmywanie wodg

Wykonac impregnacje preparatem grzybobdjczym

Uzupehi¢ ubytki elewacji tynkiem renowacyjnym

Elementy architektoniczne — gzymsy rzezby, oscieza — odnowic¢, uzupetnié. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem architektonicznym

Zagruntowac powierzchnie elewacji pod malowanie preparatem gruntujgcym

e Wykonac¢ malowanie w kolorach biatych / elementy architektoniczne biate , Sciany biate
cokot ton ciemniejszy od biatego/ dyfuzyjnymi farbami krzemianowymi

’

REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE

Remontowi podlega pomieszczenie 2/7 — Izba pamieci H. Kottataja 2/9 Sala Ekspozycji
2/10 Sala Spotkan i Korytarz 2/2

Korytarz 2/2 odnowi¢ posadzke z parkietu poprzez szlifowanie cyklinowanie i lakierowanie 2x

Pomieszczenie 2/7 — Uzupetnié¢ tynki po pracach elektrycznych , Posadzke ocyklinowac i
polakierowac . Wykonac malowanie koricowe farbami akrylowymi , odnowi¢ drzwi wewnetrzne
do pomieszczenia

Pomieszczenie 2/9 — Uzupetni¢ tynki po pracach elektrycznych , Istniejgca posadzke zerwac i
wymieni¢ na parkiet drewniany debowy . Wykona¢ malowanie kofcowe farbami akrylowymi ,
odnowi¢ drzwi wewnetrzne do pomieszczenia

Pomieszczenie 2/10 — Uzupetic tynki po pracach elektrycznych , Istniejgca posadzke zerwac i
wymienic¢ na parkiet drewniany debowy . Wykona¢ malowanie korcowe farbami akrylowymi,
odnowi¢ drzwi wewnetrzne do pomieszczenia

PRACE ZEWNETRZNE

Istniejgce utwardzenie przy budynku rozebrac

Utwardzenie wokét budynku i opaske wykonac z ptyt kamiennych — piaskowca /piyty
wymiaréw 30 x30cm na fragmencie zgodnie z rysunkiem
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| PODBICIE FUNDAMENTOW

Podbiciu fundamentu wymaga fragment naroznika budynku z filarem od strony potudniowej
Podbicia dokonujemy na szerokos$ci 1,5 m z kazdej strony

Przy robotach ziemnych nalezy wyprofilowac skarpy w zaleznosci od gtebokosci budynku
Prace ziemne i betonowe nalezy wykonac jednego dnia

Przed podbiciem spdd starej tawy doktadnie oczyscié¢ z kurzu i resztek ziemi.
Podbicie wykona¢ na gtebokos¢ 40 cm betonem C20/25

Swiezo utozong mieszanke betonowa nalezy chroni¢ przed uderzeniami i odksztatceniami przez
co najmniej 36 godzin
Po wykonaniu podbicia wykona¢ izolacje sciany

IZOLACIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH j

Zakres prac do wykonania:

Rozbidrka opaski i utwardzenia wokét budynku

Roboty ziemne — Odkopanie scian fundamentowych i piwnic — odcinkami 5 m
Wykonaniu izolacji pionowej

Zasypaniu wykopow

Izolacjg pionowa Scian fundamentowych i piwnic — pod gruntem warstwami
o Sciany fundamentowe i piwnic — uzupetni¢ ubytki zaprawg cementowg
o Wykonaé izolacje sScian dysperbitem

o Wykonac izolacje $cian 1x papg termozgrzewalna
* Papy termozgrzewalne, modyfikowane elastomerem SBS, na osnowie z widkien
poliestrowych, uktadane jednowarstwowo.

o Wykonac izolacje Scian Polistyrenem ekstradowanym XPS / styrodur/ gr 8,0 cm
o Utozy¢ folie kubetkowa

o Zasypac wykopy warstwa piasku z zageszczeniem/ przy $cianie na szer 30 cm
gruntem ilastym/

o W miejscu rynien dachowych od strony pdtnocnej i wschodniej wykonaé w
utwardzeniu korytka betonowe odprowadzajace wody dalej od budynku — na tereny
Zielone dziatki

Prace ziemne moga by¢ prowadzone wytacznie pod nadzorem archeologicznym.
Wszelkie skucia tynkow zwigzane z odtworzeniem elewacji oraz wymiang instalacji
wewnatrz budynku nalezy poprzedzi¢ badaniami konserwatorskimi tynkow, ktére
moze wykonac uprawniony konserwator dziet sztuki.

Prace tynkarskie i malarskie elewacji (wyprawy sztukatorskie, gzymsy profilowane)
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora dzietl sztuki.




Odwaodnienie — w/g czesci instalacyjnej

Uwagi koncowe: materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi przepisami i normami.
mgr inz. areh. J zyk
Ugra‘ i€nid buodland do projekiewania
i ki€rowania robotami budow anymi

Nr ewid. 647/73 108175 I2ba arch, PK-0152
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LESTAWIENIE STOLARKI BUDOWLANEJ

PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY ORAZ KONSERWACJI

Oznaczenie PARTER PARTER PIETRO PIWNICA
Schemat okna

UWAGA: PRZED WYKONANIEM
WYMIARY OKIEN I DRZWI W RZECZYWISTOSCI

STOLARKI SPRAWDZIC

STAKUSTWO pr
THUS )_Vw\..) POV
w s

ul. Jg
28-200 Staszow

fa Pits

a-3

VIATOWE
SZowie

udskiego 7

Wymiary w Swietle 1290 400 1290 840
muru [mm]
2030 700 2470 450
Tloé¢ [szt] 19 g 17 2
Drewno, okna Drewno, okna Drewno, okna Drewno, okna
Materiat w kolorze drewna w kolorze drewna w kolorze drewna w kolorze drewna
w nawiewnikami w nawiewnikami w nawiewnikami w nawiewnikami
Oznaczenie PARTER PIE TRO PARTER PARTER PARTER
Schemat drzwi
Drzwi  przeznaczone do konserwacji
Drzwi  przeznaczone do konserwacji oraz wymiany oszklenia Drzwi  przeznaczone do wymiany | Drzwi przeznaczone do wymiany | Drzwi przeznaczone do wymiany
Wymiary w Swietle 1850 2950 990 1030 1020
muru [mm]
3490 366'0 2770 2100 1970 Temot STOLARKA BUDOWLANA Nr rys. 7
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INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA
TECHNICZNA

BUDYNKU )
PAtACU KOHLATAJOW W WISNIOWE]

Inwestor : GMINA STASZOW
ul. Opatowska 31
28-200 STASZOW

Adres budowy: WISNIOWA  28-200 STASZOW

OBREB 261207_5- STASZOW
JEDNOSTKA EWIDENCYINA WISNIOWA 261207_5.0029

dziatka nr. Ewidencyjny 592

Autor projektu:

Ekspertyza techniczna  : mgr inz. J. Wyrzykowska Nr upr. SWK/0189/PWBKb/16

-mgr inz. Julit
Uprawnienia bud

i kierowania robotami
konstrukeyjno-hud

Kwiecien 2018 Nr ewid. §

rzykowska
g 4o projekiowania
lanymi w spacialnedei
tanej bez ograricen
01B9/PWEKL/16
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OPIS BUDYNKU

Patac w Wisniowej to dawny dwdr z XVIII wieku przebudowany przez staroste trzeSniowskiego
Rafata KoMataja na barokowo-klasycystyczng rezydencje.

Przebudowany i odremontowany zostat w latach 60 i przekazany na cele o$wiatowe

Obecnie uzytkowany w czesci . Na parterze zlokalizowana cze$¢ przedszkolna biblioteka
pomieszczenia administracyjne. Na Pietrze Izba pamieci H. Kotataja i sale spotkan i ekspozyciji

Piwnica — pomieszczenia techniczne.
Sciany wykonane z cegly . Grubo$¢ 120cm

Stropy nad piwnica betonowy ,nad parterem i Pietrem stropy drewniane wzmocnione
miejscami belkami stalowymi
Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachg ptaskg zasilanie c.0. z kottowni olejowej

Budynek PALACU wyposazony w instalacje :
- wodng z sieci gminnej
- kanalizacyjna do sieci gminnej
- elektryczng
- centralnego ogrzewania z kottowni olejowej
- telefoniczng
- wentylacji grawitacyjnej
- instalacje odgromowa

21




SI#XHOSLWO POWIATOWE

Funkcje budynku :

Budynek dwupietrowy z czesciowym podpiwniczeniem.

Piwnice : zlokalizowano kottownie i pomieszczenia techniczne

W-Staszowie
ul, ngefa Pifsudskiego 7
28- taszow

Parter : cze$¢ przedszkolna , biblioteka , pomieszczenia administracyjne sanitariaty

Pietro : Izba pamieci , sala spotkan , sala ekspozycyjna komunikacja , pozostate

pomieszczenia obecnie nie uzytkowane

VI Podstawowe dane techniczne budynku tgcznie:

- powierzchnia zabudowy 674,9 m?
- kubatura 8658,82m>
- powierzchnia uzytkowa 886,21m?
- powierzchnia uzytkowa PRZEZNACZONA DO REMONTU  102,92m?
PIWNICA
24,9m?
1. KOTLOWNIA TERAKOTA
5 | POMIESZCZENIE TERAKOTA 16,78m?
* | GOSPODARCZE
3 TERAKOTA 9,66m?
* | POM. NA OLEJ OPALOWY
RAZEM 51,34m?
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PARTER

1. WIATRO‘I’_AP posadzka Kamisnna 3,0 am®
2. HOLL posadzka Kamienna 51, 07m
3. SALA posadzka drewniana 37, 95m
4. SALA PRZEDSZKOLNA pPoSadzRka drewniana 57 ’ 25
5. | KUCHNIA Z ZAPLECZEM 21, 99m
6. | OBIERALNIA 3, 0%m
7. KORYTARZ posadzka Kamienna 4, 42m’
8. | MAGAZYN SPOZYWCZY 2, 12m
9. | MAGAZYN SPOZYWCZY 1,88m
10. | WC Terakota 2, 30"
11. SZATNIA posadzKka drewniana 16, 34m
12. | SANITARIATY Ferakors 16, 10m
13. | SANITARIATY 10, 8om°
14. | SANITARIATY 13, 75m°
5. [KORYTARZ PSR RT3 25m
16. BIBLIOTEKA posadzka drewniana 38, 32m
17. BIBLIOTEKA posadzka drewniana 23, 5o
18. | POKOJ NAUCZYCIELA poRANERE SEE AN [T D 8m
19. SEKRE—I-ARIAT posadzka drewniana 14, 65m
20 POKC’)J DYREKTORA Dosadzka drewniana 9, 11m°
RAZEM 380,56 m°

PIETRO

1. | KLATKA SCHODOWA poTRcERs e 86, 19m°

2. HOLL posadzka drewniana 128 , 5 5m2

3 . SALA posadzka drewniana 3 8 , 7 9m

4. SALA pOSadzRka drewniana 43 ; 031

5 . SALA posadzKa drewniana 2 5 , 82m

6. POM. MAGAZYNOWE poRERe SR 13, 04m

- |1ZBA PAMIECI HUGONA | %% =™ [ 26, g1in’”
KOLLATAJA

MAGAZYN POSAadCka drewniana 15 ; 972

SALA EKSPOZYCII posadzka drewniana 24,0 onZ

S ALA SPOTKAN' posadzka drewniana 52 1 1m2

RAZEM 454,31 mw?




EKSPERTYZA TECHNICZNA

OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

1. FUNDAMENTY :

Murowane z cegty i kamienia — bez izolacji poziomej i pionowej.
tawy nie wykazujg nadmiernego osiadania
z wyjatkiem naroznika od strony potudniowej przy filarze .

2. SCIANY FUNDAMENTOWE i PIWNIC

Murowane z cegty 200 cm. Bez izolacji pionowej — éciany zawilgocone. Sciany Nie wykazuja
peknieC i zarysowan  osiadan .
— Sciany posiadajg liczne zawilgocenia i wykwity —

~wysolenia” - szczegdlnie w czesci potudniowej budynku

, 3. SCIANY NADZIEMIA
Sciany nadziemia

Wykonane z cegly na zaprawie wapiennej
Grubosci 120 cm — bez docieplenia
Na s$cianach w czesci potudniowej wystepuja ubytki w poziomie parteru

Sciany wewnetrzne noéne

Wykonane z cegty na zaprawie wapiennej
Sciany wewnetrzne nie wykazujg peknie¢ i zarysowan
Stan techniczny dobry.

Sciany wewnetrzne dziatowe

Wykonane z cegty petnej na zaprawie cementowo wapiennej
Sciany wewnetrzne nie wykazujg peknie¢ i zarysowan
Stan techniczny dobry.

Kominy

- Wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowej

Przewody kominowe z materiatdw ceramicznych odpowiadaja w catosci przepisom-
w sprawie przewoddw wentylacyjnych murowanych z cegly.

Wykonane konstrukcje i inne elementy mieszczg sie w dopuszczalnych

normach. Wypetnienie spoin- catkowite

24
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4. STROPY I ELEMENTY KONSTRUKCYINE

o STROPY
Nad piwnicg , betonowe i sklepienia tukowe
Nad czeScig pomieszczen piwnic strop typu klaina na belkach stalowych / po remoncie w latach 60
Nad parterem i Pietrem stropy drewniane czeSciowo wzmocnione belkami stalowymi
Stropy w stanie dobrym — bez peknie¢ zarysowan i ugiec.
o SCHODY

o W czesci pétnocnej — stare schody zabiegowe krete murowane z cegly ceramicznej

Schody w stanie technicznym dobrym

5. KONSTRUKCJA DACHOWA

o Wykonana z drewniana . Dach ptatwiowo stolcowy. Dach czterospadowy .Stan techniczny Sredni.
Konstrukcja dachowa miejscami zagrzybiona , zawilgocona ,
Miejscowe widoczne przecieki z dachu.

6. POKRYCIE

o Blacha ptaska na tatach .
e Obrobki blacharskie z blachy w stanie Srednim . Rynny i rury spustowe w stanie $rednim
wymagajacym wymiany

7. STOLARKA

e Okna idrzwi zewnetrzne - drewniane — w stanie Srednim nie szczelne — wymagajg wymiany i
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw
e Drzwi drewniane - stan Sredni

8. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Posadzki — betonowe , kamienne , terakota, drewniane, w stanie $rednim

Tynki wewnetrzne wapienne — stan $redni

Malowanie emulsyjne stan sredni

Elewacja tynk cementowo wapienny dwuwarstwowy malowany. Cokdt budynku pokryty
zaprawg cementowg — miejscami spekana i odpada od muru. Farba zewnetrzna
odpadajaca od scian




9. wyposazenia techniczne budynkow- instalacje wewnetrzne

Instalacje : elektryczna wewnetrzna w stanie technicznym dobrym — do czesciowej
wymiany

Wodna wykonana z rur stalowych w stanie technicznym dobrym — do pozostawienia
Ogrzewania ogrzewanie z kottowni olejowej - do pozostawienia

kanalizacji wykonana z rur PCV i zeliwnych stan techniczny dobry do pozostawienia
Przytacza : elektryczne kablem ziemnym do pozostawienia

wodne wykonane rurg pe 32 mm w stanie dobrym do pozostawienia
kanalizacyjne pcv 160 do sieci gminnej — stan dobry — do pozostawienia .

OPINIA TECHNICZNA

Budynek Patacu w Wisniowej w $rednim stanie technicznym

Wymaga prac remontowych , wymiany pokrycia wraz z obrébkami i odwodnienia fundamentdw
Wszystkie elementy konstrukcyjne do pozostawienia

Konstrukcja Scian istniejgcego budynku PALACU nadaje sie do planowanego REMONTU.

-mgr inz. Julita Wyrzykowska-
do projektowania
wlqnymi W specjalnosei
lanej bez ograniczen

0188/PWBKE/16

i kierowania robotami
konstrukeyino-bu

Nr ewid, 8
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|‘<_( 1:100/
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. J. Wyrzykowska SWK/OWSQ/PWBKb/WB‘
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—BLACHA PLASKA
—LATY
—KROKWIE 10x16 CM

—STROP DREWNIANY

428

30

14,82

—DESKA PODLOGOWA 3 CM

—STROP DREWNIANY |NA BELKACH STALOWYCH

452

—DESKA PODLOGOWA
—BELKA DREWNIANA
—LEGAR DREWNIANY
—WYLEWKA CEMENTOWA
—GRUZOBETON
L—ZAGESZCZONY PIASEK

686

g
2
-0,18 %
Temat PRZEKROJ A—A Nr rys. 5
Obiekt | PALAC W WISNIOWEY Data:
04.2018
Adres Wisniowa Skala/Format
budynku dziatka nr. 592 1:75/A3
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. J. Wyrzykowska | SWK OWBQ/PWBKb/TG‘




Temat ELEWACJA POLNOCNA Nr rys. 6
Obiekt | PALAC W WISNIOWEY Data:
04.2018
Adres Wisniowa Skala/Format
budynku dziatka nr. 592 1:100/A3+
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. J. Wyrzykowska SWK/OWBQ/PWBKb/WG‘




Temat ELEWACJA POLUDNIOWA Nr rys. 7
Obiekt | PALAC W WISNIOWEY Data:
04.2018
Adres Wisniowa Skala/Format
budynku dziatk r. 592 1:100/A3+
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. J. Wyrzykowska SWK/OWBQ/PWBKb/WG‘
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Temat ELEWACJA WSCHODNIA Nr rys. 8
Obiekt | PALAC W WISNIOWEY Data:
04.2018
Adres Wisniowa Skala/Format
budynku | dziatka nr. 592 1:100/A3
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis

Projektant | mgr inz. J. Wyrzykowska | SWK OWBQ/PWBKb/TG‘
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Temat ELEWACJA ZACHODNIA Nr rys. 9
Obiekt | PALAC W WISNIOWEY Dato:
04.2018
Adres Wisniowa Skala/Format
budynku | dziatka nr. 592 1:100/A3
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. J. Wyrzykowska | SWK OWBQ/PWBKb/TG‘
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PROJEKT BUDOWLARNY
BUDYNEK PALACOWY
ODWODNIENIE

Inwestor: Gmina Staszow
Wisniowa Dziatka nr. 592

OSWIADCZENIE:
Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie zasadami

wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami.
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny odwodnienia
budynku patacowego w Wisniowe;j.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3. Materialy wyjsciowe i zwigzane.
Materiatami wyj$ciowymi i zwigzanymi sa:

- geodezyjny podktad sytuacyjno - wysokosciowy
- grunt kat II (humus i piasek ziarnisty)

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nastgpujacym ukladzie:
- cze$¢ opisowa

- rysunki

1.5. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje odwodnienie budynku patacowego w Wisniowe;j.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Odwodnienie.

Projektowana instalacja drenazowa odprowadza¢ bedzie naptywajace w
kierunku budynku wody gruntowe. Instalacja wykona¢ z rur drenarskich
PE ¢$100 mm uktadanych w wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Przewdd obsypaé tluczniem o zréznicowanej granulacji 10-3 mm
(najgrubszy przy przewodzie) grub 30cm. Zasypanie wykopu piaskiem i
30 cm warstwa gruntu rodzimego. Odprowadzenie wody do studzienki na
odptywie z rynien. Odwadniane $ciany budynku zabezpieczy¢ przed
naptywem wod gruntowych ekranem itowym grub 30cm. Kanalizacja
deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe z rynien dachowych



budynku. Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych Kkielichowych
uktadanych w wykopie na podsypce piaskowej grub 10cm. Na zatamaniu
trasy 1 wlaczeniu przykanalikoéw zamontowaé studzienki rewizyjne PCV
d400mm. Odprowadzenie wod do istniejagcego zelbetowego zbiornika.
Zbiornik rozszczelni¢ poprzez nawiercenie otworow w dnie zbiornika.
Istniejacy odptyw zaslepic.

2.2. Uwagi ogolne.

Catos$¢ robdt instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(z pdzniejszymi zmianami), Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (Dz.U. Nr 243 poz 1623), Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem
wymogow okreslonych w obowiazujacych przepisach BHP i Ppoz.
Wszystkie materialy powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich
stosowania. Grunt kat II nie wymaga badan geotechnicznych.
Projektowane obiekty nie oddziatywaja na otoczenie.

inz. Stanistaw
rinz. Stam WA
{Jngf ‘=i budowlang W
Ly niery el
1 2OFOWGNIA | KOHFORTE

Nrewid. 96/Tog/81

s instalac sortamnych



MAPA DO CELOW PROJEK
SKALA 1: 500

Woj: swietokrzyskie
Powiat: staszowski

Gmina: Staszéw 261207 5
QObreb: Wisniowa 261207_5.0029
Obiekt: dz. nr 592

Sekcjo: 7.137.23.16.2.4; 4.2, 713, 3.1 =
Uklad odniesienia: PL-ETRF89

Uklad wspdirzednych: PL-2000/7

Ukiad wysckosciowy: PL-KRONBE—~NH
Wykonano: 01 marzec 2018 1.

IZPG: G.6642.V.274.2018

Granice wykozane na niniejszej mapie
nie spefniajg wyrnogu dokladnogciowego +/~ 10cm.
zostaly przyjete wediug rastra mapy

ewidencyjnej, zqodnie 2 wytycznymi PODGK.
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Nie wylucza sie istnienia niewykazanych

na nirie jszej mapie, uwzqdzer podziemnych,
Itére nie zostaly zgloszone do inwentaryzocji,
fub o ktdrych brak jest informaci w zasobach PODGIK.
W granicach projektowans] inwestycii brak jest
obcigzer stuzebnoéciami gruntowymi,
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PROJEKTOWANIE-NADZOR-WYKONAWSTWO

P.P.H.U ANDRZEJ PIETRZYK ul- Jézefa
UL. KLIMONTOWSKA 3 27-570 IWANISKA 70
TEL.) 606281 559 % 15860 15 08

PROJEKT TECHNICZNY

Remont Palacu w m. Wisniowa
- Izba pamigci Hugona Kollgtaja
- Sala ekspozycji
- Sala spotkan

BRANZA : ELEKTRYCZNA

TEMAT : WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OBIEKT: PALAC w m. Wisniowa gm. Staszow
Wisniowa dzialka nr ew. 592 gm. Staszow

Nazwisko i Imie Uprawnienia| Data Podpis
Projektant Pietrzyk Andrzej Nr 95/Tbg/92 | kwiecien 2018 r.




SPIS TRESCI

1. Strona tytutowa - str. nr 1.
2. Spis tresci - str. nr 2.
3. Opis techniczny - str. nr 3,4,5,6,7.
4. Schemat i rysunek rozdzielnicy TB - rys. nr E-1 str. nr 8
5. Plan instalacji elektrycznej rys nr E-2 dla pomieszczen:
- lzba pamieci Hugona Kofltataja

- Sala ekspozyciji
- Sala spotkan



INZYNI
JBUDOW!
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Zaswiadczenie

Pan(i) Pietrzyk Arﬁlrzej Pawel
miejsce zamieszkania
ul. Klimontowska 3
27-570 Iwaniska
Jjest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby InZzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyinvm : SWK/TE/0647/03
I posiada wymagane wbezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2017 do 30-09-2018

f »,iw f;ff‘?‘/\'fi)g wa lzba Inzynierdw Budownictwa
a1 11344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 62
WWW, swk pub org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Fdf?K Pekao S.A. 1 O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
ooniedziatek, v/wwk czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
S0zl zytelni wiorek - od 10:00 do 1600

Goaziny pracy
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Stwierdzenie przygolowasia zaweiowego

do pelnienia samodzielagch funkejl techaiczeych w budownicuwie

NatxMSmwhe&”5Mu§$@2,w§mﬁ,mu5tm5”i,§m7,mwmmmm‘m“hmmm”““._.M_W““mmwmmm
i§13 ust. 1 pht 4 litera d oraz zmiany Dz,U.Nr 69 z 8 sierpnia 1991 r.

rozporzadzenia Ministra Gospodm:ki Terenowej 1 Ochrony Srodowlska 2 dnia 20 hutego 1975 r,

w sprawle samodzieluych {unkcji technlcznyeh w budownictwle (Dz. U. Nr 8, poz. /,‘G) stwierdza

sie, ie;
Obywatel _Andrzej Pawer P ie tr.zyk = _ technik elektryk .. .. . .

wrodzony dnia 17 Czerwca 1965 r.  , Opatowie
posiada przygotowanie zawodowe upowainlajace do wylonywania samodzielnej funkep

- kierowrika budowy i robdt = .

w specjolnotet instalacy jno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

Obywatel _Andrzej  Pawel P ie t.r z y k. .. . ... . estupowainiony do:

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
elektrycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukey jnych,

2. sporzadzania projektdéw instalacji elektrycznych w budownictwie Jjedno-
rodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m szedé.

Z odwolanie do Ministra Gospodarki Przestrzenne]

,d decyzji niniejsze) siuz
dni za moim posrednictwem,

i Budownictwa w terminie 1

pleczed
neecdown

T Gsep zam 1281/86 1000



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
projekt budowlany czesci budowlanej budynku.
obowigzujgce normy i przepisy.

[

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych do
pomieszczen izby pamieci Hugona Kofltataja, sali ekspozycji oraz sali posiedzeh w remontowanym
patacu w miejscowosci Wisniowa dziatka nrew. 592 gm. Staszow

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych:
- budowa rozdzielnicy "TB”,
- wewnetrzng linie zasilajgca,
- instalacje elektryczng oswietlenie podstawowego,
- instalacje gniazd wtykowych 230V,
- instalacja potaczen wyréwnawczych.

4. Opis szczegdlowy wykonania.

4.1. Zasilanie w energie elektryczna.

Zasilanie w energie do pomieszczen izby pamieci Hugona Koltataja, sali ekspozycji oraz sali
posiedzen w remontowanym patacu w miejscowosci Wisniowa dziatka nrew. 592 gm. Staszéw
odbywa sie w ramach istniejacej mocy i istniejgcego przytgcza.

4.2. Instalacja o$wietleniowa.

Instalacje o$wietleniowg proponuje sie wykona¢ przewodem o przekroju YDY-2. 5mm (750V)
p/t dla ciggéw gtownych, dla odejs¢ pod wylgczniki i oprawy stosowac przekroj YDY-1, 5mm? (750V)
p/t. llos¢ zyt poszczegdlnych odcinkéw instalacji podano na rzutach budynku. W przypadku
prowadzenie instalacji na poddaszu, na podiozu palnym, umiesci¢ jg w listwie PCV nasciennej. W
pomieszczeniu technicznym i sanitariatach zaprojektowano osprzet gorny i tgczniki w wykonaniu
szczelnym, wpuszczony w tynk. W pozostatych pomieszczeniach osprzet nalezy zastosowac
podtynkowy zwykty.

W projekcie przewidziano jedynie wypusty os$wietleniowe, o typie opraw zadecyduje
uzytkownik z nastepujacymi zastrzezeniami:
- do o$wietlenia sanitariatow, wejsé zastosowac oprawy w wykonaniu szczelnym,
- do oswietlenia pomieszczen poddasza zastosowa¢ oprawy oznaczone symbolem F, jezeli

montowane bedg na poddaszu palnym.

Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzytowg (z zytg Ochronng ,PE” barwy
26ito-zielonej).



ieszczen
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Ze wzgledu na zabytkowy charakter patacu proponuje sie do oswietl
wykorzystania zaproponowanego oswietlenia: -
Krysztatowy zyrandol ARIZONA 5-punktowy

Materiat: metal, szkto

Kolor: chromowy, przezroczysty
Srednica: 60 cm
Podwieszenie: 150 cm

Oprawa: E14

Zarowki: 5x60W

Napiecie robocze (w V):230
Napiecie sieciowe (w V): 230
Mozliwos¢ Sciemniania: tak

Stopien ochrony: IP20

Klasa ochronnosci: |

Klasa efektywnosci energetyczne;j: A++
Waga (wkg): 3,5



W sali posiedzen procz wiw oswietlenie gtéwnego
kinkietow propozycja kinkietéw ponize;j:
- lampa scienna LILIANA

Materiat:

Kolor:

Szerokos¢:

Wysokos¢:

Wystep:

Oprawa:

Zarowki:

Napiecie robocze (w V):

Napiecie sieciowe (w V):

Mozliwo$¢ sciemniania:
Stopien ochrony:
Klasa ochronnosci:

Klasa efektywnos$ci energetyczne;j: mi

zelazo, krysztat
srebrny, przezroczysty
36 cm

25¢cm

23cm

E14

2x40W

230

230

tak

IP20

I




Waga (w kg): 1

4.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalaqe gniazd wtykowych 2-biegunowych wykona¢ nalezy przewodem o przekroju 3xYDY-
750V 2,5mm? pit. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,PE” umieszczaé w ramkach jedno i
dwukrotnych, na wysokos$ci 0,3m — w pokojach i 1,20m ~ w kuchni, liczac od poziomu posadzki. W
pozostatych pomieszczeniach zastosowaé gniazda szczelne z bolcem ,PE” 0 obcigzalnosci 16A,
instalowane na wysokos$ci 1,2m nad posadzka.

5. Tablica rozdzielcza:

5.1. Rozdzielnica ,TB”

Tablice rozdzielcza nalezy przewidzie¢ jako wnekowe z drzwiczkami zabudowane w korytarzu
na pietrze budynku.
Tablice TB przewidzie¢ jako RW-2x12 produkcji ,Fael” Sp. z 0.0. Zabkowace Slaskie.
Zasilanie projektowanej rozdzielnicy wykonaé przewodem 5xYDY-6mm? z tablicy bezpiecznikowej
w rozdzielni glownej zlokalizowanej na parterze budynku

6. System ochrony od porazen pradem elektrycznym.

System ochrony przeciwporazeniowej to zwykle ochrona podstawowa i dodatkowa.

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) polega na zastosowaniu: izolacji podstawowe;,
izolacji wzmocnionej, odpowiednich oston, obudéw, barier (sg to $rodki wykonane fabrycznie lub
wykonane w trakcie montazu urzgdzen) — w niniejszym projekcie zastosowano te $rodki.

Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim) polega na zastosowaniu:

. samoczynnego wytgczenia zasilania,

uzycia odbiornikéw posiadajgcych ll-klase ochronnosci lub izolacji rownorzedne;j,

izolowania stanowiska,

miejscowych, nieuziemionych potaczen wyréwnawczych,

separacji elektrycznych.

W projektowanym zasilaniu jako dodatkowg ochrone od porazern zastosowano:

1. Szybkie wylgczenie w ukiadzie sieci TN-C, zgodnie z wydanymi przez RE Staszéw warunkami
przytgczeniowymi. W projektowanej skrzynce przylaczowo - pomiarowej SPP nalezy dokonaé
rozdziatu przewodu neutralno-ochronnego PEN na oddzielne przewody neutralny N i ochronny PE.
Szyne ochronng w skrzynce SPP nalezy przytaczyé do uziemienia dodatkowego, ktérego wartos¢ nie
powinna przekraczaé 100. Rozdziat przewodu ochronno-neutrainego PEN a takze wszelkie
potaczenia przewodu N i PE np. z giéwng szyng uziemiajgcg budynku nalezy wykonaé zgodnie z
zatgczonym schematem ideowym zasilania budynku.

2. Urzadzenia, aparature i odbiorniki o ll-klasie ochronnosci lub izolacji réwnorzedne;.
Zastosowanie ll-klasy ochronnosci ma istotne znaczenie w przypadku nie zachowania skutecznosci
szybkiego wytgczenia zasilania juz w istniejgcej sieci n/n. Ochrone wéwczas nalezy zastosowaé w
postaci wykonania skrzynki pomiarowo-ztgczowej SPP o obudowie izolacyjnej w li-klasie izolacji i o
stopniu ochrony IP-43, a zastosowany w niej wyposazenie, sprzet i osprzet winien posiada¢ stopien
ochrony IP-44.

Ochrone przeciwporazeniowg, w tym rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN a takze wszelkie
potgczenia przewodu N i PE, np. z gldwna szyng uziemiajgca nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonym
schematem ideowym zasilania oraz normg PN-92/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych” ze szczegétowym uwzglednieniem ,arkusza 04 rozdziat 41 Ochrona
przeciwporazeniowa’.

Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw zgodnie z aktualng
norma.

W instalacji odbiorczej budynku nalezy stosowaé ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem
elektrycznym zgodnie z pakietem normy PN-92/E-05009 oraz odrebnym projektem wewnetrznych
instalaciji elektrycznych.

e e e o

7. Instalacja ochrony od porazer pradem elektrycznym :




J i

Zgodnie z informacjg obowigzujgcym systemem ochrony od porazen w Iinii“hfrﬁg‘j@j@S&iX&K’l
WYLACZANIE w ukiadzie sieci TN-C. W sieci zewnetrznej wystepujg przewody fazowe L1, 12; L'3'i
przewod neutraino-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprécz przewodu
neutrainego N, przewdd ochronny PE. Poczatek wystepowania przewodow N i PE nastepuje w skrzyni
przytgczowo — pomiarowej SPP.

W budynku mieszkalnym projektuje sie ochrone przy pomocy wytgcznikow przeciwporazeniowych
réznicowoprgdowych, ktére stanowig uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Whtgczniki réznicowopradowe muszg by¢ raz na miesigc testowane poprzez przycisniecie przycisku
kontrolnego T. Nalezy zwréci¢ uwage na niedopuszczalnos¢ faczenia przewodoéw neutralnego N i
ochronnego PE za wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace ;.

e obudowa rozdzielni,

e obudowy silnikéw i aparatéw elektrycznych,

e bolce ochronne gniazd wtykowych.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/E-05009 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych” ze szczegdinym uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41
,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw (zgodnie z aktuaing
normg).Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary skutecznos$ci ochrony.

8. Ochrona od przepieé¢ atmosferycznych i tagczeniowych.

W tablicy TB zaprojektowano Il (drugi) stopiern ochrony od przepie¢ atmosferycznych i
tgczeniowych. Nalezy zamontowac¢ 4sztuki ochronnikéw przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5
kV, amplitudzie pragdu udarowego 10 do 15 kA i ksztalcie 8us/20us, ochronniki przystosowane do
montazu na szynie zatrzaskowej (montazowej).

9. Uwagi koricowe.

Przed przystgpieniem do robét zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym projektem budowlanym.
Prace nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym

projektem winny byé uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone

odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 10/1995, poz. 46;
Dz.U.nr 45/1996, pdz .200).

- normg arkuszowa PN-E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik
IEC-364). Po wykonaniu, instalacje elektryczna nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 —
,Sprawdzenie odbiorcze”. Instalacje elektryczne montowaé 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego
w przypadku prowadzenia ich wspéing trasa.

Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji t;.
badania skutecznos$ci szybkiego wylaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.
Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktére wraz z niniejsza dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika
przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoty pomiaréw i o$wiadczenia.

Opracowat:
Andrzej Pietrzyk
upr. Nr 95/Tgb/92
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