Przebudowa ul Koszarowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie
1]45233222-1 [Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
1|KNR-W 2-01|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod [ha
d.1/0114-02 nawierzchnie placéw postojowych
0,03 ha 0,030
RAZEM 0,030
2/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
2/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2/0813-03 piaskowej (wraz z ciekiem przykraweznikowym kostka +stalowe-polimero-
beton nalezy odzyskac)
520 m 520,000
RAZEM 520,000
3/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m2
d.2/0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (materiat z roz-
biérki odw6z na odl. do 1 km teren bazy PKS w Stasszowie)
1103,90 m?2 1103,900
RAZEM 1103,900
4/KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
288*2*0,15*0,15 m3 12,960
RAZEM 12,960
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm zwy-  |m2
d.2/{0102-02/03 |wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja(baza PKS w
Staszowie)
1782 m?2 1782,000
RAZEM 1782,000
3/45232000-2 |Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
6/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3|1406-04
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
7|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
4/45233340-4 |[Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4/0403-03 mentowo-piaskowej
542 m 542,000
RAZEM 542,000
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.4/0401-01 cie kat.I-ll
542 m 542,000
RAZEM 542,000
10|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 |m
d.4|0403-07 m
18 m 18,000
RAZEM 18,000
11|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
542*0,15%0,15 m3 12,195
RAZEM 12,195
12|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na fukach o  |m3
d.4|0402-05 promieniu do 40 m
18*0,15%0,15 m3 0,405
RAZEM 0,405
13/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.4|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
520 m 520,000
RAZEM 520,000
5/45233200-1 |[Roboty w zakresie réznych nawierzchni
14/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  |m?2
d.5/0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
1782,60 a m?2 1782,600
RAZEM 1782,600
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.5/0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
1782,60 m?2 1782,600
RAZEM 1782,600
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej (zjazdy kolor szary-grafitowy)
111 m?2 111,000
RAZEM 111,000
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17|KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m?2
d.5/0511-02 cementowo-piaskowej( czerwono-szara)
1103,90 m?2 1103,900
RAZEM 1103,900
6/45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
18][KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
d.6/0511-03 cementowo-piaskowej (ciek przykraweznikowy)
110,40 m?2 110,400
RAZEM 110,400
7/45233280-5 |Wznoszenie barier drogowych g
19|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm|m
d.7|0701-04 o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m
165 m 165,000
RAZEM 165,000
8/45316100-6 |Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
20|KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych blaszanych asymetrycznych nakrecanych szt.
d.8|1133-03
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
21|KNR-W 2-25|Montaz wysiegnikéw i opraw o$wietlenia zewngtrznego pod przewodami w (kpl.
d.8/0630-01 istniejgcej linii niskiego napiecia w oprawie $wietlowkowej
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
22|KNR-W 5-10|Montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wy- | kpl.
d.8{1011-03 siegnik jednoramienny z lampa $wietléwkowa (2 rury)
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
9(45442100-8 |Roboty malarskie
23|KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na |m2
d.9/1301-02 jezdni farbg chlorokauczukowg(przejécia dla pieszych )
27,50 m2 27,500
RAZEM 27,500
24/KNR 2-31  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm szt.
d.9|0702-01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
25/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.9|0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
10/45450000-6 |Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
26| TZKNC N-K/|Dokumentacja - inwentaryzacja m2
d.10(1 t.17-c.04
1728 m?2 1728,000
RAZEM 1728,000
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