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SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
DELEGATURA W SANDOMIERZU
DS.N.AiB. 5142 42 2@18 \, Sandomierz, 03. 09. 2018 r.

DECYZJA Nr 252/A/18

Na podstawie art. 36 ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 z dnia 2014.10.24 z pdzniejszymi zmianami), § 13
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badafi
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2018, poz. 1609 z 22 sierpnia 2018 roku), art. 29
ust. 4, art. 39 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z p6zn. zmianami) oraz
art. 104 kpa (Dz.U. 2017.935 z 01.06.2017)

na wniosek Gminy Staszéw, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw — pelmomocnik: Pan
Andrzej Bracha (wplynat: 31.08.2018 r.),

Kierownik Delegatury w Sandomierzu
Wojewdédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw

POZWALA
Gminie Staszéw, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow
na prowadzenie prac renowacyjnych w patacu w Wisniowej, gm. Staszow, dz. nr ewid. 592,
zgodnie z zalaczonym do wniosku projektem budowlanym oprac. przez Ustugi Budowlano-
Projektowe mgr inz. Andrzej Bracha, ul. Wschodnia 13/14, 28-200 Staszéw.
Warunki konserwatorskie:

e Prace moga by¢ prowadzone wytacznie pod nadzorem konserwatorskim.

e Wszelkie skucia tynkow zwigzane z wymiang instalacji wewnatrz budynku nalezy
poprzedzi¢ badaniami konserwatorskimi tynkow, ktére moze wykona¢ uprawniony
konserwator dziet sztuki. |
Termin wazno$ci pozwolenia: do 31. 10. 2019 1.

UZASADNIENIE

Zespol patacowo-parkowy w Wisniowej jest wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa
$wietokrzyskiego pod nr A.894/1-4. Dawny patac i park Kotlgtajow posiadajg duze wartosci
historyczne, architektoniczne i krajobrazowe wymagajace ochrony konserwatorskiej.

Wszelkie prace konserwatorskie, renowacyjne, adaptacyjne i budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru wymagaja pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. Planowane
prace nie wplyng negatywnie na wartosci zabytkowe patacu.

Biorgc powyzsze pod uwage zadecydowano jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za posrednictwem Kierownika Delegatury w Sandomierzu
Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec Kierownika Delegatury w Sandomierzu Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Kielcach. Z dniem doreczenia organowi o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyZJa staje si¢ ostateczna i
prawomocna. )




2b.
Otrzymuja:
STAROSTWO POWIATOWE
w StaszGiiing Staszéw, ul. Opatowska 3 1, 28-200 Staszow

ul. Jézefa Pilsudpéltoniocnik: Pan Andrzej Bracha
28-200Q Stagz;:»aw

SKIEGO WOJEWODZKIEGO
WAXORAZNBYTKGW
w Khelbar

rozpoczgcia robét budowlanych.
Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego przez
przepisy Prawa budowlanego oraz inne przepisy szczegblne.

USLUG! BUDOARANO-PROJEKTOWE
Andfoef Bracha

20-200 Stagfofv, ul. Wachognig 13/14

tel. 016 2581, 0691 670 902

NIP 066-150-75-41, REGON 200677305
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w migjscowosci ~ WISNIOWA  28-200 STASZOW

dziatka nr. Ewidencyjny 592

Inwestor : GMINA STASZOW
ul. Opatowska 31
28-200 STASZOW

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

_ STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ™

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Nr 108/75

. _ i
Na podstowie § 433{3'1 i 8 13 ust 1 p§<§¢19§6QSt’2 . rgzgarzaézanie

Minisira Gospodarki Terenowej Ochrony Srodowiska z dnic 20 lulego 1975 -

¥ sprawie somodzielnych funkel technicznych w budowniciwie {Dz. U. Nr 8,

poz. 48) stwierdza sie, Ze:

Ob.

urodzony dnig 7 marca ?%5 Te W

posicda przygotowanie rawodowe vpowainigjgee do wykonywania samodzielne;
... % speciainosci 8Fchibekboniczney

funksjj Projekbanta oraz
kierowania robotani

iest upowazniony do:

bywaiel BEr 1inz, grch, Jan Krawczyk

1/ sporzgdzsnia projektdéw w zakresig rozwigzais
: -»‘-af{--aﬁ@&i-@@'?ﬁ%@aﬁi@@&g«@%l wexelkich eblektiw. budowlanych,

b/ kenstrukcyjne-budowlanych obisktdw budowlanych w budownictwiae

0séb fizycznyeh; z wylaeseniem komstrukcji fundamentbdw. ghebo—

kich i trudniejszych konstrukeji stabtpsrhada niewyznaczalnych,

2/ kierowania, nsdzorowsnia i kontrolowania budowy i robdt, z Wy &g=-
czeniam konstrukcji fundamentéw gigbokich i trudniejszych kongtru—

kcji statycaznis niewyznaczalnych,

#

LEBY

~

Y phecgad

wrnRdEsen




o]

l1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 108/75,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PK-0162.

Cztonek czynny od: 10-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-07-2018 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0162-9Y9F-5Y9B-B3F4-538Y

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www .izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposérednio z wiagciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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OKREGOWA w Staszowie
el Z B A . Jozefa Pitsydski
Ml INZYNIEROW 26-200 Staszy - ©

=8| || BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0012(2)/16/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016¥. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Karol Wyrzykowski

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 22 czerwca 1989 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0047/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g

mgr inz. Andrz€j Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Otrzymujg: O;ZCU-;

1. Pan Karol Wyrzykowski dr i tefan Szatkowski
Mata Wie$ 9 Czk skfadu orzekajacego
28-210 Bogoria

2. Okrggowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chgciaj

4. ala Cztonek sktadu orzekajgcego



WO POWIAT OWE Uprawnienia budowlane nadane

TAROST ie , _
$ W Stgizfd‘gdego 7 Panu Karolowi Wyrzykowskiemu
ozefa & . e .
ol J 28.200 StaszOW magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 22 czerwca 1989 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0047/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg:
I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego; .
— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 10i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukeji obiektu; .

— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzaé%imévk

Przewodniczacy skladu orzekajacego

a Tt
iz Stefan Szatkowski
Czlorek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chagiaj

Cztonek sktadu orzekajgcego
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Zaswiadczenie

Pan(i) Wyrzykowski Karol
miejsce zamieszkania :
ul.Mata Wies 9
28-210 Bogoria
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/O151/17
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2017 do 31 -08-2018

|

Z up. Prze\Jvodnic/za,ce o SOIIB
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Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2016r.

i

> ; BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0049(7)/15/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 iust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna Olga Sapa
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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STAROSTWO POWIATOWE

Uprawnienia budowlane nadane

w Staszowie Pani .
ani Katarzynie Oldze Sapa
ul. Jozeta Pilsudskiego 7 zy P
28-200 Staszéw magister inzynier inzynierii $rodowiska

ur. dnia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

1L

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego;

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi Zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, we atylacyjoe, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

sy ~ /\
mgr inZ. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy skltadu orzekajacego

inz. Stefan Szatkowski

Czionek sktadu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Czionek sktadu orzekajacego



SWiETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 25 styczen 2018
ISz B A

‘ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pan(i) Sapa Katarzyna Olga
miejsce zamieszkania :

ul.H. Kottgtaja 6/31

28-200 Staszow
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0041/17
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2018 do 28-02-2019

Swietokrzyska Okragowa lzba Inzynierdw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@jpiib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielcs, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16.00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytsini: wiorsk - od 10:00 do 16:00
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28.200 Staszdw

Stwierdzenie przyzolowasia zawsdawezs

do pelnienia samodzictagch (onkoft techaicraych w badowsictaie
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SWIETOKRZYSKA
JIOKREGOWA
It 'z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan( ) Pzet:zyk Andrze] Pawel
miejsce zamieszkania :

ul Klimontowska 3

27-570 Iwaniska
Jjest cztonkiem ,Sqwigfokrzyski@' Ofkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0647/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2017 do 30-09-2018

EMWSW’?”M&’ QOkregowa [zba InZy ”lﬁf’f}w Budownictwz

25-304 Kielce, ul. Lecnarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-m "i' Uf’(@p&'ﬁ ﬂfg Ui

Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr ,;,,nr 98 124(

Godziny pracy biura: ponieg "afex f/y“w;«', czwa '*f",»{ f.i@%’e;{w”
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA
» RENOWACIA PALACU W WISNIOWE] — II ETAP”
POLEGAJACYCH NA
- WYMIANIE I RENOWACJII CZESCI DRZWI WEWNETRZNYCH
- WYMIANIE I REMONCIE CZESCI POSADZEK
-WYMIANIE CZESCI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
-WYMIANIE CZESCI INSTALACII C.O.

Inwestor :  GMINA STASZOW
ul. Opatowska 31
28-200 STASZOW

Adres budowy: WISNIOWA  28-200 STASZOW

dziatka nr. Ewidencyjny 592

REMONT RENOWACJA BUDYNKU PALACU- II ETAP OBEIMUJE

Wymiana czesci posadzek

Wymianie czesci drzwi wewnetrznych
Renowacji czesci drzwi wewnetrznych
Malowanie pomieszczen i korytarza
Wymiana czesdi instalacji elektrycznej
Wymianie czesci grzejnikdw co

Zestawienie powierzchni budynku po pracach remontowych- BEZ ZMIAN:

- powierzchnia zabudowy 674,90 m’
- kubatura 8658,82m>
- powierzchnia uzytkowa 886,21m?

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Ogledziny obiektu / wizja lokalna/

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

/ jednolity tekst Dz U. z 2018r. poz. 1202 /

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Ustawa z dnia 16
grudnia 2002 roku ,(Dz.U. z 2017r poz 2285)

» Obowigzujgce Polskie Normy




2. Przedmiotowa nieruchomos¢ posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej
Nr 818 istniejgcym zjazdem od strony pdtnocnej

1. Istniejacy wjazd od strony pétnocnej spetnia wymogi zawarte w rozdziale 13 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 2 marca w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie /Dz. U.Nr 43 poz 430/

2. Zjazd odpowiada wymaganiom wynikajacym z jego uzytkowania i przeznaczenia i jest dostosowany do
bezpieczenstwa ruchu na drodze , wymiardw gabarytowych pojazdéw dla ktdrych jest przeznaczony
oraz wymagan ruchu pieszego

3. Zjazd zapewnia swobodny przeptyw wdd deszczowych odwadniajacych droge

3. UZBROJENIE DZIALKT:

- woda z wodociggu gminnego —przytacz wody istniejgcy — bez zmian

- przytacze elektroenergetyczne kablowe istniejgce bez zmian

- kanalizacja sanitarna istniejaca do sieci gminnej — istniejgcy bez zmian
- zaopatrzenie w ciepto — z kottowni na olej opatowy

- usuwanie odpaddw statych / komunalnych/ gromadzone w pojemnikach w
pomieszczeniu technicznym do czasowego gromadzenia odpaddw statych , z
uwzglednieniem mozliwosci ich segregowania a nastepnie wywozone przez Stuzby
komunalne na podstawie zawartych umdw o $wiadczenie ustug przez gmine Staszow

o ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka inwestora zabudowana BUDYNKIEM RATUSZA.

LP OBIEKT éCIANY POKRYCIE
OBIEKTY PROJEKTOWANE
PRZEBUDOWA BUDYNKU PALACU | murowaN .
L W WISNIOWE] e | DAchowa

ISTNIEJACY ZBIORNIK NIECZYNNY
II. | PRZEZNACZONY NA STUDNIE CHEONNA
— ODDZIELNE OPRACOWANIE

MUROWAN

III. BAZA NOCLEGOWA OWAN | pacowKA
IV. PLAC ZABAW
V. BUDYNEK GOSPODARCZY | MR"WAN | sLacwa




o ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANE]

Powierzchnia dziatki w_obrebie opracowania ABCDE 13692,67m2

Powierzchnia zabudowy budynku RATUSZA 674,90 m2 BEZ ZMIAN

Wskaznik intensywnosci zabudowy Powierzchnia biologicznie czynna BEZ ZMIAN

o DZIAtKA ZNAJDUJE SIE W STREFACH

Projekt dostosowany jest do warunkdw stref i obliczen konstrukgji:

Klimatycznej wg PN-82/B-02403

Wiatrowej wg PN-77/B-02011/ Az1:lipiec 2009 / I STREFA/ gk = 0,3 kN/m2
Sniegowej wg PN-80/B-02010/Az1pazdziernik 2006 /III STREFA/ Qk = 1,2 kN/m2
Gruntowej wg PN-81/B-03020

Obcigzenia state wg PN-82/B-02000

Obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003 p = 1,5 kN/m2

« OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELOW PROJEKTOWYCH

W zwigzku z brakiem planowanych prac budowlanych zwigzanych z posadowieniem nowych
czesci budynku nie przeprowadzano oceny gruntu

c). Budynek PALACU W WISNIOWE] zaliczany do pierwszej kategorii geotechnicznej

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

e Zapotrzebowanie w wode.
Woda do celdw socjalno-bytowych z istniejgcego  przytacza z sieci gminnej

e Zanieczyszczenia.
Odpady state beda sktadowane w istniejgcych pojemnikach kontenerowych zlokalizowanych w
pomieszczeniu technicznym. Projektowany obiekt nie wytwarza : gazow, pytow i ptynow
niebezpiecznych dla Srodowiska. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane sg istniejagcym
przytaczem do sieci gminnej. Odprowadzenie wod opadowych do sieci gminnej

e Hafas.
. Projektowany obiekt nie emituje ucigzliwych dla otoczenia hataséw.

1. Zakiécenia.
Nowo projektowany obiekt nie powoduje zaktdcen elektromagnetycznych.




+ Wplyw planowanej inwestycji na zabudowe dziatki sgsiednie;j.

Lokalizacja nie utrudni lokalizacji budynkdw na dziatkach sasiednich jak rédwniez
nie spowoduje zmniejszenia doptywu Swiatta
Lokalizacja i obiekt budowlany spetniajg wymogi w zakresie ochrony p.poz oraz nie narusza
interesdw o0séb trzecich

9 . DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZBYTKOW I OCHRONY KRAJOBRAZU

Teren na ktérym jest przedmiotowa inwestycja podlega ochronie prawnej w aspekcie
dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z dnia 23.07 2003 o ochro-nie
zabytkdw i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2017 roku poz 2187/ projekt tym samym wymaga
uzgodnien,

10.__Dziatka: nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczych ani tez w granicach terenu
godrniczego. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 9.06.2011 Prawo Gornicze i Geologiczne.

/ Dz.U. z 2017 r. poz 2126/

Nie jest rowniez potozony na terenach zalewowych jak i zagrozonych osuwaniem sie ziemi

Yy
dowlanymi

architeltoniczne]
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA DZIALKI SASIEDNIE

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA
» RENOWACJA PALACU W WISNIOWE] — II ETAP”

POLEGAJACYCH NA
- WYMIANIE I RENOWACII CZESCI DRZWI WEWNETRZNYCH
- WYMIANIE I REMONCIE CZESCI POSADZEK
-WYMIANIE CZESCI INSTALACII ELEKTRYCZNE]
-WYMIANIE CZESCI INSTALACII C.O.

Adres budowy: WISNIOWA  28-200 STASZOW

dziatka nr. Ewidencyjny 592

Obszar oddziatywania budynku bez zmian i miesci sie w granicach nieruchomosci tj.
dziatki nr 592 obreb Wisniowa:

-591,594,595,596,597,598,612,613,614 /1, 614/2,818-droga- dziatki sasiednia
Wszystkie warunki sg spetnione tj. §12, §13, §271 warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

Jjednolity tekst Dz U. z 2018r. poz. 1202 /

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Ustawa z
dnia 16 grudnia 2002 roku ,( Dz.U. z 2017 roku poz 2285)

brak oddzialywania na dziatki
nr -591,594,595,596,597,598,612,613,614/1, 614/2,818-droga
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

/ Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku/

INFORMACIE OGOLNE:
Obiekt projektowany

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA
» RENOWACJA PALACU W WISNIOWE] — II ETAP”
POLEGAJACYCH NA
- WYMIANIE I RENOWACJI CZESCI DRZWI WEWNETRZNYCH
- WYMIANIE I REMONCIE CZESCI POSADZEK
-WYMIANIE CZESCI INSTALACII ELEKTRYCZNE]
-WYMIANIE CZESCI INSTALACII C.O.

Inwestor :  GMINA STASZOW ul. Opatowska 31 28-200 STASZOW

Adres budowy: WISNIOWA 28-200 STASZOW
dziatka nr. Ewidencyjny 592

Projektant : mgr inz. J. Krawczyk

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

»  Wymiana czesci posadzek

»  Wymianie cze$ci drzwi wewnetrznych
» Renowacji czesci drzwi wewnetrznych
» Malowanie pomieszczen i korytarza

*  Wymiana czesci instalacji elektrycznej
*  Wymianie czesci grzejnikow co

2. Istniejgce obiekty na dziatce :

= Dziatka zabudowana budynkiem patacu i budynkiem bazy noclegowej z zapleczem
socjalnym
3. Teren wokot b budynku ptaski
4. Elementy zagospodarowania terenu ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — brak

5. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegdlnosci
wykonywanie tacenie dachu , krycie blachg , wykonywanie obrdbek blacharskich :
niebezpieczenstwo upadku z wysokoscl
wykonywanie remontu elewacji : niebezpieczeristwo upadku z wysokosci/ Rusztowari/
Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci




A

AN Ly

Powyzej 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian pionowych o gtebokosci
ponad 3,0 m - nie dotyczy

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt

7.0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

szczegdlnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych

WSZzyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ,, Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz 401 rozdz. 9 Roboty na
wysokosciach .

Przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych : wszyscy pracownicy powinni by¢

zapoznani z przepisami zawartymi w ,, Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz 401 rozdz 9 Roboty na wysokosciach , rozdz13 Roboty
tynkarskie.

Wykaz Srodkdéw technicznych i organizacyijnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w_strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia.

Na pomieszczeniu socjalnym przeznaczonym dla pracownikéw
oznaczonym na planie terenu budowy/ sporzadzonym przez kierownika
budowy/ umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw

e najblizszego punktu lekarskiego

e strazy pozarnej

e posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkt
pierwszej pomocy medycznej obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikéw

Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
w planie j.w.

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w
planie j.w.

Szelki bezpieczenstwa i linki zabezpieczajace przy pracach na
wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie
j.w.

Ogrodzenie placu budowy do wysokosci min 1,5 m oznakowa¢ w planie
Jw.




7.7 Wyznaczy( strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczy¢ je na planie j.w. i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi

7.8 Barierki pomostéw rusztowan wykonac z desek kraweznikowych
szerokoSci 1°5 cm , porecze zabezpieczajgce pomosty na wysokosci 1,1 m
oraz deskowanie azurowe pomiedzy poreczg i deskg kraweznikowa.

7.9 Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

7.10  Wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpaddw i oznaczy¢ w planie j.w.
7.11  Teren budowy wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw

7.12 Na terenie budowy wyznaczy¢ za pomoca tablic droge ewakuacyjng
i oznaczy¢ w planie j.w.

Dziatka posiada bezposredni dojazd do drogi gminnej nr 818 zapewniajacy w razie potrzeby
szybkie dziatania ratownicze.

mey g arch. jan Krawezyk
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WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA
» RENOWACJA PALACU W WISNIOWE] — II ETAP”
POLEGAJACYCH NA
- WYMIANIE I RENOWACJI CZESCI DRZWI WEWNETRZNYCH
- WYMIANIE I REMONCIE CZESCI POSADZEK
-WYMIANIE CZESCI INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
-WYMIANIE CZESCI INSTALACII C.O.

OPIS TECHNICZNY

REMONT — RENOWACJA OBEJUJE POWMIESZCZENIA WEWNETRZNE PALACU
Wszelkie skucia tynkdw zwigzane z wymiana instalacji elektrycznej wewnatrz budynku nalezy poprzedzic
badaniami konserwatorskimi tynkéw ktére moze wykonac uprawniony konserwator dziet sztuki

’ WYMIANA I REMONT STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ]

» Drzwi do pomieszczen 2/3 o wymiarach 1,45 x 2,30 oraz 2/6, 2/7 o wymiarach
1,25 x 2,6 oraz drzwi wewnetrzne z klatki schodowej na korytarz o wymiarach
1,24 x 3,08 - szt 6 poddac¢ renowacji

- W ramach renowacji nalezy
= Uzupetni¢ ubytki
» Uzupeic oszklenie
»  Oczysci¢ okucia i klamki
*  Pomalowac

= Okno state w korytarzu przy kominku podda¢ remontowi — uzupetni¢ ubytki wymienic

oszklenie na przezroczyste — tak jak przy drzwiach obok i pomalowaé

» Drzwi do pomieszczen 2/5, 2/4 , 2/8 wymieni¢ na nowe — drewniane petne w kolorze

i ksztatcie pozostatych drzwi pietra

| REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE- pomieszczenie 2/3

Rozebrac istniejacg posadzke z desek

Oczysci¢ i uzupetni¢ podtoze

Wykonac nowa posadzke z parkietu drewnianego debowego z cokotami drewnianymi
Parapety wewnetrzne z lastryka oszlifowac

Uzupetnic tynki po pracach elektrycznych

Wykona¢ malowanie farbami akrylowymi

Ewentualne slady lamperii olejnej zlikwidowac




REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE- pomieszczenie 2/4 ]

Rozebrac istniejacg posadzke z desek i dywanowa

Oczysci¢ i uzupetni¢ podtoze

Wykona¢ nowa posadzke z parkietu drewnianego debowego z cokotami drewnianymi
Parapety wewnetrzne z lastryka oszlifowac

Uzupetni€ tynki po pracach elektrycznych

Wykona¢ malowanie farbami akrylowymi

Zlikwidowac lamperie olejng w pomieszczeniu

| REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE- pomieszczenie 2/5 ]

Oczysci¢ istniejacg posadzke z desek / cyklinowanie malowanie/
Parapety wewnetrzne z lastryka oszlifowac

Uzupenic¢ tynki po pracach elektrycznych

Wykona¢ malowanie farbami akrylowymi

Zlikwidowac lamperie olejng w pomieszczeniu

1 REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE- pomieszczenie 2/6

Rozebrac istniejaca posadzke z desek

Oczysci¢ i uzupetni¢ podtoze

Wykonac nowa posadzke z parkietu drewnianego debowego z cokotami drewnianymi
Parapety wewnetrzne z lastryka oszlifowac

Uzupeic tynki po pracach elektrycznych

Wykona¢ malowanie farbami akrylowymi

Ewentualne slady lamperii olejnej zlikwidowac

{ REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE- pomieszczenie 2/8

Rozebrac istniejgcg posadzke z desek

Oczysci¢ i uzupetni¢ podtoze

Wykonac nowa posadzke z parkietu drewnianego debowego z cokotami drewnianymi
Parapety wewnetrzne z lastryka oszlifowac

UzupetniC tynki po pracach elektrycznych

Wykona¢ malowanie farbami akrylowymi

Ewentualne slady lamperii olejnej zlikwidowac

Usuna¢ zawilgocenia $cian

16




REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE- KORYTARZ T

» odnowi¢ posadzke z parkietu poprzez szlifowanie cyklinowanie i lakierowanie 2x
Zerwac pozostatoéci cokotu drewnianego. Wykonaé w catoéci nowe cokoty drewniane
Uzupefnic tynki po pracach elektrycznych

Wykonac malowanie farbami akrylowymi

Zlikwidowac lamperie olejng korytarza

| REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE- KLATKA SCHODOWA ]

e Uzupetni¢ ubytki schodéw

» Wykona¢ nowe cokoty kamienne przy potaczeniu schoddéw ze écianami
» Zabudowac luksfery przy klatce ptytq GK na ruszcie stalowym

« Wykona¢ malowanie farbami akrylowymi

o Parapety z lastryka oszlifowad

CzeS¢ elektryczna i instalacyjna zgodnie z czedciag branzowa
Uwagi koncowe: materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

ngring. arch. Jan Krawczyk
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

2/1

KLATKA SCHODOWA

86,19rF

2/2

HOLL

128,55rf

2/3

SALA

38,79rf

2/4

SALA SPOTKAN

43,03m*?

2/5

ZAPLECZE SALI SPOTKAN

25,82/

2/6

POM. BIUROWE

13,0414

2/

[7BA PAMIECI HUGONA KOLLATAJA I

26,81

2/8

[7BA PAMIECI HUGONA KOLEATAJA I

15,97 m?

2/9

SALA EKSPOZYCJI

24,00m

2/10

SALA SPOTKAN

52,11t

RAZEM POWIERZCHNIA:

454,31m*®
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DRZWI DO RENDWACJI
DRZWI DO WYMIANY

/ABUDOWA PLYTA G-K ISTNIEJACY

*******************************************************
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Temat RZUT PIETRA

Nr rys. 1

Obiekt PALAC W WISNIOWEJ
RENOWACJA

Data:
08.2018

Adres Wisniowa
budynku dziatka nr. 592

Skala/Format
1:75/A2+

Branza Architektura Nr u

pr. Podpis

Projektant |mgr inz. arch. J.Krawczyk | 108/

75




Oznaczenie

Schemat drzwi

Drzwi  przeznaczone do renowacji

Drzwi  przeznaczone do renowacji

Drzwi  przeznaczone do renowacji

Drzwi  przeznaczone do wymiany

Drzwi  przeznaczone do wymiany

STAHOSTWO POWIATOW
w Staszowie
ul. Jézefa Pilsudskiego 7
28-200 Staszgw

Wymiary w swietle | S 1240 1250+50 1450 1100 900
muru [mm]
H 3080 2600+73 2500 2050 2050
Ilosc [szt] 6 2 1 2 2
Materiat Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno
Oznaczenie | L .
UWAGA: PRZED WYKONANIEM STOLARKI SPRAWDZIC i
WYMIARY OKIEN I DRZWI W RZECZYWISTOSCI |
|
Schemat okna

Okno przeznaczone do renowacji

LRI

Wymiary w swietle 1240
muru [mm]
2500
TIoé¢ [s2t] 1
Materiat Drewno
Temat STOLARKA BUDOWLANA Nr rys. 2
Obiekt | PALAC W WISNIOWEJ Data:
RENOWACJA 08.2018
Adres Wisniowa Skala/Format
budynku | dziatka nr. 592 1:75/A3
Branza Architcktura Nr upr. Podpis |
Projektant |mgr inz. arch. J.Krawczyk | 108/75 /MM/M}/
v M

2



INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA
TECHNICZNA

Inwestor :

Adres budowy: WISNIOWA

BUDYNKU

PALACU KOLYATAIOW W WISNIOWE]

GMINA STASZOW
ul. Opatowska 31
28-200 STASZOW

Autor projektu:

Ekspertyza techniczna

OBREB 261207_5- STASZOW

28-200 STASZOW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA WISNIOWA 261207_5.0029

dziatka nr. Ewidencyjny 592

Sierpien 2018

: mgr inz. K. Wyrzykowski Nr upr. SWK/0047/PWBKb/17

mar ing. Karcl Wyrzykowski
Uprawnieni owlane dofig

i kisrowania robotami budowizh
konstrukeyjno-budoxigAc

nrewld, SY
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OPIS BUDYNKU

Patac w Wisniowej to dawny dwor z XVIII wieku przebudowany przez staroste trzes$niowskiego
Rafata Kotataja na barokowo-klasycystyczng rezydencje.

Przebudowany i odremontowany zostat w latach 60 i przekazany na cele o$wiatowe

Obecnie uzytkowany w czesci . Na parterze zlokalizowana cze$¢ przedszkolna biblioteka
pomieszczenia administracyjne. Na Pietrze Izba pamieci H. Kotataja i sale spotkan i ekspozyciji

Piwnica — pomieszczenia techniczne.
Sciany wykonane z cegty . Grubo$¢ 120cm

Stropy nad piwnicg betonowy ,nad parterem i Pietrem stropy drewniane wzmocnione
miejscami belkami stalowymi
Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachg ptaskg zasilanie c.o. z kottowni olejowej

Budynek PALACU wyposazony w instalacje :
- wodng z sieci gminnej
- kanalizacyjng do sieci gminnej
- elektryczng
- centralnego ogrzewania z kottowni olejowej
- telefoniczng
- wentylacji grawitacyjnej
- instalacje odgromowa




Funkcje budynku :

Budynek dwupietrowy z czeSciowym podpiwniczeniem.

Piwnice : zlokalizowano kottownie i pomieszczenia techniczne

Parter : cze$¢ przedszkolna , biblioteka , pomieszczenia administracyjne sanitariaty

Pietro : Izba pamieci , sala spotkan , sala ekspozycyjna komunikacja , pozostate

pomieszczenia obecnie nie uzytkowane

VI Podstawowe dane techniczne budynkuy tacznie:

- powierzchnia zabudowy 674,90 m?
- kubatura 8658,82m*
- powierzchnia uzytkowa 886,21m?

- powierzchnia uzytkowa PRZEZNACZONA DO REMONTU 102,92m?
PIWNICA
] . 24, 5
" | KOTLOWNIA R
5 POMIESZCZENIE TERAKOTA 16, 78m’
GOSPODARCZE
3. TERAKOTA 9, 66m"
POM. NA OLEJ OPALOWY
RAZEM 51, 34m?




PARTER
1. [WIATROLAP N oy
> THOLL R N
3T SALA R
7. | SALA PRZEDSZKOLNA R S O
5. | KUCHNIA Z ZAPLECZEM 21, 99m°
6. | OBIERALNIA 3, 00m
7. | KORYTARZ PSSR R g o
8. | MAGAZYN SPOZYWCZY 2,12m
9. | MAGAZYN SPOZYWCZY 1,88m
10. ] WC FeraReEs 2, 30m
11. | SZATNIA 16, 34n”
12. | SANITARIATY 16, 10m°
13. | SANITARIATY 10, 8om°
14. | SANITARIATY 13,75m
5. [KORYTARZ T
16. | BIBLIOTEKA POSESERE SrEIERA T3 3om”
17. BIBLIOTEKA I} 73 drSehiana 23’ 5ome
18. | POKOJ NAUCZYCIELA R
19. | SEKRETARIAT P e T 4 65m
20 POKOJ DYREKTORA BoSadZRka dTSwhniana 9’ llm"i
RAZEM 380,56 m*
PIETRO
1. KLATKA SCHODOWA Tosadzka KamLeniia 86, 19m2
2. HOLL posadzka drewniana 128, 55m2
3. SALA SPOTKAN ToSadcka dTewniana 38,7 S
4. SALA SPOTKAN POFaNZRa ALSWNIAna 23,030
5. | ZAPLECZE SALI SPOTKAN |~ " 25,82m°
e TPOM BIUROWE 5o
. |IZBA PAMIECI HUGONA | ©°%%* #5™ | 26, 81m’
KOLLATAJA - 1
o |IZBAPAMIECIHUGONA |~~~ " 1597
KOLELATAJA - II
9. | SALA EKSPOZYCJI posadeia dremniana 24,00m’
10. SALA SPOTKAN' posadzka drewniana 52, 11m2
RAZEM 454,31 m?




ERNTEIRS §

EKSPERTYZA TECHNICZNA

OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

1. FUNDAMENTY

Murowane z cegty i kamienia — bez izolacji poziomej i pionowe;j.
tawy nie wykazuja nadmiernego osiadania
z wyjatkiem naroznika od strony potudniowej przy filarze .

2. SCIANY FUNDAMENTOWE i PIWNIC

Murowane z cegty 200 cm. Bez izolacji pionowej — éciany zawilgocone. Sciany Nie wykazujg
peknie€ i zarysowann  osiadan .
- Sciany posiadajg liczne zawilgocenia i wykwity —

~Wysolenia” - szczegdlnie w czesci potudniowej budynku

3. SCIANY NADZIEMIA

Sciany nadziemia

Wykonane z cegly na zaprawie wapiennej
Grubosci 120 cm - bez docieplenia
Na $cianach w czesci potudniowej wystepuijg ubytki w poziomie parteru

Sciany wewnetrzne noéne

Wykonane z cegty na zaprawie wapiennej
Sciany wewnetrzne nie wykazuja pekniec i zarysowan
Stan techniczny dobry.

Sciany wewnetrzne dziatowe

Wykonane z cegty petnej na zaprawie cementowo wapiennej
Sciany wewnetrzne nie wykazujg pekniec i zarysowan
Stan techniczny dobry.

Kominy

- Wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowej

Przewody kominowe z materiatdw ceramicznych odpowiadaja w catosci przepisom-
w sprawie przewoddw wentylacyjnych murowanych z cegty.

Wykonane konstrukcje i inne elementy mieszczg sie w dopuszczalnych

normach. Wypetnienie spoin- catkowite

[§9]
o




gﬁ“ﬁ%%i}g?%’{} POWIA
81y H

W ats i

ul. Jéz

4. STROPY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

o STROPY
Nad piwnicg , betonowe i sklepienia tukowe
Nad czedcig pomieszczen piwnic strop typu klaina na belkach stalowych / po remoncie w latach 60

Nad parterem i Pietrem stropy drewniane czeSciowo wzmocnione belkami stalowymi
Stropy w stanie dobrym — bez peknie¢ zarysowan i ugiec.

o SCHODY

o W czesci pétnocnej — stare schody zabiegowe krete murowane z cegly ceramicznej

Schody w stanie technicznym dobrym

5. KONSTRUKCJA DACHOWA

o  Wykonana z drewniana . Dach ptatwiowo stolcowy. Dach czterospadowy .Stan techniczny $redni.
Konstrukcja dachowa miejscami zagrzybiona , zawilgocona ,
Miejscowe widoczne przecieki z dachu.

6. POKRYCIE

 Blacha ptaska na tfatach .
 Obrdbki blacharskie z blachy w stanie $rednim . Rynny i rury spustowe w stanie $rednim

wymagajgcym wymiany

7. STOLARKA

e Okna idrzwi zewnetrzne - drewniane — w stanie Srednim nie szczelne — wymagaja wymiany i
dostosowania do obowiazujacych przepisow
e Drzwi drewniane - stan sredni

8. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Posadzki — betonowe , kamienne , terakota, drewniane, w stanie Srednim

Tynki wewnetrzne wapienne - stan Sredni

Malowanie emulsyjne stan $redni

Elewacja tynk cementowo wapienny dwuwarstwowy malowany. Cokdt budynku pokryty
zaprawg cementowg — miejscami spekana i odpada od muru. Farba zewnetrzna
odpadajaca od scian

[3e]
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9. wyposazenia techniczne budynkow- instalacje wewnetrzne

Instalacje : elektryczna wewnetrzna w stanie technicznym dobrym — do czeSciowej
wymiany

Wodna wykonana z rur stalowych w stanie technicznym dobrym — do pozostawienia
Ogrzewania ogrzewanie z kottowni olejowej - do pozostawienia
kanalizacji wykonana z rur PCV i zeliwnych stan techniczny dobry do pozostawienia

Przylacza : elektryczne kablem ziemnym do pozostawienia

wodne wykonane rurg pe 32 mm w stanie dobrym do pozostawienia
kanalizacyjne pcv 160 do sieci gminnej — stan dobry — do pozostawienia .

OPINIA TECHNICZNA

Budynek Patacu w Wisniowej w Srednim stanie technicznym

Wymaga prac remontowych , wymiany pokrycia wraz z obrébkami i odwodnienia fundamentdw
Wszystkie elementy konstrukcyjne do pozostawienia

Konstrukcja $cian istniejgcego budynku PALACU nadaje sie do planowanego REMONTU.

ngrinz
Upraw
ROTOWE
konstrukegin
nfowid, SWK

Frrzykowski
Xoe do projektowania
nymi w specjelnode
bez ograniczeh
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—DESKA PODLOGOWA 3 CM
—STROP DREWNIANY |NA BELKACH STALOWYCH

452

—DESKA PODLOGOWA
—BELKA DREWNIANA
—LEGAR DREWNIANY
—WYLEWKA CEMENTOWA
—GRUZOBETON
L—ZAGESZCZONY PIASEK
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USLUGI BUBOWLANO-PROJEKTOWE
mgr inz. Andrzej Bracha
Staszow, ul Wschodnia
tel: 15 864 25 81

CZ. INSTALACYJNA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA
» RENOWACIA PALACU W WISNIOWE] — II ETAP”

POLEGAJACYCH NA
-WYMIANIE CZESCI INSTALACII C.O.

Inwestor : GMINA STASZOW

ul. Opatowska 31
28-200 STASZOW

Adres budowy: WISNIOWA  28-200 STASZOW

OBREB 261207_5- STASZOW
JEDNOSTKA EWIDENCYINA WISNIOWA 261207_5.0029
dziatka nr Ewidencyjny 592

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami.

Autor Branza Uprawnienia Podpis

Projektant:
Mgr inz. Katarzyna Sapa

instalacyjna | SWK/0233/PWBS/16

SIERPIEN 2018




OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji C.O.
(wymiana cze$ci c.0o. i projekt dodatkowych grzejnikow w dwoch
pomieszczeniach) w budynku Patacu w Wisniowe;.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3. Materialy wyjsciowe i zwigzane.
Materiatami wyjsciowymi i zwigzanymi sg:
- p-t. cze$¢€ architektoniczno - budowlana

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nastepujacym uktadzie:
- cz¢$¢ opisowa

- rysunki

1.5. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania w budynku
Patacu w Wisniowe;.

1.6. Parametry techniczne.
- czynnik grzewczy woda 80/60°C
- strefa klimatyczna III




1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Instalacja c.0.

Projekt obejmuje wymiang i projekt dodatkowych grzejnikdw w
pomieszczeniach 2/3 oraz 2/4 w budynku Patacu w Wisniowej w ranach zadania
»Renowacja Patacu w Wisniowej — II etap” zasilanych z kotta olejowego o mocy
S50kW.

Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 80°/60°. Instalacja
zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02414, 1999r.

Pomieszczenie kottowni jest wyposazone w wentylacje 1 spelnia wymogi
warunkéw technicznych.

Jako elementy grzejne zastosowaé grzejniki stalowe, ptytowe PURMO Compact
(lub inne o podobnych parametrach). Grzejniki podlaczone sa z boku — za
pomoca zintegrowanej armatury przylaczeniowej z mozliwoscia odcigcia i
spustu wody. Na gatazkach zasilajacych grzejnikow zamontowaé zawory
termostatyczne DANFOSS z glowicami termostatycznymi. Instalacja z rur
miedzianych 1aczonych lut twardy. Nie przewiduje si¢ izolacji gatazek
grzejnikowych. Przy przejSciach przez stropy i1 Sciany zamontowaé stalowe
tuleje ochronne.

Po wykonaniu instalacje podda¢ probie ci$nieniowej na zimno i goraco zgodnie
z warunkami technicznymi odbioru instalacji.

Wyniki doboru grzejnikow:

Pomieszczenie Q l Dobrany grzejnik L l H I G I
W [m] [m] [m]
2/3 SALA 3749|C22-50 1,50 | 0,50 [0,10
2/4 SALA SPOTKAN 5575[C22-50 1,80 | 0,50 10,10
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1.2 Uwagi ogolne.

Catos¢ robdt instalacyjno - montazowych i towarzyszacych nalezy wykonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, oraz zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr
690 z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Ustawa z dnia 16grudnia 2002r.
(Dz. U. z 2018 roku poz.1202), Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. Nr 132 poz.
878), Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami
tekst jednolity (Dz. Ustaw z 2017r. poz.1332), - obowigzujagcymi normami.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w
obowiazujacych przepisach BHP i Ppoz.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich stosowania.
Grunt kat I nie wymaga badan geotechnicznych. Poziom wdd gruntowych
ponizej robot ziemnych.

PROJEKTOWALA:
Mgr inz. Katarzyna Sapa
Nr upr. SWK/0233/PWBS/16
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN i e oe  [NST ISTNIEJACA
2/1 |[KLATKA SCHODOWA 86,19rf -
—————  Powro INST. PROJEKTOWANA
2/2 |HOLL 128,55nf - zasilonie
2/3 SALA 38,79m2 £22-60x120 oznaczenie grze jnika typ-wys.xdt.
2/4 | SALA SPDTKAN 43 03m?2 2x ¢ 16 rura PEX/AI/PE 80 16x2 mm
2/5 | ZAPLECZE SALI SPOTKAN 25,82 grzenik ptytowy projektowany INSTALACJA C.0.
’ - o Temat RZUT PIETRA Nr rys. 1
grze jnik ptytowy istnie jocy
Obiekt PALAC W WISNIOWEJ Data:
el pion C.0O RENOWACJA 08.2018
Adres Wisniowa Skala/Format
budynku dziatka nr. 592 1:75/A3
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- Holl
- Sala

28
UL. KLIMONTOWSKA 3 27-570 IWANISKA
TEL.) 606 281 559 15860 15 08

PROJEKT TECHNICZNY

Remont Palacu w m. Wisniowa
- Izba pamieci Hugona Kottgtaja
- Sala spotkan

- Zaplecze sali spotkan
- Pomieszczenie biurowe

BRANZA : ELEKTRYCZNA

TEMAT : WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OBIEKT: PALAC w m. Wisniowa gm. Staszow

WisSniowa dzialka nr ew. 592 gm. Staszow

Nazwisko i Imie

Uprawnienia

Projektant

Pietrzyk Andrzej

Nr 95/Tbg/92
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STAROSTWO POWIAROWE
w Staszowie

ul. Jozefa Pilsudskiego 7
28-200 Staszéow

SPIS TRESCI

1. Strona tytutowa - str. nr 1.
2. Spis tresci - str. nr 2.
3. Opis techniczny - str. nr 3,4,5,6,7.
4. Schemat i rysunek rozdzielnicy TB
obwody istniejgce - rys. nr E-1 str. nr 8
5. Schemat i rysunek rozdzielnicy TB
obwody projektowane - rys. nr E-2 str. nr 9
6. Plan instalacji elektrycznej rys nr E-3 dla pomieszczen:
- lzba pamieci Hugona Kottataja
Sala spotkan
Holl
Sala

Zaplecze Sali spotkan
Pomieszczenie biurowe



STARGETWG POWIATOWE
w Staszowie 3
ul. Jdzefa Pilsudski
36200 Stocnin”

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
projekt budowlany czesci budowlanej budynku.
obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych do
pomieszczen znajdujacych sig na pigtrze w remontowanym patacu w miejscowosciWisniowa dziatka
nr ew. 592 gm. Staszéw

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych:
- budowa rozdzielnicy "TB",
- wewnetrzna linie zasilajgca,
- instalacje elektryczng o$wietlenie podstawowego,
- instalacje gniazd wtykowych 230V,
- instalacja potaczen wyréwnawczych.

4. Opis szczegdtowy wykonania.

4.1. Zasilanie w energie elektryczna.

Zasilanie w energie do pomieszczen znajdujacych sig na pigtrze w remontowanym patacu
w miejscowosciWisniowa dziatka nr ew. 592 gm. Staszéwodbywa si¢ w ramach istniejgcej mocy i
istniejacego przytacza.

4.2. Instalacja o$wietleniowa.

Instalacje o$wietleniowa proponuje si¢ wykona¢ przewodem o przekroju YDY-2.5mm? (750V)
p/t dla ciggéw gtéwnych, dla odejs¢ pod wytgczniki i oprawy stosowac przekréj YDY-1 ,5mm? (750V)
p/t. lloé zyt poszczegblnych odcinkéw instalacji podano na rzutach budynku. W przypadku
prowadzenie instalacji na poddaszu, na podtozu palnym, umiesci¢ jg w listwie PCV nasciennej. W
pomieszczeniu technicznym i sanitariatach zaprojektowano osprzet gorny i taczniki w wykonaniu
szczelnym, wpuszczony w tynk. W pozostalych pomieszczeniach osprzet nalezy zastosowac
podtynkowy zwykty.

W projekcie przewidziano jedynie wypusty o$wietleniowe, o typie opraw zadecyduje
uzytkownik z nastepujacymi zastrzezeniami:
- do oswietlenia sanitariatow, wejs¢ zastosowaé oprawy w wykonaniu szczelnym,
- do osSwietlenia pomieszczen poddasza zastosowaé oprawy oznaczone symbolem F, jezeli

montowane bedg na poddaszu palnym.

Do wszystkich opraw o$wietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzytowa (z zytg Ochronng ,PE” barwy
z6tto-zielonej).

S

5L



Ze wzgledu na zabytkowy charakter patacu proponuje sie do
wykorzystania zaproponowanego oswietlenia:
Krysztatlowy zyrandol ARIZONA 5-punktowy

Materiat: metal, szkto

Kolor: chromowy, przezroczysty
Srednica: 60 cm
Podwieszenie: 150 cm

Oprawa: E14

Zarowki: 5x60W

Napiecie robocze (w V):230
Napiecie sieciowe (w V): 230
Mozliwos¢ sciemniania: tak

Stopien ochrony: 1P20

Klasa ochronnosci: |

Klasa efektywnosci energetycznej: A++
Waga (w kg): 3,5



W sali posiedzen procz w/w o$wietlenie gtownego zaprojektowano dwa put
kinkietéw propozycja kinkietéw ponizej:
- lampa $cienna LILIANA

I

Materiat: zelazo, krysztat
Kolor: srebrny, przezroczysty
Szerokos¢: 36cm
Wysokos¢: 25cm

Wystep: 23 cm

Oprawa: E14

Zarowki: 2x40W
Napiecie robocze (w V): 230

Napiecie sieciowe (w V): 230

Mozliwos¢ Sciemniania: tak

Stopien ochrony: P20

Klasa ochronnosci: |

Klasa efektywnosci energetycznej: m (DJE|



Waga (w kg): 1

4.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalaqe gniazd wtykowych 2-biegunowych wykona¢ nalezy przewodem o przekroju 3xYDY-
750V 2,5mm? p/t. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,PE” umieszczaé w ramkach jedno i
dwukrotnych na wysokoéci 0,3m — w pokojach i 1,20m — w kuchni, liczagc od poziomu posadzki. W
pozostatych pomieszczeniach zastosowaé gniazda szczelne z bolcem ,PE” o obcigzalnosci 16A,
instalowane na wysokosci 1,2m nad posadzka.

5. Tablica rozdzielcza:

5.1. Rozdzielnica ,TB”

Istniejacg tablice rozdzielczarozbudowaé do 3x12 produkcji ,Fael” Sp. z 0.0. Zgbkowice
Slgskielub rownowaznq zabudowang w korytarzu na pietrze budynku zasilang wykona¢ przewodem
5xYDY-6mm? z tablicy bezpiecznikowej
w rozdzielni gtéwnej zlokalizowanej na parterze budynku

6. System ochrony od porazen pradem elektrycznym.

System ochrony przeciwporazeniowej to zwykle ochrona podstawowa i dodatkowa.
Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpos$rednim) polega na zastosowaniu: izolacji podstawowej,
izolacji wzmocnionej, odpowiednich oston, obuddw, barier (sg to $rodki wykonane fabrycznie lub
wykonane w trakcie montazu urzadzen) — w niniejszym projekcie zastosowano te $rodki.
Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim) polega na zastosowaniu:
. samoczynnego wytgczenia zasilania,
uzycia odbiornikéw posiadajgcych ll-klase ochronnosci lub izolacji rownorzedne;j,
. izolowania stanowiska,

: miejscowych, nieuziemionych potgczen wyréwnawczych,

. separacji elektrycznych.

W projektowanym zasilaniu jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano:

1. Szybkie wytgczenie w ukfadzie sieci TN-C, zgodnie z wydanymi przez RE Staszdéw warunkami

przytaczeniowymi. W projektowanej skrzynce przytgczowo - pomiarowej SPP nalezy dokonaé
rozdziatu przewodu neutralno-ochronnego PEN na oddzielne przewody neutralny N i ochronny PE.
Szyne ochronng w skrzynce SPP nalezy przytgczy¢ do uziemienia dodatkowego, ktorego wartosé nie
powinna przekracza¢ 100. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN a takze wszelkie
potaczenia przewodu N i PE np. z gtdwng szynag uziemiajgcg budynku nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zatgczonym schematem ideowym zasilania budynku.

2. Urzadzenia, aparature i odbiorniki o Il-klasie ochronnosci lub izolacji réwnorzedne;j.
Zastosowanie ll-klasy ochronnosci ma istotne znaczenie w przypadku nie zachowania skutecznosci
szybkiego wyfaczenia zasilania juz w istniejgcej sieci n/n. Ochrone woéwczas nalezy zastosowaé w
postaci wykonania skrzynki pomiarowo-ztgczowej SPP o obudowie izolacyjnej w II-klasie izolacji i o
stopniu ochrony IP-43, a zastosowany w niej wyposazenie, sprzet i osprzet winien posiadaé stopien
ochrony IP-44.

Ochrone przeciwporazeniowg, w tym rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN a takze wszelkie
pofgczenia przewodu N i PE, np. z gldwng szyng uziemiajgcg nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonym
schematem ideowym zasilania oraz normg PN-92/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych” ze szczegétowym uwzglednieniem ,arkusza 04 rozdziat 41 Ochrona
przeciwporazeniowa’.

Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw zgodnie z aktualng
norma.

W instalacji odbiorczej budynku nalezy stosowaé ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem
elektrycznym zgodnie z pakietem normy PN-92/E-05009 oraz odrebnym projektem wewnetrznych
instalacji elektrycznych.

7. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym :

Zgodnie z informacjg obowigzujgcym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest SZYBKIE
WYLACZANIE w uktadzie sieci TN-C. W sieci zewnetrznej wystepuja przewody fazowe L1, L2, L3 i



STAROSTWO powiaTowE?
przewdd neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowant oprocz, przewodu
neutrainego N, przewdd ochronny PE. Poczatek wystepowania prZeWOdC’)\Qé§NJ{E§?¢Q&:§;§B&L§( g\((g{gkr\z,yni
przytaczowo — pomiarowej SPP. 28-200 Staszéw,

W budynku mieszkalnym projektuje sie ochrone przy pomocy wytgcznikow przeciwporazeniowych
réznicowoprgdowych, ktére stanowig uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Wytgczniki réznicowopradowe muszg byé raz na miesigc testowane poprzez przycisniecie przycisku
kontrolnego T. Nalezy zwrocié uwage na niedopuszczalno$é tgczenia przewodow neutralnego N i
ochronnego PE za wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace tj.:
e obudowa rozdzielni,
* obudowy silnikéw i aparatow elektrycznych,
* Dbolce ochronne gniazd wtykowych.
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/E-05009 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych” ze szczegoinym uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41
»Ochrona przeciwporazeniowa”.
Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw (zgodnie z aktualng
norma).Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary skutecznosci ochrony.

8. Ochrona od przepieé atmosferycznych i taczeniowych.

W tablicy TB zaprojektowano Il (drugi) stopieri ochrony od przepie¢ atmosferycznych i
tgczeniowych. Nalezy zamontowaé 4sztuki ochronnikow przepigciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5
kV, amplitudzie pradu udarowego 10 do 15 kA i ksztalcie 8us/20us, ochronniki przystosowane do
montazu na szynie zatrzaskowej (montazowe;).

9. Uwagi koricowe.

Przed przystgpieniem do rob6t zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem budowlanym.
Prace nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym

projektem winny by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone

odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 10/1995, poz. 46;
Dz.U.nr 45/1996, péz .200).

- normg arkuszowg PN-E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik
IEC-364). Po wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzié zgodnie z PN-93/E-05009/61 —
»Sprawdzenie odbiorcze”. Instalacje elektryczne montowaé 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego
w przypadku prowadzenia ich wspolng trasg.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalaciji tj.
badania skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.
Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miescié w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny byé przechowywane przez uzytkownika
przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoty pomiaréw i o$wiadczenia.

Opracowat:
Andrzej Pietrzyk
upr. Nr 95/Tgb/92
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
2/1 [ KLATKA SCHODOWA 86,19r¢
2/2 |HALL 128,55rf
2/3 |SALA 38,79nf
2/4 |SALA SPOTKAN 43,03m?
2/5 | ZAPLECZE SALI SPOTKAN 25,82/
2/6 |POM. BIUROWE 13,044
2/7 |1ZBA PAMIECT HUGONA KOLEATAJA T | 26,81m¢
2/8 | 1ZBA PAMIECT HUGONA KOLLATAJA 11| 15,97m°
2/9 |SALA EKSPOZYCJUI 24,00m°
2/10| SALA SPOTKAN 52,11rf
RAZEM POWIERZCHNIA: 454,31m¢
RZUT PIETRA
Temat wewn. instalacja elektryczna Nrrys. E=3
Obiekt PALAC W WISNIOWEJ Data:
RENOWACUA 08.2018
Adres Wisniowa Skala/Format
budynku dziatka nr. 592 1:75/A2+
Branza ELEKTRYCZNA Nr upr. Podpis
Projektant |ANDRZEJ PIETRZYK 95/Tbg/92




