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Przedmiar - Renowacija Palacu w Wisniowej || Etap - | robot?RZEDMIAR

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia I jom. | Poszcz. ] Razem
Renowacja Patacu w Wisniowej Il Etap
1 WYMIANA | REMONT STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
1|knr 4-01 Wykonanie renowaciji stolarki drzwiowej wedtug zalecen Konserwatora Zabyt- |szt
d.1{0919 kéw. Drzwi wewnetrzne o wym. 1,45mm x 2,50mm - wediug zestawienia sto-
analogia larki
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2{knr 4-01 Wykonanie renowaciji stolarki drzwiowej wedlug zalecen Konserwatora Zabyt- |szt
d.1/0919 kéw. Drzwi wewnetrzne o wym. 1,25mm x 2,60mm + OBUDOWA - wediug
analogia zestawienia stolarki
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3|knr 4-01 Wykonanie renowaciji stolarki drzwiowej wedtug zalecen Konserwatora Zabyt- |szt
d.1|0919 kéw. Drzwi wewnetrzne o wym. 1,24mm x 3,08mm - wedtug zestawienia sto-
analogia larki
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
41knr 4-01 Wykonanie renowacji stolarki okiennej wediug zalecen Konserwatora Zabyt- |szt
d.1]0919 kéw i opisu z wymiana oszklenia . Okno w korytarzu przy kominku.
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR 19-01 |{Wyjecie oscieznic drewnianych drzwiowych kpl.
d.1/1019-03
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
6| TZKNBK Drzwi z o$cieznicq drewniane 1,10 X2,05 szt
d.1{XXIV 2603-
04
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
7|1 TZKNBK Drzwi z oscieznica drewniane0,9 X2,05 szt
d.1|XXIV 2603-
04
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE- pomieszczenie 2/3
8|KNR 19-01 |Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw m?2
d.2]0933-05
5.55*6.99 m?2 38.79
RAZEM 38.79
9IKNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.2{0428-04
5.55%(6.99/0.8) m 48.49
RAZEM 48.49
10{KNR 19-01 |Ulozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego m3
d.2]0410-10
0.14*0.14*5.55%(6.99/0.8) m3 0.95
RAZEM 0.95
11|KNR 19-01 [Montaz piyty OSB gr.25 mm na legarach jako podioze pod parkiet m?2
d.2{0411-03
poz.8 m2 38.79
RAZEM 38.79
12|KNR 19-01 |Posadzki z deszczutek debowych m?2
d.2(0912-02
poz.11 m?2 38.79
RAZEM 38.79
13|KNR 4-01 Listewy przy$ciene m
d.2|0815-08
5.55*2+6.99*2 m 25.08
RAZEM 25.08
14|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek nowych m?2
d.2|0816-01
poz.11 m2 38.79
RAZEM 38.79
15|KNR-W 2- |Lakierowanie posadzek i parkietéw m?2
d.2{02 1122-07 |Krotnosc = 2
poz.14 m?2 38.79
RAZEM 38.79
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Przedmiar - Renowacja Palacu w Wisniowej |l Etap - | robot# RZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5782 Uzytkownik: UBP Andrzej Bracha

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNNR-W 3 |Oszlifowanie parapetow lastrykowych szt
d.2|0808-04
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- {m?
d.2|0716-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.14 m?2 38.79
RAZEM 38.79
18|KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- [m?2
d.2/0716-01 raniem tapet na $cianach
poz.13*4.28 m?2 107.34
RAZEM 107.34
19|KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2(01 1204-08 |kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.18+poz.17 m?2 146.13
RAZEM 146.13
20{NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami m?
d.2)202 1134-02
poz.19 m?2 146.13
RAZEM 146.13
21|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe ha sufitach m?2
d.2|0815-06
poz.17 m2 38.79
RAZEM 38.79
22|KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2]0815-04
poz.18 m2 107.34
RAZEM 107.34
23|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych podio- |m2
d.2{1305-02 zy gipsowych
poz.19 m? 146.13
i} RAZEM 146.13
3 REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE- pomieszczenie KORYTARZ
24|KNR 4-01  [Ocyklinowanie posadzek z deszczutek m2
d.3|0816-01
2.55*13.55+2.46*12.63 m2 65.62
RAZEM 65.62
25|KNR 4-01  |Listewy przysciene m
d.3|0815-08
2.55+13.55*2+2.46+12.63*2 m 57.37
RAZEM 57.37
26|KNR-W 2- |Lakierowanie posadzek i parkietéw m?2
d.3|02 1122-07 |[Krotnosé = 2
poz.24 m2 65.62
RAZEM 65.62
27|KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?
d.3|0716-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.24 m?2 65.62
RAZEM 65.62
28|KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.3|0716-01 raniem tapet na $cianach
poz.25*4.28 m? 245.54
RAZEM 24554
29/KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.3|01 1204-08 |kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.28+poz.27 m?2 311.16
RAZEM 311.16
30|NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.3{202 1134-02 :
poz.29 m? 311.16
RAZEM 31116
31|KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.3{0815-06
poz.27 m?2 65.62
RAZEM 65.62
32|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.3{0815-04
poz.28 m?2 245.54
RAZEM 245.54
33|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych podio- | m?2
d.3]1305-02 2y gipsowych




Przedmiar - Renowacja Palacu w Wisniowej Il Etap - | robotd?RZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5782 Uzytkownik: UBP Andrzej Bracha

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
poz.29 m? 311.16
RAZEM 311.16
4/45310000-3 |INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1/45310000-3 |Instalacja elektryczna
34 Demontaz instalacii elektrycznej kpl.
d.4.|kalk. wlasna
1
1 kpl. 1
RAZEM 1
35|KNNR 5 Przebijanie otwordw sr. 256 mm o diugosci do 1 ceg. w Scianach lub stropach |otw.
d.4.{1209-0501 |z cegty
1
2 otw. 2
RAZEM 2
36|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro- |otw.
d.4.{1209-0601 |pach z cegly
1
2 otw. 2
RAZEM 2
37|KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynko- wych w cegle m
d.4.]1001-05
1
350 m 350
RAZEM 350
38|KNR 4- Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4./031012-02
1
poz.37 m 350.00
RAZEM 350.00
39/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym prze- kroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane |m
d.4./0204-03 w tynku beto- nowym
1
poz.37 m 350.00
RAZEM 350.00
40|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.4./0302-06
1
3 szt. 3
RAZEM 3
41|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o §r.do 60 mm szt.
d.4.10302-01
1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
42|KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4.{0306-03
1
5 szt. 5
RAZEM 5
43/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- szt.
d.4./0308-05 biegunowe przy- krecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
1 2.5 mm2
7 szt. 7
RAZEM 7
44|KNR 5- Kompletowanie 2ylandoréw szt.
d.4./080820-01
1|analogia
6 szt. 6
RAZEM 6
45/KNNR 5 Zakup i montaz zylandora 5 punktowy zgodnie z zaleceniami konserwatora  |kpl.
d.4.|0512-05
1|analogia
6 kpl. 6
RAZEM 6
46| KNNR 5 Zakup i montaz lamp $ciennych kpl.
d.4.[0512-07
1|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4.2 Rozdzielnie
47|KNR-W 5-  [Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierz- chni 0.50-0.60 m2. szt
d.4.|08 0405-06
2




Przedmiar - Renowacja Palacu w Wisniowe;j |l Etap - | robot#RZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz. Razem
1 szt 1
: RAZEM 1
48|KNNR 5 Whytacznik réznicowo pradowy w rozdzielnicach P-304 40/0,03A szt.
d.4./0407-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 5-14  |Montaz lampek sygnalizacyjnych zminiaturyzo- wanych z zaczepami rozpre- |(szt.
d.4.|/0512-03 Zajgeymi
2
4 szt. 4
RAZEM 4
50|KNNR 5 Whytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w roz- dzielnicach S191B6A szt.
d.4./0407-01
2
4 szt. 4
RAZEM 4
51/KNNR 5 Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w roz- dzielnicach S191B10A szt.
d.4./0407-01
2
6 szt. 6
RAZEM 6
4.3 Pomiary
52{KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycz- nych - obwéd 1-fazowy, kazdy |po-
d.4.{08 0901-02 |na- stepny po- miar miar
3
18 po- 18
miar
RAZEM 18
53|KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasila- hia - proby dziatania wytgcz- |po-
d.4.|08 0902-05 |nika r6znicowopra- dowego - pierwszy miar
3
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
54|KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasila- nia - préby dziatania wylacz- |po-
d.4.|08 0902-06 |nika réznicowopra- dowego - kazdy nastepny miar
3
2 po- 2.00
miar
RAZEM 2.00
55|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyzna- czonych punktach pomiaro- |punkt
d.4.11201-02 wych plaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
3
9 punkt 9
RAZEM 9
5 INSTALACJA C.O.
56|KNR 0-13  |Rurociagi REX o §r. 16x2 mm m
d.5{0128-01
8 m 8.00
RAZEM 8.00
57|KNNR 4 Grzejniki C22-50x150 kpl.
d.5|0417-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR-W 2- |Kryzy dtawiace w potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5{15 0435-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
59|KNR-W 2-  |Zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi o ér. nominalnej 15 mm  |szt.
d.5|15 0412-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNNR 4 Zawory grzejnikowe proste z precyzyjng nastawa wstepna o sr. nominalnej 15 |szt.
d.5|0412-01 mm
1 szt. 1.00
: RAZEM 1.00
61|KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.5|0412-06
1 szt. 1.00 |
RAZEM 1.00 |
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