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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 37601 Uzytkownik: Urzgd Miasta i Gminy w Staszowie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
_.1|45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikdw i asfaltowania
1|KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.1|01 0114-02 |nawierzchnie placéw postojowych
: 0,20 ha _0,200
. , E RAZEM 0,200
| 2/45111300-1 [Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 |Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm napod-  |m
d.2|0817-05 sypce cemeniowo-piaskowej (z odwozem, odzyskiem, utylizacjg do 5 km
Baza PKS Staszow)
630 L m 630,000
,,,,,,,,, RAZEM 630,000
3|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod korytami z betonu m?
d.2|0812-03
47,25 o m3 47,250 j
| |rAZEM 47,250
4|KNR AT-03 ;Roboty remoniowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.do 7emz  |m2
d.2|0102-02/03 |wywozem materialu z rozbidrki na odl. do 5 kim - interpolacja (baza PKS w
Staszowie)
... [1865 m?2 1965,000
e RAZEM 1965,000
3|45232000-2 |Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
5 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych  |szt.
d.3:1406-04 i
o 2 szt 2,000
1 RAZEM 2,000
6/KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanalowych szt,
d.3/1406-03
.19 szt. 9,000
RAZEM 9,000
4/45233320-8 |Fundamentowanie drog —
7/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2
d.410114-07 czeniu do 8 cm- analogia wartwa wyréwnawcza 0-63 mm
1986 m2 1986,000
] |RAZEM i 1986,000
8/KNR 2-31  |Rowki pod odwodnienie liniowe typ mulda o szer 30 cm w gruncie kat.I-Il  |m
d.4|0401-01
630 m 630,000
- RAZEM 530,000
5|45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
9:KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  |m2 \
d.5/0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm ‘
2010 m2 2010,000
_ — |RAZEM 2010,000
10/KNR 2-31  |Nawierzchnia z migszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - im2
d.5/0311-05 warstwa &cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
2010 m2 2010,000
. RAZEM 2010,000
6:45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatow §ciekowych
11|KNR 8-26  |Odwodnienie liniowe- analogia z betonu na podsypce cementowo piasko- |m |
d.6|0114-03 wei 0 szerokosci w Swietle 300 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obciaze- i
nia G250 i
630 'm | 630000 |
o \ RAZEM \ 630.000:
7:45450000-6 |Roboty hudowlane wykonczeniowe, pozostate o o e
12/KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r, 50 mm szt
d.7|0702-01
2 szt. 2,000
o RAZEM 2,000
13|/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szi.
d.7|0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 : znak (A7), Tab-
lica pamigtkowa. :
2 . szt 2,000
. : RAZEM 2,000
14| TZKNC N-K/| Dokumentacja - inwentaryzacja m2
d.7|1t.17-c.04
2010 o B m2 2010,000,
N RAZEM | 2010.000;



