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PRZEKROJ A—A PRZEZ BOISKO DO PILKI F

Nawierzchnia poliuretanowa
Warstwa Szczepna gr. ok 30mm
ttuczen 0—31,5mm qgr. warstwy 9cm
ttuczen 31,5-63mm gr. warstwy 16cm
Geowldknina 200g/m
Warstwa odsgczajgca z piasku ok. 10cm
Grunt rodzim
chodnik zielen boisko skarpa
5 Murek
‘190,90 PO
i +190,15 Lo
Sf N e : ; Projpktowany] poziom [posadowignia 190115
: : (o) Q)
+H189,50m.n.p.m

Grunt do wybrania +188,90m.n:p.n

Grunt do nawiezienia

5 4400 "
(K1) UTWARDZENIE Z KOSTKI
ISTNIEJACY TEREN
s Kostka brukowa 6cm
= | CRUNT DO NAWEZENA Podsypka piaskowa frakcji 0-4 — 3-5cm
— Podbudowa z kruszywa 20-25cm
x> ¥ GRUNT DO WYBRANIA
S Grunt nasypowy
Rysunek | ZAGOSPODAROWANIE TERENU Nr rys. 12
Obiekt |PRZEKROJ PRZEZ BOISKO Jota
H 03.2018
Adres | Staszéw, gmina Stoszow Skala/Format
budynku | gziatka nr. 5900,/9 1:150/A3
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. arch. J.Krawczyk '108/75 Lﬁé%z{/
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