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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przylacza
wody i kanalizacji deszczowej na boisku szkolnym w Staszowie.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3. Materialy wyj$ciowe i zwigzane.
Materiatami wyjsciowymi i zwigzanymi sa:

- geodezyjny podklad sytuacyjno - wysokosciowy
- wewnetrzne instalacje sanitarne

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nastepujacym uktadzie:
- czg$¢ opisowa

- rysunki

1.5. ZaKkres opracowania.
Projekt obejmuje przebudowe przytacza wody i kanalizacj¢ deszczowa
na boisku szkolnym w Staszowie.

Ilos¢ wody 20001/d.
[lo$¢ wod opadowych 14,41/s

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przylgcze wody.

Projektuje przebudowe przylacza wodociagowego do budynku szkoty.
Przytacze wykonaé z rur PE ¢ 160 mm uktadanych w wykopie na $rednie;
glebokosci 1,5 m. ze spadkiem w kierunku wodociagu gtéwnego na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Po zmontowaniu przytacze poddaé
probie szczelnoéci na cignienie 1,0 Mpa. Zasypanie wykopu warstwami
co 30 cm z recznym zageszczaniem gruntu. Pierwsze dwie warstwy
piasek, nastepne grunt rodzimy. Potaczenia z istniejacym przylaczem
poprzez ksztattki przejsciowe.



Na wiaczeniu do istniejacego przylacza zamontowaé studzienke
rewizyjng. W studzience zamontowa¢ odcinajace kurki sferyczne
(kulowe) zawor antyskazeniowy i wodomierz skrzydetkowy 25 mm.

2.2. Kanalizacja deszczowa.

Projektowana kanalizacja odprowadzac¢ bedzie wody opadowe z terenu
boiska poprzez wpusty uliczne do studni chtonnej. Kanalizacje wykona¢
z rur kanalizacyjnych PCV ¢160 mm uktadanych w wykopie na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Na zatamaniu trasy zamontowa¢ studzienke
rewizyjna PCV d400mm.

2.3. Uwagi ogolne.

Calo$¢ robdt instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykonad
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(z pdzniejszymi zmianami), Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (Dz.U. Nr 243 poz 1623), Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem
wymogow okreslonych w obowiazujacych przepisach BHP i Ppoz.
Wszystkie materialy powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich
stosowania. Grunt kat I nie wymaga badan geotechnicznych. Poziom wod
gruntowych ponizej robdt ziemnych. Projektowane obiekty nie
oddzialywaja na otoczenie.

3. Obliczenia.

3.1. Zalozenia do obliczen.

- powierzchnia zlewni F=0,4 ha

- wspolczynnik sptywu powierzchniowego ¥'=0,85

- prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p=50%
- czas koncentracji terenowej t,=5min

- spadek kanatu i=10,57%

3.2. Obliczenie czasu trwania deszczu miarodajnego.
t=12xZt,+t%=1,2x15= 18 min

3.3. Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego.



Z tabeli przyjgto wartos¢ wspotczynnika A = 592 dla p=50%

A 592

q= = =423
t0’87 1 80’87

3.4. Obliczenie miarodajnego sptywu.

Q=¥xqxF=0,85x 423x0,4=14,41/s

mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSK)
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STUDZIENKA WODOMIERZOWA

Witaz zeliwny kanalizacyjny typu cigzkiego
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WPUST ULICZNY

Z. OSADNIKIEM

Ruszt zeliwny
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STUDZIENKA CHLONNA

Wiaz zZeliwny kanalizacyjny typu ciezkiego
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