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Kosztorys Inwestorski - PS1 (Aktualizacja) PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Kl MIEJSCA POSTOJOWE DOJAZDY UTWARDZENIA WEWNETRZNE
| 1.1/45223300-9 |Miejsca postojowe _
" 1IKNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce im
' d.1./0813-03 cementowo-piaskowej ! {
o1 strona potudniowa i pétnocna
! 29.85+29.97-3.5 m 56.32
I RAZEM 56.32
| 2|KNR2-31 [tawa pod krawezniki betonowa zwykta strona potudniowa i poétnocna m3
| d.1.10402-03
| 1 ! |
L 56.32*0.2*0.25 md | 2821
I ] RAZEM Y
I 3|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x25 cm na podsypce ce- |m ! i
d.1.;0403-03 mentowo-piaskowej strona potudniowa i pdinocna | ‘
i 1 I |
| 156.32 B m 56.32 |
s ; ]  RAZEM | 56.32
4/KNR 2-31 _ |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2 j
d.1.10310-05 iécieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm i |
1 ! {
77428 e m2 | 774.28 |
1 e ~ [RAZEM |  774.28
5IKNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 | |
d.1.|0310-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci po zageszczeniu i i i
1 I ! | | |
L] 1774.28 me | 77428
L 'RAZEM | 774.28
I B6/KNR2-31 |Reczne malowanie linii do wyznaczenia 10 miejsc postojowych w tym jed- szt | ;
i d.1.|0706-01 Ino dla osoby niepetnosprawnej na asfalcie farba chlorokauczukowg '
| 1lanalogia | |
i 10 2 szt | 10.00 | |
| \RAZEM | 10.00 |
1.2|45223300-9 |Wjazd |
1.2. Roboty ziemne i przygotowawcze terenu |
1 ; — - ;
| 7IKNR2-01 {Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za po- m?2 | ’ !
i d.1.10126-01 *imoca spycharek - 80% :
L 2.1 i
' 151.5*0.8 m2 41.20
| RAZEM 41.20
8[KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.1.10125-02 cm z darnig z przerzutem - 20 %
2.1
i51.5*0.2 m2 10.30
i RAZEM 10.30
| 9IKNR 2-31 _ |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV giebokosci 10 cm - bo- |m?2
| d.1.10101-01 jiska - 80%
241 !
51.5*0.8 m?2 41.20 |
'RAZEM : 41.20
i 10/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikdw w grun- m2 E }
| d.1.,0101-05 cie kat. I-Il glebokosci 10 cm - 20% I 5
| 241 |
! 51.5%0.2 m?2 10.30 |
i RAZEM !, 10.30
11/KNR 2-31 'Reczne profilowanie i zaggszczenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2 i
d.1./0103-02 Inawierzchni w gruncie kat. -1V
21
51.5 m?2 } 51.50
\RAZEM 51.50
12/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Ill
21 "
51.5*0.25 m3 12.88
RAZEM 12.88
13/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 {
‘ d.1./0108-08 Krotnos$¢ = 10 ‘
2.1 ! i
i | poz.12 m3 12.88 | 1
Cd RAZEM | 12.88 |
}Té Podbudowa, nawierzchnia ‘z
| 2
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Kosztorys Inwestorski - PS1 (Aktualizacja)

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem |
| 14/KSNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 :
i d.1.10113-06 i
| 22 | |
i | 51.5 m2 51.50 i
‘ -~ RAZEM 51.50 |
| 15/KNR 2-25 |Nawierzchnie z piyt wielootworowych Yomb (ptyty o powierzchni do 1 m2) m2 i
1 d.1.]0407-03 - budowa |
| 22
L ~ |515 m?2 51.50
{ I RAZEM 51.50
" 16/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 ‘
' d.1./0402-03 | ;
122 i !
‘ 132+0.2°0.1 m3 0.64 |
| - RAZEM | 0.64 |
T 17 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x25 cm na podsypce ce- |m ' |
[ dA1 .|O403—03 mentowo-piaskowej ;
1 2.2 | !
? 132 m 32.00 |
_ . R RAZEM 32.00 !
1.3145223300-9 |Dojazd do szkoty o o e o -
1.3 Roboty ziemne i przygotowawcze terenu
F1
i 18/KNR 2-31  {Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m? | | |
: d.1./0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm | ‘ !
31§ ‘
; | 215%0.8 m?2 172.00 i
: { e RAZEM 172.00 |
19/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2 !
pd.1. 0101-05 cie kat. |-l gtebokosci 20 cm - 20%
3.1 |
| - 1215%0.2 m?2 43.00
! E RAZEM 43.00
| 20/KNR 2-31 IMechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  Im2
1 d.1./0101-02  |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci |
i 3.1 : | !
? 215°0.8 - m2 172.00 i
| RAZEM 172.00 |
i 21/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m?2
| d.1.10101-06 cie kat. |-l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
© 3.1
L 215%0.2 m2 43.00
! RAZEM 43.00
22/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.;0103-02 nawierzchni w gruncie kat. l1-1V :
3.1 !
3 215 m?2 215.00 f
RAZEM 215.00
23|KNR 4-01 | Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.,0108-06 grunt.kat.
3.1 !
215*0.25 m3 53.75 l
RAZEM | 53.75
24|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 ;
| d.1.0108-08 Krotnos¢ = 10 |
1 3.1 [ |
L B poz.23 m3 53.75
! RAZEM 53.75
i 1.3. Podbudowa, nawierzchnia
P2
E 25/KSNR 6 Warstwa gorna podoudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
| d.1./0113-06
| 3.2
215 m?2 215.00
| RAZEM 215.00
; 26|KNR 2-25 | Nawierzchnie z plyt wielootworowych Yomb (plyty o powierzchni do 1 m2) |m2
i d.1./0407-03 - budowa
| 3.2
! 215 m?2 215.00
! e RAZEM 215.00
T 27[KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
| d.1./0402-03
| 3.2 5
L 215*0.2*0.1 m3 4.30 | i
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Kosztorys Inwestorski - PS1 (Aktualizacja) PRZEDMIAR

i 1 T . - - . T — ]
;ﬂ). Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem |
! IRAZEM 430
| 28!KNR2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x25 cm na podsypce ce- |m |
| d.1.]0403-03 mentowo-piaskowej i i ;
I 32 | i
; 215 o m 215.00 i
\ RAZEM 215.00
I 29/KNR 2-02 [tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 06m-zza- |m3
+ d.1.]0201-01 stosowaniem pompy do betonu
| 3.2 pod murek oporowy przy drodze | |
i 2.72 - ms 2.72 i
| ] {RAZEM 2.72 |
| 30[KNR2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokoséci do 3 m - z zastosowa- |m?2 i I
| d.1.10207-01 niem pompy do betonu pod murek oporowy przy drodze j :
| 3.2 K l *
; | 117*1.3 m2 | 22.10 | |
: ’ {RAZEM 22.@
. 311KNR2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z za-  |m2 ;
! d.1.10207-07 stosowaniem pompy do betonu i i
| 3.2) |Krotno$¢ = 12 1 1 E
; 73 o o o m2 | 22.10
| | IRAZEM 22.10 ,
. 32/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2 i |
i d.1.]0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa ‘ |
| 3.2 | |
L 22.10 *1.4 m2 30.94
! S o RAZEM 30.94 |
i 33/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t ! |
; d.1.10290-02 'zebrowane o $r. 8-14 mm pod murek oporowy przy drodze t !
P 3.2
i 0.164 t 0.16 |
: RAZEM 0.16 |
1.4145223300-9 | Utwardzenie przy boisku
1.4. Roboty ziemne i przygotowawcze terenu |
P 1 i
| 34|KNR2-31 [Rozebranie chodnikow, dla pieszych z plytkostki betonowej im2 i
1 d.1./0815-01 !
4.1|analogia i
1 290.6 m2 290.60 |
RAZEM 290.60
| 35|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
| d.1.|0813-01
| 4.1
! 120 m 120.00
i RAZEM 120.00
f 36/KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdnii chodnikéw w  |m?
| d.1./0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm |
i 4.1 i
5 290.6*0.8 m?2 232.48 |
l RAZEM 232.48 |
I 37|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m?2 l
! d.1./0101-05 cie kat. I-Il gteboko$ci 20 cm - 20% !
i 4.1 !
; 290.6*0.2 m2 58.12
\ {RAZEM 58.12 |
;‘ 38/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w | m? | i
{ d.1./0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci |
i 41 Krotnos¢ = 2
290.6*0.8 m?2 232.48 ;
RAZEM 232.48
39|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- m2
d.1.j0101-06 cie kat. |-l - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
4.1 Krotnos¢ = 2
| 290.6*0.2 m2 | 58.12 e
RAZEM 58.12
40/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne  |m?2
d.1./0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-IV |
L4
| | 290.6 m?2 290.60 ;
[ RAZEM 290.60 |
| 41|KNR4-01 |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 | |
! d.1./0108-06 grunt.kat. Il ! |
| 4.1 ‘ i
i 290.6*0.3 m3 87.18 i
; RAZEM 87.18 |
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Kosztorys Inwestorski - PS1 (Aktualizacja) PRZEDMIAR

ILp. | Podstawa | Opis i wyliczenia i j-m. Poszcz. | Razem
| 42|[KNR4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ~ jm3 |
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 10 ! |
4.1 ! i
poz.41 im3 87.18 |
| 3 RAZEM i 87.18
F1.4. Podbudowa, nawierzchnia
2
43|KSNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego piasek z cementem, warstwa gr.10 Im2
1 d.1./0111-01  lem ! |
l 42 , ‘ |
i 12906 - m?2 290.60
i RAZEM 290.60
! 44/KSNR 6 \Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2 |
| d.1.;0113-05 ! | |
142 | * i
1 1290.6 {m2 290.60
1 ; | RAZEM 290.60
© 45/KNR 2-31 iScieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce ce-  \m !
| d.1.]0606-04 imentowo-piaskowej i i
L 42 : *
i i24 o _im 24.00
f 3 RAZEM 24.00
I 46]KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m?2
; d.1.10511-02 |cementowo-piaskowej
| 4.2 ! ;
: 1290.6 m2 290.60
1 ! e R RAZEM .290.60
I 47]KNR 2-31 iLawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 E
! d.1.10402-03 : f i
. 4.2 i | !
i 1120*0.2*0.1 im3 2.40
| i RAZEM 240
" 48|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x25 cm na podsypce ce- lm
I d.1./0403-03 mentowo-piaskowej I |
. 4.2 | : |
; 1120 Im 120.00 |
: : RAZEM 120.00 |
t 1.5 Schody - |
| 49|KNR 2-31  |Nawierzchnie schodow z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 6 cm m?2 i
d.1.|0511-02 !
5|analogia
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
50|KNR 2-31 Lawa pod obrzezza betonowa zwykia m3
d.1.|0402-03 ’
5
28.10*0.15*0.15 m3 0.63
i RAZEM 0.63
" 51|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
! d.1./0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
I 5
9*2.5+2.8*2 m 28.10
RAZEM 28.10
52/KNR 2-02 |Balustrady schodowe jednostronne ze stali nierdzewnej m
1 d.1.,1207-01 ! {
I 5 i |
i 2.8 m 2.80 |
| | RAZEM | 2.80
! 1.6/45223300-9 |Dojécie na bieznie
i 1.6. Roboty ziemne i przygotowawcze terenu
1
|r 53|[KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdnii chodnikow w  (m?2
i d.1.{0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokoéci 20 cm
! 6.1
i 35.6"0.8 m?2 28.48
i RAZEM 28.48
[ B54/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m?2 _
{ d.1.10101-05 cie kat. I-Il gtebokosci 20 cm - 20% t
| 6.1 ! ‘
~ 1356%0.2 ) o m2_ | 742
[RAZEM | 7.12
| 55/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m2 |
1 d.1.j0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci i
. 6.1 Krotnosé = 2 ! f
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Kosztorys Inwestorski - PS1 (Aktualizacja) PRZEDMIAR

{Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia - - jm. | Poszcz. | Razem |
| 35.6"0.8 m?2 28.48 |
5 RAZEM | 28.48
| 56|KNR2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2 |
d.1./0101-06 cie kat. I-ll - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci i
| 6.1| Krotnosc = 2
‘ 35.6"0.2 m?2 7.12
RAZEM 712
57|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1./0103-02 nawierzchni w gruncie kat. HI-IV | | i
6.1 !

35.6 o - m2 35.60 | '
| B RAZEM i 35.60 |
! 58/KNR 4-01 [Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km m3 | |
i d.1.10108-06 igrunt.kat. lll ! | !
6.1 i ! i
| 35.6*0.3 m3 10.68 | !
g 5 RAZEM | 10.68 |
7 59|KNR 4-01 | Wywbz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km ~ |m3 | |
d.1./0108-08  |Krotnos¢ =10 : ; :
6.1 % i I
: poz.58 ) m3 10.68 | i
| RAZEM | 10.68 |
| 1.6. Podbudowa, nawierzchnia |
L2 [
60{KSNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego piasek z cementem, warstwa gr.10 Im2
: d.1.10111-01 icm i i
| 6.2 z
‘. 35.6 e m2 35.60 | i
I RAZEM | 35.60 |
| B61/KSNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2 ’ i
{ d.1./0113-05 i
| 6.2 !
i 35.6 m?2 35.60 ]
| RAZEM 35.60 |
T 62 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m? | !
! d.1./0511-02 cementowo-piaskowej | !
| 6.2 i
1 35.6 m?2 35.60 {
; RAZEM 35.60 |
i B63|KNR2-31 [tawa pod obrzezza betonowa zwykta m3 |

d.1.{0402-03
6.2
40*0.2*0.2 m3 1.60
RAZEM 1.60 |
64|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m l
d.1./0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
! 6.2
L 40 m 40.00
i RAZEM | 40.00
L2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - PRZEBUDOWA
{21 Roboty ziemne i przygotowawcze terenu i
" 65/KNR 2-25 |Nawierzchnie z piyt wielootworowych (ptyty o powierzchnido 1 m2) - roze-|{m? 5 !
| 0.2./0407-05 branie | |
| 1 | i
E 839.68 m?2 839.68 :
i | RAZEM 839.68 |
| 66|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii chodnikéw w  m2 [
{ d.2./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokoéci 20 cm f
[
1231.00%0.8 m?2 984.80
RAZEM 984.80
67|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- m?2
d.2.|0101-05 cie kat. I-1l gtebokosci 20 cm - 20%
1
' 1231.00*0.2 m2 246.20
RAZEM 246.20
68|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii chodnikow w  |m2
d.2.|0101-02 gruncie kat. IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
i1 Krotnos¢ = 4
i - 1231.00%0.8 m2 | 984.80
‘ RAZEM 984.80
B9/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-  |m2 i
d.2./0101-06 cie kat. I-ll - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
1 Krotnos¢ = 4 |
-6 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5782 Uzytkownik UBP Andrzej Bracha



Kosztorys Inwestorski - PS1 (Aktualizacja) PRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa ! ) Opis i wyliczenia - ! jm. | Poszcz. | Razem
| 11231.00%0.2 - o m2 246.20
! l RAZEM 246.20
" 70/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2 i .
1 d.2./0103-02  !nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV ’ !
1 |
1231.00 m?2 1231.00
RAZEM 1231.00
71/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ do 1 km m3
d.2.|010806 |gruntkat. Ii ! |
|1 i
L 1231.000.4 m3 492.40 | |
‘ - RAZEM | 492.40
T 72|[KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
1 d.2./0108-08 Krotno$¢ = 10 ! ‘
Co ' | ‘:
| poz.71 md | 492.40 |
: | {RAZEM 492.40
73|KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m -z za- im3 ! !
. d.2./0201-01 |stosowaniem pompy do betonu , | E
Lo 'pod murek oporowy przy boisku 5 ? ;
7.1 o m3 | 7411 i
! | 'RAZEM | 711 |
| 74|KNR2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- m2 i
' d.2.10207-01 iniem pompy do betonu pod murek oporowy przy boisku i .
T | ! !
L 144*1.3 m2_ | 57.20 |
| i {RAZEM : 57.20 |
| 75/KNR2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci écian - zza- |m2 | f
! d.2.10207-07 istosowaniem pompy do betonu ; i
- {Krotnos¢ = 12 ; |
144*1.3 m2 ‘ 57.20 |
| i IRAZEM ! 57.20
" 76|KNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m?2 f | i
| d.2.|0603-01 {na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa \ i
] ! f ;
' 441,314 ) ) Im2 80.08 |
? 1 RAZEM |  80.08|
| 77/KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety |t |
. d.2./0290-02 'zebrowane o ér. 8-14 mm pod murek oporowy przy boisku !
1 1
0.428 It 0.43
| RAZEM 0.43
2.2 Nawierzchnia
78/KSNR 6 Warstwy odsgczajgce zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2 ;
d.2./0104-01
2
I 1232 m2 1232.00
! RAZEM 1232.00
79IKNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
| d.2./0101-02 io szer. 4,0 m .
| 2 | |
i 11232 m?2 1232.00
{ RAZEM 1232.00
| 80/KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 16 cm m2 ;
i d.2./0112-06 i I
L2 i i |
11232 m?2 1232.00 |
| RAZEM 1232.00
81|KSNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 9 cm m?2
d.2./0112-05 |
2
F 1232 m?2 1232.00
‘ RAZEM 1232.00
82 Granulat gumowo kauczukowy; gr. 3,00 cm m?2
d.2.|kalk. wtasna
2
[ 1232 m?2 1232.00
! RAZEM 1232.00
| 83lkalkulacja |Nawierzchnia boiska sztuczna nawierzchnia poliuretan m
| d.2.|wtasna |
i2 ,
j 11232 m 1232.00
| | RAZEM 1232.00
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia T jm. | Poszcz. | Razem |
84/KNR 2-31 |tawa pod obrzezza betonowa zwykia m3 | !
d.2.{0402-03 | § 1
o2 | ' |
1144*0.15*0.15 i m3 3.24 |
' RAZEM 3.24
85|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.2./0404-03 wypetnione piaskiem
2
144 m 144.00
| L RAZEM | 144.00
86/KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do bramelk pitki reczne; szt. | |
d.2.|0309-05 l ; l
| 2 i | !
5 4 lszt. | 4.00 ]
i ’ | RAZEM 4.00 |
.87 ‘Dostawa | montaz bramek wraz z siatkami do pitki recznej zgodnie z pro- szt I
! d.2.|kalk. wiasna Ejektem |
i 2 i i
L 12 szt 2.00 | |
L i - RAZEM | 2.00 !
. 88 [Malowanie lini na boisku do pitki recznej zgodnie z projektem szt i
 d.2.|kalk. wiasna i
L2 { ! !
I 11 B 'szt 1.00 | ,,E
| i ; RAZEM | 1.00 |
i 89lkalkulacja !Montaz i dostawa koszy z siatkami do koszykowki z certyfikatem bezpie- |szt ' '
| d.2.|wlasna lczenstwa zabetonowane w ziemi §
| 2 i i
| 4 - szt 4.00 | |
i RAZEM I 4.00 |
I 90 Malowanie lini na boisku do koszykowki szt | f
! d.2./kalk. wiasna ;
P2 | |
i 1 szt 1.00 | !
; [RAZEM | 1.00 |
| 2.3 Pitkochwyty o |
i 91|KNR-W 2- iWykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.|dot. j
d.2.|01 0308-11 |gruntu IV)
3 !
144/2 dot. 72.00
RAZEM 72.00 |
92[KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o objgtosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie |m3
d.2.102 0203-01 |betonu
3
! 72*0.8*0.4*0.4 m3 9.22
- RAZEM 922
93[KNR-W 2- |Ogrodzenie wys. 4,0 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.0 m ob- |m
d.2./02 1803-02 |sadzonych w stopach betonowych - pitkochwyty z furtkg
3
| [144 m 144.00
| | RAZEM 144.00
; 94 Zakup i montaz tawki szt
| d.2. kalk. wiasna
I3
I 11 szt 11.00
Q RAZEM 11.00
L3 BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ | BADMINTONA - REMONT
3.1 Roboty ziemne i przygotowawcze terenu
95/KNR 2-31 _ |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 |
d.3./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
287.23*0.8 m?2 229.78
| |RAZEM 22978 |
96[KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- |m2 |
d.3.|0101-05 cie kat. I-Il gtebokosci 20 cm - 20% !
1 i
287.23*0.2 m?2 57.45
RAZEM 57.45
97|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m2 !
1 d.3./0101-02 gruncie kat. IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci |
o Krotno$¢ = 4 |
; 287.23*0.8 m2 229.78 |
\ I RAZEM ! 229.78 |
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"Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ~ | jm. | Poszcz. Razem |
| 98/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-  |m2 |
1 d.3.10101-06 cie kat. I-ll - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci |
fo Krotnosé = 4 !
L 1287.23*0.2 N m?2 57.45 i
! B RAZEM 57.45 |
I 99|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne — |m?2 l
i d.3./0103-02 nawierzchni w gruncie kat. I-IV !
i 1 1
| 287.23 - m2 | 287.23 |
| o RAZEM 287.23 |
| 100/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km m3 }
E d.3./0108-06 grunt.kat. I i
Co | ;
1287.23°0.4 m3 114.89 | .
| ‘ ; RAZEM | 114.89 |
T101]KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 [
| d.3.{0108-08  !Krotnos¢ = 10 | | ! |
. . ! ’ ! |
| p0z.100 ms | 114.89 | |
! ! B | IRAZEM 114.89 |
| 3.2 'Nawierzchnia l‘
- 102|KSNR 6 |Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 ' ! i
1 d.3./0104-01 ; | | |
L2 | | ' ! ;
1287.23 - Im2 287.23 ]
! 5 RAZEM 287.23 |
' 103 KNR AT-04 [Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny im?2 !
' d.3./0101-02  loszer.4,0m ! | |
L2 5 | |
| 1287.23 o m?2 287.23 |
L RAZEM 287.23
. 104 KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 16 cm m?2
+ d.3./0112-06 i i :
2 ; i = !
287.23 im2 . 287.23
! [RAZEM 287.23
i 105|KSNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 9 cm m?2
| d.3./0112-05
P2
’ 287.23 m?2 287.23 ol
RAZEM 287.23
106 Granulat gumowo kauczukowy; gr. 3,00 cm m?2
d.3. kalk. wtasna
L2
L 287.23 m?2 287.23 !
i ! RAZEM 287.23
107 [kalkulacja  |Nawierzchnia boiska sztuczna nawierzchnia poliuretan m {
d.3.lwlasna |
P2 i
| 1287.23 m 287.23
r RAZEM 287.23
"108|KNR 2-31  tawa pod obrzeZza betonowa zwykta m3
| d.3./0402-03 ‘
2 ! !
70.42*0.15*0.15 m3 1.58
! RAZEM 1.58
i 109|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.3./0404-03 wypetnione piaskiem
2
22.37*2+12.84*2 m 70.42
! RAZEM 70.42
"110/KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw badmintona i siatkdwki szt.
d.3.{0309-02
2
12 szt. 2.00
" RAZEM 2.00
111 Dostawa | montaz stupkéw wraz z siatkg do badmintona i siatkowki zgod- 1kpl.
d.3. kalk. wiasna [nie z projektem
2 |
|1 kpl. 1.00
I RAZEM 1.00
12 |Malowanie lini na boisku do badmintona zgodnie z projektem szt
. d.3./kalk. wiasna |
P2 |
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
1 - szt 1.00
| RAZEM | 1.00
i 113 Malowanie lini na boisku do siatkéwki zgdodnie z projektem kpl. |
I d.3.|kalk. wiasna ‘
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.3 Pitkochwyty
114|KNR-W 2- |\ Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.idél. :
d.3./01 0308-11 |gruntu IV)
3 i 2
{ 31.4 <62.81/2> dét. 31.40 |
| RAZEM | 31.40 |
U 115|KNR-W 2- ' Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie m3 |
1 d.3./02 0203-01 !betonu !
| 3 ! : |
| 31.5*0.8*0.4*0.4 [m3 4.03 |
P K I RAZEM 4.03
i’ 116/KNR-W 2-  iOgrodzenie wys. 4,0 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.0 m ob- !m ;
| d.3./02 1803-02 |sadzonych w stopach betonowych - i
P03 | I
162.81 !m 62.81
; ! RAZEM 62.81
| 4[45212200-8 |BIEZNIA 4 TOROWA -REMONT
- 41 'Roboty ziemne i przygotowawcze terenu
" 117|KNR 4-01  |Rozebranie podsypki izolacyjnej z zuzla grubosci do 10 cm m2
1 d.4.|/0609-01 ' 5
o , ? !
412 m?2 412.00 !
| RAZEM 412.00
; 118/KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  {m2 !
' d.4.10101-01 igruncie kat. I-IV gfebokosci 20 cm |
[ ! I { !
| 1412°0.8 Im2 329.60 |
i | ' RAZEM |  329.60
| 119|KNR 2-31  Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun-  |m2 !
' d.4./0101-05 cie kat. I-1l gtebokosci 20 cm - 20% i
o |
} 412*0.2 m?2 82.40 -
| RAZEM 82.40
[ 120/KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  jm?2
d.4./0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = 2
412*0.8 m?2 329.60
! RAZEM 329.60
121]KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- m2
d.4./0101-06 cie kat. |-l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = 2
412*0.2 m?2 82.40
RAZEM 82.40
122|[KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.|0103-02 nawierzchni w gruncie kat. HI-IV
1
1412 m?2 412.00
; i RAZEM 412.00
T123|{KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km m3
i d.4.,0108-06 grunt.kat. Il
b1
412*0.35 m3 144.20
RAZEM 144.20
! 124|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
| d.4./0108-08 Krotnosé = 10
1
poz.123 m3 144.20
RAZEM 144.20
| 4.2 Nawierzchnia
125/KSNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.4.10104-01
2
412 m2 412.00
i RAZEM 412.00
! 126|/KNR AT-04 |Warstwa wzmachiajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny |m?2
' d.4./0101-02 oszer.40m
| 2 1

-10-
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Kosztorys Inwestorski - PS1 (Aktualizacja) PRZEDMIAR

' Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem |
l 412 m?2 412.00
I RAZEM 412.00
- 127|KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 16 cm m?2 |
1 d.4./10112-06 |
|2 |
; 412 m?2 412.00
L RAZEM 412.00
1 128{KSNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 9 cm m?2
| d.4./0112-05
L2
412 m?2 412.00
{RAZEM 412.00
0129 Granulat gumowo kauczukowy; gr. 3,00 cm m2 ;
' d.4.lkalk. wiasna . :
{ 2 !
412 m2 | 412.00
i i ‘RAZEM 412.00
| 130|kalkulacja |Nawierzchnia boiska sztuczna nawierzchnia poliuretan m ! I
i d.4.|wtasna i i | E
| 2 1 . ‘ !
L 1412 Im | 412,00 R
i i 'RAZEM 412.00 |
| 131]KNR 2-31  |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta ms i
! d.4.|0402-03 | ! ; i
P2 ! 3
! 170.3%0.20.20 ms | 6.81 I
i 'RAZEM 6.81 |
+ 132/KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m | '
© d.4./0404-03 wypetnione piaskiem ;
;2 ! !
! 80*2+5.15*2 m | 170.30
; {RAZEM 170.30
£ 133 Malowanie biezni zgodnie z projektem szt |
i d.4. kalk. wtasna I
L2
1 o szt 1.00
{ RAZEM 1.00
.5 STANOWISKO DO RZUTU KULA ]
151 Koto
1134 Koto do remontu o promieniu 1,07m obramowane pierscieniem stalowym |kpl.
] d.5.|kalk. wiasna |cynkowanym o $rednicy wewnetrznej 2,135m wykonanego z
o1 ptaskownika 0,6x8cm , ktory wystaje na 2cm nad nawierzchnig kota do
| pchniecia kula.
1 kpl. 1.00
i RAZEM 1.00
| 5.2 Nawierzchnia - pole rzutu
i 135|/KSNR 6 Warstwy podsypkowe z zuzla m?2
| d.5./0105-04
. 2|analogia
134.3 m2 134.30
RAZEM 134.30
6 BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ - REMONT
6.1|45223300-9 |Nawierzchnia
136/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 F
d.6.:0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm [
P |
! 1265.11 m2 265.11
| RAZEM 265.11
137|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.6./0310-06 $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 2
265.11 m?2 265.11
RAZEM 265.11
138]KNR 2-31  |Reczne malowanie linii na boisku asfaltowym farbg chlorokauczukowa szt
d.6./0706-01
1|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkow i stojakéwi do gry w siatkdwke szt.
d.6./0309-02
1
| 2 szt. 2.00
i |RAZEM 2.00

11 -
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! Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. ; Poszcz Razem
:r 140 Dostawa i montaz stupkdw wraz z siatkg siatkéwki zgodnie z projektem kpl. |
! d.6.|kalk. wtasna |
1 |
1 kpl. 1.00 -
o RAZEM 1.00
6.2 Pitkochwyty
141|KNR-W 2- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.|dot. |
d.6./01 0308-11 igruntu IV)
P2 !
| 128.87/2 - - dot. 14.44
i | RAZEM 14.44
i 142]KNR-W 2- [Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie |m3
| d.6.|02 0203-01 |betonu , ;
2 |
- 14.5*0.8*0.4*0.4 m3 1.86 |
1 RAZEM 1.86
| 143|KNR-W 2- Ogrodzenie wys. 4,0 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.0 m ob- |m .
| d.6.]02 1803-02 |sadzonych w stopach betonowych - i
P2 i |
! 128.81 ) im 28.81 |
! | RAZEM 28.81
. 7|45212200-8 |[SKOCZNIA W DAL B
X Dét zeskoku
F7.1. IRoboty ziemne i przygotowawcze terenu
1 |
| 144 KNR 2-31  [Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-  im?2 !
1 d.7./0101-05 cie kat. I-1l glgbokosci 10 cm !
P11 I ‘
| 2.75*8 m?2 22.00 {
L RAZEM 22.00 |
:r 145/ KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- {m?2
; d.7.10101-06 cie kat. |-l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = 8 i
1 o 2.75*8 . m2 22.00 | |
% RAZEM 22.00
i 146]KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  jm?2
| d.7.10103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-IV - 20% ‘i
P11
2.75*8 m?2 22.00
RAZEM 22.00
147|KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.7.10108-06 grunt.kat. Il
1.1
2.75*0.5 m3 1.38
RAZEM 1.38
148]KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7./0108-08 Krotnos¢ = 5
1.1
poz.147 m3 1.38 |
RAZEM | 1.38
7.1. Podbudowa i nawierzchnia
2
1491KSNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm - Piasek |m2 }
d.7.;0105-02 kwarcowy lub rzeczny ;
1.2|analogia Krotnos¢ = 10 |
8"2.75 m?2 22.00
RAZEM 22.00
150/ KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowidkniny |m?2
d.7./0101-02 oszer.40m
1.2
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
151][KNR 2-31 |tawa pod obudowe betonowa zwykta m3
d.7.|0402-03
12
18.75"0.3*0.3 m3 1.69
RAZEM 1.69
152|KNR 2-31  |Obudowa zeskoczni - deska 6x25cm m
d.7.,0407-05
1.2|analogia
8*2+2.75 m 18.75
RAZEM 18.75
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['Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. T Razem
1153 Belka odbicia 0 wymiarach 1210x340x100mm szt |
i d.7.kalk. wlasna
1.2
i 1 _ szt 1.00
i RAZEM 1.00
! 7.2/45212200-8 |Rozbieg
| 7.2 Roboty ziemne i przygotowawcze terenu
1
r154 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 |
i d.7./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
|24 | |
‘, 133.950.8 m2 27.16 |
| I B |RAZEM 27.16
{ 155/ KNR 2-31 IReczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- m2 i
: d.7.,0101-05 cie kat. I-1l gtebokosci 20 cm - 20%
- 241
| 33.95°0.2 m2 6.79
! RAZEM : 6.79
[ 156/KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2 ! |
! d.7.10101-02 gruncie kat. -V - za kazde dalsze 5 cm gtgbokosci ; ?
P21 Krotnosé = 2 ' '
33.95*0.8 m?2 27.16 §
RAZEM 27.16 |
"157|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-  |m2 !
; d.7.10101-06 icie kat. I-ll - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci i
|21 [Krotnos¢ = 2 » v
| i33.95*0.2 m?2 6.79 |
\ ‘ RAZEM 6.79
; 158|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
i d.7.|0103-02 Inawierzchni w gruncie kat. lll-IV
1241 |
i 133.95 m?2 33.95
| RAZEM 33.95
T159]/KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3 ;
; d.7./0108-06 grunt.kat. Il i i i
L24 i !
! 33.95%0.4 m3 13.58 !
: RAZEM 13.58
I 160|KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
| d.7.|/0108-08 Krotnos¢ = 10
I 2.1
‘ poz.159 m3 13.58
T RAZEM 1358
1 7.2, Nawierzchnia
2
161|KSNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.7./0104-01
22
33.95 m?2 33.95
RAZEM 33.95
162|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny |m2
d.7./0101-02 oszer.4,0m
2.2
33.95 m?2 33.95
| RAZEM 33.95
163|KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 16 cm m2
d.7./0112-06
22
33.95 m?2 33.95
RAZEM 33.95
164|KSNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 9 cm m2
d.7.|0112-05
22
33.95 m?2 33.95
RAZEM 33.95
165 Granulat gumowo kauczukowy; gr. 3,00 cm m?2
d.7.lkalk. wtasna i
| 2.2
: 33.95 m?2 33.95
| RAZEM 33.95
i 166|kalkulacja |Nawierzchnia boiska sztuczna nawierzchnia poliuretan m
| d.7.|wlasna ‘
| 2'2i i |
L 33.95 m | 33.95 | |
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Kosztorys Inwestorski - PS1 (Aktualizacja) PRZEDMIAR

[ Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
i RAZEM 33.95
| 167|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.7./0402-03 !
22 | i
50%0.20.3 m3 3.00 ’
RAZEM 3.00
168/KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.7./0404-03 wypetnione piaskiem
22
50 m 50.00
RAZEM 50.00
8145231000-5 |ODWODNIENIE
8.1 KD + WODA B
{769 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkitad koparkami przedsiebiernymi o 1m3 | i
| d.8.10209-04  pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill | ! i
L ‘ !
| 1(47+53)*1.2*0.8 m3 96.00 |
[ | RAZEM 96.00
[170[KNR-W 2- Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 |
! d.8.118 0511-01 !
o1 i
! |(47+53)*0.8%0.1 m3 8.00
i ! RAZEM 8.00
| 171 KNR 228 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PYC o ér.nom.  |m ! i
| d.8./0503-01 160 mm i ;
P :
| (47+53) m 100.00 |
i RAZEM 100.00
i 172/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu m3 i
d.8./0501-08 ;
1
!(47+53)*0.25*0.8 m3 20.00 |
| RAZEM 20.00 |
173/KNR 2-01 iZasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  jm?3 i
d.8./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll i
1 s
p0z.169-p0z.170-p0z.172 m3 68.00 i
RAZEM 68.00
174|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll- |m3
d.8./0236-02 v
1
(. poz.173 m3 68.00
RAZEM 68.00
175/KNNR 4 Studzienki CHLONNA szt
d.8.(1417-02
1lanalogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
176/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm szt.
d.8.11417-02 ;
1|analogia i
1 szt. 1.00 _
RAZEM 1.00 |
177|KNR-W 2-  |Wpusty kanalizacyjny szt. !
| d.8./150218-01 |
[ !
| 2 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
178/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.8./0108-06 grunt.kat. Il |
1 |
72.80 m3 72.80
o |RAZEM | 72.80
179|KNR 4-01  [Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.8./0108-08 Krotnos¢ = 5 i
1 i
72.80 m3 72.80 i
RAZEM 72.80 |
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