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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka nr ewidencyjny 5900/9 zlokalizowana w miejscowosci Staszéw gmina
Staszéw jest wtasnoscig gminy .
Zlokalizowana sa przy przy Zespole Placéwek Oswiatowych

Publiczna Szkota Podstawowa nr 1 im. T. Kosciuszki i Przedszkola nr 4
im. T. KosSciuszki w Staszowie

Przy Zespole Szkét zlokalizowane sg elementy infrastruktury sportowej

1. Boisko wielofunkcyjne do pitki recznej i koszykéwki o nawierzchni asfaltowej .

Réznica pozioméw na boisku dochodzi do 0,9 m . Stan nawierzchni - éredni

2. Boisko do pitki siatkowej i badmintona o nawierzchni asfaltowej . Stan
nawierzchni - Sredni . Stupki do siatki zniszczone

3. Bieznia 4 torowa o nawierzchni zuzlowej . Stan éredni - Ubytki zuzla
fragmentami poro$niete trawg

4. Stanowisko do rzutu Kula o nawierzchni zuzlowej . Stan éredni - Ubytki zuzla
fragmentami porosniete trawg

5. Boisko do pitki siatkowej o nawierzchni asfaltowej . Stan nawierzchni -
Sredni . Stupki do siatki zniszczone

6. Skocznia w dal o nawierzchni zuzlowej . Zeskok z piasku . Brak deski do
odbicia Stan Sredni

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

-Przebudowe przytgcza wody; ( art.29 ust.1.pkt 20 Prawa Budowlanego)

- Wykonanie odwodnienia liniowego i odprowadzenie do projektowanej studni
chtonnej znajdujacej sie na dziatce inwestora;

-Wykonanie miejsc postojowych sztuk 9

-Wykonanie przebudowy boiska do pitki recznej i koszykéwki: (art.29 ust.1.pkt 9
Prawa budowlanego)

- Wykonanie remontu: boiska do pitki siatkowej oraz badmintona, biezni
tartanowej, boiska do siatkdwki, stanowiska do rzutu kula, skoczni w dal (art.29
ust.1.pkt 9 Prawa budowlanego)

- Wykonanie pitkochwytéw

- Montaz tawek z oparciem (sztuk 11), konstrukcja stalowo drewniana, wymiary
(m) wys. x szer. x dt. 0.76 x 0,67 x 1,86




PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK

I. MIEJSCA POSTOJOWE DOJAZDY UTWARDZENIA WEWNETRZNE j

Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania dziatek

-Na utwardzonym istniejgcym placu o nawierzchni asfaltowej wydziela sie 9
miejsc postojowych w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej.

Na placu na ktérym zlokalizowane sa miejsca postojowe projektuje sie
dodatkowg warstwe asfaltu o grubosci $redniej 4 cm.
Powierzchnia placu do remontu 774,28m2

Dojazd do placu z miejscami postojowymi z projektowanego wjazdu z drogi
gminnej ul. Wojska Polskiego -(wg oddzielnego opracowania)

Od wjazdu utwardzenie z ptyt Yomb o gr 10 cm na podsypce z kruszywa 15 cm
wraz z okraweznikowaniem kraweznikiem 30x15¢cm

Dojazd do szkoty z placu utwardzonego z piyt Yomb o gr 10 cm na podsypce z
kruszywa 15 cm wraz z okraweznikowaniem kraweznikiem 30x15cm

taczna powierzchnia utwardzenia ptytami Yomb 239,74 m?

Utwardzenie przy boisku wielofunkcyjnym podlegajacym przebudowie Nr II na
mapie istniejgce z kostki betonowej podlega wymianie na nawierzchnie z kostki

Kostka betonowa gr 6 cm - Powierzchnia utwardzenia — 290,6 m?

Warstwy utwardzenia:

1. kostka brukowa gr. 6 cm na zaprawie cementowo piaskowej 5cm
2. podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm - warstwa dolna gr. 10 cm
3. stabilizacja podtoza piasek z cementem - gr. 10 cm

chodnik okraweznikowany obrzezem betonowym 100x30(25)x8 cm.




Powierzchnia utwardzenia ze spadkiem naturalnym. Wody deszczowe skierowane
korytkiem betonowym do kanalizacji wewnegtrznej i dalej do studni chtonnej

Schody wewnetrzne z terenu boiska wielofunkcyjnego na bieznie w ztym stanie
technicznym - betonowe
Remont schodéw polega na wymianie nawierzchni schodéw na kostke brukows i

obrzeza betonowe
Powierzchnia schodéw 7m 2

Warstwy utwardzenia dojécia z miejsc postojowych na bieznie :

Kostka betonowa gr 6 cm - Powierzchnia utwardzenia — 35,6 m?

Warstwy utwardzenia:

1. kostka brukowa gr. 6 cm na zaprawie cementowo piaskowej 5cm
2. podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm — warstwa dolna gr. 10 cm
3. stabilizacja podtoza piasek z cementem - gr. 10 cm

chodnik okraweznikowany obrzezem betonowym 100x30(25)x8 cm.

| II. BOISKO WIELOFUNKCYJNE - PRZEBUDOWA ]

Lokalizacja boiska po przebudowie zgodnie z projektem zagospodarowania
dziafki

Istniejgca lokalizacja boiska koliduje z projektowanym dojazdem z ptyt Yomb
Istniejgca nawierzchnie nalezy rozebraé w catosci - pow. 839,68 m?

Teren boiska po przebudowie dostosowaé do rzednej projektowanej poprzez
przemieszczenie mas ziemnych

Wymiary boiska 44,0 m x 28,0 m
powierzchnia brutto 1 232,00 m?

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa,
Grubo$¢ warstwy 13 mm (11 + 2 mm).




Na boisku wydzielone :

boisko do pitki recznej wymiary 20 x 40 m powierzchnia netto 800 m2
Boisko otoczone wolng przestrzenia szerokosci : wzdtuz linii bocznych
- 4,00 m. wzdtuz linii koncowych - 2,00 m.

Wyposazenie boiska : Bramka stacjonarna drewniana do pitki recznej
3 X2 m z tulejami — 2 szt.

boisko do koszykdéwki : wymiary 28 x 15 m szt 2
Powierzchnia netto 2 x 420 m?

Wyposazenie boiska stojak do tablicy do koszykéwki 180 x 105 cm, d.
Wysiegnika 1,60 m, jednostupowy - 2 szt. , tuleja do stojaka do
koszykowki - 2 szt. tablice do koszykéwki wykonane ze sklejki
wodoodpornej 18 mm — 180 x 105 cm. - 2 szt. Kosz uchylny sprezynowy -
2 szt. Siatka do kosza - 2 szt.

Pitko chwyty przy boisku

Dtugosc pitko chwytu catkowita 2x 44,0m + 2x 28,0m =144,0 mb
Wysoko$¢ 4,0m od od kazdej strony

Dane techniczne pitkochwytéw:

+ stupki metalowe z rur ¢ 80 mm x 4 mm

+ Fundamenty pod stupki - stopy betonowe 40 cm x 40 cm zagtebiony w
grunt na gtebokos¢ 80 cm

+ Wypetnienie siatka stalowa powlekana 3 mm

WARSTWY KONSTRUKCYINE

Warstwa odsaczajaca z piasku gr 10 cm
geowtdknina
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakgji 31,5-63 mm. - 16 cm
Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 0 — 31,5 mm. - 9 cm

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadek 0,7% .
Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grubosci 3,0 cm — granulat i écier
gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

NAWIERZCHNIA

Bezspoinowa poliuretanowa. Grubo$é catkowita nawierzchni 13 mm.
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Nawierzchnia sktada sig z dwdch warstw : baza z granulatu gumowego 11mm
powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o
grubosci 2 mm.

Warstwa dolna grubosci 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna
przepuszczalna dla wody

Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm - uktadana metodg natrysku systemu
poliuretanowego .Na nawierzchnie nanoszone sg linie boisk specjalistyczna farbg
poliuretanowa.

PARAMETRY NAWIERZCHNI

* Wytrzymatos¢ na rozcigganie >0,70MPa
e Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 53 +3%
 Wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 100N
e Scieralno$¢ < 0,09mm
e Twardo$¢ wg metody Shore’ a 65+55h.A
e Odpornos¢ na uderzenie : - powierzchnia odcisku kulki 500 + 2 mm?2 - stan powierzchni
po badaniu bez zmian
* Mrozoodpornos¢ oceniona : - przyrostem masy < 0,80 % - zmiang wygladu
zewnetrznego bez zmian
Proponowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. Nie wymaga
stosowania odwodnienia liniowego,

lll. BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ | BADMINTONA - REMONT —]

Lokalizacja boiska bez zmian zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki

Wymiary istniejgcego boiska 22,37 x 12,84 m
powierzchnia brutto 287,23 m2

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa,
Grubo$¢ warstwy 13 mm (11 + 2 mm).

Na boisku wydzielone :

e boisko badmintona wymiary 13,40 x6,10 m powierzchnia netto 81,74 m?
Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci : wzdtuz linii bocznych
- 3,37 m. wzdtuz linii koncowych - 4,48 m.
Stupki wolnostojgce , stalowe uniwersalne
wykonane z rur stalowych , lakierowane. Stupki posiadaja regulacje
wysokosci zawieszenia siatki. Tuleja stalowa do stupkéw | pokrywa tulei
siatka




e boisko do siatkéwki wymiary 9 x 18 m powierzchnia netto 162,0 m?

Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci: wzdtuz linii bocznych
- 2,18 m. wzdhuz linii koncowych - 1,92 m.

Wyposazenie boiska : Stupki wolnostojgce, stalowe uniwersalne
wykonane z rur stalowych, lakierowane. Stupki posiadajg regulacje
wysokosci zawieszenia siatki. Tuleja stalowa do stupkdw, pokrywa tulei
siatka.

Pitkochwyty przy boisku

Dtugos$¢ pitko chwytu catkowita 16,60 +29,20 +17,01 =62,81 mb
Wysokos¢ 4,0m od od kazdej strony

Dane techniczne pitko chwytow:

+ stupki metalowe z rur ¢ 80 mm x 4 mm

+ Fundamenty pod stupki - stopy betonowe 40 cm x 40 cm zagtebiony w
grunt na gteboko$¢ 80 cm

+ Wypetnienie siatka stalowa powlekana 3 mm

WARSTWY KONSTRUKCYJINE

Warstwa odsaczajgca z piasku gr 10 cm
geowtdknina
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakgji 31,5 — 63 mm. - 16 cm
Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego frakcji 0 — 31,5 mm. - 9 cm

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadek 0,7% .
e Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grubosci 3,0 cm — granulat i $cier
gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

NAWIERZCHNIA
e Bezspoinowa poliuretanowa. Grubos¢ catkowita nawierzchni 13 mm.
Nawierzchnia sktada sie z-dwdch warstw : baza z granulatu gumowego 11mm

powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o
grubosci 2 mm.




Warstwa dolna grubosci 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna
przepuszczalna dla wody

Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm - uktadana metodg natrysku systemu
poliuretanowego .Na nawierzchni¢ nanoszone sg linie boisk specjalistyczna farba
poliuretanowa.

PARAMETRY NAWIERZCHNI

» Wytrzymatos$¢ na rozciaganie >0,70MPa
e Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 53 +3%
e Wytrzymatosc na rozdzieranie > 100N
e Scieralno$¢ < 0,09mm
e Twardos¢ wg metody Shore’ a 65+5Sh.A
 Odpornos¢ na uderzenie : - powierzchnia odcisku kulki 500 + 2 mm?2 - stan powierzchni
po badaniu bez zmian
e Mrozoodporno$¢ oceniona : - przyrostem masy < 0,80 % - zmiang wygladu
zewnetrznego bez zmian
Proponowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. Nie wymaga
stosowania odwodnienia liniowego,

IV. BIEZNIA 4 TOROWA - REMONT |

Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania dziatek - bez zmian
Istniejaca nawierzchnia z zuzla do rozbiorki

Bieznia lekkoatletyczna o nawierzchni syntetycznej typu natrysk o powierzchni
374,40 m?

Bieznia lekkoatletyczna 4-torowa prosta o dtugosci 80,0 metréw z nawierzchniag
syntetyczng o szerokosci toru 1,22 m z 4-torowym odcinkiem biezni do sprintu o
dtugosci 60m o szerokosci toru 1,22 m (80 m ze startem i wybiegiem).

Tory oddzielone liniami szer.5 cm w kolorze biatym.

Parametry dotyczace nawierzchni poliuretanowej oraz podbudowy jak dla boiska
wielofunkcyjnego.

Obramowanie biezni o nawierzchni syntetycznej obrzezem betonowym




8/30/100cm o wymiarach koloru szarego na fawie betonowej z betonu C 7,5/10 z
wypetnieniem spoin piaskiem.

Na obrzezach natrysk poliuretanowy.
Wykonanie podbudowy biezni — jak boisko wielofunkcyjne.
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej — jak boisko wielofunkcyjne.

Malowanie linii oraz numeracji toréw Dopuszczalny spadek podtuzny nie moze
przekroczy¢ 0,4%, a poprzeczny 1%.

| V. STANOWISKO DO RZUTU KULA

Lokalizacja bez zmian zgodnie z projektem zagospodarowania dziatek

Rzutnia do pchniecia kulg sktada sie z dwdch elementéw
e kofa
e pola rzutow.

Koto przewidziane do remontu -o promieniu 1,07m obramowane pierscieniem
stalowym cynkowanym o Srednicy wewnetrznej 2,135m wykonanego z

ptaskownika 0,6x8cm , ktdry wystaje na 2cm nad nawierzchnig kofa do pchniecia
kula.

Nawierzchnia pola rzutéw do uzupetnienia i wyrdwnania zuzlem
Powierzchnia remontu pola rzutéw 134,3 m 2

VI. BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ - REMONT

Lokalizacja boiska bez zmian zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki
powierzchnia istniejgcego boiska brutto 265,11 m?

Nawierzchnia asfaltowa istniejgca z nierdwnosciami.
Remont polega na wykonaniu nowej warstwy asfaltu o Sredniej grubosci 5,0 cm
na catej powierzchni

A0
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Na boisku wydzielone :

e boisko do siatkdwki wymiary 9 x 18 m powierzchnia netto 162,0 m?

Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci : wzdhuz linii bocznych
-od 1,38 m do 2,03m , wzdtuz linii koncowych - od 1,16 m do 2,19 m.

Wyposazenie boiska : Stupki wolnostojgce , stalowe uniwersalne
wykonane z rur stalowych , lakierowane. Stupki posiadajg regulacje
wysokosci zawieszenia siatki. Tuleja stalowa do stupkéw , pokrywa tulei
siatka

Pitko chwyty przy boisku

Dlugos¢ pitko chwytu catkowita 5,19 +13,05 +10,63 =28,87 mb
Wysokos¢ 4,0m od od kazdej strony

Dane techniczne pitko chwytow:

+ stupki metalowe z rur ¢ 80 mm x 4 mm

+ Fundamenty pod stupki - stopy betonowe 40 cm x 40 cm zagtebiony w
grunt na gtebokos¢ 80 cm

+ Wypefnienie siatka stalowa powlekana 3 mm

| VI.. SKOCZNIA W DAL

Lokalizacja bez zmian zgodnie z projektem zagospodarowania dziatek
Istniejacg nawierzchnie zuzlowg nalezy rozebraé

WYMIARY ZEWNETRZNE

Wymiary dtugos¢ 31,91m
Wymiary rozbiegu 23,91x1,32 m
Wymiary zeskoczni 8,0m x 2,75m

DOt zeskoku o wymiarach 2.75 x 8,0 m nalezy obudowaé opaska z desek
impregnowanych o wymiarach 6 x 25 cm osadzonych w fawach wylewanych z

betonu B-15, a nastepnie wypei¢ piaskiem kwarcowym lub rzecznym
(ptukanym).

Dopuszcza sie wykonanie obramowania z obrzezy betonowych zabezpieczonych
natryskiem poliuretanowym




Uktad warstw zeskoku (od géry): - piasek kwarcowy lub rzeczny 50 cm - warstwa
oczyszczajqca z geowtdkniny - grunt rodzimy.

Projektuje sie belke odbicia z zywic epoksydowych , wodoodporna o wymiarach
zewn.1210x340x100mm mocowana w skrzynce stalowej ocynkowanej o
wymiarach wewn. 1210x340x100mm.

Belke zamontowaé w odlegtosci ok.200cm od obrzeza piaskownic

Rozbieg okraweznikowany — obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie
Betonowej z Betonu B-10 i posypce piaskowej

Warstwy nawierzchniowe rozbiegu

Parametry dotyczace nawierzchni poliuretanowej oraz podbudowy jak dla boiska
wielofunkcyjnego.

Obramowanie biezni o nawierzchni syntetycznej obrzezem betonowym
8/30/100cm o wymiarach koloru szarego na fawie betonowej z betonu C 7,5/10 z
wypetnieniem spoin piaskiem.

Na obrzezach natrysk poliuretanowy.

Wykonanie podbudowy biezni — jak boisko wielofunkcyjne.

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej — jak boisko wielofunkcyijne.

DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zagospodarowanie terenu dziatek przewiduje mozliwo$¢ dostepu osob
niepetnosprawnych poprzez istniejgce miejsce postojowe obok szkoty oraz
poprzez projektowane miejsce dla osdb niepetnosprawnych dalej utwardzeniem
z kostki do boisk.

Boisko do pitki recznej oraz do koszykowki przeznaczone do przebudowy
zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 10 od budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej , budynek szkoty od strony boiska posiada pomieszczenia
(magazyny) nie przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Uwagi koricowe:

Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdw technicznych stosowania,
Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatéw.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujace Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeéli
sq przedmiotem Norm Panstwowych, zaéwiadczenie producenta potwierdzajace
ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

AL




Uwagi koricowe:

1. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac atesty bezpieczenstwa

2. Materialy powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiada¢ atesty.
Roboty budowlane winny by¢é wykonane zgodnie z warunkami

technicznymi
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

mgW r yk
prd
Uprawhienia budbwii do proj ania

i kierowania robotami budowlanymi
N ewid. 647/73 108/75 Izba arch. PK-0182
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