UStUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE

Andrzej Bracha

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI . PRZYLACZE WODY
ADRES INWESTYCJI . STASZ OW DZ. 5900/9
INWESTOR . GMINA STASZOW .
ADRES INWESTORA © UL. OPATOWSKA 31, 28-200 STASZOW
BRANZA . BUDOWLANE,
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Kosztorys Inwestorski - Przylacze wody PRZEDMIAR

"Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
K Przylgcze wody
i 1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3 |
! d.1]0210-02 ‘biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
o losoer(i12) m3 5376
RAZEM 53.76
. 2|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1/18 0109-04 |PEHD) o ér. zewnetrznej 110 mm
112 m 112.00
RAZEM 112.00
{ 3|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztgcz.
i d.1118 0110-04 |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
28 zigcz. 28.00 i
RAZEM ! 28.00 |
- 4IKNNR 4 iPodioza pod kanaly i obiekiy z materiatow sypkich grub. 10 cm m3 |
P d.11411-02 |
i 10.1*0.8*(112) m3 8.96
! i oL e } RAZEM 8.96
. BJKNR-W 2- [Rury ochronne o $r. nominalnej 200 mm m
! d.1/190119-02 | | |
P! 2 - N o ‘m i 2.00
’ i RAZEM | 2.00
| B|KNR2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
¢ d.1/0501-09 i %
i 10.2*0.8*(112) m3 | 17.92 |
! J IRAZEM | 17.92
7 7IKNR2-19  |Oznakowanie trasy instalacji wody - utozonie w ziemi tasmy z tworzywa — |m ! | ;
! d.1]0219-01  :sztucznego | 5
! 112 m | 112.00
i 5 'RAZEM 112.00
8/KNNR 4 Proba wodna szczelnoci kanatow rurowych o sr.nominalnej do 150 mm  |odc. -1 ! 4
©d.111610-01 ; prob. |
: 11 lodc. -1 1.00 !
| | 'préb. i
L - RAZEM | 1.00]
9|KNNR 4 ‘Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej do 150 mm odc.20 i i
I d.111612-01 i |0m |
] 1 jodc.20 1.00 |
‘ lom |
i RAZEM 1.00
! 10{KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm m
i d.1/1611-01
| 13 m 13.00
RAZEM 13.00
. 11/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsigbiernymi o m3
| d.1/0209-04  |pojtyzki 0.25 m3 w grkat. Il
i 2*2*2.0 m3 8.00 !
; RAZEM 8.00
i 12|/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3 ;
I d.1{0230-01 gruncie kat. I-1ll i
4.5 m3 4.50 |
RAZEM | 4.50
i 13 KNNR 4 STUDZIENKA WODOMIERZOWA z kregow betonowych w gotowym wy- |m3 !
I d.1]1413-08 kopie - podstawa studni betonowa
! 0.25 m3 0.25
! RAZEM 0.25
" 14/KNNR 4 STUDNIA WODOMIERZOWA z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w stud.
d.1/1413-03 gotowym wykopie o gteboko$ci 3m
analogia
1 stud. 1.00 |
RAZEM i 1.00
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