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Przedmiar - Rozbudowa boiska wielofunkcyjnegov2

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
Budynek
1 Boisko wielofunkcyjne
1.1|145212221 |Podbudowa i nawierzchnia
-1
1|KNR 2-25 |Ogrodzenia z ementéw - rozebranie (ogrodzenie z rozbidrki |kpl.
d.1.|0308-02 |do dyspozycji zamawiajgcego)
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-25 |Demontaz bramki kpl.
d.1.|/0313-01
1|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR-W |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na giebo- |m
d.1./5-10 kos¢ 5 cm - mechanicznie
1/0323-01
232 m 46,00
RAZEM 46,00
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |mz2
d.1.|0803-03 |no-bitumicznych o grubosci 3 cm
1
23*(0,25+0,25) m2 11,50
RAZEM 11,50
5/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |m?2
d.1./0803-04 |no-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnosé = 2
23*(0,25+0,25) m?2 11,50
RAZEM 11,50
6/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- |m?2
d.1./0802-07 |go o grubosci 15 cm
1
23%(0,25+0,25) m?2 11,50
RAZEM 11,50
7|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniachi w gruncie kat. lI-IV - 10jm2
d.1.{0102-01 |cm gtebokosci koryta
1|analogia
44,00%(0,2+0,2) m?2 17,60
RAZEM 17,60
8/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I- [m2
d.1./0102-02 |IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
1|analogia |Krotnosc¢ =2
44,00%(0,2+0,2) m?2 17,60
RAZEM 17,60
9|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.1.|0104-01 |poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé
1 warstwy po zageszczeniu 10 cm
44,00%(0,2+0,2) m?2 17,60
RAZEM 17,60
10/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru- |m?2
d.1.|0114-01 |bosci po zageszczeniu 20 cm
1
44,00%(0,2+0,2) m?2 17,60
RAZEM 17,60
11]KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gru-  |m2
d.1./0114-07 |bosci po zageszczeniu 10 cm
1
44,00%(0,2+0,2) m?2 17,60
RAZEM 17,60
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
12|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1./0401-02 |20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
1
44+2+23,4*2 m 134,80
RAZEM 134,80
13|KNR 2-31 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1
(44*2+23,4*2)*0,2*0,2 m3 5,39
RAZEM 5,39
14|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna |m
d.1./0403-05 |podsypce cementowo-piaskowej
1
44*2+23,4*2 m 134,80
RAZEM 134,80
15/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2
d.1.|0310-01 |wych - warstwa wigzgca z betonu asfaliowego - grubos$é po
1 zageszczeniu 4 cm
44*23,4 m2 1029,60
RAZEM | 1029,60
16|KNR 2-02 |Doptaia za zbrojenie siatkg stalowa - 30 % catosci m2
d.1./1106-07
1|analogia
23,4744,0070,3 m2 308,88
RAZEM 308,88
17|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2
d.1.|0310-02 |wych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm
1 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
44*23,4 m2 1029,60
RAZEM | 1029,60
18|kalkulacja |Nawierzchnia boiska sztuczna poliuretanowa wraz z liniami |m
d.1.wlasna  |zgodznie z projektem
1
44234 m 1029,60
RAZEM | 1029,60
19|KNR 19- [Wywéz gruzu, ziemi spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.1./01 0118- |wytadowczymi na odl. do 1 km
1113
712 m3 7,12
- |RAZEM 7,12
20|KNR 19- |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowyla- m3
d.1./01 0118- |dowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
114 Krotnosé = 10
poz.19 m3 7,12
RAZEM 7,12
1.2 Wyposazenie boisk
21|KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach bramek drewnianych do  |szt.
d.1./0310-06 pitki recznej dostawa i montaz bramki stacjonarnej
2|analogia |3,00x2,00 z tulejami i siatkg do pitki recznej
2 szi. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR 2-23 |Dostawa i montaz tablicy do koszykéwki 180 x 105 cm, dt.  |szt.
d.1.|0310-05 |wysiegnika 1,60 m, jednostupowy, tujeja do stojaka do ko-
2 szykowki, tablice do koszykéwki wykonane ze sklejki wodo-
odpornej 18mm - 180 x 105 cm. Kosz uchylny sprezynowy.
Siatka do kosza
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
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23 Dostawa i montaz stupkéw do siatkéwki stalowych, lakiero- |kpl.
d.1.|kalk. wanych. Stupki posiadajgce regulacje wysokosci siatki z
2|wlasna  |siatkg. Tuleje do stupkéw.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Pitkochwyty, wyposazenie w sprzet sportowy
1.3. Pitkochwyty
1
24/KNR-W  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci |d6t.
d.1.2-01 do 1.0 m (kat. gruntu 1V)
3.1/0308-11
53 dét. 53,00
RAZEM 53,00
25|KNR-W  |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z za-|m3
d.1.|2-02 stosowaniem pompy do betonu
3.1/0203-01
53*0,4*0,4*0,8 m3 6,78
RAZEM 6,78
26|KNR-W  |Ogrodzenie z siatki powlekanej plecionej o wym. 50x50 i gr |m
d.1.|2-02 2,2/3,4 mm do wysokosci 4m.
3.1/1802-02
analogia
134,8 m 134,80
RAZEM 134,80
27|KNR-W  |Ogrodzenie wypetnione siatkg bezweztows z polipropylenu, |m
d.1.|2-02 oczko o wymiarach 4,5x4,5cm od wysokosci 4,00 do 6,00 m
3.1(1802-02
134,8 m 134,80
RAZEM 134,80
28 Dostawa i montaz wysiegnikéw na stuki do pitkochwytéw m2
d.1.|kalk. wraz z siatkg bezweztowg z polipropylenu o wym. 4,5x4,5cm
3.1|wlasna
156 2 m?2 180,00
RAZEM 180,00
1.3. Wyposazenie w sprzet sportowy
2
29 Pitka nozna rozmiar 5 szt
d.1.|kalk.
3.2|wtasha
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
30 Pitka nozna rozmiar 4 szt
d.1.|kalk.
3.2|wlasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
31 Pitka nozna rozmiar 0 szt
d.1.|kalk.
3.2|wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
32 Pitka nozna rozmiar 1 szt
d.1. kalk.
3.2|wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
33 Pitka nozna rozmiar 2 szt
d.1.|kalk.
3.2|wtasna
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. | Razem
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2 szt 2,00
RAZEM 2,00
34 Pitka do siatkéwki plazowej Mikasa rozmiar 5 szt
d.1.|kalk.
3.2|wlasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
35 Pitka do siatkéwki Molten rozmiar 4 szt
d.1.|kalk.
3.2|wlasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
36 Pitka do siatkéwki plazowej Mikasa rozmiar 5 szt
d.1. kalk.
3.2jwtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
37 Pitka do siatkéwki Molten rozmiar 6 szt
d.1. kalk.
3.2|wiasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
38 Pitka do siatkéwki Molten rozmiar 7 szt
d.1.|kalk.
3.2|wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
39 Woézek do pitki szt
d.1.|kalk.
3.2|wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
40 Bieznia elektryczna szt
d.1.lkalk.
3.2\wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
41 Tablica wynikéw na boiska zewnetrzne szt
d.1.|kalk.
3.2|wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
42 Pulsometr szt
d.1.|kalk.
3.2|wlasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
43 Krokomierz cyfrowy szt
d.1. kalk.
3.2|wlasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2 Chodniki wewnetrzne przy boisku
2.1/45100000 |Roboty ziemne i przygotowawcze terenu
-8
44|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m2
d.2./0126-01 |15 cm za pomoca spycharek - 80%
1
169*0,8 m?2 135,20
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RAZEM 135,20
45|KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |[m2
d.2.{0125-02 |bosci do 15 cm z darnig z przerzutem - 20 %
1
169*0,2 m?2 33,80
RAZEM 33,80
46|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-V gteboko$- [m2
d.2.|0101-01 |ci 15 cm - boiska - 80%
1
169%0,8 m?2 135,20
RAZEM 135,20
47/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.2./0101-05 |nikéw w gruncie kat. |-l gtebokosci 15 cm - 20%
1
169*0,2 m?2 33,80
RAZEM 33,80
48/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars- |m2
d.2.0103-04 |twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 80%
1
169*0,8 m2 135,20
RAZEM 135,20
49|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy  |m2
d.2./0103-02 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV - 20%
1
169*0,2 m?2 33,80
RAZEM 33,80
50|KNR-W  |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za1  |m3
d.2.|2-01 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
1/0409-02
118,5%0,3*0,5 m3 17,78
RAZEM 17,78
2.2/45233222 |Podbudowa, hawierzchnia
-1
51|KSNR 6 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie |m2
d.2.|0105-04 |ogr.5cm
2 Krotnosé = 2
169 m2 169,00
RAZEM 169,00
52|KSNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2.|0113-05
2
169 m?2 169,00
RAZEM 169,00
53|KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm  |m2
d.2./0320-03 |typu 70/6 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypet-
2 nieniem spoin piaskiem
169 m?2 169,00
RAZEM 169,00
54 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.2.|0407-05 |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
2 towg
118,5 m 118,50
RAZEM 118,50
55|KNR 2-01 Uporzgdkowanie terenu po robotach kpl.
d.2.|0506-03
2|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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56|KNR 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 |m2
d.2./0510-01 |cm
2
150 m2 150,00
RAZEM 150,00
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