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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka nr ewidencyjny 5917/13 zlokalizowana w miejscowosci Staszéw gmina

Staszéw jest wiasnoscig gminy .
Zlokalizowana sg przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Hieronima Laskiego w
Staszowie

Przy Szkole zlokalizowane sg elementy infrastruktury sportowej

1. Boisko plazowe

2. Bieznia

3. Skocznia w dal

4. Sitownia zewnetrzna
5. Plac zabaw

6. Ogrodzone korty tenisowe o nawierzchni z maczki — istniejgce ogrodzenie
wokot kortdw przeznaczone do rozbidrki wraz ze stopami fundamentowymi

Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu

I BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Lokalizacja boiska po przebudowie zgodnie z projektem zagospodarowania
dziatki

Wymiary boiska 44,00 m x 23,40 m
powierzchnia brutto 1 029, 6 m>

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa,
Grubos¢ warstwy 13 mm (11 + 2 mm).

Na boisku wydzielone :

e boisko do pitki recznej wymiary 20 x 40 m powierzchnia netto 800 m2
Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci : wzdtuz linii bocznych
- 1,70 m. wzdtuz linii koficowych — 2,00 m.
Wyposazenie boiska : Bramka stacjonarna drewniana do pitki recznej
3 x 2 m z tulejami — 2 szt.




e boisko do koszykdwki : wymiary 28 x 15 m szt 2
Powierzchnia netto 2 x 420 m’

Wyposazenie boiska stojak do tablicy do koszykéwki 180 x 105 cm, dt.
Wysiegnika 1,60 m, jednostupowy - 2 szt. , tuleja do stojaka do
koszykdwki - 2 szt. tablice do koszykéwki wykonane ze sklejki
wodoodpornej 18 mm — 180 x 105 cm. - 2 szt. Kosz uchylny sprezynowy -
2 szt. Siatka do kosza - 2 szt.

e boisko do siatkdwki wymiary 9 x 18 m powierzchnia netto 162 m2
Wyposazenie boiska : Stupki wolnostojace , stalowe uniwersalne
wykonane z rur stalowych , lakierowane. Stupki posiadajg regulacje
wysokosci zawieszenia siatki. Tuleja stalowa do stupkdéw , pokrywa tulei

siatka

Pitko chwyty przy boisku

Diugos¢ pitko chwytu catkowita 2x 44,0m + 2x23,4m =134,8 mb
Wysoko$¢ 6,0m od od kazdej strony
W ogrodzeniu brama o wymiarach 3,0x3,0 m

Dane techniczne pitkochwytéw:

+ stupki metalowe z rur ¢ 80 mm x 4 mm
+ Fundamenty pod stupki - stopy betonowe 40 cm x 40 cm zagtebiony w

grunt na gteboko$¢ 80 cm
+ Wypehienie siatka stalowa powlekana 3 mm do wysoko$ci 4m, oczko o

wymiarach 5x20cm. Od 4m do 6m pitko chwyty wypelnione siatkg
bezweztowa z polipropylenu, oczko o wymiarach 4,5x4,5cm

} WARSTWY KONSTRUKCYINE

e Istniejgca ptyta betonowa boiska
o Warstwa wyréwnujaca z asfaltobetonu o grubosci do ok. 8cm

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadek 0,7% .

NAWIERZCHNIA

e Bezspoinowa poliuretanowa. Grubo$¢ catkowita nawierzchni 13 mm.
Nawierzchnia skfada sie z dwdch warstw : baza z granulatu gumowego 11mm
powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o

grubosci 2 mm.
Warstwa dolna grubosci 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna

przepuszczalna dla wody




Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm - uktadana metodg natrysku systemu
poliuretanowego .Na nawierzchnig nanoszone sg linie boisk specjalistyczna farba
poliuretanowa.

PARAMETRY NAWIERZCHNI
» Wytrzymatos¢ na rozcigganie >0,70MPa
» Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 53 +3%
» Wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 100N
e Scieralno$¢ < 0,09mm
» Twardo$¢ wg metody Shore’ a 65+5Sh.A
» Odpornos¢ na uderzenie : - powierzchnia odcisku kulki 500 + 2 mm2 - stan powierzchni
po badaniu bez zmian
* Mrozoodporno$¢ oceniona : - przyrostem masy < 0,80 % - zmiang wygladu
zewngtrznego bez zmian
Proponowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dia wody. Nie wymaga
stosowania odwodnienia liniowego,

N ,
| RKQRTY TENISOWE /|
Istniejaeq nawierzchnia z maczki ceglanej przeznaczona. Warstwy nowej

nawierzchiizgodnie z opisem ponizej.

Projektuje sie 2 korty o nawierzchni sztucznej trawy i maczki ¢
Ogrodzony pitko chwytami teren przeznaczony dla 2 korté

Lp. [WARSTWA  ~ \._|GRUBOSC

1. |Warstwa wiegzthnia z maczki ceglanej \\ 1cm

2. | Maczkaeglana podktadowa ¢ cm

3 wa wyréwnawcza - tamany 5\1\‘
ienny 0-40 mm

Istniejaca podbudowa z kruszywa N




W nawierzchniowe kortu o nawierzchni ze sztucznej trawy

WARSTWA GRUBOSC ¥
Sztuczna trawa zasypana piaskiem 8-20 mm
kwarcowym
Mjat kamienny 0-4 mm 5gi
Klitiec tamany kamienny 0-40,0 mm do /E/cm
wyréwaania

Istniejaca podbudowa z kruszywa '/ 10 cm

Nl WIN [y
P

Wokot kortu obrzeza 30x8 prostokacie 34,80m x 18,45m mocowane na fawie
betonowej :

WYPOSAZENIE kortéw — dla 1 k
e Stupki aluminiowe 2 szt
e Siatka 1 szt

e Mechanizm regulacji wysok
e Pilki do tenisa 50 szt

Pitkochwyty przy kortach

Wysoko$¢ 6,0m
Dane techniczne,

/Fundamenty pod stupki - stopy betonowe 40 cm x 40 cm zagfabiony w
grunt na gtebokos¢ 80 cm
/ + Wypeienie siatka bezweziowa z polipropylenu oczko 4,5 x4,5m
7 x36,57 m

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK




l. UTWARDZENIA WEWNETRZNE- DOJSCIE DO KORTOW
TENISOWYCH

Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania dziatek

Chodnik o szerokosci 3,0 m

Kostka betonowa gr 6 cm - Powierzchnia utwardzenia — 169,0 m?

Warstwy utwardzenia:

1. kostka brukowa gr. 6 'cm} ha zaprawie cementowo piaskowej 5cm
2. podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm ~ warstwa dolna gr. 10 cm
3. stabilizacja podtoza piasek z cementem - gr. 10 cm

chodnik okraweznikowany obrzezem betonowym 100x30(25)x8 cm.
Powierzchnia utwardzenia ze spadkiem naturalnym. Wody deszczowe skierowane
na tereny zielone dziatki

Uwagi kor_'jcowe:

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawne aprobat technicznych ITB,
atestdw higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowama,
Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatéw.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jedli




sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

1. Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac atesty bezpieczeristwa

2. Materiaty powinny odpowiadaé¢ odpowiednim normom i posiada¢ atesty.
Roboty budowlane winny by¢é wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

mgr inz, arct:%w}(ra czyk

Upraw/%nmojekm;‘a\nfa\"
i kierowania rcbotami budowlanymi

Nr ewid. 647/73 108/75 izba srch. PK-0162
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SIATKA PANELOWA

PILKOCHWYTY OD STRONY WSCHODNIEJ

OCZKO 5x20
SIATKA BEZWEZLOWA Z POLIPROPYLENU
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