UStUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE 28-200 Staszéw ul. Wschodnia 13/14
Andzrej Bracha

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspéinego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

NAZWA INWESTYCJI . BUDOWA PARKINGU NA 26 MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU. BUDOWA ZJAZDU NA TEREN DZIAtKI
ADRES INWESTYCJI - WISNIOWA PODUCHOWNA dz. nr ewid. 423/1, 423/2
INWESTOR : GMINA STASZOW
ADRES INWESTORA : 28-200 STASZOW UL. OPATOWSKA 31
BRANZA . BUDOWLANA,
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. A Bracha
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys inwestro

rski - Parkingi przy cmentarzu 2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | m
Roboty budowlane - - - B ]
1 |Parking - [ |
1.1/45110000-1 Roboty ziemne - |
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha ‘ ?
d.1./0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych ‘ ‘
1 ‘ ‘
L ~0.136 o ha 0.14 | ;
1 - RAZEM 0.14 |
2 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- 'm2 ‘
d.1./0126-01 'moca spycharek - 90 % catosci
1 \
1134009 - N ~ |m2 | 120600
| RAZEM 1206.00
| 3|KNR2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15  |m2
d.1./0125-02 cm z darnig z przerzutem - 10 % catosci
1 ‘
~1340*01 m?2 134.00
- ) - RAZEM 134.00
4 KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w m3
d.1./0229-02 gruncie kat. Il ‘
1 |
1340%0.15 - o }m? 20100
. S RAZEM | 201.00
5/KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek 'm3 “
d.1./0229-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m *
1 Krotno$¢ = 2
| 1340*0.15 o m3 201.00
l , o RAZEM | 201.00 |
6/KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w ' m2 ‘
d.1./0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm ‘
1
1340*0.9 - m2 1206.00 |
o RAZEM | 1206.00
7 KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-  'm2 '\ f
d.1./0101-07 cie kat. Ill-IV gtebokosci 20 cm - 10 % catosci 1
1 \
1340*0.1 - N m?2 134.00 |
o RAZEM 7‘[ 134.00
8/ KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | 'm? ‘
d.1./0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnosc¢ = 2 [
~11340"0.9 _— _— m2 1206.00 |
- ~ |RAZEM | 1206.00
9/ KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m2 ‘
d.1./0101-08 cie kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci |
1 Krotnos¢ = 2 ‘
o 11340*0.1 - o S m?2 13400
| - RAZEM | 134.00
10/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- | m?2 |
d.1./0103-03 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 90 % catos$ci ‘
1
1340%0.9 o m2 1206.00
) ) ) ) RAZEM 1206.00
11 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. |m2
d.1.,0103-01 |11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 10 % catosci
1 ‘ |
11340*0.1 m2 134.00 |
I - B |RAZEM | 134.00
| 12|/KSNR 6 \Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2 I ;
d.1./0106-05 \ ‘
1 | |
1340*0.9 ) )  m2 | 120600
- S o |RAZEM | 1206.00
13/KSNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm - 10 % cato$- 'm?2 5
d.1./0106-02 ci |
1 | ‘
I 1340%0.1 - - m2 13400 |
C B , - i RAZEM | 134.00
14/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- m? { \
d.1..0114-07  czeniu 8 cm y
1 ‘ ‘
11340 7 'm2 1340.00 ‘ \
[ i - 1 RAZEM | 1340.00
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Kosztorys inwestrorski - Parkingi przy cmentarzu 2

PRZEDMIAR

'Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia B | jim. | Poszcz. Razem
15/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 'm2
d.1./0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 12
1340 B B 'm2 1340.00 |
) o - |[RAZEM | 1340.00
16 KNR 4-01  |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 I
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
1 \
| 389.8 <1340*0.2> o o N m3 ‘ 389.80
| o ) . ‘ |RAZEM | 389.80 |
17/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km  m3 ‘
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 10
1 ‘
389.8 <1340*0.2> ) B m3 389.80 |
_— — o o . RAZEM 389.80
8 KNR 2-01  Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 'm?2
d.1./0510-01
1
1180 B 'm2 180.00
RAZEM 180.00
19/KNR 2-11 | Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. D6t o $rednicy x glebokos$é szt.
d.1.,0604-01 0.35x0.35 m w gruncie kat. I-Il
1
| 55 ) - szt. 55.00
o - |RAZEM 55.00 |
1.2/145223300-9 |Parking nawierzchnia o N |
20/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 'm3 T
d.1./0402-04 ‘
2
(0.3*0.15)*74 - - m3 333
. B RAZEM 3.33
21/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowe;j ‘
2 ; ‘
B 174 - 'm - 174.00 | |
] B - ] RAZEM | 174.00 |
2 Zjazd . _— |
2.1/ 45110000-1 Roboty ziemne - )
22/KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- “m2 ‘ ]
d.2./0126-01 mocg spycharek - 90 % catosci ‘ |
p ‘
24*0.9 S N m2 21.60 ‘ ‘
| . - RAZEM 21.60
| 23|KNR 2-01 [Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15  |m2 ’
j d.2./0125-02 \cm z darnig z przerzutem - 10 % catosci
1 |
| 24*01 - | m2 2.40 |
RAZEM 2.40
24 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikébw w | 'm2
[ d.2./0101-01 gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
1 ‘
2409 S m?2 21.60 |
1 RAZEM 21.60
25 KNR 2-31  Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | 'm?2
d.2./0101-07 cie kat. Ill-1V gtebokosci 20 cm - 10 % catosci
1 ‘
24*0.1 - Im2 2.40
- ] S | RAZEM 2.40
| 26/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w ' m?2 |
| d.2.,0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci J
1 ‘
124*0.9 S . m2 21.60 ) )
' ) RAZEM 21.60
27 KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- ' m2
‘ d.2./0101-08 cie kat. IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
[ 1
" 24*0.1 - - - m2 2.40
~ |RAZEM | 2.40 |
28 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun-  |m2 | T ‘
d.2./0103-03 |cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 90 % catosci | |
1
124*0.9 S ) m?2 21.60
i - - S | RAZEM 21.60
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Kosztorys inwestrorski - Parkingi przy cmentarzu 2

PRZEDMIAR

'Lp. | Podstawa { B ~ Opis i wyliczenia o jm. | Poszcz. Razem
29 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat.  'm2
d.2./0103-01 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 10 % catosci
1
124*0.1 B o o m2 2.40 ]
| [ - ) [ RAZEM 2.40
30/KSNR 6 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.2./0106-05
1
24*0.9 S . m? 21.60 -
o ) ) ) 1 RAZEM 21.60
31 KSNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm - 10 % catos- 'm?2
d.2./0106-02 ci
1
24*0.1 o o m2 2.40 -
B — o | RAZEM 2.40
32 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- ’m2 |
d.2./0114-07 czeniu 8 cm l ; i
1 |
24 - - m2 | 24.00 | ]
- | - , ~ |RAZEM | 24.00 |
. 33 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m2 | ‘ i
1 d.2./0114-08 |cm grubosci po zageszczeniu ; w w
L1 Krotno$é = 12 ‘ |
24 S - m2 2400 |
B S RAZEM 24.00
34 KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi m3
d.2./0415-01 wzdiuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-ll
1
14.9 == B m3 1490
N ) - N ~ |RAZEM 14.90
35 KNR 2-01  |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2 ‘
d.2./0510-01 1
1 |
| 145 ) . S |m2. 145.00 ]
i ] RAZEM ~145.00
| 2.2/45223300-9 Zjazd nawierzchnia ) o
36 KNR 0-11  |Utozenie kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.2./0321-01 ;piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
2 |
124 . - m2 24.00 |
B o ) RAZEM | 24.00 |
37/KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 ‘ ‘
d.2./0402-04 | ‘
2 \
(0.3*0.15)*30 S B m3 1.35 ]
o )  RAZEM 1.35 w
38 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |'m '
d.2./0403-03 mentowo-piaskowej !
2 |
| 21 . m 21.00 |
[ S N RAZEM 21.00 |
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