STAROSTWO POWIATUWE
w Staszowie

17

ul. Jozefa Pilsudskiego 7
28-200 Staszow

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

BUDOWA PARKINGU NA 26 MIEJSC PARKINGOWYCH
WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

Inwestor :  GMINA STASZOW ,
Ul. Opatowska 31 28-200 STASZOW

Adres budowy: WISNIOWA PODUCHOWNA GMINA STASZOW
dziatki nr. Ewidencyjny 423/2

Przedmiotem opracowania jest:

BUDOWA PARKINGU NA 26 MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
Usytuowanie PARKINGU

- ZGODNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dane ogdlne:
Zestawienie powierzchni :

Powierzchnia catkowita utwardzenia — 1340,00 m2
Powierzchnia miejsc parkingowych — 336,00 m2
Powierzchnia utwardzenia — ptyty yomb 1004,00 m2

¢ PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Ogledziny terenu inwestycji

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

/ jednolity tekst Dz U. z 2018r. poz. 1202 /

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie z dnia 16 grudnia 2002 roku ,(Dz.U. z 2015 poz 1422 z pozn.
zmianami)

e Obowigzujace Polskie Normy

-z Decyzja o warunkach zabudowy wydang przez Urzad Miasta i Gminy Staszow
IPP-11.6730.198.2015.1X z dnia 04.04.2016
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e Nieruchomosc znajduje sie w zasiegu obszaréw chronionych prawem w rozumieniu
ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody / DZ.U z 2016poz 2134 z poz

zmianami/
tj w zasiegu Jeleniowsko Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

e Uwarunkowania realizacyjne okreslone w decyzji uwzgledniajg wymogi okreslone w
tym obszarze — wynikajace z Uchwaty nr XXXV/624/13 Sejmiku Wojewodztwa
Swietokrzyskiego z dnia 23.09.2013 w sprawie obszarow chronionego krajobrazu /
Dz.Urz. Wojewddztwa SWIETOKRZYSKIEGO z 2013r. poz 3316/

Przedmiotowa nieruchomosc¢ posiada bezposredni dostep do drogi gminnej
dz. nr 549 , 423/1 poprzez projektowany zjazd .

1 UZBROJENIE DZIAtKI:

- DZIAEKT NIE UZBROJONE

- usuwanie odpaddw statych / komunalnych/ gromadzone w koszach do czasowego
gromadzenia odpadow statych , z uwzglednieniem mozliwosci ich segregowania a
nastepnie wywozone przez Stuzby komunalne na podstawie zawartych umoéw o
$wiadczenie ustug przez gmine Staszow

o ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka inwestora nie zabudowana sgsiadéw nie zabudowana

LP OBIEKT

OBIEKTY PROJEKTOWANE

UTWARDZONY PLAC Z WYDZIELENIEM MIEJSC
PARKINGOWYCH
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e ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANE]

Powierzchnia dziatki ABCD 5092,00 m?

Powierzchnia catkowita utwardzenia — 1340,00 m2
Powierzchnia miejsc parkingowych — 336,00 m2
Powierzchnia utwardzenia — ptyty yomb 1004,00 m2

e DZIALKA ZNAJDUJE SIE W STREFACH

Klimatycznej wg PN-82/B-02403

Wiatrowej wg PN-77/B-02011/ Az1:lipiec 2009 / I STREFA/ gk = 0,3 kN/m2
Sniegowej wg PN-80/B-02010/Az1pazdziernik 2006 /III STREFA/ Qk = 1,2 kN/m?2
Gruntowej wg PN-81/B-03020

Obcigzenia state wg PN-82/B-02000

Obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003 p = 1,5 kN/m2

2 OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELOW PROJEKTOWYCH

W zwigzku z brakiem gtebokiego posadowienia nie przeprowadzono badan gruntowych

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

e Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska w zakresie ochrony
wod, ziemi ani powietrza , jak réwniez higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadow.

e Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczgco oddziatywac
na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11 2010 r w
sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
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érodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko/
/Dz.U. z 2016 roku poz 71 z p6zn. zm./ zatem nie zachodzi potrzeba uzyskania

decyzji $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje Przedsiewzigcia

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na wiasny teren

e Hatas.
Projektowany obiekt nie emituje ucigzliwych dla otoczenia hatasow.

e Zaktocenia.
Nowo projektowany obiekt nie powoduje zaktocen elektromagnetycznych.

o Wplyw planowanej inwestycji na zabudowe dziatki sgsiedniej.

Lokalizacja nie utrudni lokalizacji budynkoéw na dziatkach sasiednich jak rowniez
nie spowoduje zmniejszenia doptywu Swiatta

Lokalizacja i obiekt budowlany spetniajg wymogi w zakresie ochrony p.poz oraz nie narusza
interesow 0sob trzecich

9 . DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZBYTKOW I OCHRONY KRAJOBRAZU

Teren na ktorym jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie prawnej w aspekcie
dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z dnia 23.07 2003 o ochro-nie
zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2017 roku poz 2187/ projekt tym samym nie
wymaga uzgodnien,
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10._ Dziatka: nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczych ani tez w granicach terenu
gérniczego. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 9.06.2011 Prawo Gornicze i Geologiczne.

/ Dz.U. z 2017 r. poz 2126/

Nie jest rowniez pofozony na terenach zalewowych jak i zagrozonych osuwaniem sie ziemi
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BUDOWA PARKINGU NA 26 MIEJSC PARKINGOWYCH
WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany

. e budowy parkingu dla samochodow osobowych w m. Wisniowa Poduchowna
przy drodze gminnej na dzialce 423/2 z wydzieleniem 26 miejsc parkingowych

w tym 24 miejsc o wymiarach 2,5x5,0m i 2 miejsca dla 0sob niepelnosprawnych

o wymiarach 3,6x5,0 m
e budowa utwardzenia terenu

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowa opracowano w oparciu o :

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 wg stanu aktualnego

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
& 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada_ drogi
publiczne i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r /

- Inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i
stosowne rozwigzania

- uzgodnienia z Inwestorem
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3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy parkingu w
m. Wisniowa Poduchowna na 26 stanowisk.

Parking ten przeznaczony jest dla samochodéw osobowych.

Opracowanie obejmuje:

wykonanie robot ziemnych, profilowanie, wykonanie podbudowy stabilizacji gruntu
cementem, ustawienie kraweznikow betonowych ulicznych 15x30 cm , wykonanie
nawierzchni z plyt yomb roboty wykonczeniowe, zadrzewienie i oznakowanie.

4. Opis stanu istniejacego
Teren przeznaczony na budowe parkingu to miejsce obecnie nie uzytkowane
porosnigte trawa .

Inwestycje projektuje si¢ z niewielkg zmiang naturalnych spadkow terenu, co pozwoli
uniknaé obszernych robot ziemnych.

5. Opis stanu projektowanego

Zalozenia : parking zaprojektowano dla obcigzenia ruchem KR-1 z jezdni drogi
gminnej
Parking bedzie parkingiem ogolnodostgpnym.

Zakres projektowanych robot branzy drogowej wchodza nastepujace elementy :

- usunigcie warstwy humusu z projektowanej trasy robot ( warstwa gr. 15 cm)

- korytowanie catej powierzchni pod utwardzenie ( warstwa gr. 25 - 30cm)

- wykonanie utwardzenia i zaggszczenia gruntu rodzimego ( 1s=0,96 )

- wykonanie warstwy odsaczajacej z pospotki zaggszezonej mech. ( warstwa gr.10 cm )
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego sortowanego lub gruzu
betonowego o uziarnieniu 4 — 63mm stabilizowane] mechanicznie (warstwa gr. 20 cm )
- nawierzchnia z ptyt yomb pod miejsca parkingowe, gr.8 cm

- wykonanie kraweznikow betonowych ( wym. 15x30x100 cm ,) na tawie betonowej
C10/15 ( wym. 0,30 x 0,15 cm )

- nawierzchnia z kostki betonowej na zjezdzie

- wykonanie plantowania terenu i obsianie trawa pozostatych terenow zielonych
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INFORMACIA BIOZ
DO PROJEKTU

BUDOWA PARKINGU na 26 MIEJSC PARKINGOWYCH
WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

NAZWA I ADRES INWESTORA:

GMINA STASZOW
28-200 STASZOW UL. OPATOWSKA 31

Imie i nazwisko projektanta mgr inz. Arch. Jan Krawczyk nr UPR 108/75

Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacji:

- roboty ziemne;

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne;

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 10cm;

-wykonanie podbudowy ze zwiru

-wykonanie nawierzchni z ptyt yomb i kostki

- regulacja pionowa wjazdow, kraweznikow;

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W obrebie planowej inwestycji nie znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem
projektowym, ujmujg szereg prac, ktdre moga stwarzac¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych z nich nalezq :
* roboty ziemne;
* montaz kraweznikow betonowych;

* budowa nawierzchni parkingow.

4, Zagrozenia jakie moga wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych.
Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepuja nastepujace roboty:

- roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni :

- przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy szczegétowo zapoznac sie
Z mapa zagospodarowania terenu, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja,

Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren przysztych
robSt ziemnych. W przypadkach watpliwych nalez wykona¢ reczne odkrywki. W przypadku
ujawnienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym obiektem, dane instalacje nalezy
zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu i za zgoda wiasciciela

danej sieci.

W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robot ziemnych jakichkolwiek
urzadzen podziemnych nie ujetych w dokumentaciji technicznej, prace nalezy
przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z jednoczesnym
ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatéw lub innych niezidentyfikowanych obiektow
militarnych lub archeologicznych, nalezy bezzwlocznie przerwaé roboty, ewakuowac ludzi,
zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wiasciwe stuzby,
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- w czasie roztadunku materiatéw budowlanych /krawezniki betonowe,ptyty yomb/ nalezy
liczy¢ sie z zagrozeniem urwania sie zawiesia. Celem unikniecia niebezpiecznego zagrozenia
jakim jest urwanie zawiesia lub haka, nalezy bezwzglednie stosowac atestowane i
sprawdzone elementy mocujgce. Obstuga w trakcie przenoszenia materialdw powinna
znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
robét.

Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy
posiadajacy wymagane szkolenie bhp podstawowe i okresowe.

Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien
sie odby¢ na miejscu wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

- wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub

zycia pracownika,

* rodzaju i koniecznosci stosowania srodkdw ochrony indywidualnej winien
przekaza¢ pracownikom ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujacy te

prace.

6. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych.

PRZYCZYNY ORGANIZACYINE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

Jednym z najwazniejszych srodkéw organizacyjnych majacy bezposredni wpltyw na
bezpieczenstwo prac na budowie jest sprawowanie bezposredniego nadzoru nad
wykonywanymi operacjami budowlanymi przez kierownika budowy lub mistrza. Do

przyczyn organizacyjnych powstawania wypadkow przy pracy mozemy zaliczyc :

16
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* niewtaéciwa organizacje pracy, a w tym : ul. IO 200 Staszow
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- nieprawidtowe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak znajomosci postugiwania sie czynnikiem materialnym
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpiecznej pracy
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii
- dopuszczenie do pracy pracownikow z przeciwwskazaniami lub bez
aktualnych badan lekarskich,
* niewfasciwa organizacja stanowiska pracy :
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen stanowiska pracy,
- nieodpowiednie dojscia i przejscia,
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

1. niewtasciwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym :

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego,

- niewfasciwa statecznosc czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe oprzyrzadowanie zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niewtasciwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego
konserwacji lub napraw;

2. niewtasciwa budowa czynnika materialnego, w tym :

- zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiatow zastepczych,
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- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych bledy w 28-200 Staszow

obliczeniach teoretycznych;

3. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym :

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego,

4. wady materiatowe czynnika materialnego :

- ukryte wady czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana :

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce niezbedne
zabezpieczenie indywidualne i zbiorowe pracownikdw zabezpieczajgce ich przed
wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi zagrozeniami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy oraz wyposazenia
technicznego.

Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,

18
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- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace

na celu :

- zapewnienie wiasciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach
pracy, zabezpieczajac pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie poprzez stosowanie
bezpiecznej technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm
przydziatu $srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewni¢ wystarczajgca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy zobowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach

postugiwania sie tymi Srodkami.
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