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1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora
— zatozenia inwestycyjne Inwestora
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi

Zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn.29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz. U. Nr 61.
— obowigzujgce normy, przepisy i literatura przedmiotu

— Warunki wpiecia wydane przez Burmistrza Miasta | Gminy Staszéw, pismo znak:
IKOS.7021.37.2019.11I z dnia 02.07.2019r.

2. Zakres opracowania

Inwestycja polega na budowie odcinka kanalizacji deszczowej ttocznej L=107,5m. wzdiuz
istniejgcej w celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia drogi.
Projekt obejmuje nastepujace roboty:

— roboty przygotowawcze: rozbiorki istniejgcych nawierzchni, regulacja i zabezpieczenie

istniejgcych elementéw infrastruktury technicznej, roboty ziemne,
— budowa kanalizacji deszczowej ttocznej,

— uporzadkowanie przylegtego terenu.

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowana trasa kanalizacji deszczowej cisnieniowej bedzie przebiegaé przez dzialki

drogowe nr 1510/30 oraz 5861/2 w miejscowosci Golejéw obreb 0001 Staszéw.

Str. 2



4. Kanalizacja deszczowa.
4.1. Rozwiagzanie projektowe.

Woda opadowa bedzie przejeta przez istniejgcy wpust deszczowy klasy D400 i odprowadzona
do istniejgcej kanalizacji deszczowej KD300 przez pompownie. Jako odbiornik wod opadowych
przewiduje sie istniejgcg kanalizacje deszczowsg, ktora znajduje sie na terenie inwestycji na
poczatku opracowania. Woda deszczowa bedzie pompowana do istniejgcej kanalizacji z powodu

braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wody. Pompownie oznaczono symbolem P1.

4.2, Obliczenia zlewni.

Obliczenia ilosci woéd opadowych wykonano fgcznie dla catosci terenu inwestycji,
z uwzglednieniem typéw przykrycia terenu (tereny zielone, chodniki i drogi asfaltowe, dachy).

Q=Z (FixqgxW)[dm¥s]

gdzie:

Fi - powierzchnia sptywu wéd deszczowych [ha]

q - natezenie deszczu miarodajnego [l/s/ha]

Wi - wspolczynnik sptywu zalezny od rodzaju terenu [-]

Przyjete wspotczynniki:

Y, - wspotczynnik sptywu dla jezdni 0,75
Y, - wspodtczynnik sptywu dla chodnikow 0,85
W; - wspotczynnik sptywu dla poboczy 0,40
WY, - wspoétczynnik sptywu dla
terendw zielonych 0,10
g - natezenie deszczu miarodajnego 180 l/s/ha
LP Rodzaj podtoza Powierzchnia Wszg’;gjvyunnik mi[e)‘tfc?é;jzny d(;ISC)zécé;u
Fi Wi q Q
[m?] [-] [I/s/ha] [dm3/s]
1 Jezdnia 1100 0,75 180 14,850
2 Chodnik 300 0,85 180 4,590
3 Pobocze 150 0,40 180 1,080
4 Tereny zielone 580 0,10 180 1,044
Powierzchnia zlewn.i 2130 Suma: 21,564
sedukonana: 1198
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4.3. Pompowniawody deszczowej.

Obliczenia dla studni ttocznej w zatgczniku.

Studnie tloczng zaprojektowano z elementow betonowych i zelbetowych wykonanych z
betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnhego (W8), nasigkliwo$¢ do 5%,
mrozoodpornego F-150 spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg aprobate
techniczng IBDiM oraz ITB.

Moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy
ciezar wtasny stanowi zbiornik typu ciezkiego.

Zbiornik bedzie sie sktada¢ z elementow:

-dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne bedg niekorzystne dennica wykonana
bedzie ze stopg przeciwwyporowg). Dennica jest elementem prefabrykowanym,
stanowigcym monolityczne potgczenie czesci pionowej oraz zelbetowej ptyty

fundamentowe;.

-kregow taczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelek miedzykregowych (dla $rednic
wew. @ 1200 lub na felce wg DIN 4034 cz. Il i taczonych przy pomocy zaprawy
wodoszczelnej. Kregi sg elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem

obwodowym.

-ptyty przykrywajgcej z otworem na wtaz lub przykrycie wiazowe. Plyty sg elementami

prefabrykowanymi, zelbetowymi.

Charakterystyka eksploatacyjna:
Szczelno$¢ (dzieki odpowiedniemu systemowi tgczenia segmentéw).

Przenoszenie duzych obcigzen w gruncie.

¢ Orurowanie

Orurowanie i ksztattki (o grubo$ci $cianki min. 2,00mm) wewnatrz bedg wykonane ze stali
nierdzewnej (1.4301, PN-EN 10088-1) tgczone na kotnierze ze stali 1.4301. Orurowanie
zakonczone kotnierzem normowym ze stali 1.4301 o Srednicy rownej $Srednicy orurowania w

pompowni.
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Pompownia jako catosé musi posiadaé deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz
oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi
posiadac¢ krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem
budowlanym potwierdzajace zgodnos¢ z Krajowa Oceng Techniczng na urzadzenia z

uktadami pompowymi.

4.4. Przewody cisnieniowe.

Odcinek od istniejgcego wpustu do studzienki ttocznej P1 zaprojektowano z rur PVC-
U_SDR34 _rs $200x5,9. Transport sciekdéw ze studni tlocznej do studzienki rozpreznej
bedzie sie odbywat przewodami cisnieniowymi o $rednicy PE 100 SDR 11 PN 10 110x10.

5. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il

Instalacje sanitarne

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
o Instrukcjg montazu producentdw rur i urzgdzenh
. Przestrzega¢ warunkéw p.poz i bhp.
opracowat

mgr inz. Leszek Chmielewski
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