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zacja troczna

Przekrdo] wykopu kand

Przekrd] wykopu w nawierzchni asfaltowe)

Po zakoficzeniu robdt nawierzchnie ulicy

nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
warstwe Scieralng ufozy¢ na szerokosci  ulicy
wg uzgodnienia z Zarzqdcq

7. 2

\Styk starej i nowe] podbudowy nalezy zabezpieczyé pasem geokompozytu
S R A R o szer. 1,0 m ufozonym pod warstwq $cieralnq tak by zachodzita po 0,5 m
na istn. podbudowe, skropi¢ emulsjq asfaltowq zgodnie z zaleceniem producenta

— 2 Podbudowe jezdni wykona¢
_i na szerokosci wykopu

Wykop umocniony szalunkiem
wg norm kosztorysowych

Zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 zageszczonym warstwami co 30 cm
do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy PN—-S—02205/1998

H wg profilu

Zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 zageszczonym warstwami co 20 cm
do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy PN-S-02205/1998

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riOTR FROSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

Efﬁﬁiw mgr inz. Leszek Chmielewski |95/2001

projektant:

Podsypka piaskowo—zwirowa qr.15 cm AN | mar inz. Marek Kulesza MAP/0218/PO0S/09
Sprawdzajgey:

TEMAT :

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (TEOCZNEJ) NA
DZIAtKACH EWID. NR: 1510/30, 5861/2 W MIEJSCOWOSCI
STASZOW OBR. 0001 STASZOW, GMINA STASZOW

0,9m

Warstwy nawierzchni 1—4 odtworzy¢ jak
w stanie istniejgcym po uzgodnieniu

z zarzqdcq drogqi NIETOE GMINA STASZOW
UL. OPATOWSKA 31
28-200 STASZOW
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