
   

 Budowa sieci kanalizacji deszczowej (tłocznej) w Staszowie  
   

   

   

Schemat obliczeniowy i oznaczenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ddop - średnica rurociągu dopływającego [mm] 

Hdop - rzędna dna najniższego wlotu [m n.p.m.] 
Htło - rzędna osi rurociągu tłocznego [m n.p.m.] 
L - długość rurociągu tłocznego [m] 

Hter - rzędna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.] 

Hpok - rzędna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.] 
Hdno - rzędna dna korpusu pompowni [m n.p.m.] 
Hgeo - geometryczna wysokośc podnoszenia [m] 
Hgmax - maksymalna rzędna podnoszenia [m n.p.m.] 
Hśr  - średni poziom ścieków w pompowni [m n.p.m.] 
H - całkowita wysokość korpusu pompowni [m] 
 

 

 
Parametry obliczeniowe 
 
 Rodzaj dopływających ścieków Deszczowe    

 Wydatek obliczeniowy pompowni 22 l/s    

 Ilość pomp w pompowni 2 szt.    

 Praca pomp Naprzemienna  Moc 6kW   

  Pion tłoczny w pompowni DN 100    

 Rzędna najniższego wlotu 215,51 m n.p.m. DN 110   

 Rurociągł tłoczny PE 100 SDR 11 PN 10 110x10 L = 107,5 m Htło = 215,49 m n.p.m. 

  Rzędna terenu i położenie pompowni 216,5 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Najezdny  
 
 Maksymalna rzędna rurociągłu tłocznego  217,55 m n.p.m.

 
  Średnica zbiornika 1500 mm  

 
 



 
 

 
 
 

 
 
Rzędne i wymiary zbiornika  
 
 
 
 
 

= 215,09 m n.p.m. 
 

= 214,69 m n.p.m. 
 

= 214,29 m n.p.m. 

 
= 213,89 m n.p.m.  
= 213,79 m n.p.m. 

 

= 213,39 m n.p.m. 
 

 

Całkowite wymiary zbiornika: H = 2,95 m 

 Dzb = 1500 mm  


