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Spis rysunkéw:

E-1 PLAN ZASILANIA
E-2 SCHEMAT ZASILANIA



1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji pn. :

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (TEOCZNEJ) NA DZIAtKACH EWID. NR: 1510/30, 5861/2
W MIEJSCOWOSCI STASZOW OBR. 0001 STASZOW, GMINA STASZOW”

2 Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest:
zlecenie Inwestora;
projekt drogowy
uzgodnienia techniczne z Inwestorem;
- obowigzujgce przepisy, normy i zarzagdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem.
- warunki przytagczeniowe wydane przez PGE Dystrybucja S.A. nr 19-F3/WP/00836
z dnia 22.08.2019r

3  Zakres opracowania.
Niniejszy projekt branzy elektrycznej obejmuje:
e szafka zasilajgca SZ
o linie kablowe zasilajgce
e instalacje ochrony przeciwporazeniowej
e ochrona przeciwprzepieciowa.
e potgczenia wyrdwnawcze

4 Zasilanie.

Projektowane instalacje zasilane bedg z szafki SZ napieciem 3N~50Hz, 230V/400V/TN-S.
Szafka SZ zasilana bedzie z projektowanego ztgcza kablowego — ztgcze kablowe wraz uktadem
pomiarowym nie stanowi przedmiotu opracowania.
Pompownie zasili¢ kable YKYzo 5x4.

5 Szafka Sz

Projektuje sie szafke z tworzywa sztucznego wraz z fundamentem. Szafka SZ zasilana bedzie
z projektowanego ztgcza kablowego — ztacze kablowe wraz uktadem pomiarowym nie stanowi
przedmiotu opracowania.

W szafie zabudowano obwdd zasilania pompowni oraz przewidziano rezerwe miejsca na jeden
odptyw. Przewidziano rowniez ochrone przeciwprzepieciowg klasy 1+2. Szafe nalezy uziemic.

6 Trasy kablowe

Linie kablowg uktadaé na gtebokosci 0,7 m w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci 0,1
m i przykryty takg samga warstwg. Na podsypke z piasku nasypaé warstwe gruntu rodzimego
ogrubosci 0,15 m i na to utozy¢ folie niebiesky poliuretanowsa. Odlegtosé folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 0,25 m. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Po wykonaniu prac
doprowadzi¢ powierzchnie do stanu pierwotnego. Dla kabli oswietleniowcy oraz zasilania



pompowni zastosowac na catej dtugosci rury ochronne HDPE 50 (np. SRS 50). Tarasy kabli
pokazano na planie.

7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym przyjeto samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Podtgczeniu do przewodu PE podlegajg obudowy
urzadzen. Przewidziano uziemienie stupéw oraz szafki SZ. Uziemienie to wykonaé
ptaskownikiem FeZn 25x3 mm utozonym na dnie rowu kablowego. Wartos¢ uziemienia R <30
Q.

8 Uziemienie

Projektowane stupy oraz szafki SZ nalez uziemi¢. Uziemienie to wykonac¢ ptaskownikiem FeZn
25x3 mm utozonym na dnie rowu kablowego. Wartos¢ uziemienia R <30 Q.

9 Obliczenia
Bilans mocy
Moc Moc
Wyszczegdlnienie U, zainstalowana |Wspotczynnik [zapotrzebowana
Lp. Ly
odbioréw P; k, Ps
\Y kW kw
Szafka TOZ
2 |Pompownia 400 2,20 1,00 2,20
SUMA 2,22 2,22

Moc przytaczeniowa wnioskowana wynosi 3kW co pokrywa w 100% projektowana moc
zapotrzebowana.

10 Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi

Wszystkie elementy wykoriczenia nalezy wykona¢ z materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty
budowlane i sanitarno-higieniczne zgodnie z Polskimi Normami

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ badania a z badan sporzadzi¢ protokoty.



