
Projektowana skrzynka na fundamencie zasilająca  projektowaną studnię

Przyłącz elektryczny według odrębnego opracowania i procedury

administracyjnej

Projektowana instalacja elektryczna

Projektowana linia elektryczna, odcinek od skrzynki do studni

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej (tłoczna)

LEGENDA:

Zakres opracowania inwestycji

Istniejąca granica działek ewidencyjnych

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowana studnia tłoczna

Linia rozgraniczająca teren inwestycji

zgodnie z decyzją ULICP

Projektowana skrzynka na fundamencie zasilająca  projektowaną studnię

Przyłącz elektryczny według odrębnego opracowania i procedury

administracyjnej

Projektowana instalacja elektryczna

Projektowana linia elektryczna, odcinek od skrzynki do studni

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej (tłoczna)

LEGENDA:

Zakres opracowania inwestycji

Istniejąca granica działek ewidencyjnych

Projektowane włączenie do istniejącej

 sieci kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowana studnia tłoczna

Strefa kontrolowana

gazociągu - szer. 1,0m

Strefa kontrolowana

gazociągu - szer. 1,0m

Strefa kontrolowana

gazociągu - szer. 1,0m

Strefa kontrolowana

gazociągu - szer. 1,0m

Strefa kontrolowana

gazociągu - szer. 1,0m

Linia rozgraniczająca teren inwestycji

zgodnie z decyzją ULICP

Przyłącz elektryczny według odrębnego opracowania

i procedury administracyjnej - po podpisaniu umowy

między inwestorem, a gestorem sieci.

Projektowana skrzynka SZ wraz z

odcinkiem linii kablowe YKYżo 5x4

do zasilania pompowni
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GMINA STASZÓW
UL. OPATOWSKA 31
28-200 STASZÓW

PLANSZA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (TŁOCZNEJ) NA
DZIAŁKACH EWID. NR: 1510/30, 5861/2 W MIEJSCOWOŚCI
STASZÓW OBR. 0001 STASZÓW, GMINA STASZÓW


