AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

1. Przedsiewziecie stuzgce poprawie efektywnosci energetycznej
MODERNIZACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

2. Podmiot u ktdrego zostanie lub zostato zrealizowane przedsigwzigcie:

Imie i nazwisko lub nazwa: Gmina Staszéw
Adres: ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow

3. Miejsce lokalizacji przedsigwzigcia

Dom Kultury w Staszowie ul.
Adres: Parkowa 6, Staszow
4. Audyt sporzgdzit
Imig i nazwisko: mgr inz. Marcin Dominczyk

5. Data sporzgdzenia audytu: 2017-12-22
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2017-12-22

Wymiana o$wietlenia wewnetrznego

Demontaz lamp o$wietlenia i montaz nowych
energooszczednych.

Gmina Staszéw ul. Opatowska 31 28-200 Staszow,

Miejsce realizacji: Dom Kultury w Staszowie ul.
Parkowa 6 Staszow

[GJ/rok] lub [KWh/rokK] 0,822665514 [toe/rok]
28703 [GJ/rok] lub [KWh/rok] 2,467996541 [toe/rok]
10 [toe/rok]

mgr inz. Marcin Domiriczyk

5897

509295397

mgr inz. Margiomiriczyk
nr wpisytflo rgjestry

)

*W przypadku przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywno$ci energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
** \\/ przypadku przedsigwzigcia siuzacego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaznikéw emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2w zatgezniku nr 1
12 wrzeénia 2008 r.w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substancji o
emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy O$rodek Bilansowa
Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

do rozporzadzeniarozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
bjetych wspéinotowym systemem handiu uprawnieniami do
niai Zarzadzania Emisjami do raportowania w ramach



. |Konstrukcjaftechnologia budynku

tradycyjna, stalowa

. |Liczba kondygnacji 2

. |Kubatura czeéci ogrzewanej [m 3398
. |Powierzchnia budynku netto [m 985
_|Liczba oséb uzytkujacych budynek 40

Charakterystyka o$wietienia

Swietldwkowe, zarowe

" |obliczeniowa moc systemu oéwietlenia (kW] 9,0 34
. |Roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia [ KWh/rok] 15361 5794
. |1loé¢ opraw 144

Opfata za 1 kWh energii elektrycznej

Roczne zmniejszenie zuzycia energii finalnej [%]

62%

Roczne zmniejszenie zuzycia energii finalngj [KWh/rok]

9 568

Roczne zmnigjszenie zuzycia energii pierwotnej [KWh/roK]

28 703

Roczna oszczedno$é kosztow energii [zt/rok]

Planowane koszty catkowite przedsigwzigcia [24]




3.1. Dane og6ine

Sciany zewngtrzne murowane z cegly ceramicznej petnej gr 38 cm. Stropodach
zelbetowy monolityczny pokryty papa termozgrzewaling. Okna PCV idrewniane.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe ciepte oraz drewniane.

3.2. Dokumentacja projektowa:

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

3.3. Inne dokumenty
Umowa z dostawca energii elektrycznej

Normy i rozporzadzenia:
Normy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 1. 0 efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu
efekiywnosci energetycznej, wzoru karty audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii (Dz. Uz 27
sierpnia 2012 poz. 962)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. 0 wspieraniu termomodernizacii i remontow — Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawg
termomodernizacyjna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz
czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytméw oceny optacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego. Daiej
zwane Rozporzadzeniem dot. audytow termomodernizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego Iub czesci budynku stanowiacej samodzielng catoé¢ techniczno uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzorow
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporzadzeniem dot. $wiadectw energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana 2 dnia 6 listopada 2008r. Dalej zwane

Warunkami Technicznymi.

3.4. Data wizji lokalnej

2017-12-20

3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

Demontaz starego o$wietlenia i montaz nowego energooszczgdnego



4.1 Zestawienie istniejacych opraw oswietleniowych

4.2 Zestawienie wymienianych opraw

llogé sztuk [No° ilosé zrodet [2edn:Moc  |Moc
L Rodzaj opraw jednostkow Swiatiaw catkowita |calkowita [Czas
Pl oswietlenia p . a zrodta . zianstalowa [wszystkich |pracy
oswiatl. . oprawie N
Swiatta nego Zrdta {opraw
- szt w szt w w
1| Swietiéwka 33 36 2 72 2376| 1700
3|Zaréwka zarowa 11 60 1 60 6660 1700
Razem . o 9 036

llosc sztuk Moc ilo&¢ zrodet Moc Moc Koszt
L Rodzaj o rawz jednostkow Swiatta w jednostkow |catkowita Czas jednostkowy |Koszt
Pl oswietlenia p R a zrodia B a opraw wszystkich wymiany catkowity
oswiath P oprawie .
Swiatla oswietl. opraw opraw
- szt W szt W W/ kWh | Pracy zhiszt 2t
1{Oprawa LED 33 18 2 36 1188 1700 .‘
3|Oprawa LED 11 10 2 20 22201 1700
Razem . 3 408 o




5.1 Modernizacja pomieszczen

Wybrany wariant : 1

Lp. Omoéwienie Jedn. | Stan istniejacy Moderrlzacja
moc jednostkowa opraw oéwietlenia podstawowego
1 W 9 036 3408
wbudowanego Py
2 wspotczynnik uwzgledniajacy obnizenie natezenia A ’ 1
oSwietlenia do poziomu wymaganego Fc
3 |czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu dnia, tp - 1500 1 500
4 |czas uzytkowania oéwietlenia w ciggu nocy, ty - 200 200
5 wspotczynnik uwzgledniajacy nieobecnoéé uzytkownikow w ) 10 ’
miejscu pracy, Fo '
6 wspotczynnik uwzgledniajacy wykorzystanie $wiatta 10 1
dziennego w o$wietleniu, Fp } !
roczne zapotrzebowanie na energie konnicowg na
7 | e . kWh/rok 15 361 5794
os$wietlenie Ey,
8 |Roczne oszczednos¢ energii na oswietlenie AEg, KWhirok i o _ 9 568
o |Jednostkowy koszt energii elektycznej ZHKWh “
10 |Koszt oéwietlenia zt aw
11 |Roczne oszczedno$¢ na oswietlenie AEk zt/rok “
12 |Koszy catkowitej usprawnienia z “
13 |SPBT= Ny/AOy, lata 2,40
Koszt : QP [sPeT= 2,40




Roczne Roczne
Usprawnienia w Planowane koszty |oszczedno$¢ oszczednosé Roczne
C . - M oszczednosé |SPBT
Lp. przedsigwzieciu catkowite energii energii kosztow
termomodernizacyjnym finalnej finalnej
z % kWh/rok ztrok lata
1. |oswietlenie 1 o 62% 9 568 ) 2,40
3. |Suma o 62% 9 568 o 2,40

Lp Opis Energia finalna wi Energia pierwotna Emisja Co2
GJirok | kWhirok - GJirok | KkWhirok kg/kWh | kgirok
Przed modernizacjs
1 |Oswietlenie 15 361 46 084 0,33228] 15313
1 |Oséwietlenie 5794 17 381 0,33228 5775
Oszczgdnosé 9 568 28 703 0,33228| 9537

Nos$nik energii : elektrownie zawodowe
wi: 3

Emisja CO2, kg/GJ: 92,3

Emisja CO2, kg/kWh: 0,33228

1 |Srednioroczna oszczednos¢ energii finalnej: 9 568| [kWh/rok] 0,823 [toe/rok]
Srednioroczna oszczedno$c energii

2 |pierwotnej: 28 703| [kKWh/rok] 2,468 [toe/rok]

3 |Szacowana wielko$¢ redukciji emisii CO2***: 10 ton/rok
1GJl/toe 41,868 GJ/toe

1kWhitoe 11 630 kWhitoe
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7.2

Zastosowanie usprawnienia i metoda okreslenia ich efektéw

Modernizacja o$wiatlenia

Obliczenie energii wg inwentaryzacji i metod obliczeniowych
zawartych w metodyce dotyczacej $wiadectw energetycznych.
Obliczenie efektéw ekonomicznych na podstawie cen zakupu
materiatéw i robocizny oraz cen energii

Zestawienie efektow przedsiewzigcia

MWh/a 9 567,6
1 |Oszczednosé zuzycia energii finalnej GJ/rok -
toe/rok 0,82
5 Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii ) 3 elektrownie
pierwotnej zawodowe
MWh/a 28 702,8
3 |Oszczednosé zuzycia energii pierwotnej GJ/rok -
toe/rok 2,47
4 |Wskaznik emisji CO, Kg CO,/GJ 92.3 elektrownie
zawodowe
5 |Szacowana wielko$¢ redukcji emisji CO, MgCO,/rok 10
6 |Roczna oszczednos¢ kosztu energii Tys.zi/rok
7 |Koszt przedsigwziecia Tys.zt
8 |Czas zwrotu Lata 2,4




