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l. CZESC OPISOWA

1. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

Niniejsze opracowanie obejmuje Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.
,Gteboka termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszéw” —
,jermomodernizacja budynku Staszowskiego Osrodka Kultury w Staszowie”. Do zakresu
przedmiotowej inwestycji nalezy wykonanie kompletnych wielobranzowych dokumentacji projektowych
niezbednych do uzyskania wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, itp. oraz
wykonanie catoSci robét budowlanych woparciu o uprzednio opracowang dokumentacje
zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Zakres planowanych do realizacji rob6t budowlanych zostat zawarty w audycie energetycznym
budynku, w audycie efektywno$ci energetycznej — montaz instalacji fotowoltaicznej oraz w audycie
efektywnoSci energetycznej — modernizacja oSwietlenia wewnetrznego bedacych podstawg
opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i obejmuije:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej Scian fundamentowych posadowionych ponize;
poziomu gruntu,

- wykonanie docieplenia $cian fundamentowych posadowionych ponizej poziomu gruntu,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych ponad gruntem metodg bezspoinowg lekkg mokrg
wraz z wykonaniem elewacji,

- wykonanie docieplenia stropodachow i stropow nad ostatnig kondygnacjg wraz z wymiang
istniejacego pokrycia dachu,

- wymiane starej zewnetrznej drewnianej stolarki okiennej na nowg wykonang z profili PVC ze
szkleniem zespolonym,

- wymiane starej zewnetrznej stolarki drzwiowej drewniane;j i stalowej na nowg wykonang z profili
aluminiowych,

- wymiane bram garazowych na nowe segmentowe,

- demontaz istniejgcych luksferow na klatce schodowej — montaz okien,

- modernizacje wewnetrznej instalacji c.o. — montaz na grzejnikach zawordéw z glowicami
termostatycznymi oraz zawordw podpionowych wraz z regulacjg catego uktadu,

- wymiang o$wietlenia wbudowanego na energooszczedne typu LED,

- budowe kompletnej elektrowni stonecznej opartej o panele fotowoltaiczne pracujacej na
potrzeby wiasne obiektu,

- roboty towarzyszace remontowo-budowlane niezbedne do prawidtowego wykonania catoSci
wyzej opisanych robdt.

Ponadto nalezy wykonac nastepujace roboty budowlane towarzyszace:

- wykonanie izolacji poziomej Scian wewnetrznych i zewnetrznych piwnic w formie iniekcji
ciSnieniowej,

- przemurowanie komindw wentylacyjnych ponad dachem,

- rozbiorka istniejgcych betonowych schodéw zewnetrznych i wykonanie nowych schoddw po
zakonczeniu robot izolacyjnych,

- wymiana balustrad przy schodach zewnetrznych,

- wykonanie nowej opaski wokot budynku,

- wymiana zadaszen nad wejéciami do budynku,

- wymiana instalacji odgromowe;j,

- wymiana istniejacej zabudowy wejscia do pomieszczen piwnicy wykonanej z luksferow na nowg
zabudowe systemowg wykonang z profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym,

- wymiana obrébek blacharskich, podokiennikow zewnetrznych oraz systemu odprowadzenia
wody deszczowej — rynny i rury spustowe,

- wymiana stalowych krat okiennych,
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wymiana elementow elewacyjnych na nowe: kratki wentylacyjne, uchwyty flagowe, oprawy
oSwietleniowe,

wymiana instalacji elekirycznej w czesci budynku, w ktérej dotychczas nie zostata poddana
wymianie.

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku pozwoli na zwiekszenie sprawnosci wytwarzania

energii cieplnej, wykorzystanie odnawialnych zrodet energii, zlikwidowanie istniejacych wad przegrod
zewnetrznych, zlikwidowanie przeciekow izawilgocen oraz znaczaco wptynie na poprawe
termoizolacyjno$ci przegrod zewnetrznych. Planowane do realizacji roboty przyniosg rowniez wymierne
efekty ekonomiczne i ekologiczne wynikajace z redukcji dotychczasowego zuzycia energii cieplnej
i elektryczne.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcy robot, jak nalezy zaprojektowac oraz

wykonac prace budowlano-montazowe dla planowanego przedsigwziecia.

Podstawg do opracowania sa;

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

audyt energetyczny budynku,

audyt efektywnosci energetycznej — montaz instalacji fotowoltaicznej,

audyt efektywnosci energetycznej — modernizacja oSwietlenia wewnetrznego,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129),

wizja lokalna na obiekcie,

dokumentacja archiwalna budynku oraz dokumentacja fotograficzna,

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

instrukcja ETICS 447/2009 - ,Ztozone systemy izolacji ciepinej $cian zewnetrznych budynkow”.
Inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy technicznej
zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

Ogolny zakres catosci zamowienia obejmuje:

Wykonanie szczegotowej inwentaryzacji obiektu objetego niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym w stopniu umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie kompletnej wielobranzowej
dokumentaciji projektowej dla catosci przedsiewziecia,

opracowanie koncepcji budowlanej dla zamierzonego zadania,

opracowanie  wielobranzowych  projektow budowlanych obejmujacych caty zakres
realizowanego zadania w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych pozwolen,
uzgodnien, opinii, z uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 zpdzn. zm.) oraz innych uzgodnien niezbednych dla
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli takie bedzie wymagane,

opracowanie  wielobranzowych projektdbw wykonawczych obejmujacych caty zakres
realizowanego zadania wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129),
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- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych,

- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji inwestycji -
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- opracowanie harmonogramu ptatnosci w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

- wykonanie rob6t budowlano-montazowych na podstawie w/w dokumentacji projektowe;
uprzednio zaakceptowanej przez Inwestora,

- opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tacznie z protokotami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancjii DTR),

- przeprowadzenie regulacji i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych instalacii
do eksploataci,

- przeszkolenie przysztego personelu obstugi nowych instalaci,

- bezptatne ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

ZamOwieniem objety jest caly zakres prac niezbednych do opracowania kompletne;
wielobranzowej dokumentacji projektowej, wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz
przeprowadzenia rozruchu technologicznego nowoprojektowanych urzadzen wraz z przekazaniem ich
do eksploatacji. Obiekt w zakresie objetym planowanymi robotami musi spetniaC wszystkie wymagania
w zakresie ochrony ppoz. Instalacja c.o., instalacja fotowoltaiczna i instalacja o$wietlenia wewnetrznego
powinna charakteryzowac sie wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnoscig
pracy, nieucigzliwa, bezpieczng, przyjazng dla uzytkownika ioptymalng kosztowo eksploatacja.
Docieplenie scian zewnetrznych nalezy wykona¢ zgodnie z systemem ETICS - ,Ztozone systemy
izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkow”. Przegrody zewnetrzne poddane modernizacii tj. ciany
zewnetrzne, stropodachy, stropy nad ostatnig kondygnacjq oraz zewnetrzna stolarka okienna
i drzwiowa poddana wymianie winny spetia¢ wymagania techniczne stawiane na rok 2021.

Wymagany czas reakcji na usuniecie awarii w ramach bezptatnej ustugi serwisowej w okresie
gwarancyjnym — 24 godziny od momentu zgtoszenia Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia
usuwania awarii.

Oferta dostarczona przez Oferentow winna obejmowac¢ komplet dostaw i ustug koniecznych do
przeprowadzenia cato$ci przedsiewziecia az do przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢
zgodna z audytem energetycznym, z audytami efektywnosci energetycznej i niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i elementy,
ktore nie zostaty wyszczegdlnione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania catosci zadania.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.1.1 Stan istniejacy
Podstawowe parametry budynku:

e liczba kondygnacji - 2 + czeSciowe podpiwniczenie
e powierzchnia zabudowy - 655,00 m?
e kubatura czesci ogrzewane; -339791md
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e liczba os6b -40

Konstrukcja budynku:

Budynek Domu Kultury zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej, o dwoch
kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony, kryty dachem ptaskim. Sciany piwnic przy
gruncie murowane, wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
posadowione na fawach betonowych. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane, w strefie cokotu
czeSciowo wylozone okladzing kamienng. Stropy migdzykondygnacyjne  prefabrykowane,
gestozebrowe. Zadaszenie budynku wykonane w formie stropodachéw petych krytych cze$ciowo
papa, a czesciowo blachg trapezowa.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Budynek charakteryzuje sie bardzo duzym udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna
drewniane w budynku byty sukcesywnie wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem
zespolonym jednokomorowym. Aktualnie okna te znajdujq sie w dostatecznym stanie technicznym.
Cze$¢ okien w budynku wykonana jest z ram drewnianych ze szkleniem z szyby zespolone;
jednokomorowej, ich stan techniczny ocenia sie jako zty.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku znajdujg sie¢ obecnie w zroznicowanym stanie
technicznym. Drzwi wykonane z profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym oraz
drzwi stalowe stanowigce wejScie do szkoty muzycznej znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.
Pozostate drzwi wejSciowe oraz bramy garazowe drewniane i stalowe w ztym stanie technicznym.

Instalacja grzewcza:

Budynek zaopatrywany jest w energie cieplng za posrednictwem lokalnej kottowni gazowe;.

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych wyposazona w grzejniki
aluminiowe.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest lokalnie przy zastosowaniu lokalnych elektrycznych
podgrzewaczy.

Ogdiny opis wentylaciji:

W budynku obecnie funkcjonuje wentylacja grawitacyjna, Swieze powietrze dostarczane jest do
pomieszczen poprzez nieszczelnoSci w stolarce otworowej i wyprowadzane poprzez kanaty
wentylacyjne.

Dokumentacja fotograficzna:
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1.1.2 Szczegdtowy zakres robét budowlanych przewidzianych do realizacji

Szczegdtowy zakres przewidzianych do realizacji robét budowlanych obejmuje:

Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy:

przygotowanie placu pod budowe,

ogrodzenie placu budowy,

przygotowanie zaplecza socjalnego,
przygotowanie placu na sktadowanie materiatow.

Wykonanie izolacji poziomej Scian zewnetrznych i wewnetrznych piwnicy przy zastosowaniu
ciSnieniowej iniekcji krystaliczne;.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej wszystkich  Scian  zewnetrznych
fundamentowych zaréwno w czesci podpiwniczonej jak i niepodpiwniczonej posadowionych
ponizej poziomu gruntu przy zastosowaniu dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej
powtoki bitumicznej wzmocnionej wtknem rozproszonym.

Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych fundamentowych budynku, zaréwno w czesci
podpiwniczonej jak i niepodpiwniczonej, posadowionych ponizej poziomu gruntu przy uzyciu
ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 16 cm i wspdtczynniku przewodzenia A<0,036 [W/m*K].
Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych piwnic i cokotéw ponad gruntem w systemie ETICS
przy uzyciu ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 16 cm iwspdiczynniku przewodzenia
A<0,036 [W/m*K] wraz z dociepleniem o$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr. min. 3
cm oraz wykonaniem elewacji.

Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS przy
uzyciu ptyt ze styropianu samogasnacego gr. 14 cm i wspdtczynniku przewodzenia A<0,032
[W/m*K] (Sciany na granicy roznych stref pozarowych nalezy docieplic pasem z wetny
mineralnej) wraz z dociepleniem o$ciezy okiennych idrzwiowych styropianem gr. min. 3 cm
oraz wykonaniem elewacji.
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Wykonanie docieplenia stropodachdw petnych pokrytych papa przy uzyciu styropianu gr. 22 cm
i wspdtczynniku przewodzenia A=0,038 [W/m*K] jednostronnie laminowanego papg wraz
z wykonaniem nowego pokrycia z dwuwarstwowej papy termozgrzewalne;.

Docieplenie stropow nad ostatnig kondygnacjg przy uzyciu wetny mineralnej gr. 20 cm
i wspdtczynniku przewodzenia A=0,032 [W/m*K] wraz z wykonaniem remontu istniejgce;
drewnianej konstrukcji dachu i wymiang istniejacego pokrycia z blachy trapezowe;.

Wymiana zewnetrznych okien drewnianych na nowe okna wykonane z profili PVC, $redni
wazony wspotczynnik przenikania ciepta dla wszystkich okien poddanych wymianie U<0,90
[W/m2*K], okna w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng nalezy wyposazy¢ w nawiewniki
higrosterowane regulowane automatycznie.

Wymiana drewnianych drzwi zewnetrznych na nowe drzwi wykonane z profili aluminiowych,
Sredni wazony wspotczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi poddanych wymianie
U<1,30 [W/m2*K].

Wymiana istniejacych luksferow na okna, wspotczynnik przenikania ciepta dla wszystkich okien
poddanych wymianie U<0,90 [W/mZ*K].

Wymiana zabudowy wejscia do pomieszczen piwnicy wykonanej w formie luksferow
z przykryciem z blachy trapezowej na nowg zabudowe systemowg wykonang z profili
aluminiowych ze szkleniem zespolonym,

Wymiana bram garazowych na nowe segmentowe o wspotczynniku przenikania ciepta dla catej
bramy U<1,50 [W/mZ*K].

Modernizacja wewnetrznej instalacji c.o0. - montaz zawordw wraz z gtowicami termostatycznymi,
montaz zaworow podpionowych, regulacja catego uktadu.

Wymiana oS$wietlenia wbudowanego — oprawy i zarowki na energooszczedne typu LED
z dostosowaniem do wymagan normatywnego do$wietlania pomieszczen.

Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z dostosowaniem do obecnie
obowigzujacych przepisow.

Montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,8 kW pracujgcej na potrzeby wtasne
budynku.

Budowa rozdzielni elektrycznej na potrzeby elektrowni fotowoltaiczne;.

Wymiana istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej — rynny i rury spustowe na
nowe wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

Wymiana istniejacych obrébek blacharskich i podokiennikow zewnetrznych na nowe wykonane
z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

Montaz zadaszen systemowych nad wej$ciami do budynku.

Wymiana istniejacej instalacji odgromowe;.

Wymiana instalacji elektrycznej w czesci budynku, w ktorej nie zostata dotychczas poddana
wymianie.

Wymiana wytazéw dachowych.

Wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowe;j,

Rozbidrka betonowych schodéw zewnetrznych, budowa nowych schoddw po zakoriczeniu robot
zwigzanych z izolacjg Scian w gruncie.

Wymiana balustrad zewnetrznych.

Montaz systemowych doswietli okien piwnicznych.

Wymiana stalowych krat okiennych.

Przemurowanie komindéw ponad dachem.

Uporzadkowanie przewodow prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody nalezy prowadzi¢
pod dociepleniem w rurach ostonowych.

Wymiana elementow elewacyjnych — oprawy osSwietleniowe, uchwyty flagowe, kratki
wentylacyjne.

Przywrdcenie po zakoniczeniu robot budowlanych wszystkich powierzchni Scian i sufitbw oraz
terenu przylegtego do budynku do stanu pierwotnego.
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1 Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne:

Realizacja projektu objetego niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym przyczyni sie do
wzrostu poziomu uzytkowania budynku dzieki inwestycji w nowoczesne technologie przyjazne
srodowisku, wptynie ona réwniez na poprawe stanu Srodowiska naturalnego w wyniku ograniczenia
emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢c mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 z pozn. zm.).

Z przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.) oraz
obowigzujgcych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, iz planowana inwestycja nie
wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w Swietle
obowigzujacego prawa. Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktore zostang zamontowane muszg posiada¢
wazne potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnosci z aktualnymi normami i obowigzujgcymi przepisami.

Etap realizacyjny projektu bedzie dotyczyt wykonania prac zwigzanych z dociepleniem przegrdd
zewnetrznych, wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacjg wewnetrznej instalacji
c.0., wymiang o$wietlenia wbudowanego i montazem instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbednymi
robotami  budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacych roboty demontazowe oraz budowlano-
montazowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku. Zasieg oddziatywania tego etapu projektu na
srodowisko nie wykroczy poza granice dziatki na ktérej posadowiony jest przedmiotowy budynek. Stad
jego oddziatywanie ograniczy si¢ do wptywu na ludzi i ich zdrowie, ktorzy beda przebywa¢ w budynku
w czasie wykonywania prac i moze polega¢ na czasowym obnizeniu komfortu uzytkowania wskutek
wystepowania zwigkszonego poziomu hatasu i zapylenia wywotanego pracg urzadzen mechanicznych
(np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworéw w Scianach i stropach). To niekorzystne
oddziatywanie bedzie krotkotrwate i ustapi z chwilg zakoriczenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje si¢
zastosowania specjalnych przedsiewzie¢ chronigcych srodowisko.

Etap eksploatacyjny projektu wykaze pozytywne oddziatywanie na Srodowisko poprzez redukcje
dotychczasowej emisji zanieczyszczen w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na energie cieplng
i elektryczna.

1.2.2 Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane:

Budynek, w ktérym planowane sg roboty budowlane stanowi wiasnos¢ OSP, Inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

1.2.3 Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT:

Roboty budowlane w budynku objete sg 23% stawka podatku VAT.

1.2.4 Uwarunkowania formalno prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2013 poz. 1409 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. 1 z 2013 poz. 1129),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U.08.25.150 tj. z pozn.
zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.).

- Instrukcja ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkow”.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

- Inne aktualne na dzieh realizacji przepisy szczegélne, normy i zasady wiedzy technicznej
zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

1.2.5 Lokalizacyjne

Cato$¢ prac termomodernizacyjnych bedzie prowadzona w obrebie istniejacego budynku Osrodka
Kultury przy ul. Parkowej 6 w Staszowie na dziatce o nrewid. 1907.

1.2.6 Ogolne wtasnosci funkcjonalno uzytkowe

Zakres robot objetych audytem energetycznym, audytami efektywnosci energetycznej oraz
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym nie przewiduje zadnej rozbudowy istniejacej bryty
budynku. W ramach zadania oprocz podstawowych prac zawartych w audycie energetycznym budynku
oraz w audytach efektywnos$ci energetycznej nalezy wykonac rowniez niezbedne roboty towarzyszace.

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy realizacji zamierzenia budowlanego powinny
uwzgledniac mozliwe do zastosowania energooszczedne srodki techniczne i technologie oraz
ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko (emisji spalin, hatasu, odpaddw), zaréwno
na etapie budowy jak i uzytkowania. Wszystkie rozwigzania nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob
zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego,
uzytkowania, warunkow sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii, odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegrod oraz warunkow
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Po zrealizowaniu przedmiotu zaméwienia wymagane
jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie sezonu grzewczego, parametrow normatywnych w tym temperatur
powietrza wewnetrznego. Przegrody zewnetrzne poddane dociepleniu oraz zewnetrzna stolarka
okienna i drzwiowa poddana wymianie winny spetnia¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych
na rok 2021.

Roboty budowlane wykonywane wewnatrz obiektu muszg by¢ prowadzone w sposéb jak najmniej
ucigzliwy.

1.3 Szczegodtowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagane wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w obiekcie po zrealizowaniu przedmiotu
zamowienia:

- we wszystkich pomieszczeniach budynku w sezonie grzewczym muszg by¢ zachowane
normatywne temperatury,

- docieplenie przegrod zewnetrznych powinno zosta¢ wykonane z wykorzystaniem najnowszych
obecnie stosowanych rozwigzan, powinno poprawi¢ ich izolacyjno$¢ cieplng i zapewni¢
wymagane w warunkach technicznych na rok 2021 wspotczynniki przenikania ciepta, oraz
zatozone w audycie energetycznym ograniczenie zuzycia energii,

- kolorystyka elewacji musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego,
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- wyprawa elewacyjna winna zawiera¢ substancje hydrofobizujace, ktore sprawig, ze nie bedzie
ona nasigka¢ wodg i bedzie mrozoodporna — z duzg odporno$cig na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych oraz odpornoscig na zycie biologiczne (mchy, porosty),

- wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ najwyzsze obecnie obowigzujace
standardy wykonania i energochtonnosci,

- nowe oSwietlenie energooszczedne winno spetniaC obowigzujgce normy dotyczace
doswietlenia pomieszczen Swiattem sztucznym, wydajno$¢ zrodet Swiatta winna wynosi¢ min
100 Im/W,

- dane rodzaje prac muszg by¢ wykonane w ramach jednego wybranego systemu.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.1 Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje projektowg
przedstawiajgcq proponowane rozwigzania. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentaciji projektowej. Przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o decyzje administracyjne zgodnie z Prawem Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie
akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji projektow wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z audytem energetycznym, z audytami
efektywnosci energetycznej i zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy.
Dokumentacja projektowa musi spetniaC wymagania aktualnie obowigzujgcych przepisow i aktualnych
na dzien realizacji norm, a zastosowane materiaty do ich realizacji powinny posiada¢ wazne atesty
i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na polskim rynku. Dokumentacja projektowa winna by¢
uzgodniona z rzeczoznawcg W zakresie przeciwpozarowym.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow technicznych potrzebnych
do wykonania przedmiotu zamdwienia, uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie
obiektu (tam gdzie jest to konieczne).

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz z proponowang
kolorystyka obiektu oraz szczegdtowym opisem parametréw przewidzianych do zastosowania urzadzen
| materiatow (adekwatne do rodzaju zadania), ktore na biezgco konsultowane bedq z Zamawiajgcym.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnic:

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie harmonogramu  rzeczowo-finansowo-terminowego - w  uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

- opracowanie harmonogramu pfatnosci — w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- opracowanie instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tacznie z protokotami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji oraz DTR) oraz
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jesli byta konieczna do wykonania.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
aktualnymi normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnoSci
| przydatno$ci z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Projekty powinny zawiera¢c optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyijne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym
opisem.
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Projekt powinien byC spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokét
koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych uczestniczacych
w realizacji zamoéwienia. Kazde opracowanie powinno przewidywa¢ mozliwos¢ etapowania robot.

Dokumentacja projektowa powykonawcza winna zawiera¢ karty gwarancyjne oraz DTR dla
zamontowanych urzadzen w jezyku polskim.

2.2 Przygotowanie terenu

Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem
sposOb zasilania placu budowy z wykorzystaniem energii dostarczanej do obiektu oraz sposob
rozliczenia poboru energii. Zasilanie placu budowy w wode i energie elekiryczng mozna zrealizowac
z istniejacych instalacji po uprzednim zainstalowaniu dodatkowego wodomierza i licznika pradu.
Zaplecze budowy Wykonawca robot organizuje we wtasnym zakresie. Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
lokalizacje magazynu dla potrzeb sktadowania materiatow budowlanych i urzadzen. Zatozenia przyjete
do realizacji prac powinny powodowa¢ mozliwos¢ uzytkowania istniejacych ciggdw komunikacyjnych
wokot budynku z zapewnieniem bezpieczeristwa dla 0sob z nich korzystajacych.

2.3 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
2.3.1 Docieplenie scian w gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej

W ramach prac termomodernizacyjnych na catej powierzchni $cian fundamentowych
posadowionych ponizej poziomu gruntu, zarbwno w czesci podpiwniczonej jak i nie podpiwniczonej
nalezy wykona¢ izolacje pionowg przeciwwilgociowg oraz izolacje cieplng z ptyt styropianowych
ekstrudowanych o gr. 16 cm iwspdtczynniku A<0,036 [W/m*K]. Izolacje pionowa przeciwwilgociowq
nalezy wykonac przy zastosowaniu dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajacej powtoki bitumicznej
wzmocnionej widknem rozproszonym.

Przygotowanie podioza:

Przed przystapieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac podtoze,
ktore musi byC czyste, suche, nosne, rowne, bez kawern, ubytkow oraz substancji zmniejszajacych
przyczepnoS¢. Luzne cze$ci nalezy usung¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Catg
powierzchnie nalezy doktadnie oczysci¢ z pozostatosci starej izolacji, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki
a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng - przy uzyciu wodnych preparatow
chemicznych. Mury z cegiet nalezy wyspoinowa¢ zaprawg murarskg na rowno z licem cegiet. Warstwy
tynku zawilgocone, odparzone i zagrzybione nalezy sku¢ a w ich miejscu wykona¢ nowg wyprawe
z tynku renowacyjnego. W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykona¢ nalezy
fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chtonne podfoza oraz podtoza poziome (zapylone)
nalezy  zagruntowa¢ roztworem wodnym  z bezrozpuszczalnikowej,  bitumicznej  powtoki
przeciwwilgociowe;.

Naroza wewnetrzne, potaczenia $cian fundamentowych z tawami:

Naroza wewnetrzne i potgczenia Scian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢ przez:
a) wklejenie taSmy uszczelniajgcej:

- w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat uszczelniajacy np.
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szerokosci co najmniej 2
cm wigkszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ taSme na Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ taSme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu tasSmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (zaktady sklei¢
dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowg, wzmocniong widknem rozproszonym, masg
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bitumiczna do  wykonywania  grubowarstwowych, trwale elastycznych  powiok
hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonaC fasete (wyoblenie) o promieniu 4 cm z zaprawy
cementowej. Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete po zwigzaniu
materiatu nalezy zagruntowaC roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki
przeciwwilgociowe;.

Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powtoke bitumiczng w postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej wtoknem
rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok
hydroizolacyjnych wykona¢ nalezy dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢ pierwszej warstwy wynosi 3 mm.
Po wyschnigciu pierwszej warstwy, naciggna¢ drugg warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubos¢
powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubos¢ obu warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm
(powtoka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu.

Swieza powloke bitumiczng nalezy chronic przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz.
Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna temperatura
wynosi +35°C. Podane grubosci powlok w stanie mokrym nie mogg w Zzadnym miejscu zosta¢
przekroczone o 100%, a gruboS¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od
wymaganych minimalnych. Czas schnigcia bitumicznej powtoki uszczelniajgcej zalezny jest od
temperatury oraz wilgotnosSci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po ok. 2 dniach nalezy
przyklei¢ izolacje cieplng w postaci ptyt styropianowych gr. 16 cm. Jako materiat izolacji termicznej
nalezy zastosowaC piyty termoizolacyjne, ekstrudowane, kiore wykazujg sie specjalnymi
wiasciwosciami, odpornymi na ciggte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wod gruntowych. Zamknieta
jednorodna struktura komorkowa materiatu, uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, ze ptyty
przez caty czas zachowujg swoje wasciwo$ci termoizolacyjne.

Zabezpieczenie powierzchni ocieplenia przed uszkodzeniem mechanicznym nalezy wykonac
poprzez montaz folii ttoczone;.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonac nalezy z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi
do $ciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ min. 10 cm zaktad. Otwory pod
rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji wykona¢ za pomocg gwozdzi do krawedzi
(w pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastgpi¢ przez kubetki nalezy
zastosowac systemowe dyble montazowe. Gorng krawedz folii zakoriczy¢ profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

- folia izolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,

profil do zamykania gornej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu,

podkfadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi stalowych,
dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

tasma butylowa do klejenia zaktaddw.

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy nalezy zasypaC gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej gr. 6 cm. Kostke uktadac
na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce (warstwa
wyrownawcza) z piasku. Podsypke wyrownac tak aby uzyska¢ grubo$¢ min. 4 cm. Bardzo wazne jest
zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki
przeprowadza¢ na gilotynach lub pitg do ciecia kostki. Po utozeniu kostki, spoiny doktadnie wypetni¢
piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie catg powierzchnig ubi¢ za pomocg wibratora
powierzchniowego z okfadzing gumowa. Prawidtowo utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg
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ptyte z odstepami nie wigkszymi niz spoiny miedzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
obrzezem betonowym, ze spadkiem od $ciany budynku. Pozostatg cze$¢ nawierzchni rozebrang badz
uszkodzong w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA: Prace wykonaC wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Odstonigcie
Scian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem zgodnie
z obowigzujacymi  przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz dostgpem 0so6b
postronnych.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- obrzutka renowacyijna:

zaprawa do wykonywania obrzutki szczepnej, odporna na dziatanie siarczandw, posiadajgca
Certyfikat WTA 2.9.04

dane techniczne:

- klasa zaprawy - GP CS IV zgodnie z EN 998-1;

- uziarnienie - 0 -0,4 mm;

- temp. uzycia - +5°C do +30°C;

- reakcja na ogien — A1;

- Absorpcja wody - WO;

- penetracja wody po badaniu absorpcji wody — NPD;

- wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej y - 15/35;

- przyczepno$¢ do podioza = 0,08 N'mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12).

- tynk renowacyjny wyrdwnawczy:

tynk renowacyjny wyréwnawczy, tynk o duzej porowatosci, uziarnienie 0+4 mm, posiadajacy
Certyfikat WTA 2.9.04, do stosowania wewnatrz i na zewnafrz.

dane techniczne:

- klasa zaprawy - R CS Il wg EN 998-1;
- uziarnienie - 0-4 mm;
- reakcja na ogien — A1;
- absorpcja wody - > 1,0 kg/m? po 24 h;
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody - > 5 mm;
- wspdtczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej i - < 15;
- przyczepno$¢ do podtoza - = 0,08 N'mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12);
- temperatura uzycia - +5°C do + 30°C;
- duza zdoIno$¢ wchtaniania i magazynowania szkodliwych soli budowlanych;
- hydrofobowy;
- dyfuzyjny;
- odporny na dziatanie na dziatanie siarczanow;
- do nakfadanie recznego oraz maszynowego,
- tatwy w obrdbce;
- duza przyczepno$¢ do podtoza.
- cementowa zaprawa murarska:
- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;
- wytrzymatos¢ na:
- $Sciskanie = 10 N/mm?;
- uziarnienie: 0-1,2 mm;
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poczatkowa wytrzymato$¢ na Scinanie: 0,15 N/mm? (warto$¢ tab.);

absorpcja wody - < 0,40 kg/(m?min0,5) (warto$S¢ tab.) — wg EN 998-2:2010;
zawarto$¢ chlorkéw - <10,1 %Cl ;

wspotczynnik przepuszczania pary wodnej u: 5/35 (wartos¢ tab.) — wg EN 998-2:2010;
temperatura obrébki: +5°C do +30°C

- powloka bitumiczna:

temperatura obrébki: -5°C do +20°C;

ciezar objetosciowy skfadnika ptynnego - ok. 1,11 g/cm?;
czas obrdbki - ok. 1h przy +10°C;

sptywnos¢ z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C;
przyczepno$¢ do podtoza betonowego - MPa = 0,8;
wodoszczelnos¢ powtoki, brak przecieku przy ci$nieniu - MPa 0,60;
mrozoodporno$¢ - brak uszkodzen powtoki;

odporno$¢ na powstawanie rys podtoza - brak peknigec;
petne obcigzanie:

- po ok. 2 dniach - przy +15°C;

- po ok. 3 dniach - przy +5°C;

- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03

wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036

zdolno$¢ samo gasniecia - samogasnacy

klasa reakcji na ogien - E

wytrzymato$¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

odporno$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢ wodg) - FTCD1 <
1%

odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <6%

- folia kubetkowa:

waga - 1000 g/m?

grubo$¢ materiatu — 1 mm

wytrzymato$¢ na Sciskanie - 150 kN/m2
wysoko$¢ wyttoczen — 20 mm

wysoko$¢ wyttoczen — 20 mm

ilo$¢ wyttoczen - 400 na m?

Srednica otworéw w perforacji — 5 mm
przestrzen powietrza miedzy kubetkami - 14 I/m2
odpornos¢ temperaturowa - -40 do +80°C

kolor — czarny

2.3.2 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przepony poziomej Scian zewnetrznych

i wewnetrznych piwnicy nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Istniejgce oktadziny Scienne z ptytek
ceramicznych oraz tynki w pasie wykonania iniekcji krystalicznej na wysokosci min. 50 cm od podtogi
nalezy sku¢. Na powierzchni odkrytych $cian nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng - przy
pomocy wodnych preparatdw chemicznych. Usung¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane wilgocia.
Tak przygotowang powierzchnie¢ dokfadnie oczy$ci, osuszy¢, a nastepnie zaimpregnowac¢ $rodkiem
grzybobdjczym.
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Celem wyeliminowania podciggania kapilarnego wilgoci przez mur nalezy wykona¢ poziomg
przepone zabezpieczajacq zaréwno na Scianach zewnetrznych jak i wewnetrznych piwnic. W tym celu
w murze nalezy nawierci¢ otwory o $rednicy 18 mm w odstepach osiowych ok. 13 cm. Otwory nalezy
wierci¢ pod zalecanym przez producenta katem.

Gteboko$¢ otwordw powinna by¢ mniejsza o ok. 5 cm od grubosci muru. Podczas wiercenia nalezy
kontrolowa¢ réwnolegtoS¢ wierconych otwordw. Z wnetrza resztki zwierciny usung¢ doktadnie za
pomocg sprezonego powietrza. Skontrolowa¢ czy nie wystepujg wewnatrz pustki, peknigcia czy
kawerny. Jezeli badanie daje wynik pozytywny mozna wlewa¢ do wykonanych otworéw Srodek do
uszczelniania kapilarnego metoda krzemianowania. Jezeli podczas wiercenia stwierdzi sig, ze wewnatrz
muru znajdujg sie nieciagtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktoére mogtoby dochodzi¢ do
niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetnic
mineralng modyfikowang zaprawg, polimerowg do wypetnienia otwordw, a po 24 godzinach ponownie
wykonac¢ nawiercenie.

W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncowki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Nastepnie
za pomocg pompy do iniekcji niskociSnieniowej wttacza¢ w strukture muru $rodek do uszczelniania
kapilarnego metodg krzemianowania pod ci$nieniem 0,2+0,4 MPa. Iniekcja niskocisnieniowa trwa ok.
10+15 minut i pozwala na stalg kontrole ilosci witaczanego érodka. Srodek do uszczelniania
kapilarnego wttacza¢ do momentu uzyskania zalecanego przez producenta zuzycia.

Po zakorczeniu iniekcji prowadzonej metodg ciSnieniowg nalezy otwory zasklepi¢ ptynng,
bezskurczowg zaprawg do wypetniania odwiertbw po wykonaniu przepony poziomej. Zaprawa ta
wypetnia otwory i odtwarza pierwotng nosnos¢ muru. Minimalna temperatura podioza i otoczenia
podczas prac winna wynosi¢ +5°C. Plynng zaprawe wlewac¢ do otworéw za pomoca lejka. W przypadku
zalewania otwordw 0 mniejszych $rednicach zaprawe mozna dodatkowo zageszcza¢ za pomocq
metalowego preta.

Po wykonaniu prac zwigzanych z przepong poziomg w miejscu uprzednio skutych tynkéw nalezy
wykona¢ nowy tynk renowacyjny. Warunkiem rozpoczecia wykonywania robot tynkarskich jest
zakonczenie wszystkich prac osuszeniowych i izolacyjnych wraz z wymaganym czasem
technologicznym na ,dojrzewanie” zapraw i Srodkow chemicznych. Skute uprzednio oktadziny Scienne
nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, a $ciany w miejscach gdzie wykonano nowe tynki pomalowac
dwukrotnie farbg krzemianowa.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- obrzutka renowacyjna:

zaprawa do wykonywania obrzutki szczepnej, odporna na dziatanie siarczandw, posiadajaca
Certyfikat WTA 2.9.04

dane techniczne:

- klasa zaprawy - GP CS IV zgodnie z EN 998-1;

- uziarnienie - 0 -0,4 mm;

- temp. uzycia - +5°C do +30°C;

- reakcja na ogien — A1;

- Absorpcja wody - WO;

- penetracja wody po badaniu absorpcji wody — NPD;

- wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej y - 15/35;

- przyczepno$¢ do podioza = 0,08 N'mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12).

- tynk renowacyjny wyrdwnawczy:

tynk renowacyjny wyréwnawczy, tynk o duzej porowatosci, uziarnienie 0+4 mm, posiadajacy
Certyfikat WTA 2.9.04, do stosowania wewnatrz i na zewnafrz.
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dane techniczne:

- klasa zaprawy - R CS Il wg EN 998-1;

- uziarnienie - 0-4 mm;

- reakcja na ogien — A1;

- absorpcja wody - > 1,0 kg/m? po 24 h;

- penetracja wody po badaniu absorpcji wody - > 5 mm,;

- wspdtczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej i - < 15;

- przyczepno$¢ do podtoza - = 0,08 N'mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12);
- temperatura uzycia - +5°C do + 30°C;

- duza zdoIno$¢ wchtaniania i magazynowania szkodliwych soli budowlanych;
- hydrofobowy;

- dyfuzyjny;

- odporny na dziatanie na dziatanie siarczanow;

- do naktadanie recznego oraz maszynowego,

- tatwy w obrdbce;

- duza przyczepno$¢ do podtoza.

- tynk renowacyjny nawierzchniowy:

tynk renowacyjny nawierzchniowy, tynk magazynujacy szkodliwe sole budowlane, uziarnienie 0+1
mm, posiadajacy Certyfikat WTA, do stosowania wewnafrz oraz na zewnatrz.

dane techniczne:

- klasa zaprawy - R CS Il wg EN 998-1;

- uziarnienie - 0 -1 mm;

- temperatura zuzycia - +5°C do +30°C;

- dyfuzja parowa - y < 12;

- porowatos¢ - > 40%;

- reakcja na ogien - A1;

- absorpcja wody - = 0,3kg/m? po 24godz (warto$¢ tab. EN 998-1);
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody - > 5 mm;

- wspdtczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej - p < 15;

- przyczepno$¢ do podtoza = 0,08 N/mm2- FP: A, B lub C (EN 1015-12);
- duza porowato$c;

- magazynuje szkodliwe sole budowlane;

- hydrofobowy;

- dyfuzyjny;

- odporny na dziatanie na dziatanie siarczanow;

- do naktadanie recznego oraz maszynowego;

- fatwy w obrdbce;

- duza przyczepno$¢ do podtoza;

- przyspiesza osuszanie muru.

- $rodek do uszczelniania kapilarnego metoda krzemianowania:

jednosktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy preparat do wykonywania przepony poziomej
w zawilgoconych murach oraz w betonie, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

dane techniczne:
- preparat jednosktadnikowy;
- preparat krzemianujacy — zweza kapilary w murze;

- posiadajacy wtasciwosci hydrofobowe;
- gteboko wnikajacy w strukture materiatu;
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gotowy do uzycia;

preparat dyfuzyjny;

przewidziany do iniekcji grawitacyjnej;
temperatura obrébki +5°C do +35°C.

- zaprawa do wypetniania otworow:

mineralna zaprawa do wypetniani odwiertdw po wykonaniu przepony poziomej oraz do wypetniania
pustych przestrzeni w murach, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

dane techniczne:

- zaprawa mineralna, modyfikowana polimerami;
- zaprawa bezskurczowa;

- konsystencja zaprawy — ptynna;

- odporna na dziatanie siarczandw;

- tatwa w aplikacjj;

- aplikacja grawitacyjna lub przy uzyciu pompy.

2.3.3 Docieplenie Scian zewnetrznych ponad gruntem

W ramach prac termomodernizacyjnych sciany zewnetrzne ponad gruntem nalezy dociepli¢ przy
zastosowaniu ptyt izolacji termicznej. Zakres przewidzianych do realizacji robét obejmuje:

- docieplenie Scian zewnetrznych piwnic i cokotow ponad gruntem w systemie ETICS warstwg
styropianu ekstrudowanego gr. 16 cm i wspotczynniku przewodzenia A=0,036 [W/m*K] wraz
z dociepleniem o$ciezy okiennych i drzwiowych warstwg styropianu gr. min. 3 c¢cm oraz
wykonaniem elewacji z tynku mozaikowego.

- docieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS warstwg styropianu
samogasnacego gr. 14 cm i wspdiczynniku przewodzenia A=0,032 [W/m*K] wraz z dociepleniem
oSciezy okiennych i drzwiowych warstwg styropianu gr. min. 3 cm oraz wykonaniem elewacji
z cienkowarstwowego tynku silikonowego o strukturze ,baranek”, (Sciany na granicy réznych stref
pozarowych nalezy dociepli¢c pasem z wetny mineralne)).

- docieplenie gzymsow podrynnowych w systemie ETICS warstwg styropianu ekstrudowanego gr.
min. 3 cm i wspdfczynniku przewodzenia A=0,032 ([W/mK] wraz z wykonaniem elewacji
z cienkowarstwowego tynku silikonowego o strukturze ,baranek”.

- wymiane obrobek blacharskich, podokiennikow zewnetrznych oraz systemu odprowadzenia wody
deszczowej — rynny i rury spustowe na nowe wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr.
0,7 mm,

- skucie gzymsow elewacyjnych,

- wymiana elementow elewacyjnych na nowe w tym: oprawy oS$wietleniowe, uchwyty flagowe,
kratki wentylacyjne,

- przetozenie istniejacych elementow elewacyjnych w tym tablice informacyjne,

- uporzadkowanie kabli prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ pod
ociepleniem w rurach ostonowych.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ETICS - ,Ztozone
systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkow” oraz $ciSle wg wytycznych producenta
wybranego systemu docieplen. Wszystkie materialy systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od
jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatow pochodzacych z réznych systemow docieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania docieplenia sScian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiadac¢ Certyfikaty Zgodnos$ci ITB lub réownowazny.
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Przygotowanie podioza:

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg
techniczng producenta. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm i aprobat
technicznych oraz posiada¢ $Swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego
wchodzace w skiad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrdbki blacharskie, instalacja
odgromowa, lampy elewacyjne, uchwyty flagowe, kratki wentylacyjne itp. powinny zosta¢
zdemontowane, a nastepnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane do przetozenie takie jak np.
kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. nalezy zdemontowa¢ a nastepnie zamontowac ponownie
po zakonczeniu prac dociepleniowych przy uzyciu odpowiednio dtuzszych elementdw montazowych.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podioze z kurzu,
wykwitow solnych, osadoéw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp.
Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany réwniez stopien nasigkliwosci podtoza. Jesli podtoze jest zbyt
chtonne, lub nadmiernie sie 0sypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistosc.

Sprawdzenia wymaga rowniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, nosne i réwne.
Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nierownosci, defekty i ubytki nalezy sku¢
a nastepnie wyréwna¢ zaprawg tynkarskg (podtoze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen
powierzchni i krawedzi). JeSli nierownoS¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowa¢ materiat
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku stwierdzenia stabej przyczepnoSci
(stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy te nalezy usungg.
Konieczne jest wykonanie proby przyczepnoSci zanim przystgpi sie¢ do mocowania ptyt izolacii
termicznej. Probki plyt dociepleniowych nalezy przykleja¢ wrdznych miejscach elewacji ipo
wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie nastapi w grubo$ci ptyty oznacza to, ze podioze posiada
odpowiednig przyczepnos$¢. Jezeli proba zakonczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek
izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz zwarstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy
zagruntowaC preparatem gteboko penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu podioze okaze sie dalej
niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne iodpowiednie przygotowanie
podioza.

Mocowanie ptyt izolacji termicznej:

Montaz piyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej czesci
budynku. Listwa startowa wykonana z materiatu niekorodujgcego powinna mie¢ szerokos¢ 3 mm
wiekszg od ptyty dociepleniowej. Nalezy jg mocowa¢ w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30
cm przy pomocy wbijanych facznikow. Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢ przy
pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Plyty izolacji termiczne;
nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktorego specyfikacja jest zgodna z przyjetym
dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktadaC tzw. metodg punktowo-krawedziowg, ilos¢ kleju
powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajaco spdjne moze zajS¢ potrzeba pokrycia 100%
powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkdbw mocujacych). Przestrzega¢ zalecent zawartych
w aktualnych wytycznych wykonywania docieplen Scian zewnetrznych budynkow producenta systemu.
Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym
miejscu idocisng¢ (dobi€) do podioza. Boczne krawedzie ptyt docieplajgcych powinny do siebie
szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy
ptyty powoduje powstawanie mostkow termicznych, ktérych nalezy bezwzglednie unikac). Ptyty nalezy
uktada¢ mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli
z trzpieniem metalowym dla ptyt z wetny mineralnej oraz z trzpieniem tworzywowym dla ptyt ze
styropianu w ilosci 6 sztuki na 1 m2 $ciany w $rodkowej cze$ci Sciany i 8+10 szt. na 1 m2 Sciany
w strefach naroznych o szeroko$ci 1+2 m. Dyble osadzic, opierajac talerzyki o powierzchnie docieplenia
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i whija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem
wiecej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich zagtebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury ptyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna
wynosi¢ min. 6 cm.

Dodatkowo nalezy wykonaC uszczelnienia stykow izolacji termicznej ze stolarkg, $lusarkg
i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura
dylatacyjnego z pianki.

Wskazowki wykonawcze:

- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie
zwigkszajac przyczepnos¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni,

- po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt,

- niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej,
poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania
skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dtugotrwate oddziatywanie promieni UV, nalezy
ograniczac¢ czas ekspozyciji ptyt na storicu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie szybko przystapi¢
do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy klejowej wraz
z wtopiong w nig siatkg zbrojaca.

Istniejace dylatacje pomiedzy poszczegblnymi segmentami nalezy odtworzy¢ przy zastosowaniu
systemowych dylatacji producenta przyjetego systemu dociepleniowego.

Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejace obrobki blacharskie. Po
wykonaniu docieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrobek wykonane zblachy ocynkowanej
i powlekanej gr. 0,70 mm. Przed zamontowaniem parapetow zewnetrznych nalezy wyprofilowac
warstwe spadkowa. Parapety zewnetrzne wykonac z blachy ocynkowanej i powlekane;.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojgca moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt
izolacji termicznej. Warstwe zbrojacg na powierzchni izolacji nalezy wykona¢ jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojgca z witdkien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢
przez okoto 10+30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy
unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy
zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegoine pasma siatki uktadaC pionowo lub
poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawg wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawiac,
nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpic do wykonywania podktadu
tynkarskiego. Strefy budynku szczegoInie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany do wysokoSci
2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku
siatka powinna by¢ wywinigta po min. 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki,
na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach oSciezy nalezy wklei¢ systemowe
aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane
przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie
narazonych na bezpo$rednig operacje storca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.
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Wykonanie podktadu tynkarskiego:

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej odpowiedniej do
zastosowanych tynkow. Podktad nalezy stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do
+25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej:

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranek” o uziarnieniu
1,6 mm - Sciany kondygnacji nadziemnych oraz gotowym tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8+1,2
mm - Sciany zewnetrzne piwnic i cokotu ponad gruntem, wykonanym w odpowiednim systemie
docieplen. CzynnoSci naktadania ifakturowania tynkdw mozaikowych i silikonowych mogg by¢
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia,
silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajac go rownomiernie
w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciggna¢ rowniez paca stalowg
gtadkg do warstwy o grubo$ci ziarna. Zdejmowany materiat odktadaC do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy
pomocy ptaskiej pacy ztworzywa sztucznego poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Na
przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nacigga¢ tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa
i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;.
Niejednorodna faktura oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowac roznice w odcieniu jej
koloru. Tynkowang powierzchnig nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.
Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod
rurami spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszone;
wilgotno$ci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak
skoordynowac cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac taczenie elementow
elewacji (rynien, parapetow, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang $Sciang i wczesniej
przygotowaC mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonac¢ fragmenty
tynku w miejscach pdzniej niedostepnych.

Minimalne parametry zastosowanych materiatdw:

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-TR100 wg
normy PN-EN 13163+A2:2016-12

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,032

- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)

- zdolno$¢ samo gasniecia — samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (=100)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitq prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] - TR 100
(=100)

_ welna mineralna - MW-EN13162-T5-DS.(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1 wg normy PN-
EN 13162+A1:2015-04

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,035

- naprezenie sciskajace przy 10% deformacji CS(10) - 230 kPa EN 826

- wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do po wierzchni czotowych — TR - 210 EN 1607

- nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 kg/m2 EN 12087
- nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 kg/m2 EN 1609

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej— MU — 1 EN 12086

- klasa reakcji na ogien — A1 - EN 13501-1
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stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci — DS(70,90) -
<1% EN 12087

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03

wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036/ A<0,032

zdolno$¢ samo gasniecia - samogasnacy

klasa reakcji na ogien - E

wytrzymato$¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

odporno$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢ wodg) - FTCD1 <
1%

odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <56%

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

ziarnistos¢ maks. - 0,80 mm

wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0,80 W/mK
wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 18
gestosc objetosciowa - ok. 1 550 kg/m?

zuzycie wody - ok. 5,5 l/worek

zuzycie materiatu - ok. 4+5 kg/m?

klejenie ok. - 3+4 kg/m?

szpachlowanie ok. - 3+4 kg/m?

wyrownywanie ok. - 3+4 kg/m?

minimalna grubos¢ warstwy: - 2+3 mm
maksymalna grubo$¢ warstwy: - 5 mm

- siatka z wiokna szklanego:

wielko$¢ oczek - 4,0x4,5
masa powierzchniowa - mm (£0,5)
sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku

- w warunkach laboratoryjnych - = 35 N/mm
- wroztworze alkalicznym - 2 25 N/mm

wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;:
- w warunkach laboratoryjnych - < 4.5 %
- wroztworze alkalicznym - < 3,0 %

zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- taczniki do mechanicznego mocowania ptyt izolacji cieplnej ze styropianu:

tacznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolg poprawno$ci zakotwienia oraz
eliminacjg mostkow termicznych, trzpien wbijany z tworzywa dodatkowo z zatyczka z materiatu
izolacyjnego.

- taczniki do mechanicznego mocowania piyt izolacji cieplnej z wetny mineralnej:

tacznik fi 8 mm z trzpieniem metalowym z kontrolg poprawno$ci zakotwienia oraz eliminacjg
mostkow termicznych, trzpiert wbijany stalowy dodatkowo z zatyczka z materiatu izolacyjnego.

- podkiad gruntujacy pod tynki strukturalne:

gestosc: 1,50 kg/dm?

zawarto$¢ substanciji statych: ok. 62%

wartos¢ wspotczynnika pH: 8

zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanej
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ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych
- gotowy tynk silikonowy:

- ziarnisto$¢ - 1,5 mm

- gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm?

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70

- wspdfczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK

- nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5

- wspotczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
- struktura - baranek

- gotowy tynk mozaikowy:

- wielkos¢ ziarna: ok. 0,8 mm

- zawarto$¢ substancii statych: ok. 80%

- wypetniacz: barwione piaski kwarcowe

- zuzycie materiatu (na gtadkim podtozu): ok. 2,7 kg/m?

2.3.4 Docieplenie stropodachu petnego

W ramach prac termomodernizacyjnych docieplenie stropodachu petnego nalezy wykonac
z zastosowaniem styropianu o grubosci 22 cm i wspdtczynniku przenikania ciepta A<0,038 [W/mK]
jednostronnie laminowanego papa.

Przed przystapieniem do mocowania ptyt izolacji termicznej nalezy wtasciwie przygotowac podtoze.
Istniejace pokrycie z papy nalezy w catosci rozebrac. Nastepnie powierzchnie stropodachu dokfadnie
oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w wykruszonej wylewce cementowej icatg powierzchnie zabezpieczy¢
srodkiem grzybobdjczym oraz zagruntowac. Na tak przygotowane podioze nalezy nanieS¢ warstwe
paroizolacji bitumicznej i przyklei€ ptyty ze styropianu jednostronnie laminowanego papg. Po wykonaniu
docieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycia dachowe z papy termozgrzewalne;.

Ptyty dociepleniowe klei¢ klejem wg wytycznych producenta. Wzmocni¢ mocowanie poprzez
zastosowanie facznikow mechanicznych teleskopowych w strefie naroznej ikrawedziowej. Nalezy
zastosowac taczniki teleskopowe w ilosci: min. 9 szt./m2 w strefie naroznej, min. 6 szt/m?2 w strefie
krawedziowej. Gtebokos¢ kotwienia min. 6 cm.

Wszystkie kominy ponad dachem nalezy przemurowac.
Krycie dachu nalezy wykona¢ papa termozgrzewalng, dwuwarstwowg, sklasyfikowang jako NRO.
Nalezy wykonac¢ kominki wentylacyjne wg zalecen producenta.

Wykona¢ obrobki murkéw ogniowych, gzymsow, paséw nadrynnowych i podrynnowych, komindw,
itp. z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Do prac dekarskich uzywac systemowych izoklindw styropianowych. Zakonczenie obrobki papowej
nalezy zabezpieczy¢ systemowa listwg dociskowg mocowang dyblami do muru w rozstawie ok. 25 cm.

Pokrycie dachowe wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami. Papa
termozgrzewalna jest przeznaczona do mechanicznego mocowania do podioza oraz sklejania dwdch
warstw metodg zgrzewania tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. Pape podktadowg przymocowac¢ do podtoza za
pomocg tacznikbw mechanicznych, a nastepnie zgrza¢ zaktady. Na pape podktadowg nalezy
zamocowac pape wierzchniego krycia za pomocg zgrzewania.

Przed pofoZzeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej Wykonawca robdt zobowigzany jest
do demontazu istniejacego pokrycia i poddaniu go utylizacji w odpowiednim zaktadzie.
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Odprowadzenie wody deszczowej wykona¢ nalezy rynnami i rurami spustowymi wykonanymi
z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

W ramach rob6t budowlanych zwigzanych z dociepleniem stropodachow i wymiang pokrycia dachu
nalezy uwzgledni¢ réwniez wymiang istniejacego wytazu dachowego. Nalezy zastosowa¢ wytaz
dachowy o wymiarach wyj$cia w Swietle min. 80x80 c¢m, docieplony, konstrukcja wytazu wykonana ze
stali ocynkowanej malowanej proszkowo, wytaz wyposazony w sitowniki oleopneumatyczne (sprezyny
gazowe) utatwiajgce otwarcie skrzydta wtazu oraz utrzymujace je w pozycji otwarte;.

Nalezy rowniez podda¢ wymianie na nowe wszystkie istniejace wywiewki kanalizacyjne oraz
wywietrzaki grawitacyjne wyprowadzone ponad dach.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:

- styropapa:
- odchylenie od prostokatnosci na diugosci i szerokosci - < 5 [mm/m],
- odchylenie od ptaskoéci - <5 [mm],
- obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm - = 1000 [N],
- naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym - = 100 [kPa],
- sita oddzierajaca pape od powierzchni ptyt styropianowych - =15 [N],
- wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,038 [W/m*K].

- papa podktadowa:

Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta drobnoziarnistg posypka
mineralna, strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
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Wiasciwos¢ Metoda I?ada_nlal J.M. Wartosc¢ lub ustalenie
klasyfikacja
) wyréb pozbawiony wad
1. | Wady widoczne EN1850-1 | = -—- widocznych
2. | Dlugosé (*) EN 1848-1 m 275
3. | Szerokos¢ (*) EN 1848-1 m >1.0
odchytka: €15 mm/75m
4. | Prostoliniowo$¢ EN1848-1 | = -—- lub proporcjonalnie dla innych
diugosci
5. | Grubosé¢ EN 1849-1 mm 38+5%
i EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnos¢ Metodada | — 10 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 135011 | = - klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozciaganiu: maksymalna sita
8. |rozciggajgca EN 123111 N/50 mm
-kierunek wzdiuz, 1200 + 200
-kierunek w poprzek 2500 £ 500
Wiasciwo$ci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie )
9. -kierunek wzdtuz, EN 123111 % 8+4
-kierunek w poprzek 8+4
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie
(gwozdziem)
10| Kierunek wzdiuz EN 123101 N 150 + 50
-kierunek w poprzek 150 + 50
11. | Gietko$¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -8 /230 mm
12. [ Odpornos¢ na sptywanie EN 1110 °C 80
13. | Przenikanie pary wodnej EN13707 | - p=20 000

- papa wierzchniego krycia:

Papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m2z obustronng powtokg z masy
asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistg posypkg mineralna.
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Metoda badania/

Wiasciwosé klasyfikacja J.M. Warto$¢ lub ustalenie
1. | Wady widoczne EN1850-1 | @ - wyrob pozbawiony wad widocznych
2. | Dlugo$é (*) EN 1848-1 m 250
S > 0,99
3. | Szerokos¢ (*) EN 1848-1 m (1,00£0,01)
odchytka: <10 mm/5m
4. | Prostoliniowo$é EN 1848-1 | = —- lub proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5. | Grubos¢ EN 1849-1 mm 52 (-0/+0,2) / (5,2+54)
i EN 1928 wodoszczelna przy ci$nieniu
6. | Wodoszczelnosé MetodaB | — 200 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 135011 | - klasa E
Wytrzymatosé zlgczy na
$cinanie
8. | Zzaklad podiuzny, EN 123171 N/50 mm 800 (-100 / +200)
-zaktad poprzeczny 1000 (-100 / +200)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
9. |rozciggajaca EN 12311-1 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 1000 (-0/+200) / (1000 = 1200)
-kierunek w poprzek 800 (-0/+200) / (800 + 1000)
Wiaéciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydiuzenie )
10- | Kierunek wzdiuz, EN 123111 % 50 £ 10
-kierunek w poprzek 50+ 10
EN 12691
11. | Odpornos¢ na uderzenie Metoda A mm 2000
Metoda B 2000
Odpornos¢ na obcigzenie EN 12730
12. statyczne Metoda A kg 20
S - EN 1107-1 0
13. | Stabilnos¢ wymiardow Metoda A % <05
14. | Gigtkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C <-20 /230 mm
15. | Odpornos¢ na sptywanie EN 1110 °C =100
Odpornos¢ na sztuczne EN 1109 o
16. | starzenie EN 1296 c 1925
17. | Przyczepno$é posypki EN 12039 % 1010
18. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | - p=20 000
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2.3.5 Docieplenie stropéw nad ostatnia kondygnacja

W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad ostatnig kondygnacjg nalezy dociepli¢ poprzez
roztozenie bezposrednio na istniejgcym stropie mat z wetny mineralnej o tacznej grubosci 20 cm
i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/mK]. Przed wykonaniem robdt dociepleniowych
nalezy odpowiednio przygotowaC podtoze. Powierzchnie stropu doktadnie uprzatngé i oczyscic,
uzupetni¢ ubytki w istniejacej wylewce i cato$¢ zagruntowac preparatem gtebokopenetrujgcym. Na tak
przygotowanym podiozu nalezy rozlozy¢ folie paroszczelng, a nastepnie maty z wetny mineralne]
uktadanej bezposrednio na powierzchni stropu ostatniej kondygnaciji. Celem wyeliminowania powstania
ewentualnych mostkéw cieplnych wetne mineralng nalezy ukfada¢ w sposob krzyzowy w dwdch
warstwach o gr. 10 cm kazda. Na powierzchni docieplenia nalezy dodatkowo roztozy¢ folie
paroprzepuszczalng, ktéra bedzie stanowi¢ zabezpieczenie dla wetny mineralnej przed jej ewentualnym
zamoknieciem i uszkodzeniem. Docieplenie stropdw nalezy wykonywa¢ po uprzednim demontazu
istniejacego pokrycia dachu wykonanego z blachy.

Minimalne parametry przyjetej folii paroszczelne;:

- opor dyfuzyjny: = 600 m2*h*hPalg
- przepuszczalno$¢ pary wodnej: 0,60 g/(m?2 (24h))
- odporno$¢ na rozdzieranie przez gwozdz:
- wzduzz=80N
- wpoprzek: 250 N
- odpornos¢ na UV = 10 lat
- max. temperatura uzytkowa: 90°C
- grubos¢: 0,2 mm
- gramatura: 150g/m2

Minimalne parametry przyjetej folii paroprzepuszczalnej:

- rownowazna grubo$¢ warstwy powietrza Sq < 0,015 m
- maksymalna sita rozciggajaca (50 mm):

- wzdtuz: 320 N

- wpoprzek: 190 N
- gramatura: 150 g/m?

Minimalne parametry przyjetej wetny mineralnej:

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,032 [W/mK] wg EN 12667

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086

- deklarowany poziom opornos$ci przeptywu powietrza =5 [kPa s/m3] wg EN 2953
- klasa reakcji na ogien - A1 wg EN 13501-1

2.3.6 Wymiana pokrycia dachu z blachy trapezowej

Istniejace pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej ze wzgledu na jego zty stan techniczny
nalezy wymieni¢ na nowe. Przed przystgpieniem do wykonania robot istniejace pokrycie dachu wraz
z faceniem i deskowaniem nalezy w catosci zdemontowac. Istniejacq drewniang konstrukcje dachu
doktadnie oczysci¢, odgrzybic, a nastepnie zaimpregnowac preparatem grzybo iognioochronnym do
uzyskania granic NRO. Elementy konstrukcji dachu silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy
wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju, wykonane z drewna jodtowego klasy C24.

W miejsce uprzednio zdemontowanego deskowania nalezy zamocowac ptyty OSB pidro-wpust
i wykona¢ nowe facenie, na ktorym nalezy zamontowac nowe pokrycie z blachy trapezowe;.
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2.3.7 Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejace stare okna drewniane oraz luksfery nalezy
wymieni¢ na nowe wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym.

Nalezy zastosowa¢ okna wykonane z profili PVC wyposazone w szyby zespolone; $redni wazony
wspdiczynnik przenikania ciepta dla wszystkich okien poddanych wymianie U<0,90 [W/mZK]; okucia
uchylno-rozwierane, okucia rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby zespolone,
cieptochronne, uszczelki wykonane z modyfikowanego tworzywa EPDM, okna nalezy wyposazy¢
w klamki z blokadg btednego potozenia oraz mozliwoscig mikrouchylenia, kolor okien biaty. Klamki
okienne metalowe lakierowane na kolor biaty. Okna poddane wymianie w pomieszczeniach
z wentylacjg grawitacyjng nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane montowane w gornej ramie
okna.

Na granicy roznych stref pozarowych nalezy zamontowa¢ okna o odpowiedniej odpornosci
ogniowej wykonane z profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym.

Pozostate okna zewnetrzne nie podlegajgce wymianie nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
przeprowadzi¢ ich konserwacje i regulacje okuc.

Po zakonczeniu wymiany stolarki okiennej nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z przywrdceniem
stanu pierwotnego oSciezy wewnetrznych (sprzed wymiany), tj. uzupetni¢ ubytki w tynkach poprzez
wykonanie gtadzi gipsowej oraz pomalowanie Scian w kolorze zgodnym zkolorystykg danego
pomieszczenia.

2.3.8 Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejace stare drzwi zewnetrzne nalezy wymieni¢ na
nowe wykonane z profili aluminiowych.

Nalezy zastosowaC drzwi wykonane z profili aluminiowych cieptych z wypetnieniem z paneli
aluminiowych ocieplonych, szklenie zespolone obustronnie bezpieczne, $redni wazony wspoétczynnik
przenikania ciepfa dla wszystkich drzwi poddanych wymianie U<1,30 [W/m2K], klamki i pochwyty
wykonane ze stali szlachetne;.

Konstrukcje drzwi zewnetrznych wykona¢ z izolowanych termicznie profili o parametrach jak
ponizej. Konstrukcje musza by¢ oznakowane znakiem CE na zgodnos¢ z normg PN-EN 14351-1:2006.
Wymaogi techniczne systemu wg badan klasyfikacyjnych:
- izolacyjnos¢ termiczna wg PN EN 10077-2:
- dla konstrukcji drzwiowych wspétczynnik Ui<0,8 [W/m?K],
- kategorie szczelnoéci dla drzwi

- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207
- szczelno$¢ na wode opadowa;: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208
- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210

Jako wypetnienie drzwi przeziernych przewiduje sie szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-LITE
XTREME 70-33I1 - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm Argon 90% -44.2
PLANITHERMXN. Izolacyjno$¢ termiczna oszklenia Ug <0 ,5 [W/m2K].

Celem zminimalizowania liniowych mostkéw termicznych po obwodzie szklenia nalezy stosowac
w zespoleniach pakietéw szklanych tworzywowe ramki dystansowe.

Wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-
3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008. WtasnosSci
mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Wtasciwosci mechaniczne
potaczenia ksztattownikow aluminiowych z przekfadkami termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN
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14024:2005 a przektadki posiadaC wsp. przewodzenia ciepta A<0,17 W/(m*K). Parametr ten nalezy
potwierdzi¢ stosownym raportem. Taki rodzaj przektadek zapewnia lepszg przyczepnos¢ lakieru do
przektadki niz w przypadku przektadek poliamidowych oraz zwieksza udziat masy aluminium
w ksztattowniku co ma istotny wptyw na sztywnos$¢ i odksztatcalnos¢ temperaturowg profili. Gtebokosé
zabudowy konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne z badaniami typu przyjetego systemu.
Zawiasy rolkowe, montowane do zewnetrznej potdwki profili ram/skrzydet. Taki sposéb mocowania nie
powoduje powstawania mostkow cieplnych w miejscach montazu zawiaséw. W podobny sposob nalezy
mocowac pozostate okucia. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjac
wysokos¢ profili przyszybowych min. 25 mm.

Dla potwierdzenia jako$ci i poprawno$ci wykonanych powtok lakierniczych dostawca powinien
wykazac certyfikat Qualicoat dla powtok jednowarstwowych.

Po zakonczeniu wymiany stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzic prace zwigzane
z przywrdceniem stanu pierwotnego osciezy wewnetrznych (sprzed wymiany), tj. uzupetni¢ ubytki
w tynkach poprzez wykonanie gfadzi gipsowej oraz pomalowanie $cian w kolorze zgodnym
z kolorystyka danego pomieszczenia.

2.3.9 Wymiana bram garazowych

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejace stare bramy garazowe nalezy wymieni¢ na nowe
segmentowe, docieplone, o wspdiczynniku przenikania ciepta dla catej bramy U<1,50 [W/mZK].
Elementy konstrukcyjne bramy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, segmenty bramy
gr. min. 40 mm wykonane z paneli stalowych wypetnione piankg poliuretanowg. Brama wyposazona
w zabezpieczenie przed przytrzadnigciem palcow oraz w naped elektryczny sterowany z pilota i recznie,
z mozliwo$cig otwarcia w przypadku zaniku pradu.

W ramach prac nalezy wykonac instalacje elektryczng do zasilenia napedéw bram.

2.3.10 Wymiana zabudowy wejscia do pomieszczen piwnicy

W ramach prac termomodernizacyjnych nalezy uwzglednic wymiane istniejacej zabudowy
prowadzacej do pomieszczen piwnicy wykonanej obecnie z luksferow i zadaszenia z blachy trapezowe;.
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Istniejaca zabudowe nalezy w catosci rozebraé, a w jej miejsce wykona¢ nowa systemowg z profili
aluminiowych ze szkleniem zespolonym.
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Zabudowe wykona¢ w systemie lekkiej Sciany ostonowej stupowo-ryglowej. Gtowng konstrukcje
zabudowy wykona¢ nalezy ze stupdw aluminiowych sfabrykowanych ze spadkiem 2% potaci dachu od
elewacji budynku.

Konstrukcje zabudowy stupowo-ryglowej wykona¢ zgodnie z parametrami jak ponizej:

- wspotczynnik przenikana ciepta dla stupa: Us od 0,8(W/m?2K) wg PN-EN 10077-2,
- przepuszczalno$¢ powietrza: AE1300 wg PN-EN 12152,

- wodoszczelno$¢: RE1500 wg PN-EN 12154,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 2,6 kN,

- odpornos¢ na uderzenie wewnetrzne: Klasa I5/E5 wg PN-EN 14019.

Jako wypetnienie fasad przeziernych przewiduje sie szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-LITE
XTREME 70-33Il - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR- 18 mm Argon 90% -44.2
PLANITHERMXN. Izolacyjno$¢ termiczna oszklenia Ug<0,5 [W/m2K].

Celem zminimalizowania liniowych mostkéw termicznych po obwodzie szklenia nalezy stosowac
w zespoleniach pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe.

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN
AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan T6 lub T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikow wg
PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikdw zgodnie z PN-EN 755-2:2008.

Stupy i rygle fasady ze statg widoczng szerokoscig zewnetrzng i wewnetrzng 55 mm. Grubo$¢
Scianek profili nie mniejsza niz 1.8 mm. lzolacyjnos¢ termiczna stupow i rygli zapewniona
termoizolatorem skrzydetkowym XPS, ktory umieszczony jest pomigdzy profilami nosSnymi, a listwami
dociskowymi. Wielkos¢ profili noSnych (gtebokos¢) wedtug wymagan techniki budowlanej, fizyki i statyki
budowli. Potgczenia profili rygli i stupdw (rusztu $ciany ostonowej) powinny by¢ wykonane w sposob
naktadkowy, zapewniajacy odpowiednie odprowadzenie wody z konstrukcji. Na potgczeniach rygli ze
stupami w celu kompensacji ruchéw termicznych rygli nalezy stosowa¢ systemowe uszczelki
zaslepiajace komore rygla oraz potgczenie szpilkowe.

Dla potwierdzenia jako$ci i poprawno$ci wykonanych powtok lakierniczych dostawca powinien
wykazac certyfikat Qualicoat dla powtok jednowarstwowych.

Wszystkie konstrukcje Scian ostonowych muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$c¢
znormg PN-EN 13830:2005. Okucia, wykonanie i montaz konstrukcji wg wytycznych aktualnej
dokumentacji systemowej i Rekomendacji Technicznych. Mocowanie stupkdw i rygli do konstrukcji
budynku zgodnie z wytycznymi przyjetego systemu.

2.3.11 Montaz systemowych zadaszen nad drzwiami zewnetrznymi

W ramach prac towarzyszacych zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych istniejace
zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi do budynku wykonane jako betonowe oraz na konstrukcji
stalowej nalezy rozebra¢. W ich miejsce nalezy zamontowa¢ nowe zadaszenia szklane o ptaskiej
powierzchni oparte na konstrukcji ze stali nierdzewnej. Elementy konstrukcyjne zadaszenia wykonane
ze stali nierdzewnej, pokrycie zadaszenia wykonane ze szkta bezpiecznego, warstwowego,
bezbarwnego klejonego na folii PVB.

2.312 Przemurowanie kominéw ponad dachem

W ramach prac towarzyszacych ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacych kominéw ponad
dachem nalezy je przemurowac. Zakres prac obejmowat bedzie rozbiorke istniejacych komindw ponad
dachem wraz z betonowymi czapami, wymurowanie nowych komindw z wykorzystaniem cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Kominy wymurowac¢ na wysokoS¢ przy ktore;
odlegtos¢ od dolnej krawedzi otworu wentylacyjnego do potaci dachu bedzie wynosi¢ min. 70 cm.
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Przemurowane kominy nalezy zabezpieczy¢ od gory zbrojonymi nakrywami betonowymi wykorczonymi
obrdbka blacharska z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

Powierzchnie wszystkich kominéw ponad dachem nalezy docieplic ptytami styropianu
ekstrudowanego gr. min. 5 cm. Docieplenie komindw wykona¢ analogicznie jak docieplenie $cian
zewnetrznych. Jako wierzchnig warstwe wykoriczeniowg nalezy zastosowac cienkowarstwowg wyprawe
z tynku silikonowego w kolorze zaprojektowanej elewacji. Wszystkie przewody wentylacyjne wykona¢
z wyprowadzeniem bocznym i zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi wykonanymi ze stali nierdzewne;.

2.3.13 Przebudowa schodéw zewnetrznych

Istniejace betonowe schody zewnetrzne w zwigzku z konieczno$cig wykonania izolacji pionowej
przeciwwilgociowej Scian w gruncie nalezy rozebrac, a w ich miejsce wykona¢ nowe schody terenowe
z kostki betonowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzezy w formie palisady betonowej. Kostke uktadac
na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce (warstwa
wyrownawcza) z piasku. Podsypke wyréwnac tak aby uzyska¢ grubo$¢ min. 4 cm. Bardzo wazne jest
zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szeroko$ci min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki
przeprowadza¢ na gilotynach lub pitg do ciecia kostki. Po utozeniu kostki, spoiny doktadnie wypetni¢
piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie catg powierzchnie ubi¢ za pomocg wibratora
powierzchniowego z okfadzing gumowa. Prawidtowo utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg
ptyte z odstepami nie wiekszymi niz spoiny miedzy kostkami.

W spoczniku schoddw przed wejsciami do budynku nalezy zamontowa¢ wycieraczki do obuwia.
Korpus wycieraczki wykonany z polimerbetonu wzmocnionego krawedzig ze stali ocynkowanej na gorze
korpusu, ruszty wykonane jako siatkowe lub kratowe ze stali ocynkowane;.

Schody zewnetrzne ktére bedg tego wymagaty nalezy zabezpieczy¢ balustradg wykonang ze stali
nierdzewnej o wysokosci 110 cm.
2.3.14 Montaz doswietli okien piwnicznych

W ramach prac towarzyszacych zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
i dociepleniem Scian piwnic przy gruncie przy istniejacych oknach, ktorych dolna krawedz posadowiona
jest ponizej poziomu terenu nalezy zamontowac systemowe dos$wietla.

Parametry przyktadowego systemu do$wietli okien piwnicznych:

- materiat wykonania: biaty polipropylen wzmocniony witoknem szklanym (GFPP),
polipropylen (PP), poliester wzmocniony widknem szklanym;
- ruszt: wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, zabezpieczony przed wyjeciem.

Montaz dos$wietli wykona¢ wg instrukcji i wskazan producenta. Odprowadzenie wody opadowe;
z nowych studzienek wykonac poprzez podtaczenie odptywow do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
2.3.15 Wymiana stalowych krat okiennych

Istniejace kraty okienne nalezy zdemontowac, a w ich miejsce zamontowa¢ nowe wykonane ze
stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor uzgodniony z uzytkownikiem obiektu.
2.3.16 Odtworzenie zieleni

Wszystkie uszkodzone w trakcie prowadzenia robot budowlanych tereny zielone — trawniki nalezy
odtworzy¢, w tym celu teren nalezy doktadnie oczysci¢ z pozostatych materiatow budowlanych w tym
gruzu, $ciggna¢ wierzchnig warstwe ziemi, nawies¢ nowg warstwe ziemi — humusu gr. 20 cm i posia¢
trawe.
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2.3.17 Modernizacja wewnetrznej instalacji c.o.

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach prac modernizacyjnych zwigzanych
z systemem grzewczym nalezy przy istniejacych grzejnikach zamontowa¢ zawory wraz z gtowicami
termostatycznymi oraz zawory podpionowe i dokonac regulacji catego uktadu.

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ ptukanie,
najpierw zimna, a nastepnie ciepta wodg. Proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031 oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych - Tom Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociggi tacznie z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodq wodociggowa, doktadnie
odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelnos¢. Nalezy przeprowadzi¢ badanie wstepne trwajgce 30
minut. Co 10 minut nalezy obserwowac instalacje i uzupetnia¢ do wartosci ciSnienia probnego. Cisnienie
probne to ciesninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar. Wynik pozytywny badania wstepnego to
brak przeciekdéw i roszenia, spadek cisnienia <0,6 bar. Badania ci$nienia dokona¢ manometrem
tarczowym cechowanym o $rednicy tarczy min. 150 mm i zakresie 50% wigkszym od cisnienia
probnego. Dziatka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10
bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wstepnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gtowne.

Badanie gtéwne polega na uzupetnieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego i obserwacii
instalacji prze 120 minut. Wynik pozytywny to brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia < 0,2 bar.

W przypadku niespetnienia chociazby jednego warunku badania gtéwnego, wynik badania jest
negatywny. W takim przypadku nalezy ustali¢ i usuna¢ przyczyne i ponownie wykona¢ cate badanie,
poczynajac od badania wstepnego. Po pozytywnym wyniku badania gtownego nalezy spusci¢ wode
zinstalacji. Po spuszczeniu wody, nalezy instalacje napetni¢ wodg odpowiednio uzdatniong
| przeprowadzi¢ probe na gorgco. Czas proby na goraco i regulacii instalacji wynosi 72 godz.

Uzyte do realizacji zamdwienia urzadzenia i elementy instalacji muszg byC fabrycznie nowe.
Wykonawca robdt zapewni¢ musi w okresie gwarancji dostep do elementdw instalacji w zakresie
napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamiennikow o parametrach rownowaznych.
Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t przedstawi Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru zestawienie
wszystkich przeznaczonych do wuzycia przy realizacji umowy materiatow iurzadzen, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego wraz z wszystkimi zatgcznikami, a takze wymagan okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiatow i urzadzen danego rodzaju
Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru. Stosowane urzadzenia narazane na wytadowania atmosferyczne posiada¢ muszg
zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaz elementdéw instalacji musi odbywac sie w sposob
minimalizujacy wptyw wytadowan atmosferycznych.

2.3.18 Budowa instalacji fotowoltaicznej

Zgodnie z zaleceniem audytu efektywno$ci energetycznej w ramach przewidzianych do realizacii
prac przewiduje sie¢ montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej o tacznej mocy minimalnej 10,8 kW
stuzacej do wytwarzania energii elekirycznej na potrzeby witasne budynku, a tym samym czeSciowe
zastgpienie energii pozyskiwanej obecnie ze zrodet konwencjonalnych energig stoneczna.

Wykonawca robdt projektujac i wykonujagc montaz instalacji fotowoltaicznej ma obowigzek
zapewniC optymalne wspéidziatanie istniejacej instalacji elektrycznej z instalacjg fotowoltaiczna.
Rozwigzanie to powinno by¢ zawarte w projekcie.

Panele fotowoltaiczne powinny zostaC zamocowane na powierzchni dachu za pomocq
odpowiednich  systemowych uchwytdbw montazowych iskierowane w kierunku potudniowym.
Konstrukcja montazowa musi by¢ zabezpieczona przed korozjg oraz dopuszczona przez producenta
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zastosowanych paneli fotowoltaicznych. Wykonawca rob6t przedstawi w projekcie szczegdtowe
wyliczenia wytrzymatosci konstrukcyjnej istniejagcego budynku pod wzgledem obcigzenia od paneli
fotowoltaicznych oraz przedstawi szczegotowy sposéb ich montazu.

Podstawowe elementy systemu:

- ogniwo stoneczne - element potprzewodnikowy, w ktorym nastepuje konwersja energii
promieniowania stonecznego (Swiatta) w energie elektryczng w wyniku zjawiska
fotowoltaicznego,

- modut fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny) - uktad potaczonych szeregowo Iub
szeregowo-rownolegle ogniw stonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiedzy foliami
przezroczystymi EVA oraz szybg ze szkta hartowanego, catos¢ jest zamknieta w sztywnej, lekkiej
ramie,

- inwerter (falownik) - urzagdzenie, ktdrego podstawowg funkcjg jest zamiana pradu statego (DC)
generowanego przez moduty PV na prad przemienny (AC) o napieciu i czestotliwosci zgodnych
z parametrami sieci OSD, inwerter moze zawiera¢ takze elektroniczny, programowalny uktad
sterujacy oraz roztgcznik DC oraz AC - wspotpracujacy z przekaznikiem kontroli faz, ktéry dziata
jako zabezpieczenie przed pracq wyspowaq (roztacza generator przy wykryciu zaniku fazy lub
asymetrii),

- fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna - kompletna rozdzielnica AC/DC zawierajaca urzadzenia
do ochrony paneli fotowoltaicznych i falownika w instalacji fotowoltaicznej przed przepieciem
w obwodach DC wywotanym wytadowaniem atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejscia
AC do inwertera,

- licznik dwukierunkowy energii elektryczne] — urzadzenie, kiore zlicza energie elekiryczng
wyprodukowang w instalacji fotowoltaicznej oraz pobrang z sieci,

- konektory - ztacza typu MC4 przeznaczone sg do tgczenia modutdw fotowoltaicznych, inwerterow
itp.,

- przewod solarny - przewdd taczacy moduty fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej odpornosci na
amoniak, promieniowanie UV i ozon do stosowania zarbwno wewnatrz jak i na zewnatrz
obiektow.

Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elekirycznej z energii stonecznej przy
uzyciu technologii krzemowej polikrystalicznej. Zaktada sie podtaczenie systemu fotowoltaicznego do
sieci energetycznej, typ instalacji on grid (instalacja fotowoltaiczna podtaczona jest do sieci elekirycznej
dostawcy energii). Jednak energia produkowana przez moduty fotowoltaiczne nie bedzie sprzedawana
do sieci lecz w catoSci wykorzystywana na potrzeby witasne budynku. Niedobor energii elektrycznej
produkowanej przez ukfad fotowoltaiczny bedzie pokrywany przez istniejacq siec zasilajacg budynek.

Uzyte do realizacji zamdwienia urzadzenia i elementy instalacji muszg byC fabrycznie nowe.
Wykonawca robdt zapewni¢ musi w okresie gwarancji dostep do elementdw instalacji w zakresie
napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamiennikow o parametrach rownowaznych.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedstawi Zamawiajagcemu i Inspektorowi zestawienie
wszystkich przeznaczonych do wuzycia przy realizacji umowy materiatow iurzadzen, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego wraz z wszystkimi zatgcznikami, a takze wymagan okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiatow i urzadzen danego rodzaju
Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru. Stosowane urzadzenia narazane na wytadowania atmosferyczne posiada¢ muszg
zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaz elementdéw instalacji musi odbywac sie w sposob
minimalizujacy wptyw wytadowan atmosferycznych.
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Minimalne parametry techniczne modutow fotowoltaicznych:

PARAMETRY PANELI PV

Typ ogniw w panelu PV

polikrystaliczne

Maksymalne obcigzenie statyczne, przdd (np. $nieg, wiatr)

min. 5400 pa (112 ib/ft)

Maksymalne obcigzenie statyczne, tyt (np. wiatr)

min. 2400 Pa (50 Ib/ft )

Klasa stosowania

A

Moc znamionowa w (STC)

nie mniejsza niz270 W .

Wydajnos¢ modutu

nie mniejsza niz 16,2 %

Maksymalne napiecie systemu

1000 VDC

Temperaturowy wspotczynnik mocy TcP

-0,450 %/°C

NOCT (800W/m2, 20°C, AM 1.5, 1 m/s)

nie mniej niz 45 °C

Odporno$¢ na PID zgodnie z normg
ICE 62804-1:2015 lub réwnowazng

Tak, potwierdzona certyfikatem

Mozliwo$¢ wspdtpracy z falownikami beztransformatorowymi

TAK

Flash test

Wymagany dla kazdego modutu

EL test

Wymagany dla kazdego modutu

Wymagane normy

PN-EN 61730
PN-EN 61215:2005

Gwarancja na wady ukryte

nie mniej niz 10 lat

Gwarancja na moc

Nie krotsza niz 25 lat. Liniowa
przy rocznym spadku nie
wigkszym niz 0,7% rok

Dodatkowe parametry konstrukcyjne:

- rama modutéw musi by¢ wykonana w cafosci z aluminium, musi gwarantowa¢ maksymalng
stabilnos¢ i ochrone przed zmeczeniem materiatu; rama modutéw fotowoltaicznych musi
posiada¢ wewnetrzne elementy naroznikowe, zapewniajgce wyzszg odpornos$¢ na odksztatcanie
i lepszg wodoodporno$¢ w naroznikach, czyli miejscach o znaczeniu krytycznym, gdzie materiat

jest najstabszy, w przeciwienstwie do potaczen naroznych tgczonych katowo lub na $ruby;

- laminaty modutu muszg by¢ taczone z ramg przy pomocy taSmy lub silikonu, moduty PV muszg
posiada¢ przynajmniej 3 elektryczne szyny zbiorcze przechodzace przez kazde ogniwo, szyny
zbiorcze (busbars).szkto modutow fotowoltaicznych o gr. min. 3,2 mm musi by¢ pokryte bardzo

odporng warstwg antyrefleksyjna - nie dopuszcza si¢ stosowania technologii Sol-Gel

Przyjete parametry zastosowanych falownikow PV:

PARAMETRY FALOWNIKA
Moc znamionowa dostosowana do mocy uktadu
Typ beztransformatorowe
Zasilane fazy 3
Sprawnos$¢ euro min 97%

37




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Ochrona min 1P66

Wspdtczynnik zaktocen harmonicznych pradu ponizej 3%

Wymagane normy PN-EN 61000-3-12 oraz
PN-EN 61000-3-11

Deklaracja zgodnosci z Dyrektywami Dyrektywa 2014/35/UE
Dyrektywa 2014/30/UE

Protokét komunikacii RS 485 lub rownowazny

Komunikacja bezprzewodowa WiFi lub Bluetooth

Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niz 10 lat

Moc i ilos¢ falownikéw nalezy dobra¢ do mocy instalacji.

Straty systemowe pojawiajg si¢ w instalacjach fotowoltaicznych zaréwno po stronie statopragdowe;
(DC) jak i zmiennopradowej (AC). Aby ograniczy¢ straty przesytowe migdzy panelami fotowoltaicznymi
a inwerterem, nalezy stosowac kable o wkasciwym przekroju i minimalnej odlegto$ci miedzy elementami
systemu, co pozwoli na ograniczenie spadkow napiecia. Spadki napiec po stronie DC i AC instalacji nie
powinny przekraczac¢ 1%.

Przyjete parametry zastosowanych przewoddw solarnych:

PARAMETRY PRZEWODOW SOLARNYCH

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Nominalne napiecie AC Uo/U 0.6/1.0 kV
Max. napiecie DC systemu PV 1.8 kV

Max. dopuszczalne napiecie pracy AC | 0.7/1.2 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-przewodnik

Max. dopuszczalne napiecie pracy DC | 0.9/1.8 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-przewodnik

Test napiecia AC/DC 6,5 kV/15 kV (czas trwania testu 5 min)
e wedtug wymagan dla przewodow do systeméw PV TUV 2
Obcigzalnos¢ pradowa PEG 1169/08.2007
PARAMETRY TERMICZNE
od -40°C do +90°C (ruchome i state), zaprojektowane
Temperatura otoczenia zgodnie z normg IEC 60216: stata temperatura 120°C = 20
000 h, (2,3 roku), stata temperatura max. 90°C = 30 lat
Temperatura zwarciowa +250°C (maksymalnie 5 s na przewodzie)

zimne zginanie i wydtuzanie zgodnie z norma IEC 60216,

Odpornosc na niskie temperatury wptyw zimna zgodnie z normg EN 50305

zgodnie z normg EN 60068-2-78, 1000 godzin w

Test wilgotnosci ciepta temperaturze 90°C | wilgotnosci 85%

PARAMETRY MECHANICZNE

38



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Wytrzymato$¢ na obcigzenia
mechaniczne
Promien zginania min. 3xD (D = Srednica zewnetrzna max.)

ODPORNOSC NA DZIALANIE CZYNNIKOW ZEWNETRZNYCH

15 N/mm2 w uzyciu, 50 N/mm? podczas instalacji

Odpornos¢ na dziatanie benzyny 24 h,100°C (EN 60811-2-1)

Odporno$¢ na ozon zgodnie z normg, PN-EN 50396

zgodnie z UL 1581 (xeno test), ISO 4892-2 (meth. 1), HD
605/A1-2.4.20

zgodnie z EN 60811-2-1, 7 dni, 23 ° C (N kwas
szczawiowy, N roztworu wodorotlenku sodu)

Odpornos$¢ na UV

Odporno$¢ kwasowa i zasadowa

Odporno$¢ na amoniak 30 dni nasycone atmosferg amoniaku (test int.)
Absorpcja wody test wg EN 60811-1-3
REAKCJA NA OGIEN

Rozprzestrzenianie si¢ ognia, kabel

: EN 60332-1-2i TUV 2 PfG 1169/08.2007
pojedynczy

Rozprzestrzenianie si¢ ognia, wigzka

kabli zgodnie z normg EN 50305-9

70 % Int.">Emisja dymu,

orzepuszczalnosé swiatta> 70% zgodnie z norma [EC 61034

Przyjete parametry ztgczy typu MC4:

PARAMETRY ZLACZY
Maksymalny prad systemu PV 20A
Maksymalne napiecie systemu PV 1000V
Termiczne warunki pracy -400C +90°C
Stopien ochrony min. IP67

Ztacza kablowe powinny zapewni¢ mozliwo$¢ szybkiego przetgczania oraz pozwoli¢ na dowolno$¢
modyfikowania struktury okablowania paneli.

Moduty fotowoltaiczne muszg posiada¢ zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci
potwierdzajacego, ze ofertowane moduty przeszty badania wg procedur IEC potwierdzajace ich petng
zgodno$¢ z zakresem normy PN-EN 61215 oraz posiadac: flash liste, certyfikat potwierdzajacy
odpornos¢ na PID oraz dokument potwierdzajacy przeprowadzenie badania EL test.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadaC aktualne badania i dopuszczenia do stosowania
W naszym Kraju.

Mocowanie modutu fotowoltaicznego do konstrukcji wsporczej moze odbywac sie jedynie za
pomocg dedykowanych klem mocujgcych wykonanych z aluminium lub stali nierdzewnej, a sposéb
mocowania musi by¢ zgodny z instrukcjg montazu zastosowanego panelu fotowoltaicznego.

Kompletny zestaw fotowoltaiczny musi zapewnia¢ prawidtowe i optymalne wspotdziatanie
z istniejacq instalacjg elektryczng w budynku celem uzyskania maksymalnego efektu energetycznego,
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ekonomicznego i ekologicznego. Podtgczenie zestawu fotowoltaicznego musi zapewni¢ prawidiowe
funkcjonowanie istniejacych urzadzen elektrycznych bedacych na wyposazeniu budynku.

Kazdy panel fotowoltaiczny musi by¢ wyposazony w optymalizator mocy, w celu niwelacji
negatywnych skutkéw zacienienia wptywajacych na prace instalacji fotowoltaicznej. Optymalizatory
mocy muszg by¢ wyposazone w funkcje obnizenia napiecia pojedynczych modutéw do poziomu
bezpiecznego w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa w przypadku zagrozenia.
Dodatkowo optymalizatory, muszg zapewnia¢ mozliwo$¢ montazu instalacji rowniez w orientacji
wschdd-zachdd.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadaC aktualne badania i dopuszczenia do stosowania
W naszym Kraju.

Wykonawca robot musi przed rozpoczeciem prac dokonaC szczegdtowej analizy istniejace;
instalacji elektrycznej majacej na uwadze optymalizacje efektu ekonomicznego i ekologicznego.
Optymalizacja moze polega¢ wytacznie na propozyciji wykonania przez Wykonawce robot takich zmian
w stosunku do audytu efektywnosci energetycznej i niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
ktore bedg prowadzic do uzyskania lepszej efektywnoSci instalacji fotowoltaicznej. Propozycja
optymalizacji musi zosta¢ zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru przed
wykonaniem prac.

Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ okablowanie w obrebie modutéw fotowoltaicznych i dazy¢
do maksymalnego ograniczenia okablowania w szczegdlnosci na zewnatrz budynku. Wszystkie
przewody prowadzone wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych.

Instalacja przed podpisaniem protokotu odbioru winna by¢ przetestowana, sprawna i gotowa do
pracy.

Menu urzadzen i instrukcje obstugi musza by¢ napisane w jezyku polskim.

Wykonawca robdt zapewni¢c musi zastosowanie urzadzen i rozwigzan zapobiegajacych
uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku zapotrzebowania na energie elektryczna.

2.3.19 Wymiana instalacji oSwietlenia wewnetrznego

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach prac modernizacyjnych nalezy wymieni¢
istniejgce oprawy oraz zarowki oSwietlenia wewnetrznego w tym oswietlenie nad wejsciami do budynku
na energooszczedne. OS$wietlenie pomieszczen powinno spetia¢ aktualne normy dotyczace
doswietlenia pomieszczen $wiattem sztucznym. Budynek nalezy dodatkowo wyposazy¢ w instalacje
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Istniejace oprawy oswietlenia z tradycyjnymi Swietibwkami i Zarowkami nalezy zdemontowac,
awich miejsce zamontowa¢ nowe oprawy energooszczedne z zardwkami typu LED. Wydajno$¢
zastosowanych zrodet swiatta musi wynosi¢ min. 100 Im/W. W przypadku gdy nie bedzie mozliwe
uzyskanie normatywnego natezenia oSwietlenia przy uzyciu tej samej lokalizacji istniejacych opraw
Wykonawca robdt jest zobowigzany do dotozenia nowych punktow Swietlnych wraz z wykonaniem
okablowania.

Zatgczanie o$wietlenia zewnetrznego elewacyjnego wykona¢ nalezy za posrednictwem zegara
astronomicznego z mozliwo$cig sterowania recznego kazdego obwodu.

Natezenie oSwietlenia dobra¢ nalezy zgodnie z Polskg Norma PN-EN-12464-1.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajace
wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie oSwietlenia na powierzchni podfogi drogi
ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 1 Ix. Natomiast poza drogami ewakuacyjnymi, w miejscach
lokalizacji hydrantow i ga$nic, innych przyciskow sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,
natezenie to bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix.
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Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy montowac na tej samej wysokosci co oprawy o$wietlenia
podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysoko$ci do 3 m oraz bezposrednio nad drzwiami.

Zastosowac nalezy oprawy z wtasnym zrodtem zasilania, z modutem autotestu, ktore w czasie 5 s
zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia o$wietlenia.

Czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku o$wietlenia podstawowego.

Powierzchnie sufitdw i §cian po zdemontowanych oprawach nalezy przeszpachlowac¢ i pomalowac
w kolorze zgodnym z istniejacym.

2.3.20 Wymiana instalacji elektrycznej

Istniejacy instalacje elekiryczng z wytaczenie sali widowiskowe] nalezy podda¢ catosciowej
wymianie tj. okablowanie, gniazda wtykowe, wtaczniki, rozdzielnice.

Rozdzielnice obiektowe zaprojektowac nalezy w oparciu o obudowy podtynkowe wykonane w |l
klasie ochronnosci. W rozdzielnicach zabudowac nalezy wytacznik remontowy, lampki kontrolne,
ochronniki przepieciowe oraz zabezpieczenia dla obwodow odbiorczych. Obudowy nalezy montowac na
wys. 1,8 m od podtogi.

Instalacje dla gniazd nalezy wykona¢ w rurkach ochronnych pod tynkiem. Stosowa nalezy
przewody typu N2XH-J 0,6/1kV (min. B2ca-s1b, d1, a1). Laczenie przewoddw i odgatezien wykonywac
w puszkach pod tynkiem. Gniazda montowa¢ na wysokosci 40 cm od posadzki w czesci socjalnej.
W sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych gniazda montowa¢ na wysokosci 110+140cm
(lub zgodnie z wymogami technologii). W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet
bryzgoszczelny. W pomieszczeniach biurowych, oraz przy biurkach przewidzie¢ zabudowe gniazd
dedykowanych DATA. Gniazda wyposazy¢ w klucze. Zasilanie gniazd z dedykowanych obwodéw. Dla
wiekszej iloSci gniazd montowanych w jednym punkcie stosowa¢ ramki kilkukrotne. Ostateczng
lokalizacje gniazd ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu N2XH-J 3(4)x1,5mm2 0,6/1kV (min.
B2ca-s1b, d1, a1) prowadzonymi podtynkowo w rurach ochronnych.

Wytgczniki oswietlenia montowac na wysokosci 110 cm od poziomu posadzki (o ile technologia nie
wymaga inaczej).

W sanitariatach zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP44. Puszki dla gniazd stosowac typu ¢
60.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ wszystkie wymagane prawem proby i pomiary instalacji
elektrycznej.

2.3.21 Wymiana instalacji odgromowe;j

W ramach prac towarzyszacych zwigzanych z dociepleniem $cian i stropodachoéw w celu ochrony
budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy wymienic¢ istniejgcq instalacje odgromowg wraz
z uziomem otokowym na nowg z dostosowaniem jej do obowigzujacych przepiséw inorm. Nalezy
przewidzie¢c montaz zlaczy kontrolnych instalowanych w obudowach izolacyjnych wnekowych
mocowanych na elewacji. Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w rurach PCV ognioochronnych
utozonych w bruzdzie wykonanej w warstwie ocieplenia. Instalacje odgromowa w budynku wykona¢ wg
PN-EN 62305-1:2011. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wykonanie instalacji odgromowej dla potrzeb
przewidzianej do wykonania instalacji fotowoltaiczne;.
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3 0Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1 Wymagania ogdlne

3141

Podstawowe terminy

Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca w jego imieniu
w sprawach realizacji obiektow.

Projektant — uprawniona osoba /zespot/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
techniczne;.

Inspektor Nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu
w niniejszym kontrakcie.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
| praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub ustuga
sq zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiordw robét, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem.

Przedmiarze robdt - jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem izestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 L, z p6zn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu, takze dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajac mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, anie stanowigcych biezacej
konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu
i zanikaniu, a takze dokonywanie préb i sprawdzer instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako “odbidr koricowy”

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem
koricowym”, polegajacym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczony przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robot
budowlanych i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
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upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie.

3.1.2 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Za jako$C wykonania dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych, ich zgodno$¢
z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami i warunkami technicznymi odpowiedzialny jest
w catosci Wykonawca robot.

3.1.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie okreslonym w warunkach umownych do przekazania
terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

3.1.4 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich robot budowlanych objetych audytem energetycznym,
audytami efektywnosci energetycznej oraz niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym jest
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, ktdra uzyska akceptacje Zamawiajacego i wszelkie
wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia.

Wszelkie zmiany w uprzednio wykonanej i zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej
powinny zosta¢ potwierdzone na pismie iautoryzowane przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.
Istotne zmiany natomiast powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu
z Projektantem.

Dokumentacja powykonawcza musi zawieraC karty gwarancyjne dla wszystkich zamontowanych
urzadzen oraz DTR w jezyku polskim.

3.1.5 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
i w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej, wykryte przez Wykonawce na etapie prowadzenia
robot budowlanych winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktéry dokona niezbednych
zmian i interpretacji tych dokumentow.

Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materiaty muszg byC zgodne z niniejszym
programem  funkcjonalno-uzytkowym oraz wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg
zaakceptowana przez Inwestora. W przypadku gdy stanie si¢ inaczej, tzn. roboty i materiaty nie bedg
znig zgodne iwptynie to na jakoS¢ wykonanych robot, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zostang one natychmiast zastgpione wtasciwymi, a catkowity
koszt wykonanego zakresu rob6t pokryje Wykonawca.

3.1.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca rob6t zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac
budowlanych.

Wykonawca robot dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, wszelkie
srodki niezbedne do ochrony robét i inne.

Koszty poniesione przez Wykonawce robét z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie podlegajg
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze sg witgczone w ceng umowna.

44



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

3.1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w zakresie
obowigzujacych przepisdéw ochrony Srodowiska.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajacy
istniejgcy stan Srodowiska naturalnego.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony $rodowiska
naturalnego przez wiasne stuzby ochrony Srodowiska.

3.1.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robdt bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca robdt bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca robét ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

3.1.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke (okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko). Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania okreslonych przez producenta. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
robot powinien otrzymaC zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdéw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca robot.

3.1.10 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca robot odpowiada w okresie prowadzonych robo6t za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne (takie jak rurociggi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich witadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca robdt zobowigzuje sie rowniez zapewnienie
wiasciwego oznaczenia izabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen przez caty
okres trwania budowy. Jest rowniez zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq
dla wszelkiego rodzaju robot, ktoére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy ipowiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca robét bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru izainteresowane wiadze oraz bedzie znimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca robdt bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
| urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.1.11 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca robdt stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw io kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony
Zamawiajacy.
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3.1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo na terenie budowy i terenach
przylegtych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie zwymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaC i przedstawic do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenistwa iochrony zdrowia, ktory okresla szczegdtowe wytyczne dotyczace
bezpieczenstwa warunkéw pracy oraz ochrony zdrowia i okre$la odpowiednie wymagania sanitarne
dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca robot zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia i utrzymania
wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty
Zwigzane z zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedq
uwzglednione w cenie umowne;.

3.1.13 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania Swiadectwa przejecia przez Inwestora.
Wykonawca robot zobowigzuje sie utrzymywac roboty w sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

3.1.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca robot bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich wykorzystania i bedzie otym informowat
W Sposob ciagty, przedstawiajgc kopie zezwolen oraz inne analogiczne dokumenty.

3.1.15 Rownowaznos$¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢c majg materiaty, sprzet
iinne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm iprzepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.

3.2 Materialy

3.2.1 Zrédia pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urzadzen i materiatow przeznaczonych do
wykorzystania w ramach prowadzonych rob6t Wykonawca robot przedstawi odpowiednie Swiadectwa
i certyfikaty.

Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia powinny spetnia¢c wymagania jako$ciowe okreslone
aktualnymi normami obowigzujgcymi w kraju oraz aprobatami technicznymi.

Zastosowanie materiatdw z odzysku moze nastapic jedynie za zgodg Zamawiajacego. Wszystkie
pozostate elementy i materiaty z rozbidrek powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na
odpowiednie sktadowiska w sposob i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.
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3.2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca rob6t zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jako$¢
i wiasciwos¢ do robdt i bylty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu prowadzonych robot w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym.

3.2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zawartym w uprzednio zaakceptowane;
dokumentaciji projektowej zostang przez Wykonawce robot wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zabrania sie stosowania materiatéw, ktore w sposob trwaty szkodliwie oddziatujg na $rodowisko.

Stosowanie materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest zabronione.

Wszelkie materialy odpadowe, ponownie uzyte do rob6t powinny posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania na Srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkow technologicznych
wbudowania. Wykonawca robdt zobowigzany jest do uzyskania wszelkich pozwolen i zezwoler od
wiasciwych organow administracji panstwowej na uzycie tych materiatow, jesli zajdzie taka koniecznosc.
Jezeli Wykonawca rob6t uzyt materiatow szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3.3 Sprzet

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji projektowe;.

Wykonawca robot zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie
i wydajnosci, ktora bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreslonymi
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowe;
| wskazaniami Zamawiajacego w terminie okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt bedzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca robot zobowigzuje sie dostarczy¢ kopie dokumentéw
$wiadczacych o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka konieczno$¢ jest okreslona
odpowiednimi przepisami.

3.4 Transport

Wykonawca robdt zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Wykonawca robdt zobowigzuje sie réwniez na uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen od
wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
informowat Inspektora Nadzoru.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajgce si¢ po drogach publicznych muszg spetniac wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, a w szczegoinosci w odniesieniu do obcigzen na osie oraz
innych parametrow technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdow o przekroczonym
dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez wiasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty
poniesione w zwigzku z przywrdceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca
robot.

Wykonawca robdt zobowigzuje sie do usuwania na biezaco i na wiasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu
do budowy.

3.5 Wykonanie robhét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, z wykonang uprzednio dokumentacjg
projektowg zaakceptowang przez Inwestora oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robét cigzy na Wykonawcy, ktéry ponosi odpowiedzialno$¢
za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do usunigcia ich na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, wykonana uprzednio dokumentacja projektowa
zaakceptowana przez Inwestora oraz umowa z Zamawiajagcym sg gtownymi wyznacznikami dla
Inspektora Nadzoru odnos$nie akceptaciji lub przyjecia materiatdw oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce robot nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca rob6t zobowigzuje sie do opracowania wszelkich niezbednych
dokumentacji projektowych opisujacych przyjete technologie i organizacji robo6t oraz inne wymagane
projekty. Opracowania te nie podlegajg odrebnej zaptacie, a wszelkie koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca robét.

3.6 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi  okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okre$long w powyzszym punkcie i ktére spetniajg
okre$lone wymogi.

3.7 Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie:
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a) protokoty przekazania terenu budowy/robdt,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
c) protokoty odbioru robdt,

d) karty gwarancyjne,

e) DTR zamontowanych urzadzen,

f) protokoty narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie,

h) dziennik budowy,

i) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci.

Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej obowigzujagcym prawem. Po zakonczeniu
robot i odbiorze koncowym catg dokumentacje nalezy przekazac Inwestorowi.

3.8 Odbidr robot

3.8.1 Rodzaje odbiordw rohot
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi cze$ciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.8.2 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci ijakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym dokonania ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

3.8.3 Odbidr czesciowy

Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot i polega
on na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
iloSci i jakoSci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru iWykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i wykonang
uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Zamawiajacego. W toku odbioru
ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
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uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych robot w poszczegdélnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do Odbioru Korcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
- Instrukcje eksploatacyjne,

- Dziennik budowy oraz o$wiadczenie kierownika budowy i projektanta,
- Karty gwarancyjne urzadzen,

- Dokumentacje techniczno-rozruchowg,

- Dokumentacje powykonawcza.

3.8.5 Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

3.9 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

3.9.1 Ogodlne zasady obmiaru i prowadzenia ksiazki obmiaru

Przedmiar rob6ot powinien zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegoGtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru robét winien przedstawiaC podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru
robot nalezy opracowaC wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéow rzeczowych. Tabele przedmiaru robot
powinny zawieraC pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogélne zasady
obmiaru rob6t dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie
okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie
obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastapic, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjq lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad
lub opuszczenie (przeoczenie) wilosciach podanym w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych btedéw lub pominigtych pozycii
w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy rob6t i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi
inacze;.

3.9.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugos$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej
ipodawane w m. Jezeli dokumentacja nie wymaga dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m3], powierzchnie w [mZ], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci,
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objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakdw po przecinku. llosci, ktdre maja by¢
obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

3.9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca robot zobowigzuje sie dostarczy¢ urzadzenia i sprzet pomiarowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca robét przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wazne Swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq przez Wykonawce robot
utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania rob6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagajq akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.9.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
atakze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe.

3.10 Rozliczenie robot

Rozliczenie robdt i ptatnos¢ za wykonane roboty sfinalizowane bedg zgodnie z zawartg umowa.

Wykonawca robdt jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne informacije
dotyczace warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robot, rozwigzan technicznych oraz materiatow
niezbednych do prawidtowego wykonania cato$ci zaméwienia oraz informacji dotyczacych ryzyka
i trudnosci oraz wszelkich okoliczno$ci, jakie moga mie¢ wptyw na wartos¢ ztozonej oferty przetargowe.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce robdt.

Cena bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie.

Cena zaproponowana przez Wykonawce robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca roboét jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajacych z audytu energetycznego i niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcych
podstawe okreslenia przedmiotu zamdwienia.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okre$lonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo-
finansowym (jesli byt sporzadzony).
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4 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania robdét - wykonanie rusztowan
zewnetrznych

41 Wstep

41.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikaciji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg i rozbidrkg rusztowan zewnetrznych wramach zadania: ,Gteboka
termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow -
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Osrodka Kultury”.

4.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

4.1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg i rozbiorkg rusztowan zewnetrznych w ramach zadania: ,Gteboka
termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow -
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Osrodka Kultury”.

4.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot zawarte zostaty w ,\WWymaganiach ogdlnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio wykonang dokumentacjq projektowg zaakceptowang
przez Inwestora i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od uprzednio
wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowane] przez Zamawiajgcego, kitore nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie iuzgodnione z autorem projektu oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

Montaz rusztowan zewnetrznych powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

4.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, zawarte zostaty
w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ aktualny atest dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Do robdt dociepleniowych nalezy zastosowac rusztowania stojace,
ramowe, elewacyjne, posiadajace certyfikat bezpieczenstwa B. Podstawowe elementy sktadowe
rusztowan to: ramy, podesty robocze, porecze podiuzne i poprzeczne, stezenia, podesty
komunikacyjne, elementy progowe. KompletnoS¢ rusztowania, stezenia oraz zakotwienie muszg by¢
zgodne z DTR i planem BIOZ.

4.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

4.4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogéInych”
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Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementow rusztowania
powinien odbywa¢ si¢ na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementow rusztowania
powinien odbywac sie przy pomocy wciggarek elektrycznych o dostosowanym i oznaczonym udzwigu.

4.5 Wznoszenie i demontaz rusztowan
Ogolne zasady wykonania robot zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogdInych”

Czynnosci montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uzytkowania rusztowan
okreslong dla danego systemu. W przypadku obiektow typowych mozna positkowac sie schematami
montazowymi, okre$lonymi przez producenta. W pozostatych przypadkach nalezy opracowac projekt
techniczny montazu rusztowania, w ktérym okreslone zostanie: schemat, posadowienie, zakotwienie
oraz stezenie uktadu w ptaszczyznie rusztowania. Rusztowania musi zapewnia¢ komunikacje
pracownikdw na czas prowadzenia robdt — zgodnie z DTR. Rusztowanie musi by¢ podtgczone do
sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku braku, nalezy wykona¢ instalacje odgromowq
dla danego rusztowania. Rusztowanie nalezy ustawia¢ na stabilnym podtozu, na drewnianych
podktadach. Po zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnic:

- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,
- bezpieczng komunikacje osobom postronnym (zadaszenia nad wejsciami do budynku i ciggami
pieszymi),
- osiatkowanie rusztowania,
- transport pionowy materiatow budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,
- oznakowanie dopuszczalnej nosno$ci podestow.
4.6 Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.
Wymagania odnosnie rusztowan:

- sprawdzi¢ kompletnos¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem elementdw tego
samego rodzaju jak rowniez wszelkiego typu ztgcza.
- rusztowania muszg by¢ zgodne z DTR dla danego systemu rusztowania,
- rusztowania muszg by¢ zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobe posiadajacq
uprawnienia budowlane.
4.7 Obmiar rohoét

Ogolne zasady obmiaru robét zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogoinych”.

4.8 Odbidr robat
Ogolne zasady odbioru zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

Rusztowania stojace podlegajg odbiorowi przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane
(kierownika budowy). Dokumentem stwierdzajacym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest
protokot odbioru rusztowania.

4.9 Rozliczenie robdt
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnoSci zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogdlnych”.

4.10 Przepisy zwigzane

- PN-M-47900-1/1998 Rusztowania stojagce metalowe robocze — Okreslenia, podziat i gtowne
parametry.
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PN-M-47900-2/1998 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3/1998 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania ramowe.

PN-EN 39:2003P Rury stalowe do budowy rusztowan - Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 12811-1:2007P Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Cze$¢ 1:
Rusztowania — Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

PN-EN 12811-2:2008P - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - CzesS¢ 2:
Informacje o materiatach.

PN-EN 12810-1:2010P Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobdw.

PN-EN 12810-2:2010P Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Czes¢ 2:
Szczegoine metody projektowania konstrukci.

Rozporzadzenie MG z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych budowlanych
i drogowych.

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.
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5 Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania robét - roboty rozhiérkowe

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: ,Gteboka termomodernizacja
obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku
Staszowskiego Osrodka Kultury”.

5.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

5.1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t rozbiorkowych
i demontazowych realizowanych w ramach zadania: ,Gteboka termomodernizacja obiektow
uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow - Termomodernizacja budynku
Staszowskiego Osrodka Kultury”.

- demontaz obrobek blacharskich,

- demontaz elementow mocowanych do elewacji i dachu,

- rozbiorka podokiennikdéw zewnetrznych,

- demontaz rur spustowych i orynnowania,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej poddanej wymianie,
- demontaz bram garazowych,

- rozbiodrka istniejacych zadaszen nad drzwiami wejsciowymi do budynku,
- rozbiorka betonowych schoddéw zewnetrznych,

- rozbidrka zabudowy przy wejsciu do piwnicy,

- rozbiorka pokrycia dachu z papy i blachy trapezowe;,

- rozbidrka kominow ponad dachem,

- demontaz o$wietlenia wbudowanego,

- demontaz elementow instalacji elektrycznej,

- rozbidrka nawierzchni przylegtych do budynku.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio wykonang dokumentacjg projektowg zaakceptowana
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym rownorzednym dowodem. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
,Wymaganiach ogdlnych”. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z uprzednio wykonana
dokumentacjg projektowg uwzgledniajgcg wymagania norm oraz warunkami jako$ciowymi. Wszystkie
materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca robot jest zobowigzany zawieS¢ do odpowiedniego
zaktadu utylizacji odpadéw w ramach zaproponowanej ceny umowne;.
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5.2 Materiaty
Dla robét objetych w niniejszej specyfikaciji technicznej materiaty nie wystepuija.

5.3 Sprzet

Wszystkie roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu powinien
odbywac sie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
5.4 Transport

Materiaty z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogdlnych”

5.5 Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogdinych”

Prace demontazowe wykona¢ wg ogolnych zasad sztuki budowlanej i podstawowych zasad BHP
przy robotach rozbiérkowych:

- roboty rozbiérkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami,

- przez caly czas trwania robdt nalezy pilnowac, aby na teren rozbiorki nie wchodzity osoby
postronne,

- przed przystapieniem do rozbidrki nalezy opracowac program rozbiorki, a zatoge zapoznac z nim
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiorkowych,

- prace na wysokosciach: - szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na WysOKOSC
i spadajace odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robét rozbidrkowych:

- Kierownik robdt powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia materiatow z rozbidrki i sposoby ich
zabezpieczania, materiatow nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,
- nalezy odtaczy¢ wszystkie instalacje zagrazajace bezpieczenstwu lub narazone na uszkodzenie,
- teren robdt rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczyc¢ tablicami ostrzegawczym,
- robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie Swiadectwem dopuszczenia do
pracy na wysoko$ci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.
5.6 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét zawarte zostaty w ,WWymaganiach ogoinych”.

5.7 Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot zostaty ujete w ,Wymaganiach ogoinych”.

5.8 Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnoSci zawarte zostaty w ,\Wymaganiach ogdlnych”.

5.9 Rozliczenie robdt
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnoSci zawarte zostaty w ,\Wymaganiach ogdlnych”.
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5.10 Przepisy zwigzane

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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6 Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania robét — wymiana stolarki okiennej,
drzwiowej i bram garazowych

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych w ramach
zadania: ,Gfeboka termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy
Staszow - Termomodernizacja budynku Staszowskiego O$rodka Kultury”.

6.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

6.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych w ramach zadania:
,Gteboka termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow -
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Osrodka Kultury”.

6.1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zmawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.2 Materiaty

6.2.1 Og6lne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaly zawarte
w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Stolarka okienna:

Okna wykonane z profili PVC wyposazone w szyby zespolone; Sredni wazony wspotczynnik
przenikania ciepfa dla wszystkich okien poddanych wymianie U<0,90 [W/m2K]; okucia uchylno-
rozwierane, okucia rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby zespolone, cieptochronne,
uszczelki wykonane z modyfikowanego tworzywa EPDM, okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokadg
btednego potozenia oraz mozliwoscig mikrouchylenia, kolor okien biaty. Klamki okienne metalowe
lakierowane na kolor biaty. Okna poddane wymianie w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng
nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane montowane w gornej ramie okna.

Stolarka drzwiowa:

Drzwi wykonane z profili aluminiowych cieptych z wypetnieniem z paneli aluminiowych ocieplonych,
szklenie zespolone obustronnie bezpieczne, Sredni wazony wspdtczynnik przenikania ciepta dla
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wszystkich drzwi poddanych wymianie U<1,30 [W/m2K], klamki i pochwyty wykonane ze stali
szlachetne;.

Konstrukcje drzwi zewnetrznych wykona¢ z izolowanych termicznie profili o parametrach jak
ponizej. Konstrukcje musza by¢ oznakowane znakiem CE na zgodnos¢ z normg PN-EN 14351-1:2006.

Wymogi techniczne systemu wg badan klasyfikacyjnych:
- izolacyjno$¢ termiczna wg PN EN 10077-2:
- dla konstrukcji drzwiowych wspétczynnik Us<0,8 [W/m2K],
- kategorie szczelnosci dla drzwi

- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207
- szczelnos¢ na wode opadowa: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208
- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210

Jako wypetnienie drzwi przeziernych przewiduje sie szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-LITE
XTREME 70-33Il - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm Argon 90% -44.2
PLANITHERMXN. Izolacyjno$¢ termiczna oszklenia Ug <0 ,5 [W/m2K].

Celem zminimalizowania liniowych mostkéw termicznych po obwodzie szklenia nalezy stosowac
w zespoleniach pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe.

Wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-
3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancije ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008. WtasnosSci
mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Wtasciwosci mechaniczne
potaczenia ksztattownikow aluminiowych z przekfadkami termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN
14024:2005 a przektadki posiadaC wsp. przewodzenia ciepta A<0,17 W/(m*K). Parametr ten nalezy
potwierdzi¢ stosownym raportem. Taki rodzaj przektadek zapewnia lepszg przyczepnos¢ lakieru do
przektadki niz w przypadku przektadek poliamidowych oraz zwieksza udziat masy aluminium
w ksztattowniku co ma istotny wptyw na sztywno$¢ i odksztatcalnos¢ temperaturowg profili. Gtebokosé
zabudowy konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne z badaniami typu przyjetego systemu.
Zawiasy rolkowe, montowane do zewnetrznej potdwki profili ram/skrzydet. Taki sposéb mocowania nie
powoduje powstawania mostkow cieplnych w miejscach montazu zawiaséw. W podobny sposob nalezy
mocowac pozostate okucia. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjac
wysokos¢ profili przyszybowych min. 25 mm.

Dla potwierdzenia jako$ci i poprawno$ci wykonanych powtok lakierniczych dostawca powinien
wykazac certyfikat Qualicoat dla powtok jednowarstwowych.

Bramy garazowe:

Bramy garazowe segmentowe, docieplone, o wspotczynniku przenikania ciepta dla catej bramy
U<1,50 [W/m2K]. Elementy konstrukcyjne bramy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
segmenty bramy gr. min. 40 mm wykonane z paneli stalowych wypetnione piankg poliuretanowg. Brama
wyposazona w zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcow oraz w naped elektryczny sterowany
z pilota i recznie, z mozliwoscig otwarcia w przypadku zaniku pradu.

Zabudowa aluminiowa:

Zabudowe aluminiowg przy wejsciu do pomieszczen piwnicy wykonaC w systemie lekkiej Sciany
ostonowej stupowo-ryglowej. Gtowng konstrukcje zabudowy wykona¢ nalezy ze stupéw aluminiowych
sfabrykowanych ze spadkiem 2% potaci dachu od elewacji budynku.

Konstrukcje zabudowy stupowo-ryglowej wykona¢ zgodnie z parametrami jak ponize;:

- wspdtczynnik przenikana ciepta dla stupa: Us od 0,8(W/m2K) wg PN-EN 10077-2,
- przepuszczalnos¢ powietrza: AE1300 wg PN-EN 12152,
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- wodoszczelnos¢: RE1500 wg PN-EN 12154,
- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 2,6 kN,
- odporno$¢ na uderzenie wewnetrzne: Klasa I5/E5 wg PN-EN 14019.

Jako wypetnienie fasad przeziernych przewiduje sie szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-LITE
XTREME 70-33Il - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR- 18 mm Argon 90% -44.2
PLANITHERMXN. Izolacyjno$¢ termiczna oszklenia Ug<0,5 [W/m2K].

Celem zminimalizowania liniowych mostkéw termicznych po obwodzie szklenia nalezy stosowac
w zespoleniach pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe.

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN
AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan T6 lub T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikow wg
PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikdw zgodnie z PN-EN 755-2:2008.

Stupy i rygle fasady ze statg widoczng szerokoscig zewnetrzng i wewnetrzng 55 mm. Grubo$¢
Scianek profili nie mniejsza niz 1.8 mm. lzolacyjnos¢ termiczna stupow i rygli zapewniona
termoizolatorem skrzydetkowym XPS, ktory umieszczony jest pomigdzy profilami nosSnymi, a listwami
dociskowymi. Wielkos¢ profili noSnych (gtebokos¢) wedtug wymagan techniki budowlanej, fizyki i statyki
budowli. Potgczenia profili rygli i stupdw (rusztu $ciany ostonowej) powinny by¢ wykonane w sposob
naktadkowy, zapewniajacy odpowiednie odprowadzenie wody z konstrukcji. Na potgczeniach rygli ze
stupami w celu kompensacji ruchéw termicznych rygli nalezy stosowa¢ systemowe uszczelki
zaslepiajace komore rygla oraz potgczenie szpilkowe.

Dla potwierdzenia jako$ci i poprawno$ci wykonanych powtok lakierniczych dostawca powinien
wykazac certyfikat Qualicoat dla powtok jednowarstwowych.

Wszystkie konstrukcje Scian ostonowych muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$c¢
znormg PN-EN 13830:2005. Okucia, wykonanie i montaz konstrukcji wg wytycznych aktualnej
dokumentaciji systemowej i Rekomendacji Technicznych.

Mocowanie stupkow i rygli do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi przyjetego systemu.
UWAGA:

Przed wykonaniem zamoéwienia nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych i drzwiowych. Nalezy
wbudowac stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i zamkami.
6.3 Sprzet

Ogolne wymagania odnos$nie sprzetu zostaty zawarte w ,\WWymaganiach ogélnych”.

Roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

6.4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty zawarte w ,\Wymaganiach ogdinych”.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob wskazany
przez producenta towaru. W czasie transportu okna i drzwi nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze
zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

6.5 Wykonanie robét

Roboty montazowe:

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnoS¢ wykonania oSciezy. W przypadku
wystapienia wad — powierzchni¢ nalezy naprawi¢ i oczy$cic. Stolarke zabezpieczong folig ochronng nie
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nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych.
Stolarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem zaprawg murarska i farbg (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak
najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz po dtuzszym czasie usunigcie jej moze by¢
utrudnione izostawi¢ przebarwienia. Rozmieszczenie kotew okresla producent stolarki. Stolarke
zamocowac $cisle wg instrukcji producenta. Szczeling miedzy oScieznicg a murem nalezy szczelnie
wypetni¢ piankg poliuretanowg zapewniajacq najlepszg izolacje termiczng. Przy temperaturach
ujemnych uszczelnienie nalezy dokona¢ przy pomocy pianki dostosowanej do niskich temperatur.
Nalezy zwrdci¢ uwage, czy otwory odptywowe sg drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalajg,
na swobodny wyptyw wody na parapet. Wykonczenie otworow nalezy wykona¢ tynkiem lub listwami
maskujacymi oraz silikonem..

Prace wykonczeniowe:

Wykonczenie otwordw na osciezach wewnetrznych wykonac¢ nalezy poprzez uzupetnienie ubytkow
w tynkach i wykonanie gtadzi gipsowej oraz pomalowanie farbg emulsyjng w kolorach dostosowanych
do koloru danego pomieszczenia. Szczegolne znaczenie ma wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi
styku ramy stolarki z murem. Eksploatacjq stolarki rozpocza¢ nalezy od sprawdzenia stanu elementow
oku¢ i usuniecia wszelkich zabrudzer zaprawg murarskg, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest
czyszczenie stolarki Srodkami Scierajacymi i zracymi.

6.6 Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym audytu energetycznego oraz niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego. Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas
kontroli jako$ci nalezy sprawdzic:

- jakos¢ materiatéw zgonie z odpowiednimi normami,

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjq techniczna, materiaty, powierzchnig,

- jakos¢ wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego i wykonanej uprzednio dokumentacji projektowe] zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:

- zgodno$ci wymiarow,

- jakoSci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
- wykoniczenia powierzchni,

- potaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych i okuc.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie:

- stanu i wygladu elementéw pod wzgledem pionu i poziomu,
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- uszczelnienia przy o$ciezach,

- dziatania czeg$ci ruchomych,

- zgodnos$ci montazu z projektem.
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6.7 Obmiar robot

Obmiar gotowych robdt lub robét zanikajacych bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych
rob6t zgodnie wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg w jednostkach i na zasadach ustalonych
w przedmiarze. Jednostkq obmiarowg jest - m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Naktady robocizny podane w katalogu obejmujg oprocz czynnosci podstawowych podanych
w wyszczegolnieniu robét nad tablicami, rowniez nastepujace roboty i czynnosci:

transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobow i narzedzi ze sklfadowiska
przyobiektowego do miejsca wbudowania,

dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatow,

przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robot czynnosci pomocniczych,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;,

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce robot,

udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

6.8 Odbidr robot
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robét zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

6.9 Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnoSci zostaty zawarte w ,\Wymaganiach ogdlnych”.

6.10 Przepisy zwigzane

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czesc¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornoSci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-EN ISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cze¢$¢ 1 Metoda uproszczona.
PN-EN ISO 10077-2 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cze$¢ 1 Metoda numeryczna.
PN-EN ISO 12567-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cze$¢ 1 Metoda numeryczna -
metoda skrzynki.

PN-EN 410 Szkto w budownictwie. Okre$lenie Swietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia
PN-EN 673:2011 Szkto w budownictwie - Okre$lenie wspdtczynnika przenikania ciepta (wartos¢
U) - Metoda obliczeniowa.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegolne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

62



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

7 Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania robot - wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej z dociepleniem scian w gruncie

71 Wstep

711 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej wraz z dociepleniem
Scian w gruncie w ramach zadania: ,Gteboka termomodernizacja obiektow uzyteczno$ci publicznej na
terenie Miasta i Gminy Staszdw - Termomodernizacja budynku Staszowskiego O$rodka Kultury”.

7.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

7.1.3  Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z wykonanie izolacji przeciwwilgociowe]j pionowej i poziomej wraz z dociepleniem $Scian
w gruncie w ramach zadania: ,Gteboka termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie
Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku Staszowskiego Osrodka Kultury”.

7.1.4 0Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zmawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

7.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty zawarte
w ,Wymaganiach ogdlnych”.

- obrzutka renowacyjna:

zaprawa do wykonywania obrzutki szczepnej, odporna na dziatanie siarczandw, posiadajaca
Certyfikat WTA 2.9.04

dane techniczne:

- klasa zaprawy - GP CS IV zgodnie z EN 998-1;

- uziarnienie - 0 -0,4 mm;

- temp. uzycia - +5°C do +30°C;

- reakcja na ogien — A1;

- Absorpcja wody - WO;

- penetracja wody po badaniu absorpcji wody — NPD;

- wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej y - 15/35;

- przyczepno$¢ do podioza = 0,08 N'mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12).
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- tynk renowacyjny wyrdwnawczy:

tynk renowacyjny wyréwnawczy, tynk o duzej porowatosci, uziarnienie 0+4 mm, posiadajacy
Certyfikat WTA 2.9.04, do stosowania wewnatrz i na zewnafrz.

dane techniczne:

- klasa zaprawy - R CS Il wg EN 998-1;

- uziarnienie - 0-4 mm;

- reakcja na ogien — A1;

- absorpcja wody - > 1,0 kg/m? po 24 h;

- penetracja wody po badaniu absorpcji wody - > 5 mm;

- wspdtczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej i - < 15;

- przyczepno$¢ do podioza - = 0,08 N'mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12);
- temperatura uzycia - +5°C do + 30°C;

- duza zdoIno$¢ wchtaniania i magazynowania szkodliwych soli budowlanych;
- hydrofobowy;

- dyfuzyjny;

- odporny na dziatanie na dziatanie siarczanow;

- do naktadanie recznego oraz maszynowego,

- tatwy w obrdbce;

- duza przyczepno$¢ do podtoza.

- tynk renowacyjny nawierzchniowy:

tynk renowacyjny nawierzchniowy, tynk magazynujacy szkodliwe sole budowlane, uziarnienie 0+1
mm, posiadajacy Certyfikat WTA, do stosowania wewnafrz oraz na zewnatrz.

dane techniczne:

- klasa zaprawy - R CS Il wg EN 998-1;

- uziarnienie - 0 -1 mm;

- temperatura zuzycia - +5°C do +30°C;

- dyfuzja parowa - y < 12;

- porowatos¢ - > 40%;

- reakcja na ogien - A1;

- absorpcja wody - = 0,3kg/m? po 24godz (warto$¢ tab. EN 998-1);
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody - > 5 mm;

- wspdtczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej - p < 15;

- przyczepno$¢ do podtoza = 0,08 N/mm2- FP: A, B lub C (EN 1015-12);
- duza porowato$c¢;

- magazynuje szkodliwe sole budowlane;

- hydrofobowy;

- dyfuzyjny;

- odporny na dziatanie na dziatanie siarczanow;

- do naktadanie recznego oraz maszynowego;

- fatwy w obrdbce;

- duza przyczepno$¢ do podtoza;

- przyspiesza osuszanie muru.

- $rodek do uszczelniania kapilarnego metoda krzemianowania:

jednosktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy preparat do wykonywania przepony poziomej
w zawilgoconych murach oraz w betonie, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

dane techniczne:
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- preparat jednosktadnikowy;

- preparat krzemianujacy — zweza kapilary w murze;
- posiadajacy wtasciwosci hydrofobowe;

- gteboko wnikajacy w strukture materiatu;

- gotowy do uzycia;

- preparat dyfuzyjny;

- przewidziany do iniekcji grawitacyjnej;

- temperatura obrobki +5°C do +35°C.

- zaprawa do wypetniania otworow:

mineralna zaprawa do wypetniani odwiertdw po wykonaniu przepony poziomej oraz do wypetniania
pustych przestrzeni w murach, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

dane techniczne:

- zaprawa mineralna, modyfikowana polimerami;
- zaprawa bezskurczowa;

- konsystencja zaprawy — ptynna;

- odporna na dziatanie siarczandw;

- tatwa w aplikacjj;

- aplikacja grawitacyjna lub przy uzyciu pompy.

- powtoka bitumiczna:

- temperatura obrobki: -5°C do +20°C;
- ciezar objetoSciowy sktadnika ptynnego - ok. 1,11 g/cm3;
- czas obrdbki - ok. 1h przy +10°C;
- sptywno$¢ z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C;
- przyczepno$¢ do podtoza betonowego - MPa = 0,8;
- wodoszczelno$¢ powtoki, brak przecieku przy cisnieniu - MPa 0,60;
- mrozoodpornos¢ - brak uszkodzen powtoki;
- odpornos¢ na powstawanie rys podtoza - brak pekniec;
- petne obcigzanie:

- po ok. 2 dniach - przy +15°C;

- po ok. 3 dniach - przy +5°C;

- pook. 7 dniach - przy 0°C do -5°C

- cementowa zaprawa murarska:

- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;
- wytrzymatos¢ na:
- Sciskanie = 10 N/mm?;
- uziarnienie: 0-1,2 mm;
- poczatkowa wytrzymato$¢ na scinanie: 0,15 N/mm? (wartoS¢ tab.);
- absorpcja wody - < 0,40 kg/(m*min0,5) (wartos¢ tab.) — wg EN 998-2:2010;
- zawarto$¢ chlorkéw - < 10,1 %Cl ;
- wspdtczynnik przepuszczania pary wodnej p: 5/35 (warto$¢ tab.) — wg EN 998-2:2010;
- temperatura obrobki: +5°C do +30°C

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036

- zdoIno$¢ samo gasniecia - samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%
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- odpornos¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos¢ wodg) - FTCD1 <
1%
- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <5%
- folia kubetkowa:

- waga - 1000 g/m?

- grubos¢ materiatu — 1 mm

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie - 150 kN/m2

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- ilo$¢ wyttoczen - 400 na m2

- $rednica otworow w perforacji — 5 mm

- przestrzen powietrza miedzy kubetkami - 14 |/m2
- odpornos¢ temperaturowa - -40 do +80°C

- kolor — czarny

7.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

7.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogélnych”.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposéb wskazany przez
producenta towaru.

7.5 Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogdlnych”.

UWAGA: Prace wykonaC wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuk budowlana.

Wykonanie izolacji pionowej

Przygotowanie podioza:

Przed przystapieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac podtoze,
ktére musi byC czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Luzne czeSci usungC przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Powierzchnie doktadnie
oczysci¢ z pozostatosci starej izolacji, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje
mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatdw chemicznych. Mury z cegiet nalezy wyspoinowac
zaprawg murarskg na réowno zlicem cegiet. W narozach (potgczenie powierzchni pionowych
i poziomych) wykona¢ nalezy fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chtonne podtoze
oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej
powtoki przeciwwilgociowe;.

Naroza wewnetrzne, potaczenia $cian fundamentowych z tawami:

Naroza wewnetrzne i potaczenia Scian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajacej:
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w narozach po obu stronach krawedzi nanie§¢ preparat uszczelniajacy np.
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szerokosci co najmniej 2
cm wigkszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ taSme na Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu tasSmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (zaktady sklei¢
dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowg, wzmocniong widknem rozproszonym, masg
bitumiczna do  wykonywania  grubowarstwowych, trwale elastycznych  powtok
hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonaC fasete (wyoblenie) o promieniu 4 cm z zaprawy
cementowej Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete po zwigzaniu
materiatu nalezy zagruntowaC roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki
przeciwwilgociowe;.

Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powtoke bitumiczng w postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej wtoknem
rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok
hydroizolacyjnych nanies¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢ pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po
wyschnigciu pierwszej warstwy, naciggna¢ drugg warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubos¢
powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubos¢ obu warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm
(powtoka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu.

Swieza powloke bitumiczng nalezy chronic przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mrdz, porywisty wiatr, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz.
Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna temperatura
wynosi +35°C. Podane grubosci powtok w stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zosta¢
przekroczone o 100%, a grubos¢ w stanie suchym nie moze w Zzadnym miejscu by¢ nizsza od
wymaganych minimalnych. Czas schnigcia bitumicznej powtoki uszczelniajgcej zalezny jest od
temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po ok. 2 dniach na
powierzchni $cian fundamentowych nalezy przyklei€ izolacje cieplng w postaci ptyt styropianowych.
Jako materiat izolacji termicznej nalezy zastosowac ptyty termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, ktore
wykazujg sie specjalnymi wtasciwosciami, odpornymi na ciggte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu
iwod gruntowych. Zamknigta jednorodna struktura komodrkowa materiatu, uzyskana w procesie
ekstradowania powoduije, ze ptyty przez caty czas zachowujg swoje wtasciwosci termoizolacyjne.

Dodatkowg warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia
kubetkowa.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykona¢ z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi do
$ciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ 10 cm zaktad. Otwory pod rury i inne
urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji wykona¢ za pomocg gwozdzi do krawedzi (w pasie bez
wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastapi¢ przez kubetki nalezy zastosowac
dyble montazowe. Gorng krawedz folii zakoriczy¢ profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

- folia izolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,

- profil do zamykania gornej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu,

- podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi stalowych,
- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

67



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

- tasma butylowa do klejenia zaktadow.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Odstoniecie scian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem
oraz dostepem 0sob postronnych.

Wykonanie izolacji poziomej

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przepony poziomej Scian zewnetrznych
i wewnetrznych piwnicy nalezy odpowiednio przygotowa¢ poditoze. Istniejace oktadziny z ptytek
ceramicznych w miejscu wykonania iniekcji oraz zawilgocone tynki wewnetrzne we wszystkich
pomieszczeniach piwnicy nalezy catkowicie sku¢. Na powierzchni odkrytych Scian i sufitbw nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatéw chemicznych. Usung¢
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane wilgocig. Tak przygotowang powierzchnie Scian doktadnie
oczyscic, osuszy¢, a nastepnie zaimpregnowac srodkiem grzybobdjczym.

Celem wyeliminowania podciggania kapilarnego wilgoci przez mur nalezy wykona¢ poziomg
przepone zabezpieczajacq zaréwno na Scianach zewnetrznych jak i wewnetrznych piwnic. W tym celu
w murze nalezy nawierci¢ otwory o Srednicy 18 mm w odstepach osiowych ok. 13 cm. Otwory mozna
wierci¢ w poziomie lub pod zalecanym katem ok. 5°.

Gteboko$¢ otwordw powinna by¢ mniejsza o ok. 5 cm od grubosci muru. Podczas wiercenia nalezy
kontrolowa¢ réwnolegtoS¢ wierconych otwordw. Z wnetrza resztki zwierciny usung¢ doktadnie za
pomocg sprezonego powietrza. Skontrolowa¢ czy nie wystepujg wewnatrz pustki, peknigcia czy
kawerny. Jezeli badanie daje wynik pozytywny mozna wlewa¢ do wykonanych otworéw Srodek do
uszczelniania kapilarnego metoda krzemianowania. Jezeli podczas wiercenia stwierdzi sig, ze wewnatrz
muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktoére mogtoby dochodzi¢ do
niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetnic
mineralng modyfikowang zaprawg polimerowg do wypetnienia otwordw, a po 24 godzinach ponownie
wykonac¢ nawiercenie.

W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncowki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Nastepnie
za pomocg pompy do iniekcji niskocisnieniowej wttacza¢ w strukture muru srodek do uszczelniania
kapilarnego metodg krzemianowania pod ci$nieniem 0,2+0,4 MPa. Iniekcja niskocisnieniowa trwa ok.
10+15 minut i pozwala na stalq kontrole ilosci witaczanego érodka. Srodek do uszczelniania
kapilarnego wttacza¢ do momentu uzyskania zalecanego przez producenta zuzycia.

Po zakonczeniu iniekcji prowadzonej metodg ciSnieniowg nalezy otwory zasklepi¢ ptynng,
bezskurczowg zaprawg do wypetniania odwiertbw po wykonaniu przepony poziomej. Zaprawa ta
wypetnia otwory i odtwarza pierwotng nosnos¢ muru. Minimalna temperatura podioza i otoczenia
podczas prac winna wynosi¢ +5°C. Plynng zaprawe wlewac¢ do otworéw za pomoca lejka. W przypadku
zalewania otwordw 0 mniejszych $rednicach zaprawe mozna dodatkowo zageszcza¢ za pomocq
metalowego preta.

Po wykonaniu prac zwigzanych z przepong poziomg nalezy w pomieszczeniach piwnicy w miejscu
uprzednio skutych tynkow natozy¢ nowy tynk renowacyjny. Warunkiem rozpoczecia wykonywania robot
tynkarskich jest zakoriczenie wszystkich prac osuszeniowych i izolacyjnych wraz z wymaganym czasem
technologicznym na ,dojrzewanie” zapraw i Srodkéw chemicznych.

Po wykonaniu robdt wszystkie pomieszczenia nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

7.6 Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”
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Wymagana jakoS¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
ojakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi  kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jako$ci nalezy sprawdzic:

- jako$¢ materiatow zgonie z odpowiednimi normami,

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacig techniczng, materiaty, powierzchnie,

- jako$¢ wykonanych rob6t zgodnie z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz wykonanej dokumentacji zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiajgcego.

7.7 Obmiar robot
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

Obmiar gotowych robdt lub robét zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
rob6t zgodnie z uprzednio wykonang dokumentacijg projektowa zaakceptowang przez Zamawiajacego,
w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest — m2. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze. Nakfady robocizny podane w katalogu obejmujg oprdcz czynnoSci
podstawowych podanych w wyszczegdinieniu rob6t nad tablicami, réwniez nastepujace roboty
i czynno$ci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatdw, wyrobow i narzedzi ze sktadowiska przy
obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegolinieniach rob6t czynno$ci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce robot,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robdt.

7.8 Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot zostaty zawarte ,Wymaganiach ogoinych”.

Poszczegodlne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robét. Prace
izolacyjne takie jak: przygotowanie podtoza, zagruntowanie powierzchni, wykonanie powtoki izolacyjnej,
wykonanie iniekcji krystalicznej, wykonanie ocieplenia — powinny by¢ odebrane przed zasypaniem
wykopdw iinnych robdt wykonczeniowych ipodlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbiér
koricowy obejmuje: ocene zgodnosci wygladu wykonania robdt z wykonang uprzednio dokumentacjg
projektowa, stan jakosci materiatow wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna,

- Dziennik Budowy,

- zaSwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane.
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Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli sg wykonane zgodnie z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym, uprzednio wykonang dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez
Zamawiajacego i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

7.9 Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace rozliczenia robot zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

7.10 Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny
I wspdtczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 10456:2009 - Materiaty i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
wartosci ciepinych.

PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkow - Obliczanie zuzycia
energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych
| elementow budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej
wilgotno$ci powierzchni i kondensacji miedzywarstwowej -- Metody obliczania.

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkow -
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkow -
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej, z wyltgczeniem
instalacji wentylacyjnej.

Aprobata Techniczna ITB - wtasciwa dla przyjetego systemu.

Aktualna Instrukcja ITB ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow" ITB
334/200.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.
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8 Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania robét - docieplenie $cian
zewnetrznych ponad gruntem

8.1 Wstep

8.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwianych z dociepleniem $cian zewnetrznych ponad gruntem w ramach zadania: ,Gteboka
termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow -
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Osrodka Kultury”.

8.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

8.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ponad gruntem w ramach zadania: ,Gteboka
termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow -
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Osrodka Kultury”.

8.1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z audytem
energetycznym,  zniniejszym  programem  funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio
dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez zamawiajgcego i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie iuzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym
dowodem.

Docieplenie scian zewnetrznych ponad gruntem powinno by¢ wykonane zgodnie z opracowang
uprzednio dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg wymagania norm oraz warunkami jakosciowymi
i zaleceniami producenta wybranego systemu ocieplenia a takze zgodnie z ETICS - ,Ztozone systemy
izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkow”.

8.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty zawarte
w ,Wymaganiach ogdlnych”.

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-TR100 wg
normy PN-EN 13163+A2:2016-12

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,032

- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)

- zdolno$¢ samo gasniecia — samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (=100)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitq prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] - TR 100
(=100)
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_ welna mineralna - MW-EN13162-T5-DS.(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1 wg normy PN-EN

13162+A1:2015-04

wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,035

naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) - =230 kPa EN 826

wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do po wierzchni czotowych — TR - 210 EN 1607
nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 kg/m2 EN 12087
nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 kg/m2 EN 1609

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 EN 12086

klasa reakcji na ogien — A1 - EN 13501-1

stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci — DS(70,90) -
<1% EN 12087

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03

wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036 / A<0,032

zdolno$¢ samo gasniecia - samogasnacy

klasa reakcji na ogien - E

wytrzymato$¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

odporno$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢ wodg) - FTCD1 <
1%

odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <5%

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

ziarnistos¢ maks. - 0,80 mm

wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0,80 W/mK
wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 18
gestosc objetosciowa - ok. 1 550 kg/m?

zuzycie wody - ok. 5,5 l/worek

zuzycie materiatu - ok. 4+5 kg/m?

klejenie ok. - 3+4 kg/m?

szpachlowanie ok. - 3+4 kg/m?

wyrownywanie ok. - 3+4 kg/m?

minimalna grubos¢ warstwy: - 2+3 mm
maksymalna grubo$¢ warstwy: - 5 mm

- siatka z wiokna szklanego:

wielko$¢ oczek - 4,0x4,5
masa powierzchniowa - mm (£0,5)
sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku

- w warunkach laboratoryjnych - = 35 N/mm
- wroztworze alkalicznym - 2 25 N/mm

wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;:
- w warunkach laboratoryjnych - < 4.5 %

- wroztworze alkalicznym - < 3,0 %

zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- taczniki do mechanicznego mocowania ptyt izolacji cieplnej ze styropianu:

tacznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolg poprawno$ci zakotwienia oraz
eliminacjg mostkow termicznych, trzpien wbijany z tworzywa dodatkowo z zatyczka z materiatu
izolacyjnego.
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taczniki do mechanicznego mocowania piyt izolacji cieplnej z weiny mineralnej:

- lacznik fi 8 mm z trzpieniem metalowym z kontrolg poprawno$ci zakotwienia oraz eliminacjg
mostkow termicznych, trzpiert wbijany stalowy dodatkowo z zatyczka z materiatu izolacyjnego.

podkiad gruntujacy pod tynki strukturalne:

- gestos¢: 1,50 kg/dm?

- zawarto$¢ substancii statych: ok. 62%

- warto$¢ wspodtczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowane;
ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych

gotowy tynk silikonowy:

- ziarnisto$¢ - 1,5 mm

- gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm?

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70

- wspdfczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK

- nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5

- wspotczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
- struktura - baranek

gotowy tynk mozaikowy:

- wielkos¢ ziarna: ok. 0,8 mm

- zawarto$¢ substancii statych: ok. 80%

- wypetniacz: barwione piaski kwarcowe

- zuzycie materiatu (na gtadkim podtozu): ok. 2,7 kg/m?

UWAGA:

Wszystkie materialy systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta
i wchodzi¢ w skiad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow
pochodzacych z réznych systeméw ocieplenia.

Ptyty dociepleniowe powinny posiada¢ strukture zwartg i spoista, powierzchnie szorstkg
a krawedzie profilowane (boki ptyt frezowane), bez uszkodzen.

Masy i zaprawy klejace stosowane do mocowania ptyt izolacji termicznej i formowania warstwy
zbrojonej mogaq stanowic jedng substancje w postaci gotowej fabrycznej masy dyspersyjnej lub zaprawy
klejacej, jako proszku do zarobienia wodg na budowie.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z wiokna szklanego ukfadanego w warstwie ochronnej na izolacji
ocieplajace;.

Siatka szklana o splocie uniemozliwiajagcym przesuwanie sie oczek siatki, 0 oczkach nie
mniejszych niz 3 mm, powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym tworzywem
sztucznym i posiadac okreslong wytrzymato$¢ na zrywanie. Na catej wysokosSci Sciany zewnetrznej do
wysoko$ci 2 m nalezy zastosowac¢ podwdjng warstwe siatki zbrojace.

Podktad gruntujacy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwor gruntujacy zapobiegajacy
wystepowaniu wykwitow oraz przebarwien na warstwie tynku z powodu silnego srodowiska alkaicznego
w zaprawie zbrojgcej. Dodatkowo podktad zwigksza przyczepnos¢ tynku po uzyskaniu szorstkiej
powtoki, a roztwor powinien posiada¢ wtasciwosci grzybobdjcze i hydrofobowe.

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnig warstwe ochronno-dekoracyjng uktadu ocieplajgcego.
Tynk ten powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature, dziatanie Swiatta
i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne. Zalecane sg tynki w postaci masy
lub zaprawy gotowe;j fabrycznie.
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Zaleca sie stosowanie tynku mozaikowego w strefie cokotowej budynku oraz silikonowego na
powierzchni $cian ponad cokotem.

Tynk nalezy nanie$¢ na warstwe zbrojong tkaning szklang, zagruntowang po wyschnieciu Srodkiem
gruntujgcym.

taczniki mechaniczne do mocowania ptyt izolacji termicznej z trzpieniem stalowym dla wetny
mineralnej i trzpieniem tworzywowym dla ptyt ze styropianu . Minimalna gtebokos¢ osadzenia kazdego
z facznikdw w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 60 mm w ilosci co najmniej 6 sztuki na 1 m2 Sciany
w Srodkowej czesci Sciany i 8-10 szt. na 1 m2 Sciany w strefach naroznych o szeroko$ci 1+2 m.

Akcesoria uzupetniajace listwy naroznikowe - zastosowaC na krawedziach ocieplajacych na
naroznikach $ciennych. Elementy dylatacyjne systemowe — zastosowa¢ do zamkniecia i uszczelnienia
szczelin dylatacyjnych.

8.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty zawarte w ,\Wymaganiach ogdlnych”.
Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych niezbedne sa;

- do wykonywania rob6ot na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen transportu
pionowego , stosowanych do robét elewacyjnych;

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych — mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe,
stosowane do mieszania zapraw i klejow budowlanych;

- do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki do
materiatow suchych i o konsystenciji past;

- do naktadania mas i zapraw - pace stalowe zebate, pace stalowe gtadkie, szpachelki, kielecki,
taty oraz do podawania i naktadania mechanicznego (agregaty, pistolety natryskowe);

- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie), pace z papierem
Sciernym;

- do mocowania ptyt izolacyjnych — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otworow (zagtebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych);

- do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe do ich naktadania, pace ztworzywa
sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni;

- pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

8.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogélnych”.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob wskazany
przez producenta towaru.

8.5 Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogdinych”.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z ETICS - ,Zlozone systemy izolacji ciepinej scian zewnetrznych budynkéw” oraz Scisle wg wytycznych
producenta wybranego systemu.

Przygotowanie podtoza:

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg
techniczng producenta. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz
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posiada¢ Swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzace w sktad
elewaciji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, instalacja odgromowa, lampy elewacyjne
itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a nastepnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane do
przetozenie takie jak np. kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. nalezy zdemontowac
a nastepnie zamontowa¢ ponownie po zakonczeniu prac dociepleniowych przy uzyciu odpowiednio
dtuzszych elementow montazowych.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podioze z kurzu,
wykwitow solnych, osadoéw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp.
Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany réwniez stopien nasigkliwosci podtoza. Jesli podtoze jest zbyt
chtonne, lub nadmiernie sie 0sypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistosc.

Sprawdzenia wymaga rowniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, nosne i réwne.
Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nierownosci, defekty i ubytki nalezy sku¢
a nastepnie wyréwna¢ zaprawg tynkarskg (podtoze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen
powierzchni i krawedzi). JeSli nierownoS¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowa¢ materiat
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku stwierdzenia stabej przyczepno$ci
(stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy te nalezy usungg.
Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosSci zanim przystgpi sie¢ do mocowania ptyt izolacii
termicznej. Probki plyt dociepleniowych nalezy przykleja¢ wrdznych miejscach elewacji ipo
wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie nastapi w grubo$ci ptyty oznacza to, ze podioze posiada
odpowiednig przyczepnos$¢. Jezeli proba zakonczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek
izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz zwarstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy
zagruntowaC preparatem gteboko penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu podioze okaze sie dalej
niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne iodpowiednie przygotowanie
podioza.

Mocowanie ptyt izolacji termicznej:

Montaz piyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej czesci
budynku. Listwa startowa wykonana z materiatu niekorodujgcego powinna mie¢ szerokos¢ 3 mm
wiekszg od ptyty dociepleniowej. Nalezy jg mocowa¢ w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30
cm przy pomocy wbijanych facznikow. Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢ przy
pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Plyty izolacji termiczne;
nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, kiorego specyfikacja jest zgodna z przyjetym
ociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowa, ilos¢ kleju
powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajaco spdjne moze zajS¢ potrzeba pokrycia 100%
powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkéw mocujacych). Nieréwnosci podioza do 10 mm
mozna wyrownywaé zaprawg klejowo-szpachlowa. Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych
wytycznych wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Plyte izolacji
termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu
i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie plyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie
przylega¢, a masa klejaca nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty
powoduje powstawanie mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Plyty nalezy
uktada¢ mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli
z trzpieniem metalowym dla ptyt z wetny mineralnej oraz z trzpieniem tworzywowym dla ptyt ze
styropianu w ilosci 6 sztuki na 1 m2 $ciany w $rodkowej cze$ci Sciany i 8+10 szt. na 1 m2 Sciany
w strefach naroznych o szeroko$ci 1+2 m. Dyble osadzic, opierajac talerzyki o powierzchnie docieplenia
i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem
wiecej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich zagtebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury ptyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24
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godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna
wynosi¢ min. 6 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojgca moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt
izolacji termicznej. Warstwe zbrojacg na powierzchni izolacji nalezy wykona¢ jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojgca z witdkien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢
przez okoto 10+30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy
unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy
zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegoine pasma siatki uktadac pionowo lub
poziomo z zaktadem szerokosSci min. 5 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawg wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawiac,
nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpic do wykonywania podktadu
tynkarskiego. Strefy budynku szczegolinie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany do wysokoSci
2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku
siatka powinna by¢ wywinigta po min. 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki,
na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach oSciezy nalezy wklei¢ systemowe
aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane
przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie
narazonych na bezpo$rednig operacje storca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Wykonanie podktadu tynkarskiego:

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej odpowiedniej do
zastosowanych tynkow. Podktad nalezy stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do
+25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej:

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranek” o uziarnieniu
1,6 mm - Sciany kondygnacji nadziemnych oraz gotowym tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8+1,2
mm - Sciany zewnetrzne piwnic i cokotu ponad gruntem, wykonanym w odpowiednim systemie
docieplen. CzynnoSci naktadania ifakturowania tynkow mozaikowych i silikonowych moga by¢
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia,
silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajac go rownomiernie
w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciaggna¢ rowniez paca stalowg
gtadkg do warstwy o grubo$ci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy
pomocy ptaskiej pacy ztworzywa sztucznego poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Na
przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nacigga¢ tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa
i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;.
Niejednorodna faktura oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowac roznice w odcieniu jej
koloru. Tynkowang powierzchnig nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.
Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod
rurami spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszone;
wilgotno$ci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak
skoordynowac cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac taczenie elementow
elewacji (rynien, parapetow, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang Sciang i wczesniej
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przygotowaC mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonac¢ fragmenty
tynku w miejscach pdzniej niedostepnych.

8.6 Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o0 jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego oraz uprzednio wykonanej dokumentacii
projektowej  zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. Nie nalezy stosowaC materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi  kontrole dotrzymania
warunkow ogoinych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jako$ci nalezy sprawdzic:

- jako$¢ materiatow zgonie z odpowiednimi normami,
- zgodno$¢ wykonania robot z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i z wykonang
uprzednio dokumentacje techniczna.

8.7 Obmiar robot
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

Obmiar gotowych robdt lub robét zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
rob6t zgodnie z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg w jednostkach i na zasadach ustalonych
w przedmiarze. Jednostkq obmiarowg jest — m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Naktady robocizny podane w katalogu obejmujg oprocz czynno$ci podstawowych podanych
w wyszczegolnieniu robét nad tablicami, rowniez nastepujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatdw, wyrobow i narzedzi ze sktadowiska przy
obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegolinieniach rob6t czynno$ci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robdt.

8.8 Odbidr robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogdlnych”.

Poszczegodlne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robét. Prace
dociepleniowe takie jak: przygotowanie podtoza, przyklejenie ptyt dociepleniowych, wykonanie warstwy
zbrojacej, zagruntowanie powierzchni pod malowanie — powinny by¢ ~ odebrane przed wykonaniem
tynkdw i innych robot wykonczeniowych i podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbior
koricowy obejmuje: ocene zgodnosci wygladu wykonania ocieplenia z dokumentacjg techniczng, stan
jakosci materiatow wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot dociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna,

Dziennik Budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,
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protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane.

8.9 Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnoSci zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogdlnych”.

8.10 Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny
i wspdtczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 10456:2009 - Materiaty i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
wartosci ciepinych.

PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkow - Obliczanie zuzycia
energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych
| elementow budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej
wilgotno$ci powierzchni i kondensacji miedzywarstwowej -- Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:2013-08 - akustyka -- Ocena izolacyjnoSci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych - Izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych.
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkow -
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkow -
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem
instalacji wentylacyjne;.

Aprobata Techniczna ITB - wtasciwa dla przyjetego systemu.

Aktualna Instrukcja ITB ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow" ITB
334/200.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.
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9 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania robét - docieplenie stropodachu
petnego

9.1 Wstep

9.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z dociepleniem stropodachu petnego w ramach zadania: ,Gteboka termomodernizacja
obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku
Staszowskiego Osrodka Kultury”.

9.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

9.1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem robot dociepleniowych stropodachu petnego z zastosowaniem styropianu
jednostronnie laminowanego papg wramach zadania: ,Gfeboka termomodernizacja obiektow
uzytecznosci publicznej na terenie Miasta iGminy Staszéw - Termomodernizacja budynku
Staszowskiego Osrodka Kultury”.

9.1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,WWymaganiach ogolnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjq zaakceptowang przez
Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu,
ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu
oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

Docieplenie stropodachu powinno by¢ wykonane zgodnie z wykonang uprzednio dokumentacjg
techniczng zaakceptowang przez Inwestora i uwzgledniajacq wymagania aktualnych norm wraz
warunkami jako$ciowymi.

9.2 Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow zawarte zostaty w ,\Wymaganiach ogdinych”.

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie.

Dostarczanie i sktadowanie materiatu izolacyjnego powinno odbywac sie zgodnie z trescig zapisow
w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie powinno by¢
oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrob budowlany oznakowany CE oznacza, ze
dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego siedzibe na terenie
Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnoS¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg Specyfikacjg Techniczng parfstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi. Wyrob budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze
producent lub jego upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolite]
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Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat na swojg wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposéb deklarowania przez producenta
zgodnosci wyrobdw budowlanych i ich znakowania okre$la Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. - Dz.U.
Nr 198, poz. 2041).

- styropapa:
- odchylenie od prostokatnosci na dtugosci i szerokosci - < 5 [mm/m],
- odchylenie od ptaskosci - < 5 [mm],
- obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm - = 1000 [N],
- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym - = 100 [kPa],
- sita oddzierajgca pape od powierzchni ptyt styropianowych - 215 [N],
- wspotczynniku przewodnosci ciepinej A < 0,038 [W/m*K].

9.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

9.4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob wskazany
przez producenta towaru.

9.5 Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zawarte zostaty w ,\WWymaganiach ogélnych”.

Przed przystapieniem do mocowania ptyt izolacji termicznej nalezy wtasciwie przygotowac podtoze.
Istniejace pokrycie z papy nalezy w catosci rozebrac. Nastepnie powierzchnie stropodachu dokfadnie
oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w wykruszonej wylewce cementowej icatg powierzchnige zabezpieczy¢
srodkiem grzybobdjczym oraz zagruntowac. Na tak przygotowane podioze nalezy nanieS¢ warstwe
paroizolacji bitumicznej i przyklei€ ptyty ze styropianu jednostronnie laminowanego papa. Po wykonaniu
docieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycia dachowe z papy termozgrzewalne;.

Ptyty dociepleniowe klei¢ klejem wg wytycznych producenta. Wzmocni¢ mocowanie poprzez
zastosowanie facznikow mechanicznych teleskopowych w strefie naroznej ikrawedziowej. Nalezy
zastosowac taczniki teleskopowe w ilosci: min. 9 szt./m2 w strefie naroznej, min. 6 szt/m?2 w strefie
krawedziowej. Gtebokos¢ kotwienia min. 6 cm.

Wszystkie kominy ponad dachem nalezy przemurowac.
Krycie dachu nalezy wykona¢ papg termozgrzewalng, dwuwarstwowg, sklasyfikowang jako NRO.
Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne wg zalecen producenta.

Wykona¢ obrdbki murkow ogniowych, gzymsow, paséw nadrynnowych i podrynnowych, komindw,
itp. z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Do prac dekarskich uzywac systemowych izoklindw styropianowych. Zakonczenie obrobki papowej
nalezy zabezpieczy¢ systemowa listwg dociskowg mocowang dyblami do muru w rozstawie ok. 25 cm.
9.6 Kontrola jakosci

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci wykonanych robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach
0golnych”.
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9.7 Obmiar robét
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogéinych”.

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za
pomocg kominkow wentylacyjnych. llo$¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu wykonawczego
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.8 Odbiér robat
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ,\WWymaganiach ogdlnych”.

9.9 Rozliczenie robot

Ogolne zasady dotyczace rozliczenia robot zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogdlnych”.

9.10 Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny
i wspdtczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralne;
(MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Cze$¢ 1: Specyfikacja wyrobéw w postaci
niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralne;
(MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Czes¢ 2: Specyfikacja wyrobow po
zastosowaniu

PN-EN ISO 10456:2009 - Materiaty i wyroby budowlane -- Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -
- Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
warto$ci ciepinych

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkdéw - Wspdiczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania

PN-EN 1SO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentow budowlanych
i elementdw budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji miedzywarstwowej -- Metody obliczania

PN-EN ISO 717-2:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Cze$¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwiekow
uderzeniowych

PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow
- Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow
- Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem
instalacji wentylacyjne;

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegolne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.
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10 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania robé6t — docieplenie stropu nad
ostatnig kondygnacija

101 Wstep

10.1.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z dociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacjg w ramach zadania: ,Gteboka
termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow -
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Osrodka Kultury”.

10.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

10.1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem rob6t dociepleniowych stropu nad ostatnig kondygnacjq z zastosowaniem
wetny mineralnej w ramach zadania: ,Gteboka termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na
terenie Miasta i Gminy Staszdw - Termomodernizacja budynku Staszowskiego O$rodka Kultury”.

10.1.4 Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg powinno by¢ wykonane zgodnie z uprzednio
opracowang dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Inwestora i uwzgledniajacg wymagania
aktualnych norm wraz warunkami jakosciowymi.

10.2 Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow zawarte zostaty w ,WWymaganiach ogdinych”.

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm lub aprobat
technicznych dopuszczajacych do stosowania w budownictwie.

Dostarczanie i sktadowanie materiatu izolacyjnego powinno odbywac sie zgodnie z trescig zapisow
w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie powinno by¢
oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrob budowlany oznakowany CE oznacza, ze
dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego siedzibe na terenie
Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnoS¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg Specyfikacjg Techniczng parfstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi. Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze
producent lub jego upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat na swojg wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje
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zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposéb deklarowania przez producenta
zgodnosci wyrobdw budowlanych i ich znakowania okre$la Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. - Dz.U.
Nr 198, poz. 2041).

Minimalne parametry przyjetej folii paroszczelne;:

- opor dyfuzyjny: = 600 m2*h*hPalg
- przepuszczalno$¢ pary wodnej: 0,60 g/(m?2 (24h))
- odporno$¢ na rozdzieranie przez gwozdz:
- wzduzz=80N
- wpoprzek: 250 N
- odpornos¢ na UV = 10 lat
- max. temperatura uzytkowa: 90°C
- grubos¢: 0,2 mm
- gramatura: 150g/m2

Minimalne parametry przyjetej folii paroprzepuszczalnej:

- rownowazna grubo$¢ warstwy powietrza Sq < 0,015 m
- maksymalna sita rozciggajaca (50 mm):

- wzdtuz: 320N

- wpoprzek: 190 N
- gramatura: 150 g/m?

Minimalne parametry przyjetej wetny mineralnej:

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,032 [W/mK] wg EN 12667

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086

- deklarowany poziom opornos$ci przeptywu powietrza =5 [kPa s/m3] wg EN 2953
- klasa reakcji na ogien - A1 wg EN 13501-1

10.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

10.4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob wskazany
przez producenta towaru.

10.5 Wykonanie robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zawarte zostaty w ,\WWymaganiach ogélnych”.

Przed wykonaniem rob6t dociepleniowych nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Powierzchnig
stropu doktadnie oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w istniejacej wylewce i catos¢ zagruntowaC preparatem
gtebokopenetrujgcym. Na tak przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ folie paroszczelng, a nastepnie
maty z wetny mineralnej uktadanej bezposrednio na powierzchni stropu ostatniej kondygnacji. Celem
wyeliminowania powstania ewentualnych mostkow cieplnych wetne mineralng nalezy uktada¢ w sposéb
krzyzowy w dwdch warstwach o gr. 10 cm kazda. Na powierzchni docieplenia nalezy dodatkowo
roztozy¢ folie paroprzepuszczalna, ktéra bedzie stanowi¢ zabezpieczenie dla wetny mineralnej przed je;
ewentualnym uszkodzeniem. Docieplenie stropow nalezy wykonywa¢ po uprzednim demontazu
istniejacego pokrycia dachu wykonanego z blachy.
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10.6 Kontrola jakosci

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci wykonanych robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach
0golnych”.

10.7 Obmiar rob6t
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogéinych”.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej. llos¢ robét okre$la sie na podstawie
projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

10.8 Odbior robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogdlnych”.

10.9 Rozliczenie robot

Ogolne zasady dotyczace rozliczenia robot zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogdlnych”.

10.10 Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny
i wspdtczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralne;
(MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Cze$¢ 1: Specyfikacja wyrobéw w postaci
niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralne;
(MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Czes¢ 2: Specyfikacja wyrobow po
zastosowaniu

PN-EN ISO 10456:2009 - Materiaty i wyroby budowlane -- Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -
- Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
warto$ci ciepinych

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkdéw - Wspdiczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania

PN-EN 1SO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentow budowlanych
i elementdw budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji miedzywarstwowej -- Metody obliczania

PN-EN ISO 717-2:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Cze$¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwiekow
uderzeniowych

PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow
- Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow
- Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem
instalacji wentylacyjne;

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegolne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.
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11 Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania robét — wymiana pokrycia dachu
Z papy

11.1 Wstep

11.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego z papy w ramach zadania: ,Gteboka
termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow -
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Osrodka Kultury”.

11.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

11.1.3 Zakres rohét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego z papy w ramach zadania: ,Gteboka termomodernizacja
obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku
Staszowskiego Osrodka Kultury”.

11.1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie naruszajg postanowient norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano
w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcii.

11.2 Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyszczegoinionych w niniejszej specyfikacii
technicznej, powinny posiada¢ m.in.:

- aprobaty techniczne, badz produkowane zgodnie z normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna lub z aktualnymi normami,
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Podstawowe materiaty:

- papa podkfadowa,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,

- obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm,
- kliny systemowe ze styropianu.
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- papa podktadowa:

Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta drobnoziarnistg posypka
mineralng, strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Wiasciwosé Metoda badanial J.M. Wartos¢ lub ustalenie
klasyfikacja
. I wyréb pozbawiony wad
1. | Wady widoczne EN 1850-1 widocznych
2. | Dlugosé (¥) EN 1848-1 m 275
3. | Szerokosc¢ (*) EN 1848-1 m 210
odchytka: €15 mm/7,5m
4. | Prostoliniowo$¢ EN1848-1 | = -—- lub proporcjonalnie dla innych
diugosci
5. | Grubosé EN 1849-1 mm 3815%
i EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnosé MetodadA | — 10 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 135011 | = - klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymailna sita
8. |rozciagajaca EN 12311-1 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 1200 + 200
-kierunek w poprzek 2500 £ 500
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie ) o
9. -kierunek wzdtuz, EN 12311-1 o 8+4
-kierunek w poprzek 814
Wytrzymatosé na rozdzieranie
(gwozdziem) )
10| Kierunek wzdiuz EN 123101 N 150 + 50
-kierunek w poprzek 150 + 50
11. [ Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -8 /&30 mm
12. [ Odpornosc¢ na sptywanie EN 1110 °C 80
13. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | = - p=20 000

- papa wierzchniego krycia:

Papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m2z obustronng powtokg z masy
asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistg posypkg mineralna.
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Metoda badania/
Wiasciwosé Wasyfikacia JM. Wartosé lub ustalenie
1. | Wady widoczne EN1850-1 | @ - wyrob pozbawiony wad widocznych
2. | Dlugo$é (*) EN 1848-1 m 250
S > 0,99
3. | Szerokos¢ (*) EN 1848-1 m (1,00£0,01)
odchytka: <10 mm/5m
4. | Prostoliniowo$é EN 1848-1 | = —- lub proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5. | Grubos¢ EN 1849-1 mm 52 (-0/+0,2) / (5,2+54)
i EN 1928 wodoszczelna przy ci$nieniu
6. | Wodoszczelnosé MetodaB | — 200 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 135011 | - klasa E
Wytrzymatosé zlgczy na
$cinanie
8. | Zzaklad podiuzny, EN 123171 N/50 mm 800 (-100 / +200)
-zaktad poprzeczny 1000 (-100 / +200)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
9. |rozciggajaca EN 12311-1 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 1000 (-0/+200) / (1000 = 1200)
-kierunek w poprzek 800 (-0/+200) / (800 + 1000)
Wiaéciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydiuzenie )
10- | Kierunek wzdiuz, EN 123111 % 50 £ 10
-kierunek w poprzek 50 + 10
EN 12691
11. | Odpornos¢ na uderzenie Metoda A mm 2000
Metoda B 2000
Odpornos¢ na obcigzenie EN 12730
12. statyczne Metoda A kg 20
S - EN 1107-1
13. | Stabilnos¢ wymiardow Metoda A % <05
14. | Gigtkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C <-20 /230 mm
15. | Odpornos¢ na sptywanie EN 1110 °C =100
Odpornos¢ na sztuczne EN 1109 o
16. | starzenie EN 1296 c 1525
17. | Przyczepno$é posypki EN 12039 % 1010
18. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | - p=20 000

grzejnikow.

Uwaga: Pokrycie dachu musi zosta¢ wykonane przez autoryzowang firme producenta papy.

Sposob transportu i sktadowania materiatdbw papowych powinien by¢ zgodny z warunkami
i wymaganiami podanymi przez producenta. Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych, chronigcych je przez zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od

Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Wykonawca robdt obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy

sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt.

87




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

11.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

Do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap termozgrzewalnych uzywac¢ nastepujacego
sprzetu :

- specjalistyczny sprzet dekarski.

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem o dtug. min. 15,0 m;
- maty palnik gazowy do obrobek dekarskich;

- butla z gazem technicznym propan-butan o tadunku 11 kg;
- watek dociskowy z rolka silikonowa.

Do ciecia blach obrobek blacharskich uzywa¢ nozyc recznych lub mechanicznych wibracyjnych
skokowych. Niedopuszczalne jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajacych w czasie pracy energie
cieplna (np. szlifierka katowa).

11.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogélnych”.

Warunki przechowywania i transportu pap zgrzewalnych nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg
firmowg opracowang przez producenta pap.

Papy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Papy powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;
wzdtuz Srodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do stosowania takich $rodkdw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach
publicznych Srodki transportowe muszg spetnia wymagania przepisow ruchu drogowego.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich wzorowy stan techniczny. Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania pap przez
dituzszy okres czasu nalezy:

- skfadowac w pomieszczeniach suchych i przewiewnych,
- oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm,
- przetozy¢ kazda rolke przektadkami.

11.5 Wykonanie robot

11.5.1 Podtoze pod pokrycie

Po zerwaniu wszystkich warstw istniejagcego pokrycia papowego oraz obrobek blacharskich
Scianek attykowych i kotnierzy przy kominach, sprawdzi¢ iloS¢ i miejsca usytuowania przerw
dylatacyjnych konstrukcyjnych i dylatacje termiczne gtadzi.

UWAGA.

WYKONAWCA DOSTARCZY ZAMAWIAJACEMU POTWIERDZENIE UTYLIZACJI ZERWANYCH
WARSTW PAPY.

Wszelkie ubytki w podtozu uzupeti¢ i wyrowna¢ powierzchnie gtadzi do takiego stopnia, by
przeSwit pomiedzy powierzchnia podtoza a tatg kontrolng o dtugo$ci 2.0 m nie byt wigkszy niz 5 mm;
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Do uzupetnien i wyréwnania powierzchni podtoza potaci dachéw stosowa¢ szybkotwardniejaca

zaprawe budowlang przeznaczong do napraw podtozy i podktadow z betonu. Grubos¢ warstwy zaprawy
powinna wynosi¢ 5+30 mm.

Podtoze z gtadzi cementowej powinno by¢ oddzielone od wszystkich statych elementéw budynku

szczelinami dylatacyjnymi o szerokosci nie mniejszej niz 10 mm wypetnionymi kitem trwale plastycznym
oraz podzielone na pola o boku 1,5+2,0 m.

Podtoze oraz powierzchnie Scian do ktdrych beda zgrzewane papy, po oczyszczeniu z kurzu

| zanieczyszczen, zagruntowa¢ emulsja asfaltowa na bazie rozpuszczalnika wodnego min. w dwoch
warstwach; podtoze moze by¢ wilgotne, jednak niedopuszczalne jest wystepowanie zastoin wody i katu.

11.5.2 Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych zgrzewalnych

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 0°C; nie nalezy wykonywac prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Pape wierzchniego krycia przymocowac do podtoza za pomoca tgcznikdw mechanicznych.

Pape podktadowg uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu i mocowa¢ do podtoza za pomocq
tacznikdw mechanicznych. Pape podkitadowa przy okapach zakornczy¢ ok. 5 cm przed krawedzig
zagiecia obrobki blacharskiej pasa okapowego.

Wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy podktadowe;.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingC w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu, zwing¢ ja z dwoch
koncow do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i wtopiC posypke na catej szerokoSci zakfadu
szpachelkg. Pape uktada¢ na zaktady podtuzne 10 cm i zaktady poprzeczne 12+15 cm. Miarg
jako$ci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szeroko$ci 0,5+1 c¢cm na catej dtugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad
watkiem z silikonowa rolka.

Pape nawierzchniowa przy okapach zakonczy¢ ok. 1 c¢cm przed krawedzig zagigcia obrobki
blacharskiej pasa okapowego.

W poszczegdinych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza;

11.5.3 Wykonywanie obrébek dachowych z pap zgrzewalnych

Do wykonania obrébek katowych scianek attykowych i kominéw nalezy stosowac wytacznie papy
termozgrzewalne, na osnowie z widkniny poliestrowej, w ukfadzie dwuwarstwowym.

Po utozeniu wodoszczelnej warstwy podktadowej na potaciach dachéw, w katowych narozach
zastosowac kliny dachowe o przekroju trojkatnym, ze styropianu, laminowanych papa.

Po zamontowaniu klindbw dachowych, zamocowa¢ pape podktadowa obrdbki w pasie o takie]
szerokosci, by zaktad papy podktadowej poza klinem, zaréwno na potaci dachowej jak i na Scianie
pionowej wynosit min. 15 cm.

W dalszej kolejnosci zgrza¢ pape wierzchniego krycia na pofaci w ten sposob, by arkusz papy
wierzchniej warstwy przylegat do dolnej krawedzi klina dachowego, co zapewni zakfad na papie
podktadowej obrébki o szer. min. 10 cm.

Pape nawierzchniowg obrébek katowych zgrzewac pasami papy o takiej szerokosci, by krawedzie
boczne tych pasow byty wyprowadzone ok. 10 cm poza krawedzie papy podktadowej obrobek.

Na pionowych powierzchniach $cianek attykowych i komindw, nawierzchniowg obrobke papowa.
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- Nalezy dodatkowo przymocowaC systemowq listwg dociskowg szer. min. 2 cm. Odlegtos¢
pomiedzy punktami zamocowan ok. 25 cm. Jako taczniki mocujace stosowac kotki rozporowe
z wkretami uzbrojonymi w rozety do maskowania tbow wkretow lub gwozdzie dekarskie
z podktadka EPDM wbijane w kotki rozporowe. Styk listwy ze $ciang wypeti¢ od gory kitem trwale
plastycznym.

11.5.4 Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy
ocynkowanej i powlekanej o grubosci 0,70 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

11.5.5 Rynny i rury spustowe

Wymagania:

- w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym,

- spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25,0m,

- nalezy zamontowa¢ nowe rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej
gr. 0,70 mm o odpowiednio dobranych srednicach,

- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

11.6 Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przystagpieniem do wykonania pokryc.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wykonana uprzednio dokumentacjg projektowa. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora Nadzoru.

11.7 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét zostaty zawarte w ,\WWymaganiach ogoinych”.
Jednostkg obmiarowa robot jest:

- dla robdt: krycie dachu papa - m2 pokrytej powierzchni dachu, z powierzchni dachu nie potraca
sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

- dla robdt: obrdbki blacharskie - rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych, ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji.

11.8  Odbidr robét
11.8.1 Odbidr pokrycia z papy
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- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu, itp.).

- sprawdzenie umocowania,

- sprawdzenie taczenia.

11.8.2 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidtowosSci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wtazéw, itp.,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

11.9 Rozliczenie robét
Ogolne ustalenia dotyczace rozliczenia robot zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

11.10 Przepisy zwigzane

- PN-B-02361:2010 Pochylenia pofaci dachowych.

- PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobow
z blachy stalowej uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 506:2008 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

- PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych - Wymagania i badania.

- PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe faczone na zaktad.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

- Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6lne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.
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12 Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania rob6t — wymiana pokrycia dachu
z blachy

12.1 Wstep

12.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego z blachy w ramach zadania: ,Gteboka
termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow -
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Osrodka Kultury”.

12.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

12.1.3 Zakres rohét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego z blachy w ramach zadania: ,Gteboka termomodernizacja
obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku
Staszowskiego Osrodka Kultury”.

12.1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano
w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcii.

12.2 Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyszczegoinionych w niniejszej specyfikacii
technicznej, powinny posiada¢ m.in.:

- aprobaty techniczne, badz produkowane zgodnie z aktualnymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Drewno:

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 14081-2+A1:2013-05.

Klasy wytrzymatoSciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338:2016-06
Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
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Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-D-
94021:2013-10.

Klasy wytrzymatosci drewna:

System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jako$ci i gatunki drewna o podobnych wtasciwo$ciach
mechanicznych. Norma PN-EN 338:2016-06 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich
gatunkéw drewna iglastego i lisciastego nadajacych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych.
Dla kazdej klasy wtablicy 1 normy podano wartoSci charakterystyczne: wytrzymatosci, modutow
sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkow iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkéw
lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedacg wartoscig wytrzymato$ci na
zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liSciaste o
wytrzymatoSci charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji
drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-
EN 14081-2+A1:2013-05), albo na podstawie pomiardw metodami nieniszczacymi jednej lub kilku
wiasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo
powinna spetia¢ wymagania PN-EN 14081-2+A1:2013-05

Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384:2016-10. Przez
populacje drewna rozumie sie materiat, ktérego dotyczg okreslone wartosci charakterystyczne.
Populacje drewna okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartoSci
charakterystyczne wytrzymatoSci na zginanie, gesto$¢ i wartosci Srednie modutu sprezystosci wzdtuz
widkien dla populacji drewna sg wigksze lub rowne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci,
to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-EN 1995-1-1:2010 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste, a
stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z
tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutow
sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatoSciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o
wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywac
zdrewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢
drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach
chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

¥ aczniki mechaniczne:

Stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, $rub, wkretow do drewna,
sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniac wymagania PN-EN 1995-1-1:2010 oraz PN-EN
912:2011 lub PN-EN 14545:2011 i PN-EN 14592+A1:2012.

Preparaty do zabezpieczania przed korozja;

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2015-10, wymaganiami ogdinymi podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania przed ogniem:

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatow drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetniaC wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia przed korozjg chemiczna:

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Pokrycie z blachy trapezowej:

- materiat — blacha stalowa ocynkowana
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- grubos¢ blachy — 0,55 mm
- powioka zabezpieczajaca — poliester 35 um.

12.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

Do ciecia blach obrobek blacharskich uzywa¢ nozyc recznych lub mechanicznych wibracyjnych
skokowych. Niedopuszczalne jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajacych w czasie pracy energie
cieplna (np. szlifierka katowa).

12.4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.
Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadaC roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
| zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane
w pozycji poziomej wzdtuz $Srodka transportu. Jezeli diugo$¢ elementéw z blachy dachdéwkowej jest
wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktdre wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich wzorowy stan techniczny. Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania blach przed
dtuzszy okres czasu nalezy:

- usungc folie ochronna,

- skfadowac w pomieszczeniach suchych i przewiewnych,
- oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm,

- przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami.

12.5 Wykonanie robot

Istniejace pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej ze wzgledu na jego zty stan techniczny
nalezy wymieni¢ na nowe wykonane rowniez z blachy trapezowej ocynkowanej i powlekanej. Przed
przystapieniem do wykonania robét istniejace pokrycie dachu wraz z taceniem i deskowaniem nalezy
zdemontowac. Istniejacq drewniang konstrukcje dachu doktadnie oczy$ci¢ a nastepnie zaimpregnowac
preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granic NRO. Elementy konstrukcji dachu silnie
zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe otym samym przekroju, wykonane
z drewna jodtowego klasy C24.

W miejsce uprzednio zdemontowanego petnego deskowania nalezy zamocowac ptyty OSB piéro-
wpust i wykona¢ nowe tacenie, na ktorym wykonac¢ nalezy nowe pokrycie z blachy trapezowej. Nalezy
zastosowac pokrycie z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze
uzgodnionym wczesniej z Inwestorem. Wymianie pokrycia dachowego towarzyszy¢ bedzie réwniez
wymiana istniejacych obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi na nowe wykonane
z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Pokrycie dachu mocowac $cisle wg wytycznych
producenta. Wszystkie elementy uzupetniajace tj. gasiory, wiatrownice, obrébki powinny by¢ elementem
jednego systemu producenta pokrycia dachowego.
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Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy
ocynkowanej i powlekanej o grubosci 0,70 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.
Rynny i rury spustowe
Wymagania:

- w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym,

- spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25,0m,

- nalezy zamontowa¢ nowe rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej
gr. 0,70 mm o odpowiednio dobranych srednicach,

- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

12.6 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogoinych”.

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna byC przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryc.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez
Inwestora. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru.

12.7 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét zostaty zawarte w ,\WWymaganiach ogoinych”.
Jednostkg obmiarowa robot jest:

- dla robdt: krycie dachu blachg - m? pokrytej powierzchni dachu, z powierzchni dachu nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50
m2,

- dla robdt: obrdbki blacharskie - rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych, ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji.

12.8 Odbior robat

12.8.1 Odbiér pokrycia z blachy

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia, odksztatcen,
wgniecen, ztgcza s prostopadte do okapu, itp.).

- sprawdzenie umocowania,

- sprawdzenie taczenia.
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12.8.2 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

12.9

- sprawdzenie prawidtowosSci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wtazéw, itp.,
- sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien.

Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace rozliczenia robot zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

12.10

Przepisy zwigzane

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobow
z blachy stalowej uktadanych na ciagtym podtfozu.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j -
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 506:2008 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych - Wymagania i badania.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe fgczone na zaktad.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6ine, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.
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13 Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania robét — modernizacja wewnetrznej
instalaciji c.o.

13.1 Wstep

13.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikaciji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z modernizacjg  wewnetrznej instalacji c.0. w ramach zadania: ,Gteboka
termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow -
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Osrodka Kultury”.

13.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamowien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

13.1.3 Zakres rohét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z modernizacjg wewnetrznej instalacji c.o. w ramach zadania: ,Gteboka termomodernizacja
obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku
Staszowskiego Osrodka Kultury”.

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

- Montaz zawordw przygrzejnikowych wraz z gtowicami termostatycznymi,

- montaz zaworéw podpionowych,

- przeprowadzenie prob i regulacja catego uktadu,

- wszystkie inne niewymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji zadania.

13.1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

13.2 Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow zawarte zostaty w ,WWymaganiach ogdinych”.

Wszelkie nazwy wiasne produktoéw i materiatow przywotane w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym stuzg okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu zatozonych wiasciwosci
i wymogow technicznych dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (oparte na
produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskaniu akceptaciji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
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Do wykonania instalacji ¢.0. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca robot uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Uzyte materiaty:

- armatura grzejnikowa,

- zawory regulacyjne nastawne,
- zawory podpionowe,

- zawory odcinajace,

- filtry siatkowe,

- gtowice termostatyczne,

13.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

13.4 Transport i skladowanie

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i skladowania zawarte zostaty w ,Wymaganiach
ogdlnych”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania robdt. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

13.5 Wykonanie robot

W ramach prac modernizacji istniejacej instalacji c.0. nalezy przy istniejacych grzejnikach
zamontowa¢ zawory wraz z gtowicami termostatycznymi. Dodatkowo instalacje nalezy doposazy¢ w
zawory podpionowe i regulacyjne. Po zakoniczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnoSci
instalacji i wykonac regulacje catego uktadu z dostosowaniem go do nowego zapotrzebowania na moc
cieplna.

13.6 Kontrola jakosci robot

13.6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz instrukcjami producentéw zastosowanych urzadzen. Kazda dostarczona partia
materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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13.6.2 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych roboét z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz z wykonang uprzednio
dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Zamawiajacego.

W szczegoInosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robdt,

- kontrola poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce robdt dokumentdéw dotyczacych
stosowanych materiatow i urzadzen z wymogami obowigzujgcego prawa i norm.

13.7 Obmiar robaét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarte zostaty w ,\Wymaganiach ogélnych”.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek
obmiarowych robot wykonanych na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
i uprzednio sporzadzonej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

13.8 Odbidr robot

13.8.1 Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogolnych”.

13.8.2 Odbiér instalacji c.o.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po spetieniu nastepujacych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- instalacje wyptukano, napetniono i odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdélnosci regulacje montazowg oraz
badanie na goraco w ruchu ciggtym podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, ciSnienie dyspozycyjne).

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosSci wykonania instalacji z niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym, z uprzednio sporzadzonym projektem technicznym i obowigzujacymi przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokdty odbioréw czesciowych,

- protokdty wykonanych badan odbiorczych,
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dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie materialy i urzadzenia, z ktdrych
wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

instrukcje obstugi instalacji w jezyku polskim.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z uprzednio sporzadzong dokumentacjg
projektowg zaakceptowang przez Zamawiajacego,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

sprawdziC protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy koniczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

13.9 Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

13.10

Przepisy zwigzane

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory - Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny
i wspdtczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow - Wspotczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami: wzbiorczymi.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt 6.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6ine, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.
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14 Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania robét - instalacje elektryczne

14.1 Wstep

14.1.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymiang oswietlenia wbudowanego na
energooszczedne oraz wymiang instalacji elektrycznej w ramach zadania: ,Gteboka termomodernizacja
obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku
Staszowskiego Osrodka Kultury”.

14.1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

14.1.3Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymiang oS$wietlenia wbudowanego na
energooszczedne oraz wymiang instalacji elektrycznej w ramach zadania: ,Gteboka termomodernizacja
obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku
Staszowskiego Osrodka Kultury”.

W ramach prac elektrycznych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- wymiana istniejgcego o$wietlenia wbudowanego na energooszczedne typu LED,

- wymiana catej instalacji elektrycznej z wytaczeniem sali widowiskowej,

- budowa kompletnej elektrowni stonecznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych
pracujgcych na potrzeby wtasne budynku,

- wymiana instalacji odgromowe;.

14.1.4 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogolnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

14.2 Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow zostaty zawarte w ,\Wymaganiach ogoinych”.

Wszelkie nazwy wiasne produktoéw i materiatow przywotane w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym stuzg okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu zatozonych wiasciwosci
i wymogow technicznych dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (oparte na
produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
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Do wykonania instalacji elektrycznych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca robét uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

14.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

14.4 Transport i sktadowanie

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i skladowania zawarte zostaty w ,Wymaganiach
ogdlnych”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania robdt. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

14.5 Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania instalaciji:

W pomieszczeniu gdzie zlokalizowane beda urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej oraz
instalacji fotowoltaicznej nalezy zaprojektowac i wykonac jako instalacje z przewoddw kabelkowych
prowadzonych w listwach ostonowych irurkach elektroinstalacyjnych. Pozostate okablowanie
prowadzone w pozostatych pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurkach ostonowych.

Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢
z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegac po liniach prostych w pionie i poziomie, na sufitach
rownolegle do Scian.

Montaz listew i uchwytdw rur, kucie przebic¢ przez Sciany i stropy:

Listwy i uchwyty mocowac za pomocg kotkdw rozporowych w rozstawie minimum 50 cm. Przebicia
przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby przewdd mozna byto wygina¢ fagodnymi tukami,
o0 promieniu dostosowanym do $rednicy przewodu.

Ukfadanie i mocowanie przewodow:

Przewody uktada¢ w listwach i rurkach instalacyjnych. Przewody prowadzone podtynkowo uktadac
w rurach ostonowych. W celu wyeliminowania zaktdcen, przewody sygnatowe do czujnikow uktadac
w osobnej listwie lub rurce elektroinstalacyjnej. Odcinek przewodu pomiedzy elementami automatyki
(pompy, sitowniki, czujniki) a listwg lub rurkg ukfada¢ w rurce karbowanej typu ,PECHEL”, mocowanej
do elementéw instalacji technologicznej za pomocg opasek zaciskowych. Do jednej rurki nie nalezy
wktadac razem przewodow sygnatowych i zasilajgcych.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢
tylko te przewody, ktdre wymagajg taczenia w puszce. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy
zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢
je przed zatynkowaniem.
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Oznaczenia identyfikacyjne:

Wszystkie czeSci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢é w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnia¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktérego nalezy
dany element.

Elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnicy mogg byC oznaczone przy pomocy tasm
samoprzylepnych.

Kable i przewody oznacza¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi. Elementy nalezace do
obwodéw odbiorczych obstugujacych odpowiednie pomieszczenie mogg by¢ identyfikowane przez
doktadny opis pomieszczen na wykazie obwoddw odpowiedniej tablicy rozdzielczej.

Segregacja obwoddw:

Przewody rdznych instalacji elektrycznych powinny by¢ od siebie skutecznie oddzielone przez
utozenie w odpowiednich odstepach lub systemach rurek i koryt.

Przewody na napiecie powyzej 230V nalezy oddzielic od pozostatych przewoddéw poprzez
zastosowanie przegrody w korytkach instalacyjnych.

Przewody elektryczne prowadzone rownolegle do rur nie powinny by¢ prowadzone blizej niz 150
mm od wody goracej i 75 mm od rur wody zimnej. W miare mozliwosci prowadzi¢ kable nad instalacjami
rur wodnych. Jezeli trasy kabli elektrycznych bedg przebiegaty w poblizu instalacji gazowych, wowczas
nalezy je instalowac co najmniej 10 cm ponizej przewodow gazowych, natomiast jezeli gestos¢ gazu
jest wieksza od gestosci powietrza - powyzej przewoddw gazowych.

Montaz i podtaczenie requlatordéw:

Regulatory przymocowa¢ do $Sciany w miejscu dogodnym dla obstugi kotkami rozporowymi na
wysokosci ok. 1,5 m od posadzki. Podtaczenie i nastawy regulatorow wykona¢ scisle wedtug DTR
producenta urzadzen. Pierwszego uruchomienia i rozruchu instalacji powinien dokonac specjalistyczny
| autoryzowany serwis producenta.

Elementy mocujace:

Wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza sie
elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu. Mocowanie i otwory w elementach
konstrukcji muszg by¢ koordynowane z Inspektorem Nadzoru.

Dostep do urzadzen elektrycznych:

Drzwi i pokrywy urzadzen, ktorych otwarcie umozliwia dotknigcie cze$ci elektrycznych pod
napieciem nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym. Nie wolno przy tym stosowaC tasm
samoprzylepnych. Czesci, ktore pozostajg pod napieciem pomimo otwarcia roztgcznika gtownego
nalezy ostoni¢ w sposob wykluczajacy przypadkowe dotkniecie.

Montaz osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne
| bezpieczne jego osadzenie. Gniazda montowa¢ na wysokosci 40 cm od posadzki w czeSci socjalnej.
W sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych gniazda montowa¢ na wysokosci 110+140 cm
(lub zgodnie z wymogami technologii). W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet
bryzgoszczelny. W pomieszczeniach biurowych, oraz przy biurkach przewidzie¢ zabudowe gniazd
dedykowanych DATA. Gniazda wyposazy¢ w klucze. Zasilanie gniazd z dedykowanych obwodéw. Dla
wiekszej iloSci gniazd montowanych w jednym punkcie stosowa¢ ramki kilkukrotne. Ostateczng
lokalizacje gniazd ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji.

Wytaczniki oswietlenia montowac na wysokosci 110 cm od poziomu posadzki (o ile technologia nie
wymaga inaczej).
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Rozdzielnice obiektowe:

Rozdzielnice obiektowe wykona¢ nalezy w oparciu o obudowy podtynkowe wykonane w Il klasie
ochronno$ci. W rozdzielnicach obiektowych zabudowa¢ wytacznik remontowy, lampki kontrolne,
ochronniki przepieciowe oraz zabezpieczenia dla projektowanych i istniejgcych obwoddow odbiorczych.
Obudowy montowac na wys. 1,8 m od podtogi (gérna krawedz obudowy).

Przygotowanie kofcow zyt i faczenia przewoddw:

Zewnetrzne warstwy ochronne przytaczanych przewodow wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po potaczeniu beda niedostepne. Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko
na dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru
dtugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem. Przewody odbiornikdw i aparatdw montowanych na state nie
powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz
przewody robocze. Dtugo$¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaC
przytaczenie ich do dowolnego zacisku. Kornce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika,
a niewykorzystanych, nalezy izolowa¢ i unieruchomi¢. Nie wolno stosowaC potaczen skrecanych.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogq byC narazone na dodatkowe naprezenia
mechaniczne. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze
powodowaC uszkodzen mechanicznych. Konce przewodow z zytami wielodrutowymi powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi koricowkami tulejkowymi.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane:

Wszystkie przejScia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

Osadzanie puszek:

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu Sciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wyciat
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do liczby wprowadzanych przewodow. Puszki nalezy
osadzi¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocg kotkdw rozporowych lub
klejenia.

Wymiana o$wietlenia wbudowaneqo:

Istniejace oprawy oswietleniowe wewnetrzne i na elewacji nalezy zdemontowac.

Nalezy zamontowa¢ nowe oprawy oswietleniowe z Zzarowkami typu LED. Wydajnos¢
zastosowanych zrodet Swiatta musi wynosi¢ min. 100 Im/W.

Prowadzenie przewoddw elektrycznych wykonac jako podtynkowe.
t aczenie przewodow i odgatezien wykonywac nalezy w puszkach podtynkowych.

Bruzdy nalezy uzupetni¢ takim samym tynkiem jak istniejacy. Powierzchnie Scian i sufittw po
zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Natezenie oSwietlenia nalezy dobra¢ zgodnie z Polskg Normg PN-EN-12464-1.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajace
wymagania PN-EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie oSwietlenia na powierzchni podiogi drogi
ewakuacyjnej musi wynosi¢ co najmniej 1 Ix.

Instalacje oswietleniowa ewakuacyjnego wykona¢ przewodami z miedzi. Instalacje uktadac¢ pod
tynkiem. Laczenie przewoddw i odgatezien wykonywac w puszkach podtynkowych.

Zastosowac oprawy z wkasnym zrodtem zasilania, z modutem autotestu.
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Zastosowa¢ moduty oraz oprawy awaryjne, ktére w czasie 5 s zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny
poziom wymaganego natezenia o$wietlenia.

Wszystkie oprawy muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Montaz instalaciji fotowoltaicznej:

Elementy dostarczane na budowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem jakosci, kompletnosci
izgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Wykonawca robét jest
zobowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z wymaganiami okreslonymi
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej
zaakceptowanej przez Inwestora, odpowiadajace wymaganiom aktualnych norm iprzepisow. Z
materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i jakosci wykonania.

Montaz modutéw fotowoltaicznych nalezy rozpoczaé woéwczas, kiedy powierzchnia dachu
| pomieszczenie w ktérym montowane bedg pozostate urzadzenia instalacji sg przygotowane do ich
ustawienia. Moduty fotowoltaiczne montowac nalezy przy uzyciu konstrukcji za pomocg systemowych
uchwytow producenta modutéw. Planujac montaz modutéw na dachu nalezy wzig¢ pod uwage strefy
zacienienia, ktore bedg tworzone przez istniejgce elementy konstrukcyjne tj. kominy. Panele potaczone
szeregowo powinny by¢ ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym katem nachylenia. Rdzne
ustawienia lub katy moga skutkowa¢ utratg mocy z powodu réznic w ekspozycji na Swiatto. Nalezy
zapewni¢ stosowng wentylacje pod panelem w celu zapewnienia jego chtodzenia, zaleca si¢
przynajmniej 10 cm przestrzeni pomiedzy panelem a powierzchnig montazu. Montaz modutow
fotowoltaicznych iurzadzen nalezy przeprowadzic wg technologii montazu ustalajacej kolejnos¢
czynnosci, sprzet dzwigowy, transportowy, oprzyrzadowanie, itp. Zaleca sie aby montaz odbywat si¢
przez osoby posiadajace uprawnienia do montazu Producenta/Dostawcy urzadzen.

Catos¢ instalacji fotowoltaicznej powinna by¢ zmontowana wg uznanych zasad techniki. Nalezy
przestrzegaC przepisow BHP w tym dopuszczalnych obcigzer i wymaganych odlegtosci. Moduty
zamontowac starannie, aby zapewni¢ odpornos¢ konstrukcji na obcigzenia $niegiem, silne podmuchy
wiatru i dziatanie innych czynnikow atmosferycznych. Montazu paneli fotowoltaicznych dokona¢ w taki
sposdb, aby strona tabliczki znamionowej znalazta sie przy pierwszym i ostatnim panelu na zewnatrz.
PrzejScia przewoddw elektrycznych przez dach oraz montaz konstrukcji wykonaC w sposéb
uniemozliwiajacy przedostawanie sie wody opadowej do wnetrza budynku.

Falownik musi by¢ dobrany do wielkoSci instalacji fotowoltaicznej. Falowniki mocowac do $ciany
w sposob pewny i trwaty przy uzyciu systemowych elementéw montazowych. Pomiedzy modutami
fotowoltaicznymi a falownikiem nie wolno instalowac zadnych urzadzen. Falownika nie wolno instalowac
w pomieszczeniach w ktorych narazony bedzie na zalanie wodg oraz uszkodzenia mechaniczne.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi.
Wymiana instalaciji odgromowey:

Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagajacy ochrony odgromowej. Nalezy wymieni¢
instalacje odgromowa.

Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305 zwodami poziomymi niskim z drutu
DFe/Zn o $rednicy 8mm oraz masztami odgromowymi. Zwody montowa¢ zachowujac wymagany
odstep izolacyjny ok.60 cm od urzadzen oraz elementow przewodzacych prad (np. wentylatory,
okablowanie, konstrukcja paneli PV).

Przewody odprowadzajace (drut DFe/Zn fi8mm) instalacji odgromowej wykonane pod tynkiem
w certyfikowanej rurce ochronnej dla instalacji odgromowe;.
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Przewody odprowadzajace nalezy przytaczy¢ poprzez ztacze kontrolne zabudowane w obudowie
przystosowanej do tego celu, na elewacji budynku. Do celéw pomiarowych konstrukcja zacisku powinna
zapewnia¢ mozliwo$¢ roztaczania za pomocg narzedzi.

Dla budynku wykona¢ nowy uziomu otokowy z bednarki w odlegtosci 1m od fundamentu.

W przypadku niewystarczajacej rezystancji 10 uziemienia wykona¢ uziom pionowy wykonany
z pretow powlekanych miedzia.

Potgczenia powinny by¢ trwate: spawane, skrecane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone przed
korozja.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiardéw ciggtosci przewodéw odprowadzajacych oraz
pomiar rezystancji uziemienia.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegajg odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

14.6 Kontrola jakosSci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawarte zostaty w ,\WWymaganiach ogélnych”.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elekirycznych powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm
| obowigzujacych przepisow oraz instrukcjami producentow zastosowanych urzadzen i materiatow.
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, {j. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacii,
urzadzen.

14.7 Obmiar rob6t
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarte zostaty w ,\Wymaganiach ogélnych”.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek
obmiarowych rob6t wykonanych zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym ize
sporzadzong uprzednio dokumentacjq projektowg zaakceptowang przez Zamawiajacego,
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

14.8 Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

14.9 Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogdinych”.

14.10 Przepisy zwigzane

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

106



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach - Cze$¢ 11: Architektoniczne
i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elekirycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-IEC 60364-6-61 2000 - Sprawdzenia odbiorcze

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;
(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano — montazowych — Tom V Instalacje
elektryczne”.

Aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentow.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.
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. CZESC INFORMACYJNA

1. Dane o zgodnosci zamierzenia z wymaganiami wynikajacymi z przepisow.

Dla dziatki na ktorej posadowiony jest przedmiotowy budynek obowigzuje aktualny Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje dziatkg na cele budowlane, na ktorej potozony jest
przedmiotowy obiekt.

3. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i robotami.

Cato$¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami.
Cato$¢ robdt powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. W przypadku, gdy
materiaty i standard wykonania nie sq w petni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujete
w normach, zasadach i instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie rob6t na jak najwyzszym poziomie.
W takich okoliczno$ciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane idostarczane na plac budowy
nadajq sie do zastosowania w robotach.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

01 - Rzut piwnic
02 - Rzut parteru
03 - rzut | pietra
04 - Rzut dachu
05 — Rzut elewacji
06 — Rzut elewacji
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Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

0.1 Komunikacja

0.2 Pomieszczenie administracyjne
0.3 Pomieszczenie administracyjne
0.4 Pomieszczenie administracyjne
0.5 Studio nagran

0.6 Pomieszczenie administracyjne
0.7 Sala lekcyjna

0.8 WC

0.9 Sala lekcyjna

1.10 Sala lekcyjna

0.11 Korytarz

0.12 Sala lekcyjna

0.13 Wiatrotap

0.14 Wiatrotap

0.15 Korytarz

0.16 Pomieszczenie sanitarne
0.17 Pomieszczenie socjalne
0.18 Klatka schodowa

0.19 Studio nagran

0.19a Studio nagran

0.20 Garaz

0.21 Garaz

0.22 Garaz

0.23 Garaz

0.24 Wiatrotap

0.25 Magazyn

0.26 Klatka schodowa

0.26 Magazyn
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

1.1 Komunikacja

1.2 Sala widowiskowa

1.3 Pomieszczenie administracyjne
1.4 Pomieszczenie administracyjne
1.5 Pomieszczenie administracyjne
1.6 Komunikacja

1.7 Pomieszczenie administracyjne
1.8 Klatka schodowa

1.9 Pomieszczenie sanitarne

.10 sala widowiskowa

.11 Klatka schodowa

.12 Magazyn

.13 Komunikacja

.14 Klatka schodowa

.15 Komunikacja

.16 Pomieszczenie sanitarne

.17 Pomieszczenie administracyjne
.18 Sala ¢wiczen
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